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Cordless Driver Dirill
Akku-bohrschrauber
Perceuse-visseuse a batterie
Trapano-avvitatore a batteria
Snoerloze boor-schroefmachine
Taladro atornillador a bateria
Berbequim aparafusadora a bateria
Apamntavokatodpido pmatapiog
anulaaieldans

Variable speed

DS 9DVF3 - DS 12DVF3

DS18DVF3

Read through carefully and understand these instructions before use.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgféltig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.

Prima dell’'uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.

Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.

Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.

Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instrugoes.

Al0BAOTE TIPOOEKTIKA KAL KATAVONOETE AUTEG TIG 08NYIES TIPLV TN XPTION.
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Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi

Istruzioni per 'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instrucdes de uso
Odnyieg xelplopov
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English Deutsch Francais
9.6 V Rechargeable battery 9,6 V aufladbare Batterie Batterie rechargeable 9,6 V
(For DS9DVF3) (Far DS9DVF3) (Pour DS9DVF3)
12 V Rechargeable battery 12 V aufladbare Batterie Batterie rechargeable 12 V
(For DS12DVF3) (Far DS12DVF3) (Pour DS12DVF3)
14.4 V Rechargeable battery 14,4 V aufladbare Batterie Batterie rechargeable 14,4V
(For DS14DVF3) (Far DS14DVF3) (Pour DS14DVF3)
18 V Rechargeable battery 18 V aufladbare Batterie Batterie rechargeable 18 V
(For DS18DVF3) (Far DS18DVF3) (Pour DS18DVF3)
Latch Verriegelung Taquet
Pull out Herausziehen Tirer vers I'extérieur
Insert Einsetzen Insérer
Handle Handgriff Poignée
Push Driicken Pousser
Insert Einsetzen Insérer
Pilot lamp Kontrollampe Lampe témoin

Hole for connecting the
rechargeable battery

AnschluBloch fur Ladebatterir

Orifice de raccordemente de la
batterie rechargeable

Drill mark

Bohrer-Zeichen

Indice de forage

Clutch dial Kupplungsskala Sélecteur de débrayage
Triangle mark Dreiecksmarkierung Triangle

Weak Schwach Faible

Strong Stark Fort

Line Linie Filet

Shift knob Schaltknopf Bouton de décalage
Low speed Kleine Geschwindigkeit Vitesse ralentie
High speed GrofBe Geschwindigkeit Vitesse élevée
Ring Ring Anneau

Sleeve Manschette Manchon
Tighten Anziehen Serrer

Loosen Loésen Desserrer
Sleeve Manschette Manchon
Tighten Anziehen Serrer

Loosen Loésen Desserrer
Trigger switch Trigger Déclencheur
Selector button Waéhlhebel Sélecteur
(R>and (L) marks (R>und (L) Zeichen Indices (R) et (L)
Hook Haken Crochet

Loosen Loésen Desserrer
Spring Feder Ressort

Larger diameter faces away

Der groBe Durchmesser weist zur
anderen Seite

Gros diamétre dirigé vers 'extérieur

Hook with light

Haken mit Beleuchtung

Crochet muni d’un éclairage
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Switch Schalter Interrupteur
Phillips-head screwdriver Kreuzschlitzschrauben-zieher Tournevis a téte Phillips
Screw Schraube Vis

Arrow Pfeil Fléche

Hook cover Hakenabdeckung Cache de crochet
Indentation Einkerbung Entaille

Protuberance Vorsprung Saillie

AAAA batteries Batterien der GréBBe AAAA Piles AAAA




Italiano Nederlands Espanol
Batteria ricaricabile da 9,6 V 9,6 V oplaadbare batterij Bateria recargable de 9,6 V
(Per DS9DVF3) (voor DS9DVF3) (Para DS9DVF3)
Batteria ricaricabile da 12 V 12 V oplaadbare batterij Bateria recargable de 12 V
(Per DS12DVF3) (voor DS12DVF3) (Para DS12DVF3)
Batteria ricaricabile da 14,4 V 14,4 V oplaadbare batterij Bateria recargable de 14,4 V
(Per DS14DVF3) (voor DS14DVF3) (Para DS14DVF3)
Batteria ricaricabile da 18 V 18 V oplaadbare batterij Bateria recargable de 18 V
(Per DS18DVF3) (voor DS18DVF3) (Para DS18DVF3)
Fermo Vergrendeling Cierre
Estrarre Uittrekken Sacar
Inserire nsteken Insertar
Impugnatura Handgreep Asidero
Spingere Drukken Presionar
Inserire Insteken Insertar
Spia Controlelampje Lampara piloto

Foro di collegamento della batteria
ricaricabile

Aansluiting voor oplaadbare batterij

Agujero para conectar la bateria
recargable

Simbolo di foratura

Boor-markering

Marca del taladro

Ghiera frizione

Koppelingsinstelling

Dial del embrague

Simbolo del triangolo Driehoekje Marca de triangulo
Debol Zwak Débil

Forte Sterk Fuerte

Linea Streepje Linea

Manopola di comando

Toerenschakelaar

Mando de cambio

Bassa velocita

Laag toerental

Velocidad alta

Alta velocita Hoog toerental Velocidad baja
Anello Ring Anillo

Collare Klembus Manguito
Stringere Aandraaien Apretar
Allentare Losdraaien Aflojar

Collare Klembus Manguito
Stringere Aandraaien Apretar
Allentare Losdraaien Aflojar
Interruttore Trekkerschakelaar Conmutador de gatillo
Selettore Omzetschakelaar Botén selector
Segno (R, (L) (R en (L) merktekens Marcas (R)y (L)
Gancio Haak Gancho
Allentare Losdraaien Aflojar

Molla Veer Resorte

Diametro piu grande lontano da sé

De grotere diameter wijst van u
vandaan

El diametro mas grande queda en
direccién opuesta

Gancio munito di lampada

Haak met lamp

Gancho con luz

Interruttore

Schakelaar

Interruptor

Cacciavite con testa a croce

Kruiskopschroevendraaier

Destornillador con cabeza Phillips
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Vite Schroef Tornillo

Freccia Pijl Flecha

Coperchio gancio Afdekking haak Cubierta del gancho
Tacca Inkeping Indentacién
Sporgenza Uitsteeksel Saliente

Pile AAAA AAAA batterijen Pilas AAAA




Portugués

EAANvika
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Bateria recarregavel de 9,6 V

9,6 V Emavagopti{douevn pnatapia

LuALABINLLIT5 96 V

(Para DS9DVF3) (Ma DS9DVF3) (§rw5u DSIDVF3)
Bateria recarregavel de 12V 12 V EnavadopTi{Opevn Unatapia | uusaaiuudsia 12 v
(Para DS12DVF3) (Ma DS12DVF3) (d%50 DS12DVF3)

Bateria recarregavel de 14,4 V
(Para DS14DVF3)

14,4V Enavadoptildpevn pnatapia
(Ma DS14DVF3)

LUALABIMULITNSA 14.4 V
(145U DS14DVF3)

Bateria recarregavel de 18 V

18 V Enmavagoptifopevn yratapio

LUAADSHULS N5 18 V

(Para DS18DVF3) (Ma DS18DVF3) (@50 DS18DVF3)
Lingleta MavdaAo aan

Retirar TpaPrgte 5w Feoan

Inserir Eloxwprjote Feuwdn

Cabo XepoUAL fodu

Empurrar ITIpWEETE [

Inserir Eloxwproete Feudn

Lampada piloto AOKIPQOTIKT) Aduma Tnuans

Orificio para conectar a bateria
recarregavel

Tpurma yla v ouvdeon g enavad
PTIIOUEVNG UrtaTapiag

Fasdwiulauuamaiuuuimia

Simbolo da broca

2nNUAdL TpuTaviouy

LASDIRHILEIN

Disco de engate

Kavtpdv CUPIAEKTN

o o
PFDUAIVANARNY

Marca de triangulo

ZNuAasdt Tplywvou

o P
LATDIRHEFTHNLHRREN

Fraco Advvato u3etae
Forte Avvato L39N1N
Linha papun UWLEY
Comutador Kouprti aAAayng padou
Velocidade baixa XaunAn taxumra amEa6h
Velocidade alta YYnAn taxvtnrta A5G
Anel AaKTUAIOG UK
Manguito MNepiBAnua Uaan
Apertar SoiEte Tuliusin
Afrouxar XaAapwote GERE]
Manguito MNepifAnua 1aan
Apertar SoiEte Tuldun
Afrouxar XaAapwoTe GERE]
Interruptor de comando 2KavSAAn SlakoTTNg anln
Bot&o seletor Koupmi eruAoyea Yaidan

Marcas (R) e (L2 (R kat (L) onpdsdia wiasnang (R) uaz (L)
Gancho ravtgog MU0
Afrouxar XahapwoTe Aane
Mola EAatriplo a3

O didmetro maior da para fora

H peyaAutepn Siduetpog PAETEL
TIPOG AAAN KATEVOUVON

o w P
PUATUIINTINLYT
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Gancho com luz ravt{og pe dpwg azaaiuwaoaln
Comutador ALOKOTTTNG qIne

Chave Phillips KatoaBidt kedpaAng Phillips lwaneduan
Parafuso Bida ang

Seta BéAog gnas

Tampa do gancho Kd&Auppa aykiotpou ATDUATVD

Entalhe AuAdKwon 309010
Protuberancia Mpoegoxn (Y

Pihlas AAAA AAAA urtatapieg LUAABINA AAAA




Symbols

/A WARNING

The following show
symbols used for the
machine. Be sure that you
understand their meaning
before use.

Symbole

/A WARNUNG

Die folgenden Symbole
werden fiir diese Maschine
verwendet. Achten Sie darauf,
diese vor der Verwendung zu
verstehen.

Symboles

A\ AVERTISSEMENT

Les symboles suivants sont
utilisés pour I'outil. Bien

se familiariser avec leur
signification avant d’utiliser
I'outil.

Simboli

/\ AVVERTENZA

Di seguito mostriamo i

simboli usati per la macchina.
Assicurarsi di comprenderne il
significato prima dell'uso.

Read all safety warnings
and all instructions.
Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Lesen Sie samtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen
und Anweisungen nicht
befolgt werden, kann es
zu Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Lire tous les
avertissements de
sécurité et toutes les
instructions.

Tout manquement & observer
ces avertissements et
instructions peut engendrer
des chocs électriques, des
incendies et/ou des blessures
graves.

Leggere tutti gli
avvertimenti di sicurezza
e tutte le istruzioni.

La mancata osservanza
degli avvertimenti e delle
istruzioni potrebbe essere
causa di scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools
together with household waste
materiall

In observance of European
Directive 2002/96/EC on
waste electrical and electronic

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmiill!
Gemass Europaischer
Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-
Altgerate und Umsetzung

Pour les pays européens
uniquement

Ne pas jeter les appareils
électriques dans les ordures
ménageres!

Conformément a la directive
européenne 2002/96/EG relative

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature
elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea
2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in

equipment and its implementation {in nationales Recht miissen aux déchets d'équipements conformita alle norme nazionali,
inaccordance with national law,  |verbrauchte Elektrowerkzeuge  |électriques ou électroniques le apparecchiature elettriche
electric tools that have reached  [getrennt gesammelt und (DEEE), et & sa transposition esauste devono essere raccolte
the end of their life must be einer umweltgerechten dans la égislation nationale, les  |separatamente, al fine di essere
collected separately and returned | Wiederververtung zugefiihrt appareils électriques doivent étre |reimpiegate in modo eco-
to an environmentally compatible |werden. collectés a part et étre soumis  |compatibile.
recycling facility. a un recyclage respectueux de

I'environnement.
Symbolen Simbolos Simbolos ZuppoAa
/\ WAARSCHUWING /\ ADVERTENCIA A\ AVISO /A NPOZOXH
Hieronder staan symbolen |A continuacion se muestran|A seguir aparecem os Ta mapakatw deixvouv
afgebeeld die van los simbolos usados para|simbolos utilizados pela Ta oUUPOAQ TIOU

toepassing zijn op deze
machine. U moet de
betekenis hiervan begrijpen
voor gebruik.

la maquina. Asegurese de
comprender su significado
antes del uso.

maquina. Assimile bem
seus significados antes
do uso.

XPnotgorolovvTal aTo
unxavnua. BeBawdeite 6Tt
KATAVOEITE TN oNpaociag Toug
TPV ™ Xprion.

Lees alle
waarschuwingen en
instructies aandachtig
door.

Nalating om de
waarschuwingen en
instructies op te volgen kan
in een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel
resulteren.

Lea todas las
instrucciones y
advertencias de
seguridad.

Si no se siguen

las advertencias e
instrucciones, podria
producirse una descarga
eléctrica, un incendio y/o
dafos graves.

Leia todas as instrucoes
e avisos de seguranca.
Se ndo seguir todas as
instrugdes e os avisos,
pode provocar um choque
eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

AwaBadete OAeg TIG
TIPOEISOMOLOELG
aocdaleiag kat OAEG TIG
odnyieg.

H pn mpenon twv
TIPOELSOTIOMOEWV

KaL odnylwv propel

Va TIPOKAAETEL
nAeKTPOTANEia, Tupkaytd
Kaur coapd TPAuHaATIoHO.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet
met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude
elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld
en te worden afgevoerd naar een
recycle bedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

Sélo para paises de la Unién
Europea

iNo deseche los aparatos
eléctricos junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos y su aplicacion
de acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar
a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias
ecolégicas.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva
europeia 2002/96/CE sobre
ferramentas eléctricas e
electronicas usadas e a
transposicdo para as leis
nacionais, as ferramentas
eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagéo
de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

Mévo yla Tiq xwpeg g EE

Mnv meTate Ta nAEKTPIKA
epyaeia aTov KAdo OIKIaKWY
anopplpaTwy! Zupdwva

e v eupwriaiki odnyia
2002/96/EK mepi nAeKTpIKWV

Kal NAEKTPOVIKWY OCUOKEUWV

KaL TNV EVOWUATWOT TG 0TO
€0VIKO Sikato, T NAEKTPIKA
epyaheia mpémel va GUMEYovTaL
EeXwpLoTA Kal va emoTpedovTaL
Y10l QVaKUKAWGT) e TPOTIO BIAKO
TIPOG TO TEPIBAAAOV.




English

(Original instructions)

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

/AWARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication.
A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection.
Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool.

c

-~

4)

5)

d)

e)

f)

g)

Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust related hazards.

Power tool use and care

a)

b)

c)

d

-

e

-~

f)

g)

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer
at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tools’ operation.

If damaged, have the power tool repaired before
use.

Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

a)

b)

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer.

A charger that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with another
battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs.

Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.



English

c) When battery pack is not in use, keep it away 3. Hold power tool by insulated gripping surfaces,
from other metal objects like paper clips, coins, when performing an operation where the fastener
keys, nails, screws, or other small metal objects may contact hidden wiring. Fasteners contacting a
that can make a connection from one terminal to "live" wire may make exposed metal parts of the power
another. tool "live" and could give the operator an electric shock.
Shorting the battery terminals together may cause 4. Always charge the battery at a temperature of 10°C -
burns or a fire. 40°C. A temperature of less than 10°C will result in over
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected charging which is dangerous. The battery cannot be
from the battery; avoid contact. If contact charged at a temperature higher than 40°C.
accidentally occurs, flush with water. If liquid The most suitable temperature for charging is that of
contacts eyes, additionally seek medical help. 20°C -25°C.
Liquid ejected from the battery may cause irritationor 5. When one charging is completed, leave the charger for
burns. about 15 minutes before the next charging of battery.
6) Servi Do not charge more than two batteries consecutively.
) er\;;ce tool iced b lified 6. Do not allow foreign matter to enter the hole for
a) Have your power tool Ise_r(\lnc?_ Iy a Iqua ! Iet connecting the rechargeable battery.
rng:l;r person using only ldentical replacemen 7. Never disassemble the rechargeable battery and
i . charger.
Th’§ tWI'” e:sure that the safety of the power tool is 8. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-
maintained. circuiting the battery will cause a great electric current
PRECAUTION and overheat. It results in burn or damage to the battery.
Keep children and infirm persons away. 9. Do not dispose of the battery in fire.
When not in use, tools should be stored out of reach of If the battery is burnt, it may explode.
children and infirm persons. 10. Bring the battery to the shop from which it was purchased
as soon as the post-charging battery life becomes too
PRECAUTIONS FOR CORDLESS DRIVER DRILL short for practical use. Do not dispose of the exhausted
battery.
1. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. 11. Using an exhausted battery will damage the charger.
Loss of control can cause personal injury. 12. Do not insert object into the air ventilation slots of the
2. Hold power tool by insulated gripping surfaces, charger. ) ) )
when performing an operation where the cutting Inserting metal objects or inflammables into the charger
accessory may contact hidden wiring. Cutting air ventilation slots will result in electrical shock hazard or
accessory contacting a "live" wire may make exposed damaged charger. .
metal parts of the power tool “live" and could give the  13. When mounting a bit into the keyless chuck, tighten the
operator an electric shock. sleeve adequately. If the sleeve is not tight, the bit may
slip or fall out, causing injury.
SPECIFICATIONS
POWER TOOL
Model DS9DVF3 DS12DVF3
No-load speed (Low/High) 0-280/0-840 min™ 0-350/0-1050 min"'
Wood
. (Thickness 18 mm) 21 mm 25mm
Drilling Vetal
etal . .
Capacity (Thickness 1.6 mm) Steel: 10 mm Steel: 12 mm
Machine screw 6 mm 6 mm
Driving W 5.8 mm (diameter) x 45 mm (length) | 5.8 mm (diameter) x 63 mm (length)
ood screw . ) h )
(Requires a pilot hole) (Requires a pilot hole)

Rechargeable battery

EB912S: Ni-Cd 9.6 V (1.2 Ah 8 cells)

EB9148S: Ni-Cd 9.6 V (1.4 Ah 8 cells)

BCC915: Ni-Cd 9.6 V (1.5 Ah 8 cells)
EB9B: Ni-Cd 9.6 V (2.0 Ah 8 cells)

EB1212S: Ni-Cd 12V (1.2 Ah 10 cells)
EB1214S: Ni-Cd 12V (1.4 Ah 10 cells)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1.5 Ah 10 cells)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2.0 Ah 10 cells)
BCH1220: Ni-MH 12 V (2.0 Ah 10 cells)

Weight

1.4 kg

1.5kg

1

0
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(Requires a pilot hole)

Model DS14DVF3 DS18DVF3
No-load speed (Low/High) 0-400/0-1200 min" 0-400/0-1200 min"
. (WTgi%?(ness 18 mm) 30 mm 38 mm
Drilling Vetal
Capacity (Thickness 1.6 mm) Steel: 12 mm Steel: 13 mm
Machine screw 6 mm 6 mm
Driving Wood screw 6.2 mm (diameter) x 63 mm (length) | 8 mm (diameter) x 75 mm (length)

(Requires a pilot hole)

Rechargeable battery

EB1412S: Ni-Cd 14.4V (1.2 Ah 12 cells)
EB1414S: Ni-Cd 14.4V (1.4 Ah 12 cells)
BCC1415: Ni-Cd 14.4 V (1.5 Ah 12 cells)
EB14B: Ni-Cd 14.4 V (2.0 Ah 12 cells)
BCH1420: Ni-MH 14.4 V (2.0 Ah 12 cells)

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1.4 Ah 15 cells)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1.5 Ah 15 cells)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2.0 Ah 15 cells)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2.0 Ah 15 cells)

Weight 1.8 kg 2.0 kg
CHARGER

Model UC9SsD uc128D uc18YG UC18YGH UC18YK

Charging voltage 9.6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Weight 1.2kg 1.4kg 0.3 kg 0.35 kg 0.35 kg
STANDARD ACCESSORIES OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)

In addition to the main unit (1), the package contains the 1.

accessories listed in the table below.

Battery (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)

(For DS9DVF3)

Standard accessories are subject to change

without notice.

@ Plus driver bit (N0. 2 X 65L) ........ccoenese 1
Charger (UC9SD or UC18YG)................ 1
DS9DVF3 ® ger( )
(@) Battery....ooveeeeeeeeeeeeceeeee e 2
(@) PlastiC CASE ...c.voveveneeereeeeeieieieeeeeeieeeea 1
@ Plus driver bit (N0. 2 X 65L) .......cccvuennees 1
@ Charger (UC12SD or UC18YG or 2. Battery(EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
UC18YK or UC18YGH)...... 1 BCH1220)
(For DS12DVF3)
DS12DVF3|® Battery..... 2
or
Battery.......ccovvviiviiiiic 3
(3SGK)
(@) PlastiC CASE ......cveveererereiererereeiererenenenas 1
@ Plus driver bit (N0. 2 X 65L) ......ccvueneneee 1
(2 Charger (UC18YG or UC18YGH or
UCHBYK) oo 1 3. Battery(EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
DS14DVF3 3 BCH1420)
Battery.......cooeeeecc 2 (For DS14DVF3)
DS18DVF3 or
Battery........coooiiiii 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@) PlastiC CaSE ......oveveeeerereeeieiereeieieieeeeeeas 1
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4. Battery(EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(For DS18DVF3)

Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

O Driving and removing of machine screws, wood screws,
tapping screws, etc.

O Drilling of various metals.

O Dirilling of various woods.

BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

1. Battery removal
Hold the handle tightly and push the battery latch (1 pc.
or 2 pcs.) to remove the battery (see Figs. 1 and 2).
CAUTION
Never short-circuit the battery.
2. Battery installation
Insert the battery while observing its polarities (see
Fig. 2).

CHARGING

<UC9SD/UC12SD>

Before using the driver drill, charge the battery as follows.

1. Insert the battery into the charger
Insert the battery firmly while observing its direction, until
it contacts the bottom of the charger (See Fig. 3).
CAUTION

The UC9SD and UC12SD models are the exclusively
designed charger. These cannot charge batteries
except the specified batteries. It is possible to insert
the batteries other than the specified into the charger
and some of them may light up the pilot lamps.
However, you are requested to exercise utmost
caution not to charge batteries other than specified
ones because these can not only be charged but
also such actions can result in the malfunction of
chargers.

2. Connect the charger power cord to the receptacle.
Connecting the power cord will turn on the charger (the
pilot lamp lights up).

CAUTION
If the pilot lamp does not light up, pull out the power
cord from the receptacle and check the battery
mounting condition.
About 60 minutes are required to fully charge the battery
at a temperature of about 20°C. The pilot lamp goes off to
indicate that the battery is fully charged.
The battery charging time becomes longer when a
temperature is low or the voltage of the power source is
too low.
When the pilot lamp does not go off even if more than 120
minutes have elapsed after starting of the charging, stop
the charging and contact your HIKOKI AUTHORIZED
SERVICE CENTER.
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CAUTION
If the battery is heated due to direct sunlight, etc.,
just after operation, the charger pilot lamp may not
light up. At that time, cool the battery first, then start
charging.
3. Disconnect the charger power cord from the
receptacle
4. Hold the charger firmly and pull out the battery
NOTE
After charging, pull out batteries from the charger first,
and then keep the batteries properly.

Regarding electric discharge in case of new batteries,
etc.

As the internal chemical substance of new batteries and
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2 — 3 times.

| How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely
exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If
you continue to use the tool and exhaust the electric
current, the battery may be damaged and its life will
become shorter.
(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use.
If such a battery is recharged immediately after use, its
internal chemical substance will deteriorate, and the
battery life will be shortened. Leave the battery and
recharge it after it has cooled for a while.
<UC18YG/UC18YK>
Before using the driver drill, charge the battery as follows.
1. Connect the charger power cord to the receptacle
Connecting the power cord will turn on the charger.
2. Insert the battery into the charger
Insert the battery firmly while observing its direction,
until it contacts the bottom of the charger (See
Fig. 4) (the pilot lamp lights up).
CAUTION
If the pilot lamp does not light up, pull out the power
cord from the receptacle and check the battery
mounting condition.
(1) Regarding the temperatures of the rechargeable battery
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in Table 1.

Table 1 Recharging ranges of batteries

Temperatures at
which the battery
can be recharged

Rechargeable batteries

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,

0°C-45°C

EB1820L

(2) Regarding recharging time
Depending on the combination of the charger and
batteries, the charging time will become as shown in
Table 2.



Table 2 Charging time (At 20°C)
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| How to make the batteries perform longer.

The pilot lamp goes off to indicate that the battery is fully

charged.

The battery charging time becomes longer when a
temperature is low or the voltage of the power source is

too low.
<UC18YG>

When the pilot lamp does not go off even if more than 120
minutes have elapsed after starting of the charging, stop
the charging and contact your HIKOKI AUTHORIZED

SERVICE CENTER.
CAUTION

If the battery is heated due to direct sunlight, etc.,
just after operation, the charger pilot lamp may not
light up. At that time, cool the battery first, then start

charging.

3. Disconnect the charger's power cord from the

receptacle

4. Hold the charger firmly and pull out the battery

NOTE

After charging, pull out batteries from the charger first,

and then keep the batteries properly.

1. Connect the charger's power cord
receptacle.
When connecting the plug of
a receptacle, the pilot lamp will blink

Charger

Battery uc18YG UC18YK
exhausted.

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB12148S, Approx. Approx.
BCC1215, EB1412S, 30 min 50 min
EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815 become shorter.
EB9B, EB1220BL, EB14B, Approx. Approx.
EB1820L 50 min. 80 min.

(At 1-second intervals).

(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use.
If such a battery is recharged immediately after use, its
internal chemical substance will deteriorate, and the
battery life will be shortened. Leave the battery and
recharge it after it has cooled for a while.

<UC18YGH>

Before using the power tool, charge the battery as follows.

the

2. Insert the battery into the charger.

CAUTION

etc.

Regarding electric discharge in case of new batteries,

When

As the internal chemical substance of new batteries and (1
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary

phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2 — 3 times.

the charger

recharged,

When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If
you continue to use the tool and exhaust the electric
current, the battery may be damaged and its life will

to

red

Firmly insert the battery into the charger till it contacts
the bottom of the charger and checking the polarities as
shown in Fig. 4.

the

(1) Recharge the batteries before they become completely

If the batteries are inserted in the reverse direction, not
only recharging will become impossible, but it may also
cause problems in the charger such as a deformed
recharging terminal.
3. Charging
When inserting a battery in the charger, the pilot lamp will
light up continuously in red.
the battery becomes fully
pilot lamp will blink in red (At 1-second intervals).
(See Table 3)
Pilot lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown in
Table 3, according to the condition of the charger or the
rechargeable battery.

Table 3
Indications of the pilot lamp
Before Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5
charging Blinks seconds. (off for 0.5 seconds)
] ] ]
While : Lights continuously
charging Lights
Pilot lamp . Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5
(red) gg:ﬁg}[g Blinks seconds. (off for 0.5 seconds)
]
. ) Battery overheated.
Ouetoat [y SIS %, Seeond. Doss ot ANt 0 03 v o charge
standby E— (Charging will commence
when battery cools)

(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery.
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in the table below, and batteries that have become
hot should be cooled for a while before being recharged.
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Table 4
Temperatures at which
Rechargeable batteries the battery can be
recharged
EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L
BCH1220, BCH1420, o o
BCH1820 -5°C—50C

(3) Regarding recharging time
Table 5 shows the recharging time required according to
the type of battery.

Table 5 Recharging time (approx. min.) at 20°C

Charger
Battery UC18YGH

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1412S,
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

Approx. 30 min.

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220,
BCH1420, BCH1820

Approx. 50 min.

NOTE
The recharging time may vary according to the ambient
temperature.

4. Disconnect the charger's power cord from the
receptacle.

5. Hold the charger firmly and pull out the battery.

NOTE
Be sure to pull out the battery from the charger after use,
and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries,

etc.

As the internal chemical substance of new batteries and
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

| How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely
exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If
you continue to use the tool and exhaust the electric
current, the battery may be damaged and its life will
become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use.
If such a battery is recharged immediately after use, its
internal chemical substance will deteriorate, and the
battery life will be shortened. Leave the battery and
recharge it after it has cooled for a while.
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PRIOR TO OPERATION

1. Setting up and checking the work environment
Check if the work environment is suitable by following the
precautions.

HOW TO USE

1. Confirm the clutch dial position (See Fig. 5)

The tightening torque of this unit can be adjusted
according to the clutch dial position, at which the clutch
dial is set.

(1) When using this unit as a screwdriver, line up the one of
the numbers “1, 3, 5 ... 22” on the clutch dial, or the dots,
with the triangle mark on the outer body.

(2) When using this unit as a drill, align the clutch dial drill
mark “aw” with the triangle mark on the outer body.

CAUTION

O The clutch dial cannot be set between the numerals “1, 3,
5...22” or the dots.

O Do not use with the clutch dial numeral between “22”
and the line at the middle of the drill mark. Doing so may
cause damage (See Fig. 6).

2. Tightening torque adjustment

(1) Tightening torque
Tightening torque should correspond in its intensity to
the screw diameter. When too strong torque is used,
the screw head may be broken or be injured. Be sure
to adjust the clutch dial position according to the screw
diameter.

(2) Tightening torque indication

The tightening torque differs depending on the type of
screw and the material being tightened.
The unit indicates the tightening torque with the numbers
“1,3,5...22” on the clutch dial, and a dots. The tightening
toque at position “1” is the weakest and the torque is
strongest at the highest number (See Fig. 5).

(3) Adjusting the tightening torque
Rotate the clutch dial and line up the numbers “1, 3, 5 ...
22” on the clutch dial, or the dots, with the triangle mark
on the outer body. Adjust the clutch dial in the weak or
the strong torque direction according to the torque you
need.

CAUTION

O The motor rotation may be locked to cease while the unit
is used as drill. While operating the driver drill, take care
not to lock the motor.

O Too long hammering may cause the screw broken due to
excessive tightening.

3. Change rotation speed
Operate the shift knob to change the rotational speed.
Move the shift knob in the direction of the arrow (See
Figs. 7 and 8).

When the shift knob is set to “LOW”, the drill rotates at a
low speed. When set to “HIGH”, the drill rotates at a high
speed.

CAUTION

O When changing the rotational speed with the shift knob,
confirm that the switch is off.

Changing the speed while the motor is rotating will
damage the gears.

O When setting the shift knob to “HIGH” (high speed)
and the position of the clutch dial is “17” or “22”, it may
happen that the clutch does not engaged and that the
motor is locked. In such a case, please set the shift knob
to “LOW” (low speed).

O If the motor is locked, immediately turn the power off. If
the motor is locked for a while, the motor or battery may
be burnt.




4. The scope and suggestions for uses
The usable scope for various types of work based on the
mechanical structure of this unit is shown in Table 6.

English

Table 6
Work Suggestions
- Wood .
Drilling Steel Use for drilling purpose.
eel
Drivi Machine screw Use the bit or socket matching the screw diameter.
riving

Wood screw

Use after drilling a pilot hole.

5. How to select tightening torque and rotational speed

Table 7
U Clutch Dial Rotating speed selection (Position of the shift knob)
se L
Position LOW (Low speed) HIGH (High speed)
A For 4 mm or smaller diameter For 6 mm or smaller diameter
Machine screw 1-22 Sscrews. sorews.
For 8 mm or smaller nominal [ For 4.8 mm or smaller nominal
diameter screws. (DS18DVF3) diameter screws. (DS18DVF3)
Driving For 6.2 mm or smaller nominal
Wood screw 1_? diameter screws. (DS14DVF3) For 3.8 mm or smaller nominal
“ For 5.8 mm or smaller nominal | diameter screws. (DS14DVF3/
diameter screws. (DS12DVF3/ | DS12DVF3/ DSODVF3)
DS9DVF3)
For 38 mm or smaller diameters. | For 24 mm or smaller diameters.
(DS18DVF3) (DS18DVF3)
For 30 mm or smaller diameters.
DS14DVF3
Wood 2 ( ) - '
. o For 25 mm or smaller diameters. | For 12 mm or smaller diameters.
Drilling (DS12DVF3) (DS14DVF3/ DS12DVF3/DS9DVF3)
For 21 mm or smaller diameters.
(DS9DVF3)
Metal 2 Fpr drilling with a metal working drill
a bit.
CAUTION <For single sleeve chuck>

O The selection examples shown in Table 7 should be
considered as general standard. As different types of
tightening screws and different materials to be tightened
are used in actual works proper adjustments are naturally

necessary.

O When using the driver drill with a machine screw at HIGH

(high speed), a screw may damage or a bit may loose

due to the tightning torque is too strong. Use the driver O

drill at LOW (low speed) when using a machine screw.

. Mounting and dismounting of the bit

<For double sleeve chuck>

(1) After inserting a driver bit, etc. into the keyless drill chuck, (2
firmly grasp the ring and tighten the sleeve by turning it
toward the right (in the clockwise direction as viewed
from the front) (See Fig. 9).

O If the sleeve becomes loose during operation, tighten it
further. The tightening force becomes stronger when the
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sleeve is tightened additionally.
(2) Dismounting the bit

Firmly grasp the ring and loosen the sleeve by turning
it toward the left (in the counter-clockwise direction as

viewed from the front) (See Fig. 9).

(1) Mounting the bit

Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the
counterclockwise direction as viewed from the front)
to open the clip on the keyless chuck. After inserting a

driver bit, etc., into the keyless drill chuck, and tighten

further.

the sleeve by turning it toward the right (in the clockwise
direction as viewed from the front) (See Fig. 10).
If the sleeve becomes loose during operation, tighten it

The tightening force becomes stronger when the sleeve
is tightened additionally.

Dismounting the bit
Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the
counterclockwise direction as viewed from the front), and

then take out the bit, etc (See Fig. 10).

CAUTION

When it is no longer possible to loosen the sleeve, use a

vise or similar instrument to secure the bit. Set the clutch
mode between 1 and 11, and then turn the sleeve to the

loose side (left side) while operating the clutch. It should
be easy now to loosen the sleeve.

7. Confirm that the battery is mounted correctly
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8. Check the rotational direction

The bit rotates clockwise (viewed from the rear side) by

pushing the R-side of the selector button.

The L-side of the selector button is pushed to turn the bit

counterclockwise (See Fig. 11) (The (L) and (R) marks

are provided on the body).

Switch operation

When the trigger switch is depressed, the tool rotates.

When the trigger is released, the tool stops.

O The rotational speed of the drill can be controlled by
varying the amount that the trigger switch is pulled.
Speed is low when the trigger switch is pulled slightly and
increases as the trigger switch is pulled more.

NOTE
A buzzing noise is produced when the motor is about to
rotate; This is only a noise, not a machine failure.

10. Using the hook

CAUTION

O When using the hook, pay sufficient attention so that the
main equipment does not fall. If the tool falls, there is a
risk of accident.

O Do not attach the tip tool except phillips bit to the tool
main unit when carrying the tool main unit with the hook
suspended from a waist belt.

Injury may result if you carry the equipment suspended
from the waist belt with sharp tipped components such
as drill bit attached.

O®

The hook can be installed on the right or left side and the
angle can be adjusted in 5 steps between 0° and 80°.
(1) Operating the hook
(a) Pull out the hook toward you in the direction of arrow
(A) and turn in the direction of arrow (B) (Fig. 12).
(b) The angle can be adjusted in 5 steps (0°, 20°, 40°,
60°, 80°).
Adjust the angle of the hook to the desired position for
use.
(2) Switching the hook position
CAUTION
Incomplete installation of the hook may result in bodily
injury when used.
(a) Securely hold the main unit and remove the screw
using a slotted head screwdriver or a coin (Fig. 13).
(b) Remove the hook and spring (Fig. 14).
(c) Install the hook and spring on the other side and
securely fasten with screw (Fig. 15).
NOTE
Pay attention to the spring orientation. Install the spring
with larger diameter away from you (Fig. 15).
(3) Using the bit holder (Hook with bit holder)
O Installing the bit
Slide the bit from the side and then insert firmly until
the groove on the bit locks in the protruded section of
the hook.
O Removing the bit
Securely hold the main unit and pull out the bit by
holding the tip with your thumb (Fig. 16).
CAUTION
Only HiKOKI STANDARD ACCESSORIES phillips bit
(No. 2 x 65L; Code No. 983006) may be used. Do not
use other bits since they may come loose.
(4) Using as an auxiliary light (Hook with light)
(a) Press the switch to turn off the light.
If forgotten, the light will turn off automatically after 15
minutes.
(b) The direction of the light can be adjusted within the
range of hook positions 1 - 5 (Fig. 17).
O Lighting time
AAAA manganese batteries: approx. 15 hrs.
AAAA alkali batteries: approx. 30 hrs.
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CAUTION
Do not look directly into the light.

Such actions could result in eye injury.

(5) Replacing the batteries
(a) Loosen the hook screw with a phillips-head

screwdriver (No. 1) (Fig. 18).
Remove the hook cover by pushing in the direction of
the arrow (Fig. 19).

(b) Remove the old batteries and insert the new batteries.
Align with the hook indications and position the plus
(+) and minus (-) terminals correctly (Fig. 20).

(c) Align the indentation in the hook main body with the
protuberance of the hook cover, press the hook cover
in the direction opposite to that of the arrow shown in
Fig. 19 and then tighten the screw.

Use commercially available AAAA batteries
(1.5V).

NOTE
Do not tighten the screw excessively. Such action could
strip the screw threads.

CAUTION

O Failure to observe the following can result in battery
leakage, rust or malfunction.

Position the plus (+) and minus (-) terminals correctly.

Replace both batteries at the same time. Do not mix old

and new batteries.

Remove exhausted batteries from the hook immediately.

O Do not discard batteries together with normal trash and
do not throw batteries into fire.

O Store batteries out of the reach of children.

O Use batteries correctly in accordance with the battery
specifications and indications.

11. Using the bit holder

CAUTION

O Stow the bit in the specified location on the tool. If the tool
is used with the bit stowed improperly, the bit may fall and
cause bodily injury.

O Do not stow bits that are of a different length, gauge or
dimension than the plus driver bit (65 mm long) included
in the STANDARD ACCESSORIES.

The bit may fall and cause bodily injury.

(1) Removing the bit
Securely hold the main unit and pull out the bit by holding
the tip with your thumb (Fig. 21).

(2) Installing the Bit
Install the bit with steps opposite of when removing.
Insert the bit so that the right and left sides are equal, as
shown in Fig. 22

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the tool
Since use of as dull tool will degrade efficiency and cause
possible motor malfunction, sharpen or replace the tool
as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws be
loose, retighten them immediately. Failure to do so could
result in serious hazard.

3. Cleaning on the outside
When the driver drill is stained, wipe with a soft dry cloth
or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric
solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

4. Storage
Store the driver drill in a place in which the temperature is
less than 40°C and out of reach of children.




NOTE
Make sure that the battery is fully charged when stored
for a long period (3 months or more). The battery with
smaller capacity may not be able to be charged when
used, if stored for a long period.

5. Service parts list

CAUTION
Repair, modification and inspection of HiKOKI Power
Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the tool to
the HIKOKI Authorized Service Center when requesting
repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.

MODIFICATIONS
HiKOKI Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts may be changed without prior
notice.

Important notice on the batteries for the HiKOKI
cordless power tools

Please always use one of our designated genuine
batteries. We cannot guarantee the safety and
performance of our cordless power tool when used with
batteries other than these designated by us, or when
the battery is disassembled and modified (such as
disassembly and replacement of cells or other internal
parts).

GUARANTEE

We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with
statutory/country specific regulation. This guarantee does
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or normal
wear and tear. In case of complaint, please send the Power
Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE
found at the end of this Handling instruction, to a HiKOKI
Authorized Service Center.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
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IMPORTANT
Correct connection of the plug
The wires of the mains lead are coloured in accordance with
the following code:

Blue: - Neutral

Brown: - Live
As the colours of the wires in the mains lead of this tool may
not correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug proceed as follows:
The wire coloured blue must be connected to the terminal
marked with the letter N or coloured black.
The wire coloured brown must be connected to the terminal
marked with the letter L or coloured red.
Neither core must be connected to the earth terminal.
NOTE
This requirement is provided according to BRITISH
STANDARD 2769: 1984.
Therefore, the letter code and colour code may not be
applicable to other markets except United Kingdom.

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Measured A-weighted sound power level: 74 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 63 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Measured A-weighted sound power level: 80 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 69 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined according
to EN60745.

As drill:

Vibration emission value @h, D = 0.9 m/s? (DS9DVF3)
1.5 m/s? (DS12DVF3)
1.6 m/s? (DS14DVF3)
1.8 m/s? (DS18DVF3)

Uncertainty K = 1.5 m/s?

The declared vibration total value has been measured in
accordance with a standard test method and may be used
for comparing one tool with another.

It may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING

(O The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared total value depending on
the ways in which the tool is used.

O Identify safety measures to protect the operator that
are based on an estimation of exposure in the actual
conditions of use (taking account of all parts of the
operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition to the
trigger time).
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(Ubersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROGERATE

/\WARNUNG

Lesen

Sie samtliche Sicherheitshinweise und

Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt
werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zum spéteren Nachschlagen auf.

Der Begriff ,Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den
Warnhinweisen  auf  Elektrowerkzeuge  mit  Netz-
(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

2)
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a)

b)

c

~

Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfélle
férmlich an.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht — zum
Beispiel in der Ndhe von leicht entflammbaren
Flussigkeiten, Gasen oder Stauben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es zu
Funkenbildung kommen, wodurch sich Stdube oder
Démpfe entziinden kénnen.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafiir, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Nahe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)

b)

c)

d)

e)

Elektrowerkzeuge miissen mit passender
Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Anderungen
am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen
mit Schutzkontakt (geerdet) niemals
Adapterstecker.

Stecker im  Originalzustand und  passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstéanden wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kiihischréanken.

Bei Kérperkontakt mit geerdeten Gegenstdnden
besteht ein erhdhtes Stromschlagrisiko.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen
oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn  Flissigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhéht sich das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie die Anschlussschnur nicht
missbréauchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals an der Anschlussschnur, ziehen
Sie es nicht damit heran und ziehen Sie den
Stecker nicht an der Anschlussschnur aus der
Steckdose.

Halten Sie die Anschlussschnurvon Hitzequellen,
Ol, scharfen Kanten und beweglichen Teilen
fern.

Beschédigte oder verdrehte Anschlussschniire
erhéhen das Stromschlagrisiko.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein fir den
AuBeneinsatz geeignetes Verldngerungskabel.
Ein fir den AuBeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.

3)

4)

f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeiden léasst,
verwenden Sie eine Stromversorgung mit
Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual Current
Device, RCD).
DurchdenEinsatzeinerFehlerstromschutzeinrichtung
wird das Risiko eines elektrischen Schlages
reduziert.

Personliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie lhren Verstand ein, wenn
Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn
Sie miide sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kénnen bereits
kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren
Verletzungen fiihren.

b) BenutzenSieeinepersdnlicheSchutzausriistung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz.
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschsichere
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehérschutz
senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem
Einsatz.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf.

Achten Sie darauf, dass sich der Schalter
in der Aus- (Off-) Position befindet, ehe Sie
das Gerdat mit der Stromversorgung und/
oder Batteriestromversorgung verbinden, es
aufheben oder herumtragen.
Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit
dem Finger am Schalter oder das Herstellen der
Stromversorgung bei betdtigtem Schalter zieht
Unfélle regelrecht an.

d) Entfernen Sie samtliche Einstellwerkzeuge

(Einstellschliissel), ehe Sie das Elektrowerkzeug

einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs

angebrachter Schltlissel kann zu Verletzungen

fiihren.

Sorgen Sie fiir einen festen Stand. Achten Sie

jederzeit darauf, sicher zu stehen und das

Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in

unerwarteten Situationen besser im Griff.

f) Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar,
Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern.

Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von
beweglichen Teilen erfasst werden.

g) Wenn Anschliisse fiir Staubabsaug- und
-sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafiir, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.

Durch Entfernen des Staubes kénnen staubbezogene
Gefahren vermindert werden.

e
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Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Uberanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug fiir
Ihren Einsatzzweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit bei
bestimmungsgeméBem Einsatz besser und sicherer.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es
sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lasst.

Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter
betétigt werden kann, stellt eine Gefahr dar und muss
repariert werden.

b
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c) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung
oder Batteriestromversorgung vom Gerét ab, ehe
Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehorteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche prédventiven SicherheitsmalBBnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.

d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Hénden sind
geféhrlich.

e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Priifen
Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt
und Leichtgdngigkeit beweglicher Teile,
Beschéddigungen von Teilen und auf jegliche
andere Zustinde, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken kénnen.
Bei Beschadigungen lassen
Elektrowerkzeug reparieren, ehe
benutzen.

Viele Unfélle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zuriickzufiihren.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber.

Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten bleiben weniger hdufig hdngen und
sind einfacher zu beherrschen.

g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehor,
Werkzeugspitzen und Ahnliches in
Ubereinstimmung mit diesen Anweisungen
- beachten Sie dabei die jeweiligen
Arbeitsbedingungen und die Art und Weise der
auszufiihrenden Arbeiten.

Der Gebrauch des Elektrowerkzeuges fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Sie
Sie

das
es

5) Verwendung und Pflege der Batterie

a) Laden Sie das Gerat nur mit dem vom Hersteller
empfohlenen Ladegerit auf.

Ein Ladegerét fiir einen speziellen Batterietyp kann
bei Verwendung mit anderen Batterien zu Gefahren
fahren.

b) Verwenden Sie fiir das Gerdt nur die speziell

empfohlenen Batterien.

Eine Verwendung von anderen Batterien kann zu

Verletzungen und Brénden fiihren.

Ist die Batterie nicht in Gebrauch, achten

Sie darauf, dass sie nicht mit metallischen

Gegenstédnden, beispielsweise Biiroklammern,

Miinzen, Schliissel, Nagel, Schrauben in Kontakt

kommt, da diese Gegensténde einen Kurzschluss

der Anschliisse verursachen kénnten.

Ein Kurzschluss der Batterieanschliisse kann zu

Verbrennungen oder Brénden fiihren.

d) Im Falle von Stérungen, kann Fliissigkeit aus der
Batterie austreten. Vermeiden Sie in diesem Fall
jeglichen Kontakt. Sollten Sie dennoch mit der
Batterie in Beriihrung kommen, waschen Sie die
betroffene Stelle griindlich mit Wasser ab. Ist die
Flussigkeit ins Auge geraten, suchen Sie einen
Arzt auf.

Ausgetretene  Batteriefliissigkeiten
Reizungen oder Verbrennungen fiihren.

c
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6) Service
a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte
Fachkrédfte und unter Einsatz passender,
zugelassener Originalteile warten.
Dies sorgt dafiir, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeintréchtigt wird.
VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch auBerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN
AKKU-BOHRSCHRAUBER

1.

—
o

-
—_

12.

Benutzen Sie die Zusatzgriffe, sofern Sie dem
Werkzeug mitgeliefert wurden.

Wenn Sie die Kontrolle Uber das Werkzeug verlieren,
kann es zu Verletzungen kommen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Schneidwerkzeug mit verborgenen Kabeln in
Kontakt geraten kdnnte. Wenn Schneidewerkzeuge
auf einen "gstromfiihrenden" Draht treffen, kénnen die
freigelegten Metallteile das Elektrowerkzeug "gunter
Strom setzen" und dem Bediener einen elektrischen
Schlag versetzen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an seinen isolierten
Griffen fest, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen die Befestigungsvorrichtung mit verdeckten
Verdrahtungen in Kontakt kommen koénnte. Wenn
Befestigungsvorrichtungen mit einem "stromfuhrenden"”
Draht in Kontakt kommen, kénnten die metallischen
Teile des Elektrowerkzeugs "unter Strom stehen" und
die Bedienungsperson erhélt dann einen elektrischen
Schlag.

Die Batterie immer bei einer Temperatur von 10°C —
40°C laden. Laden bei einer Temperatur, die niedriger
als 10°C ist, wird gefahrliche Uberladung verursachen.
die Batterie kann nicht bei einer Temperatur Gber 40°C
geladen werden.

Die beste Temperatur zum Laden ware von 20°C -
25°C.

Nach Beendung einer Ladung, lassen Sie das
Ladegerat ungefahr 15 Minuten ruhen bevor die nachste
Batterieladung unternommen wird.

Nicht mehr als zwei Batterien nacheinander laden.
Keine Fremdkdérper durch das AnschluBBloch der Batterie
eindringen lassen.

Niemals die Batterie und das Ladegerdt ausein-
andernehmen.

Niemals die Batterie kurzschlieBen. KurzschluB3 der
Batterie verursacht eine zu groBe Stromzufuhr und
Uberhitzung, wodurch Durchbrennen oder Schaden
beider Batterie entsteht.

Die Batterie nicht ins Feuer werfen.

Sie kénnte dabei explodieren.

. Bringen Sie die Batterie zum Geschaft, wo Sie ihn gekauft

haben sobald die Lebensdauer der Batterie abrinnt. Die
erschopfte Batterie nicht wegwerfen.

.Benutzung verbrauchter Batterie beschéadigt den
Auflader.
Darauf achten, daB keine Gegenstande durch

Bellftungsschlitze des Aufladers in das Gerat eindringen.
Wenn Metallobjekte oder entziindliche Gegenstédnde
durch die Bellftungsschlitze des Aufladers eindringen,
kann dies zu elektrischen Schlagen fihren oder den
Auflader beschadigen.
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13. Beim Einspannen von Bohrspitzen oder Stangenbohrern

in das schlissellose Spannfutter
ausreichend festdrehen. Bei

nicht

die Bohrhilse
ausreichend

festgedrehter Bohrhiilse kann die Bohrspitze verrutschen
oder herausfallen und Verletzungen verursachen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRO-WERKZEUG

Modell DS9DVF3 DS12DVF3
Leerlaufdrehzahl (Niedrig/Schnell) 0-280/0-840 min' 0-350/0-1050 min"'
Holz
(Dicke 18 mm) 21 mm 25 mm
Bohren Vetall
Kapazitit (Dicke 1,6 mm) Stahl: 10 mm Stahl: 12 mm
Einsch Maschineschraube 6 mm 6 mm
insch-
rauben | Holzschraube 5,8 mm (Durchschnitt) x 45 mm (Lange) | 5,8 mm (Durchschnitt) x 63 mm (Lange)

(Bei vorgebohrtem Loch.)

(Bei vorgebohrtem Loch.)

Wiederaufladbare Batterie

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 Zellen)

EB914S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 Zellen)

BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 Zellen)
EB9B: Ni-Cd 9,6 VV (2,0 Ah 8 Zellen)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 Zellen)
EB1214S: Ni-Cd 12 V (1,4 Ah 10 Zellen)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1,5 Ah 10 Zellen)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 Zellen),
BCH1220: Ni-MH 12V (2,0 Ah 10 Zellen)

Gewicht 1,4 kg 1,5kg
Modell DS14DVF3 DS18DVF3
Leerlaufdrehzahl (Niedrig/Schnell) 0-400/0-1200 min™! 0-400/0-1200 min™!
Holz
(Dicke 18 mm) S0mm 38 mm
Bohren Metall
etal
- Stahl: 12 mm Stahl: 13 mm
Kapazitat (Dicke 1,6 mm)
Einsch Maschineschraube 6 mm 6 mm
insch-
rauben | Holzschraube 6.2 mm (Durchschnitt) x 63 mm (Lange) | 8 mm (Durchschnitt) x 75 mm (Lange)

(Bei vorgebohrtem Loch.)

(Bei vorgebohrtem Loch.)

Wiederaufladbare Batterie

EB14128S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 Ah 12 Zellen)
EB14148S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 Zellen)
BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 Zellen)
EB14B: Ni-Cd 14,4 V (2,0 Ah 12 Zellen)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 Zellen)

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1,4 Ah 15 Zellen)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1,5 Ah 15 Zellen)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2,0 Ah 15 Zellen)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2,0 Ah 15 Zellen)

Gewicht 1,8 kg 2,0 kg
CHARGER

Modell UC9SD uc12sD uc18YG UC18YGH UC18YK

Ladespannung 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Gewicht 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
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STANDARDZUBEHOR

Zusétzlich zum Hauptgerat (1) sind im Lieferumfang auch
die in der untenstehenden Tabelle aufgefiihrten Zubehérteile
enthalten.

@ Plusschrauber (Nr. 2 x 65L) .......ccccceneeee 1
(2 Ladegerat (UC9SD oder UC18YG) ....... 1
DS9DVF3
(@) Batteri€....c.ceerereeeeiereeeeieieeee e 2
(@) Plastikgehause...........ccoeveevrereeerienienns 1
@ Plusschrauber (Nr. 2 x 65L) .......ccccoeneeeee 1
(2 Ladegerat (UC12SD oder UC18YG
oder UC18YK oder UC18YGH).............. 1
DS12DVF3|® Batterie
oder
Batterie
(3SGK)
(@) PlastikgehauSe..........ccevrervererereerereennenas 1
@ Plusschrauber (Nr. 2 x 65L) .........cc.o..e.. 1
(2 Ladegerat (UC18YG oder UC18YGH
oder UCT18YK)......cccviiiiiiiiccicceee 1
DS14DVF3 (@) Batteri€....oveeeeeeeeeeeieieieeeieieeeeeee e 2
DS18DVF3| < ~gar
Batterie........cccoooiiiiiiiiis 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@) Plastikgehause............cocouvurrereeerinieeene 1

Das Standardzubehérkann ohne vorherige Bekanntmachung
jederzeit geadndert werden.

SONDERZUBEHOR (separat zu beziehen)

1. Batterie (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Fiir DSODVF3)

2. Batterie (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Fir DS12DVF3)

Deutsch

3. Batterie (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Fiir DS14DVF3)

4. Batterie (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Fir DS18DVF3)

Das Sonderzubehér kann ohne vorherige Bekannt-machung
jederzeit gedndert werden.

VERWENDUNG

O Einschrauben und Entfernung von Maschinenschrauben,
Holzschrauben, Schneidschrauben, etc.

O Bohren von verschiedenen Metallen.

O Bohren von verschiedenen Holzern.

HERAUSNEHMEN/EINSETZEN DER BATTERIE

1. Herausnehmen der Batterie
DenHandgrifffesthaltenund die Batterieverriegelungen (1
oder 2 Stlck) driicken, um die Batterie herauszunehmen
(siehe Abb. 1 und 2).

ACHTUNG
Die Kontakte des Batterie niemals kurzschlieBen.

2. Einsetzen des Batterie
Den Batterie unter Beachtung der richtigen Richtung in
das Gerat einsetzen (Siehe Abb. 2).

LADEN

{UC9SD/UC12SD)
Laden Sie die Batterie vor Verwendung des Werkzeugs wie
folgt auf.
1. Die Batterie in das Ladegerét einlegen
Bitte schieben Sie den Akkumulator sicher unter
Beachtung seiner Richtung ein, bis er mit dem Boden
des Ladegerates Kontakt bekommt (Siehe Abb. 3).
ACHTUNG
Die Modelle UC9SD und UC12SD sind exklusiv
entworfene Ladegerdte. Sie kénnen nur die
festgelegten Batterien laden. Es ist mdéglich, andere
als die festgelegten Batterien einzuschieben,
und bei einigen leuchten méglicherweise die
Signallampen auf. Laden Sie jedoch niemals andere
als die festgelegten Batterien, da sonst nicht nur die
Batterien nicht geladen werden, sondern es auch zu
Fehlfunktion des Ladegeréates kommen kann.
2. Das Ladegeréatkabel an den Wechselstromausgang
schlieBen
Dadurch wird das Ladegerat
Kontrollampe leuchtel auf).

eingeschaltet (die
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ACHTUNG
Wenn die Kontrollampe nicht aufleuchtet, das
Netzkabel von der Steckdose abtrennen und die
Einsetzrichtung der Batterie prifen.
Ungeféhr 60 Minuten ist erforderlich um die Batterie bei
einer Temperatur von 20°C vollzuladen. Die Kontrollampe
erlischt, wenn die Batterie vollgeladen ist.
Die Batterieladezeit wird l&nger, wenn die Temperatur zu
niedrig oder die Spannung der Stromquelle zu gering ist.
Wenn das Anzeigeldmpchen auch nach 120 Minuten
Aufladen nicht erlischt, den Ladevorgang unterbrechen,
und den HIKOKI-KUNDENDIENST benachrichtigen.
ACHTUNG
Falls die Batterie wegen direkten Sonnenstrahlen,
usw., gleich nach Betrieb uUberhitzt wird, mag
es vorkommen, daB die Ladekontrollampe nicht
aufleuchtet. In diesem Fall, die Batterie zuerst
abkuhlen lassen, und danach laden.
3. Das Ladegerit vom Wechselstromausgang trennen
4. Das Ladegerdt festhalten und die Batterie
herausziehen
HINWEIS
Nach dem Betrieb zuerst die Batterien aus dem
Ladegeréat nehmen und dann die Batterien angemessen
aufbewahren.

Zur Leistung von neuen Batterien.

Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die langere Zeit Giber nicht verwen det wurden,
noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann die Leistung
von beim ersten und zweiten Einsatz niedrig sein. Dies
ist eine vorlbergehende Erscheinung, und die normale
Batterieleistung wird nach zwei-oder dreimaligem
Aufladen der Batterien wieder hergestellt.

| Verlangerung der Lebensdauer von Batterien. |

(1) Die Batterien aufladen, bevor sie véllig erschopft sind.
Wenn festgestellt wird, daf3 die Leistung des Werkzeugs
nachlant, mit der Arbeit aufhéren und die Batterie
aufladen.
Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie vollig erschopft wird, kann die Batterie beschéadigt
und ihre Lebensdauer verkurzt werden.
Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.
Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung. Wenn
solch eine Batterie sofort nach der Verwendung aufgeladen
wird, werden die Batteriechemikalien beeintréchtigt, und
die Batterielebensdauernimmt ab. Die Batterie etwas
stehen lassen und erst aufladen, wenn sie sich abgekdihit
hat.
{UC18YG/UC18YK)
Vor Gebrauch des Akku-Bohrschraubers, den Batterie wie
folgt laden.
1. Das Ladegeritkabel an den Wechselstromausgang
schlieBen
Dadurch wird das Ladegerat eingeschaltet.
2. Die Batterie in das Ladegerit einlegen
Bitte schieben Sie den Akkumulator sicher unter
Beachtung seiner Richtung ein, bis er mit dem Boden
des Ladegerates Kontakt bekommt (Siehe Abb. 4) (die
Kontrollampe leuchtel auf).
VORSICHT
Wenn die Kontrollampe nicht aufleuchtet, das
Netzkabel von der Steckdose abtrennen und die
. Einsetzrichtung der Batterie prifen.
(1) Uber die Temperatur der Akkubatterie
Tafel 1 zeigt den fir Akkus
Temperaturbereich.

@

zuldssigen
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Tafel 1 Aufladebereiche fir Batterien

Temperaturen, bei denen
die Batterie geladen
werden kann

Akkubatterien

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

0°C-45°C

(2) Uber die Aufladezeit
Je nach Kombination von Ladegeréat und Batterien wird
die Aufladezeit wie in Tafel 2 gezeigt.

Tafel 2 Aufladezeit (bei 20°C)

Ladegerat
Batiorie UC18YG | UC18YK
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1412S, sova. sova.
EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815
EB9B, EB1220BL, EB14B, Etwa. Etwa.
EB1820L 50 min. 80 min.

Die Kontrollampe erlischt, wenn die Batterie vollgeladen
ist.
Die Batterieladezeit wird langer, wenn die Temperatur zu
niedrig oder die Spannung der Stromquelle zu gering ist.
{UC18YG)
Wenn das Anzeigeldmpchen auch nach 120 Minuten
Aufladen nicht erlischt, den Ladevorgang unterbrechen,
und den HiIKOKI-KUNDENDIENST benachrichtigen.
VORSICHT
Falls die Batterie wegen direkten Sonnenstrahlen,
usw., gleich nach Betrieb Uberhitzt wird, mag
es vorkommen, daB die Ladekontrollampe nicht
aufleuchtet. In diesem Fall, die Batterie zuerst
abkihlen lassen, und danach laden.
3. Den Netzstecker des Ladegerits aus der Steckdose
ziehen
4. Das Ladegerat
herausziehen
HINWEIS
Nehmen Sie die Akkus gleich nach dem Aufladen aus
dem Ladegerat und lagern Sie sie an einem geeigneten
Ort.

Zur Leistung von neuen Batterien.

festhalten und die Batterie

Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die langere Zeit Giber nicht verwen det wurden,
noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann die Leistung
von beim ersten und zweiten Einsatz niedrig sein. Dies
ist eine vorlibergehende Erscheinung, und die normale
Batterieleistung wird nach zwei-oder dreimaligem
Aufladen der Batterien wieder hergestellt.

| Verlangerung der Lebensdauer von Batterien.

(1) Die Batterien aufladen, bevor sie véllig erschopft sind.
Wenn festgestellt wird, daB3 die Leistung des Werkzeugs
nachlaBt, mit der Arbeit aufhdéren und die Batterie
aufladen.

Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie vollig erschdpft wird, kann die Batterie beschadigt
und ihre Lebensdauer verkirzt werden.



(2) Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.
Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung.
Wenn solch eine Batterie sofort nach der Verwendung
aufgeladen wird, werden die Batteriechemikalien
beeintrachtigt, und die Batterielebensdauernimmt ab. Die
Batterie etwas stehen lassen und erst aufladen, wenn sie
sich abgekuhlt hat.

(UC18YGH)

Vor Gebrauch des Akku-Werkzeugs, den Akkumulator wie

folgt laden.

1. Den Netzstecker des Ladegeriétes in eine Steckdose
einstecken.
Beim  Anschluss des Ladegerdts an eine
Netzsteckdose blinkt die Kontrollampe rot auf
(in Sekundenabstanden).

2. Eine Batterie in das Ladegerat einlegen.
Die Batterie in das Ladegerat stecken, bis sie den Boden
berlihrt und sicherstellen, daB die Polaritat richtig ist, wie
in Abb. 4. gezeigt.

Deutsch

VORSICHT
Die Batterien mussen richtig herum eingelegt werden,
andernfalls ist das Wiederaufladen der Batterien nicht
méglich. Darlber hinaus kénnen hierdurch auch andere
Probleme auftreten, wie z. B. eine Deformierung des
Anschlusses am Wiederaufladegerét.

3. Laden
Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegeréat leuchtet
die Kontrolllampe kontinuierlich rot auf.
Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, blinkt die
Kontrollampe in rot (in  Sekundenabstanden).
(Seihe Tafel 3)

(1) Anzeige der Kontrolllampe
Die Anzeigen der Kontrolllampe leuchten geméan
den Beschreibungen in Tafel 3 auf, entsprechend
dem Zustand des verwendeten Ladegerats oder der
Akkubatterie.

Tafel 3
Anzeigen der Kontrolllampe
Leuchtet fiir 0,5 Sekunden.
Vor dem Laden | Blinkt Erléscht fir 0,5 Sekunden.
| | |
Beim Laden Leuchtet Leuchtet kontinuierlich
Kontrollampe Laden Leuchtet fur 0,5 Sekunden.
(rot) durchgefiihrt Blinkt Erloscht fir 0,5 Sekunden.
| | |
Weagen Leuchtet fur 1 Sekunden. Akku Uberhitzt. Laden nicht
L"Jbegrhitzun Blinkt Erléscht fir 0,5 Sekunden. moglich (Ladevorgang wird
9 | | nach Abkiihlen des Akkus
angehalten gestartet).

(2) Uber die Temperatur der Akkubatterie
Die Temperatur von Akkubatterien ist wie in der folgenden
Abbildung gezeigt, und Batterien, die sich zu stark erhitzt
haben, sollten sich vor dem Aufladen etwas abkuhlen.

Tafel 4

Temperaturen, bei denen
die Batterie geladen
werden kann

Akkubatterien

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

0°C —45°C

BCH1220, BCH1420,

BCH1820 -5°C—50°C

(3) Uber die Aufladezeit
Tafel 5 Zeigt die erforderliche Ladezeit entsprechend
dem Batterietyp.

Tafel 5 Aufladezeit (etwa. min.) bei 20°C
Ladegerat

Batterie UC18YGH
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1412S,
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220,
BCH1420, BCH1820

Etwa. 30 min.

Etwa. 50 min.

HINWEIS
Die Aufladezeit kann je nach Umgebungstemperatur
unterschiedlich sein.

4. Den Netzstecker des Ladegeréts aus der Steckdose
ziehen.

5. Das Ladegerit festhalten und die Batterie heraus-
ziehen.

HINWEIS
Achten Sie darauf, die Batterie nach der Verwendung
aus dem Ladegerat zu nehmen und sie aufzubewahren.

Zur Leistung von neuen Batterien

Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die langere Zeit uber nicht verwendet wurden,
noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann die Leistung
von beim ersten und zweiten Einsatz niedrig sein. Dies
ist eine vorubergehende Erscheinung, und die normale
Batterieleistung wird nach zwei- oder dreimaligem
Aufladen der Batterien wieder hergestellt. 3
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| Verldngerung der Lebensdauer von Batterien |

(1) Die Batterien aufladen, bevor sie véllig erschopft sind.
Wenn festgestellt wird, daf3 die Leistung des Werkzeugs
nachlant, mit der Arbeit aufhéren und die Batterie
aufladen.

Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die
Batterie vollig erschopft wird, kann die Batterie beschadigt
und ihre Lebensdauer verkirzt werden.

Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.

Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung. Wenn
solch eine Batterie sofort nach der Verwendung aufgeladen
wird, werden die Batteriechemikalien beeintrachtigt, und
die Batterielebensdauer nimmt ab. Die Batterie etwas
stehen lassen und erst aufladen, wenn sie sich abgekdihit
hat.

—
L)

VOR INBETRIEBNAHME

1. Aufstellung und Gberpriifung der Arbeitsumgebung
Prifen Sie, ob die Arbeitsumgebung folgenden
Vorsichtsbedingungen entspricht.

ANWENDUNG

1. Bestédtigen Sie die Position der Kupplungsskala
(Siehe Abb. 5)

Das Anzugdrehmoment dieses Gerates kann
entsprechend der Einstellungsposition auf der
Kupplungsskala eingestellt werden.

(1) Richten Sie bei Verwendung dieses Gerates als
Schraubenzieher eine der Zahlen ,1, 3, 5 ... 22"
auf der Kupplungsskala oder den Punkt auf die
Dreiecksmarkierung am aufBBeren Korper aus.

(2) Richten Sie bei Verwendung dieses Gerates als Bohrer
das Bohrer-Zeichen ,aw” der Kupplungsskala auf die
Dreieckmarkierung am &uBeren Kérper aus.

ACHTUNG

O Die Kupplungsskala kann nicht zwischen den Zahlen ,1,
3,5 ... 22" oder den Punkten eingestellt werden.

O Verwenden Sie das Gerdt nicht mit der
Kupplungsskalenzahl zwischen ,22” und der Linie in der
Mitte des Bohrer-Zeichens. Dies kann Beschéadigung
verursachen (Siehe Abb. 6).

2. Einstellung des Anziehdrehmoments

(1) Anziehdrehmoment
Das Anziehdrehmoment
durchschnitt entsprechen.
Wenn zuviel Drehmoment angewandt wird, kann die
chraube brechen oder am Kopf beschadigt werden.

sollte dem Schrauben-

Achten Sie darauf, die Kupplungsskalenposition
entsprechend dem Schraubendurchmesser einzustellen.

(2) Anzeige des Anzugdrehmoments

Das Anzugdrehmoment unterscheidet sich entsprechend

der Art der Schraube und des angezogenen Materials.

Das Gerat zeigt das Anzugdrehmoment mit den Zahlen

,1, 3, 5 ... 22” auf der Kupplungsskala und einem Punkt

an. Das Anzugdrehmoment ist am schwéchsten an der

Position ,1” und am starksten an der héchsten Zahl

(Siehe Abb. 5).

Einstellen des Anzugdrehmoments

Drehen Sie die Kupplungsskala und richten Sie eine der

Zahlen ,1, 3, 5 ... 22” auf der Kupplungsskala oder den

Punkt auf die Dreiecksmarkierung am auBeren Gehause

aus. Verstellen Sie die Kappe entsprechend dem

erforderlichen Drehmoment in Richtung von starkerem
oder schwacherem Drehmoment.

ACHTUNG

O Die Motordrehung kann anhalten,
Werkzeug als Bohrer verwendet wird.
Bei Gebrauch des Bohrschraubers, aufpassen daB3 der
Motor nicht gesperrt ist.

O Eine zu lange Schlagbewegung koénnte wegen zu
starkem Anziehen der Schraube die Schraube brechen.

3. Wechsel der Aufrichtgeschwindigkeit
Die Aufrichtgeschwindigkeit mit dem Schaltknopf
wechseln. Den Schaltknopf in Richtung Pfeil bewegen
(Siehe Abb. 7 und 8).

Wenn der Schaltknopdreht auf ,LOW” eingestellt ist,
dreht sich der Bohrer langsamladreht. Wenn auf ,HIGH”
eingestellt, dreht sich der Bohrer schnellaufend.

ACHTUNG

O Beim Wechseln der Aufrichtgeschwindigkeit mit dem
Schaltknopf, sich vergewissern, daB der Schalt er auf-
ZU-eingestellt und gesperrt ist.

Andern der Geschwindigkeit bei laufendem Motor
beschadigt das Getriebe.

O Wenn der Schaltknopf auf ,HIGH” (hohe Drehzahl)
gestellt wird und die Kupplungsskala auf ,17” oder ,22”
gestellt ist, kann es vorkommen, dass die Kupplung
nicht eingreift und der Motor verriegelt wird. Stellen Sie
in diesem Fall bitte den Schaltknopf auf ,LOW” (niedrige
Drehzahl).

O Falls der Motor gesperrt ist, sofort abstellen.

Falls der Motor auf langerer Zeit in gesperrtem.
Zustand bleibt, mag es vorkommen, daB er oder der
Akkumulator Uberhitzt werden.

4. Gebrauchs-Weite und Angaben
Die Gebrauchsweite flr verschiedene Arbeitsleistungen,
auf die mechanische Struktur dieses Werkzeuges
basiert, ist auf der folgenden Tafel 6 gezeigt.

(3

wéhrend das

Tafel 6
Arbeit Anweisung
Holz . .
Bohren Fir bpjraibeot verwenden.
Stahl

Maschineschreube

Bohrespitze oder Hillse dem Schraubendurchschnitt verwnden.

Einschrauben
Holzschraube

Nach bohren von Fuhrungsloch verwenden.
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5. Wahl von Anziehdrehmoment und Drehfrequenz

Deutsch

Tafel 7
v d Drehmomentskalen- Wahl der Drehgeschwindigkeit (Stellung des Schaltknopfs)
erwendun -
o position LOW (niedrige Geschwindigkeit) HIGH (hohe Geschwindigkeit)
. Fur Schrauben von 4 mm Fir Schraube von 6 mm durchscnitt
Maschineschraube 1-22 Durchschnitt oder weniger. oder weniger.
Flr 8 mm Durchschnitt oder Fir 4,8 mm Durchschnitt oder
weniger Nenndurchschnitt. weniger Nenndurchschnitt.
) (DS18DVF3) (DS18DVF3)
Einschrau- - -
ben Fir 6,2 mm Durchschnitt oder
Holzschraube 1= 9 weniger Nenndurchschnitt. . .
Z (DS14DVF3) Fir 3,8 mm Durchschnitt oder
— - weniger Nenndurchschnitt.
Fur 5,8 mm Durchschnitt oder (DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)
weniger Nenndurchschnitt.
(DS12DVF3/DS9DVF3)
Flr 38 mm Durchschnitt oder Fir 24 mm Durchschnitt oder
weniger. (DS18DVF3) weniger. (DS18DVF3)
Fir 30 mm Durchschnitt oder
Holz ) weniger. (DS14DVF3)
] - - Fir 12 mm Durchschnitt oder
o Fur 25 mm Durchschnitt oder h
Bohren ’ weniger. (DS14DVF3/DS12DVF3/
weniger. (DS12DVF3) DS9DVF3)
Fir 21 mm Durchschnitt oder
weniger. (DS9DVF3)
s Flr Bohren mit
v
Metall Z Eisenbeabeitungsbohrer.
ACHTUNG O Wenn sich die Buchse wahrend des Betriebs lockert, so

O Die Wahlbeispiele die in Tafel 7 angezeigt sind sollten
als allgemeines Standard angesehen werden, da
verschiedene Anziehschrauben und verschiedenes
Material in  Wirklichkeit verwendet werden, fir
dierechtmaBige anpassung naturlich erforderlich sein
wird.

O Bei Verwendung des Schraubbohrers mit einer
Maschinenschraube bei  Stellung HIGH (hohe
Geschwindigkeit) kann die Schraube beschadigt oder
gelockert werden, wil die Anzugsdrehkraft zu stark ist. In
diesem Fall die Stellung LOW (niedrige Geschwindigkeit)
verwenden.

6. Anbrlngen und Abnehmen des Schrauberbits

<Fur zwei Spannfutter der Bohrhllse>

(1) Nach dem Einsetzen einer Schraubenzieherspitze
o. dergl. oder eines entsprechenden Teils in das
Schnellspann-Bohrfutter den Ring fest greifen und die
Manschette durch Drehung nach rechts (im Unrzeigersinn
von vorne gesehen) festdrehen (Siehe Abb. 9).

O Sollte, sich die Manschette wahrend des Betriebs lockern,
ist diese wieder festzudrehen. Eine fest zugedrehte
gewabhrleistet erhdhte Spannkraft.

(2) Abnehmen der Werkzeugspitze
Den Ring fest greifen und die Manschette durch Drehung
nach links (gegen den Uhrzeigersinn von vorne gesehen)
I6sen (Siehe Abb. 9).

<Fur ein Spannfutter der Bohrhillse>

(1) Anbringen der Schraubenzieherspitze
Lésen Sie die Muffe durch Linksdrehung (gegen den
Uhrzeigersinn bei Sicht von vorne), um die Klammer des
schlissellosen Futters zu I6sen. Schieben Sie dann eine
Schraubenzieherspitze usw. in das schllssellose Futter
ein und ziehen Sie die Muffe durch Rechtsdrehung (im
Uhrzeigersinn bei Sicht von vorne) an. (Siehe Abb. 10)

ziehen Sie sie wieder an.
Die Anzugskraft wird gréBer, wenn die Buchse zusétzlich
angezogen wird.

(2) Entfernen der Schraubenzieherspitze
Lésen Sie die Muffe durch Linksdrehung (gegen den
Uhrzeigersinn bei Sicht von vorne), um die Klammer des
schlussellosen Futters zu I16sen, und entfernen Sie die
Schraubenzieherspitze usw. (Siehe Abb. 10)

ACHTUNG
Wenn die Manschette nicht losgeschraubt werden kann,
das eingesteckte Werkzeug in einem Schraubstock
0.a. befestigen, die Kupplung auf 1-11 stellen und die
Manschette gegen den Uhrzeigersinn drehen, wéhrend
die.

7. Sich vergewissern,
angebracht ist

8. Die Drehrichtung nachpriifen

Die Bohrerspitze dreht sichnachrechts (von der Hiterseite

gesehen), wenn auf die R-Seite des Wéahlhebels gedriickt

wird.

Um die Bohrerspitze nach links zu drehen auf die L-Seite

des Wahlhebels driicken (Siehe Abb. 11). (Die (L) und

(R) Zeichen sind auf dem Korper markiert).

Betétigung des Schalters

Wenn der Schaltertrigger gedriickt ist, dreht sich

das Werkzeug. Wenn ausgeldst, wird das Werkzeug

abgestellt.

O Die Drehgeschwindigkeit des Bohrers kann durch
Verandern des Betrags des Ziehens am Ausléser
geregelt werden. Die Geschwindigkeit ist niedrig, wenn
der Ausléser nur gering gezogen wird und nimmt zu,
wenn er starker gezogen.

HINWEIS
Wenn der Motor beginnt, zu rotieren, ist ein Summen zu
béren. Dabei handelt es sich nicht um eine stérung.

daB die Batterie richtig

O®
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10. Verwendung des Hakens

ACHTUNG

O Wenn Sie den Haken verwenden, so achten Sie
ausreichend darauf, dass das Hauptgerdt nicht
herunterfallt. Wenn das Werkzeug herunterféllt, besteht
das Risiko eines Unfalls.

O Wenn Sie das Hauptgerdt des Werkzeugs mit dem
Haken an einem Huftgirtel aufgehangt tragen, so
bringen Sie keinen anderen Werkzeugeinsatz als den
Kreuzschlitzeinsatz am Werkzeughauptgeréat an.

Wenn Sie das Gerat mit einem angebrachten spitzen
Einsatz wie z. B. ein Bohrer am Huftgirtel aufgehangt
tragen, besteht die Mdglichkeit einer Verletzung.

Der Haken kann an der rechten oder der linken Seite installiert
werden, und der Winkel kann in 5 Schritten zwischen 0° und
80° eingestellt werden.
(1) Betatigung des Hakens
(a) Ziehen Sie den Haken in Richtung des Pfeils (A) auf
sich zu heraus und drehen Sie ihn in Richtung des
Pfeils (B) (Abb. 12).
(b) Der Winkel kann in 5 Schritten eingestellt werden (0°,
20°, 40°, 60°, 80°).
Stellen Sie den Winkel des Hakens wie fiir die
Verwendung gewinscht ein.
(2) Wechsel der Hakenposition
ACHTUNG
Unvolistandige Anbringung des Hakens kann bei der
Verwendung zu Kérperverletzungen fiihren.
(a) Halten Sie die Haupteinheit sicher fest und entfernen
Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher oder
einer Miinze (Abb. 13).
(b) Entfernen Sie den Haken und die Feder (Abb. 14).
(c) Bringen Sie den Haken und die Feder an der anderen
Seite an und befestigen Sie diese sicher mit der
Schraube (Abb. 15).
HINWEIS
Achten Sie auf die Ausrichtung der Schraube. Bringen
Sie die Feder mit dem gréBeren Durchmesser von sich
weg an (Abb. 15).
(3) Verwendung des Dreherspitzenhalters (Haken mit
Einsatzhalter)
O Anbringen der Dreherspitze
Setzen Sie das Bit seitlich ein, schieben Sie es
dann kraftig hinein, bis die Kerbe am Bit in den
vorstehenden Bereich des Hakens einrastet.
O Entfernen der Dreherspitze
Halten Sie die Haupteinheit sicher fest und ziehen
Sie die Dreherspitze heraus, indem Sie diese mit
dem Daumen ergreifen (Abb. 16).
ACHTUNG
Nur der Kreuzschlitzeinsatz (Nr. 2 x 65L; Code Nr.
983006) des HiKOKI-STANDARDZUBEHORS darf
verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen
Einséatze, da diese sich I6sen kénnen.
(4) Verwendung als  Hilfsbeleuchtung
Beleuchtung)

(Haken  mit

(a) Dricken Sie den Schalter, um das Licht
auszuschalten.
Das Licht wird nach 15 Minuten automatisch
ausgeschaltet.

(b) Die  Lichtrichtung kann im  Bereich  der
Hakenpositionen 1 bis 5 eingestellt werden
(Abb. 17).

O Leuchtzeit
AAAA-Manganbatterien: Etwa 15 Stunden
AAAA-Alkalibatterien: Etwa 30 Stunden
ACHTUNG
Sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
Dies kann Augenverletzungen verursachen.
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(5) Wechseln Sie die Batterien aus.

(a) Lésen Sie die Hakenschraube mit einem
Kreuzschlitzschraubenzieher (Nr. 1) (Abb. 18).
Entfernen Sie die Hakenabdeckung durch Driicken in
Pfeilrichtung (Abb. 19).

(b) Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie die
neuen Batterien ein. Richten Sie die Batterien auf die
Hakenanzeigen aus und positionieren Sie sie korrekt
entsprechend den Plus- und Minusklemmen (+/-)
(Abb. 20).

(c) Richten Sie die Einkerbung im Hakenkérper auf den
Vorsprung der Hakenabdeckung aus, driicken Sie die
Hakenabdeckung entgegen der in Abb. 19 gezeigten
Pfeilrichtung, und ziehen Sie dann die Schraube an.
Verwenden Sie handelsibliche Batterien der GréBe
AAAA (1,5V).

HINWEIS
Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Dies kdnnte
das Gewinde zerstoéren.

ACHTUNG

O Nichtbeachtung der folgenden Punkte kann zu Lecken
von Batterieflissigkeit, Rost oder Fehlfunktion fihren.
Richten Sie die Plus- und Minusklemmen (+/-) korrekt
aus.

Wechseln Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen

Sie nicht alte und neue Batterien.

Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem

Haken.

O Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht mit dem
normalen Abfall und werfen Sie Batterien nicht in ein
Feuer.

O Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

O Verwenden Sie Batterien korrekt entsprechend den
Batteriespezifikationen und Anzeigen.

11.Verwendung des Einsatzhalters

ACHTUNG

O Bewahren Sie den Einsatz am festgelegten Platz
am Werkzeug auf. Wenn das Werkzeug mit nicht
angemessen verstautem Einsatz verwendet wird, kann
der Einsatz herausfallen und Verletzungen verursachen.

O Verstauen Sie keine Einsdtze mit anderer Lénge,

anderer GroBe oder anderen Abmessungen als

der im Standardzubehér enthaltene Kreuzschlitz-

Schraubenziehereinsatz.

Der Einsatz kann herausfallen und Verletzungen

verursachen.

Entfernen des Einsatzes

Halten Sie die Haupteinheit sicher fest und ziehen Sie

den Einsatz heraus, indem Sie ihn mit lnrem Daumen

halten (Abb. 21).

(2) Anbringen des Einsatzes
Bringen Sie den Einsatz in umgekehrter Reihenfolge des
Entfernens an. Schieben Sie den Einsatz so ein, dass
die rechte und die linke Seite gleich sind, wie in Abb. 22
gezeigt.

4

WARTUNG UND INSPEKTION

1. Nachpriifen des Werkzeuges
Da ein stumpfes Werkzeug die Leistung vermindern wird
und eventuell ein schlechtes Funktionieren des Motors
verursachen wird, das Werkzeug schéarfen oder es
wechseln sobald Verschleif3 sichtbar wird.

2. Nachpriifen der Befestigungsschrauben
Alle Befestigungsschrauben regelméaBig auf gute
Festschraubung nachprufen. Falls irgendeine der
Schrauben locker sein sollte, sofort anziehen.
Vernachlassigung dieses Punktes kann zu erheblicher
Gefahr flhren.




3. AuBenreinigung

Wenn der Bohrschrauber schmutzig ist, ihn mit
einem weichen und trockenen Tuch abwischen
oder mit einem in Seifenwasser benetzten Tuch.

Kein Chlorsolvent, Benzin oder Farbsolvent verwenden
da sie plastik-Material schmelzen.

4. Lagern
Den Bohrschrauber an einen Ort aufbewahren wo die
Temperatur unter 40°C ist und auBer Reichweite der
Kinder.

HINWEIS
Vergewissern Sie sich, dass die Batterie nach einer
langeren Lagerung (3 Monate oder mehr) voll aufgeladen
ist. Eine Batterie mit geringerer Kapazitat kdnnte sich
nach langerer Lagerung eventuell nicht mehr aufladen
lassen.

5. Liste der Wartungsteile

ACHTUNG
Reparatur, Modifikation und Inspektion von HiKOKI-
Elektrowerkzeugen missen durch ein autorisiertes
HiKOKI-Kundendienstzentrum durchgefiihrt werden.
Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem autorisierten
HiKOKI-Kundendienstzentrum zusammen mit dem
Werkzeug fir Reparatur oder Wartung ausgehéndigt
wird.
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen mussen
die Sicherheitsvorschriften und Normen beachtet
werden.

MODIFIKATIONEN
HiKOKI-Elektrowerkzeuge werden fortwahrend
verbessert und modifiziert, um die neuesten technischen
Fortschritte einzubauen.
Dementsprechend ist es méglich, daB einige Teile ohne
vorherige Benachrichtigung geédndert werden.

Wichtiger Hinweis zu den Batterien fiir Akku-Geréte
von HiKOKI

Verwenden Sie immer unsere angegebenen
Originalbatterien. Wir kénnen die Sicherheit und die
Leistung unseres Akku-Gerates nicht gewahrleisten,
wenn andere als die von uns angegebenen Batterien
verwendet werden, oder wenn die Batterie zerlegt und
verandert wird (etwa durch Zerlegen und Ersetzung von
Zellen oder anderen innen gelegenen Teilen).

GARANTIE

Auf HiIKOKI-Elektrowerkzeuge gewéhren wir eine Garantie
unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen
und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie
erstreckt sich nicht auf Gehausedefekte und nicht auf
Schaden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen
Einsatz oder normalen Verschlei3 zuriickzufiihren sind. Im
Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug
zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am
Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein von HiKOKI
autorisiertes Servicecenter.

HINWEIS

Aufgrund des sténdigen Forschungs und Entwicklung
sprogramms von HiKOKI sind &nderungen der hierin
gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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Information liber Betriebslarm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745
bestimmt und in Ubereinstimmung mit SO 4871
ausgewiesen.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 74 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 63 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 80 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 69 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Gehdrschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt
geman EN60745.

Als Bohrer:

Vibrationsemissionswert @h, D = 0,9 m/s2 (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

Die  angegebenen  Gesamtvibrationswerte  wurden
entsprechend einem  standardisierten  Testverfahren
gemessen und kénnen dazu verwendet werden, Werkzeuge
miteinander zu vergleichen.

AuBerdem kénnen sie zur vorbereitenden
Expositionseinschéatzung verwendet werden.
WARNUNG

(O Der Vibrationsemissionswert wahrend der tatséchlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem
deklarierten Gesamtwert abweichen, abhéngig davon,
wie das Werkzeug verwendet wird.

O Legen Sie SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschatzung
unter den tatséchlichen Benutzungsbedingungen
beruhen (unter Bericksichtigung aller Bereiche des
Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die
Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im
Leerlaufbetrieb lauft).
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(Traduction des instructions d'origine)

AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX
CONCERNANT LES OUTILS ELECTRIQUES

/N\ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
instructions.

Tout manquement a observer ces avertissements et
instructions peut engendrer des chocs électriques, des
incendies et/ou des blessures graves.

Conservez tous

les avertissements et toutes les

instructions pour vous y référer ultérieurement.

Le terme "outil électrique”, utilisé dans les avertissements,
se référe aux outils électriques (cablé) ou aux outils a piles
(sans fil).

1) Sécurité sur l'aire de travail

2)

28

a)

b)

c

~

Maintenir l'aire de travail bien
éclairée.

Les endroits encombrés ou sombres sont propices
aux accidents.

Ne pas utiliser d'outils électriques en présence
de liquides, gaz ou poussiére inflammables, au
risque de provoquer une explosion.

Les outils électriques créent des étincelles
susceptibles d'enflammer la poussiere ou les
vapeurs.

Ne pas laisser les enfants et les visiteurs
s'approcher de vous lorsque vous utiliser un
outil électrique.

Les distractions peuvent faire perdre le contréle.

propre et

Sécurité électrique

a)

b

-~

c

~

d)

e)

f)

Les prises de [l'outil électrique doivent
correspondre a la prise secteur.

Ne jamais modifier la prise.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils
électriques mis a la masse.

Les prises non modifiées et les prises secteurs
correspondantes réduisent les risques de choc
électrique.

Eviter tout contact avec les surfaces mises a la
masse telles que les tuyaux, radiateurs, bandes
et réfrigérateurs.

Le risque de choc électrique est accru en cas de mise
ala masse du corps.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie
ou a des conditions humides.

Si l'eau pénéetre dans l'outil, cela augmente les
risques de choc électrique.

Ne pas utiliser le cordon a tort. Ne jamais utiliser
le cordon pour transporter ou débrancher I'outil
électrique.

Maintenir le cordon loin de la chaleur, de I'huile,
des bords pointus ou des piéces mobiles.

Les cordons endommagés ou usés augmentent les
risques de choc électrique.

En cas d'utilisation d'un outil électrique a
I'extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté
a un usage extérieur.

L'utilisation d'un cordon adapté a l'usage extérieur
réduit les risques de choc électrique.

Si vous devez utiliser un outil électrique dans
un endroit humide, utilisez une alimentation
protégée contre les courants résiduels.
L'utilisation d'un dispositif de protection contre
les courants résiduels réduit le risque de choc
électrique.

3) Sécurité personnelle

4)

a)

b

-

c)

d)

e

~

f)

9)

util
a)

b)

c)

d)

Restez alerte, regarder ce que vous faites et
usez de votre bon sens en utilisant un outil
électrique.

Ne pas utiliser d'outil électrique si vous étes
sous l'influence de drogues, d'alcool ou de
médicaments.

Pendant ['utilisation d'outils électrique, un instant
d'inattention peut entrainer des blessures graves.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter des verres de protection.
L'utilisation d'équipements de protection tels que les
masques anti-poussiére, les chaussures de sécurité
anti-dérapantes, les casques ou les protections
auditives dans des conditions appropriées réduisent
les risques de blessures.

Empécher les démarrages intempestifs. Veiller
a ce que l'interrupteur soit en position d'arrét
avant de brancher a une source d'alimentation
et/ou une batterie, de ramasser I'outil au sol ou
de le transporter.

Transporter les outils électriques avec le doigt sur
l'interrupteur ou brancher les outils électriques avec
l'interrupteur en position de marche peut entrainer
des accidents.

Retirer toute clé de sécurité ou clé avant de
mettre I'outil électrique en marche.

Laisser une clé ou une clé de sécurité sur une partie
mobile de l'outil électrique peut engendrer des
blessures.

Ne pas trop se pencher. Toujours garder une
bonne assise et un bon équilibre pendant le
travail.

Cela permet un meilleur contréle de l'outil électrique
dans des situations imprévisibles.

Porter des vétements adéquats. Ne pas porter
de vétements amples ni de bijoux. Maintenir
les cheveux, les vétements et les gants loin des
piéces mobiles.

Les vétements amples ou les cheveux longs peuvent
se prendre dans les pieces mobiles.

En cas de dispositifs destinés au raccordement
d'installations d'extraction et de recueil de la
poussiére, veiller a ce qu'ils soient correctement
raccordés et utilisés.

L'utilisation d'un dispositif de collecte de la poussiere
peut réduire les dangers associés a la poussiere.

isation et entretien d'un outil électrique

Ne pas forcer sur I'outil électrique. Utiliser I'outil
électrique adapté a vos travaux.

Le bon outil électrique fera le travail mieux et en toute
sécurité au régime pour lequel il a été congu.

Ne pas utiliser I'outil électrique si l'interrupteur
ne le met pas en position de marche et d'arrét.
Tout outil ne pouvant étre contrélé par linterrupteur
est dangereux et doit étre réparé.

Débrancher la prise et/ou la batterie avant de
procéder a des réglages, au remplacement
des accessoires ou au stockage des outils
électriques.

Ces mesures préventives de sécurité réduisent les
risques de démarrage accidentel de l'outil électrique.
Stockez les outils électriques inutilisés hors
de la portée des enfants et ne pas laisser des
personnes non familiarisées avec I'outil ou ces
instructions utiliser I'outil électrique.

Les outils électriques sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs non habilités.



e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
I'absence de mauvais alignement ou d'arrét,
d'endommagement de piéces ou toute autre
condition susceptible d'affecter I'opération de
l'outil.

Si I'outil est endommagé, le faire réparer avant
utilisation.
De nombreux accidents sont dus a des outils mal
entretenus.

f) Maintenir les outils coupants aiguisés et

propres.

Des outils coupants bien entretenus avec des bords

aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et

plus simples a contréler.

Utiliser I'outil électrique, les accessoires et

les méches de l'outil, etc. conformément a ces

instructions en tenant compte des conditions
d'utilisation et du travail a réaliser.

L'utilisation de Il'outil électrique pour des opérations

différentes de celles pour lesquelles il a été congu est

dangereuse.

b=

9

5) Utilisation et entretien de I'outil a batterie
a) Recharger uniquement avec le chargeur spécifié

par le fabricant.

Un chargeur adapté pour un type de batterie peut

constituer un risque d’incendie en cas d'utilisation

avec une autre batterie.

Utiliser les outils électriques exclusivement avec

les batteries désignées.

L’utilisation d’autres batteries peut entrainer un risque

de blessures et d’incendie.

Lorsque la batterie n’est pas utilisée la garder a

I’écart d’objets métalliques tels que trombones,

piéces, clés, clous, vis ou autres petits objets

métalliques pouvant interférer avec les bornes
de la batterie.

L’interférence avec les bornes de la batterie peut

entrainer des brdlures ou un incendie.

d) Dans des conditions extrémes, du liquide peut
couler de la batterie ; éviter tout contact. En cas
de contact accidentel, rincer a I'eau. En cas de
contact avec les yeux, consulter un médecin.

Le liquide de la batterie peut entrainer des irritations
ou des brilures.

b

-~

c

~

6) Service
a) Faire entretenir I'outil électrique par un
technicien habilité a I'aide de piéces de rechange
identiques exclusivement.
Cela garantira le maintien de la sécurité de I'outil
électrique.

PRECAUTIONS

Maintenir les enfants et les personnes infirmes
éloignés.

Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent étre
rangés hors de portée des enfants et des personnes
infirmes.
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PRECAUTIONS POUR PERCEUSE-VISSEUSE
A BATTERIE

1.

-
—_

12.

Utilisez la ou les poignées auxiliaires si elles sont
prévues avec |'foutil.

Toute perte de contrdle peut entrainer des blessures.
Tenir I'foutil électrique par les surfaces isolées
permettant de I'fagripper pour effectuer une
opération ou I'faccessoire de coupe peut entrer
en contact avec des fils électriques masqués.
Le contact de I'faccessoire de coupe avec un fil sous
tension peut transmettre du courant dans les pieces
métalliques exposées de I'foutil et communiquer une
décharge électrique a l'opérateur.

Tenez I'foutil électrique en mettant les mais sur les
surfaces de prise isolées lorsque vous effectuez
une opération pendant laquelle I'fattache est
susceptible d'fentrer en contact avec des fils
cachés. Une attache entrant en contact avec unfil "gsous
tension" risque de provoquer la mise "gsous tension"
des éléments métalliques exposés de I'foutil électrique,
ce qui risque de résulter en un un choc électrique pour
I'opérateur.

Chargez toujours la batterie a une température de 10°C
- 40°C. Une température inférieure a 10°C entrainera
une surcharge dangereuse. La batterie ne peut pas étre
chargée a une température supérieure a 40°C.

La température la plus appropriée serait de 20°C -
25°C.

Quand une charge a été effectuée, laissez le chargeur au
repos pendant environ 15 minutes avant de commencer
la prochaine charge de batterie.

Ne pas recharger plus de deux batteries de suite.

Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par le trou de
raccord de la batterie rechargeable.

Ne désassemblez jamais la batterie rechargeable et le
chargeur.

Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable. Le
fait de court-circuiter la batterie générera un courant
électrique élevé et une surchauffe, ce qui entrainera la
bralure ou 'endommagement de la batterie.

Ne jetez pas la batterie au feu. Elle pourrait exploser.

. Apportez la batterie au magasin ou vous I'avez achetée

dés que la durée de vie de post-charge de la batterie
devient trop courte pour une utilisation pratique. Ne jetez
pas de batterie usagée.

. L'utilisaiton d’une batterie usagée endommagera le

chargeur.
Ne pas introduire d’objets métalliques ou des pro duits
inflammables dans les fentes d’aération du chargeur,
cela provoquera un choc électrique ou endommagera le
chargeur.

. Lorsque vous montez un foret ou une méche dans le

plateau de serrage sans clavettes, serrez suffisamment
le manchon. Si ce dernier est trop lache, le foret ou
la méche risque de glisser ou de tomber et blesser
quelqu’un.
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SPECIFICATIONS
OUTIL ELECTRIQUE
Modele DS9DVF3 DS12DVF3
Vitesse a vide (Basse/Grande) 0-280/0-840 min™' 0-350/0-1050 min"'
Percage Eé?;:isseur 18 mm) 21 mm 25 mm
Capacité :\ggt:}lsseur 1,6 mm) Acier: 10 mm Acier: 12 mm
Vis mécanigue 6 mm 6 mm

Enfonce-

ment Vis de bois

5,8 mm (diametre) x 45 mm (Longueur)
(Orifice préformé)

5,8 mm (diametre) x 63 mm (Longueur)
(Orifice préformé)

Batterie rechargeable

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 piles)

EB914S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 piles)

BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 piles)
EBYB: Ni-Cd 9,6 V (2,0 Ah 8 piles)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 piles)
EB1214S: Ni-Cd 12 V (1,4 Ah 10 piles)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1,5 Ah 10 piles)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 piles)
BCH1220: Ni-MH 12 V (2,0 Ah 10 piles)

Poids 1,4 kg 1,5kg
Modeéle DS14DVF3 DS18DVF3
Vitesse a vide (Basse/Grande) 0-400/0-1200 min™ 0-400/0-1200 min"
Bois
(épaisseur 18 mm) 30 mm 38 mm
Percage Vel
Capacité (épaisseur 1,6 mm) Acier: 12 mm Acier: 13 mm
En Vis mécanigue 6 mm 6 mm
nfonce-
ment Vis de bois 6,2 mm (diamétre) x 63 mm (Longueur) | 8 mm (diameétre) x 75 mm (Longueur)

(Orifice préformé)

(Orifice préformé)

Batterie rechargeable

EB1412S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 Ah 12 piles)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 piles)
BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 piles)

EB14B: Ni-Cd 14,4 V (2,0 Ah 12 piles)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 piles)

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1,4 Ah 15 piles)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1,5 Ah 15 piles)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2,0 Ah 15 piles)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2,0 Ah 15 piles)

Poids 1,8 kg 2,0kg
CHARGER

Modeéle uUC9sD uUcC12sD uc18YG UC18YGH UC18YK

Tension de charge 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Poids 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
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ACCESSOIRES STANDARD

En plus de l'outil principal (1), I'emballage contient les
accessoires énumeérés dans le tableau ci-apres.

(1) Meéche-visseuse cruciforme
(NO. 2 X B5L) oo 1
DS9DVF3 |@ Chargeur (UC9SD ou UC18YG)............ 1
(@) Batteri€....c.ceerereeeeiereeeeieieeee e 2
(@) Boitier en plastique..........cccvveveevrrennenens 1
(@) Meéche-visseuse cruciforme
(NO. 2 X B5L) oo 1
(2 Chargeur (UC12SD ou UC18YG ou
UC18YK ou UC18YGH) ....cceevveiiiinns 1
DS12DVF3 (@) Batterie......ccooveereeeieieeeeeee e 2
ou
Batterie......ccveeieerieeiiecieesee s 3
(3SGK)
(@ Boitier en plastique............ccceveveverieennas 1
(@ Méche-visseuse cruciforme
(NO. 2 X B5L) .o 1
(2 Chargeur (UC18YG ou UC18YGH ou
UCTBYK) oo 1
DS14DVF3
DS18DVF3|(@) Batterie......ccccceeieeerereieicrieeeeeee e 2
ou
Batterie........ccoovieeieieeee e 3
(8SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@ Boitier en plastique............ccceveuereeeennas 1

Les accessoires standard sont sujets & changement sans
préavis.

ACCESSOIRES SUR OPTION
(vendus séparément)

1. Batterie (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Pour DS9DVF3)

2. Batterie (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Pour DS12DVF3)
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3. Batterie (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Pour DS14DVF3)

4. Batterie (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Pour DS18DVF3)

Les accessoires a option sont sujets a changement sans
préavis.

APPLICATION

O Enfoncement et extraction de vis mécaniques, vis de
bois, vis de taraudage, etc.

O Forage de différents métaux.

O Forage de différents bois.

EXTRACTION ET INSTALLATION DE LA
BATTERIE

1. Retrait de la batterie
Maintenir fermement la poignée et pousser le taquet de
la batterie (1 ou 2) pour I'enlever (Voir Fig. 1 et 2).
ATTENTION
Ne jamais court-circuiter la batterie.
2. Mise en place de la batterie
Insérer la batterie tout en respectant la polarité (Voir Fig. 2).

CHARGE

<UC9SD/UC12SD>
Avant d'utiliser la perceuse-visseuse, recharger la batterie
comme suit.
1. Insérer la batterie dans le chargeur
Insérer la batterie a fond tout en observant son sens,
jusqu’a ce qu’elle touche le fond du chargeur (Voir Fig. 3).
ATTENTION
Les modeles UC9SD et UC12SD sont les chargeurs
exclusifs. lls ne peuvent charger que les batteries
spécifiées. Il est possible d'insérer des batteries
autres que les batteries spécifiées dans le chargeur
et, avec certaines batteries, il est possible que les
voyants s'allument. Toutefois, il est recommandé
de faire tres attention a ne pas recharger d’autres
batteries que les batteries spécifiées car non
seulement la recharge ne s’effectuera pas, mais
cela risque également de provoquer un mauvais
fonctionnement des chargeurs.
2. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur a la
prise secteur
Le fait de connecter le cordon mettra le chargeur sous
tension (la lampe témoin s’allumera).
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ATTENTION
Si laa lampe témoin ne s’éclaire pas, retirer le cordon
d’alimentation de la prise secteur et vérifier le sens de
montage de la batterie.
Environ 60 minutes sera requise pour charger
completement la batterie a une température d’environ
20°C. La lampe témoin s’éteint pour indiquer que la
batterie est complétement chargée.
Il faut plus de temps pour recharger la batterie lorsque
la température ambiante est basse ou la tension de la
source d'alimentation trop faible.
Si la lampe témoin ne s'éteint pas quand 120 minutes
se sont écoulées depuis le début de la charge, arréter
la recharge et contacter LE SERVICE APRES-VENTE
HiKOKI.
ATTENTION
Si la batterie est échauffée a cause de I'exposition
directe au soleil, etc. juste apres le fonctionnement, il
se peut que la lampe témoin du chargeur ne s’allume
pas.
Dans ce cas, laissez d’abord refroidir la batterie avant
de commencer la charge.
3. Déconnectez le cordon du chargeur de la prise
secteur
4. Tenir le chargeur fermement et sortir la batterie
REMARQUE
Aprés I'utilisation, commencer par sortir les batteries du
chargeur, puis conserver les batteries correctement.

En ce qui concerne le courant de décharge d’une
batterie neuve.

Etant donnée que les substances chimiques internes
sont restées inactives dans le cas des batteries neuves
ou des batteries qui sont restées longtemps inutilisées,
le courant de décharge risque d’étre tres faible lors des
premiére et deuxieme utilisations. Ce phénoméne est
temporaire et le temps de recharge normal sera rétabli
quand les batteries auront été rechargées 2 ou 3 fois.

| Comment prolonger la durée de vie des batteries.

(1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient
completement épuisées.
Quand la puissance de l'outil utilisé faiblit, I'éteindre
et recharger la batterie. Si I'outil continue d’étre utilisé
jusqu’a épuisement du courant électrique, la batterie
risque d’étre endommagée et sa durée de vie se
raccourcira.
Eviter d’effectuer la recharge sous des températures
élevées.
Une batterie est toujours chaude immédiatement aprés
son utilisation. Sila batterie est rechargée immédiatement
apres utilisation, les substances chimiques internes
risquent de se détériorer et la durée de vie de la batterie
se raccourcira. Laisser la batterie refroidir un moment
avant de l'utiliser.
<UC18YG/UC18YK>
Avant d'utiliser la perceusea visseuse, chargez la batterie
comme suit.
1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur a la
prise secteur
Le fait de connecter le cordon mettra le chargeur sous
tension.
2. Insérer la batterie dans le chargeur
Insérer la batterie a fond tout en observant son sens,
jusqu’a ce qu’elle touche le fond du chargeur (Voir Fig. 4)
(la lampe témoin s’allumera).
ATTENTION
Si laa lampe témoin ne s’éclaire pas, retirer le cordon
d’alimentation de la prise secteur et vérifier le sens de
montage de la batterie.

—
)
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(1) Au sujet de la température de la batterie rechargeable
Les temperatures des batteries rechargeables sont
présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1 Plage de recharge des batteries

Températures de

Batteries rechargeables recharge de la batterie

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

0°C-45°C

(2) Au sujet du temps de recharge
Suivant le type de chargeur et de batterie, le temps de
recharge indiqué sur le Tableau 2 varie comme suit:

Tableau 2 Temps de recharge (& 20°C)

Chargeur
Batterie UC18YG UC18YK
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB12148S,
BCC1215, EB1412S, o o
EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815
EB9B, EB1220BL, EB14B, Env. Env.
EB1820L 50 min. 80 min.

La lampe témoin s’éteint pour indiquer que la batterie est
completement chargée.
Il faut plus de temps pour recharger la batterie lorsque
la température ambiante est basse ou la tension de la
source d'alimentation trop faible.
<UC18YG>
Si la lampe témoin ne s'éteint pas quand 120 minutes
se sont écoulées depuis le début de la charge, arréter
la recharge et contacter le SERVICEAPRES-VENTE
HIiKOKI.
ATTENTION
Si la batterie est échauffée a cause de I'exposition
directe au soleil, etc. juste apres le fonctionnement, il
se peut que la lampe témoin du chargeur ne s’allume
pas.
Dans ce cas, laissez d’abord refroidir la batterie avant
de commencer la charge.
3. Débrancher le cordon d’alimentation secteur de la
prise secteur
4. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie
REMARQUE
Aprés le chargement, retirer tout d’abord les batteries du
chargeur et les entreposer de la maniére adéquate.

En ce qui concerne le courant de décharge d’une
batterie neuve.

Etant donnée que les substances chimiques internes
sont restées inactives dans le cas des batteries neuves
ou des batteries qui sont restées longtemps inutilisées,
le courant de décharge risque d’étre trés faible lors des
premiere et deuxiéme utilisations. Ce phénomene est
temporaire et le temps de recharge normal sera rétabli
quand les batteries auront été rechargées 2 ou 3 fois.



Comment prolonger la durée de vie des batteries.

(1) Recharger

—
)

les batteries avant qu'elles ne soient
completement épuisées.

Quand la puissance de loutil utilisé faiblit, I'éteindre
et recharger la batterie. Si I'outil continue d’étre utilisé
jusqu’a épuisement du courant électrique, la batterie
risque d’étre endommagée et sa durée de vie se
raccourcira.

Eviter d’effectuer la recharge sous des températures
élevées.

Une batterie est toujours chaude immédiatement aprés
son utilisation. Sila batterie est rechargée immédiatement
apres utilisation, les substances chimiques internes
risquent de se détériorer et la durée de vie de la batterie
se raccourcira. Laisser la batterie refroidir un moment
avant de l'utiliser.

<UC18YGH>
Avant d'utiliser la perceuse épectrique, chargez la batterie
comme suit.

1.

Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
une prise secteur.

Quand vous raccordez la fiche du chargeur a une prise
murale, le voyant témoin clignote en rouge (a intervalles
d’une seconde).
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2. Insérer la batterie dans le chargeur.
Insérer fermement la pile dans le chargeur, jusqu’a ce
qu’elle entre en contact avec le fond du chargeur et
vérifier les polarités comme illustré aux Fig. 4.

ATTENTION
Si les piles sont insérées dans le mauvais sens, la
recharge sera impossible. En outre, le chargeur peut étre
endommagé, par exemple la borne de recharge peut étre
déformée.

3. Recharge

(1

Quand vous insérez une batterie dans le chargeur, le
voyant témoin s’allume en rouge.

Quand la batterie est complétement chargée, le voyant
témoin clignote en rouge (a intervalles d’'une seconde).
(voir Tableau 3)

Explication de la lampe témoin

Les explications de la lampe témoin se trouvent sur le
tableau 3, en fonction de I'état du chargeur ou de la pile
rechargeable.

Tableau 3
Explications de la lampe témoin
S’allume pendant 0,5 seconde. Ne s’allume
Avant la Clignote pas pendant 0,5 seconde.
recharge 9 (Eteint pendant 0,5 seconde)
| | |
Pendant la s S’allume sans interruption
S’allume
recharge
{-éan'”:‘oﬁﬁ S’allume pendant 0,5 seconde. Ne s’allume
(rouge) Recharge Clignote pas pendant 0,5 seconde.
9 terminée (Eteint pendant 0,5 seconde)
| | |
8 , Batterie en surchauffe.
) S’allume pendant 1 seconde. Ne s’allume pas Chargement impossible
Yoleshe  |canote  penGEMOSseconce e (e chargement commencera
h une fois que la batterie sera
froide).

(2) Au sujet de la température de la batterie rechargeable
Les températures des batteries rechargeables sont
indiquées dans le tableau ci-dessous. Laisser refroidir

(3) Au sujet du temps de recharge
Le Tableau 5 indique le temps de recharge nécessaire
selon le type de batterie.

les batteries qui ont chauffé avant de les recharger.

Tableau 5 Durée de recharge (min. approx.) a 20°C

Tableau 4 Chargeurr
- ) UC18YGH
- Températures de Batterie
Batteries rechargeables recharge de la batterie
EEB912S, EB914S, BCC915,
EB912S, EB914S, BCC915, EB1212S, EB1214S,
EB9B, EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1412S, Env. 30 min.
BCC1215, EB1220BL, EB1414S, BCC1415,
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C EB1814SL, BCC1815
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815, EBQB, EB12208L, EB14B,
EB1820L EB1820L, BCH1220, Env. 50 min.
BCH1420, BCH1820
BCH1220, BCH1420, o o
BCH1820 -5°C—50°C REMARQUE
Le temps de recharge peut varier selon la température
ambiante.
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4. Débrancher le cordon d’alimentation secteur de la

prise secteur.

5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.
REMARQUE

Bien sortir la batterie du chargeur apres usage, et la
conserver.

En ce qui concerne le courant de décharge d’une
batterie neuve

Etant donnée que les substances chimiques internes
sont restées inactives dans le cas des batteries neuves
ou des batteries qui sont restées longtemps inutilisées,
le courant de décharge risque d’étre tres faible lors des
premiére et deuxiéme utilisations. Ce phénomene est
temporaire et le temps de recharge normal sera rétabli
quand les batteries auront été rechargées 2 ou 3 fois.

Comment prolonger la durée de vie des batteries |

(@)

2.
O]

N'utilisez pas l'outil avec le sélecteur de débrayage
positionné entre le chiffre “22” et la ligne au centre du
symbole du foret, vous risqueriez de 'endommager (Voir
Fig. 6).

Réglage du couple de serrage

Couple de serrage

Le couple de serrage devra correspondre au diamétre de
la vis utilisée. Sitrop de force est utilisée, il se peut que la
vis se casse ou s’endommage dans la partie de sa téte.
Assurez-vous de positionner le sélecteur de débrayage
en fonction du diamétre de la vis.

2) Indication du couple de serrage

Le couple de serrage varie en fonction du type de vis et
du matériau a serrer. Le couple de serrage estindiqué par
les chiffres “1, 3, 5 ... 22” sur le sélecteur de débrayage
et un noir. La position “1” correspond au couple le plus
faible et le chiffre le plus élevé au couple le plus important
(Voir Fig. 5).

(3) Réglage du couple de serrage

(1) Recharger les batteries avant quelles ne soient Faites tourner le sélecteur de débrayage et alignez I'un
complétement épuisées. des chiffres “1, 3, 5 ... 22” ou le point avec le repére
Quand la puissance de loutil utilisé faiblit, I'éteindre triangulaire sur le corps. Faites tourner le sélecteur vers
et recharger la batterie. Si l'outil continue d’étre utilisé la droite ou la gauche, suivant le couple souhaité.
jusqu'a épuisement du courant électrique, la batterie ~ ATTENTION ) o .
risque d'étre endommagée et sa durée de vie se O llsepeutque larotation du moteur se vérouille et s'arréte
raccourcira. pendant que I'outil est utililsé en tant que perceuse.

(2) Eviter d'effectuer la recharge sous des températures Pendant le fonctionnement de la perceuse-visseuse,
élevées. faites attention a ne pas vérouiller le moteur. )

Une batterie est toujours chaude immédiatement apres O Une percussion trop prolongée peut casser la vis par
son utilisation. Sila batterie est rechargée immédiatement suite d’un serrage excessif. .
aprés utilisation, les substances chimiques internes 3. Changement de vitesse de rotation )
risquent de se détériorer et la durée de vie de la batterie Actionnez le bouton de décalage pour changer la vitesse
se raccourcira. Laisser la batterie refroidir un moment de rotation. Enfoncez le bouton de blocage pour ralacher
avant de I'utiliser. le blocage et déplacez le bouton de décalage dans la
direction de la fleche (Voir les Fig. 7 et 8).
Quand le bouton de décalage est mis sur “LOW” (petite

AVANT LA MISE EN MARCHE vitesse), la perceuse tourne a petite vitesse.

1. Installation et vérification de I'environnement de Quand mis sur *HIGH” (grande vitesse), la perceuse
travail tourne a grande vitesse.

Vérifier si 'environnement de travail est adéquat en ATTENTION . o

suivant les précautions. O Lors du changement de la vitesse de rotation a l'aide du
bouton de décalage, assurez-vous que l'interrupteur est
Coupé.

UTILISATION Le fait de changer la vitesse quand le moteur tourne

srifi . 5 5 endommagera I'engrenage.

1 X?onit.lgg_lz) position du sélecteur de débrayage O Si le bouton de réglage est en position “HIGH” (grande
Le couple de serrage est défini par la position du vitesse) et que le selecteur de débrayage est sur “17”
sélecteur de débrayage. ou “22”, 'embrayage ne sera peut-étre pas engage et le

(1) En mode visseuse, alignez I'un des chiffres du sélecteur moteur risque alors d'étre bloqué. Dans ce cas, amenez
“1,3,5...22" ou le point avec le repére triangulaire sur le Ie_ bouton de reglggg en pqsmqn Low (_pemg \(ltesse).
co’rp’s. O Sile moteur a été vérouillé, débranchez immédiatement

(2) En mode perceuse, alignez le symbole du foret “aw” sur Palimentation. Si le moteur reste vérouillé pendant un
le sélecteur de débrayage avec le repére triangulaire sur certain temps, le moteur ou la batterie en seront briilés.
le corps. 4. Portée 9t re.qommandatlons.pgur P'utilisation

ATTENTION La portée utilisable pour les différents types de travaux

O llestimpossible de positionner le sélecteur de débrayage bas1t_aebslur la ztructure mécanique de cet outil estindiquée
entre les chiffres “1, 3, 5 ... 22” ou le point. au Tableau b.

Tableau 6
Travail Recommandations

Bois - A
Forage - Utiliser pour opération de forage.

Acier

Vis mécanique Utiliser la méche ou la douille adaptés au diamétre de la vis.
Enfoncement - - — - - -

Vis de bois Utiliser aprés forage d'un trou de préparation.
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5. Sélection de la couple de serrage et de la fréquence de rotation
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Tableau 7
o Position du Sélection de vitesse de rotation (Positiondu bouton de changement)
Utiisation sélecteur de
débrayage LOW (Petite vitesse) HIGH (Grande vitesse)
’ . . Pour vis de 4 mm ou moins [ Pour vis de 6 mm ou moins
Vis méchanique 1-22 diamétre. diamétre.
Pour vis de 8 mm ou moins, diamétre | Pour vis de 4,8 mm ou moins
nominal. (DS18DVF3) diameétre nominal. (DS18DVF3)
Enfonce- - -
ment Pour vis de 6,2 mm ou moins,
Vis de bois 1-§ diamétre nominal. (DS14DVF3) Pour vis de 3,8 mm ou moins
« Pour vis de 58 mm ou moins, | diamétre nominal. (DS14DVF3/
diamétre nominal. (DS12DVF3/ | DS12DVF3/DSODVF3)
DS9DVF3)
Pour diamétre de 38 mm ou moins. | Pour diamétre de 24 mm ou moins.
(DS18DVF3) (DS18DVF3)
Pour diamétre de 30 mm ou moins.
. e (DS14DVF3)
Bois Z —— - . )
o Pour diamétre de 25 mm ou moins. | Pour diamétre de 12 mm ou moins.
Forage (DS12DVF3) (DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)
Pour diamétre de 21 mm ou moins.
(DS9DVF3)
. g Pour forage avec perceuse a travailler
Métal i le fer.
ATTENTION (2) Retrait de la meche

O Les exemples choisis et montrés au Tableau 7, seront
pris en tant qu’exemples standard étant donné que
différentes vis de serrages et différents matériels devant
étre serrés seront utilisés réellement, et pour lesquels un
réglage approprié sera évidemment requis.

O Sila machine est utilisée pour serrer une vis a métaux a
grande vitesse (HIGH), la vis risque d’étre endommagée
ou de se desserrer a cause de la trop grande force de
torsion. Ne serrer qu’a petite vitesse (LOW) une vis a
métaux.

6. Pese et dépose du foret

<Pour manchon double>

(1) Aprés avoir mis un foret de tournevis etc dans le mandrin
sans clé, maintenir fermement I'anneau et serrre le
manchon en le tournant vers la droite (dans le sens des
aiguilles d’'une montre, vu de I'avant) (Voir en Fig. 9).

O Si le manchon se desserre pendant le fonctionnement,
le resserrer. La force de serrage augmente lorsque le
manchon est resserré.

(2) Démontage de la foret
Maintenir fermement 'anneau et desserrer le manchon
en le tournant vers la gauche (dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre, vu de 'avant) (Voir en Fig. 9).

<Pour manchon simple>

(1) Fixation de la méche
Desserrer le manchon en le tournant vers la gauche (dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre vu de face)
pour ouvrir I'attache du mandrin sans clavette. Insérer la
méche, etc. dans le mandrin a attache sans clavette, et
serrer le manchon en le tournant vers la droite (dans le
sens des aiguilles d’'une montre vu de face). (Voir Fig.
10)

O Sile manchon se desserre pendant le fonctionnement, le
resserrer.

Laforce de serrage augmente lorsqu’on serre le manchon
davantage.

Desserrer le manchon en le tournant vers la gauche
(dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre vu de
face), et sortir la méche, etc. (Voir Fig. 10)

ATTENTION
Lorsque le manchon ne peut pas étre dévissé, bloquer
I'outil emmanché dans un étau, etc., mettre 'embrayage
sur 1 a 11 et tourner le manchon dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre tout en faisant fonctionner
'embrayage. Vous pouvez maintenant dévisser le
manchon en toute facilité.

7. Vérifiez se la batterie a été correctement installée

8. Vérifiez la direction de rotation

La méche tourne dans le sens horaire (vu de larriére)

quand on appuie sur c6té-R du sélecteur. En appuyant

sura coté-L du sélecteur la meche tourne dans le sens
anti-horaire (Voir Fig. 11) (Les repéres (L) et (R) sont
marqués sur le corps).

Fonctionnement de l'interrupteur

Quand le trigger de l'interrupteur est tiré, I'outil tourne.

Quand le trigger est relaché, I'outil s’arréte.

O La vitesse de rotation de la foreuse peut étre controlée
en faisant varier la force avec laquelle on appuie sur
linterrupteur. En appuyant légérement sut 'interrupteur,
la vitesse est basse et elle augmente lorsqu’on appuie
plus fort.

REMARQUE
Un bruit de vibration se fait entendre lorsque le moteur
est sur le point de tourner. Ceci est normal.

10. Utilisation du crochet

ATTENTION

O Lorsqu’on utilise le crochet, faire attention que I'outil
principal ne tombe pas. Si I'outil tombe, cela risque de
provoquer un accident.

O Ne pas fixer d’autre outil d’extrémité que la méche phillips
au corps principal de 'outil lorsqu’on transporte le corps
principal de I'outil avec le crochet accroché a la ceinture.

O®
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On risque de provoquer des blessures si I'on transporte
I'outil accroché a la ceinture avec des accessoires a bout
pointu, par exemple un foret, fixés sur 'outil.

Le crochet peut se fixer sur le c6té droit ou sur le c6té gauche,
et son angle peut se régler sur 5 paliers, entre 0° et 80°.
(1) Ouverture du crochet

(a) Tirer le crochet vers soi dans le sens de la fleche (A),
et le tourner dans le sens de la fleche (B) (Fig. 12).

(b) L’angle se regle sur 5 paliers (0°, 20°, 40°, 60°, 80°).
Régler I'angle du crochet sur la position d’utilisation
voulue.

(2) Modification de la position du crochet
ATTENTION

Une installation incompléte du crochet peut entrainer des

blessures physiques lors de I'utilisation.

(a) Tenir fermement le boitier de l'outil et retirer la vis
a l'aide d’un tournevis pour écrou a fente ou d’une
piéce de monnaie (Fig. 13).

(b) Retirer le crochet et le ressort (Fig. 14).

(c) Fixer le crochet et le ressort de I'autre coté et serrer a
fond avec la vis (Fig. 15).

REMARQUE

Faire attention a l'orientation du ressort. Installer le

ressort avec le gros diamétre loin de soi (Fig. 15).

(3) Utilisation du porte-méche (crochet muni d'un éclairage)

O Installation de la méche
Glisser le foret du c6té et l'insérer ensuite a fond
jusqu’a ce que la rainure du foret soit verrouillée dans
la section saillante du crochet.

O Retrait de la méche
Tenir fermement le boitier de l'outil et tirer sur la
meche tout en tenant son extrémité avec le pouce
(Fig. 16).

ATTENTION

Seule la meche phillips (no. 2 x 65L ; no. de code

983006) des ACCESSOIRES STANDARD HiKOKI

pourra étre utilisée. Ne pas utiliser d’autres meches car

elles pourraient se détacher.
(4) Utilisation de la lampe auxiliaire (Crochet muni d'un
éclairage)

(a) Appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lampe.

Si on I'oublie, la lampe s’éteint automatiquement 15
minutes plus tard.

(b) Il est possible de régler la direction de la lampe
dans la plage des positions 1 a 5 du crochet
(Fig. 17).

O Durée d’éclairage
Piles au manganése AAAA : environ 15 heures
Piles alcalines AAAA : environ 30 heures
ATTENTION
Ne pas regarder la lampe directement.
Cela pourrait abimer les yeux.
(5) Remplacement des piles

(a) Desserrer la vis du crochet avec un tournevis a téte
phillips (no. 1) (Fig. 18).

Retirer le cache du crochet en appuyant dessus dans
le sens de la fléche (Fig. 19).

(b) Retirer les piles usées et insérer des piles neuves.
Les aligner sur le crochet et disposer les bornes
positive (+) et négative (-) correctement (Fig. 20).

(c) Aligner la découpe du corps principal du crochet sur
la saillie du cache du crochet, appuyer sur le cache
du crochet dans le sens contraire a celui de la fleche
de la Fig. 19, puis resserrer la vis.

Utiliser des piles AAAA (1,5 V) en vente dans le
commerce.
REMARQUE
Ne pas trop serrer la vis. Cela pourrait abimer le filetage.
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ATTENTION

O Le non respect des précautions suivantes risque
d’entrainer une fuite d’électrolyte, 'apparition de rouille
ou une anomalie.

Disposer les bornes positive (+) et négative (-)
correctement.

Remplacer les deux piles en méme temps. Ne pas
mélanger des piles neuves et des piles ayant déja servi.
Retirer les piles du crochet des qu’elles sont usées.

O Ne pas jeter les piles aux ordures ménageéres ni les jeter
au feu.

O Ranger les piles hors de portée des enfants.

O Utiliser les piles conformément a leurs spécifications et a
leurs indications.

11. Utilisation du porte-foret

ATTENTION

O Ranger le foret dans 'emplacement spécifié de I'outil.
Si I'on utilise I'outil avec le foret rangé incorrectement, le
foret risque de tombe et de provoquer des blessures.

O Ne pas ranger des forets de longueur, de calibre ou de
dimensions différentes du foret “plus” (65 mm de long)
fourni dans les ACCESSOIRES STANDARD.

Le foret pourrait tomber et provoquer des blessures.

(1) Retrait du foret
Tenir fermement l'outil principal et sortir le foret en
saisissant la pointe avec le pouce (Fig. 21).

(2) Installation du foret
Installer le foret en procédant dans l'ordre inverse du
retrait. Insérer le foret de fagon que les cétés gauche et
droit soient égaux, comme indiqué sur la Fig. 22.

ENTRETIEN ET VERIFICATION

1. Vérification de I'outil
Etant donné que I'utilisation d’un outil émoussé réduira
le rendement et entrainera éventuellement un mauvais
foncitionnement du moteur, aiguisez dés qu’une abrasion
apparait.

2. Vérifiez régulierement toutes les vis de fixation
Vérifiez réguliérement toutes les vis de fixation et assurez-
vous qu’elles sont bien serrées. S’il advient qu’une vis se
desserre, la resserrer immédiatement.

Le fait de négliger ce point pourrait entrainer de sérieux
dangers.

3. Nettoyage de I'extérieur
Quand la perceuse-visseuse eset sale, essuyez la
avec un chiffon sec et doux ou un chiffon imbibé d’eau
savoneuse.

N’utilisez pas de solvant au chlore, d’essence ou de
diluant, car ils font fondre les matiéres plastiques.

4. Rangement
Rangez la perceuse-visseuse dans un endroit ou la
température est inférieure & 40°C et hors de portée des
enfants.

REMARQUE
Si vous pensez ne pas avoir a utiliser la pile pendant une
longue période (3 mois ou plus), veillez a ce qu’elle soit
entiérement chargée avant de la ranger. Une pile moins
chargée pourrait ne plus se recharger correctement
apres une longue période de stockage.

5. Liste des piéces de rechange

TTENTION
Les réparations, modifications et inspections des outils
électriqgues HIiKOKI doivent étre confiées a un service
aprés-vente HiIKOKI agréé.
Il sera utile de présenter cette liste de pieces au service
apres-vente HiKOKI agréé lorsqu’on apporte un outil
nécessitant des réparations ou tout autre entretien.
Lors de I'utilisation et de I'entretien d’un outil électrique,
respecter les réglements et les normes de sécurité en
vigueur dans le pays en question.




MODIFICATIONS
Les outils électriques HIKOKI sont constamment
améliorés et modifiés afin d’incorporer les tous derniers
progrés technologiques.
En conséquence, il est possible que certaines piéces
soient modifiées sans avis préalable.

Avis important sur les batteries pour outils
électriques sans fil HIKOKI

Toujours utiliser une de nos batteries originales
spécifiées. Nous ne saurions garantir la sécurité et
la performance de notre outil électrique sans fil s'il
est utilisé avec une batterie autre que celle que nous
avons spécifié, ou encore si la batterie est démontée et
modifiée (par exemple, le démontage et remplacement
des cellules ou autres composants internes).

GARANTIE

Nous garantissons que I'ensemble des Outils électriques
HiKOKI sont conformes aux réglementations spécifiques
statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas
les défauts ni les dommages inhérents a une mauvaise
utilisation, une utilisation abusive ou I'usure et les dommages
normaux. En cas de réclamation, veuillez envoyer I'Outil
électrique, en I'état, accompagné du CERTIFICAT DE
GARANTIE qui se trouve a la fin du Mode d’emploi, dans un
service d’entretien autorisé.

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.

Au sujet du bruit et des vibrations
Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de la
norme EN60745 et déclarées conforme a ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Niveau de puissance sonore pondérée A: 74 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 63 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Niveau de puissance sonore pondérée A: 80 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 69 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter des protections anti-bruit.

Valeurs totales des vibration (somme vectorielle triaxiale)
déterminée conformément a EN60745.

En tantque perceuse:

Valeur d’émission de vibration @h, D = 0,9 m/s2 (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Incertitude K = 1,5 m/s?

Francais

La valeur totale des vibrations a été mesurée par une
méthode dfessai standard et peut étre utilisée pour
comparer un outil a un autre.

Elle peut également étre utilisée pour une évaluation

préliminaire du niveau d’fexposition.

AVERTISSEMENT

(O Lavaleur d'fémission de vibration en fonctionnement de
I'foutil électrique peut étre différente de la valeur totale
déclarée, en fonction des utilisations de I'foutil.

O Identification les mesures de protection de I'futilisateur
fondées sur une estimation de I'fexposition en conditions
d'fuitilisation (tenant compte de tous les aspects du cycle
d’futilisation, tels que les moments ou I'foutil est mis hors
tension ou lorsqu’fil tourne a vide en plus des temps de
déclenchements).
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(Traduzione delle istruzioni originali)

AVVERTIMENTI GENERALI DI SICUREZZA
SUGLI UTENSILI ELETTRICI

/\ AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le
istruzioni.

La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni
potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti
futuri.

Il termine “elettroutensili” riportato nelle avvertenze si
riferisce agli elettroutensili azionati con alimentazione di rete
(via cavi) o a batterie (senza cavi).

1)

Sicurezza dell’area operativa

a) Mantenere I'area operativa pulita e ordinata.
Aree operative sporche o disordinate possono
favorire gli infortuni.

b) Non utilizzare gli elettroutensili in atmosfere

esplosive, ad es. in presenza di liquidi , gas o

polveri infiammabili.

Gli  elettroutensili generano delle scintille che

potrebbero accendere la polvere o i fumi.

Tenere lontani bambini e astanti durante I'utilizzo

degli elettroutensili.

Qualsiasi distrazione puo essere causa di perdita di

controllo.

c

N4

2) Sicurezza elettrica

3)
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a) Le spine degli elettroutensili devono essere

idonee alle prese disponibili.

Non modificare mai le prese.

Con gli elettroutensili a massa (messi a terra),
non utilizzare alcun adattatore.

L'utilizzo di spine intatte e corrispondenti alle prese
disponibili ridurra il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare qualsiasi contatto con le superfici a
massa o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e
frigoriferi.

In caso di messa a terra o massa del corpo, sussiste
un maggior rischio di scosse elettriche.

c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o

all'umidita.

La penetrazione di acqua negli elettroutensili

aumentera il rischio di scosse elettriche.

Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto,

o per tirare o scollegare I'elettroutensile.

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli,

bordi appuntiti o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare il

rischio di scosse elettriche.

e) Durante l'uso degli elettroutensili all'esterno,
utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.
L'utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

f) Se & impossibile evitare rIimpiego di un
utensile elettrico in un luogo umido, utilizzare
I'alimentazione protetta da un dispositivo a
corrente residua (RCD).

L’uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

d

-

Sicurezza personale

a) Durante l'uso degli elettroutensili, state all'erta,
verificate cio che state eseguendo e adottate
sempre il buon senso.
Non utilizzate gli elettroutensili qualora siate
stanchi, sotto l'influenza di farmaci, alcol o cure
mediche.
Anche un attimo di disattenzione durante 'uso degli
elettroutensili potrebbe essere causa di gravi lesioni
personali.

4)

b) Indossate I'attrezzatura di protezione personale.
Indossate sempre le protezioni oculari.
L'attrezzatura protettiva, quali maschera facciale,
calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari
ridurra il rischio di lesioni personali.

c) Impedite le accensioni involontarie. Prima del

collegamento a una sorgente di alimentazione
e/o pacco batteria e prima di raccogliere o
trasportare l'utensile, verificate che l'interruttore
sia posizionato su OFF.
Il trasporto degli elettroutensili tenendo le dita
sull'interruttore o I'attivazione elettrica degli utensile
che hanno Tlinterruttore su ON, implica il rischio di
incidenti.

d) Prima di attivare I'elettroutensile,

qualsiasi chiave di regolazione.

Lasciando la chiave in un componente in rotazione

dell'elettroutensile, sussiste il rischio di lesioni

personali.

Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su

due piedi, in equilibrio stabile.

Cio consente di controllare al meglio I'elettroutensile

in caso di situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti

larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e i guanti

lontano dalle parti in movimento.

Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero

impigliarsi nelle parti in movimento.

In caso di dispositivi provvisti di collegamento

ad apparecchiature di rimozione e raccolta

polveri, verificare che queste siano collegate e

utilizzate in modo adeguato.

L'utilizzo della raccolta della polvere puo ridurre i

rischi connessi alle polveri.

rimuovete
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Utilizzo e manutenzione degli elettroutensili

a) Non utilizzare elettroutensili non idonei.
Utilizzare I'elettroutensile idoneo alla propria
applicazione.

Utilizzando I'elettroutensile corretto, si garantira
un'esecuzione migliore e piu sicura del lavoro, alla
velocita di progetto.

b) Non utilizzare I'elettroutensile qualora non
sia possibile accenderlo/spegnerlo tramite
l'interruttore.

E pericoloso utilizzare elettroutensili che non possano
essere azionati dalliinterruttore. Provvedere alla
relativa riparazione.

c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione,
sostituire gli accessori o depositare gli
elettroutensili, scollegare la spina dalla presa
elettrica e/o il pacco batteria dall’'utensile
elettrico.

Queste misure di sicurezza preventive riducono il
rischio di avvio involontario dell'elettroutensile.

d) Depositare gli elettroutensili non utilizzati

lontano dalla portata dei bambini ed evitare che

persone non esperte di elettroutensili o non a

conoscenza di quanto riportato sulle presenti

istruzioni azionino I'elettroutensile.

E pericoloso consentire che utenti non esperti

utilizzino gli elettroutensili.

Manutenzione degli elettroutensili. Verificare che

nonvisianocomponentiinmovimentodisallineati

o bloccati, componenti rotti o altre condizioni

che potrebbero influenzare negativamente il

funzionamento dell'elettroutensile.

In caso di guasti, provvedere alla riparazione

dell'elettroutensile prima di riutilizzarlo.

Molti incidenti sono causati da una scarsa

manutenzione.

e
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f) Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.
Gli strumenti di taglio in condizioni di manutenzione
adeguata, con bordi affilati, sono meno soggetti al
bloccaggio e sono piu facilmente controllabili.
Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, le
barrette, ecc. in conformita a quanto riportato
nelle presenti istruzioni, tenendo in debita
considerazione le condizioni operative e il tipo
di lavoro da eseguire.

L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse
da quelle previste potrebbe causare una situazione
pericolosa.

-
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5) Utilizzo e cura dell’utensile batteria
a) Ricaricare solo con il caricatore specificato dal
produttore.
Un caricatore adatto per un tipo di gruppo batteria puo
creare un rischio di incendio quando viene utilizzato
con un altro gruppo batteria.
b) Usare utensili elettrici con gruppi batteria
specificatamente designati.

L’utilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria puo creare

un rischio di lesioni e incendi.

Quando il gruppo batteria non viene utilizzato,

tenerlo lontano da altri oggetti metallici come

graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri
piccoli oggetti metallici che possono creare una
connessione da un terminale a un altro.

Cortocircuitare i terminali della batteria insieme puo

causare ustioni o incendi.

d) In condizioni abusive, del liquido puo fuoriuscire
dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto si
verifica accidentalmente, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
richiedere assistenza medica.

Il liquido che fuoriesce dalla batteria pud causare
irritazioni o ustioni.

c

N4

6) Assistenza
a) Affidate le riparazioni dell'elettroutensile a
persone qualificate che utilizzino solamente
parti di ricambio identiche.
Cio garantira il mantenimento della sicurezza
dell'elettroutensile.

PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.
Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere
deposti lontano dalla portata di bambini e invalidi.

Italiano

PRECAUZION PER L’'USO DEL
TRAPANOAVVITATORE A BATTERIA

1.
2.

Utilizzare le leve ausiliarie se fornite con I'utensile.
La perdita di controllo pu6 causare lesioni alla persona.
Afferrare l'utensile dalle superfici isolate quando
si eseguono operazioni in cui l'attrezzo di taglio
potrebbe venire a contatto con fili elettrici nascosti.
Il contatto dell'accessorio da taglio con un filo in tensione
potrebbe mettere in tensione le parti metalliche esposte
dell'utensile e dare una scossa elettrica all'operatore.
Tenere l'utensile dalle superfici isolate quando
si esegue una operazione in cui il dispositivo
di fissaggio potrebbe venire a contatto con fili
nascosti. | dispositivi di fissaggio a contatto con un
filo in "tensione" potrebbero esporre le parti metalliche
dell'utensile in "tensione" e causare scosse elettriche
all'operatore.

Caricare la batteria ad una temperatura di 10°C - 40°C.
Una temperatura di meno di 10°C pud provocare
sovraccarico, il che & pericoloso. La batteria non pud
essere ricaricata ad una temperatura superiore ai 40°C.
La temperatura ideale & compresa 20°C — 25°C gradi.
Quando un’operazione di caricatura & terminata, prima di
iniziarne una seconda, lasciare che il caricatore riposi per
15 minuti.

Non caricare piu di due batterie consecutivamente.

Non permettere che sostanze estranee entrino nel foro di
collegamento della batteria ricaricabile.

Non smontare mai la batteria ricaricabile e il caricatore.
Non provocare assolutamente mai dei corto-circuiti
alla batteria ricaricabile. Il fenomeno provoca
surriscaldamento e grande corrente elettrica. Puo quindi
causare bruciature o danni alla batteria.

Non gettare la batteria nel fuoco. Pud esplodere.

. Non appena la vita della batteria dopo le operazioni di

ricaricatura diventa troppo breve per fini pratici, si porti la
batteria al negozio dove ¢ stata acquistata. Non la si getti
mai via.

.Usando una batteria scarica, il caricatore pud venir

danneggiato.

Non inserire nessun oggetto nelle fessure di ventilazione
del caricatore.

Inserendo oggetti metallici o infiammabili nelle fessure di
ventilazione, si possono causare facilmente delle scosse
electtriche, o si puo danneggiare il caricatore.

. Per montare una punta o una trivella da trapano nel

mandrino senza chiave, stringere il manicotto in maniera
adeguata. Se il manicotto non & ben stretto, la punta o la
trivella da trapano puo6 scivolare o cadere, con il pericolo
di lesioni alle persone.

39



Italiano

CARATTERISTICHE
UTENSILE ELETTRICO
Modello DS9DVF3 DS12DVF3
Velocita a vuoto (Bassa/Alta) 0-280/0-840 min™ 0-350/0-1050 min"'
Legno
Perfora- | (Spessore 18 mm) 21 mm 25mm
zione Metallo N s
Capacita (Spessore 1,6 mm) Acciaino: 10 mm Acciaino: 12 mm
Awvit Vite di macchina 6 mm 6 mm
m\(/e\::t:- 5,8 mm (diametro) x 45 mm (lunghezza) | 5,8 mm (diametro) x 63 mm (lunghezza)

Vite per legno

(Questo é un foro preliminare)

(Questo é un foro preliminare)

Batterie ricaricabili

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 batterie)

EB9148S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 batterie)

BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 batterie)
EB9B: Ni-Cd 9,6 V (2,0 Ah 8 batterie)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 batterie)
EB12148S: Ni-Cd 12 V (1,4 Ah 10 batterie)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1,5 Ah 10 batterie)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 batterie)
BCH1220: Ni-MH 12V (2,0 Ah 10 batterie)

Capacita

(Spessore 1,6 mm)

Peso 1,4 kg 1,5kg
Modello DS14DVF3 DS18DVF3
Velocita a vuoto (Bassa/Alta) 0-400/0-1200 min™ 0-400/0-1200 min"
Legno
Perfora- | (Spessore 18 mm) 30 mm 38 mm
zZione | Metallo

Acciaino: 12 mm

Acciaino: 13 mm

Avvita-
mento

Vite di macchina

6 mm

6 mm

Vite per legno

6.2 mm (diametro) x 63 mm (lunghezza)
(Questo é un foro preliminare)

8 mm (diametro) x 75 mm (lunghezza)
(Questo é un foro preliminare)

Batterie ricaricabili

EB1412S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 Ah 12 batterie)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 batterie)
BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 batterie)
EB14B: Ni-Cd 14,4 V (2,0 Ah 12 batterie)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 batterie)

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1,4 Ah 15 batterie)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1,5 Ah 15 batterie)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2,0 Ah 15 batterie)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2,0 Ah 15 batterie)

Peso 1,8 kg 2,0kg
CARICATORE
Modello UC9sD UC12SD uc18YG UC18YGH UC18YK
Votaggio di carica 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V
Peso 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
ACCESSORI STANDARD () Cacciavite a croce (n. 2 x 65L)............... 1
Oltre allunita principale (1), limballaggio contiene gli (2 Caricatore (UC12SD o UC18YG o
accessori elencati nella tabella di seguito. UC18YK 0 UC18YGH) ....eovvieiiiians 1
(@ Cacciavite a croce (n. 2 x 65L)............... 1 DS12DVF3|@) Batteri@......ccccveveerieieesieieeeieseee e 2
DSIDVF3 (2 Caricatore (UC9SD o UC18YG)............ 1 Bat?eria ................................................... 3
(@) Batteri@......ceereeeeeeerieieeeneeieieeee e 2 (3SGK)
R — 1 (@) Custodia in plastica .........ccceeererrererenenas 1
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(@ Cacciavite a croce (n. 2 x 65L)............... 1
(2 Caricatore (UC18YG 0 UC18YGH o
UCTBYK) oo 1
DS14DVF3 ;
DS18DVF3 ® Bat(t)erla ................................................... 2
Batteria.......ccoeveerieeieeeeee e 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@ Custodia in plastica .........cceceereeveererennas 1

Gli accessori standard possono essere cambiati senza
preavviso.

ACCESSORI FACOLTATIVI (venduti a parte)

1. Batteria (EB912S, EB914S, BCC915, EB9IB)
(Per DSODVF3)

2. Batteria (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Per DS12DVF3)

3. Batteria (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Per DS14DVF3)

4. Batteria (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Per DS18DVF3)

Gli accessori disponibili a richiesta possono essere cambiati
senza preavviso.

APPLICAZIONI

O Per stringere o togliere delle viti di macchina, delle viti per
legno, delle viti mordenti etc.

O Per laforatura di metalli diversi.

O Per la foratura di legni diversi.

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA
BATTERIA

1. Smontaggio della batteria
Tenere saldamente 'impugnatura e spingere il fermo (1 o
2 fermi) della batteria, in modo da smontaria (Ved. Fig. 1
e2).

ATTENZIONE
Non mettere la batteria in corto circuito.

2. Montaggio della batteria
Inserire la batteria facendo attenzione alla corretta
collocazione delle polarita (Ved. Fig. 2).

RICARICA

<UC9SD/UC12SD>
Prima di usare il trapano avvitatore, caricare la batteria come
segue.
1. Inserire la batteria nel caricatore
Inserire saldamente la batteria facendo attenzione al suo
orientamento, fino a che viene in contatto con il fondo del
caricatore (Ved. Fig. 3).
ATTENZIONE
I modelli UC9SD e UC12SD sono caricatori a
progettazione specifica. Essi non possono essere
usati per caricare batterie diverse da quelle
specificate. E possibile inserire batterie diverse da
quelle specificate nel caricatore e alcune di esse
fanno anche illuminare la spia pilota. Tuttavia, si
prega di usare la massima cautela e non tentare la
carica di batterie diverse da quelle specificate perché
non solo esse non saranno caricate, ma possono
verificarsi problemi di funzionamento dei caricatori.
2. Collegare il cavo del caricatore alla presa AC
In tal modo si accendera il caricatore e anche la lampada
spia si illuminera.
ATTENZIONE
Se la lampada spia non si illumina, togliere il cavo
di corrente dalla presa di rete e controllare come &
inserita la batteria.
Occorre 60 minuti circa per caricare la batteria ad una
temperatura di circa 20°C. La lampada spia si spegne
quando la batteria & caricata appieno.
Il tempo di carica della batteria diventa piu lungo a basse
temperature o quando la tensione di alimentazione e
troppo bassa.
Se la lampada spia non si spegne neppure dopo che
sono trascorse pit 120 minuti dall'inizio della carica,
interrompere la carica e rivolgersi ad un CENTRO DI
ASSISTERZA HiKOKI AUTORIZZATO.
ATTENZIONE
Se la batteria & calda a causa dei raggi diretti del
sole ad operazione eseguita, la lampada spia del
caricatore a volte non si illumina. Prima di iniziare le
operazioni di carico raffreddare la batteria.
3. Staccare il caricatore dalla presa AC
4. Tenere saldamente il caricatore ed estrarre la
batteria
NOTA
Dopo I'uso, innanzittutto estrarre le batterie dal caricatore
e quindi conservare correttament le batterie.

Scarica nel caso di batterie nuove, ecc.

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie nuove
e delle batterie che non sono state usate per un lungo
periodo di tempo non é attivata, la scarica esterna
pud essere abbassata quando le si usa per la prima e
seconda volta. Questo € un fenomeno temporaneo e il
tempo normale necessario per la carica viene ripristinato
ricaricando la batteria per 2 o 3 volte.
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| Come mantenere pil lunga la durata delle batterie.

(1) Ricaricare le batterie prima che si scarichino
completamente.
Quando si sente che la potenza dellattrezzo si

indebolisce, interrompere 'uso e ricaricare la batteria. Se
si continua l'uso e sifinisce la corrente elettrica, la batteria
puod essere danneggiata e la sua durata abbreviarsi.
(2) Evitare di raggiungere alte temperature.
Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo l'uso.
Se si ricarica una batteria subito dopo averla usata, la
sostanza chimica interna viene deteriorata e la durata
della batteria abbreviata. Consentire alla batteria di
raffreddarsi per un po’e quindi ricaricarla.
<UC18YG/UC18YK>
Prima di usare il trapano avvitatore, caricare la batteria come
di seguito indicato.
1. Collegare il cavo del caricatore alla presa AC
In tal modo si accendera il caricatore.
2. Inserire la batteria nel caricatore
Inserire saldamente la batteria facendo attenzione al suo
orientamento, fino a che viene in contatto con il fondo del
caricatore (Ved. Fig. 4) (la lampada spia si illuminera).
ATTENZIONE
Se la lampada spia non si illumina, togliere il cavo
di corrente dalla presa di rete e controllare come &
inserita la batteria.
(1) Temperatura della batteria ricaricabile
Le temperature per le batterie ricaricabili sono quelle
indicate in Tabella 1.

Tabella1 Gamma di temperature per la ricarica delle

batterie
T Temperature di carica per
Batterie ricaricabili le batterie
EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C -45°C

BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,

EB1820L

(2) Tempo di carica necessario
A seconda della combinazione di caricatore e batterie, il
tempo di carica € come indicato nella Tabella 2.

Tabella 2 Tempo di carica (a 20°C)

Caricatore
Batteria UC18YG | UC18YK
EB912S, EB914S, BCCO15,
EB1212S, EB1214S, . .
BCC1215, EB1412S, 3%';‘2?5 5%"[]01?6
EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815
EB9B, EB1220BL, EB14B, Circa. Circa.
EB1820L 50 min. 80 min.

La lampada spia si spegne quando la batteria & caricata

appieno.

Il tempo di carica della batteria diventa piu lungo a basse

temperature o quando la tensione di alimentazione &

troppo bassa.

<UC18YG>

Se la lampada spia non si spegne neppure dopo che

sono trascorse piu 120 minuti dall'inizio della carica,

interrompere la carica e rivolgersi ad un CENTRO DI
42 ASSISTERZA HiKOKI AUTORIZZATO.

ATTENZIONE
Se la batteria € calda a causa dei raggi diretti del
sole ad operazione eseguita, la lampada spia del
caricatore a volte non si illumina. Prima di iniziare le
operazioni di carico raffreddare la batteria.
3. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA
4. Tenere saldamente il
batteria
NOTA
Dopo aver terminato la carica, estrarre le batterie dal
caricabatterie e quindi conservare le batterie in maniera
adeguata.

caricatore e estrarre la

Scarica nel caso di batterie nuove, ecc.

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie nuove
e delle batterie che non sono state usate per un lungo
periodo di tempo non & attivata, la scarica esterna
puo essere abbassata quando le si usa per la prima e
seconda volta. Questo € un fenomeno temporaneo e il
tempo normale necessario per la carica viene ripristinato
ricaricando la batteria per 2 o 3 volte.

| Come mantenere piu lunga la durata delle batterie.

(1) Ricaricare le batterie prima che si scarichino
completamente.
Quando si sente che la potenza dellattrezzo si

indebolisce, interrompere 'uso e ricaricare la batteria. Se
si continua l'uso e sifinisce la corrente elettrica, la batteria
puo essere danneggiata e la sua durata abbreviarsi.
Evitare di raggiungere alte temperature.
Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo l'uso.
Se si ricarica una batteria subito dopo averla usata, la
sostanza chimica interna viene deteriorata e la durata
della batteria abbreviata. Consentire alla batteria di
raffreddarsi per un po’e quindi ricaricarla.
<UC18YGH>
Prima di usare il trapano elettrico, caricare la batteria come
indicato di seguito.
1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
una presa CA.
Quando si collega la spina del caricatore ad una
presa a muro, la spia pilota lampeggia in rosso
(A intervalli di 1 secondo).
Inserire la batteria nel caricatore.
Inserire saldamente la batteria nel caricatore fino a che
tocca il fondo del caricatore e controllare la polarita come
mostrato nella Fig. 4.
ATTENZIONE
Se le pile sono inserite in direzione contraria, non solo
la carica diviene impossibile ma possono verificarsi
anche problemi nel caricatore come la deformazione del
terminale di carica.
3. Carica
Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la spia
pilota si illumina stabilmente in rosso.
Quando la batteria € completamente carica, la spia pilota
lampeggia in rosso (A intervalli di un secondo). (Vedere
le Tabella 3)
Indicazione della spia
Le indicazioni della spia sono come come indicato nella
Tabella 3, a seconda delle condizioni del caricatore o
della batteria ricaricabile.

@
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Tabella 3
Indications of the pilot lamp
Siillumina per 0,5 secondi. Non si illumina per
Prima della . 0,5 secondi.
carica Lampeggia (Spento per 0,5 secondi)
| |
Durante la - ’ Si illumina stabilmente
carica Siillumina
(Spia ) Siillumina per 0,5 secondi. Non si illumina per
rossa, ’ . 0,5 secondi.
Carica completa | Lampeggia (Spento per 0,5 secondi)
| | |
Standby di Siillumina per 1 secondi. Non si illumina per Batteria surriscaldata.
surriscglda- Lampeqgia 0,5 secondi. Impossibile ricaricare (la
mento pegy (Spento per 0,5 secondi) ricarica comincera quando
I e la batteria si raffredda).

(2) Temperatura della batteria ricaricabile
Le temperature delle batterie ricaricabili sono come
indicato nella tabella sotto. Consentire alle batterie che
si sono riscaldate, di raffreddarsi prima ricaricarle.

| Scarica nel caso di batterie nuove, ecc. |

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie nuove
e delle batterie che non sono state usate per un lungo
periodo di tempo non & attivata, la scarica esterna

Tabella 4 pud essere abbassata quando le si usa per la prima e
: aari seconda volta. Questo € un fenomeno temporaneo e il
Batterie ricaricabili Tempeqztggzggﬁznca per tempo normale necessario per la carica viene ripristinato
ricaricando la batteria per 2 o 3 volte.
EB912S, EB914S, B 1 N N
EBSQ)B, %312?28,Si58?519485,’ | Come mantenere piu lunga la durata delle batterie
BCC1215, EB1220BL, (1) Ricaricare le batterie prima che si scarichino
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C completamente.
BCC1415, EB14B, Quando si sente che la potenza dell'attrezzo si
551814EL BCC1815, indebolisce, interrompere I'uso e ricaricare la batteria. Se
1820 si continua I'uso e sifinisce la corrente elettrica, la batteria
BCH1220. BCH142 . . puo essere danneggiata e la sua durata abbreviarsi.
BgH1828’ C 0, -5°C —50°C (2) Evitare di raggiungere alte temperature.
Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo l'uso.

Se si ricarica una batteria subito dopo averla usata, la
sostanza chimica interna viene deteriorata e la durata
della batteria abbreviata. Consentire alla batteria di
raffreddarsi per un po’e quindi ricaricarla.

(8) Tempo di carica necessario
La Tabella 5 indica il tempo di carica necessario a
seconda del tipo di batteria.

Tabella 5 Tempo di ricarica (min. circa) a 20°C

- PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI
] Caricatore UC18YGH
Batteria 1. Stabilire e controllare 'ambiente di lavoro
EB912S, EB914S, BCCO15, Iceionné:glsasraeriizh;?rleir;l?zlfonr:? di lavoro sia adatto seguendo
EB1212S, EB1214S, .
BCC1215, EB1412S, Circa. 30 min.
EB1414S, BCC1415, OPERAZIONE
EB1814SL, BCC1815 1. Verificare la posizione della ghiera della frizione
EB9B, EB1220BL, EB14B, (Ved. Fig. 5) ) o .
EB1820L, BCH1220, Circa. 50 min. La coppia di serraggio dell'utensile pud essere impostata
BCH1420, BCH1820 spostando la ghiera della frizione nella posizione
appropriata.
NOTA (1) Per uti!izzare I'utensile come avv_itatort_e, aIIinear_e uno dei
Il tempo di carica varia a seconda della temperatura numeri “1, 3, 5 ... 22” 0 uno dei punti sulla ghiera della
ambientale. frizione con il triangolo presente sul corpo dell’utensile.

(2) Per utilizzare I'utensile come trapano, allineare il simbolo
del trapano “aw” sulla ghiera con il triangolo presente sul
corpo dell'utensile.

ATTENZIONE

O Per evitare possibili danni all'utensile

La ghiera della frizione non deve essere mai collocata su

posizioni intermedie trainumeri “1, 3,5 ... 22” o frai punti.

Non utilizzare I'utensile con la ghiera della frizione situata

in posizione intermedia tra il numero “22” e la linea al

centro del simbolo del trapano. Questo pud causare

danni (Vedere la Fig. 6). 43

4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA.

5. Tenere saldamente il
batteria.

NOTA
Assicurarsi di estrarre la batteria dal caricatore dopo
I‘uso e quindi conservarla.

caricatore e estrarre la

(@)
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2. Regolazione della coppia di serraggio
(1) Coppia di serraggio

O Facendo lavorare a percussione l'utensile durante un

tempo troppo prolungato, & possibile che la vite si rompa.

La coppia di serraggio deve essere regolata in 3. Cambio della velocita di rotazione
corrispondenza del diametro della vite. Se la forza Usare la manopola d’intercambio per cambiare la velocita
di serraggio & troppo elevata, la vite si pud rompere di rotazione. Premere il pulsante di blocco per liberare
o la testa ne puo risultare danneggiata. Assicurarsi e spostare la manopola d’intercambio in direzione della
di posizionare la ghiera della frizione nella posizione freccia (Ved. Figs. 7 e 8).
appropriata per il diametro delle viti utilizzate. Quando la manopola d’intercambio ¢ portata su “LOW” il
(2) Indicazione della coppia di serraggio trapano rota a bassa velocita. Su “HIGH” il trapano rota
La coppia di serraggio necessaria varia a seconda del ad alta velocita.
tipo di vite e del materiale su cui si lavora. L'utensile =~ ATTENZIONE
indica la coppia di serraggio impostata mediante una O Quando si cambia la velocita di rotazione con la
scala numerata “1, 3, 5 ... 22” e punti sulla ghiera della manopola del cambio, verificare che linterruttore sia
frizione. Con la ghiera in posizione 1, verra applicata la disattivato.
coppia di serraggio minore. Con la ghiera in posizione 22 Se si cambia la velocita con il motore in moto si
verra applicata la coppia di serraggio massima (Vedere causeranno danni agli ingranaggi.
la Fig. 5). O Se si cerca di posizionare il selettore velocita su “HIGH”
(3) Regolazione della coppia di serraggio (alta velocita) con la ghiera frizione sulle posizioni fra
Ruotare la ghiera della frizione per allineare il numero “17” e “22”, pud accadere che la frizione non si innesti e
desiderato della scala “1, 3, 5 ... 22” o i punti con il motore si blocchi. In questo caso spostare il selettore
il triangolo di riferimento sul corpo dell'utensile. velocita su “LOW” (bassa velocita).
Selezionare la coppia di serraggio necessaria ruotando O Se il motore si blocca, togliere immediatamente la
la ghiera fra i valori minimo e massimo. corrente.
ATTENZIONE Se il motore si blocca per qualche attimo, il motore o la
O La rotazione del motore pud essere bloccata, quando si batteria possono essere bruciati.
usa l'utensile come trapano. 4. Suggerimenti e limite d’'uso
Usando il trapano avvitatore, fare attenzione a non La gamma di utilizzo per vari tipi di lavoro in base alla
bloccare il motore. struttura meccanica dell'utensile & indicata nella Tabella 6.
Tabella 6
Lavoro Suggerimenti
Legno .
Forature — Uso dell'utensile per forare.
Acciaio

Viti per macchine

Usare punta o chiave adatte per il diametro della vite.

Serraggio di viti

Viti per legno Usare solo dopo ave eseguito un foro di preparazione.
5. Scelta della coppia di serraggio e della frequenza di rotazione
Tabella 7
U Posizione della | Selezione della velocita di rotazione (Posizione della manopola di selezione)
so ! .
ghiera della frizione LOW (bassa velocita) HIGH (alta velocita)
Viti di macchina 1-22 Per viti de 4 mm diametro o meno. | Per viti di 6 mm diametro o meno.
Per viti di 8 mm diametro nominale o | Per viti di 4,8 mm diametro nominale
) meno. (DS18DVF3) o meno. (DS18DVF3)
Sgrragglo Per viti di 6,2 mm diametro nominale
diviti Viti per legno 1-% Y Per viti di 3,8 mm diametro nominale
] o meno. (DS14DVF3)
o — - - o meno. (DS14DVF3/DS12DVF3/
Per viti di 5,8 mm diametro nominale | pggpvF3)
o meno. (DS12DVF3/DS9DVF3)
Per viti di 38 mm diametro nominale o | Per diametri di 24 mm o meno.
meno. (DS18DVF3) (DS18DVF3)
Per diametri di 30 mm o meno.
3 (DS14DVF3)
Legno Z - — ) o
o Per diametri di 25 mm o meno. | Per diametri di 12 mm o meno.
Foratura (DS12DVF3) (DS14DVF3/DS12DVF3/DSIDVF3)
Per diametri di 21 mm o meno.
(DS9DVF3)
Metallo E Per foratura con punta per il ferro.
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ATTENZIONE

O Gli esempi di cui alla Tabella 7 sono da considerarsi
come indicativi. | diversi tipi di viti e di materiale usati in
pratica rendono necessari degli aggiustamenti dei valori
dati.

O Quando si usa una punta con una vite di macchina
ad alta velocita (HIGH), si pud danneggiare una vite o
si puo allentare la punta a causa del fissaggio troppo
forte. Usare la punta a bassa velocita (LOW) quando si
impiega una vite di macchina.

6. Montaggio e smontaggio della punta

<Per mandrino a manicotto doppio>

(1) Dopo aver inserito una punta di trapano, ecc. nel
mandrino autoserrante, afferrare saldamente I'anelle e
stringere il collare girandolo verso destra (in senso orario
quando visto da davanti) (Vedere Fig. 9).

O Se il collare dovesse allentarsi durante il funzionamento,
stringerlo ulteriormente. La forza serrante aumenta
quando il collare viene stretto.

(2) Per staccare I'attrezzo dalla punta
Afferrare saldamente lanello e allentare il collare
girandolo verso sinistra (in senso antiorario quando visto
da davanti) (Ved. Fig. 9).

<Per mandrino a manicotto singolo>

(1) Montaggio della punta
Allentare il collare girandolo verso sinistra (in senso
antiorario visto da davanti) per aprire il fermaglio del
mandrino senza chiave. Dopo aver inserire la punta
cacciavite, ecc. nel mandrino senza chiave, serrare il
collare girandolo verso destra (in senso orario visto dal
davanti). (Vedere la Fig. 10)

O Se il collare si allenta durante I'impiego, serrarlo piu
strettamente.

La forza di serraggio aumenta se si serra ulteriormente il
collare.

(2) Smontaggio della punta
Allentare il collare girandolo verso sinistra (in senso
antiorario visto da davanti) e quindi estrarre la punta, ecc.
(Vedere la Fig. 10)

ATTENZIONE
Quando non & possibile svitare il collare, stringere
I'attrezzo inserito in una morsa, ecc., regolare il modo
frizione su 1-11 e girare il collare in senso antiorario
usando la frizione. A questo punto & facile girare il collare.

7. Assicurarsi che la batteria sia montata in modo
corretto

8. Controllare la direzione della rotazione

La punta gira in senso orario (come visto dal retro) se si

preme la parte di destra R del selettore.

Per far girare la punta in senso antiorario premere la

parte sinistra L del selettore (Vedere Fig. 11)

(I contrassegni (L) ed (R} sono apportati sul corpo

dell’attrezzo).

Funzionamento dell’interruttore

Premendo il grilletto interruttore, I'utensile si mette in

movimento.

Lasciando andare il grilletto, il motore si ferma.

O La velocita di rotazione del trapano pud essere
dell'interruttore viene premuto. Lavelocita & bassaquando
il grilletto dell'interruttore viene premuto leggermente, e
aumenta a mano a mano che l'interrutoore viene premuto
maggiormente.

NOTA
Prima di cominciare a ruotare, il motore produce un
ronzio. Tale rumore non ¢ indice di cattivo funzionamento
delle macchina.

10. Uso del gancio

ATTENZIONE

O Quando si usa un gancio, fare attenzione a che
'apparecchiatura principale non cada. Se [utensile
dovesse cadere, si potrebbero verificare incidenti.

O®
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O Non attaccare alcuna punta utensile tranne una punta
con testa a croce all’'unita principale dell’'utensile quando
si trasporta lunita principale utensile con il gancio
agganciato alla cintura.

Si pud rimanere feriti se si trasporta I'apparecchiatura
attaccata alla cintura con componenti dalla punta aguzza,
come una punta trapano.

Il gancio puo essere installato sul lato destro o sinistro e
'angolazione pud essere regolata in 5 scatti tra 0° e 80°.
(1) Uso del gancio

(a) Estrarre il gancio verso di sé in direzione della freccia
(A) e girarlo in direzione della freccia (B) (Fig. 12).

(b) L’angolazione puo essere regolata in 5 scatti (0°, 20°,
40°, 60°, 80°). Regolare I'angolazione del gancio
sulla posizione desiderata per l'uso.

(2) Cambiamento della posizione del gancio
ATTENZIONE

Ur'installazione incompleta del gancio puo causare ferite

durante l'uso.

(a) Trattenere saldamente I'unita principale e rimuovere
la vite con un cacciavite a lama piatta o una moneta
(Fig. 13).

(b) Rimuovere il gancio e la molla (Fig. 14).

(c) Installare il gancio e la molla sull'altro lato e fissare
saldamente con la vite (Fig. 15).

NOTA
Fare attenzione all'orientamento della molla. Installare la
molla con il diametro piu grande lontano da se (Fig. 15).
(3) Uso del portatesta (gancio con portapunta)

O Installazione della testa
Far scivolare la punta da lato e quindi inserire
saldamente finché la scanalatura sulla punta si
innesta nella sezione sporgente del gancio.

O Rimozione della testa
Trattenere saldamente l'unita principale e tirare fuori la
testa trattenendone I'estremita con il pollice (Fig. 16).

ATTENZIONE

Puo essere usata solo la punta philips degli ACCESSORI

STANDARD HiKOKI (N. 2 x 65L; codice n. 983006). Non

usare altre punte perché possono staccarsi.

(4) Uso come luce ausiliaria (Gancio munito di lampada)

(a) Premere l'interruttore per spegnere la luce.

Se si dimentica, la luce si spegne automaticamente
dopo 15 minuti.

(b) La direzione della luce pud essere regolata nella
gamma di posizioni gancio 1-5 (Fig. 17).

O Tempo diilluminazione
Pile AAAA al manganese: circa 15 ore
Pile AAAA alcaline: circa 30 ore
ATTENZIONE
Non guardare direttamente la luce.
Tale azione puo causare danni alla vista.
(5) Sostituzione delle pile

(a) Allentare la vite del gancio con un cacciavite con testa
acroce (n.1) (Fig. 18).

Rimuovere il coperchio del gancio spingendo in
direzione della freccia (Fig. 19).

(b) Rimuovere le pile vecchie e inserire le pile nuove.
Allineare con le indicazioni sul gancio e posizionare
correttamente i terminali piu (+) e meno (-) (Fig. 20).

(c) Allineare la tacca sul corpo principale del gancio con
la sporgenza sul coperchio del gancio, premere il
coperchio del gancio in direzione opposta a quella
della freccia mostrata nella Fig. 19 e quindi serrare
la vite.

Usare pile AAAA reperibili in commercio (1,5 V).
NOTA

Non serrare eccessivamente la vite. Tale azione pud

danneggiare la filettatura della vite.
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ATTENZIONE

O Se non si osservano le seguenti precauzioni, si possono
avere perdite di fluido delle pile, formazione di ruggine o
problemi di funzionamento.

Posizionare correttamente i terminali piu (+) e meno (-)
delle pile.

Sostituire entrambe le pile contemporaneamente. Non
mischiare pile vecchie e nuove.

Rimuovere immediatamente le pile del gancio quando
sono scariche.

O Non gettare via le pile insieme allimmondizia normale e
non gettare le pile nel fuoco.

O Conservare le pile fuori della portata dei bambini.

O Usare le pile correttamente secondo le specifiche e le
indicazioni delle pile stesse.

11. Uso del portapunta

ATTENZIONE

O Riporre la punta nella posizione specificata sull’utensile.
Se [lutensile viene usato con la punta riposta
erroneamente, la punta pud cadere e causare lesioni alle
persone.

O Non riporre punte di lunghezza, spessore o dimensioni
diverse dalla punta cacciavite a croce (lunga 65 mm)
inclusa negli ACCESSORI STANDARD. La punta puo
cadere e causare lesioni alle persone.

(1) Rimozione della punta
Trattenere saldamente l'unita principale ed estrarre la
upnta tenendo la punta con il pollice (Fig. 21).

(2) Installazione della punta
Installare la punta seguendo in ordine opposto il
procedimento di rimozione. Inserire la punta in modo che
i lati destro e sinistro siano uguali, come mostrato nella
Fig. 22.

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

1. Ispezione dell’'utensile
Poiché condizioni imperfette causano un abbassamento
dell’efficienza e possibili malfunzioni all’attrezzo, affilare o
sostituire I'utensile quando si notano segni di abrasione.
2. Inspezione delle viti di montaggio
Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e assicurarsi
che siano ben fissate. Se una di queste dovesse essere
alentata, riserrarla immediatamente.
Si rischia in caso contrario di provocare incidenti
pericolosi.
3. Pulizia della carcassa dell’'utensile
Se il trapano-avvitatore & sporco, pulirlo con uno staccio
soffice, inumidito di acqua e sapone.
Non usare solventi cloridici, benzina o diluenti per
benzina, in quanto potrebbero deformare la plastica.
4. Conservazione
Conservare il trapano-avvitatore ad una temperatura
inferiore ai 40°C e non a portata di mano di bambini.
NOTA
Assicurarsi che la batteria sia completamente carica
quando viene conservata per un lungo periodo (3 mesi
o piu). Una batteria con minore capacita potrebbe
non essere in grado di essere caricata quando viene
utilizzata, se conservata per un lungo periodo.
5. Lista dei pezzi di ricambio

TTENZIONE
Riparazioni, modifiche e ispezioni di utensili elettrici
HiKOKI devono essere eseguite da un centro assistenza

Nelluso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

MODIFICHE
Gli utensili elettrici HiIKOKI vengono continuamente
migliorati e modificati per includere le piu recenti
innovazioni tecnologiche.
Di conseguenza, alcuni pezzi possono essere modificati
senza preavviso.

Avviso importante sulle batterie per gli utensili
elettrici a batteria HIKOKI

Utilizzare sempre una delle nostre batterie originali.
Non possiamo garantire la sicurezza e le prestazioni
dell'utensile elettrico a batteria quando esso viene
utilizzato con batterie diverse da quelle da noi designate,
o quando la batteria viene smontata e modificata (per
esempio lo smontaggio e la sostituzione di pile o altre
parti interne).

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici HIKOKI in conformita alle
specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi. Questa
garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso erroneo, abuso
o normale usura. In caso di lamentele, si prega di inviare
I'Utensile Elettrico, non smontato, insieme al CERTIFICATO
DI GARANZIA che si trova al termine di queste Istruzioni per
I'uso, ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI.

NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della
HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono
soggette cambiamenti senza preventiva comunicaizione.

Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall’aria e
le vibrazioni

| valori misurati sono stati determinati in conformita a
EN60745 e descritti in conformita alla normativa ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 74 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 63 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 80 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 69 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

Indossare i dispositivi di protezione acustica.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.) determinati
secondo la norma EN60745.

Come trapano:

Valore di emissione vibrazioni @h, D = 0,9 m/s2 (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Incertezza K = 1,5 m/s?

HiKOKI autorizzato.

Questa lista dei pezzi torna utile se viene presentata
con l'utensile al centro assistenza HiKOKI autorizzato
quando si richiedono riparazioni o altri interventi di
manutenzione.
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Il valore totale di emissione vibrazioni dichiarato e stato
misurato in base al metodo di test standard e pud essere
utilizzato per confrontare un utensile con un altro.

Pud essere inoltre utilizzato per la stima preliminare

dell’fesposizione.

AVVERTENZA

O Il valore di emissione vibrazioni durante I'fuso effettivo
dell’futensile pud essere diverso dal valore totale
dichiarato in base alle modalita di utilizzo dell’futensile
stesso.

QO Identificare le misure di sicurezza per la protezione
dell’'foperatore basate su stima dell’fesposizione
nelle effettive condizioni di utilizzo (prendendo in
considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento
come i tempi in cui I'futensile resta spento e quando
funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo di
avvio).

Italiano
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(Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzingen)

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

/A WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig
door.
Nalating om de waarschuwingen en instructies op te volgen
kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel
resulteren.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor
eventuele naslag in de toekomst.

De term “elektrisch gereedschap” heeft zowel betrekking op
elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van stroom
wordt voorzien als gereedschap dat via een accu (snoerloos)
van stroom wordt voorzien.

1) Veiligheid van de werkplek

a)

b)

c

~

Zorg voor een schone en goed verlichte
werkplek.

Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de
kans op ongelukken.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met ontplofbare vloeistoffen, gassen
of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven.
Deze vonkjes kunnen stofdeelties of gassen doen
ontbranden.

Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens
het gebruik van elektrische gereedschap uit de
buurt.

Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

2) Elektrische veiligheid
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a)

b

-

c

~

d

-

e)

f)

De stekker op het elektrische gereedschap
moet geschikt zijn voor aansluiting op de
wandcontactdoos.

De stekker mag op geen enkele manier
gemodificeerd worden. Gebruik geen
verloopstekker met geaard elektrisch
gereedschap.

Deugdelijke stekkers en geschikte wandcontactdozen
verminderen het risico op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
opperviakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.

Wanneer uw lichaam in contact staat met geaarde
opperviakken loopt u een groter risico op een
elektrische schok.

Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of vochtige omstandigheden.

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot
wanneer er water in het elekirisch gereedschap
terechtkomt.

Behandel het snoer voorzichtig. Draag het
gereedschap nooit door dit bij het snoer vast te
houden. Trek niet aan het snoer wanneer u de
stekker uit het stopcontact wilt halen.

Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico
op een elektrische schok.

Gebruik buitenshuis een verlengsnoer
specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt is
voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een
elektrische schok.

Als het elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving gebruikt moet worden, dient een
voeding met RCD (reststroom-apparaat)
beveiliging te worden gebruikt.

dat

Gebruik van een RCD vermindert de kans op een
elektrische schok.

3) Persoonlijke veiligheid

4

-

a)

b)

c)

d)

e

~

f)

9)

Bediening

Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk
en gebruik uw gezond verstand wanneer u
elektrisch gereedschap gebruikt.

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig
lichamelijk letsel resulteren.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, niet-
glidende  veiligheidsschoenen, een helm of
oorbescherming vermindert het risico op lichamelijk
letsel.

Voorkom dat het gereedschap per ongeluk
kan starten. Controleer of de schakelaar in de
uit stand staat voordat u de voeding en/of de
accu aansluit, het gereedschap oppakt of gaat
dragen.

Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het
elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van
de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan
terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te
vermijden.

Verwijder sleutels en moersleutels uit
het gereedschap voordat u het elektrisch
gereedschap aanzet.

Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel
van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan in
lichamelijk letsel resulteren.

Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde
stevig staat en uw evenwicht behoudt.

Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte
situatie  meer controle over het elektrisch
gereedschap.

Draag geen loszittende kleding of sieraden.
Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende onderdelen.

Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen in
de bewegende onderdelen verstrikt raken.

Indien het elektrisch gereedschap van een
aansluiting voor stofafzuiging is voorzien dan
dient u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging
aangesloten en op de juiste manier gebruikt
wordt.

Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele
stofgerelateerde risico’s.

en onderhoud van elektrisch

gereedschap

a)

b)

c)

Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd
worden. Gebruik het juiste gereedschap voor
het karwei.

U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer u
het juiste elektrische gereedschap gebruikt.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
schakelaar niet goed werkt.

Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
bediend kan worden is gevaarlijk en moet onmiddellijk
gerepareerd worden.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
de voeding en/of de accu van het elektrisch
gereedschap losmaakt, afstellingen verricht,
accessoires verwisselt of voordat u het elektrisch
gereedschap opbergt.

Dergelijke  preventieve  veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap
per ongeluk opstart.



5)

6)

d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op en sta niet toe dat personen die
niet bekend zijn met het juiste gebruik van het
gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch
gereedschap gebruiken.

Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde
handen.

e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig
onderhouden worden. Controleer het
gereedschap op een foutieve uitlijning,

vastgelopen of defecte bewegende onderdelen
en andere problemen die van invloed zijn op de
juiste werking van het gereedschap.
Indien het gereedschap defect of beschadigd
is moet het gerepareerd worden voordat u het
gereedschap opnieuw gebruikt.
Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-zelf
ongelukken.
f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe
snijranden lopen minder snel vast en Zin
gemakkelijker in het gebruik.
Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits
enz. moeten in overeenstemming met deze
instructies worden gebruikt waarbij de
werkomstandigheden en het werk in overweging
moeten worden genomen.
Gebruik van het elektrisch gereedschap voor
andere doeleinden dan waarvoor het is bedoelt, kan
resulteren in een gevaarlijke situatie.

-

9

Gebruik van gereedschap en onderhoud van de
batterij

a) Herlaad enkel met de lader die door de fabrikant
wordt gespecificeerd.

Een lader die geschikt is voor één bepaald type
batterijgroep kan brandgevaar veroorzaken bij een
andere batterijgroep.

Gebruik de apparaten enkel
ontworpen batterijgroepen.

Het gebruik van andere batterijgroepen kan letsels of
brand veroorzaken.

Wanneer de batterijgroep niet in gebruik is, houdt
u ze verwijderd van andere metalen voorwerpen
zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere metalen voorwerpen die
een verbindingen van de ene terminal met de
andere kunnen maken.

De batterijterminals kortsluiten kan brandwonden of
brand veroorzaken.

Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit
de batterij lekken; vermijd elk contact. Indien
er toevallig contact ontstaat, goed met water
spoelen. Indien de vioeistof in contact met de
ogen komt, ook medische hulp inroepen.
Vioeistof die uit de batterij lekt kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

b) met specifiek

c

N4

d)

Onderhoudsbeurt

a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden die
authentieke onderdelen gebruikt.
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van het
elektrisch gereedschap behouden blijft.

VOORZORGMAATREGELEN

Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik
van kinderen en andere kwetsbare personen worden
opgeborgen.

Nederlands

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
SNOERLOZE BOOR-SCHROEFMACHINE

1.

10.

12.

Gebruik de extra handgre(e)p(en) die met het
gereedschap zijn meegeleverd.

Verlies van controle over het gereedschap kan in
lichamelijk letsel resulteren.

Houd het gereedschap vast aan de geisoleerde
handgrepen tijdens het uitvoeren van een bewerking
waarbij het snijtoebehoren in aanraking kan komen
met verborgen bedrading. Als het snijtoebehoren
een onder stroom staande draad aanraakt, zorgt dit er
voor dat niet-geisoleerde delen van het gereedschap
ook onder stroom komen, waardoor de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.

Houd het gereedschap vast aan de geisoleerde
handgrepen tijdens het uitvoeren van een bewerking
waarbij de klem in aanraking kunt komen met
verborgen bedrading. Klemmen die een onder stroom
staande draad aanraken, maken dat niet-geisoleerde
delen van het gereedschap ook onder stroom komen,
waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
Laad de accu bij een temperatuur van 10°C - 40°C.
Een temperatuur van onder 10°C kan overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn. de accu kan
niet bij een temperatuur van boven de 40°C geladen
worden.

De meest geschikte temperatuur is tussen de 20°C -
25°C.

Wacht ongeveer 15 minuten voordat met het laden van
een andere batterij begonnen wordt.

Laad niet meer dan twee accu’s achterelkaar op.
Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van de
accuterecht komt.

Demonteer de oplaadbare batterij of acculader niet.
Voorkom kortsluiting van de oplaadbare batterij.
Kortsluiting kan resulteren in oververhitting. Dit kan
schade of brandgevaar opleveren.

Gooi de batterij niet in het vuur. Een brandende batterij
kan ontploffen.

Breng de batterij naar de dealer waar deze gekocht werd,
nadat deze na oplading onvoldoende kracht heeft voor
praktisch gebruik.

Gooi een ultgewerkte batterij niet weg.

. Het gebruik van een uitgeputte batterij zal de acculader

beschadigen.
Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-openingen van
de acculader.
Als eenvoorwerp of ontylambaar materiaal in de ventilatie-
openingen van de acculader wordt gestoken, kan dit
resulteren in een elektrische schok of beschadiging aan
de acculader.

. Wanneer u een bitje in de sleutelloze boorkop doet, moet

u de klembus voldoende vastdraaien. Als de klembus
niet goed vast zit, kan het bitje slippen of los komen en
letsel veroorzaken.
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TECHNISCHE GEGEVENS

BOORMACHINE

Model DS9DVF3 DS12DVF3
Onbelaste snelheid (Laage/Hoge) 0-280/0-840 min™ 0-350/0-1050 min”
Hout
(Dikte 18 mm) 21 mm 25mm
Boren Metaal
Kapacitei (Dikte 1,6 mm) Staal: 10 mm Staal: 12 mm
Kolomschroef 6 mm 6 mm
Drijven Houtschroef 5,8 mm (diameter) x 45 mm (lengte) | 5,8 mm (diameter) x 63 mm (lengte)
(bij voorgeboord schroefgat) (bij voorgeboord schroefgat)
. N EB1212S: Ni-Cd 12V (1,2 Ah 10 cellen)
Eggﬁg; E:gg g’g x E} 'i 22 g 22::23 EB1214S: Ni-Cd 12V (1,4 Ah 10 cellen)
Oplaadbare batterij BCCQ15.' Ni-Cd 916 Y (1’5 Ah 8 cellen) BCC1215: Ni-Cd 12V (1,5 Ah 10 cellen)
EBOB: Ni-Cd 9 6’V @ O‘Ah 8 cellen) EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 cellen)
’ ! ’ BCH1220: Ni-MH 12V (2,0 Ah 10 cellen)
Gewicht 1,4 kg 1,5kg
Model DS14DVF3 DS18DVF3
Onbelaste snelheid (Laage/Hoge) 0-400/0-1200 min™ 0-400/0-1200 min"
Hout
(Dikte 18 mm) 30mm 38 mm
Boren Metaal
Kapaciteit (Dikte 1,6 mm) Staal: 12 mm Staal: 13 mm
Kolomschroef 6 mm 6 mm
Drijven Houtschroef 6,2 mm (diameter) x 63 mm (lengte) 8 mm (diameter) x 75 mm (lengte)
(bij voorgeboord schroefgat) (bij voorgeboord schroefgat)
EB1412S: Ni-Cd 14,4 V(1,2 Ah 12 cellen) g 44 - Ni.C 18 V (1,4 Ah 15 cellen)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 cellen) BCC1815: Ni-Cd 18 V (1 ’5Ah 15 cellen)
Oplaadbare batterij BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 cellen) EB1820L'. Ni-Cd 18V (2 ’0 Ah 15 cellen)
EB14B: Ni-Cd 14,4V (2,0 Ah 12 cellen) 5414650 NiMH 18 V (2,0 Ah 15 cellen)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 cellen)
Gewicht 1,8 kg 2,0 kg
ACCULADER
Model UC9SD uUC12SD uc18YG UC18YGH UC18YK
Oplaadspanning 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V
Gewicht 1,2 kg 1,4 kg 0,3kg 0,35 kg 0,35 kg
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STANDAARD TOEBEHOREN

In aanvuling op het gereedschap (1) bevat de
verpakkingsdoos de toebehoren die in de onderstaande
tabel zijn vermeld.

@ Kruiskopdrijver (Nr. 2 x 65L).........ccc.e... 1
(@ Acculader (UC9SD of UC18YG)............ 1
DS9DVF3

(@) Batterij.....cueveerereeeieiereeeieiereeee e 2

(@) PlastiC dOOS.......cevveerrereeierreieeeesieneenens 1

@ Kruiskopdrijver (Nr. 2 x 65L).........c.ccee... 1

(@ Acculader (UC12SD of UC18YG of
UC18YK of UC18YGH) .....cceeveeiiiinns 1

DS12DVF3|® Baﬂtferij
(o)

Batterij
(8SGK)
(@) Plastic dOOS.........ccuevereereieriireieiiveenenas 1
@ Kruiskopdrijver (Nr. 2 x 65L)................... 1
(2 Acculader (UC18YG of UC18YGH of
UCT8BYK) .t 1
DS14DVF3 "
DS18DVE3 ® Bat(tJ?nJ .................................................... 2
Batterij.....ccooveiiiieiieeiieeee e 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@) PlastiC dO0S......cveueeeererererieeeieneeeeieeeeeeas 1

De standaard toebehoren kunnen zonder nadere

aankondiging gewijzigd worden.

EXTRA TOEBEHOREN (los verkrijgbaar)

1. Batterij (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Voor DS9DVF3)

2. Batterij (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Voor DS12DVF3)

Nederlands

3. Batterij (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Voor DS14DVF3)

4. Batterij (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Voor DS18DVF3)

De extra toebehoren kunnen zonder nadere aankondiging
gewijzigd worden.

TOEPASSINGEN

O Indraaien en uitdraaien van
houtschroeven, tapbouten, etc.

O Boren van verschillende metalen.

O Boren van verschillende houtsoorten.

machineschroeven,

INLEGGEN EN UITNEMEN VAN DE BATTERIJ

1. Verwijderen van de batterij
Houd de handgreep goed vast en druk tegen de
accvergrendeling (1 of 2 stuks) om de batterij te
verwijderen (Zie Afb. 1 en 2).

LET OP
Sluit de batterij nooit kort.

2. Aanbrengen van de batterij
Plaats de batterij met de polen juist aangebracht (Zie
Afb. 2).

OPLADEN

<UC9SD/UC12SD>
Voor u de schroevendraaier/boor gaat gebruiken, dient u de
batterij als volgt op te laden.
1. Steek de batterij in de oplader
Steek de batterij stevig en op de juiste manier naar binnen
tot deze de bodem van de lader raakt (Zie Afb. 3).
LET OP
De UC9SD en UC12SD modellen zijn de speciaal
hiervoor ontworpen laders. Deze kunnen uitsluitend
de opgegeven batterijen opladen. Het is evenwel
mogelijk om andere batterijen dan de opgegeven
typen in de laders te doen en ook is het mogelijk
dat dan het lampje oplicht. U wordt echter met klem
verzocht geen andere accu’s dan de gespecificeerde
met deze laders te gebruiken, daar deze accu’s niet
alleen niet opgeladen zullen worden, maar bovendien
kunnen leiden tot storingen aan de laders.
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2. Sluit het snoer van de oplader aan op een
stopkontakt
Wanneer het snoer aangesloten wordt, wordt de oplader
ingeschakeld (de indikator gaat branden).
LET OP
Als het kontrolelampje niet oplicht, trek dan het
netsnoer uit het stopkontakt en kontroleer de
montagerichting van de batterij.
Ongeveer 60 minuten is vereist om de batterij volledig op
te laden wanneer de temperatuur 20°C is.
Wanneer de batterij volledig opgeladen is, gaat het
kontrolelampije uit.
Het opladen zal langer duren bij lage temperatuur of
wanneer de spanning van de stroombron te gering is.
Als het kontrolelampje ook na 120 minuten opladen nog
niet dooft, stop dan met opladen en neem dan kontakt op
met uw BEVOEGDE HiIKOKI ONDERHOUDSDIENST.
LET OP
Als de batterij aan direct zonlicht blootstaat na
gebruik, is het mogelijk dat het kontrolelampje niet
aan gaat.
3. Verwijder de stekker uit het stopkontakt
4. Houd de oplader stevig vast en trek de accu eruit
OPMERKING
Verwijder na gebruik eerst de batterijen uit de lader en
bewaar de batterijen op de juiste manier.

Betreffende het ontladen raken van nieuwe batterij
e.d.

Tabel 1 Temperatuur voor opladen van baterijen

Geschikte temperatuur

Oplaadbare batterijen voor het opladen

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

0°C-45°C

(2) Tijd die benodigd is voor het opladen
De oplaadtijden in de onderstaande Tabel 2 zijn
afhankelijk van de kombinatie van acculader en batterij.

Tabel 2 Oplaadtijden (bij 20°C)

Acculader
Batterij UC18YG UC18YK
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S, . .
BCC1215, EB1412S, hea. ea.
EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815
EB9B, EB1220BL, EB14B, Circa. Circa.
EB1820L 50 min. 80 min.

Aangezien bij nieuwe en langdurig niet gebruikte
batterij de chemische aktiviteit is teruggelopen, zal de
stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts
gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de normale
oplaadtijd kan hersteld worden door de accu 2 a 3 maal
bij kamer-temperatuur op te laden.

| Om langdurig gebruik van de batterij te bevorderen.

(1) Laad batterij op véordat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad de
batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding te lang
blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen van de
batterijwerking en eventueel zelfs beschadiging ervan.

(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur.
Een oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik
gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij
onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans in
het inwendige verstord worden en zal de levensduur
van de batterij afnemen. Laat de batterij daarom even
afkoelen, voor u met opladen begint.

<UC18YG/UC18YK>

Voor het gebruik van de boor-schroefmachine dient de

batterij als volgt opgeladen te worden.

1. Sluit het snoer van de oplader aan op een
stopkontakt
Wanneer het snoer aangesloten wordt, wordt de oplader
ingeschakeld.

2. Steek de batterij in de oplader
Steek de batterij stevig en op de juiste manier naar
binnen tot deze de bodem van de lader raakt (Zie Afb. 4)
(de indikator gaat branden).

LET OP
Als het kontrolelampje niet oplicht, trek dan het netsnoer
uit het stopkontakt en kontroleer de montagerichting van
de batterij.

(1) Batreffende de temperatuur van de oplaadbare batterij
De temperatuur van oplaadbare batterijen verloopt zoals
aangegeven in Tabel 1.
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Wanneer de batterij volledig opgeladen is, gaat het
kontrolelampje uit.
Het opladen zal langer duren bij lage temperatuur of
wanneer de spanning van de stroombron te gering is.
<UC18YG>
Als het kontrolelampje ook na 120 minuten opladen nog
niet dooft, stop dan met opladen en neem dan kontakt op
met uw BEVOEGDE HiKOKI ONDERHOUDSDIENST.
LET OP
Als de batterij aan direct zonlicht blootstaat na
gebruik, is het mogelijk dat het kontrolelampje niet
aan gaat.
3. Trek de stekker van het oplaadapparaat uit het
stopkontakt
4. Houd het oplaadapparaat stevig vast en trek de
batterij er uit
OPMERKING
Verwijder de batterijen na het opladen uit de lader en
bewaar de batterijen vervolgens op de juiste manier.

Betreffende het ontladen raken van nieuwe batterij
e.d.

Aangezien bij nieuwe en langdurig niet gebruikte
batterij de chemische aktiviteit is teruggelopen, zal de
stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts
gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de normale
oplaadtijd kan hersteld worden door de accu 2 a 3 maal
bij kamer-temperatuur op te laden.

| Om langdurig gebruik van de batterij te bevorderen.

(1) Laad batterij op véordat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad de
batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding te lang
blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen van de
batterijwerking en eventueel zelfs beschadiging ervan.
(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur.
Een oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik
gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij
onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans in
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het inwendige verstord worden en zal de levensduur OPGELET

van de batterij afnemen. Laat de batterij daarom even
afkoelen, voor u met opladen begint.
<UC18YGH>
Voor het gebruik van de boor-schroefamachine e.d. dient de
batterij als volgt opgeladen te worden.

1. Sluit het netsnoer van het oplaadapparaat op het 3.

stopkontakt aan.
Wanneer de stekker van de acculader in het stopcontact
wordt gestoken, zal het lampje in rood knipperen (met
tussenpozen van 1 seconde).

2. Steek de batterij in het oplaadapparaat.

Als de batterijen niet in de juiste richting van (+) en (-)
in de acculader worden aange-bracht, is niet alleen
opladen onmogelijk, maar kunnen er ook storingen
in de acculader ontstaan, zoals vervorming van het
aansluitpunt.

Opladen

Wanneer een batterij in de acculader wordt aangebracht,
blijft het lampje continu rood branden.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat hetlampje
in rood knipperen (met tussenpozen van 1 seconde) (Zie
Tabel 3).

Steek de batterij stevig in de oplader, totdat deze kontakt (1) Aanduiding van het controlelampje

maakt met de bodem van de oplader. Let bij het plaatsen
van de batterij op de polariteit van (+) en (-) zoals in
Afb. 4 getoond wordt.

Tabel 3

De aanduidingen van het controlelampje zijn zoals
aangegeven in Tabel 3, al naar gelang de toestand van
de oplaadbare batterij of de acculader.

Aanduidingen van het controlelampje

Voor hetladen | Knippert

Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
(Uit voor 0,5 sekonde)
| | |

Blift branden

Tiidens opladen | Brancit I —

(rood) Na opladen Knippert

Controlelampje Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
(Uit voor 0,5 sekonde)

]

Overheat

standby Knippert

Brandt ongeveer 1 sekonde.
Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
(Uit voor 0,5 sekonde)

De batterij is oververhit. De

batterij kan niet opgeladen

worden (het opladen wordt

E—— hervat wanneer de batterij is
afgekoeld).

(2) Betreffende de temperatuur van de oplaadbare batterij Tabel 5 Oplaadtijd (bij benadering in minuten) bij 20°C

De temperatuur van oplaadbare batterijen verloopt zoals
aangegeven in de onderstaande tabel; batterijen die
erg warm zijn dient u voor het opladen even af te laten

Acculader
Batterij UC18YGH

koelen.

Tabel 4

Geschikte temperatuur

Oplaadbare batterijen voor het opladen

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,

BCC1215, EB1412S, Circa. 30 min.
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220, Circa. 50 min.
BCH1420, BCH1820

EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C
EB1814SL, BCC1815,

BCC1415, EB14B, OPMERKUNG

De oplaadtijd kan ietwat variéren, al naar gelang de

EB1820L omgevingstemperatuur.
4. Trek de stekker van het oplaadapparaat uit het
BCH1220, BCH1420, _5°C — 50°C stopkontakt.
BCH1820 5. Houd het oplaadapparaat stevig vast en trek de
batterij er uit.
(3) Tijd die benodigd is voor het opladen OPMERKING

Tabel 5 geeft de oplaadtijd voor de verschillende typen
batterijen.

Verwijder beslist de accu van de lader na gebruik.
Bewaar op een veilige plaats.
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Betreffende het ontladen raken van nieuwe batterijen

e.d.

Aangezien bij nieuwe en langdurig niet gebruikte
batterijen de chemische aktiviteit is teruggelopen, zal
de stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik
slechts gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de
normale oplaadtijd kan hersteld worden door de batterij 2
a 3 maal bij kamer-temperatuur op te laden.

Om langdurig gebruik van
bevorderen.

de Dbatterijen te

(1) Laad batterijen op véérdat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad de
batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding te lang
blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen van de
batterijwerking en eventueel zelfs beschadiging ervan.

(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur. Een
oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik gewoonlijk
erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij onmiddellijk
gaat opladen, zal de chemische balans in het inwendige
verstord worden en zal de levensduur van de batterij
afnemen. Laat de batterij daarom even afkoelen, voor u
met opladen begint.

VOOR HET GEBRUIK

1. Gereedmaken en kontroleren van de werkplaats
Kontroleer of de werkplaats geschikt is door nauwkeurig
de genormde voorzorgsmaatregelen op te volgen.

BEDIENING

1. Controleer de stand van de koppelingsinstelling
(Zie Afb. 5)

Het aantrekkoppel wordt ingesteld aan de hand van de
stand van deze koppelingsinstelling.

(1) Bij gebruik van deze machine als schroevendraaier
plaatst u één van de nummers “1, 3, 5 ... 22” op de
koppelingsinstelling, of een stip, tegenover het driechoekje
op de machine.

(2) Bij gebruik van deze machine als boor plaatst u de boor-
markering “awe” op de koppelingsinstelling tegenover het
driehoekje.

LET OP

O De koppelingsinstelling mag niet in een stand worden
gezet tussen de nummers “1, 3, 5 ... 22” of de stippen in.

O Gebruik de machine niet met de koppelingsinstelling
tussen “22” en het streepje in het midden van de boor-
markering. Dit kan resulteren in beschadiging (Zie
Afb. 6).

2. Afstelling van het aantrekkoppel

(1) Aantrekkoppel
Instelling van het aantrekkoppel van de boor dient te
gebeuren op basis van de schroefdiameter. Wan neer
teveel kracht bij het aandraaien gebruikt wordt, zal de
schroef beschadigd en misschien onbruikbaar worden.
Plaats de koppelingsinstelling in een stand die geschikt
is voor de diameter van het soort schroef in gebruik.

(2) Aanduiding van het aantrekkoppel

Het aantrekkoppel verschilt afhankelijk van het type

schroef en het soort materiaal dat wordt vastgezet. De

machine geeft het aantrekkoppel aan met nummers “1,

3, 5 ... 22” op de koppelingsinstelling en stippen. Het

aantrekkoppel bij stand “1” is het kleinst en het koppel

wordt groter naarmate het nummer oploopt (Zie Afb. 5).

Instellen van het aantrekkoppel

Draai de koppelingsinstelling rond en plaats de nummers

“1, 3, 5 ... 22" op de kap, of de stippen, tegenover het

driehoekje op de machine. Draai de koppelingsinstelling

in de richting van een zwakker of sterker aantrekkoppel

overeenkomstig het koppel dat u nodig heeft.

LET OP

O Het kan voorkomen dat de motor stopt wanneer het
apparaat als een dril gebruikt wordt. Zorg ervoor dat de
boor schroef-machine niet vast loopt tijdens gubruik.

O Wanneer te lang gedraaid wordt kan de schroef breken.

3. Veranderen van de draaisnelheid
Gebruik de toerenschakelaar om de draaisnelheid te
veranderen. Druk op de vergrendeltoets en schuif de
toerenschakelaar in de richting van de pijl (Zie Afb. 7 en

(3

Door de toerenschakelaar op “LOW?” te zetten, draait de
boor met lage snelheid. Wanneer de toets “HIGH” gezet
wordt, draait de boor op hoge snelheid.

LET OP

O Controleer of de hoofdschakelaar inderdaad uit staat
voor u de instelling voor het toerental verandert.

De motor wordt beschadigd wanneer de draais nelheid
veranderd wordt tijdens het draaien van de motor.

O Alsude toerenschakelaar op “HIGH” (hoog toerental) zet,
terwijl de koppelingsinstelling op “17” of “22” staat, kan
het gebeuren dat de koppeling doorslipt en dat de motor
vast komt te staan. Zet in dat geval de toerenschakelaar
op “LOW” (laag toerental).

O Schakel de netspanning onmiddelijk uit wanneer de
motor vast loopt. Dit om te voorkomen dat de motor of
accu beschadigd wordt.

4. Manieren en suggesties voor gebruik
Tabel 6 geeft een overzicht van de diverse
werkzaamheden die met dit apparaat kunnen worden
uitgevoerd op basis van de mechanische eigenschappen
van dit gereedschap.

Tabel 6
Werk Suggesties
Boren Hout Gebruik een boor en dopsleutel die met de diameter van de schroef
Staal overeenkomen.
Drijven Kolomschroef Bohrespitze of Hillse dem Schraubendurchschnitt verwnden.
Houtschroef Gebruik na het voorboren van gat.
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5. Kiezen van het aantrekkoppel en de draaisnelheid

Tabel 7

Nederlands

Toepassing

Koppelingsinstelling-

positie

Kiezen van het toerental (kapstand)

LOW (laag toerental)

HIGH (hoog toerental)

Drijven

Kolomschroef

1-22

Voor schroevan met een diameter
van 4 mm of minder

Voor schroevan met een diameter
van 6 mm of minder.

Houstschroef

|
| A\ 4

Voor schroeven met een nominale
diameter van 8 mm of minder.
(DS18DVF3)

Voor schroeven met een nominale
diameter van 4,8 mm of minder.
(DS18DVF3)

Voor schroeven met een nominale
diameter van 6,2 mm of minder.
(DS14DVF3)

Voor schroeven met een nominale
diameter van 5,8 mm of minder.
(DS12DVF3/DS9DVF3)

Voor schroeven met een nominale
diameter van 3,8 mm of minder.
(DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)

Boren

Hout

| A\ 4

Voor diameters van 38 mm of minder.
(DS18DVF3)

Voor diameters van 24 mm of minder.
(DS18DVF3)

Voor diameters van 30 mm of minder.
(DS14DVF3)

Voor diameters van 25 mm of minder.
(DS12DVF3)

Voor diameters van 21 mm of minder.
(DS9DVF3)

Voor diameters van 12 mm of minder.
(DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)

Metaal

Voor boren met een staalboor.

| A\ 4

LET OP

O Bovenstaande voorbeelden in Tabel 7 kunnen als
standaard gezien worden voor de verschillende types
schroeven en materialen, alhoewel verschillende
schroeven en materialen gebruikt worden in de praktijk.
Voor verschillende types dient het juiste draaikoppel te
worden gekozen.

O Als u de boor gebruikt om een schroef met een vierkante
of zeskantige kop in te schroeven, gebruik dan geen
hoog toerental (HIGH). Dit zou kunnen leiden tot
beschadiging van de schroefkop of van het bitje, daar het
aandraaikoppel te groot is. Gebruik de boor met het lage
toerental ingeschakeld (LOW).

6. Aanbrengen en verwijderen van het inzetstuk

<Voor een boorkop met dubbele klembus>

(1) Steek de boor of het draaistuk enz. in de
snelspanboorhouder, pak de ring stevig vast en houd
deze op zijn plaats terwijl u de klembus naar rechts draait
(klokwaarts, van voren af gezien) (Zie Afb. 9).

O Mocht de klembus tijdens gebruik losraken, draai hem
dan nog iets vaster. Steviger aandraaien van de klembus
vergroot de kracht van het apparaat.

(2) Verwijderen van een boor/draaistuk
Pak de ring stevig vast en houd deze op zijn plaats terwijl
u de klembus naar links draait (tegen de klok in, van
voren af gezien) (Zie Afb. 9).

<Voor een boorkop met enkele klembus>

(1) Bevestigen van het bitje
Draai de mof los naar links (tegen de klok in van voren
gezien) om de klem van de sleutelloze boorkop te openen.
Doe een schroevendraaierbitie enz. in de sleutelloze
boorkop en draai de mof weer vast naar rechts (met de
klok mee van voren gezien). (Zie Afb. 10)

O Als de mof losraakt terwijl u aan het werk bent, dient u
deze weer vast te draaien. Draai de mof extra aan om
deze zo vast mogelijk te zetten.

(2) Verwijderen van het bitje
Draai de mof los naar links (tegen de klok in van voren
gezien) en verwijder het bitje enz. (Zie Afb. 10)

LET OP
Wanneer de klembus niet losgeschroefd kan worden,
dient u het gereedschap in een bankschroef vast te
zetten. Zet vervolgens de koppeling op 1-11 en draai de
klembus linksom terwijl u de koppeling bediend. Nu moet
de klembus gemakkelijk loskomen.

7. Kontroleer of de accu op de juiste manier aange
bracht is

8. Kontroleer de draairichting

De boor draait rechtsom (van achteren gezien) wanneer

de R-kant van de omzetschakelaar ingedrukt wordt.

De L-kant van de omzetschakelaar dient te worden

ingedrukt om de boor linksom te laten draaien (Zie

Afb. 11) (De (L) en de (R) markeringen zijn op de

behuizing aangebracht).

Bediening van de schakellaar

De boor gaat draaien wanneer aan de trekker getrokken

wordt. Wanneer de trekker wordt losgelaten stopt de

boor.

O De draaisnelheid van de boor kunt u regelen door in
meer of mindere mate aan de trekschakelaar te trekken.
Wanneer u licht aan de trekschakelaar trekt, is de
snelheid laag en bij harder trekken wordt de snelheid
verhoogd.

OPMERKING
Een gezoem wordt gehoord als de motor begint te
draaien; dit is alleen geluid en duidt geen defekt aan.

10. Gebruik van de haak

LET OP

O Bij gebruik van de haak moet u er goed op letten dat het
gereedschap niet valt. Als het gereedschap valt, bestaat
er kans op een ongeluk.

O®
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Nederlands

O Bevestiggeen hulpstuk aan de puntvan hetgereedschap,

behalve een kruiskop-bit, wanneer u het gereedschap
met behulp van de haak aan een broekriem hangt.
Dit om letsel te voorkomen wanneer het gereedschap
aan de broekriem wordt gedragen met hulpstukken met
een scherpe punt, zoals een bit, aan het gereedschap
bevestigd.

De haak kan worden bevestigd aan de linkerkant of aan de
rechterkant en de hoek waaronder deze is bevestigd kan in 5
stappen worden ingesteld tussen 0° en 80°.

(1) Gebruik van de haak

(a) Trek de haak naar u toe in de richting van pijl (A) en
verdraai deze vervolgens in de richting van pijl (B)
(Afb. 12).

(b) De hoek kan worden ingesteld in 5 stappen (0°, 20°,
40°, 60°, 80°).

Zet de haak in de stand waarin u hem wilt gebruiken.
(2) Overbrengen van de haak naar de andere kant
LET OP

Onvolledige bevestiging van de haak kan in het gebruik

leiden tot lichamelijk letsel.

(a) Houd de machine stevig vast en verwijder de schroef
met een schroevendraaier of een munt (Afb. 13).

(b) Verwijder de haak en de veer (Afb. 14).

(c) Bevestig de haak en de veer aan de andere kant en
zet ze stevig vast met de schroef (Afb. 15).

OPMERKING
Let op de richting van de veer. Bevestig de veer met de
grotere diameter van u af wijzend (Afb. 15).
(3) Gebruik van de bithouder (Haak met bithouder)
O Bevestigen van een bitje
Schuif het bitje van opzij en steek het vervolgens in,
tot de groef op het bitje vergrendelt in het uitstekende
gedeelte van de haak.

O Verwijderen van een bitje
Houd de machine stevig vast en trek het bitje eruit
terwijl u de punt met uw duim vasthoudt (Afb. 16).

LET OP

Alleen een HiKOKI STANDAARD ACCESSOIRES

kruiskop-bit (nr. 2 x 65L; codenr. 983006) mag gebruikt

worden. Gebruik geen andere bits want deze kunnen
losraken.
(4) Gebruik als hulplicht (Haak met lamp)

(a) Druk de schakelaar in om het licht uit te zetten.
Vergeet u dit te doen, dan zal het licht na 15 minuten
automatisch uit gaan.

(b) De richting van het licht kan worden versteld
binnen het bereik van de haakstanden 1-5
(Afb. 17).

O Brandduur
AAAA mangaan (gewone) batterijen: ca. 15 uur.
AAAA alkali batterijen: ca. 30 uur.
LET OP
Kijk niet direct in het licht.
Hierdoor kunnen uw ogen letsel oplopen.
(5) Vervangen van de batterijen

(a) Draai de schroef van de haak los met een
kruiskopschroevendraaier (No. 1) (Afb. 18). Verwijder
de afdekking van de haak door deze in de richting
van de pijl te duwen (Afb. 19).

(b) Verwijder de oude batterijen en doe de nieuwe

batterijen ervoor in de plaats. Volg de aanduidingen
op de haak en zorg ervoor dat de plus (+) en min (-)
polen op de juiste plaats zitten (Afb. 20).
Breng de inkeping op de behuizing van de haak in
lijn met het uitsteeksel op de afdekking van de haak.
Duw de afdekking in de tegenovergestelde richting
als aangegeven door de pijl op Afb. 19 en draai de
schroef weer vast. Gebruik in de handel verkrijgbare
AAAA formaat batterijen (1,5 V).

G
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OPMERKING
Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor zou u ze dol
kunnen draaien.

LET OP

O Let op de volgende punten om batterijlekkage, corrosie
of andere storingen te voorkomen.

Zorg ervoor dat de batterijen met de plus (+) en min (-)
polen op de juiste plaats zitten.

Vervang allebei de batterijen tegelijkertijd. Gebruik geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Haal lege batterijen onmiddellijk uit de haak.

O Gooi batterijen nooit met het reguliere afval weg en gooi
ze niet in het vuur.

O Houd batterijen te allen tijde buiten bereik van kinderen.

O Gebruik de batterijen op de juiste manier en volg de
aanwijzingen op de verpakking.

11. Gebruik van de bithouder

LET OP

O Bewaar het bite op de opgegeven plek op het
gereedschap. Als het gereedschap wordt gebruikt terwijl
het bitje niet op de juiste manier opgeborgen is, kan het
loskomen en lichamelijk letsel veroorzaken.

O Berg op deze manier geen bities op met afwijkende
lengte, diameter of andere afwijkende afmetingen dan
die van het kruiskopbitje (65 mm lang) meegeleverd als
STANDAARD TOEBEHOREN. Afwijkende bitjes kunnen
loskomen en lichamelijk letsel veroorzaken.

(1) Verwijderen van het bitje
Houd de machine stevig vast en trek het bitje uit door de
tip daarvan met de vingers vast te pakken (Afb. 21).

(2) Installeren van het bitje
Installeer het bitje door de procedure voor het verwijderen
in omgekeerde richting te doorlopen. Steek het bitje zo
naar binnen dat de rechter en linkerkant gelijk zijn, zoals
u kunt zien op Afb. 22.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de boor
Slijp of vervang de boor wanneer slijtage gekonstateerd
wordt; gebruik van eengekonstateerd wordt; gebruik van
een stompe boor vermindert de efficientie en kan de
motor beschadigen.

2. Inspectie van bevestigingsschroeven
Kontroleer deze schroeven regelmatig om te verzekeren
dat ze goed aangedraaid zijn. Draailoszittende schroeven
onmiddellijk vast. Dit om ongelukken te voorkomen.

3. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat soppig water,
wanneer de behuizing bevuild is. Gebruik geen vloeis
toffen zoals terpentine of benzine om te voorkomen dat
de afwerking beschadigd wordt.

4. Opbergen
Bewaar de slagboor op een plaats waar de temperatuur
niet hoger is dan 40°C, en buiten het bereik van kinderen.

OPMERKING
Controleer of de batterij volledig is geladen als deze
gedurende langere tijd is opgeslagen (3 maanden of
langer). Een batterij met een kleinere capaciteit kan
tijdens het gebruik mogelijk niet worden opgeladen als
hij langdurig is opgeslagen.

5. Lijst vervangingsonderdelen

LET OP
Reparatie, modificatie en inspectie van HiKOKI
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd door
een erkend HiKOKI Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
HiKOKI Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.



Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt te
worden opgevolgd.

MODIFICATIES
HiKOKI elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Belangrijke informatie voor batterijen van HiKOKI
snoerloos elektrisch gereedschap

Gebruik altijd een van onze voorgeschreven originele
batterijen. Wij kunnen de veiligheid en prestatie van ons
snoerloos elektrisch gereedschap niet garanderen bij
gebruik van andere dan de voorgeschreven batterijen,
of als de batterij gedemonteerd of gewijzigd is (zoals
demontage of vervanging van batterijcellen of andere
inwendige onderdelen).

GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van HiKOKI
is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade
als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.
In geval van klachten verzoeken wij u het elektrisch
gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT
dat u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend
servicecentrum van HiKOKI te sturen. Indien door de
gebruiker de machine wordt gedemonteerd vervalt de
aanspraak op garantie.

OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en ont
wikkelingsprogramma van HiKOKI zijn veranderingen van
de hierin genoemde technische opgaven voorbehouden.

Informatie betreffende luchtgeluid en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
ENG60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 74 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 63 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 80 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 69 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden som)

overeenkomstig EN60745.

(triax  vector bepaald

Als boormachine:

Trillingsemissiewaarde @h, D = 0,9 m/s2 (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Onzekerheid K = 1,5 m/s?

Nederlands

De totale bepaalde ftrillingswaarde is gemeten in
overeenstemming met een standaardtestmethode en is
bruikbaar om meerdere gereedschappen met elkaar te
vergelijken.

U kunt dit ook als beoordeling vooraf aan de blootstelling

gebruiken.

WAARSCHUWING

O De trilingsemissiewaarde tijdens het feitelijke gebruik
van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de
opgegeven totale waarde afhankelijk van de manieren
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

(O Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor de
bescherming van de gebruiker die gebaseerd zijn
op een schatting van blootstelling onder feitelijke
gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle
onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het
gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit onbelast
draait inclusief de triggertijd).
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Espafiol

(Traduccién de las instrucciones originales)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE
LA HERRAMIENTA ELECTRICA

/\ ADVERTENCIA

Lea todas

las instrucciones y advertencias de

seguridad.
Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podria
producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o dafios

graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futura referencia.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace
referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red
de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que
funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad del area de trabajo

2)

58

a)

b

-~

c

~

Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada.

Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar
accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas en entornos
explosivos como, por ejemplo, en presencia de
liquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden inflamar el polvo o los humos.

Mantenga a los nifos y transelntes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el
control.

Seguridad eléctrica

a)

b)

c

N4

d)

e)

f)

Los enchufes de las herramientas eléctricas

tienen que ser adecuados a la toma de
corriente.

No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores con

herramientas eléctricas conectadas a tierra.

Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducird el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores y
frigorificos.

Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
esta en contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumentara el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable incorrectamente. No utilice el
cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite,
de bordes afilados o piezas méviles.

Los cables danados o enredados aumentan el riesgo
de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un cable prolongador adecuado
para utilizarse al aire libre.

La utilizacion de un cable adecuado para usarse al
aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no se puede evitar el uso de una herramienta
eléctrica en un lugar humedo, utilice un
suministro protegido mediante un dispositivo
de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

3) Seguridad personal

4

-

a)

b

-~

c)

d

-

e)

f)

=4

9

Esté atento, preste atenciéon a lo que hace y
utilice el sentido comin cuando utilice una
herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o esté bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicacién.

La distraccion momentdanea cuando utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar aimportantes
dafios personales.

Utilice un equipo de proteccion. Utilice siempre
una proteccion ocular.

El equipo de proteccion como mdscara para el
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco
0 proteccion para oidos utilizado para condiciones
adecuadas reducird los dafios personales.

Evite un inicio involuntario. Asegurese de que
el interruptor esta en “off” antes de conectar la
herramienta a una fuente de alimentacién y/o
bateria, cogerla o transportarla.

El transporte de herramientas eléctricas con el dedo
en el interruptor o el encendido de herramientas
eléctricas con el interruptor encendido puede
provocar accidentes.

Retire las llaves de ajuste antes de encender la
herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica podrian producirse dafios
personales.

No se extralimite. Mantenga un equilibrio
adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

Vistase adecuadamente. No lleve prendas
sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes alejados de las piezas moviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
pillarse en las piezas moviles.

Si se proporcionan dispositivos para la conexién
de extraccion de polvo e instalaciones de
recogida, asegtrese de que estan conectados y
se utilizan adecuadamente.

La utilizacién de un sistema de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Utilizacién y mantenimiento de las herramientas
eléctricas

a)

b

-~

c)

d)

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para su
aplicacion.

La herramienta eléctrica correcta trabajara mejor y
de forma mds segura si se utiliza a la velocidad para
la que fue disefiada.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor
no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden
controlarse con el interruptor son peligrosas y deben
repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o
la bateria de la herramienta eléctrica antes de
hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar
herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en
marcha accidentalmente.

Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen para que no las cojan los nifios y no
permita que utilicen las herramientas eléctricas
personas no familiarizadas con las mismas o
con estas instrucciones.



5)

6)

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
utilizadas por usuarios sin formacion.
Mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si las piezas moviles estan mal
alineadas o unidas, si hay alguna piezarota u otra
condicion que pudiera afectar al funcionamiento
de las herramientas eléctricas.

Si la herramienta eléctrica esta danada, llévela a
reparar antes de utilizarla.

Se producen muchos accidentes por no realizar
un mantenimiento correcto de las herramientas
eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias.

Las herramientas de corte correctamente mantenidas
con los bordes de corte afilados son mas faciles de
controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo
con estas instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones laborales y el trabajo que se va a
realizar.

La utilizacion de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a aquellas pretendidas podria
dar lugar a una situacion peligrosa.

e)

9)

Utilizacién y mantenimiento de las herramientas a
bateria

a) Recargue sélo con el cargador especificado por
el fabricante.

Un cargador adecuado para un tipo de bateria
podria crear peligro de incendio si se utiliza con otra
bateria.

Utilice herramientas eléctricas sélo con baterias
designadas especificamente.

La utilizacion de otras baterias podria crear peligro
de darios e incendio.

Cuando no se utilice la bateria, manténgala
alejada de otros objetos metalicos como clips
de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u
otros objetos metalicos pequeios que puedan
hacer una conexién de un terminal a otro.

Sise acortan y acercan los terminales de las baterias,
podrian producirse quemaduras o un incendio.

Bajo condiciones abusivas, podria salir liquido
de la bateria; evite todo contacto. Si se produce
un contacto accidentalmente, aclare con agua. Si
entra liquido en los ojos, busque ayuda médica.
El liquido de la bateria podria causar irritacion o
quemaduras.

b)

c

~

d)

Revision

a) Lleve su herramienta a que la revise un experto
cualificado que utilice sélo piezas de repuesto
idénticas.
Esto garantizara el mantenimiento de la seguridad de
la herramienta eléctrica.

PRECAUCION
Mantenga a los nifios y a las personas enfermas
alejadas.

Cuando no se utilicen,

las herramientas deben

almacenarse fuera del alcance de los nifios y de las
personas enfermas.
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PRECAUCIONES PARA EL TALADRO
ATORNILLADOR A BATERIA

1.

11.
12.

Utilice los mangos auxiliares en el caso de que se
proporcionen con la herramienta.

La pérdida de control puede causar dafios personales.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operacion
en la que el accesorio de corte pueda entrar en
contacto con el cableado oculto. Si el accesorio de
corte entra en contacto con un cable con corriente, las
partes metdlicas expuestas de la herramienta eléctrica
pueden transmitir esa corriente y producir una descarga
eléctrica al operador.

Sujete la herramienta motorizada por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operacion
donde el pasador pueda entrar en contacto con
cables. Los pasadores que entren en contacto con
un cable "activo" pueden dejar al descubierto partes
metalicas "activas" de la herramienta motorizada, lo que
podria provocar descargas eléctricas al operario.
Siempre cargar la bateria a unatemperatura comprendida
10°C - 40°C. Una temperatura inferior a 10°C causa una
sobrecarga, lo que es peligroso. No puede cargarse la
bateria a una temperatura mayor de 40°C.

La temperatura mas apropiada para cargar es la de 20°C
-25°C.

Cuando se completa la carga, dejar descansar el
cargador por 15 minutos antes de proseguir con la carga
siguiente.

No cargue consecutivamente més de dos baterias.

No dejar que entre suciedad por el orificio de conexion
de la bateria recargable.

Nunca desarmar la bateria recargable ni el cargador.
Nunca poner en cortocircuito la bateria recargable.
Poner en cortocircuito la bateria produce una corriente
eléctrica enorme y el consecuente recalentamiento,
pudiendo quemar o deteriorar la bateria.

No tirar la bateria al fuego.

Si se quema la bateria puede explotar.

. Llevar la bateria al sitio de compra original en el caso de

que la duracion de la bateria recargable sea reducida al
usarse. No tirar la bateria descargada.

El uso de una bateria descargada dafara el cargador.
No insertar objetos en las ranuras de ventilaciéon del
cargador.

Lainsercién de objetos metélicos o inflamables en dichas
ranuras puede provocar descargas eléctricas o dafar el
cargador.

. Cuando monte una broca o barrena en el portabroca de

apriete sin llave, apriete el manguito adecuadamente.
Si el manguito no queda bien apretado, la broca o la
barrena pueden deslizar y caerse, causando heridas.
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ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTA MOTORIZADA

tornillos

Tornillo para madera

Modelo DS9DVF3 DS12DVF3
Velocidad sin carga (Baja/Alta) 0-280/0-840 min™ 0-350/0-1050 min"'
Madera
(Grosor 18 mm) 21 mm 25mm
Taladrado Vetal
etal . .
Capacidad (Grosor 1,6 mm) Acero: 10 mm Acero: 12 mm
Apriete | Tornillo para metales 6 mm 6 mm
de 5,8 mm (diametro) x 45 mm (longitud) | 5,8 mm (diametro) x 63 mm (longitud)

(Existe un orificio preliminar)

(Existe un orificio preliminar)

Bateria recargable

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 elementos)

EB914S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 elementos)

BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 elementos)
EB9B: Ni-Cd 9,6 V (2,0 Ah 8 elementos)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 elementos)
EB1214S: Ni-Cd 12 V (1,4 Ah 10 elementos)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1,5 Ah 10 elementos)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 elementos)
BCH1220: Ni-MH 12 V (2,0 Ah 10 elementos)

tornillos

Tornillo para madera

Peso 1,4 kg 1,5kg
Modelo DS14DVF3 DS18DVF3
Velocidad sin carga (Baja/Alta) 0-400/0-1200 min™ 0-400/0-1200 min"’
Madera
(Grosor 18 mm) 30 mm 38 mm
Taladrado Vetal
Capacidad (Grosor 1,6 mm) Acero: 12 mm Acero: 13 mm
Apriete Tornillo para metales 6 mm 6 mm
de 6,2 mm (diametro) x 63 mm (longitud) | 8 mm (diametro) x 75 mm (longitud)

(Existe un orificio preliminar)

(Existe un orificio preliminar)

Bateria recargable

EB1412S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 Ah 12 elementos)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 elementos)
BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 elementos)

EB14B: Ni-Cd 14,4 V (2,0 Ah 12 elementos)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 elementos)

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1,4 Ah 15 elementos)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1,5 Ah 15 elementos)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2,0 Ah 15 elementos)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2,0 Ah 15 elementos)

Peso 1,8 kg 2,0kg
CARGADOR

Modelo UC9SD uC12SD uc18YG UC18YGH UC18YK

Tension de carga 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Peso 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
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ACCESORIOS ESTANDAR

Ademas de la unidad principal (1), el paquete contiene los
accesorios indicados en la tabla de abajo.

(1 Destornillador en cruz (+) (No. 2 x 65L)... 1
Cargador (UC9SD o UC18YG).............. 1
DS9DVF3 @ g ( )
@) Bateria.......cccoveveueieiereeieceeeeeeeieeeiea 2
(@) Caja de plastiCo.......c.cveveerereririereriinnns 1
(1) Destornillador en cruz (+) (No. 2 x 65L)... 1
(2 Cargador (UC12SD o UC18YG o
UC18YK O UCT18YGH) ...ccveeieeiiiiienn 1
DS12DVF3[@) Bateria.......cccccevveevreeceeieeceeeseeeeenns 2
o
Bateria........ccoeiiieniiiiieeeeee 3
(3SGK)
(@ Caja de plastico
() Destornillador en cruz (+) (No. 2 x 65L)... 1
(2 Cargador (UC18YG 0 UC18YGH o
UCTBYK) oo 1
DS14DVF3 :
DS18DVF3 ® Bat:)erla .................................................... 2
Bateria.........ccoovviiiiiiiciic 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@) Caja de plastiCo.........ceevvererereeiereriennas 1

Los accesorios estandar estan sujetos a cambio sin previo
aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES (de venta por
separado)

1. Bateria (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Para DS9DVF3)

2. Bateria (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Para DS12DVF3)

Espaiiol

3. Bateria (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Para DS14DVF3)

4. Bateria (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Para DS18DVF3)

Lo accesorios facultativos estan sujetos a cambio sin previo
aviso.

APLICACION

O Atornillamiento y desatornillamiento de tornillos para
metales, tornillos para madera, tornillos que no necesitan
abrir antes su agujero, etc.

O Taladrado de varios metales.

O Taladrado de varias maderas.

DESMONTAJE E INSTALACION DE LA BATERIA

1. Desmontaje de la bateria
Sujetar firmemente el asidero y presionar el cierre de
la bataria (1 pza. o 2 pzas) para desmontarla (Ver las
Figs. 1y 2).

PRECAUCION
No cortocircuitar nunca la bateria.

2. Instalacion de la bateria
Insertar la bateria observando sus polaridades (Ver la
Fig. 2).

CARGA

<UC9SD/UC12SD>
Antes de usar el taladro atornillador, cargue la bateria de la
siguiente manera.
1. Insertar la bateria en el cargador
Inserte firmemente la bateria prestando atencién a la
orientacion, hasta que entre en contacto con la parte
inferior del cargador (Véase Fig. 3).
PRECAUCION
Los modelos UC9SD y UC12SD son cargadores
disefados exclusivamente. No pueden cargar otras
baterias que no sean las especificadas. Es posible
insertar en el cargador otras baterias distintas de las
especificadas, y en algunas se podrian iluminar las
lamparas pilotos. Sin embargo, solicitamos prestar
suma atencién para no cargar baterias distintas de las
especificadas pues no sélo no las podréa cargar, sino
que se podria producir el funcionamiento defectuoso
de los cargador.
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2. Conectar el cable de alimentacion del cargador a la
toma de CA
Al conectar el cable de alimentacién se encendera el
cargador (la lampara piloto se ilumina).
PRECAUCION
Si no se enciende la lampara piloto, desenchufar el
cable de alimentacion de la toma de la red y verificar
la condicién de montaje de la bateria.
Se requiere aproximadamente 60 minutos para cargar
por completo la bateria a una temperatura de unos 20°C.
La lampara piloto se apaga para indicar que la bateria
esta completamente cargada.
El tiempo de carga sera mas largo a temperatura baja o
si la tension de la fuente de alimentacién es demasiado
baja.
Cuando la lampara piloto no se apague incluso cuando
hayan transcurrido mas de 120 minutos después de
haberse iniciado la carga, pare ésta y pdngase en
contacto con un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
POR HiKOKI.
PRECAUCION
Si se calienta la bateria debido a la luz directa del
sol etc, justo antes la operacion, la ldmpara piloto
del cargador puede que no se ilumine. En este caso,
enfriar primero la bateria y a continuacion empezar a
cargar.
3. Desconectar el cable del cargador de la toma de

4. Sujetar firmemente el cargador y extraer la bateria
NOTA
Después de la operacién, extraiga en primer lugar
las baterias del corgador, y después guardelas
adecuadamente.

Descarga eléctrica en caso de baterias nuevas, etc.

Como la substancia quimica interna de las baterias
nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho
tiempo no esta activada, la descarga eléctrica puede ser
inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez.
Este fendmeno es temporal, y el tiempo normal requerido
para la recarga se restablecera recargando las baterias
2 -3 veces.

| Forma de hacer que las baterias duren mas.

(1) Recarque las baterias antes de que se hayan agotado
completamente.
Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica
se debilita, deje de utilizarla y recargue su bateria.
Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar
la capacidad de la bateria, ésta podria dafarse y su
duracion util podria acortarse.
Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
Una bateria se calentara inmediatamente después de
haberla utilizado. Sirecargase tal bateriainmediatamente
después de haberla utilizado, su substancia quimica
interna se deterioraria, y la duracién util de la bateria se
acortaria. Deje la bateria y recarguela después de que se
haya enfriado durante cierto tiempo.
<UC18YG/UC18YK>
Antes de usar el taladro atornillador, cargar la bateria del
modo siguiente.
1. Conectar el cable de alimentacion del cargador a la
toma de CA
Al conectar el cable de alimentacién se encendera el
cargador.
2. Insertar la bateria en el cargador
Inserte firmemente la bateria prestando atencién a la
orientacion, hasta que entre en contacto con la parte
inferior del cargador (Véase Fig. 4) (la lampara piloto se
ilumina).
62
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PRECAUCION
Si no se enciende la lampara piloto, desenchufar el
cable de alimentacion de la toma de la red y verificar la
condicion de montaje de la bateria.

(1) Temperatura de las baterias
Las temperaturas de las pilas recargables se indican en
la Tabla 1.

Tabla 1 Margenes de carga de las baterias

Temperatura con la que

Baterias podra cargarse la bateria

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S,
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

0°C-45°C

(2) Tiempo de recarga
Dependiendo de la combinacién del cargador y las
baterias, el tiempo de carga sera como se muestra en la
Tabla 2.

Tabla 2 Tiempo de carga (a 20°C)

Cargador
Bateria UC18YG UC18YK
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB12148S, Aprox. Aprox.
BCC1215, EB1412S, 30 min 50 min
EB1414S, BCC1415, ) :
EB1814SL, BCC1815
EB9B, EB1220BL, EB14B, Aprox. Aprox.
EB1820L 50 min. 80 min.

La lampara piloto se apaga para indicar que la bateria
estd completamente cargada.
El tiempo de carga sera mas largo a temperatura baja o
si la tension de la fuente de alimentacion es demasiado
baja.
<UC18YG>
Cuando la l[d&mpara piloto no se apague incluso cuando
hayan transcurrido mas de 120 minutos después de
haberse iniciado la carga, pare ésta y pdngase en
contacto con un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
POR HiKOKI.
PRECAUCION
Si se calienta la bateria debido a la luz directa del
sol etc, justo antes la operacion, la ldmpara piloto
del cargador puede que no se ilumine. En este caso,
enfriar primero la bateria y a continuacion empezar a
cargar.
3. Desenchufe el cable de alimentacion del cargador
del tomacorriente de CA
4. Sostenga el cargador firmemente y saque la
bateria
NOTA
Después de la operacion de carga, extraiga primero las
baterias del cargador y guardelas adecuadamente.



Descarga eléctrica en caso de baterias nuevas, etc.

Como la substancia quimica interna de las baterias
nuevas o las que no se hayan utilizado durante
mucho tiempo no estd activada, la descarga
eléctrica puede ser inferior cuando se utilicen por
primera y segunda vez. Este fenémeno es temporal,
y el tiempo normal requerido para la recarga se
restablecera recargando las baterias 2 — 3 veces.

| Forma de hacer que las baterias duren mas.

(1) Recarque las baterias antes de que se hayan agotado
completamente.
Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica
se debilita, deje de utilizarla y recargue su bateria.
Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar
la capacidad de la bateria, ésta podria dafiarse y su
duracion util podria acortarse.

(2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
Una bateria se calentara inmediatamente después de
haberla utilizado. Sirecargase tal bateriainmediatamente
después de haberla utilizado, su substancia quimica
interna se deterioraria, y la duracién util de la bateria se
acortaria. Deje la bateria y recarguela después de que se
haya enfriado durante cierto tiempo.
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<UC18YGH>

Antes de usar la herramienta eléctrica, cargar la bateria del

modo siguiente.

1. Enchufe el cable de alimentacién del cargador a un
tomacorriente de CA
Cuando haya conectado el enchufe del cargador a una
toma de la red, el piloto parpadeara en rojo (A intervalos
de 1 segundo).

2. Inserte la bateria en el cargador
Inserte firmemente la bateria en el cargador hasta
que entre en contacto con la parte inferior del mismo,
después de comprobar la polaridad como se muestra en
las Fig 4.

PRECAUCION
Si inserta las baterias al revés, no solo sera imposible
cargarlas, sino que también es posible que se produzcan
problemas en el cargador, como la deformacién de los
terminales de carga.

3. Carga

Cuando inserte una bateria en el cargador, el piloto

permanecera continuamente encendido en rojo.

Cuando la bateria se haya cargado completamente, el

piloto parpadeara en rojo (A intervalos de 1 segundo).

(Vealas Tabla 3)

Indicaciones de la lampara indicadora

Las indicaciones de la lampara indicadora seran tal

y como se muestran en la Tabla 3, de acuerdo con la

condicion del cargador o de la bateria.

4

Tabla 3
Indicaciones de la lampara indicadora
Se encendera durante 0,5 segundos. No se
Antes de la encendera durante 0,5 segundos.
carga Parpadeo (Apagada durante 0,5 segundos)
| |
Durante la lluminacion lluminacién permanente
Lampara cara
piloto Se encendera durante 0,5 segundos. No se
i encenderé durante 0,5 segundos.
(rojo) Carga completa | Parpadeo (Apagada durante 0,5 seg%ndos)
| |
Se encendera durante 1 segundo. No se Bateria recalentada. No
Espera por Parpadeo encendera durante 0,5 segundos. puede cargarse (la carga
recalentamiento P (Apagada durante 0,5 segundos) comenzara cuando la
e e bateria se enfrie).

(2) Temperatura de las baterias
La temperatura de las baterias se muestra en la tabla
siguiente, y las baterias que se hayan calentado deberan
dejarse enfriar durante cierto tiempo antes de cargarlas.

Tabla 4 Carga de las baterias que se hayan calentado

Temperatura con la que

Baterias podra cargarse la bateria

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

BCH1220, BCH1420,

BCH1820 -5°C—50°C

(3) Tiempo de recarga
En la Tabla 5 se muestra el tiempo de recarga requerido
de acuerdo con el tipo de bateria.

Table 5 Tiempo de recarga (min. aprox.) a 20°C

Cargador

Bateria UC18YGH
EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB12148S,
BCC1215, EB1412S, Aprox. 30 min.
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220, Aprox. 50 min.
BCH1420, BCH1820

NOTA
El tiempo de recarga puede variar de acuerdo con la
temperatura ambiental.

4. Desenchufe el cable de alimentacién del cargador
del tomacorriente de CA.

5. Sostenga el cargador firmemente y saque la
bateria.
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NOTA

Asegurese de extraer la bateria del cargador después
del uso, y guardela después.

Descarga eléctrica en caso de baterias nuevas, etc. |

Como la substancia quimica interna de las baterias
nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho
tiempo no esta activada, la descarga eléctrica puede ser
inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez.
Este fendmeno es temporal, y el tiempo normal requerido
para la recarga se restablecera recargando las baterias
2-3 veces.

Forma de hacer que las baterias duren mas. |

(1) Recarque las baterias antes de que se hayan agotado

—
)

completamente.

Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica
se debilita, deje de utilizarla y recargue su bateria.
Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar
la capacidad de la bateria, ésta podria dafarse y su
duracion util podria acortarse.

Evite realizar la recarga a altas temperaturas

Una bateria se calentara inmediatamente después de
haberla utilizado. Sirecargase tal bateriainmediatamente
después de haberla utilizado, su substancia quimica
interna se deterioraria, y la duracién util de la bateria se
acortaria. Deje la bateria y recarguela después de que se
haya enfriado durante cierto tiempo.

ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA

1.

Instalacion y comprobacién del ambiente de
trabajo
Compruebe si el ambiente de trabajo es adecuado

tomando las precauciones siguientes.

COMO SE USA

1.

(

Confirmar la posicion del dial del embrague (Ver la
Fig. 5)

El par de apriete de esta unidad se puede ajustar en
base a la posicion de ajuste del dial del embrague.

1) Cuando utilice esta unidad como destornillador, alinee
uno de los numeros “1, 3, 5 ... 22" del dial del embrague,
o los puntos, con la marca de triangulo del cuerpo
exterior.

(2) Cuando utilice esta unidad como taladro, alinee la marca

de taladro “awe” del dial del embrague con la marca de
triangulo del cuerpo exterior.

PRECAUCION
O El dial del embrague no se puede ajustar entre los

numeros “1, 3, 5 ... 22” ni los puntos.

O Evite usar la unidad con el niumero del dial del embrague

entre “22” y la linea provista en el medio de la marca
del taladro. Si lo hiciese, se podrian producir dafios
(Consulte la Fig. 6).

2,
O]

—
L)

()

Ajuste del par de apriete

Par de apriete

La intensidad del par de apriete debera corresponder
con el diametro del tornillo. Cuando se utiliza un par
excesivo el tornillo se rompera o se dafara su cabeza.
Asegurese de ajustar la posicion del dial del embrague
de acuerdo con el diametro del tornillo.

Indicacion del par de apriete

El par de apriete difiere segun el tipo de tornillo y del
material que se esta apretando.

La unidad indica el par de apriete mediante los nimeros
“1, 3, 5 ... 22” que aparecen en el dial del embrague, y
los puntos. El par de apriete en la posicion “1” es el mas
débil, y el mas fuerte es el del nimero mas alto (Consulte
la Fig. 5).

Ajuste del par de apriete

Gire el dial del embrague y alinee los numeros “1, 3,
5, ... 22” del dial del embrague, o los puntos, con la
marca de triangulo provista en el cuerpo exterior. Ajuste
la tapa en la direccion de par débil o fuerte, segun el par
que necesite.

PRECAUCION

O

El giro del motor podra trabarse mientras que se uas
la unidad como taladro. Tenga cuidado de no bloquear
el motor mientras que se esta operando el atorniilador
taladro.

Un aprite excesivo podra causar la rotura del tornillo.

3. Cambio de velocidad de rotacién

Operar la perilla de cambio para cambiar la velocidad de
rotacion. Oprimir el boton de cierre para desenganchar el
cerrojo y mover la perilla de cambio en la direccion de la
flecha (Verla Figs. 7 y 8).

Cuando la perilla de cambio se deja en “LOW”, el taladro
gira despacio, mientras que en la marca “HIGH” gira
rapidamente.

PRECAUCION

O Cuando cambie la velocidad rotacional con la perilla
de cambio, compruebe que el interruptor esté
desconectado.

(@)

O

4.

Cambiar la velocidad mientras rota el motor puede hacer
que se dafien los engranajes.

Cuando ponga el mando de cambio en “HIGH” (alta
velocidad) y la posicion del dial del embrague sea “17” o
“22”, puede suceder que el embrague no entre entomay
que el motor se bloquee. En tal caso, ponga el mando de
cambio en “LOW” (baja velocidad).

Si se traba el motor, desconectario de inmediato. Si el
motor se traba por cierto tiempo, puede quemarse tanto
él como la bateria.

Ambito y sugerencias para las utilizaciones

El ambito de utilizacion para los diversos tipos de
trabajos basados en la estructura mecanica de esta
unidad es como se indica en la Tabla 6.

Tabla 6
Trabajo Sugerencias
Madera -
Taladrado Utilizar par taladrar.
Acero

Tornillo para metales

Apriete de tornillos tornillo.

Utilizar el destornillador o el receptaculo que concuerden con el diametro del

Tornillo para madera

Utilizar después de haber taladrado un agujero guia.
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5. Modo de seleccionar el par de apriete y la velocidad de rotacion

Espaiiol

O Los ejemplos de seleccion mostrados en la Tabla 7
deberan considerarse como el estandar general ya que
en la actualidad se utilizan diferentes tipos de tornillos de
aprite y diferentes materiales a ser apretados todos los
cuales, necesitan naturalmente los ajustes apropiados.

O Si emplea la unidad con un tornillo para metal en HIGH
(alta velocidad), es posible que tal tornillo se dafe o
que se afloje la broca debido a que el par de apriete es
demasiado fuerte. Cuando utilice tornillos para metal
emplee LOW (baja velocidad).

6. Montaje y desmontaje de la broca

<Para portabrocas de doble manguito>

(1) Después de insertar una broca de destornillador, etc.,
en el portabrocas automatico, sujete firmemente el anillo
y apriete el manguito girandolo hacia la derecha (visto
desde el frente) (Véase Fig. 9).

O Si el manguito se afloja durante la operacion, apriételo.
La fuerza de apriete sera mas intensa cuando el manguito
esté bien apretado.

(2) Desmontaje de la broca
Suijete firmemente el anillo y afloje el manguito girandolo
hacia la izquierda (visto desde el frente) (Véase Fig. 9).

<Para portabrocas de manguito individual>

(1) Montaje de la broca
Afloje el manguito girandolo hacia la izquierda (en el
sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el
frente) para abrir las mordazas del portabrocas sin llave.
Después de insertar una broca, etc., en el portabrocas
sin llave, apriete el manguito girandolo hacia la derecha
(en el sentido de las agujas del reloj visto desde el frente).
(Véase Fig. 10)

O Si se afloja el manguito durante la operacién, apriételo

adicionalmente.

La fuerza de apriete aumenta al apretar el manguito

adicionalmente.

Desmontaje de la broca

Afloje el manguito girandolo hacia la izquierda (en el

sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el

frente), y extraiga la broca, etc. (Véase Fig. 10)

—
)

O®

Tabla 7
Utilizaci Establezca la Seleccion de la velocidad de rotacion (Posicion del mando de cambio)
ilizaciones P :
posicion del dial LOW (Baja velocidad) HIGH (Alta velocidad)
Tornillo para 1_-92 Para tornillos de 4 mm de diametro | Para tornillos de 6 mm de diametro
metales 0 mMenos. 0 menos.
Para tornillos de 8 mm de diametro | Paratornillos de 4,8 mm de diametro
Apriete nominal o menos. (DS18DVF3) nominal o menos. (DS18DVF3)
de . Paratornillos de 6,2 mm de didametro
i Tornillo para f ’
tornilios maderap 1-§ nominal o menos. (DS14DVF3) Para tomillos de 3,8 mm de diametro
“ Paratornillos de 5,8 mmde diametro | Nominal o menos. (DS14DVF3/
nominal o menos. (DS12DVF3/|DS12DVF3/DSIDVF3)
DS9DVF3)
Para diametro de 38 mm o menos. | Para didmetro de 24 mm o menos.
(DS18DVF3) (DS18DVF3)
Para diametro de 30 mm o menos.
DS14DVF3
Madera a ( — ) .
o Para diametro de 25 mm o menos. | Para didmetro de 12 mm o menos.
Taladrado (DS12DVF3) (DS14DVF3/DS12DVF3/DSIDVF3)
Para diametro de 21 mm o menos.
(DS9DVF3)
[ Para taladrar con un taladro de
]
Metal 2 trabajos en hierro.
PRECAUCION PRECAUCION

Cuando el manguito no pueda desatornillarse, sujete la
herramienta insertada en un tornillo de carpintero, etc.
ajuste el modo de embrague a 1-11, y gire el manguito
hacia la izquierda mientras accione el embrague. Ahora
podré aflojar facilmente el manguito.

. Confirmar que la bateria esta puesta correctamente
. Examinar la direccion de rotacién

La broca rota hacia la derecha (mirandola desde atras) al
oprimir el lado R (der.) de inversion.

El lado L (izq.) se usa para hacer girar la broca a la
izquierda (Vea las Fig. 11). (Las marcas (L) y (R estan
en el cuerpo del taladro.)

Operacién del interruptor

Cuando se tira del gatillo del interruptor, la herramienta
gira.

Cuando se suelta el gatillo, la herramienta se detiene.
La velocidad rotacional de la taladradora podra
controlarse variando la presién con la que se tire del
interruptor de gatillo. La velocidad sera baja cuando se
tire ligeramente del gatillo, y aumentara a medida que se
tire méas de él.

NOTA

Se produce un ruido de zumbido antes de que el motor
empiece a girar, lo cual no indica problema alguno de la
maguina.

10. Uso del gancho
PRECAUCION

O

(@)

Cuando se utiliza el gancho, preste la debida atencién
para evitar que se caiga el equipo principal. La caida de
la herramienta implica el riesgo de accidentes.

Cuando lleve la unidad principal de la herramienta
provista de gancho colgada del cinturdn, evite fijar puntas
de herramienta, a excepcion de una broca Phillips.

Si llevara el equipo colgado del cinturén con una broca
de barrena u otros componentes de extremo afilado
fijado al mismo, se podrian producir lesiones.
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Espafiol

El gancho puede instalarse en el lateral derecho o izquierdo,
y el angulo puede ajustarse en 5 pasos, entre 0°y 80°.
(1) Operacion del gancho

(a) Extraiga el gancho hacia si en la direccion de la flecha
(A) y girelo en la direccion de la flecha (B) (Fig. 12).

(b) El angulo se puede ajustar en 5 pasos (0°, 20°, 40°,
60°, 80°).

Ajuste el angulo delgancho enlaposicién conveniente
para el uso.

(2) Cambio de la posicién del gancho

PRECAUCION

La instalaciéon incompleta del gancho puede provocar

lesiones corporales durante el uso.

(a) Sujete firmemente la unidad principal y saque el
tornillo usando un destornillador de cabeza ranurada
o una moneda (Fig. 13).

(b) Saque el ganchoy el resorte (Fig. 14).

(c) Instale el gancho y el resorte en el otro lateral y
asegure firmemente con el tornillo (Fig. 15).

NOTA
Preste atencion a la orientacion del resorte. El diametro
mas grande debe quedar opuesto a usted (Fig. 15).

(3) Uso del portapunta (Gancho con portabrocas)

O Instalacién de la punta
Deslice la punta desde el lateral e introduzcala
firmemente hasta que la ranura quede enclavada en
la arte saliente del gancho.

O Extraccién de la punta
Sostenga firmemente la unidad principal y extraiga la
punta sujetando el extremo con su pulgar (Fig. 16).

PRECAUCION

Solo se debera utilizar una broca phillips (N° 2 x 65L;

codigo N° 983006) de los ACCESORIOS ESTANDAR de

HiKOKI. No utilice otras brocas pues podrian aflojarse.

(4) Empleo como luz auxiliar (Gancho con luz)

(a) Presione el interruptor para apagar la luz.

Si se olvida de apagar la luz, la misma se apagara
automaticamente al cabo de 15 minutos.

(b) La direccion de la luz se puede ajustar dentro del
alcance de las posiciones 1 - 5 del gancho (Fig. 17).
O Tiempo de iluminacion

Pilas de manganeso AAAA: aprox. 15 horas.
Pilas alcalinas AAAA: aprox. 30 horas.
PRECAUCION
No mire directamente hacia la luz.
Tal accion podria dafiar la vista.
(5) Sustitucion de las pilas

(a) Afloje el tornillo de gancho con un destornillador tipo
Phillips (Num.1) (Fig. 18).

Quite la tapa del gancho empujando en la direccién
de la flecha (Fig. 19).

(b) Retire las pilas usadas e introduzca las pilas nuevas.
Alineélas con las indicaciones del gancho y posicione
correctamente los terminales positivo (+) y negativo
(-) (Fig. 20).

(c) Haga coincidir la muesca del cuerpo principal
del gancho con el saliente de la tapa del gancho,
presione la tapa en la direccion opuesta a la flecha
mostrada en la Fig. 19 y apriete el tornillo.

Utilice pilas AAAA (1,5 V) disponibles en los
establecimientos del ramo.
NOTA
No apriete los tornillos excesivamente, pues se podrian
danar las roscas de los tornillos.
PRECAUCION
O La negligencia en la observacion de las siguientes
precauciones puede provocar fugas de electrdlito,
oxidacion o fallos de funcionamiento.

Posicione correctamente los terminales positivo (+) y

negativo (-).
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Siempre cambie ambas pilas a la vez. No mezcle pilas
nuevas con pilas usadas.

Las pilas agotadas deben ser retiradas inmediatamente
del gancho.

O No descarte las pilas junto con la basura normal y no las
arroje al fuego.

O Guarde las pilas fuera del alcance de los nifios.

O Utilice las pilas correctamente, de acuerdo con las
especificaciones e
mismas.

11. Uso del portabrocas

PRECAUCION

O Guardelabrocaenellugarespecificado delaherramienta.
Si se utiliza la herramienta con la broca incorrectamente
guardada, ésta se podra caer y provocar lesiones.

O No guarde brocas que sean de longitud, calibre o

dimension diferente de la broca de destornillador en

cruz (65 mm de largo) incluida en los ACCESORIOS

ESTANDAR.

La broca podria caer y causar lesiones.

Desmontaje de la broca

Sostenga firmemente la unidad principal y extraiga la

broca sujetando la punta con su pulgar (Fig. 21).

Instalacion de la broca

Instale la broca invirtiendo los pasos del desmontaje. Inserte

la broca de manera que los lados izquierdo y derecho

queden iguales, tal como se muestra en la Fig. 22.

indicaciones provistas con las

4

2

MANTENIMIENTO E INSPECCION

1. Inspeccién de la herramienta
Debido a que cuando se usa una broca en malas
condiciones se desmejora la eficiencia y pueden
producirse desperfectos del motor, siempre conviene
usar la broca afiladas. Afilar inmediatamente la broca en
cuanto se note abrasion.

2. Inspeccion de los tornillos de montaje
Inspeccionar regularmente los tornillos de montaje
y asegurarse que estan bien apretados. Si se afloja
algun tornillo, hay que apretarlos inmediatamente. De lo
contrario, en ésto, puede ser muy peligroso.

3. Limpieza del exterior
Cuando el taladro atornillado esté sucio, limpiarlo con un
pafo mojado en agua jabonosa.
No utilizar disolventes cldricos, gasolina o disolventes
para pinturas ya que éstos funden los materiales
plasticos.

4. Almacenamiento
Guardar el taladro atornillador en un lugar en el cual
la temperatura sea inferior a 40°C y esté alejado del
alcance de los nifios.

NOTA
Asegurese de que la bateria estd completamente
cargada si la va a almacenar durante un prolongado
periodo de tiempo (3 meses o mas). Es posible que la
bateria con una capacidad mas pequefa no se pueda
cargar cuando se utilice si se ha almacenado durante un
prolongado periodo de tiempo.

5. Lista de repuestos

PRECAUCION
La reparaciéon, modificacion e inspeccion de las
herramientas eléctricas HIKOKI deben ser realizadas por
un Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI.
Esta lista de repuestos sera de utilidad si es presentada
junto con la herramienta al Centro de Servicio Autorizado
de HiKOKI, para solicitar la reparacién o cualquier otro
tipo de mantenimiento.
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observarlas normasy reglamentos
vigentes en cada pais.




MODIFICACIONES
HiKOKI Power Tools introduce constantemente mejoras
y modificaciones para incorporar los Ultimos avances
tecnoldgicos.
Por consiguiente, algunas partes pueden ser modificadas
sin previo aviso.

Aviso importante sobre las pilas de las herramientas
inalambricas de HiKOKI

Utilice siempre una de nuestras pilas genuinas. No
podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento
de nuestra herramienta eléctrica inalambrica cuando se
utiliza con pilas diferentes a las indicadas por nosotros o
cuando la pila se desmonta y modifica (como cuando se
desmontan y sustituyen celdas u otras piezas internas).

GARANTIA

Las herramientas motorizadas de HiKOKI incluye una
garantia conforme al reglamento especifico legal/nacional.
Esta garantia no cubre los defectos o dafios debidos al
uso incorrecto, el abuso o el desgaste normal. En caso
de reclamacion, envie la herramienta motorizada, sin
desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTIA que
aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de
Servicio Autorizado de HiKOKI.

NOTA

Debido al programa continuo de investigacion y desarrollo
de HiKOKI estas especificaciones estan sujetas a cambio
sin previo aviso.

Informacién sobre el ruido propagado por el aire y
vibracion

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con
EN60745 declararon de conformidad con ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 74 dB (A)
Nivel de presion auditiva ponderada A: 63 dB (A)
Duda KpA: 3dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 80 dB (A)
Nivel de presion auditiva ponderada A: 69 dB (A)
Duda KpA: 3dB (A)

Utilice protecciones auriculares.

Valores totales de la vibraciéon (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con EN60745.

Como taladro:

Valor de emisién de la vibracion @h, D = 0,9 m/s2 (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Incertidumbre K = 1,5 m/s?

Espaiiol

El valor total de vibracion declarado ha sido medido de
acuerdo con un método de prueba estandar y permite
comparar unas herramientas con otras.

También resulta util para llevar a cabo evaluaciones

preliminares de exposicion.

ADVERTENCIA

O La emision de vibracion durante la utilizacion de la
herramienta eléctrica puede ser diferente del valor total
declarado dependiendo de las formas de utilizacion de la
herramienta.

QO Identifique las medidas seguras para proteger al
operario basadas en una estimaciéon de exposicién en
las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas
las partes del ciclo de funcionamiento como tiempos
cuando la herramienta esta apagada y cuando funciona
lentamente ademas del tiempo de activacion).
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Portugués

(Tradugéo das instrucoes originais)

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA PARA A
FERRAMENTA ELECTRICA

A aviso

Leia todas as instrucdes e avisos de seguranca.

Se ndo seguir todas as instrugées e os avisos, pode provocar
um choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instrucdes para referéncia
futura.

O termo “ferramenta eléctrica” em todos os avisos refere-se
a sua ferramenta ligada a corrente (com fios) ou a ferramenta
eléctrica a baterias (sem fios).

1)

2)

3)
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Seguranca da area de trabalho
a) Mantenha a area de trabalho limpa e bem
iluminada.
As dreas escuras ou cheias de material sdo propicias
aos acidentes.
b) Nao trabalhe com ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, tais como na presenca
de liquidos inflamaveis, gases ou pé.
As ferramentas eléctricas criam faiscas que podem
inflamar o pd dos fumos.
Mantenha as criancas e outras pessoas
afastadas quando trabalhar com uma ferramenta
eléctrica.
As distracgbes podem fazer com que perca controlo.

c

~

Seguranca eléctrica

a) As fichas da ferramenta eléctrica devem
corresponder as tomadas.

Nunca modifique a ficha.

Nao utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas a terra.
Asfichasndomodificadas etomadascorrespondentes
reduzirdo o risco de choques eléctricos.

b) Evite contacto corporal com superficies ligadas

a terra, tais como tubos, radiadores, maquinas e

frigorificos.

Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o

seu corpo estiver ligado a terra.

Nao exponha ferramentas eléctricas a chuva ou

condic6es de humidade.

A entrada de dgua numa ferramenta eléctrica

aumentara o risco de choques eléctricos.

d) Nao abuse do fio. Nunca utilize o fio para
transportar, puxar ou desligar a ferramenta
eléctrica.

Mantenha o fio afastado do calor, 6leo, margens
afiadas ou pecas em movimento.

Os fios danificados ou entrelagcados podem aumentar
o risco de choques eléctricos.

e) Quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica
no exterior, utilize uma extensao adequada para
utilizacao exterior.

A utilizagdo de um fio adequado para utilizagdo no
exterior reduz o risco de choques eléctricos.

f) Se nao for possivel evitar a utilizacdo de uma
maquina eléctrica num local humido, utilize
uma fonte de alimentacdo protegida por um
dispositivo de corrente residual (RCD).

A utilizagdo de um RCD reduz o risco de choque
eléctrico.

c

~

Seguranca pessoal

a) Mantenha-se alerta, esteja atento ao que esta a
fazer e utilize senso comum quando trabalhar
com uma ferramenta eléctrica.
Nao utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos.

4)

Um momento de desatengdo enquanto trabalha com
ferramentas eléctricas pode resultar em ferimentos
pessoais graves.

b) Utilize equipamento de proteccdo pessoal.

Utilize sempre proteccao para os olhos.
O equipamento de protecg&o, tal como uma mdscara
de po, sapatos de seguranga anti-derrapantes,
chapéu rigido ou proteccdo auricular utilizados
para condigbes adequadas reduzird os ferimentos
pessoais.

c) Evite ligar por acidente. Certifique-se de que o
interruptor esta na posicao de desligado antes
de ligar a fonte de alimentacdo e/ou bateria,
levantar ou transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no
interruptor ou activar ferramentas que estdo com o
interruptor ligado é propicio a acidentes.

d) Remova qualquer chave de parafusos ou
chave-inglesa de regulacdo antes de ligar a
ferramenta.

Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada a parte
rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos
pessoais.

e) Nao se estique. Mantenha sempre o controlo e
equilibrio adequados.

Isto permite obter um melhor controlo da ferramenta
em situagdes inesperadas.

f) Use vestuario adequado. Nao use roupas largas
ou jéias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas
afastados das pecas moéveis.

As roupas largas, joias ou cabelo comprido podem
ser apanhados em pecas moveis.

g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao
de extractores de pé e dispositivos de recolha,
certifique-se de que estes estdo ligados e sao
utilizados adequadamente.

A utilizagdo de uma recolha de pd pode reduzir os
perigos relacionados com o po.

Utilizacao da ferramenta e manutencao

a) Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta correcta para a sua aplicagao.

A ferramenta correcta fard o trabalho melhor e
com mais seguranga a velocidade para a qual foi
concebida.

b) Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor
nao a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que ndo possa ser controlada
com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

c) Desligue a ficha da rede antes e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer
regulacées, mudar os acessorios ou guardar
ferramentas eléctricas.

Tais medidas de seguranga de prevengao reduzem o
risco de ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.

d) Guarde as ferramentas eléctricas fora do
alcance de criancas e nao permita que pessoas
nao habituadas a ferramenta eléctrica ou estas
instrucoes trabalhem com a ferramenta.

As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas maos
de utilizadores inexperientes.

e) Efectue amanutencéo de ferramentas eléctricas.
Verifique a existéncia de desalinhamentos ou
dobragens das pecas moéveis, quebras de pecas
e quaisquer outras condicoes que possam
afectar o funcionamento das ferramentas
eléctricas.

Se danificada, mande reparar a ferramenta antes
de utilizar.

Muitos acidentes sdo causados por ferramentas com
ma manutengé&o.



5)

6)

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas.

As ferramentas de corte com uma manutengdo
adequada e extremidades afiadas sdo menos
propensas a dobrar e mais faceis de controlar.
Utilize a ferramenta eléctrica, acessoérios e
pontas de ferramentas, etc., de acordo com
estas instrucdes, tomando em consideracao
as condicoes de trabalho e o trabalho a ser
efectuado.

A utilizagdo de uma ferramenta eléctrica para
operagées diferentes das concebidas pode resultar
num mau funcionamento.

-

9

Utilizacdo e manutencao da ferramenta com bateria

a) Apenas ¢é recarregavel com o carregador
especificado pelo fabricante.

Um carregador que seja adequado para um tipo
de bateria pode criar um risco de incéndio quando
utilizado com outra bateria.

b) Utilize ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especialmente concebidas.

A utilizagdo de quaisquer outras baterias podera criar
um risco de ferimentos e incéndios.

c) Quando nao estiver a ser utilizada uma bateria,
mantenha-a afastada de outros objectos
metalicos, tais como clipes de papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros objectos
metalicos pequenos que possam fazer uma
ligacdo de um terminal para o outro.

Fazer curto-circuito dos terminais da bateria podera
causar queimaduras ou um incéndio.

d) Em condicoes abusivas, podera ser ejectado
liquido da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer
um contacto acidental, lave com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, procure
ajuda médica.

O liquido ejectado da bateria poderd provocar
irritagbes ou queimaduras.

Manutencao

a) Faca a manutencao da sua ferramenta eléctrica
por um pessoal de reparacdo qualificado e
utilize apenas pecas de substituicado idénticas.
Isto garantira que a seguranca da ferramenta eléctrica
€ mantida.

AVISO

Mantenha afastadas das criancas e pessoas doentes.
Quando nao estiverem a ser utilizadas, as ferramentas
devem ser guardadas fora do alcance de criancas e
pessoas doentes.
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PRECAUCOES NO USO DO BERBEQUIM
APARAFUSADORA A BATERIA

1. Utilize a(s) empunhadeira(s) auxiliare(s) caso
seja(m) fornecida(s) com a ferramenta.
A perda de controlo pode provocar lesoes.

2. Segure na ferramenta pelas superficies isoladas,
quando efectuar uma opera¢ao em que o acessorio
de corte possa entrar em contacto com cabos
ocultos. O contacto do acessoério de corte com um cabo
com corrente podera electrificar as partes metélicas da
ferramenta podendo electrocutar o utilizador.

3. Segure na ferramenta pelas superficies isoladas,
quando efectuar uma operacao em que a ferramenta
possa entrar em contacto com cabos ocultos. O
contacto da ferramenta com um cabo com corrente
podera electrificar as partes metalicas da ferramenta
podendo electrocutar o utilizador.

4. Recarregue sempre a bateria numa temperatura entre
10°C e 40°C. Uma temperatura de menos de 10°C
provocara uma recarga excessiva, o que € perigoso.
Enquanto que numa temperatura acima de 40°C, a
bateria ndo pode ser recarregada.

A temperatura mais apropriada para a recarga € entre
20°C e 25°C.

5. Quando terminar um recarregamento, libere o
recarregador por cerca de 15 minutos antes da proxima
recarga da bateria.

Nao recarregue mais do que duas baterias
consecutivamente.

6. Nao deixe que materiais estranhos entrem no orificio de
conexao da bateria recarregavel.

7. Nao desmonte nunca a bateria recarregavel nem o
recarregador.

8. Nunca provoque curto-circuito na bateria recarregavel.
Ao fazer isso, a bateria provocara uma grande corrente
elétrica e um sobreaquecimento, podendo resultar em
queima ou danos a bateria.

9. Nao jogue a bateria no fogo. Queimando-se, ela pode
explodir.

10. Leve a bateria a loja onde vocé a comprou assim que a
vida util da bateria apds a recarga comegar a ficar muito
curta para uso pratico. Nao descarte a bateria velha.

11.0 uso de uma bateria velha pode danificar o
recarregador.

12. Nao insira nenhum objeto nas aberturas de ventilagéo do
recarregador.

A insergcdo de objetos metdlicos ou inflaméaveis nas
aberturas de ventilagdo do recarregador pode causar
choques elétricos ou danificar o recarregador.

13. Ao montar um palhetéo de chave no mandril automatico,
aperte adequadamente o manguito. Se o manguito
nao estiver apertado, o palhetdo pode deslizar ou cair,
podendo provocar ferimentos.
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ESPECIFICAGOES

FERRAMENTA ELETRICA

Modelo DS9DVF3 DS12DVF3
Rotagéo sem carga 0-280/0-840 min™ 0-350/0-1050 min”

Madeira

_ | (Espessura 18 mm) 21 mm 25mm
Perfuracéo Metal
etal . .

Capacidade (Espessura 1,6 mm) Ago: 10 mm Aco: 12 mm

Parafuso para metal 6 mm 6 mm

Aparafusa-

mento Parafuso para

madeira

5,8 mm (didmetro) x 45 mm (comprimento)
(Requer um orificio-piloto)

5,8 mm (didmetro) x 63 mm (comprimento)
(Requer um orificio-piloto)

Bateria recarregavel

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 células)

EB9148S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 células)

BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 células)
EB9B: Ni-Cd 9,6 V (2,0 Ah 8 células)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 células)
EB1214S: Ni-Cd 12V (1,4 Ah 10 células)
BCC1215: Ni-Cd 12 V (1,5 Ah 10 células)
EB1220BL: Ni-Cd 12 V (2,0 Ah 10 células)
BCH1220: Ni-MH 12V (2,0 Ah 10 células)

Peso 1,4 kg 1,5kg
Modelo DS14DVF3 DS18DVF3
Rotagdo sem carga 0-400/0-1200 min™ 0-400/0-1200 min"
Madeira
_ | (Espessura 18 mm) 30 mm 38 mm
Perfuragdo Vietal
Capacidade (Espessura 1,6 mm) Ago: 12 mm Ago: 13 mm
Parafuso para metal 6 mm 6 mm

Aparafusa-

mento Parafuso para

6,2 mm (didmetro) x 63 mm (comprimento)

8 mm (didmetro) x 75 mm (comprimento)

madeira (Requer um orificio-piloto) (Requer um orificio-piloto)

EB1412S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 AN 12 C6IUIaS) | £ 404 4) - Ni.Cq 18 V (1,4 Ah 15 células)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 células) BCC1815: Ni-Cd 18 V (1 ’5Ah 15 células)

Bateria recarregavel BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 células) EB1820L'. Ni-Cd 18V (2 YO Ah 15 células)

EB14B: Ni-Cd 14,4V (2,0 Ah 12 CElUlas) | gy 1450 NiMH 18 V (2,0 Ah 15 células)

BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 células)

Peso 1,8 kg 2,0kg

Recarregador

Modelo UC9sD UC12SD uc18YG UC18YGH UC18YK

Voltagem para recarga 9,6V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Peso 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
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ACESSORIOS-PADRAO

Além da unidade principal (1), o conjunto inclui os acessérios
indicados na tabela abaixo.

(@ Palhetao de chave mais (N2 x 65L) ..... 1
(2 Recarregador (UC9SD ou UC18YG)......1
DS9DVF3
@) Bateria.......cccoveuvvueeeeeereeieceeeeeeeeeeeiea 2
(@) Estojo de plAStiCO ......cveveeevereriiereriinna 1
(@) Palhetdo de chave mais (N22 x 65L)..... 1
(@ Recarregador (UC12SD ou UC18YG
ou UC18YK ou UC18YGH) .......cccoueeeeee 1
DS12DVF3|@) Bateria.......ccccoveveevreeeeeeceeeeeeceeeeenns 2
ou
Bateria........ccooiiiiiiiiis 3
(3SGK)
(@) Estojo de plastico
(1) Palhetdo de chave mais (N°2 x 65L) ..
(@ Recarregador (UC18YG ou UC18YGH
OUUCTBYK) oo 1
DS14DVF3 :
DS18DVF3 ® Batgl:la .................................................... 2
Bateria.........ccocvviiniiiciii 3
(35GK) (3SKK) (3SLGX)
(@) Estojo de plAStiCO ......cevvvevereerrereriinene 1

Os acessorios-padrao estdo sujeitos a mudangas sem aviso
prévio.

ACESSORIOS OPCIONAIS
(vendidos separadamente)

1. Bateria (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Para DS9DVF3)

2. Bateria (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Para DS12DVF3)
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3. Bateria (EB1412S, EB1414S, BCC1415, EB14B,
BCH1420)
(Para DS14DVF3)

4. Bateria (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Para DS18DVF3)

Os acessérios opcionais estdo sujeitos a mudangas sem
aviso prévio.

APLICACOES

O Aparafusar e retirar parafusos de metal, parafusos de
madeira, parafusos de rosca, etc.

O Perfuragao de varios tipos de metais.

O Perfuragao de varios tipos de madeira.

RETIRADA/INSTALAGAO DA BATERIA

1. Retirada da bateria
Segure a empunhadeira firmemente e aperte a lingleta
da bateria (1 peca ou 2 pegas) para retirar a bateria (veja
Figs. 1e2).

CUIDADO
N&o provoque nunca curto-circuito na bateria.

2. Instalacao da bateria
Insira a bateria, observando a diregdo correta (veja Fig.

RECARGA

<UC9SD/UC12SD>
Antes de usar o berbequim aparafusadora, recarregue a
bateria da seguinte maneira.
1. Insira a bateria no recarregador
Insira a bateria firmemente, observando a diregao
correta até que ela entre em contato com a parte
inferior do recarregador (Veja Fig. 3).
CUIDADO
Os modelos UC9SD e UC12SD sao recarregadores
especialmente projetados. Elesndopodemrecarregar
baterias que ndo sejam as especificadas. E possivel
inserir baterias diferentes das especificadas no
recarregador e algumas podem acender a lampada-
piloto. No entanto, solicitamos que tome as devidas
precaugdes para ndo recarregar tais baterias néo
especificadas, pois ndo apenas elas podem néo ser
recarregadas como também isto pode resultar em
defeitos nos recarregadores.
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2. Conecte o cabo elétrico do recarregador ao
receptaculo
Ao conectar o cabo elétrico, o recarregador liga (a
lampada piloto se acende).
CUIDADO
Se a lampada piloto ndo se acender, desconecte o
cabo elétrico da tomada e verifique a condigdo de
montagem da bateria.
Requer-se cerca de 60 minutos para recarregar
completamente a bateria na temperatura de
aproximadamente 20° C. A lampada piloto se apaga para
indicar que a bateria esta completamente recarregada.
O tempo de recarga da bateria torna-se maior quando
a temperatura for mais baixa ou a voltagem da fonte for
muito baixa.
Quando a lampada piloto ndo se apagar mesmo se
se passar mais de 120 minutos depois do inicio da
recarga, suspenda a operagdo e contate a OFICINA
AUTORIZADA HiKOKI mais préxima.
CUIDADO
Se a bateria estiver aquecida devido, entre outras
coisas, a exposicdo direta a luz do sollogo depois
da operagéo, a lampada piloto do recarregador pode
nado se acender. Entdo, espere a bateria se esfriar
primeiro e depois volte a recarrega-la.
3. Desconecte da tomada o cabo de energia do
recarregador
4. Segure firmemente o recarregador e puxe a bateria
para fora
NOTA
Depois da operagéo, puxe para fora primeiro as baterias
do recarregador e depois guarde as baterias de forma
correta.

Quanto a descarga elétrica no caso de novas baterias,
etc.

Como a substancia quimica interna das novas baterias
e daquelas que nao foram usadas por um prolongado
periodo ndo esta ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda
vez. Este fenbmeno é temporario e o tempo normal
requerido para a recarga sera restabelecido depois da
recarregar a bateria umas duas ou trés vezes.

| Como prolongar a vida util das baterias.

(1) Recarregue as baterias antes que elas se descarreguem
completamente.
Quando sentir que a poténcia da ferramenta enfraquece,
pare de usa-la e recarregue a bateria. Se continuar a
usar a ferramenta e descarregar a corrente elétrica, a
bateria pode se danificar e sua vida util ficara menor.
Evite fazer a recarga em altas temperaturas.
Um bateria recarregavel se aquece imediatamente
depois do uso. Se ela for recarregada imediatamente
depois de ter sido usada, sua substancia quimica interna
pode deteriorar e sua vida util pode diminuir. Deixe a
bateria descansar e recarregue-a somente depois que
ela tiver esfriado por algum tempo.
<UC18YG/UC18YK>
Antes de usar o berbequim aparafusadora, recarregue a
bateria da seguinte maneira.
1. Conecte o cabo elétrico do recarregador ao
receptaculo
Ao conectar o cabo elétrico, o recarregador liga.
2. Insira a bateria no recarregador
Insira a bateria firmemente, observando a diregao
correta até que ela entre em contato com a parte inferior
do recarregador (Veja Fig. 4) (a lampada piloto se
acende).

—
)
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CUIDADO
Se a lampada piloto ndo se acender, desconecte o
cabo elétrico da tomada e verifique a condigdo de
montagem da bateria.

(1) Quanto a temperaturas da bateria recarregavel

As temperaturas das baterias descarregaveis sédo
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 Limites para recarga de baterias

Temperaturas nas
Baterias recarregaveis quais a bateria pode ser
recarregada

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C-45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

(2) Quanto ao tempo de recarga

Conforme a combinagao do recarregador e das baterias,
o tempo de recarga serd o que mostra o Tabela 2.

Tabela 2 Tempo de recarga (a 20° C)

Recarregador
Bateria uc18YG UC18YK

EB912S, EB914S, BCCO15,
EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1412S, Aprox. Aprox.

EB1414S, BCC1415, 30 min. 50 min.
EB1814SL, BCC1815

EBOB, EB1220BL, EB14B, Aprox. Aprox.
EB1820L 50 min. 80 min.

A lampada piloto se apaga para indicar que a bateria
esta completamente recarregada.
O tempo de recarga da bateria torna-se maior quando
a temperatura for mais baixa ou a voltagem da fonte for
muito baixa.
<UC18YG>
Quando a lampada piloto ndo se apagar mesmo se
se passar mais de 120 minutos depois do inicio da
recarga, suspenda a operagdo e contate a OFICINA
AUTORIZADA HiKOKI mais préxima.
CUIDADO
Se a bateria estiver aquecida devido, entre outras
coisas, & exposicao direta a luz do sollogo depois
da operacéo, a lampada piloto do recarregador pode
nao se acender. Entdo, espere a bateria se esfriar
primeiro e depois volte a recarrega-la.

3. Desconecte da tomada o cabo de energia do

recarregador

4. Segure o recarregador firmemente e puxe a bateria

para fora

NOTA

Apd6s o carregamento, retire primeiro as baterias do
carregador e conserve-as adequadamente.

Quanto a descarga elétrica no caso de novas baterias,
etc.

Como a substancia quimica interna das novas baterias
e daquelas que ndo foram usadas por um prolongado
periodo ndo esta ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao uséa-las pela primeira e segunda
vez. Este fendbmeno é temporario e o tempo normal
requerido para a recarga sera restabelecido depois da
recarregar a bateria umas duas ou trés vezes.



| Como prolongar a vida util das baterias. |

(1) Recarregue as baterias antes que elas se descarreguem
completamente.
Quando sentir que a poténcia da ferramenta enfraquece,
pare de usa-la e recarregue a bateria. Se continuar a
usar a ferramenta e descarregar a corrente elétrica, a
bateria pode se danificar e sua vida util ficara menor.

(2) Evite fazer a recarga em altas temperaturas.
Um bateria recarregavel se aquece imediatamente
depois do uso. Se ela for recarregada imediatamente
depois de ter sido usada, sua substancia quimica interna
pode deteriorar e sua vida util pode diminuir. Deixe a
bateria descansar e recarregue-a somente depois que
ela tiver esfriado por algum tempo.

<UC18YGH>

Antes de usar a ferramenta elétrica, recarregue a bateria da

seguinte forma.

1. Conecte o cabo de eletricidade do recarregador na
tomada.
Ao ligar a ficha do carregador a uma tomada, a lampada
avisadora piscara a vermelho (Em intervalos de 1
segundo).
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2. Insira a bateria no recarregador.
Insira firmemente a bateria no recarregador até que
ela entre em contato com o fundo do recarregador, se
certificando que as polaridades estdo corretas, como
mostra a Fig. 4.

ATENCAO
Se a bateria for inserida na diregdo inversa, ndo somente
ser4 impossivel recarrega-la como também pode
causar problemas no recarregador como, por exemplo,
deformacéo no terminal de recarga.

3. Recarga

Ao inserir a bateria no carregador, a luz avisadora

acender-se-a continuamente a vermelho.

Quando a bateria ficar completamente recarregada, a

luz avisadora piscara a vermelho (Em intervalos de 1

segundo). (Veja Tabela 3)

Indicacéo da lampada piloto

As indicacgdes da lampada piloto serdo apresentadas na

Tabela 3, de acordo com a condigéo do carregador ou a

bateria recarregavel.

4

Tabela 3
Indicag6es da lampada piloto
Antes da Acende-se por 0,5 segundo. N&o se acende
recarga Pisca por 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
9 | | |
Durante a Fica continuamente acesa
N recarga Acende
Lampada =
piloto Recarga Acende-se por 0,5 segundo. N&@o se acende
(vermelha) | com Igta Pisca por 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
P | | |
Standb x Bateria sobreaquecida. Nao
em cas}cl) de ! Acende-se por 1 s_egundo. N&o se acende por & possivel carrggar (a carga
sobreaque- Pisca 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo) inicia quando a bateria
b | |
cimento arrefecer).

(2) Quanto a temperaturas da bateria recarregavel.
As temperaturas das baterias recarregaveis sao
as mostradas na tabela abaixo. As baterias que se
aqueceram devem ser esfriadas por um tempo antes de
serem recarregadas.

Tabela 4
Temperaturas nas
Baterias recarregaveis quais a bateria pode ser
recarregada
EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L
BCH1220, BCH1420, o o
BCH1820 -5°C—50°C

(3) A respeito do tempo de recarga
A Tabela 5 mostra o tempo de recarga necessario de
acordo com o tipo de bateria.

Tabela 5 Tempo de recarga (em min. aprox.) a 20°C

Recarregador
Bateria UC18YGH

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1412S,
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220,
BCH1420, BCH1820

Aprox. 30 min.

Aprox. 50 min.

NOTA
O tempo de carga pode variar de acordo com a
temperatura ambiente.

4. Desconecte da tomada o cabo de energia do
recarregador.

5. Segure o recarregador firmemente e puxe a bateria
para fora.

NOTA
N&o esqueca de retirar a bateria do recarregador depois
da utilizagdo e de guarda-la de forma correta.
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Quanto a descarga elétrica no caso de novas baterias,
etc.

Como a substancia quimica interna das novas baterias
e daquelas que nao foram usadas por um prolongado
periodo ndo esta ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda
vezes. Este fendbmeno é temporéario e o tempo normal
requerido para a recarga sera restabelecido depois da
recarregar a bateria umas duas ou trés vezes.

| Como prolongar a vida util das baterias. |

(1) Recarregue as baterias antes que elas se descarreguem
completamente.
Quando sentir que a poténcia da ferramenta enfraquece,
pare de usa-la e recarregue a bateria. Se continuar a
usar a ferramenta e descarregar a corrente elétrica, a
bateria pode se danificar e sua vida util ficara menor.

(2) Evite fazer a recarga em altas temperaturas.
A bateria recarregavel se aquece imediatamente depois
do uso. Se for recarregada imediatamente depois de
ter sido usada, sua substancia quimica interna pode
deteriorar e sua vida util pode diminuir. Deixe a bateria
descansar e recarregue-a somente depois que tiver
esfriado por algum tempo.

ANTES DA OPERAGCAO

1. Definicao e verificacdo do ambiente de trabalho
Confirme se o ambiente de trabalho é apropriado,
seguindo as precaugdes.

MODO DE USAR

1. Verifique a posicao do disco de engate (Veja Fig. 5)
O torque de aperto deste aparelho pode ser ajustado de
acordo com a posicdo que foi estabelecida no disco de
engate.

(1) Ao usar este aparelho como chave de fenda, alinhe-a
com os numeros “1, 3, 5 ... 22” da tampa, ou os pontos,
com a marca de triangulo da parte externa do corpo.

(2) Ao usar este aparelho como furadeira, alinhe a marca
“aw” da broca do disco de engate com a marca de
triangulo da parte externa do corpo.

CUIDADO

O O disco de engate ndo pode ser ajustado entre os
numerais “1, 3, 5 ... 22” nem entre os pontos.

O Nao utilize com os numerais do disco de engate entre
“22” e a linha no meio da marca da broca. Isto poderia
provocar danos (Veja Fig. 6).

2. Ajuste do torque de aperto

(1) Torque de aperto

O torque de aperto deve corresponder em sua

intensidade ao diametro do parafuso. Quando se

empregar um torque forte demais, a cabeca do parafuso
pode se quebrar ou se danificar. Certifique-se de ajustar

a posicdo do disco de engate de acordo com o diametro

do parafuso.

Indicacéo do torque de aperto

O torque de aperto difere conforme o tipo de parafuso e

de material que esta sendo apertado.

O aparelho indica o torque de aperto com os nimeros “1,

3,5... 22" no disco de engate e os pontos. A posicéo “1”

indica o torque de aperto mais fraco, enquanto o nimero

maior corresponde ao torque mais forte (Veja Fig. 5).

(3) Ajuste do torque de aperto
Gire o disco de engate e alinhe os ndmeros “1, 3, 5 ...
22", ou os pontos, com a marca de triangulo da parte
externa do corpo. Ajuste a tampa na direcao de torque
fraco ou forte, conforme sua necessidade.

CUIDADO

O Enquanto o aparelho é usado como berbequim, a
rotacdo do motor pode ser travada para parar. Enquanto
o berbequim aparafusadora é operado, fique atento para
nao travar o motor.

O Uma martelada muito longa pode provocar uma quebra
do parafuso devido a for¢a de aperto excessiva.

3. Mudancga na velocidade de rotacao
Opere o comutador para mudar a velocidade de rotacéo.
Desloque o comutador na diregao da seta (Veja Figs. 7
e 8).

Quando o comutador estiver ajustado para “LOW”, o
berbequim gira em velocidade baixa. Quando ajustado
para “HIGH”, o berbequim gira em velocidade alta.

CUIDADO

O Ao mudar a velocidade de rotagdo com o comutador,
confirme que o interruptor esta desligado.

Mudar a velocidade enquanto o motor estiver girando
danifica as engrenagens.

O Ao ajustar o comutador para “HIGH” (velocidade alta)
e a posicao do disco de engate for “17” ou “22” pode
acontecer que a embreagem ndo engrene e que o motor
trave. Caso isto acontega, ajuste o comutador para
“LOW” (velocidade baixa).

O Se o motor travar, desligue-o imediatamente. Se o motor
estiver travado por algum tempo, ele ou a bateria podem
queimar.

4. A finalidade e sugestoes de uso
A finalidade de uso para varios tipos de trabalhos
baseados na estrutura mecénica deste aparelho é
mostrada na Tabela 6.

@

Tabela 6
Trabalho Sugestoes
N Madeira " 5

Perfuragéo Utilize para perfuracéo.

Metal

Parafuso para metal | Use a broca ou o encaixe correspondentes ao diametro do parafuso.
Aparafusamento - - ———

Parafuso para madeira | Use depois de perfurar um orificio-piloto.
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Tabela 7
U Posicao do Selec&o da velocidade de rotagéo (Posi¢ao do comutador)
so ) - - -
disco de engate LOW (velocidade baixa) HIGH (velocidade alta)
Parafuso de 1_20 Para parafusos de diametro de | Para parafusos de diametro de
metal 4 mm ou menores. 6 mm ou menores.
Para parafusos de didmetro | Para parafusos de diametro
nominal de 8 mm ou menores. | nominal de 4,8 mm ou menores.
(DS18DVF3) (DS18DVF3)
Perfuragéo Para parafusos de diametro
:’gggi’;() de 1= 9 nominal de 6,2 mm ou menores. . i
Z (DS14DVF3) Para parafusos de didmetro nominal
— - de 3,8 mm ou menores. (DS14DVF3/
Para parafusos de diametro nominal | pg12DVF3/DS9DVF3)
de 5,8mmoumenores. (DS12DVF3/
DS9DVF3)
Paradiametros de 38 mm oumenores. | Paradidmetros de 24 mm ou menores.
(DS18DVF3) (DS18DVF3)
Paradidmetros de 30 mm oumenores.
. . (DS14DVF3)
Madeira Z — .
o Para didmetros de 25 mm ou menores. | Para didmetros de 12 mm ou menores.
Aperafusamento (DS12DVF3) (DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)
Paradiametros de 21 mm oumenores.
(DS9DVF3)
s Para perfurar trabalhos em metal com
]
Metal Z broca.
CUIDADO (2) Desmontagem do palhetao

O A selecao de exemplos mostrados na Tabela 7 deve
ser utilizada como um padrao geral. Como sdo usados
diferentes tipos de parafusos de aperto e de materiais
a serem presos com eles nos trabalhos normais, &
naturalmente necessario que se fagcam os ajustes
adequados.

O Ao utilizar o berbequim aparafusadora com um parafuso
de metal em HIGH (velocidade alta), pode-se danificar
um parafuso ou afrouxar uma broca, devido a um torque
de aperto muito forte. Utilize o berbequim aparafusadora
em LOW (velocidade baixa) ao usar um parafuso de
metal.

6. Montagem e desmontagem da broca

<Para mandril de manguito duplo>

(1) Depois de inserir uma chave de fenda, etc. no mandril
sem chave, segure com firmeza o anel e aperte o
manguito, virando-o para a direita (no sentido horario,
como se fosse visto de frente) (Veja Fig. 9).

O Se o manguito afrouxar durante a operagéo, aperte-o
mais. A forga de aperto se torna mais forte quando o
maguito é apertado a mais.

(2) Desmontagem da broca
Segure firmemente o anel e afrouxe o manguito,
virando-o para a esquerda (no sentido anti-horario, como
se fosse visto de frente) (Veja Fig. 9).

<Para mandril de manguito simples>

(1) Montagem do palhetao
Afrouxe o manguito girando-o para a esquerda (no
sentido antihorario visto de frente) para abrir o fecho
no mandril automatico. Depois de inserir uma chave
de fenda etc., no mandril automatico, aperte o maguito
para a direita (no sentido horario visto de frente). (Veja
Fig. 10)

O Se o manguito ser tornar frouxo durante a operagéo,
aperte-o ainda mais.

A presséao do aperto se torna mais forte quanto mais o
manguito for apertado.

Arouxe o manguito girando-o para a esquerda (no sentido
antihorario visto de frente), e entao retire o palhetéo etc.
(Veja Fig. 10)

CUIDADO
Quando néo for mais possivel afrouxar o manguito, use
uma morsa ou algum instrumento similar para prender a
broca.
Ajuste o0 modo embreagem entre 1 e 11 e entéo gire o
manguito para o lado frouxo (lado esquerdo) enquanto
opera a embreagem. Assim fica facil afrouxar o
manguito.

7. Verifique se a bateria esta montada corretamente

8. Verifique a direcao de rotacao

A broca gira no sentido horario (vista de tras) ao apertar o

lado R (direito) do seletor. O lado L (esquerdo) do seletor

é apertado para girar a broca no sentido anti-horario.

(Veja Fig. 11) (As marcas (L) e (R estdo no corpo do

aparelho).

Operacao do interruptor

Quando o interruptor de gatilho é apertado, a ferramenta

gira. Quando o gatilho é solto, a ferramenta para de

funcionar.

O A velocidade de rotagdo do berbequim pode ser
controlada pela variagéo da forga de aperto no gatilho.
A velocidade é baixa quando o gatilho é apertado um
pouco e aumenta & medida que o gatilho é apertado com
mais forca.

NOTA
Pode ser produzido um som de pio quando o motor
estiver para comegar a girar, mas é apenas um ruido,
nao um defeito da maquina.

10. Utilizagdo do gancho

CUIDADO

O Ao utilizar o gancho, fique atento para que o equipamento
principal ndo caia. Se a ferramenta cair, existe risco de
acidente.

O®
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O Ao carregar a ferramenta principal suspensa ao cinto
pelo gancho, ndo deixe presa uma ponta na extremidade
do corpo principal, a ndo ser no caso da ponta philips.
Se carregar 0 equipamento preso ao cinto com
componentes agudos como uma broca, por exemplo,
pode ocorrer um ferimento.

O gancho pode ser instalado tanto do lado direito como do
lado esquerdo e o angulo pode ser ajustado em 5 passos
entre 0° e 80°.
(1) Operagéo do gancho
(a) Puxe o gancho para fora em sua direg¢éo, seguindo a
seta (A) e gire na direcdo da seta (B) (Fig. 12).
(b) O angulo pode ser ajustado em 5 passos (0°, 20°,
40°, 60°, 80°).
Ajuste o angulo do gancho na posi¢do desejada para
0 uso.
(2) Mudanga na posigcao do gancho
CUIDADO
A instalagéo incompleta do gancho pode resultar em
ferimentos corporais.
(a) Segure bem o aparelho principal e retire o parafuso
usando a chave de fenda ou uma moeda (Fig. 13).
(b) Retire o gancho e a mola (Fig. 14).
(c) Instale o gancho e a mola no outro lado e prenda
firmemente com o parafuso (Fig. 15).
NOTA
Preste atencdo ao sentido da mola. Coloque o lado com
o diametro maior longe de vocé (Fig. 15).
(3) Utilizagéo do suporte da chave (Gancho com suporte de
ponta)
O Instalagédo da chave
Deslize a ponta pela parte lateral e insira-a com
firmeza até que a ranhura da ponta engate na
saliéncia do gancho.
O Retirada da chave
Segure bem o aparelho principal e puxe para fora
a chave, prendendo a ponta com seu polegar (Fig.
16).
CUIDADO
Somente pode ser usada a ponta phillips (N° 2 x 65L;
Codigo N° 983006) dos ACESSORIOS PADRAO da
HiKOKI. Nao use nenhuma outra ponta que pode néo se
prender firmemente a ferramenta.
(4) Uso de luz auxiliar (Gancho com luz)
(a) Pressione o comutador para desligar a luz.
Caso esqueca de fazer isso, a luz vai se desligar
automaticamente depois de 15 minutos.
(b) A direcdo da luz pode ser ajustada no espacgo das
posi¢des 1 - 5 do gancho (Fig. 17).
O Tempo de iluminagéo
Pilhas AAAA de manganés: aprox. 15 horas.
Pilhas AAAA alcalinas: aprox. 30 horas.
CUIDADO
Na&o olhe diretamente para a luz.
Isso pode resultar em lesdes na vista.
(5) Substituicao das pilhas
(a) Desaperte o parafuso do gancho com uma chave
Phillips (N° 1) (Fig. 18).
Retire a tampa do gancho empurrando-a na diregéo
da seta (Fig. 19).
(b) Retire as pilhas velhas e coloque as novas em
seu lugar. Alinhe com as indicagdes do gancho
e posicione corretamente os terminais mais (+) e
menos (-) (Fig. 20).
(c) Alinhe os entalhes no corpo principal do gancho com
a protuberancia da tampa do gancho, pressione-a
na diregdo oposta a da seta mostrada na Fig. 19 e
depois aperte o parafuso.
Use pilhas AAAA (1,5 V) encontradas no comércio.
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NOTA
N&o aperte demais o parafuso. Isso pode desgastar as
ranhuras do parafuso.

CUIDADO

O Deixar de observar o que se segue pode resultar em
vazamento da pilha, ferrugem ou mau funcionamento.
Posicione corretamente os terminais mais (+) € menos
Substitua as pilhas ao mesmo tempo. Nao misture pilhas
velhas com novas.
Retire imediatamente do gancho as baterias usadas.

O Nao jogue as pilhas fora junto com o lixo normal e nem as
atire ao fogo.

O Guarde as pilhas fora do alcance de criangas.

O Use corretamente as pilhas conforme as especificagdes
e indicagbes das mesmas.

11. Utilizacao do suporte de broca

CUIDADO

O Coloque a broca no local especificado na ferramenta.
Se a ferramenta for usada com a broca colocada
incorretamente, a broca pode cair e causar lesdes
corporais.

O Nao coloque brocas que tenhamm comprimento,

calibres ou dimensbes diferentes da chave de fenda

em forma de cruz (65 mm de comprimento) incluida nos

ACESSORIOS PADRAO.

Retirada da broca

Prenda com firmeza o aparelho principal e puxe para fora

a broca pela ponta com o seu dedo polegar (Fig. 21).

Instalagdo da broca

Instale a broca fazendo os passos inversos aos da

retirada da pega. Insira a broca de maneira que os lados

direito e esquerdo fiquem iguais, como mostra a Fig.

22.

(1

@

MANUTENCAO E INSPECAO

1. Inspecéao da ferramenta
Como o uso de uma ferramenta sem fio diminui a
eficiéncia e causa possiveis falhas no motor, afie ou
troque a ferramenta assim que notar que ela esta ficando
cega.

2. Inspecao dos parafusos de fixacado
Inspecione regularmente todos os parafusos de fixagéo e
se certifique de que estdo corretamente apertados. Caso
algum parafuso se afrouxe, reaperte-o imediatamente,
do contrario existe risco de graves problemas.

3. Limpeza externa
Quando o berbequim aparafusadora estiver manchado,
limpe-o com um pano macio e seco umedecido com agua
com sab&do. Nao utilize solventes cloridricos, gasolina ou
solventes de tinta, pois eles derretem plasticos.

4. Armazenagem
Guarde o berbequim aparafusadora num local cuja
temperatura seja menor que 40°C e fora do alcance de
criancas.

NOTA
Certifique-se de que a bateria se encontra totalmente
carregada quando a mesma tiver sido armazenada
durante um longo periodo (3 meses ou mais). Podera ndo
ser possivel utilizar uma bateria com menor capacidade
depois de a mesma ter estado armazenada durante um
longo periodo.
Lista de pecas para conserto

CUIDADO
Consertos, modificacdes e inspegdo de Ferramentas
Elétricas da HiKOKI devem ser realizados por uma
Oficina Autorizada da HiKOKI.



Esta lista de pegas pode ser Util se apresentada com a
ferramenta na Oficina Autorizada da HiKOKI ao solicitar
conserto ou manutengéo.
Na operagdo e na manutengdo das ferramentas
elétricas, devem-se observar as normas de segurancga e
os padrdes prescritos por cada pais.

MODIFICACAO
As Ferramentas Elétricas da HiKOKI estdo sempre
sendo aperfeicoadas e modificadas para incorporar os
mais recentes avangos tecnolégicos.
Dessa forma, algumas pecas podem mudar sem aviso
prévio.

Aviso importante sobre as baterias para as
ferramentas sem fios HiKOKI.

Utilize sempre uma das nossas baterias originais
designadas. Ndo podemos garantir a seguranca e
desempenho da nossa ferramenta sem fios quando
é utilizada com baterias diferentes das baterias
designadas por nds ou quando a bateria € desmontada
e modificada (assim como desmontagem e substituicdo
das células ou outras pegas internas).

GARANTIA

Garantimos que a HiKOKI Power Tools obedece as
respectivas normas especificas estatutarias/de pais. Esta
garantia ndo cobre avarias ou danos derivados de ma
utilizagéo, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa,
envie a Ferramenta, ndo desmontada, juntamente com o
CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo
destas instrugdes de utilizagdo, para um Centro de Servigo
Autorizado HiKOKI.

NOTA

Devidoao continuo programade pesquisae desenvolvimento
da HiKOKI, as especificagdes aqui contidas estéo sujeitas a
mudancgas sem aviso prévio.

Informacéo a respeito de ruidos e vibracao do ar
Os valores medidos foram determinados de acordo com a
EN60745 e declarados em conformidade com a ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>
Nivel de poténcia sonora ponderada A medida: 74 dB (A)
Nivel de pressao sonora ponderada A medida: 63 dB (A)
Imprecisédo KpA: 3 dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>

Nivel de poténcia sonora ponderada A medida: 80 dB (A)
Nivel de pressdo sonora ponderada A medida: 69 dB (A)
Imprecisdo KpA: 3 dB (A)

Use protegéao auditiva.

Os valores totais da vibragdo (soma do vector triax) sdo
determinados de acordo com a norma EN60745.

Como berbequim:

Valor de emisséo de vibragdes @h, D = 0,9 m/s? (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

Incerteza de K= 1,5 m/s?

Portugués

O valor total de vibragé@o declarado foi medido de acordo
com um método de teste padrao e pode ser utilizado para
comparar ferramentas.

Pode também ser utilizado numa avaliagéo preliminar de

exposicao.

AVISO

O O valor de emissao de vibragbes durante a utilizagao
da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor
total declarado, consoante as formas de utilizagdo da
ferramenta.

O Identificar as medidas de seguranga para proteger
o operador, que sdo baseadas numa estimativa de
exposicado nas actuais condigcdes de utilizagédo (tendo
em conta todas as partes do ciclo de funcionamento,
tais como os tempos em que a ferramenta é desligada
e quando esta a funcionar ao ralenti, além do tempo de
accionamento do gatilho).

77



EAAnvVika

(MeTadppaon Twv apxXIKWV odnylwv)

FENIKEZ NPOEIAOMNOIHZEIZ AZDAANEIAZ
HAEKTPIKOY EPTFAAEIOY

/AnpPosoxH

AwaBalete 0Aeg TIG TIpoelSomooelg acdaleiag kat
OAgg TIG 081YiEg.

H un tripnon twv npoetdonorjoewy Kat 0dnywv Umopel
va npokaAéoel nAektponAnéia, mupkayld kavry coPBapd
TPAUUATIOUO.

DUAGETE OAEQ TIG TIPOELSOTIOMGELG KAl TIG 0dnYieg yia
HEAAOVTIKN avagopd.

O Opog¢ "nAekTpikd epyaleio”

OTIG TIPOEISOTIONOEIG

avapepeTal oTo0 NAEKTPIKO gpyaAgio (Ue KaAwdlo) mou
AELTOUPYEL OTOUG aywyous 1j 0TO NAEKTPIKO EPYAAEIO TTOU
AgrToupyei otn uraraplia (Xwpi¢ KaAwsdio).

1) AocddaAela xwpou epyucluq

2)
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a)

b)

c

~

Alarnpalrs TO XWPO Epyaciag kadapo kat Kaid
PwTICHEVO.

e akardoTateg 77 OKOTEIVEG TIEPIOXES UTTOPEL va
pokAnBouv aTuxnuaTa

Mnv xpnotpomoleite ta nASKrleq epyaAeia oe
naplBuM\ov, OTO OToi0 MMOpPEL va npOK}\nem
€kpnEn, OonMwg mapovcia £VPAEKTWV VYPWYV,
agpiwv 1) okovNG.

Ta nAektpikd gpyaldeia Snutoupyolv orveripeg,
ot oroiot umopel va avapAeéouv ) okovn 1y Tov
Kamnvo.

Kparncrsranat&ta Kutrouqnapsupwkouevouq
HaKPlA OTAV XPNOIUOTIOEITE £€va NAEKTPIKO
epyaleio.

Av aroortaotei n pooox1) oag, urdpxel kivduvog
va XAoeTe TOV EAEYXO.

HA dAela

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ta 1§ TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWV TIPENEL Va
eival katdAAnAa yia Tig Tipideg.
Mnv 'rpononotr]ce're ToTE
ormolovénrote TpOT[O

Mn XpnowloToIEiTE $IG  TIPOCAPHOYNG  HE
YEWUEVA nAEKrleu epyaieia.

Ta un TpononomuEva GI§ Kat ot KATAAANAES npileq
MEIWVOLV TOV KivouVo nAekTponAnéiag.
ATIODUYETE TN CWHATIKN ETIAPY) HE YEWWHEVEG
eTUPAVEIEG ONMWG OWANVEG, OEPHACTPEG,
HaYEIPIKEG CUOKEVEG Kal Puyeia.

Yrdpxet avénugvog kivéuvog nAektponiAnéiag dtav
TO OWHA 0AG lval YEIWUEVO.

Mnv eKkOETETE TA NAEKTPIKA EPYOAEia oTn
Bpoxn r'] oe auver']qu uypaciaq.

To vepo Tov e10€pxETalL O€ VA NAEKTPIKO EpYAAgio
avédvel Tov kivéuvo nAektponAnéiag.

Mnv aokeite 6uvupn oTo KOoAwdo. Mn
XPNOIHOTIOIEITE TIOTE TO KOAWSIO yla va
HETaPEPETE, va TpaPr§ete 1 va Bydiete and
™V npida To NAEKTPIKO EpYaAsio.

Kpatnote To KaAwdio pakpla and Oepuotnta,
AGSL, KOPTEPEG YWVIEG Kal KIVOUUEVA MEPN.

Ta kareotpauueva 1 unepdeucva kaiwdia
avédvouyv Tov kivéuvo nAektponAnéiag.

‘OTav XPrOLLOTIOIEITE TO EPYAAEIO OE EEWTEPIKO
XWPO, XPNOLUOTIOMOTE KAAWSIO TIPOEKTACNG
TIOU TpoopileTal yla Xprion ot eEWTEPLKO
Xwpo.

H xprion evog kaAwdiou katdAAnAouv yia eEwtepiko
XWPO LIEWWVEL TOV KivOUVOo NAEKTpOTTAN&iag.

Av givat avamogdeuvktn n Aeltoupyia €vog
NAEKTPIKOU EPYAAEioU oe Xwpo HE vypacia,
XPNOUOTIOLEITE SlATAEN TPOCTACIAG PEVNATOG
Swappong (RCD).

T0 I He

H xprion m™m¢ RCD pueiwver Ttov kivéuvo

nAektpornAnéiag.

3) Mpoowrkn acpaieia

4)

a)

b)

c)

d)

e

~

f)

g)

Na eiote o eTOopdTNTA, Va BAETIETE AUTO TIOV
KAVETE Kal VA XPNOCIMOTIOLEITE TNV KOLVI) AOYIKN
OTav XPNGIHOTIOIEITE EVA NAEKTPIKO EPYAAEio.
Mn XpnoWHOTIOIEITE nNAEKTPIKA  €pYyaAeia
otav €ioTte Koupacpévol 1] UG TNV Empela
VOPKWTIKWVY  OUCIWYV,  OLVOTIVEUMATOG 1)
PAPHAKWV.

Miwa omiyuri anpooeéiag kard N xprion €vog
NAEKTPIKOU €pyaAgiov umopel va mpokaAEoel
008apo MPOCWITIKO TPAUUATIOHO.

XPNOUOTIOIEITE TIPOCWTIKO TIPOCTATEVUTIKO
e§omAlopo. dopdTte mMAvTa Mpootacia yia ta
paria.

O npooTateuTikoG €E0MAIONOG, ONTwe UAoKa yia TN
OKOVR, avTIOAIOONTIKA mamouTola, OKANPO KameEAo
1} mpootacia yia Ta auTid, TOU xpnoiuoroleital
yla avdAoyeg ouverikeg UIOpEl va UEWWOEL TOUG
TPQUUATIOUOUG.

MpoAapuBAvete TUXOV akouola  E€KKivnon.
BeBawwbeite 0TI 0 dlakomTng eivalr oe O€on
ATIEVEPYOTIOINGTG TIPLV CUVSECETE TN CUCGKEUN)
HE TNYN pEVHATOG KAUT TN B1kn TNG pnatapiag,
TIPLV ONKWOETE 1 HETAPEPETE TO EPYAAEiO.

H petagopd nAektpikov epyaAgiov e ta SaxTuAd
0ag oto SlaKkomTn 1§ N NAEKTPOSATNON NAEKTPIKOU
gpyalegiov Ue eVEPYOTIOMUEVO TO SIAKOMTN UITOPEL
va MPoKaAéoouy atuxnuara.

Na agaipeite TUXOV KAEWIA PUBMILOLEVOU
avoiyparog 1 Ta anAd KAedia npv 6€oete o€
AerToupyia To NAEKTPLKO EpyaAeio.

‘Eva anAdé kAedi n €va kAedi pubuilduevou

avoiyuatog¢ mou  gival  MPOCAPTNUEVO  O€
EPIOTPEPOUEVO  €§dpTNUA  TOU  NAEKTPIKOU
gpyaleiov urmopel va MPOKAAECEL TIPOOWITIKO

TPQUUATIOUO.

Mnv tevtwveote. Na Siatnpeite mavrote 1o
KATAAANAO TATNnHa Kat TNV L.ooppoTtia oag.

Me autdv Tov Tpdmo Uropeite va eEAEyXeTe KAAUTEPA
TO NAEKTPIKO €pPyaAgio o€ Un QAvAUEVOUEVES
KaTaoTdoelg.

Na eiote vrups’:vot Ka'rdM\nAu. Mn q>opc'1're
dapdid povxa 1 koourpata. Na kpardrte ta
paMtu oag, Ta pouxu oag Kat Ta yavtia cag
Hakpla anod Klvoupsva pspn

Ta ¢apdla povxa, Ta Koounuata Kai Ta HAKPLd
HaAALd uropei va maoTouV o€ KIVOUUEVA UEPT.

Av mapé€xovrtal €gapmpara yia tn ouvdeon
OuCKEVWV €§aywyng Kat GuAAoyng okKovng,
va BepawwdveoTte OTL eival ouvdedepéva Kat
XPNOLOTIOOUVTAL HE TO CWOTO TPOTIO.

H xprion oUAAEKTN OKOVNG UEIWVEL TOUG KIVSUVOUG
TIOU TIPOEPXOVTAL AT TI) OKOVI).

Xprion kat ¢povrt§a NAEKTPIKWV EPYAAEIWV

a)

b)

Mnv aokeite 6uvupn OTO NAEKTPIKO EpyaAeio.
Na XpNGOIHOTIOLEITE TO NAEKTPLKO EPYAAEio TTOU
eivat kataAAnAo yla 1o €idog Tng epyaciag mov
EKTEAEITE.

To kKatdAAnAo NAEKTPIKO epyaAeio Oa ekTeAEoel TNV
epyaoia KaAUTePa Kal ue HUeYaAUTeEPN acpdAela e
TOV TPOTIO TTOU OXESIATTNIKE.

Mn XpnooTOMCETE TO NAEKTPIKO €pyaAeio
av o dlakomTng Aettovpyiag Sev avoiyel kat
8ev KAgiveL

‘Eva nAekTpIkd epyaleio rmou Sev eAEyxeTal ano 1o
SlaKoTTTn AgiToupyiag ival emkivéuvo Kal TPETMEL
va EMOKEVAOTEL



5)

c) AMOGUVSEETE TO BUoHA ATO TNV TNyn loXVog
Kavn ™) Onkn pratapiag amd To NAEKTPIKO
epyaleio mpv mpoPeite oe pubpioelg, aAdayn
€§apTNUATOG 1] ATIOONKEUGN TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiov.

AuTd Ta MPOANMTIKA UETPA acpaAeiag UeWvVouV
TOV Kivéuvo va &ekivrioel To NAEKTPIKO epyaAeio
Katd Adbog.

d) Amobnkevete Ta gpyaleia Touv  Sev
XPNOUOTIOIEITE MAKPIA A6 Taldld kat pnv
adrveTe Ta ATOMA TIOVU SV €ival e§olkelwpEva
HE TO NAEKTIPIKO EPYAAEIO 1) HE QUTEG TIG
odnyieg va Xpnollorolovv TO TNAEKTPIKO
epyaleio.

Ta nAektpika apyaAaia elvar emikivduva ota xépla
N EKTTAIOEVUEVWYV ATOUWV.

e) Zuvtnpeite Ta nAekTplka epyalieia. Na
eAEYXETE TNV eueuypuppwn TOUG 1 TO
MUIAOKAPIONA TWV KIVOUMEVWV HEPWV, TN
Opavon Twv £EAPTNUATWY KAl OTIOLASHTOTE
AAAN KATACTOOT) TIOU EVSEXETAL VA ETNPEACEL
™ AElToUpYia Tou NAEKTPIKOU EpYaAEgiouv.

Ze mepintwon BAABNG, To NAEKTPIKO epyaleio
TIPETIEL VA ETIICKEVACTEL TIPLV XPNCIMOTIOMOEL.
loAAd atuxrjuata mpokaAovvral amd nAEKTPIKA
egpyaleia rmou ev Exouv ouvtnpnBei owoTd.

f) Awtnpeite Ta egpyaleia kommg kKopTePA Kai
kabapa.

Ta katdAAnAa ouvinpnuéva epyaieia Kormme e
KOPTEPEG YywvVieg UMAOKApouv Mo SuokoAa Kal
eAgyxovral mo eUKoAq.

g) XPnOIMOTIOIEITE TO NAEKTPIKO €pyaAeio, Ta
e€apTnATA KAl TA HEPN K.T.A. CUUPWVA HE TIG
Tiapovoeg odnyieg, AauBdavovrag umoymn TI§
ouvONnkeg epyaciag kat Tnv gpyacia mov Oa
EKTEAECETE.

H xprion tou nAektpikoU gpyaleiov yia epyaocieg
mépa anoé ekelveG yla TIG oroieg mpoopiletal,
evéExeTal va SnuLoupyroet KivdUuvoug.

EpyaAeio pnarapiag — xprion kat ppovrida
a) H emava¢doption va mpayparormoleitat pévo
HEOW TOU POPTIOTIH TIOU €XEL KABOPIOTEL anod
TOV KATAOKEVACTH.
O g@opriotric mov gival kKatdAAnAog yia €va turo
urarapiag. €VSEXETAl va TPOKAAEOEL Kivduvo
TIUpKayIdg Otav xpnoiuonoleitar ue dAAou TUrou
Orikn unataplwy.
b) Xpnowomowote nAEKTPIKA Epyaieia MOVO e
TIG E181KA KABOPIOHEVEG OIKEG HITATAPLWV.
H xprjon omnowovdrimote dAAov TUMOU  Orjkng
umatapldv eVOEXETAl va MPOKAAEDEL TPAUUATIONO
Kat mupkay!d.
‘Otav n 6Nkn pIaTaApWyV givar EKTOG XPnong,
PUAGETE TNV pakpld amd AAAa METAAAKA
AVTIKEIJEVA OTWG OUVOETIPEG, Vopiopara,
KAeS14, kapoia, Bi&sq 1 GAAQ HIKpOU pevéeouq
METAAAIKA  QVTIKEIHEVA TIOU  UTOpPOUV  va
TIPAYHATOTIO)o0OVV oUVSEON amod Tov Eva
AKPOSEKTN GTOV AAMO.
Av TortoBetrjoete Uadi TOUG AKPOSEKTEG UMTATAPIWV
evoEXeTal va mpokAnBoUv eykavuara rj mupkay!d.
d) Yro kataxpnoTikég ouvenkeg, evEEXeTal va
EKTOEEVUTEI UYPO Ao TNV prtatapia. AlopuyeTe
™mv enadn.
Ze mepinTwon enadnq Le To vypod anod opaipa,
EEMAUVETE e VEPO. AV TO VYO £pBeL o€ emadn
HE Ta patia, EEMAUVETE ME VEPO Kal {NTroTE
latpikn Bonbela.
To vypo mou exto&eveTal amod TNV Unatapia Umopel
va mpokKaAgoet epedIoU0 1f eykavuara.

c
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6) ZépBig
a) Na Sivete To NAeKTPIKO gpyaleio yla cEpPig
og KAataAAnAa ekmaidevpéva daropa Kair va
XPNOLLOTIOLEITE MOVO YVIIOla AVTAAAQKTIKA.
Me autdév tov TPOMO €ioTe oOiyoupol yla TNV
aocpdAela Tov NAEKTPIKOU epyaAegiov.
MPOGYAAZH

Makpla anod ta maidid Kat Toug avarnmipoug.

‘Otav &ev xpnotpormolovvTal,

Ta epyaleia mpEmel

va ¢uAddovtal Makplid amé Ta Tasld Kal Toug
avarrjpovg.

METPA MPO®YAAZHZTIATO
APANMANOKATZABIAO MMATAPIAZ

1.

Xpnowomnoteite t(1g) Aapn(€g), eav mapexe(ov)
TaL Me To Epyaleio.

'EkBeon otov  ©0puBo Mopel va KAAEoEL anwAela
akong.

Zupra‘rr’]crs TO  nNAEeKTPOKivNnTO spyai\eio
113 povasvec eMIPAVEIEG AaBnq, Kata Tnv
emre)\sun uluq AelToupyiag omou Tto €EApTnHa
Kot Mropei va €pbel oe enuqm e Kpudpn
KaAwdiwon. To eEdptnua KOTNG TOU EpXETaAlL O€
enaon pe umd taon oUpHa EVEEXETAL VA KATAOTNOEL
UTIO TAOM KAl TO €KTEBEEVA HPETAAAIKA HEPN TOU
NAeKTpOKivnTOU gpyaleiou kat Ba ekBETEL TOV XEIPLOTH

o€ nAektporAngia.
ZUYKPATOTE TO  NAEKTPOKIVNTO  €pyaAeio
HE HOVWHEVEG emipaveleg AaPrg, KaAta TNV

ETUTEAEOT piag AeiToupyiag Omov o cuvdetnpag
Hmopei va €pBel o emadn pe Kpudn KaAwdiwon.
OL ouvdeTrpeq TIOU €pxovTal o€ emadr Ye UTO TAon
oUppa EVEEXETAL VA KATOOTAOOUV UMO TAoM Kal Ta
eKTEDEPEVA METAAANIKA HEPN TOU NAEKTPOKIVNTOU
epyaAeiou kal Ba propovoav va eEKBECOUV TOV XELPLOTN
o€ NAekTpoTAngia.

Mavtote ¢optifete TV umatapia oe Oegppokpacia
avapeoa 10°C - 40°C. M Beppokpacia HIKPOTEEN
a6 10°C Ba TPOoKAAETEL TNV UTEPDOPTION TIOU Eival
emkivéuvn. H pnatapia dev pmopel va ¢optiotel oe
Beppokpacia peyaAutepn arno 40°C.

H o katdAAnAn Beppokpacia yia oéption eival auvtn
Twv 20°C - 25°C.

‘Otav n pa popTion 0AoKANPwoOEl, aprioTe To GopTIoTH
yia 15 Aentd mptv ano tnyv enouevn GOpTION UImatapiag.
Mnv ¢optifete MeploodTEPEG Ao Suo pmnartapieg otn
oelpd.

Mnv a¢noete &€va vAka va prouv otnv TpUna
ouvSeoNg NG enavapopTI(OUEVNG UaTapiag.

MoTé€ unv anocuvappoAoynoeTe TNV enavadopTI{OpeEVN
pratapia kat To GopTIoT.

MoTé PNV PBPaXUKUKAWOETE TNV EeMAvapopTI{ONEVN
pratapia.  To  BpayxukUkKAwpa TG  dratapiag
Ba TmpokaAéoel €va  PEYAAO TNAEKTPIKO  pevpa
kat urepBeppavon. MpokaAei TOo KkKAYWo 1 TNV
umepBEPUAvVON TNG Hratapiag.

Mnv meta&ete TV pnatapia otn PwTLA.

Av n unatapia Kael uropel va ekpayei.

. MnyaiveTte Tnv pnatapia 0To KATAoTNHA aTd TO OToi0

mv ayopdocate o0tav n didpkela {wng TG MraTapiag
peTa amd TNV POpTion E€xel Yivel TIOAU HIKpn) yla
TIPAKTIKN  Xpron. Mnv metafete v TeAewwpeévn
pratapia.

.H xpnowormoinon wa e§aobevnuévng uratapiag Ha

TIPOoKaA€oel BAARN 0TO PoPTIOTY).
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12. Mnv BdAte kavéva avtikeipevo péoa otig tpurneg  13.'0Otav otepewveTe [ia Aemida peca otov oplyKtrpa

eEaeplopol Tou PopTIoTH. XWPIg KAeSi, odpiyEte To Ppayiwva apketd KaAd. Av
H €i0060¢ METAAAKWV QVTIKEWEVWV 1) EVPAEKTWV o Bpaxiwvag dev eival opiyxTég, n Aemida propei va
UAKKWV OTIG TpUTeg €eEaeplopoly Tou ¢optiotn Ba YAloTROEL KAl va TIETEL EEW, TIPOKAAWVTAG TPAUHATIONO.
TpokaAéoel Tov Kivduvo nAektpomAngiag n© MV

KOATAOTPOdT) TOU POPTIOTY).

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
HAEKTPIKO EPFAAEIO

Movtého DS9DVF3 DS12DVF3
Tayumta xwpig poptio _ _ . _ _ -4
(XapmAr / YgmAr) 0-280/0-2840 min 0-350/0- 1050 min
=UAo
’ (Néxog 18 mm) 21 mm 25 mm
Totmya MéETaAAo
P (Néxog 1,6 mm) AtodAl 10 mm ATodAL 12 mm
Mnxavikr Bida 6 mm 6 mm
Bidwpa | _ 5,8 mm (S1aueTPog) x 45 mm (UrKog) | 5,8 mm (SIAPETPOG) X 63 MM (UrKOG)
=ulopida . A . PR
(Amtattei pia SoKIHAOTIKNA TPUTIA) (Artautei pia SOKIAOTIKNA TPUTIA)

EB1212S: Ni-Cd 12 V (1,2 Ah 10 oTotxeia)
EB1214S: Ni-Cd 12 V (1,4 Ah 10 oToixeia)
BCC1215: Ni-Cd 12V (1,5 Ah 10 otoixeia)
EB1220BL: Ni-Cd 12V (2,0 Ah 10 oTotxeia)
BCH1220: Ni-MH 12 V (2,0 Ah 10 oTotxeia)

EB912S: Ni-Cd 9,6 V (1,2 Ah 8 oToieia)
, , EB914S: Ni-Cd 9,6 V (1,4 Ah 8 oToleiq)
Enavagopticéuevn umatapia BCC915: Ni-Cd 9,6 V (1,5 Ah 8 oTolgiq)
EB9B: Ni-Cd 9,6 V (2,0 Ah 8 otolxeia)

Bapog 1,4 kg 1,5kg
Movtého DS14DVF3 DS18DVF3
TayutnTta xwpig dpoptio _ _ . _ _ int
(XapnAr 7 YgnAs) 0-400/0-1200 min 0-400/0-1200 min
ZUAo
' (Naxog 18 mm) 30 mm 38 mm
L ryrrews
P— (Naxog 1,6 mm) ATOAAL 12 mm AToAAL: 13 mm
Mnxavikr Bida 6 mm 6 mm
Bidwpa | _ 6,2 mm (SIAUETPOG) x 63 mm (ko) | 8 mm (S1apeTpog) x 75 mm (Urikog)
ZulopIda . A . P
(Amautei pa SoKILaoTIKn TPUTA) (Amautei o SoKaoTIKN TPUTA)

EB1412S: Ni-Cd 14,4 V (1,2 Ah 12 oTolxeia)
EB1414S: Ni-Cd 14,4 V (1,4 Ah 12 oTolxeia)
EnavadpopTi{opevn yrnatapia BCC1415: Ni-Cd 14,4 V (1,5 Ah 12 ototxeia)
EB14B: Ni-Cd 14,4 V (2,0 Ah 12 oTotxeia)
BCH1420: Ni-MH 14,4 V (2,0 Ah 12 oTotxeia)|

EB1814SL: Ni-Cd 18 V (1,4 Ah 15 oToixeia)
BCC1815: Ni-Cd 18 V (1,5 Ah 15 aoixeia)
EB1820L: Ni-Cd 18 V (2,0 Ah 15 oToixeia)
BCH1820: Ni-MH 18 V (2,0 Ah 15 oTolyeia)

Bapog 1,8 kg 2,0kg
®OPTIZTHZ

Movtélo UC9sD uUc12sD uc18YG UC18YGH UC18YK

Tdon dopTiong 96V 12V 72-18V 72-18V 72-18V

Bapog 1,2kg 1,4 kg 0,3 kg 0,35 kg 0,35 kg
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KANONIKA EEAPTHMATA

MNépa amd v kUpla povada (1), To TIAKETO TEPLEXEL TA
a&eooudp Tou mapatifevtal oTov MapakdTw Tivaka.

@ Zuv 0dnyodg Aemidag (Ap. 2 x 65L)......... 1
doptiomg (UCISD 1 UC18YG)............ 1
DSIDVF3 @ ®opriotrg ( n )
(@) MITATAPIO ..t 2
(@ TIAQOTIKE BYIKI c.vveeeeveveieretereeee e 1
@ Zuv 08nyog Aertidag (Ap. 2 x 65L).......... 1
(2 doptioTig (UC12SD 1 UC18YG 1y
UC18YK 1 UCT8YGH) w.oeeooeeeeeeerreeenne 1
DS12DVF3|® Mngwpia ............................................... 2
n
MTTOTAPIO e 3
(3SGK)
@ NAaoTikn) Brikn
@ Zuv 0dnyog Aertidag (Ap. 2 x 65L)
2 doptiotig (UC18YG 1 UC18YGH 1y
UCT8YK) .t
DS14DVF3 :
DS18DVF3 ® MIATAPIA ..o 2
MTTATAPIA e 3
(3SGK) (3SKK) (3SLGX)
(@ TIAQOTIKE BYJKI ..veveeieveeeeeveveeeie e 1

Ta kavovika efaptruata umdkewvtal oe aAlayn Xwpig
mpoeldoroinon.

NMPOAIPETIKA EZEAPTHMATA
(MwAovvTal EEXwWPIOTA)

1. Mrnatapia (EB912S, EB914S, BCC915, EB9B)
(Ma DS9DVF3)

2. Mnatapia (EB1212S, EB1214S, BCC1215, EB1220BL,
BCH1220)
(Ma DS12DVF3)

EAANvika

3. Mnatapia (EB1412S, EB1414S,
BCH1420)
(Ma DS14DVF3)

BCC1415, EB14B,

4. Mmartapia (EB1814SL, BCC1815, EB1820L, BCH1820)
(Ma DS18DVF3)

Ta TpoalpeTIka €EQPTNATA UTIOKEVTAL 08 aAAayn) Xwpig
mpoeldoroinon.

E®APMOrEZ

O Bidwpa kat agpaipeon pnxavikwv Powv, EuAOBIOwWY,
TIPOCaPUOTOUEVES BISEG KATL.

O Avolypa Tpumag og dlapopa HETAANA.

O Avolyua tpumag oe dtadopa EUAa.

A®AIPEZH KAl TONOGETHZH MNATAPIAZ

1. Adaipeon pnarapiag
Kpatriiote v punatapia opiy Té Kat oTipwETE TO HAVTAAO
g pratapiag (1 KoY. 1} 2 KOW.) yid va adalpeceTe TNV
pratapia (Seite Ewk. 1 kat 2).

MNPOXOXH
MoTE pnv BPAXUKUKAWOETE TN pratapia.

2. Tomo@€tnon pnarapiag
BdAte v pmatapia  Aapfdavoviag umoyn mnv
TIOAIKOTNTA TNG (Seite Eik. 2).

®OPTIZH

<UC9SD/UC12SD>
Mptv xpnotuomomoete To TPUNAvL katoaBidt, poptiote TNV
prnatapia wg akoAoubwg.
1. BAATE TNV pnarapia oto ¢opTioTr
BdAte TN pmnatapia kaAd Aapfdavovrag umoyn tnv
Slevbuvon NG HEXPL va €pBel o emadn pe TV Bdon
Tou popTioTn (Acite Eik. 3).
NPOZOXH
Ta povtéAa UCISD kat UC12SD eival amokAELOTIKA
oxedlaopévol ¢opTloTéG. Autoi dev pmopolv va
opTioouv SlaPopeTIKEG Uratapieq ekTog armd
TIq evdedetypéveg. Eival duvatov va Balete péoa
oT0 OPTIOTH OLAPOPETIKEG pmaTaApieg amd TIq
eVOESELYUEVEG UMATAPIEG KAl MEPIKEG ATIO AUTEQ
uropeil va avayouv TIG SOKIUAOTIKEG AAUTIEG.
‘Opwg, TapakaAeiobe va dSwoete peydin mpoooxn
KaL va pnv ¢optioeTe unatapieq ektodg amd TG
evdedelyéveg ylati auteég oxL Hovo Sev Urmopouv
va PopTIoTOUV aAAd Kal ylati TETOlEG EVEPYELES
UIopoUV va TIPOKAAECOUV SUCAelTOUPYid OTOUG
POPTIOTEG.
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2. ZuvdéoTte TO KAAWSIO PeVHATOG TOU POPTIOTY
otV Tpida
H olUvdeon tou kaAwdiouv Tou pevparog Ba BEoel To
$opTloTr) o€ AetToupyia (n SOKIHACTIKN Aduma avapet).
MNPOXZOXH
Av 11 SOKIHAOTIKY) Adura Sev avayel, anoouvoeaTe
TO KAAWSLIO peVATOG Ao TNV TIPida Kat EAEYETE TN
B¢omn oTepEwong TG Hnatapiag.
Mepimou 60 Aemtd amatteital yia v TANRPn $GopTion
mg umnatapiag oe Begpupokpacia Tmepinov 20°C. H
SOKIMOOTIKY) Aduma ofrivel yla va SnAwoet OTL M
pratapia £xet GopTIoTEL TIA|PWS.
O xpoévog popTIONG TNG Hratapia YiveTal meploodTePOS
otav n Beppokpaoia eivar xapnAn i étav n tdon g
TINYyNG PEVHATOG Eival TIOAU XAUNAT.
‘Otav n SOKIAoTIKA Adura dev ofrvel akopa Kat av
€XO0UV TIEPACTEL TIEPIOOOTEPEG amd 120 AeTTA HETA TNV
evapfn TG PoOpTIONG, OTAMATNOTE TNV GOPTION Kal
emnkowvwvnote pe 1o EEOYZIOAOTHMENO KENTPO
E=YMHPETHZHZ THX HiKOKI.
MNPOXZOXH
Av n unatapia Bepuavbei efaitiag TG €kBeong
oTo aneubeiag NAOKO Pwg KATL., ANECWS HETA TNV
XPNomn, N SOKWWACTIKY) AAQUMA €VOEXETAL va NV
avaBel. Auti ) oTyun, apnote va Yuxbei mpwrta
n Mratapia kat HETA PopTioTeE.
3. AMOOUVSEGCTE TO NAEKTPIKO KAAWSL0 TOU GOPTIOTH
amod Tnv nnyn evaAAacoopevou pevpartog AC
4. Kpatiote To $opTIoTH YEPA Kal TPpaBnEeTe €§w
v pratapia
ZHMEIQZH
Meta Aettoupyia, BydAte mpwTa €Ew TIG uratTapieg arnod
TO $OPTIOTH, KAl PUAAETE TIG HrtaTapieg KaTAAANAQ.

Avadoplkd HE TNV NAEKTPIKN EKKEVWON OTNV
TIEPITITWON TWV KALVOUPYIWV MTTIATAPLWYV. KA.

Kabwg T0 E0WTEPIKO XNULKO OTOLXEID TWV KALVOUPYLWV
MMATOPWIV KOl TWV  UIATAPWY TIoU S8ev  €XOuV
XPNOloTomBei yla Hakpod Xpoviko didotnua dev eival
EVEPYO, N NAEKTPIKN) EKKEVWOT €eVOEXETAL va eival
XOAUNAN 0TaV TIG XPNOLLOTIOLEITE YIa TIPWTN Kal SeUTEPN
dopd. Autod eival €va Tpoowplve davouevo, Kat o
KOVOVIKOG XPOVOG TIOU AmalTeiTal yid TNV enavapopTion
Baenavadepbei e To va eMavadopTIoETE TIG Uratapieg
2-3 popég.

Nwg va KAveTe TI§ Mratapieg va amodidouv
TIEPLOGOTEPO XPOVO.

(1) EnavadopTtiote T pnaTapieg TPV - adeldicouv
TeAeiwg.
‘Otav awbavbeite 6TL n 1oXUG Tou gpyaAeiov yivetal
aoBeVEDTEPT, OTAUATNOTE TN XP1)0N TOU EPYAAEIOU Kal
enavadopTioTE TIG UMaTapies.
Av ouvexioete va XPnOLWOTIOIEITE TO €PYAAE0 Kal
adeldoTe TO NAEKTPIKO PeUa, N pratapia prnopei va
TdBet {nua kat n wng g Ba yivel piKpoTepn.

(2) Anopuyete TNV emavadopTion o UPNAEQ
Bepuokpaoieq.
M enavagopti(opevn unatapia 6a eivar {eom
aUEOWG META TN xpPrion. Av pia Tétola pmatapia
eNavadopTIOTEL AUECWG HETA TN XPNOT, TO ECWTEPIKO
mg XNUKo ototxeio Ba ¢pBapel kat n Jwn ™G
uratapiag Ba yivel pikpotepn. Apnote n unatapia ka
eMavapopTioTE TNV HETA APOTOU KPUWOEL YLa AlyO.

<UC18YG/UC18YK>

Mpwv xpnowomomoete to Sparnavokatodfido, ¢optiote

TNV Unatapia wg akoAoudwg.
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. ZUVSEOTE TO KOAWSIO PEVHATOG TOU POPTIOTN
otV npida
H ouvdeon Tou kaAwdiouv Tou pevpatog Ba B€oel TO
dopTioT o€ AelToupyia.
. BaAte v pnatapia oto poptiom
BdAte TN pnatapia kaAd Aapfdavovrag uméyn tnv
Slevbuvon TG PEXPL va €pbel oe emadn pe Tnv Bdon
Tou ¢opTiot (Aeite Eik. 4) (n SOKIMACTIKY Aduma
avapel).
MPOZOXH
AV 1 SOKIHAOTIKY) Adura Sev avayel, anoouvoeaTe
TO KAAWSIO PEVHATOG Ao TNV TPIda Kat EAEYETE TN
B€om oTepEwonq NG Hnatapiag.

(1) Zxetikd pe ™ Bepuokpacia G enavadopTI{OPEVNS

pratapiag
O Beppokpaaieq yla Tig EMAvVAPOPTICOPEVES UTTATAPIES
avapépovtat otov Mivaka 1.

Mivakag 1 Enavadoptilopeva Slaotipata WV
UIaATapLOV
. Oepuokpaoieq oTIq
Enavagopti{opeveg b 2
HIaTaplEG oroieq n pnatapia

uropei va ¢poptioTei

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C-45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

(2) Avadopikd pe To xpdvo ermavapodpTiong

2e eEdptnon amnod 1o cuvduaouO Tou GOPTIOTY) Kal TwV
MIaTapuy, o xpovog ¢optiong Ba eival autdg Tou
Seiyvetai otov Mivaka 2.

Nivakag 2 Xpdvog podpTiong (ZToug 20°C)

dopTtiotg
Mratapia UC18YG UC18YK

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S, Mepirou Mepirou
BCC1215, EB1412S, 30 min 50 min

EB1414S, BCC1415, : :
EB1814SL, BCC1815

EB9B, EB1220BL, EB14B, Mepinou Mepimou
EB1820L 50 min. 80 min.

H SokiaoTikn Aduma ofrjvel yia va dnAwoetl 6Tl n
pratapia €xeL GopTIoTEL TIANPWG.
O xpo6vog POPTIONG TNG HrtaTapia yivetal meplocdTEPOg
otav n Beppokpacia eivat XaunAn 1 étav n téon g
TINYNG PEVMATOG Eival TIOAU XaunAr).
<UC18YG>
‘Otav n dokipaoTikn Adura dev ofrivel akdpa kat av
€XO0UV TIEPATEL TIEPLOOOTEPEG amtd 120 AeTTA UETA TNV
gvap&n g PoépTIoNg, oTapaAToTE TNV POPTION KAl
emkowvwvnote pe 1o EEOYZIOAOTHMENO KENTPO
EZYMHPETHEHZ THZ HiKOKI.
MNPOXOXH
Av n unatapia Bepuavbei eEaitiag TG €kBeong
oTo aneubeiag NAOKO Pwg KATL., ANECWS HETA TNV
XPNomn, N SOKWWACTIKY) AAUMA €VOEXETAL va NV
avdaBet. Autr T oTlypr, apnote va YpuxBei mpwta
n Mratapia kat HeTa PopTioTeE.
. ATIOCUVSE0TE TO NAEKTPLKO KAAWSL0 TOV PoPTIOTH
anoé Tnv My evaAAacoopevou pevpartog AC



4. Kpamote 10 $opTIoTH oTadepa kal TpaBr&re ™
urarapia

ZHMEIQZH
MeTd ™ PodpTIOoN, aPap€oTE TPWTA TIG KMATAPIEG ATIO
TO $OPTIOTN, KAl TN CUVEXELA PUAAETE TIG HraTapieq
KATAAANAQ.

Avadoplkd HE TNV NAEKTPIKN] EKKEVWON O©TNV
TEPIMTWOT TWV KAIVOUPYLWV UITATAPLWYV. KATI.

KaBwg T0 E0WTEPIKO XNHIKO OTOLXEIO TWV KAVOUPYLWV
MITATOPWDV KOl TWV  MIOTAPWV TIOU 8EV  €XOUV
XPNOtdoTomBei yla Hakpod Xpoviko didotnua dev eival
EVEPYO, N NAEKTPIKN) EKKEVWON €VOEXETAL va eival
XAUNAT 6TAV TIG XPNOWOTIOLEITE YId TIPWTN Kat SEUTEPN
dopd. Auto eival €éva mpoowptvéd GavoueVo, Kal O
KOVOVIKOG XPOVOG TIOU AmalTeiTal yla tnv enavapopTion
Ba enavacdepbel pe TO va enavadopTioeTe TIG
pratapieg 2-3 PpopEg.

Nwg va KAvete TI§ Mmatapieg va amodidouv
TEPLOGOTEPO XPOVO.

(1) EnavagopTioTe TIq uratapieg mpv adeldoouy TEAEIWS.

EAANvika

M enavagopti(opevn unatapia 6a eivar {eo
auEOWG META TN XpPrion. Av i Tétola pmartapia
eMavadoPTIOTEL AUECWG PETA TN XPNOT, TO ECWTEPIKO
mg XNUKO otolxeio Ba ¢Bapel kat n Twn g
uratapiag 6a yivel pikpotepn. Agrote T unatapia kat
enavadopTioTe TNV HETA APOTOU KPUWOEL Yla Alyo.
<UC18YGH>
Mptv XpnoluoTooeTe To NAEKTPIKO EPYAAEi0, PoPTIoTE TN
uratapia wg akoAovbwg.
1. ZuvdéoTe TO KAAWSIO PEVHATOG TOU GOPTIOTNH
oty npida.
Katd m ovvdeon tou BUopatog Tou $OopTIOTH OTNnV
mpica, n evOEIKTIKY) Auxvia Ba avaBooBrivel He KOKKIVO
Xpwpa. (Katda slaotruata evog SEUTEPOAETITOU)
. BaAte Tnv pnatapia péca oto popTIoTN
BaAte KaAd TNV pratapia HECA 0TO POPTIOTH HEXPL Va
€pBel oe emadn Pe To TIATO TOu GOPTIOTN KAl EAEYEETE
TIG TIOAIKOTNTEG OTWG Seixvetal otnv Eik. 4.
MPOZOXH
Av n unatapia TomoBetndei péoa pe avtibetn dopda
oxt Movo n emnavadpodption Sev Ba eival duvarn,
aAAG evoéxeTal va SnuIoupynoel TIPOBANUATA OTO
$opTIOT OMWG TN TAPAUOPDWON TWV OKPOSEKTWV

‘Otav awobavbeite OTL n 1OoYXUG Tou gpyaAeiov yivetal enavadopTiong.
00BEVESTEPN, GTANATNAOTE T X110 TOU epyaleiou kat 3. PoépTion
enavapopTioTE TIG UMATAPIES. ‘Otav BAAETE TNV PNaATapia 0To GOPTIOTH, 1| EVOEIKTIKY
Av ouvexioeTe va XPNOIOTIOEITE TO €PYyaAeio Kal Auxvia 6a avapel GuvexOpeVaA e KOKKIVO XPWHA.
adeldoTe TO NAEKTPIKO pevUa, N uratapia propel va ‘Otav n pnatapia GopTioTEl TMARPWS, N EVOEIKTIKN
TéaBeL npuid ka1 Jwng g Ba yivel pikpoTepn. Auxvia 6a avapoofrjvel pe KOKKIVO xpwua. (Katd
(2) Amopuyete v emavadpopTion o UPNAEQ Slaotrpata tou 1 deutepoAéntou). (Acite Mivaka 3)
Bepuokpaaies. (1) 'Evelgn mAoTIKNG Auxviag
OL evéeikelg Tng Auxviag eAéyyxou Ba eival omwg
daivetal otov Nivaka 3, cuudwva Pe TNV KATACTAON
TOU POPTIOTN 1) TNG EMavaPopTI{OUEVNG UtaTapiag.
Mivakag 3
Evdeigelq Auyviag eAeyyou
AvdaBel yia 0,5 deutepoAernta. Aev avdapet
Mpwv ™ , yia 0,5 6SeutepoAemta. (kAewoto ywa 0,5
PpoptIon AvaBoaBiivel SeutepoAeTa)
] ]
Kata mm . AvaBel ouvexwsg
| poprion Avapel
AOKIHAOTIKN . . .
Adpma AvdaBel yia 0,5 deutepoAerta. Aev avaBel
5 OAokAnpwon . yia 0,5 SeutepoAemta. (kAewoto yua 0,5
KOKKLV]
( ") $opTIoNg Avagoofrivet SeutepoAerta)
] I
Avauéveral AvdBel yia 1 deutepdAenta. Aev avapfel | Ymepbepuavon pnatapiag.
Unsues' —uavon | AvaBooBiiver ya 0,5 oeutepoAenta. (KAewoto yia 0,5 Aduvapia petatpormg (n
naPrq ?Q“ N "l SeutepoAerta) petatpory Ba eival ek
H plag I MOALG KPUWOEL N prtaTapia).

(2) Zxetikd pe 1 Bepuokpacia G enavadopTI{OpeEVNS
uratapiag.
O1 Bepuokpacieq Twv enavapopTI(OPEVWY UITATAPLLV
Seixvovtal oTov TapakdTw Tivaka, Kal oL pratapieg
TIOU €X0UV JeOTABEL TIPETIEL VA KPUWOOUV Yld KATIOLO
MIKPO XPOVIKO SLlA0TNHA TIPLV EMAVAPOPTIOTOUV.
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EAAnvVika

MNivakag 4

OepuoKpaoieq oTIq
oTI0iEG N PIatapia
uropei va poptioTel

EnavadopTiopeveq
uratapia

EB912S, EB914S, BCC915,
EB9B, EB1212S, EB1214S,
BCC1215, EB1220BL,
EB1412S, EB1414S, 0°C —45°C
BCC1415, EB14B,
EB1814SL, BCC1815,
EB1820L

(2) Amopuyete TV emavagopTion 0 UYNAEQ
Bepuokpacies.
Mia entavadopTtildpevn prnatapia Ha eivat {eotn apéows
META TN XPrion. Av a TETOLA UraTapia enavadopTioTel
OMEOWG META TN XPNON, TO E0WTEPIKO TNG XNHIKO
otolxeio Ba PpOapei kat n wn) TNg pnatapiag Ba yivel
HiKpOTEPN. Adrote TN pratapia kat enavapoptiote
NV HeTA adOTOU KPUWOEL Yid Aiyo.

BCH1220, BCH1420,

BCH1820 -5°C—50°C

(3) ZXETIKA e TO XPOVO HOPTIONG
O Nivakag 5 deixvel TOV anattoupevo Xpdvo GoépTiong
oUudWVa pe ToV TUTIO TNG PraTapiag.

MNivakag 5 Xpovog ¢opTiong (KAtd TPOCEYYLoN AETTA)
otoug 20°C

APIN TH AEITOYPTIA
1. KaBopiopog kar €Aeyxog Tou mePIBAAAovrtog
epyaciag

EAEyEete av 1o TiepIBAAAOV epyaciag gival KatTaAANAo
aKkoAouBwvTag Ta PETPA TIPODUAAENG.

NQz NA TO XPHZIMOMNOIHZETE

DopTIOTNHG
Mriatapia UC18YGH

EB912S, EB914S, BCC915,
EB1212S, EB1214S,

BCC1215, EB1412S, MNepimou 30 min.
EB1414S, BCC1415,
EB1814SL, BCC1815

EB9B, EB1220BL, EB14B,
EB1820L, BCH1220, MNepirou 50 min.
BCH1420, BCH1820

ZHMEIQZH
O xpovog opTiong evdexeTal va SladEpeL avaloya Ue
™ Beppokpacia Tou TEPIBAAAOVTOG.

4. ATIOOUVSEGCTE TO NAEKTPIKO KAAWSL0 TOU GOPTIOTH
ano Tnv nnyn evaAAacoopevou pevpatrtog AC.

5. Kpatijote 10 dpopTioTn oTabepa kat Tpapnite
Hnatapia.

ZHMEIQZH
21youpeuteite va Tpafngete €Ew Tnv pnartapia anod to
$OPTIOTY) HETA TNV XPriON KAl HETA PUAAEETE TNV.

Avadopilkd HE TNV NAEKTPIKN EKKEVWON OTNV

TEPIMTWOT TWV KAIVOUPYLWV UTTATAPLWYV. KATIL.

Kabwg 10 ECWTEPIKO XNHIKO OTOLXEID TWV KaVoUpYLwV
UITATOPUWIV KOl TWV MIOTApUWV TIoU OeV  €XOUV
XPNootomBel yia Hakpo Xpoviko didotnua Sev eivat
EVEPYO, N NAEKTPIKN) EKKEVWOT €VOEXETAL va Eival
XAMNAT 6TAV TIG XPNOLIOTIOLEITE YL TIPWTT) Kat SeUTEPN
dopd. Autd eival €va mpoowpvo davouevo, Kat o
KAVOVIKOG XPOVOG TIOU amalTeital yia Tnv enavagdopTion
Ba enavagepOei e TO va enmavadopTioETE TIG UMATAPIES
2-3 popEg.

Nwg va KAvete TI§ Mmatapieq va amodidouv

TIEPLOGOTEPO XPOVO.

(1) Enavagoptiote T pratapieq  Tpwv - adeldoouv
TeAEiwG.
‘Otav awobavbeite 6TL n 1OoXUG Tou gpyaAeiov yivetal
aoBeVEDTEPN, OTAWATNOTE TN XPNON TOU EPYAAEIOU Kal
enavadopTioTe TIG UraTapieg.
AV OuvEXIOETE VO XPNOIOTIOEITE TO €PYAAEio Kal
adeldoTe TO NAEKTPIKO PeVUA, N pratapia pmopel va
TABeL {nia kat n g TG Ba yivel piKkpoTepn.
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1. EmBeBawoere T O€0mM TOU KAVIPAV TOU

oupmAéKT (BAéne Eik. 5)

H portr| o$pi&ng auTriq TNnG CUCKEUNG UIopei va pubioTei

oUUdWVA LE TN BECT TOU KAVTPAV TOU GUUTIAEKTT, OTNV

ortoia To KAAupHa €xel ToroBeTNOEi.

‘OTav XPNOIIOTIOIEITE TNV OUOKEUN WG KatoaBidl,

Tapldote, éva anod toug apbpoug “1, 3, 5 ... 22" Tou

KOVTPAV TOU CUUTTAEKTN, 1) TIG KOUKISEG, |IE TO TPLYWVIKO

ONMAdL 0TO EEWTEPIKSO GWHA.

‘OTav XPNOLUOTIOIEITE aUT TN HovAda wg TPUTIAVL,

€UBUYPAUIOTE TO ONUASL TPUTIAVIOU TOU KAVTPAV TOU

OUUTTIAEKTT) “aw” LIE TO TPLYWVIKO ONUASL O0TO EEWTEPIKO

owua.

MPOZOXH

O To Kavtpdv TOU CUMTIAEKTN Sev Topei va pubuIoTEl
avapeoa Toug aptdpovg “1, 3, 5 ... 227 1 TIq KOUKISEG.

O Mnv kdvete xpriomn Tou aptOpoy “22” ue TO KAVTPAV TOU
GUUTTIAEKTN KAl TNV YPOUMr] OTO PECOV TOU ONHASLoU
TOU TPUTIAVIOU. AV TO KAVETE AUTO UMTOPEL VA TIPOKANBOEL
{na (BAéme Eik. 6).

2. PUOBuion Tng porig odiEng

(1) Porm ogigng
To péyebog tng porng oodifng mpémel va avtiotolxei
omnv diduetpo G Pidag. ‘Otav xpnoworombei wa
ApPKETA UEYAAN pory N kedaAr tng Bidag uropei va
omdocel 1§ va nabel {nua. BePawbeite va pubuioete
TN B£0mM TOU KAVTPAV TOU CUMTIAEKTN CUMdWVA [E TNV

(1

@

SlapeTpo g Bidag.

(2) 'Evdelgn g pormg odigng
H porr) odiEng StadEpet avaAoya pe Tov TuTo Tng Bidag
KOL TO UALKO TIOU TIPOKELTAL VA OPLYTEL.
H ouokeur| deixvel nv por) odpi&ng pe Toug apldpoug
“1, 3, 5 ... 22" MAVW OTO KAVTPAV TOU OUUTTAEKTN
Kal TI§ Koukideg. H porm ooifng otn 6€on “1” eival
n aoBevéotepn kal n porm eival duvatotepn OTO
peyaAuTtepo apldud (BAéne Ek. 5).

(8) PUBIoN NG pormig odi&ng

MNeplotpePetre TO KAVIPAV TOU OUMMAEKTN KOl
TaPLAoTE TOUG apldpovg “1, 3, 5 ... 22” Tou KAVIPAv Tou
OUMTTAEKTN, 1] TIG KOUKISEG ME TO TPLYWVIKO ONUASL GTO
eEWTEPIKO OWHA.
PuBpioTe T0 KAVTPAV TOU CUUTIAEKTN TIPOG T SlevBuvon
NG aoBevoug i TNG LoXUPNG PoTmg cUUdwWVa Pe TNV
pOTT IOV ETIOULEITE.

MPOXOXH

O H meplotpodr) Tou HOTEP UMOPEL VO UTTAOKAPEL KOl
va OTapatnoel Kabwg 1 OCUCKEUR XPnolloTtoleital
wg Tpumavt. Katd v ddpkela g Aettoupyiag
Tou Spamnavokatodpidov, SWOTE TPOCOXN VA MNV
MTTAOKAPEL TO HOTEP.



O H odupnAamon pakpdg Sidpkelag urmopel  va
TpokaAéoel TO omdowo TG Pidag Adyw 1Ng
uTtePPOAIKNG SUvapng odiEng.

AAAQYN TAXUTNTAG MEPIGTPODIIG

Xpnootonote 1o Koupri aAAayng yla va aAAdEeTe
mv taxutnTa meplotpodng. MeTakivnote TO Koupri
aAAayng Tpog TN Sievbuvon tou BEAoug (Seite Ek. 7
Kat 8).

‘Otav 1o Koupri aAAaynq torobetnOei oto “LOW”, To
TPUTIAVL TIEPIOTPEDETAL Ye XAMNAn Taxumnta. Otav
TomoBetnOei oto “HIGH”, To TpUTIAVL IEPLOTPEDETAL OF

EAANvika

O Otav Tto Kouumi aAAayng eival TOTIOBETNUEVO OTO

“HIGH” (ugnAn TaxVTNTa) KaL n B£omn Tou KAvIpav Tou
OUUTAEKTN gival 0To “17” pe “22”, 0 CUMTIAEKTNG HTTOpPEL
Va JNV AELTOUPYNOEL KAL TO HOTEP VA UTTAOKAPLOTEL 2€
QUTY) TNV TIEPITTTWOT, TIAPAKAAW HETAKIVIOTE TO KOUMTT
aAAayng oto “LOW” (xapnAn taxutnta).

AV TO HOTEP Eival UTTAOKAPIOPEVO, APECWS KAEIOTE TO
peLHA. AV TO HOTEP MITAOKAPEL yia Alyo, TO HOTEP 1) N
pratapia propei va kaouv.

. ZKOTIOG Kal GUCTACELS YId TIG XPNOELS

O okomog Xpriong Yla Sladopeq TUTIOUG EPYACLOV

uPnAn taxumra.
NPOZOXH

Baclopévog otV Pnxavikny Sopr) autng NG CUCKEUNG
Seixvetal otov Mivaka 6.

O Katd mv aAAayn mg taxUtnTag TepoTpodrq e TO
Koupri aAAayng, empBeBaiwote OTL 0 SLAKOTING eival

KAEL0TAG.
H oaMayn g Taxumrag Kabwg TO  HOTEP
neplotpedeTal 6a TPoKaAEoeL {nuid oTa ypavadla.
MNivakag 6
Epyacia 2uoTAoElg
, =UAo i i .
Tpunavioua - Xprion yia okoroUg TPUTavioHaTog.
ATOAAL
. Xpnooroleiote TNV Aemida 1} Tnv unodoxrn Tou Tapldlel pe TV SIAPETPO
Mnxar (e} ;
Bidwua nxavi i g Bidag.
Zulopida Xpnouoroleiote HeTd TNV SLAVOLEN MLaG SOKIUACTIKNAG TPUTIAG.

5. Mwg va emAEEETE TNV SUVaun odi§Ng Kal TV TaXUTNTA TEPICTPODIIG

MNivakag 7

Xprion

©éon emAoyng
OUMTIAEENG

EmuAoyn) TaxUtntag neplotpodng (©€om Tou Kouuriol aAAaynq)
LOW (XaunAn taxutnta) HIGH (YynAn taxutnta)

Mnxavikn Bida

1-22

a4 mm 1| pkpoTeEPES SlapéTpoug | MNa 6 mm 1| HIKPOTEPES SIAUETPOUG
Bdwv. BLdwv.

Bidwpa
ZUAwvn Bi

Sa

I
| A\ 4

Na 48 mm 1 HKPOTEPES
OVOUAOTIKEG  SLaUETPOUG  PLdwv.
(DS18DVF3)

a8 mm) uKpdTEPES OVOUAOTIKES
Sapérpoug Bdwv. (DS18DVF3)

Na 62 mm 1N HKPOTEPES
OVOUOOTIKEG  SLOMETPOUS  PBLOWV.
(DS14DVF3)

Na 58 mm 1 HKPOTEPES

OVOUAOTIKEG  SlaPETPoUg  PLdwv.
(DS12DVF3/DS9DVF3)

Na 38 mm 1 uKpdTEPES
OVOUOOTIKEG  SIAPETPOUG  BLOWV.
(DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)

=0Ao
Tpundviopa

| A\ 4

Ma 24 mm 1) pKPOTEPES SLAPETPOUG.
(DS18DVF3)

MNa 38 mm 1| pKPOTEPES SLAUETPOUG.
(DS18DVF3)

Ma 30 mm 1) JIKPOTEPEG SLAPETPOUG.
(DS14DVF3)

[a 25 mm 1} WKPOTEPES SIAUETPOUG.
(DS12DVF3)

Ma 21 mm 1| PKPOTEPES SIAUETPOUG.
(DS9DVF3)

Ma 12 mm 1) pkpOTEPES SIAUETPOUG.
(DS14DVF3/DS12DVF3/DS9DVF3)

MétaAro

| A\ 4

MNa Ttpundviopa pe i  Aermida
KATAAANAN Yla epyaocia o HETAANO.

MPOZOXH

O Ta emAeypéva mapadeiypata tou Seixvovrial otov

O Otav xpnoworoleite TO dparavokatodfido e
pa pnxavikn Bida oto “HIGH” (uypnAn Taxvtnra),

Mivaka 7 Tpémel va Xpnolormolovvtal wg YEVIKO
mnpoTUTo. EMeldn) xpnotuomolouvtal SlapopeTikoi TUTOL
Bdwv odiENng kat dladopeTika UAIKA 0Ta OTIoia TTPOKELTAL
va oPlXToUV O€ TIPAYMATIKEG €PYACiE], KATAAANAEG
TIPOCAPUOYEG Eival GUCIOAOYIKA amapaitnTeg.

n Bida umopei va mdabel {nud 1} n Aermida pnopei va

XAAOpWOoEL ETELON 1 POTI) CUCPIENG eival TIOAV duvartr).

Xpnowloromote To Spanavokarcdpidbo oto “LOW”

(XapnAn TaxyuTnTa) 6TAV XPNOWOTIOLEITE LA HNXAVIKY
i6a.
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6. Zuvdeon kal arnoocuvdeon NG Aemidag

<Ma odpryktnpa pe SImAo mepifAnua>

(1) MeTd Vv TomoBETNON TNG AETSAG BIOWHATOG, KATL.
oToV OPIKTpa TNG Aemidag o ormoiog dev xpetadetat
KAELSI, TAoTE YEPA TO SAKTUALO Kl 0PiETE TO TIEPIBANA
TepLoTPEPOVTAG TO TIPog Ta SeLd (TTpog Ta Se€Ld Kabwg
T0 BAEmeTE amnd eumpog) (Acite Ewk. 9).

O Av 10 TEPIBANUA XOAQPWOEL KATA TNV Aeltoupyia,
oPi&Te TO aKOpA TIEPLOTOTEPO. H SUvaun odi&ng yivetal
LoXupdTEPN OTAV AUTO OPLYTEL ETUMPOTOETA.

(2) Artoouvdeon tng Aemidag
Midote yepd 10 SAKTUALO KAl XOAAPWOTE TO TEPIBANUA
TIEPLOTPEPOVTAG TO TIPOG TA APLOTEPA (TIPOG TA APLOTEPA
KaBbwg To BAEMeTE amo Ta eunpdg) (Acite Ewk. 9).

<lMa odpryktnpa pe povo mepifAnua>

(1) Zuvdeon Tng Aemidag
=eodifete TO Ppaxiova TEPIOTPEPOVTAG TOV TIPOG
Ta aploTepd (MPog TNV aplotepr) Slevbuvon omnwg
BAEmeTal and Ta PMPOoTA) Yla va avoifel To AYKIOTPO
oTov odIKTpa o omoiog dev amaitel kAewdi. Metda
v TomoBETMON Mg Aemidag KAM. péoa OTov
odkTpa Tou dev anattei KAewdi, odpi§te Tov Bpayiova
mneploTpEdovVTAg Tov Tpog ta 6e€ld (mpog tn degla
Slevbuvon onwg PAEMETAL MO Ta PMPooTd). (BAgme
Ewk. 10).

O Av o Bpayiovag xaAapwoel katd T Aettoupyia, opigte
TO OKOUA TIEPLOCOTEPO.

H porm oigng yivetat .oxupdtepn dtav o Bpaxiovag
odLxTel eTumpoobeTa.

(2) Amtoouvéeon Tng Aermidag
Zeodifete TO Bpayiova MEPOTPEDOVTAG TOV TIPOG TaA
aploTepd (Tpog TV aplotepr) dlevBuvon oiwg BAETETAL
ano Ta PrpooTd) Kat HETA BYAATE €Ew TNV Aemtida KATL.
(BAéme Ek. 10)

MPOZOXH
‘Otav dev gival dSuvatdv va XaAapwoeTe To TEPIBANUA,
XPNOIOTIOMOTE M PEYYEVN 1 KATIOLO  AVAAOYO
epyaAeio yla va otepewoete TV Aetida. Pubuiote Tov
TPOTIO AEITOUPYIAG TOU CUMTIAEKTN avdueoa oto 1 kat
o010 11 Kol HETA TEPIOTPEYETE TO TIEPIBANUA TIPOG TN
XaAapr TAeupa (aplotepn TAeUpd) Kabwg xelpideote
TO OUUTIAEKTN. TOTE Ba eival e0KOAO va XaAAPWOETE TO
mepiBAnua.

7. EmBefawwote OTL N prarapia €XeL oTEPEWOEL
ocwota

8. EA€y&te v S1evbuvon eploTtpodniq

H Aenida neplotpédeTal ipog Ta Sekla (kabwg PAEneTe

arnd N mow TAgupd) ompwyvovtag v R-TiAsupd

TOU KOUUTTIOU €TIIAOYNG. H L-TTAEUpA TOU KOUUTTIOU TOU

€TAOYEQ OTIPWYXVETAL VIO va oTpEYPeL TN Aemida pog

Ta aplotepa (Seite Ewk. 11) (To (L) kat o (R) onpasdia

BpiokovTal Mavw oTN CUCKEUT)).

Aettoupyia diakomm

‘Otav n okavdaAn Ttpapnxtel, TO epyaAeio

neplotpedetal. ‘Otav n okavdédAn eleubepwvetal To

epyaAeio oTapata.

O H taxumrta mepotpodPng NG Aemidag Mmopel va
eheyxOel petapdAlovrag tnv amdéoTacn Kard TNV
oroia TpaflEtal n okavdaAn Swakomtg. H taxvtnta
eival xaunAn otav n okavddAn dlakomtng tpalétat
eAadpd kar avgavetalr KaBwg n okavodAn SlakoTING
TpaplETal epLocdTEPO.

ZHMEIQZH
‘Evag Mx0g Wt propei va mapaxBei étav to potep
mpdKeLTaL Va Teplotpadei. AuTo gival pévo €vag rixog,
OXL HNxavikn BAABN.

O«
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10. Xprjon Tov yavirdov

MPOZOXH

O Katda m xpnodoroinon tou yaviiou, dSWOoTe EMAPKT
TIPOCOXTN £TOL WOTE O KUPLOG EEOTIAIONOG VA UNV TIECEL
Katw. Eav 1o epyaAeio méoel kKATw, utdpxel Kivéuvog
ATUXTHATOG.

O Mnv ouvdeoTe TO GKPO TOU EPYAAEIOU €KTOG amd TN
Aemida phillips oTnv KUpla povada Tou epyaAeiov, katd
™ petadopd ™G KUPLAG LOVAdAg TOU EPYAAEIOU e TOV
yavtdo va Kpéuetat arno tn {wvn g HENG.
Tpaupatiopdg propei va pokAnBei av petadpépete
OUOKeUN Kpepduevn anod n {wvn TNg pEong 0ag, EVW
eival ouveedePEVN PE alXunPEd avTIKEIEVA OTWG Hia
Aemida Tpumaviov.

O S8leUKOAUVTIKOG YAvVT{og pmopel va TtomoBetnBei otnv
8e€ld 1 onv aplotepny MAeUPA Kal N ywvia propei va
pubuuoTel o€ EVTE BEoEIG avapeoa oTig 0° kat 80°.
(1) Xpnouoroinon tou ydvtlou
(a) TpaPngte To YAvVTLo £Ew TIPOG TO PEPOG 0AG TIPOG
1 Slevbuvon Tou BEAoug (A) Kal oTPEYPTE TIPOG TN
Sievbuvon tou BeAoug (B) (Ek. 12).
(B) H ywvia pmopei va pubuiotei oe 5 pripata (0°, 20°,
40°, 60°, 80°).
PuBuiote ™ ywvia tou yavt{ou otnv embuunt)
B€on ywa v xpnon.
(2) AAayn g 6€ong Tou yavt{ou
MPOZOXH
H ateAng eykataotaon Tou yavi{ou uropel va
TIPOKAAETEL CWHATIKO TPAUUATIONO KATA TNV XPrion.
(a) Kpatnote yepd v kUpla povada kat adalpéote
v Bida xpnoonowvtag éva Katoapiol pe omeg
oTnV kedpaAn i éva vouopa (Eik. 13).
(B) AdaipéaTte To yavtlo kat To eAatnplo (Ek. 14).
(v) Eykataotriote To YAvtlo Kal To EAATIiPLo 0TV AAAN
TIAEUPA Kal OTEPEWOTE He aodaAeld pe n Pida
(Ek. 15).
ZHMEIQZH
AWOTE TIPOCOXT) OTOV TIPOCAVATOAIOMO TOU EAATNPIOU.
TomoBeToTe TO EAATNAPLO YE TN HEYOAAUTEPN SLAPETPO
Hakpta amno €0dg (Eik. 15).
(8) Xprjon ToOUu OTEPEWT NG Aemidag
ouykpatnT Aemidag)
O Eykatdotaon g Aermidag
MNepdote TN pUTN amd 1o TMAAL KAl PETA OTIPWETE
TN KAAd WOTIOU TO AUAAKL TNG HUTNG va aodaAioel
otV Tipoe&exouca BEON Tou AYKIOTPOU.
O Adaipeon ™g Aermida
Kpatriote yepd TV kupla povada kat tpaBnéte 5w
™ Aemida KpATWVTAG TNV AKPN PE TOV AVTIXEPA
oag (Ew. 16).
MPOZOXH
Mévo n HiKOKI TYNOMOIHMENA EZAPTHMATA
phillips Aemida (ApB. 2 x 65L Kwdikog Apid. 983006)
propei va  xpnotorioinbei. Mnv  xpnouomnouoste
AAAEQ Aemtideg Sedopévou OTL Hrmopouv va Eeodifouv.
(4) Xpnowomoinon wg Bondntikd dwg (Favtlog pe dwg)
(a) MatoTe TO S1aKOTITN YA va KAIOETE TO dwG.
Av Eexaotei, To dwg Ba kAioel autdépATA PETA Ao
15 Aemttd.
(B) H katevbuvon TOou GWTOG MMOPEL va pPubuIoTEL
avapeoa oto Sidotnua Twv B€cewv Tou aykioTpou
1- 5 (E. 17).
O Xpdvog dpwTIopoU
AAAA unatapieq payyaviou: katd mpoogyylon
15 wpeg.
AAAA umnatapieqg 0AKAAIKEG: KATA TIPOCEYYLON
30 wpeg.

(Favtfog pe



MNPOXOXH
Mnv kottadete kateubeiav oto dwg.

Tétoleg evépyeleq MMOPEL VA  TIPOKAAEGOUV  TO

TPAUMATIONO TOU 0POAALOV.

(5) AVTIKATACTOOT TWV UIATAPLWV
(a) Zeodiete TN Bida Tou aykioTpou pe To KatoaBidt

kedaing Phillips (Ap. 1) (Ek. 18).

Adapéote  TO  KOAUpMa — Tou  AYKIOTPOU
OTIPWXVOVTAG TIPOG TNV Slevbuvon Tou BéAoug
(Ewk. 19).

(B) AdaipéoTe TIG TTOALEG UraTAPIEG KAl TOTIOBETHOTE
TIG Kawvoupyleg. EuBuypappiote pe TG eveeielg
TOU QyKioTpPOU Kal TOTIOBETNOTE TA TEPUATIKA CUV
(+) kat (-) owotd (Ewk. 20).

Evbuypappiote v €véelEn oto KUpO owpa

TOu aykiotpou pe TNV €§oxn OTO KAAUMMA TOU

aykioTpou, TATNOTE TO KAAUUMA TOU QayKioTpou

TIPOG TNV avTiBetn katevbuvon amod autr Tou

BéAoug tou deixvetal oty Ek. 19 kat petd odiEete

mv Bida.

Xpnouworomote TIG Slabeaiueq oto eumnoplo AAAA

uratapieg (1,5 V).

ZHMEIQZH
Mnv o¢i€ete Vv Bida unepPoAikd. TETowla evépyela
uropei va kataotpéWel Ta doa g Bidag.

MPOZOXH

O Av dev TproeTe TA TIAPAKATW UITOPEL VO TIPOKANOEL
Slappon TG pratapiag, okoupld 1) SucAettoupyia.
TomoBeTNOTE TA TEPUATIKA OLV (+) KAl () owoTA.
AVTIKATOOTNOTE Kal T U0 pratapieg Tautoxpova.
Mnv avakaTéPete TAAEG KAl KAVOUPYLEG UTTATAPIES.
Adaipéote TIG Adeleq pmatapieg amod TO AYKIOTPO
apEoWS.

O Mnv netd&ete TIG pnatapieq padi pe ta Kova okouttidia
KaL PNV TMETAEETE TIG HraTapieq oTn dwTld.

O AnobnkeVOoETE TIG UMATAPIEG OE XWPO MAKPLA Ao TNV
npdoBacn Twv Madlwv.

O XpnoloToIoTE TIG YATapieq cwoTd cUUPWVA HE TIG
TPoSIaYPAPEG TWV PIATAPLWY KAl TIG EVOEIEELG TOUG.

11. Xp1ion Tov otnpiyparog Aemidag

MNPOXZOXH

O TomoBetnote TN Aemida oTnv Kaboplopévn B€omn oto
epyaAeio. Av To epyaleio xpnolomnonBei Ye tTnv Aemida
TOTIOBETNHEVN e0PaApéva, n Aemida propei va TiEoel
KOl VA TIPOKAAECEL CWHATIKO TPAUKATIONO.

O Mnv TtomoBeTtr|oeTe AETIOEG TIOU €XOUV SIAPOPETIKO
WKOG, TIAxX0g 1) dlacTdoelg anod Tov 0dnyo NG umep-
Aemidag (65 mm pdAkpog) Tou TepAapBAveTal ota
KANONIKA EEAPTHMATA.

H Aemida pmnopei va meoel kat va TIPOKAAETEL CWHATIKO

TPAUMATIONO.

(1) Agaipeon tng Aemidag
Kpatnote kaAd tnv kupla povdada kat ByaAete €Ew
v Aemida KpaTtwvTag TNV AKpn Y TOV avTixelpd oag
(Ewk. 21).

(2) TomoBETnon Tng Aemidag
TomoBetrote TNV Aemida akoAoubwvTtag Ta Bripata g
gykataotaong avtibeta. TomobetroTe TNV AeTida €10l
WOoTe va eival ioleg n aplotepn) Ye v d6eld mAeupa,
onwg ¢aivetat otnv Ewk. 22.

&3

2YNTHPHZH KAI EAEFXOZ

1. 'EAeyxog epyaAeiov
Emeidn n xpnon evog auPAu epyaAeiov Ba xaunAwoet
v anodoTikéTNTa Kal Ba TpokaAéoel tnv Tubavn
SuoAelToupyia TOU HOTEP, AKOVIOTE 1) AVIIKATAOTNOTE
T0 gpyaAeio oA tapatnpnBei pBopd.

EAANvika

2. 'EAeyx0G TWV BIOSWV OTEPEWONG
Taktikd eAeéyEete OAeq TIG Pideq oTeEPEwWONG Kat
olyoupeuteite OTL eival KATAAANAa ooblypéveg. e
TEPIMTWON TIOU KAToleg amod TS Bideq XaAapwaoouyv,
Eavaodi&te TIq aueéowg. Av Sev To KAVETE QUTO Urtopei
va TipokAnBei coBapdg kivéuvog.

3. Kabapiopog tou e§wtepikov
‘Otav To dparnavokatodpido Aepwbhei, okouttioTe e éva
HaAaKO kal oTeyVo Udaoua 1| pe €va Uhacua UypauEvo
pe oarouvévepo. Mnv  XPnOWOTIONoETE SIOAUTIKA
TIOU TIEPLEXOUV XAWPLO, BeVTivn, 1 SIAAUTIKA PTTOYLAG,
€MeLdN) AELWVOUV TA TTAACTIKA.

4. Amofnkeuon
Amobnkevoete TO Spamavokatodplbo oe €va Xwpo
omou 1N Beppokpacia eival pkpoTEPN amd 40°C kal
MaKpLa amod TNV mpooBacn Twv Tasuwyv.

ZHMEIQZH
BeBawbeite 6TL n pnatapia sivat mMANpwg GopTIoHEVN
OTav TNV arnodnkeveTe yla HEYAAO XPOVIKO SdoTnua
(3 pnveg 1 meploodTeEPO). H pmartapia pe PIKPOTEPN
XwpnTkOTNTa propel va pnv eivat oe B€on va
Poprietai6Tav xpnodoroleital, eAv XL ATOONKEVTEL
Yla HEYAAN XPOVIKY) TTePiodo.

5. Aiota cuvmpnong TwvV LEPWV

MNPOXOXH
H eruokeur}, n Ttpomoroinon KAt 0 €AEyXog Twv
HAektpikwv EpyaAeiwv HIKOKI mipérmet va yivetat amnd
éva EEouotodotnuévo kévtpo o€pPig Tng HIKOKI.
Aut n Aiota Twv Mepwv Ba eivar xpriown av
mapovolaoTtei padi pe To epyaieio oto eE0uctodoTNUEVO
Kévtpo ZépPig g HIKOKI otav {ntdte emokeun n
Karola dAAn cuvtrpnon.
Katd Tov €Aeyx0 Kal Tn ouvinpnomn Twv NAEKTPIKWV
epyaAeiwv, oL kavoveg acdaleiag Kal oL KaVoVIGHOi TIoU
UTTAPXOUV O€ KABE XWpPa TIPETIEL VA akoAouBouvTal.

TPOMOMNOIHZH
Ta HAektpikd EpyaAeia HIiKOKI  BeAtwvovtal
OUVEXWG KAL TPOTIOTIOOUVTAL YLO VA CUUTIEPIAARBOLV TIG
TeAEUTAIEG TEXVOAOYIKEG TIPOOSOUG.
Katd ouvémela, oplopéva  TUNAUATA UTOPOUV  va
aAAAEoUV Xwpig TIpoNyoUHEVT E1d0TIOMOT).

InMavTikny €18omoinon yia Ti§ pnatapieg ota
nAekTpika epyaleia g HIKOKI xwpig kaAwsio
Na xpnooroleite Tavta pia arnoéd T KaBoplopEVeS
yvrioleg pratapieq. Aev UMopoUHe va gyyunBoupe
™V aochAAELd Kal TNV andSoom Tou NAEKTPIKOU HaG
gpyaAeiou OTav Xpnolloroleite pratapieg mou eival
SladopETIKEG ATO AUTEG TIOU £X0UV OXedlaoTel anod
€JAG, 1) dTaV 1 prtatapia gival arocuVAPUOAOYNHEVT
1 Tpororomuévn (Adyw amoouvappoAdynong 1
AVTIKATAOTAONG OTOXEIWV 1) GAAWV ECWTEPIKWV
HEPWV).

EFCYHZH

Eyyvwpaote ta epyaAeia HIKOKI Power Tools cupdwva pe
TN vopoBeaia Kal Toug Kavoviopoug ava xwpa. H mapovoa
gyyunon dev KaAUTTEL EAATTWHATA 1) {NUIEG AOYW KAKNG
Xprong, Kakormoinong 1 uoloAoyikng dopdg. e
TEPIMTWON TIOPATIOVWY  TIAPAKAAOUME QATIOOTEINETE TO
Power Tool xwpig va 1o amocuvappoAoynoete padi pe
1o MIZTOMOIHTIKO EMTYHXZHZ 1o omoio Bpioketal oto
TEAOG TWV odnywv autwv, oe EEouclodotnuévo Kévipo
Eruokeun|g g HIKOKI.
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EAAnvVika

ZHMEIQZH

EEaitiag Tou ouveXI{OPEVOU TIPOYPAUMATOS E€PEUVAG
kat avamtuéng g HIKOKI Ta TexVIKA XapakTnploTIKA
Tou €dw avapépovtal Umopolv va AAAAEouV Xwpiq
Tponyouuevn ldomoinon.

MAnpod¢opieg ov agpopoUv ToV EKTIEUTIOHEVO BOpURO
Kat tn dévnon

Ol Tég petpribnkav ovupwva pe to ENB0745 Kkau
Bpébnkav ovpdwveg pe to 1ISO 4871.

<DS9DVF3, DS12DVF3>

MeTtpnBeioa Tutikn) oTABUN NXNTIKNAG loxvog A: 74 dB (A)
MeTtpn6eioa Turikr) otadun nxnTikng mieong A: 63 dB (A)
ABepatotnTa KpA: 3dB (A)

<DS14DVF3, DS18DVF3>
MeTtpn6eioa Tutikr) oTadun nXNTIKNg woxvog A: 80 dB (A)
Metpn6eioa Tumikr) oTadun nxNTIkng micong A: 69 dB (A)
ABepatotnta KpA: 3 dB (A)

DopdTe TIPOOTATEUTIKA AUTLWV.

JUVOAIKEG TIMEG dovnong  (dlavuopatikd  Aabpolopa
TPLaEoVIKoU kKaAwdiou) Tou kabopifovtal cuuPwva He TO
mnpotunio EN60745.

Qg tpunavt:

Ty ekrioprmig 56vnong @h, D = 0,9 m/s? (DS9DVF3)
1,5 m/s? (DS12DVF3)
1,6 m/s? (DS14DVF3)
1,8 m/s? (DS18DVF3)

ABeBadtnta K = 1,5 m/s?

H eyKkekpuEVn OUVOAIKT) TIUT TwV Soviioewv €xeL LeTpnBei
oludwva pe Ja otabepr HEB0SO EAEYXOU Kal UTOpEel va
XPNoluomondel yla Tt oUykplom evog EPYAAEiOU PE KATIO0
AaAAo.

Mrmopei emiong va xpnoloromndei o pia TIPOKATAPKTIKY

eKkTiunon €kbeong.

MPOXOXH

O H exmopurr| dovrioewv KATA TNV TPAYHUATIKY) XPrion Tou
egpyaAeiov propei va SladEpel amod TNV EYKEKPLUEVN
OGUVOAIKY] TIUN Kal va eEapTdTal anod Toug TPOTIouG He
TOUG OTT0I0UG XPNOIUOTIOlEITAL TO EPYAAEIO.

O Avayvwplon TwV HETPWV TIPOCTACIAG TOU XPT|OTN TIoU
BaoiCovtal og pia eKTiUNON €KOEONG OTIG TIPAYMATIKES
ouvenkeg xpnong (AapBavovrag unoéyn o6Aa ta pépn
TOU KUKAOU Aeltoupyiag Omwg ToV XPOVO TOU TO
epyaAeio eival ofnoto kat To Siaotnua omov eivat oe
AVEVEPYO EKTOG ATIO TOV XPOVO TNG 0KAVOAANG).
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English

GUARANTEE CERTIFICATE

(1) Model No.
(@ Serial No.
(® Date of Purchase
(4) Customer Name and Address
(5 Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Nederlands

GARANTIEBEWIJS

(1 Modelnummer

(2 Serienummer

(3 Datum van aankoop

(@) Naam en adres van de gebruiker

(5 Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de
handelaar)

Deutsch

GARANTIESCHEIN

@ Modell-Nr.

(@ Serien-Nr.

(® Kaufdaturn

(@ Name und Anschrift des Kunden

(5 Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers
abstempeln)

Espafiol

CERTIFICADO DE GARANTIA

(1 Numero de modelo

(2 Numero de serie

(@ Fecha de adquisicion

(4 Nombre y direccion del cliente

(® Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el sello del distribudor con su
nombre y direccion)

Frangais

CERTIFICAT DE GARANTIE

@ No. de modéle

(@ No de série

(® Date d'achat

(4) Nom et adresse du client

(5) Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et
revendeur)

l'adresse du

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA

(1 Numero do modelo

(2 Numero do série

(@ Data de compra

(4 Nome e morada do cliente

(® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada do
distribuidor)

Italiano

CERTIFICATO DI GARANZIA

(1) Modello
(2 N di serie
(@ Data di acquisto
(4) Nome e indirizzo dell'acquirente
(& Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi dati)

EAANvikd

NIZTONOIHTIKO ETYHZHZ

1 Ap. MovTéAou

2 AVEwv Ap.

(@ Huepopnvia ayopdg

(@) 'Ovopa kat 8levduvon TEAATN

(® 'Ovopa kat 5levbuvon HETAMWANTY
(MapakaAovpe va xpnotporomBei odppayida)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany

Tel: +49 2154 49930

Fax: +49 2154 499350

URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040

Fax: +31 30 6067266

URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ,
United Kingdom

Tel: +44 1908 660663

Fax: +44 1908 606642

URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de I'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France

Tel: +33 1 69474949

Fax: +33 160861416

URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium

Tel: +32 2 460 1720

Fax: +32 2 460 2542

URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools Italia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111

Fax: +39 0444 548110

URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain

Tel: +34 93 735 6722

Fax: +34 93 735 7442

URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Osterreich GmbH
IndustrieZentrum NO -Sid, StraBe 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: http://www.hikoki-powertools.at
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Cordless Driver Dirill,
identified by type and specific identification code *1), is in conformity
with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3).
Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoerloze
boor-schroefmachine, geidentificeerd door het type en de specifieke
identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie
onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ
und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Akku-
Bohrschrauber allen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) — Siehe
unten.
Die Leitung der reprasentativen Behdrde fur européische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espanol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que el Taladro
atornillador a bateria, identificado por tipo y por cédigo de
identificacion especifico *1), estd en conformidad con todas las
disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas
*3). Documentacion técnica en *4) — Ver a continuacion.
El Director de Normas Europeas en la oficina de representacién en
Europa estéa autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Francais

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiére responsabilité que la perceuse-
visseuse a batterie, identifiée par le type et le code d'identification
spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables
des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir
ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa unica e inteira responsabilidade, que
Berbequim Aparafusadora a Bateria, identificado por tipo e cédigo
de identificagdo especifico *1), estd em conformidade com todos
os requerimentos relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro
técnico em *4)-Consulte abaixo.

O Gestor de Normas Europeias no escritério de representagdo na
Europa esta autorizado a compilar o ficheiro técnico.
A declaragéo aplica-se aos produtos com marca CE.

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il trapano-
avvitatore a batteria, identificato dal tipo e dal codice identificativo
specifico *1), & conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli
standard *3). Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.

Il gestore delle norme europee presso I'ufficio di rappresentanza in
Europa ¢ autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.

I(_:a dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi

E.

*1) DS12DVF3
DS14DVF3 C325513R

DS9DVF3 C325520R
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

EN60745-1:2009+A11:2010
EN60745-2-1:2010
EN60745-2-2:2010
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

C325515R

*2)
*3)

4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

29.6.2018
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

29.6.2018

&%Mo

A. Nakagawa
Corporate Officer

C€

Koki Holdings Co., Ltd.
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Printed in China



