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Cordless Rotary Hammer
Akku-bohrhammer

Perforateur percussion a batterie
Martello perforatore a batteria
Snoerloze boorhamer

Martillo perforador a bateria
Martelo perfurador a bateria
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Read through carefully and understand these instructions before use.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgféltig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.

Prima dell’'uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.

Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.

Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.

Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instrugoes.

Al0BACTE MPOCEKTIKA KAl KATAVONOETE AUTEG TIG 0dNYIEG TIPLV TN XPNon.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Instruzioni per |'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instrucdes de uso
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English Deutsch Francais Italiano
Battery band Akkuband Bracelet de batterie Banda della batteria
Hook Haken Crochet Gancetto
Rechargeable battery Batterie Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
Latch Schnapper Loquet Fermo
Guide rail of batery Fiihrungsschiene der Batterie | Rail guide de la batterie Binario guida della batteria
Push Driicken Pousser Spingere
Housing Gehause Boitier Alloggiamento
Pull out Herausziehen Tirer vers I'extérieur Estrarre
Insert Einsetzen Insérer Inserire

Guide rail of housing

Flihrungsschiene des Gehauses

Rail guide du logement

Binario guida dell’alloggiamento

Rubber cushion

Gummipolster

Amortisseur en caoutchouc

Cuscinetto in gomma

Pilot lamp Kontrollampe Lampe témoin Spia

Drill bit Bohrer Foret de percage Punta del trapano

Part of SDS-plus shank Teil des SDS-plus Schaftes| Elément de la tige SDS plus | Parte dell’asta SDS plus
Front cap Vordere Abdeckung Capuchon avant Protezione davanti

Grip Spannbacke Attache coulissante Presa davanti

Dust cup Staubschale Godet a poussiéere Contenitore a polvere

Dust collector (B)

Staubfang (B)

Collecteur a poussiére (B)

Camera a polvere (B)

Push button Druckknopf Poussoir Tasto da premere
Forward rotation Vorwaértsdrehung Rotation avant Rotazione in avanti
Reverse rotation Rickwartsdrehung Rotation inverse Rotazione indietro

Push the (R) side

Die (R) Seite driicken

Pousser sur le coté (R)

Spingere il lato [R)

Push the (1) side

Die () Seite driicken

Pousser sur le coté ()

Spingere il lato (1)

Change lever

Wechselknopf

Bouton de changement

Rotella di cambio

Drill chuck Bohrfutter Mandrin porte-feret Mandrino

Chuck adaptor Bohrutteradapter Raccord de mandrin Adattatore per mandrino
Chuck adaptor (D) Bohrutteradapter (D) Raccord de mandrin (D) Adattatore per mandrino (D)
Bit Bohrerspitzen Meéche Punta

Socket Fassung Prise Presa

Side handle Handgriff Poignée laterale Laterale

Depth gauge

Tiefenmesser

Jauge de profondeur

Calibro profondita

Mounting hole

Befestigungso6ffnung

Orifice de montage

Foro d’inserimento della
bacchetta di arresto
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Taper shank adapter Kegelschaftadapter Raccord de queue conique | Adattatore per gambo conico
Cotter Dorn Clavette Coppiglia
Rest Auflage Support Appoggio




Nederlands Espanol Portugués EAANVIKa
Batterijband Banda de la bateria Cinta da bateria Zmvn prnatapiag
Haak Gancho Gancho FavtCo
Oplaadbare batterij Bateria recargable Bateria recarregavel EnavagopTifopevn pratapial
Vergrendeling Enganche Lingleta Mavdalo
Geleider batterij Riel de guia de la bateria | Guia da grade da bateria | Tpoxloypauun Tng pnatapiog

Drukken Presionar Apertar Snpwge
Behuizing Carcasa Carter MNepiBAnua
Uittrekken Sacar Retirar Tpapn&te 5w
Insteken Insertar Inserir Eloxwpnote

Geleiderail behuizing

Riel de guia de la carcasa

Trilho de seguranca do carter

TpoXI0YpapuR TOU MEPIBARLATOS

Rubber kussentje

Amortiguador de caucho

Almofada de borracha

AAOTIXEVIO AKPO

Kontrolelampje

Lampara piloto

Lampada piloto

AOKIPAOTIKA Aduna

Boorstuk Broca Broca Aemida Tpuntaviou
Onderdeel van SDS Plus schacht| Parte del SDS mas vastago| Cabo de peca SDS-plus Thnpa Tou SDS-plus oTeAExoUS
Voorkap Cubierta frontal Tampa da frente MrpooTivo miepifAnua
Greep Sujetador Mordente Aapn

Stofvangkap Copa de polvo Receptaculo para poeira | KUmeA\o okovng
Stofverzamelaar (B) Colector de polvo (B) Coletor de poeira (B) SUANEKTNG oKOVNG (B)
Druktoets Pulsador Botao de pressao Koupri wBnong

Voorwaartse draairichting

Rotacion hacia la derecha

Rotagéo para frente

Mpog Ta EUMPOG MEPLTTPOPT

Terugwaartse draairichting

Rotacion hacia la izquierda

Rotacéo inversa

AVTIOTPO®N TIEPLOTPOPN

Druk aan de (R) kant

Presione el lado (R)

Apertar o lado (R)

SnpwEete TV (R) Meupd

Druk aan de (L) kant

Presione el lado (L)

Apertar o lado (L)

Smp&ete MV (LD mieupa
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Omstelknop Perilla de cambio Seletor MoxAdg aAAayng
Boorkop Portabrocas Mandril SQIKTNPAG TPUTIAVIOU
Boorkopadapter Adaptador del portabrocas| Adaptador do mandril Mpooapuoyeag oKt Eal
Boorkopadapter (D) Adaptador del portabrocas (D)| Adaptador do mandril (D) | Mpooappoyeag ogikthpa (D)
Boorstuk Broca Palhetao Aemida

Aansluithus Cubo Encaixe Yrodoxn

Zijgreep Mango lateral Empunhadura lateral MAgupikn AaBn
Diepte-maatlat Calibre de profundidad Sonda MetpnTtng Baboug
Montagegat Agujero de montaje Orificio de montagem TpUmna oTepE€waong
gfﬁg?ﬁgﬁ:pmr Adaptador de la espiga Adaptador de cabo conico g:gv)\LéK)csz}'[qpooappoyaaq
Cotter Chaveta Cavilha Koptng

Steun Apoya Suporte Smpypa




Symbols
/\WARNING

The following show
symbols used for the
machine. Be sure that
you understand their
meaning before use.

Symbole

/A WARNUNG

Die folgenden Symbole
werden flr diese Maschine
verwendet. Achten Sie
darauf, diese vor der
Verwendung zu verstehen.

Symboles

/\ AVERTISSEMENT
Les symboles suivants
sont utilisés pour I'outil.
Bien se familiariser avec
leur signification avant
d’utiliser I'outil.

Simboli

/\ AVVERTENZA

Di seguito mostriamo i
simboli usati per la
macchina. Assicurarsi di
comprenderne il
significato prima dell’uso.

Read all safety
warnings and all
instructions.

Failure to follow the
warnings and
instructions may result
in electric shock, fire
and/or serious injury.

Lesen Sie samtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen und
Anweisungen nicht befolgt
werden, kann es zu
Stromschlag, Brand und/
oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Lire tous les avertissements
de sécurité et toutes les
instructions.

Tout manquement a observer
ces avertissements et
instructions peut engendrer
des chocs électriques, des
incendies et/ou des blessures
graves.

Leggere tutti gli avvertimenti
di sicurezza e tutte le
istruzioni.

La mancata osservanza degli
avvertimenti e delle istruzioni
potrebbe essere causa di
scosse elettriche, incendi e/o
gravi lesioni.

Only for EU countries

Do not dispose of electric
tools together with household
waste material!

In observance of European
Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic
equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric
tools that have reached the
end of their life must be
collected separately and
returned to an
environmentally compatible
recycling facility.

Nur fir EU-Lénder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmdill!
Geméss Europaischer
Richtlinie 2002/96/EG iiber
Elektro- und Elektronik-
Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten
Wiederververtung zugefiihrt
werden.

Pour les pays européens
uniquement

Ne pas jeter les appareils
électriques dans les ordures
ménageres!

Conformément a la directive
européenne 2002/96/EG relative
aux déchets d'équipements
électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale, les
appareils électriques doivent
étre collectés a part et étre
soumis a un recyclage
respectueux de
I'environnement.

Solo per Paesi UE

Non gettare le
apparecchiature elettriche tra i
rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea
2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua
attuazione in conformita alle
norme nazionali, le
apparecchiature elettriche
esauste devono essere
raccolte separatamente, al fine
di essere reimpiegate in modo
eco-compatibile.

Symbolen

/\ WAARSCHUWING
Hieronder staan symbolen
afgebeeld die van toepassing
zijn op deze machine. U
moet de betekenis hiervan
begrijpen voor gebruik.

Simbolos

/\ ADVERTENCIA

A continuacion se muestran
los simbolos usados para la
maquina. Asegurese de
comprender su significado
antes del uso.

Simbolos

A\ AVISO

A seguir aparecem os
simbolos utilizados pela
maquina. Assimile bem
seus significados antes
do uso.

ZUp6oAa

/\ NMPOZOXH
Tanapakatw deixvouv Ta
OUMBOAA TTOU XPNOIOTIol0UVTaL
0TO UnXavnua. BeBaiwBeite oL
KATQVOEITE Tr ONaciag Toug
Tipw T xprion.

Lees alle waarschuwingen en
instructies aandachtig door.
Nalating om de
waarschuwingen en
instructies op te volgen kan in
een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel resulteren.

Lea todas las instrucciones y
advertencias de seguridad.
Si no se siguen las
advertencias e instrucciones,
podria producirse una
descarga eléctrica, un
incendio y/o danos graves.

Leia todas as instrucées e
avisos de seguranca.

Se nao seguir todas as
instrucdes e os avisos, pode
provocar um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos
graves.

AiaBalere OAeg TIg
npoeidomoIoelg acpaleiag Kai
OAeg TIG 0Bnyieg.

H {n TpNoM TwV TPOEIB0MoIMoEwY
KL 03NYLV UOpEl val TIpoKaAEaEL
nAekTporAngia, mupkayid kavn
00BaPO TPAUATIONO.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap
niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude
elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap
gescheiden te worden
ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle
bedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

Solo para paises de la Union
Europea

iNo deseche los aparatos
eléctricos junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y
electronicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida (til haya
llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una
planta de reciclaje que cumpla con
las exigencias ecoldgicas.

Apenas para paises da UE
Nao deite ferramentas
eléctricas no lixo doméstico!
De acordo com a directiva
europeia 2002/96/CE sobre
ferramentas eléctricas e
electronicas usadas e a
transposicao para as leis
nacionais, as ferramentas
eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e
encaminhadas a uma
instalacao de reciclagem dos
materiais ecoldgica.

Movo yia Tig xwpeg g EE
Mnv TETATE Ta NAEKTPLKA
€pYaAela OTOV KABO OLKIAKMV
AMOPPIHKATOV!

SUpewva Pe TV eupwaikn
odnyia 2002/96/EK mepi
NAEKTPIKOV Kal NAEKTPOVIKWY
OUOKEUGV KalL TNV
EVOWUATWON NG OTO €6VIKO
dikato, Ta NAEKTPIKA
epyaheia mpémel va
ouMéEyovTal EeXwPLOTA Kal
va EmoTpéQovTaL Yia
QVaKUKAWON e TPOTIO GIAIKO
npog TO MepIBANOV.
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(Original instructions)

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

/\ WARNING

Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.

Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always wear
eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

b

4)

c)

d

e)

f)
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Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust related hazards.

Power tool use and care

a)

b)

c)

d

e)

f)

9

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool.

Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation.

If damaged, have the power tool repaired before
use.

Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the
work to be performed.

Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.
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5) Battery tool use and care 4.  When drilling in wall, floor or ceiling, check for
a) Recharge only with the charger specified by the buried electric power cord, etc.
manufacturer. 5.  Bring the battery to the shop from which it was
A charger that is suitable for one type of battery purchased as soon as the post-charging battery
pack may create a risk of fire when used with life becomes too short for practical use. Do not
another battery pack. dispose of the exhausted battery.
b) Use power tools only with specifically designated 6. Do not touch the bit during or immediately after
battery packs. operation. The bit becomes very hot during
Use of any other battery packs may create a risk operation and could cause serious burns.
of injury and fire. 7. Always hold the body handle and side handle of
c) When battery pack is not in use, keep it away from the power tool firmly. Otherwise the counterforce
other metal objects like paper clips, coins, keys, produced may result in inaccurate and even
nails, screws, or other small metal objects that can dangerous operation.
make a connection from one terminal to another. 8. Wear a dust mask
Shorting the battery terminals together may Do not inhale the harmful dusts generated in
cause burns or a fire. drilling or chiseling operation. The dust can
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected endanger the health of yourself and bystanders.
from the battery; avoid contact. If contact 9. Always charge the battery at a temperature of 0
accidentally occurs, flush with water. If liquid — 40°C.
contacts eyes, additionally seek medical help. A temperature of less than 0°C will result in over
Liquid ejected from the battery may cause charging which is dangerous. The battery cannot
irritation or burns. be charged at a temperature higher than 40°C.
6) Service The most suitable temperature for charging is that
a) Have your power tool serviced by a qualified repair 10 Bf 20 - 25 C'h h . |
person using only identical replacement parts. : WCL not useht € charger ccl)ntlgulous V'h h
This will ensure that the safety of the power tool en one charging is completed, leave the charger
is maintained. for about 15 minutes before the next charging of
: battery.
PRECAUTION L 11. Do not allow foreign matter to enter the hole for
Keep children and infirm persons away. connecting the rechargeable battery.
When not in use, tools should be stored out of reach of 12, Never disassemble the rechargeable battery and
children and infirm persons. charger.
13. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-
CORDLESS ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS chircuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage
1. Wear ear protectors to the battery. o
Exposure to noise can cause hearing loss. 14. Do not dispose of the battery in fire.
2. Use auxiliary handles supplied with the tool. If the battery is burnt, it may explode.
Loss of control can cause personal injury. 15. Do not insert object into the air ventilation slots
3. When using this unit continuously, the unit may of the charger. . .
overheat, leading to damage in the motor and Inserting metal objects or inflammables into the
switch. Please leave it without using it for charger air ventilation slots will result in electrical
approximately 15 minutes. shock hazard or damaged charger.
16. Using an exhausted battery will damage the charger.
SPECIFICATIONS
POWER TOOL
Model DH24DVC
No-load speed 0 - 1250 min™'
Full-load impact rate 0 — 5600 min™’
Concrete 3.4 - 20 mm
Capacity Drilling | Steel 13 mm
Wood 27 mm
Driving | Wood screw 6.2 mm (diameter) x 40 mm (length)
Rechargeable battery BSH2420: Ni-MH 24 V (2.0 Ah 20 cells)
Weight 3.6 kg
CHARGER
Model UC24SGH
Charging voltage 24 V
Weight 0.4 kg
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STANDARD ACCESSORIES

@®
DH24DVC (2HBSK)
@ Side handle
@ Depth gauge . 1
® Charger-....... |
@ Plastic case.... |
(O =T T o T 1 £ (=1 VRO SRPR 1

Standard accessories are subject to change without notice.

OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)
1. Battery (BSH2420)

It may be convenient to prepare some extra batteries.



2. Tool and Adapters
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Hammering only

Rotation only

Tool

English

Adapters

@ Drilling holesin concrete ortile
o T o))

Drill bit (Slender shaft)

(E—=

Adapter for slender shaft
(SDS-plus shank)

@ Drilling holesin concrete or tile

[N SN

Drill bit

Use on jobs facing upwards

S

Dust cup Dust collector (B)

@ Drilling anchor holes

(NS -

Drill bit (Taper shank)

(ST +=——

Taper shank Cotter
adapter

@Anchor setting
o E——

Anchor setting adapter

@ Demolishing operation

I—= Q =

Bull point
(Square type)

Bull point
(Round type)

mgi%ll ééﬁ i‘} .

@ Groove digging and edging
[ — [
Cold chisel

T

Cutter

@ Grooving

S ———

Grooving chisel

@ Driving screws

S i W o= QR |

@ Driver bit © Driver bit

Drill chuck
(13 VLRB-D)

+u—=

@ Drilling in steel or wood

Sssss=s— ) O —

Drill bit for steel  Drill bit for
wood

Chuck
adapter

Special
screw

10
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@ Drilling holes in concrete or tile

APPLICATIONS

Drill bit (slender shaft)

Outer dia. Overall length Effective length
3.4 mm 90 mm 45 mm
3.5 mm

SDS-plus Drill bit

Outer dia. Overall length Effective length
4.0 mm 110 mm 50 mm
5.0 mm 110 mm 50 mm
160 mm 100 mm
5.5 mm 110 mm 50 mm
6.5 mm 160 mm 100 mm
7.0 mm 160 mm 100 mm
8.0 mm 160 mm 100 mm
8.5 mm 160 mm 100 mm
9.0 mm 160 mm 100 mm
12.0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm
12.7 mm 166 mm 100 mm
14.0 mm 166 mm 100 mm
15.0 mm 166 mm 100 mm
16.0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm
17.0 mm 166 mm 100 mm
19.0 mm 260 mm 200 mm
20.0 mm 250 mm 200 mm

Rotation and hammering function

O Drilling anchor holes

O Drilling holes in concrete

O Dirilling holes in tile

Rotation only function

O Drilling in steel or wood
(with optional accessories)

O Tightening machine screws, wood screws
(with optional accessories)

Hammering only function

O Light-duty chiselling of concrete, groove digging
and edging.

BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

1. Battery removal
O Stretch the battery band and unhook it. (Fig. 1)
O Hold the handle tightly and push the battery latches
to remove the battery. (see Figs. 2 and 3)
CAUTION
Never short-circuit the battery.
2. Battery installation
O Insert the battery aligning both guide rail of battery
and body. Make sure the battery is fixed firmly.
O Stretch the battery band and hook it. (Fig. 1)
NOTE
This tool equips rubber cushion and battery band
to hold the battery tightly. Push the battery hard
against the rubber cushion and hook the latch
completely. (Fig. 3)
Hang the battery band to hook of tool. (Fig. 1)

CHARGING

@ Drilling anchor holes

Taper shank adapter
Taper mode

Morse taper No.1

Morse taper No.2

A-Taper

B-taper

@ Anchor setting

Anchor setting adapter
Anchor size

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8"

Optional accessories are subjectto change without notice.

Before using the powertool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’'s power cord to a receptacle.
When the power cord is connected, the charger’s
pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals)
2. Insert the battery into the charger.
Insert the battery into the charger as shown in Fig.
4. Make sure the battery is fully seated in the
charger.
3. Charging
When inserting a battery in the charger, charging
will commence and the pilot lamp will light
continuously in red.
When the battery becomes fully recharged, the pilot
lamp will blink in red. (At 1-second intervals) (See
Table 1)
Pilot lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown
in Table 1, according to the condition of the charger
or the rechargeable battery.

“
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Table 1
Indications of the pilot lamp
Before Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light
charging for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
] ] ]
While Lights Lights continuously
charging ]
Pilot lamp Charging Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light
(red) complete for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
] ] ]
Overheat Blinks Lights for 1 second. Does not light Battery overheated.
standby for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) Unable to charge.
| ] (Charging will
commence when
battery cools)

(2) Regarding the temperatures of the rechargeable
battery.
The temperatures for rechargeable batteries are as
shown in the table 2, and batteries that have become
hot should be cooled for a while before being
recharged.

Table 2

Temperatures at
which the battery
can be recharged

0°C - 50°C

Battery type

BSH2420

(3) Regarding recharging time
Depending on the type of the battery, the charging
time will become as shown in Table 3.

Table 3 Charging time (At 20°C)
Battery type
BSH2420

Recharging time

Approx. 60 min.

NOTE: The charging time may vary according to ambient
temperature and power source voltage.

4. Disconnect the charger’s power cord from the
receptacle.

5. Hold the charger firmly and pull out the battery.

NOTE
After operation, pull out batteries from the charger
first, and then keep the batteries properly.

Regarding electric discharge in case of new batteries,
etc.

As the internal chemical substance of new batteries and
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

How to make the batteries perform longer

(1) Recharge the batteries before they become
completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery.
If you continue to use the tool and exhaust the
electric current, the battery may be damaged and
its life will become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.

A rechargeable battery will be hot immediately after
use. If such a battery is recharged immediately after
use, its internal chemical substance will deteriorate,
and the battery life will be shortened. Leave the
battery and recharge it after it has cooled for a
while.

CAUTION

O If the battery is charged while it is heated because
it has been left for a long time in a location subject
to direct sunlight or because the battery has just
been used, the pilot lamp of the charger lights for
1 second, does not light for 0.5 seconds (off for
0.5 seconds). In such a case, first let the battery
cool, then start charging.

O Since the built-in micro computer takes about 3
seconds to confirm that the battery being charged
with UC24SGH is taken out, wait for a minimum
of 3 seconds before reinserting it to continue
charging. If the battery is reinserted within 3 seconds,
the battery may not be properly charged.

PRIOR TO OPERATION

1. Mounting the drill bit (Fig. 5, 6)
CAUTION
To prevent accidents, make sure to turn the switch
off.
NOTE
When using tools such as drill bits, etc., make sure
to use the genuine parts designated by our company.
(1) Clean the shank portion of the drill bit.
(2) Insert the drill bit in a twisting manner into the tool
holder until it latches itself. (Fig. 5)
(3) Check the latching by pulling on the drill bit.
(4) To remove the drill bit, fully pull the grip in the
direction of the arrow and pull out the drill bit.
2. Confirm that the battery is mounted correctly.
3. Installation of dust cup or dust collector (B) (Optional
accessories) (Fig. 7, Fig. 8)
When using a rotary hammer for upward drilling
operations attach a dust cup or a dust collector (B)
to collect dust or particles for easy operation.
O Installing the dust cup
Use the dust cup by attaching to the drill bit as
shown in Fig. 7.
When using a bit which has big diameter, enlarge
the center hole of the dust cup with this rotary
hammer. 12
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O Installing dust collector (B)

When using dust collector (B), insert dust collector
(B) from the tip of the bit by aligning it to the
groove on the grip. (Fig. 8)

CAUTION

O The dust cup and dust collector (B) are for exclusive
use of concrete drilling work. Do not use them for
wood or metal drilling work.

O Insert dust collector (B) completely into the chuck
part of the main unit.

O When turning the rotary hammer on while dust
collector (B) is detached from a concrete surface,
dust collector (B) will rotate together with the drill
bit. Make sure to turn on the switch after pressing
dust cup on the concrete surface. When using dust
collector (B) attached to a drill bit that has more
than 190 mm of overall length, dust collector (B)
cannot touch the concrete surface and will rotate.
Therefore, please use dust collector (B) by attaching
to drill bits which have 166 mm, 160 mm, and 110
mm overall length.

O Dump particles after every two or three holes when
drilling.

Please replace the drill bit after removing dust
collector (B).

4. Selecting the driver bit
Screw heads or bits will be damaged unless a bit
appropriate for the screw diameter is employed to
drive in the screws.

5. Confirm the direction of bit rotation (Fig. 9)
The bit rotates clockwise (viewed from the rear
side) by pushing the R-side of the push button. (Fig.
9-a)

The L-side of the push button is pushed to turn the
bit counterclockwise. (Fig. 9-b)

6. Continuous drilling
The number of holes that can be drilled in concrete
after one recharge is shown in Table 4.

Table 4

Possible continuous

Bit dia. Depth drilling number (holes)
(mm) (mm) BSH2420

6.5 55

8.5 45

10.5 35

125 60 18

14.5 15

18 13

20 10

These data are for the referential values. The number of
holesthatcan bedrilled varies according to the sharpness
of the used bit or the conditions of the concrete being
drilled.
CAUTION
When using this unit continuously, the unit may
overheat, leading to damage in the motor and switch.
Please leave it without using it for approximately
15 minutes.

HOW TO USE

1. Switch operation
The rotation speed of the drill bit can be controlled
steplessly by varying the amount that the trigger
switch is pulled. Speed is low when the trigger
switch is pulled slightly and increases as the switch
is pulled more. Continuous operation may be
attained by pulling the trigger switch and depressing
the stopper. To turn the switch OFF, pull the trigger
switch again to disengage the stopper, and release
the trigger switch to its original position.
However, the switch trigger can only be pulled in
halfway during reverse and rotates at half the speed
of forward operation.

The switch stopper is unusable during reverse.

2. Rotation + hammering
This rotary hammer can be set to rotation and
hammering mode by turning the change lever to
the P& mark (Fig. 10).

(1) Mount the drill bit.

(2) Pull the trigger switch after applying the drill bit
tip to the drilling position (Fig. 11).

(3) Pushing the rotary hammer forcibly is not necessary
at all. Pushing slightly so that drill dust comes out
gradually is sufficient.

CAUTION
When the drill bit touches construction iron bar, the
bit will stop immediately and the rotary hammer
will react to revolve. Therefore grip the side handle
and handle tightly as shown in Fig. 11.

3. Rotation only
This rotary hammer can be set to rotation only
mode by turning the change lever to the E mark
(Fig. 12).

To drill wood or metal material using the drill chuck
and chuck adapter (optional accessories), proceed
as follows.

Installing drill chuck and chuck adapter (Fig. 13).

(1) Attach the drill chuck to the chuck adapter.

(2) The part of the SDS-plus shank is the same as the
drill bit. Therefore, refer to the item of “Mounting
the drill bit” for attaching it.

CAUTION

O Application of force more than necessary will not
only expedite the work, but will deteriorate the tip
edge of the drill bit and reduce the service life of
the rotary hammer in addition.

O Dirill bits may snap off while withdrawing the rotary
hammer from the drilled hole. For withdrawing, it
is important to use a pushing motion.

O Do not attempt to drill anchor holes or holes in
concrete with the machine set in the rotation only
function.

O Do not attempt to use the rotary hammer in the
rotation and striking function with the drill chuck
and chuck adapter attached. This would seriously
shorten the service life of every component of the
machine.

4. When driving machine screws (Fig. 14)

First, insert the bit into the socket in the end of
chuck adapter (D).

Next, mount chuck adapter (D) on the main unit
using procedures described in 4 (1), (2), (3), put the
tip of the bit in the slots in the head of the screw,
grasp the main unit and tighten the screw.




CAUTION

O Exercise care not to excessively prolong driving
time, otherwise, the screws may be damaged by
excessive force.

O Apply the rotary hammer perpendicularly to the
screw head when driving the screw; otherwise, the
screw head or bit will be damaged, or driving force
will not be fully transferred to the screw.

O Do not attempt to use the rotary hammer in the
rotation and hammering function with the chuck
adapter and bit attached.

5. When driving wood screws (Fig. 14)

(1) Selecting a suitable driver bit
Employ plus-head screws, if possible, since the
driver bit easily slips off the heads of minus-head
screws.

(2) Driving in wood screws

O Prior to driving in wood screws, make pilot holes
suitable for them in the wooden board. Apply the
bit to the screw head grooves and gently drive the
screws into the holes.

O After rotating the rotary hammer at low speed for
a while until the wood screw is partly driven into
the wood, squeeze the trigger more strongly to
obtain the optimum driving force.

CAUTION
Exercise care in preparing a pilot hole suitable for
the wood screw taking the hardness of the wood
into consideration. Should the hole be excessively
small or shallow, requiring much power to drive
the screw into it, the thread of the wood screw may
sometimes be damaged.

6. Hammering only
This rotary hammer can be set to hammering only
mode by turning the change lever to the P mark
(Fig. 15).

(1) Mount the bull point or cold chisel.

(2) Set the change lever to middle of P2 mark and
T mark (Fig. 16).

The rotation is released, turn the tool and adjust
the cold chisel to desired position (Fig. 17).

(3) Turn the change lever to " mark (Fig. 15).
Then bull point or cold chisel is locked.

7. Using depth gauge (Fig. 18)

(1) Loosen the knob on the side handle, and insert the
depth gauge into the mounting hole on the side
handle.

(2) Adjust the depth gauge position according to the
depth of the hole and thighten the knob securely.

8. How to use the drill bit (taper shank) and the taper
shank adapter

(1) Mount the taper shank adapter to the rotary hammer
(Fig. 19).

(2) Mount the drill bit (taper shank) to the taper shank
adapter (Fig. 19).

(3) Turn the switch ON, and drill a hole in prescribed
depth.

(4) To remove the drill bit (taper shank), insert the
cotter into the slot of the taper shank adapter and
strike the head of the cotter with a hammer
supporting on a rests (Fig. 20).

English

LUBRICATION

Low viscosity grease is applied to this rotary hammer so
that it can be used for a long period without replacing the
grease. Please contact the nearest service center for
grease replacement when any grease is leaking form
loosened screw.

Further use of the rotary hammer despite the grease
shortage causes damage to reduce the service life.
CAUTION

A specific grease is used with this machine, therefore, the
normal performance of the machine may be badly affected
by use of different grease. Please be sure to let one of our
service centers to undertake replacement of the grease.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the tool
Since use of a dull tool will degrade efficiency and
cause possible motor malfunction, sharpen or
replace the tool as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure
that they are properly tightened. Should any of the
screws be loose, retighten them immediately. Failure
to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very “heart” of the
power tool. Exercise due care to ensure the winding
does not become damaged and/or wet with oil or
water.

4. Inspecting the carbon brushes
For your continued safety and electrical shock
protection, carbon brush inspection and replacement
on this tool should ONLY be performed by a HIKOKI
Authorized Service Center.

5. Cleaning on the outside
When the power tool is stained, wipe with a soft
dry cloth or a cloth moistened with soapy water.
Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner,
as they melt plastics.

6. Storage
Store the power tool in a place in which the
temperature is less than 40°C and out of reach of
children.

7. Service parts list

CAUTION
Repair, modification and inspection of HIKOKI Power
Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the
tool to the HiKOKI Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools,
the safety regulations and standards prescribed in
each country must be observed.

MODIFICATION
HiKOKI Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts may be changed without
prior notice.

14
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Important notice on the batteries for the HiKOKI
cordless power tools

Please always use one of our designated genuine
batteries. We cannot guarantee the safety and
performance of our cordless power tool when
used with batteries other than these designated
by us, or when the battery is disassembled and
modified (such as disassembly and replacement
of cells or other internal parts).

GUARANTEE

We guarantee HIKOKI Power Tools in accordance with
statutory/country specific regulation. This guarantee does
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or
normal wear and tear. In case of complaint, please send
the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE
CERTIFICATE found atthe end of this Handling instruction,
to a HIKOKI Authorized Service Center.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level: 103 dB (A).
Measured A-weighted sound pressure level: 92 dB (A).
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear ear protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN60745.

Hammer drilling into concrete:
Vibration emission value @h, HD = 13.2 m/s?
Uncertainty K = 1.5 m/s?

The declared vibration total value has been measured in

accordance with a standard test method and may be used

for comparing one tool with another.

It may also be used in a preliminary assessment of

exposure.

WARNING

O The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared total value
depending on the ways in which the tool is used.

O To identify safety measures to protect the operator
that are based on an estimation of exposure in the
actual conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle such as the times when the
tool is switched off and when it is running idle in
addition to the trigger time).
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(Ubersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROGERATE

/\ WARNUNG

Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch

Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt
werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder
ernsthaften Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zum spéateren Nachschlagen auf.

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich in den
Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz-
(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

2

a)

b

c)

Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfélle
formlich an.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht - zum
Beispiel in der Nahe von leicht entflammbaren
Flussigkeiten, Gasen oder Stauben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es
zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stdube
oder Dampfe entziinden kénnen.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafiir, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Néhe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, kénnen Sie die
Kontrolle tiber das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)

b

c)

d

e)

f)

Elektrowerkzeuge missen mit passender
Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Anderungen
am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit
Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.
Stecker im Originalzustand und passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstanden wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kiihischranken.

Bei Kérperkontakt mit geerdeten Gegenstdnden
besteht ein erhéhtes Stromschlagrisiko.
Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder
sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn Fliissigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhéht sich das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie die Anschlussschnur nicht
missbrauchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals an der Anschlussschnur, ziehen Sie es
nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker
nicht an der Anschlussschnur aus der Steckdose.
Halten Sie die Anschlussschnur von Hitzequellen,
Ol, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschédigte oder verdrehte Anschlussschniire
erhéhen das Stromschlagrisiko.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein fiir den
AuBeneinsatz geeignetes Verlangerungskabel.
Ein fiir den AuBeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.

Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeiden lasst,
verwenden Sie eine Stromversorgung mit
Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual Current
Device, RCD).

Durch den Einsatz einer
Fehlerstromschutzeinrichtung wird das Risiko
eines elektrischen Schlages reduziert.

3) Personliche Sicherheit

4)

a)

b

c)

d

e)

f)

g)

Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie lhren Verstand ein,
wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie
miide sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kénnen
bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu
schweren Verletzungen fiihren.

Benutzen Sie eine persénliche Schutzausriistung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz.
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschsichere
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehérschutz
senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem
Einsatz.

Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Achten Sie
darauf, dass sich der Schalter in der Aus- (Off-)
Position befindet, ehe Sie das Gerat mit der
Stromversorgung und/oder Batteriestromversorgung
verbinden, es aufheben oder herumtragen.

Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger am Schalter oder das Herstellen der
Stromversorgung bei betétigtem Schalter zieht
Unfélle regelrecht an.

Entfernen Sie samtliche Einstellwerkzeuge
(Einstellschlissel), ehe Sie das Elektrowerkzeug
einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
angebrachter Schliissel kann zu Verletzungen fiihren.
Sorgen Sie fir einen festen Stand. Achten Sie
jederzeit darauf, sicher zu stehen und das
Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser im Griff.
Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann
von beweglichen Teilen erfasst werden.
Wenn Anschliisse fir Staubabsaug- und -
sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafiir, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.

Durch Entfernen des Staubes kénnen
staubbezogene Gefahren vermindert werden.

Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

a)

b

c)

d

Uberanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug fiir
lhren Einsatzzweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit
bei bestimmungsgemélBem Einsatz besser und
sicherer.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es
sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lasst.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem
Schalter betétigt werden kann, stellt eine Gefahr
dar und muss repariert werden.

Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung
oder Batteriestromversorgung vom Gerat ab,
ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehorteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche prédventiven SicherheitsmalBnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.

Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBBerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Hénden sind
geféhrlich.
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e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Priifen

Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und
Leichtgangigkeit beweglicher Teile,
Beschadigungen von Teilen und auf jegliche
andere Zustande, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken koénnen.
Bei Beschadigungen lassen Sie das
Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfélle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zuriickzufiihren.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.

Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen

Schneidkanten bleiben weniger hédufig hdngen

und sind einfacher zu beherrschen.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehor,

Werkzeugspitzen und Ahnliches in Ubereinstimmung

mit diesen Anweisungen - beachten Sie dabei die

jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art und

Weise der auszufithrenden Arbeiten.

Der Gebrauch des Elektrowerkzeuges fiir andere

als die vorgesehenen Anwendungen kann zu

gefédhrlichen Situationen fiihren.

5) Verwendung und Pflege der Batterie

a) Laden Sie das Gerat nur mit dem vom Hersteller
empfohlenen Ladegerat auf.
Ein Ladegerét fiir einen speziellen Batterietyp
kann bei Verwendung mit anderen Batterien zu
Gefahren fiihren.

b) Verwenden Sie fir das Gerat nur die speziell
empfohlenen Batterien.
Eine Verwendung von anderen Batterien kann
zu Verletzungen und Brédnden fiihren.

c) Ist die Batterie nicht in Gebrauch, achten Sie
darauf, dass sie nicht mit metallischen
Gegenstanden, beispielsweise Biroklammern,
Miinzen, Schlissel, Nagel, Schrauben in Kontakt
kommt, da diese Gegenstande einen Kurzschluss
der Anschliisse verursachen koénnten.

Ein Kurzschluss der Batterieanschliisse kann zu
Verbrennungen oder Brdanden fiihren.

Im Falle von Stérungen, kann Flissigkeit aus
der Batterie austreten. Vermeiden Sie in diesem
Fall jeglichen Kontakt. Sollten Sie dennoch mit
der Batterie in Beriihrung kommen, waschen
Sie die betroffene Stelle grindlich mit Wasser
ab. Ist die Fliissigkeit ins Auge geraten, suchen
Sie einen Arzt auf.

Ausgetretene Batteriefliissigkeiten kénnen zu
Reizungen oder Verbrennungen fiihren.

9

d

6

Service

a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte
Fachkrafte und unter Einsatz passender,
zugelassener Originalteile warten.
Dies sorgt dafiir, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeintrédchtigt wird.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge soliten bei Nichtgebrauch auRerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN
SCHNURLOSEN AKKU-BOHRHAMMER

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Tragen Sie Ohrenschiitzer

Starke und/oder dauerhafte Larmbelastung kann
zu Gehorverlust fiihren.

Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
Zusatzgriffe.

Wenn Sie die Kontrolle liber das Werkzeug
verlieren, kann es zu Verletzungen kommen.
Wenn dieses Geréat ununterbrochen betrieben wird,
kann Uberhitzung auftreten und zu Schaden an
Motor und Schalter fiihren. Lassen Sie das Gerat
bitte etwa 15 Minuten lang zum Abkihlen
unbenutzt liegen.

Beim Bohren von Wand, Boden oder Decke, nach-
prifen, ob keine versenkten Kabel, usw. vorhanden
sind.

Bringen Sie die Batterie zum Geschaft, wo Sie
diese gekauft haben sobald die Lebensdauer der
Batterie abrinnt. Die erschopfte Batterie nicht
wegwerfen.

Die Bohrerspitze nicht wahrend oder unmittelbar
nach dem Betrieb berlihren. Die Bohrerspitze wird
wahrend des Betriebs sehr hei3, und es konnte
zu ernsthaften Verbrennungen kommen.

Immer den Kérper-Handgriff und Seiten-Handgriff
des Elektrowerkzeugs festhalten, weil sonst die
entstehende Gegenkraft zu einem ungenauen und
sogar gefahrlichem Arbeiten fihren kann.
Tragen Sie eine Staubschutzmaske

Atmen Sie die schadlichen Stdube nicht ein, die
beim Bohren und Meil3eln entstehen. Die Stédube
kénnen lhre und die Gesundheit von Zuschauern
gefahrden.

Die Batterie immer bei einer Temperatur von 0
— 40°C laden.

Laden bei einer Temperatur die niedriger als 0°C
is twird gefahrliche Uberladung verursachen. Bei
einer Temperatur tber 40°C kann die Batterie nicht
geladen werden. Die beste Temperatur zum Laden
ware von 20 - 25°C.

Das Ladegerat nicht fortlaufend laden.

Nach Beendung einer Ladung, lassen Sie das Lade-
gerat ungefahr 15 Minuten ruhen bevor die nachste
Batterieladung unternommen wird.

Keine Fremdkérper durch das AnschluBBloch der
Batterie eindringen lassen.

Niemals die Batterie und das Ladegerat
auseinandernehmen.

Niemals die Batterie kurzschlieRen. Kurzschluf3 der
Batterie verursacht eine zu groRe Stromzufuhr
und Uberhitzung, wodurch Durchbrennen oder
Schaden beider Batterien entsteht.

Die Batterie nicht ins Feuer werfen.

Sie konnte dabei explodieren.

Darauf achten, dal3 keine Gegenstande durch
Bellftungsschlitze des Aufladers in das Gerat
eindringen.

Wenn Metallobjekte oder entziindliche Gegen-
stande durch die Belliftungsschlitze des Aufladers
eindringen, kann dies zu elektrischen Schlagen
fihren oder den Auflader beschéadigen.
Benutzung verbrauchter Batterie beschadigt den
Auflader.
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TECHNISCHE DATEN
ELEKTRO-WERKZEUG
Modell DH24DVC
Leerlaufdrehzahl 0 - 1250 min™’
Voll-Last-Schlagrate 0 - 5600 min™’
Beton 34 - 20 mm
Kapazitit Bohren Stahl 13 mm
Holz 27 mm
Einschrauben | Holzschraube 6,2 mm (durchschnitt) x 40 mm (lange)
Wiederaufladbare Batterie BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah 20 Zellen)
Gewicht 3,6 kg
LADEGERAT
Modell UC24SGH
Ladespannung 24 V
Gewicht 0,4 kg
STANDARDZUBEHOR

DH24DVC (2HBSK)

@ Handgriff

@ Tiefenmesser
(® Ladegerat
@ Plastikgehause
(® Zusatzbatterie

Das Standardzubehér kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit gedndert werden.

SONDERZUBEHOR (separat zu beziehen)

1. Batterie (BS

H2420)

Es kann praktisch sein, zusétzliche Batterien bereit zu halten.
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2. Bohrer und Adapter
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(a]

Nur Hammerbetrieb

Werkzeuges Adapter
@ Bohren von Léchern in Beton :
oder Fliesen | llm—=
=SS Adapter fur diinnen Schaft
Bohrer (diinner Schaft) (SDS-Plus Schaft)

@ Bohren von Lochern in Beton
oder Fliesen

==

Bohrer

Bei nach oben gerichteten
Arbeiten verwenden

Staubschale Staubfang (B)

@ Bohren von Ankerlchern Durchmesser

LGS mn

Bohrer (Kegelschaft)

e — |
Konussch- Dorn
aftadapter

@Ankereinsatz
o = |

Adapter flir Ankerbefestigung

@Brechen

I—= Q

=

Spitzmeilel
(viereckig)

SpitzmeiRel
(rund)

@ Nuten und Kanten

= =

— >

Kaltmeif3el SpaltmeiBel

@ Nuten

S ———

Nutenmeil3el

@ Schneidschraube
ST <—J8)

@ Schrauberbit © Schrauberbit

@ Bohren in Stahl oder Holz

O T—

Bohrer fiir Stahl  Bohrer fiir Holz

Bohrfuter
(13 VLRB-D)

[ IPZN

Bohrfutter-
adapter

Spezials-
chraube




@ Bohren von Lochern in Beton oder Fliesen

Deutsch

ANWENDUNGEN

Bohrer (diinner Schaft)

AuBendurchm. Gesamtléange Arbeitslange
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,5 mm

SDS-plus-Bohrer

AufRendurchm. Gesamtlénge Arbeitslange

4,0 mm 110 mm 50 mm

5,0 mm 110 mm 50 mm

160 mm 100 mm

5,6 mm 110 mm 50 mm

6,5 mm 160 mm 100 mm

7,0 mm 160 mm 100 mm

8,0 mm 160 mm 100 mm

8,5 mm 160 mm 100 mm

9,0 mm 160 mm 100 mm

12,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

17,0 mm 166 mm 100 mm
19,0 mm 260 mm 200 mm
20,0 mm 250 mm 200 mm

@ Bohren von

Ankerléchern

Konusschaftadapter
Kegelmodus

Morsekonus (Nr.1)

Morsekonus (Nr.2)

A-Konus

B-Konus

@ Ankereinsatz

Adapter fir Ankerbefestigung

AnkergroRRe

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8”

Das Sonderzubehére kann oh
Bekanntmachung jederzeit gedndert werden.

ne vorherige

Dreh- und Hammerfunktion

O
O
O

Bohren von Ankerléchern
Bohren von Loéchern in Beton
Bohren von Léchern in Kachel

Nur Drehbohrfunktion

O
O

Bohren in Stahl oder Holz

(mit Sonderzubehor)

Anziehen von Maschinenschrauben und
Holzschrauben (mit Sonderzubehdr)

Nur Hammer-Betrieb

O

Leichtes Abmeil3eln von Beton, Nuten und Kanten.

HERAUSNEHMEN/EINSETZEN DER BATTERIE

1. Herausnehmen der Batterie

O Ziehen sie am Akkuband und l6sen Sie es. (Abb.
1)

O Den Handgriff fest halten und die Akkumulator-
Verriegelungen driicken, um den Akkumulator
herauszunehmen. (Siehe Abb. 2 und 3)

ACHTUNG
Die Kontakte des Akkumulators niemals
kurzschlieBen.

2. Einsetzen des Akkumulators Batterie

O Schieben Sie die Batterie unter Ausrichtung der
Fiihrungsschienen von Batterie und Korper ein.
Stellen Sie sicher, dal3 die Batterie sicher fixiert ist.

O Ziehen Sie am Akkuband und haken Sie es ein.
(Abb. 1)

HINWEIS
Dieses Werkzeug ist mit einem Gummipolster und
einem Batterieband ausgestattet, sie die Batterie
sicher befestigen. Driicken Sie die Batterie fest gegen
das Gummipolster und haken Sie den Sperrzahn
vollstandig ein. (Abb. 3)

Hangen Sie das Batterieband in den Haken des
Werkzeugs ein. (Abb. 1)
LADEN

Vor Gebrauch des Akku-Bohrhammer, den Akkumulator
wie folgt laden.

1.

Den Netzstecker des Ladegerates in eine Steckdose
einstecken.

Beim AnschluR des Ladegerdats an eine
Netzsteckdose blinkt das Kontrollampe in Rot auf.
(in Sekundenabstanden)

Eine Batterie in das Ladegerat einlegen.
Schieben Sie die Batterie wie in Abb. 4 gezeigt in
das Ladegeriét ein. Stellen Sie sicher, dal3 die Batterie
richtig im Ladegerat sitzt.

Laden

Beim Einlegen einer Batterie in das Ladegerat
leuchtet die Kontrollampe kontinuierlich in Rot auf.
Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, blinkt die
Kontrollampe in Rot. (in Sekundenabstanden) (Siehe
Tafel 1)

(1) Anzeigelampchen

Das rote und grin Lampchen leuchtet auf, wie in
Tafel 1 gezeigt, entsprechend dem Zustand des
verwendeten Ladegerates oder der Akkubatterie.
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Tafel 1
Anzeigen der Kontrolllampe
Vor dem Blinkt Leuchtet fir 0,5 Sekunden.
Laden Erléscht fur 0,5 Sekunden.
| | |
Beim Laden Leuchtet Leuchtet kontinuierlich
I
Kontrollampe Laden Blinkt Leuchtet fir 0,5 Sekunden.
(rot) durchgefiihrt Erléscht fiir 0,5 Sekunden.
| | |
Wegen Blinkt Leuchtet fir 1 Sekunden. Akku tiberhitzt. Laden
Uberhitzung Erléscht fiir 0,6 Sekunden. nicht méglich
angehalten — s | |-2devorgang wird nach
Abkiihlen des Akkus
gestartet).

(2) Zur Temperatur der Akkubatterie.
Die Temperatur von Akkubatterien ist wie in Tafel
2 gezeigt, und Batterien, die sich zu stark erhitzt
haben, sollten vor dem Aufladen etwas abgekuhlt
werden.

Tafel 2

Temperaturen, bei
denen die Batterie
geladen werden kann

0°C - 50°C

Batterietyp

BSH2420

(3) Zur Aufladezeit
Abhéngig vom Typ der Batterie wird die Ladezeit
wie in Tafel 3 gezeigt.

Tafel 3 Aufladezeit (bei 20°C)
Batterietyp
BSH2420

Aufladezeit

Etwa. 60 min.

HINWEIS: Die Aufladezeit kann je nach Temperatur und
Ladespannung unterschiedlich sein.

4. Den Netzstecker des Ladegerates aus der Steckdose
ziehen.

5. Das Ladegerat festhalten und die Batterie
herausziehen.

HINWEIS
Nach dem Betrieb zuerst die Batterien aus dem
Ladegerat nehmen und dann die Batterien
angemessen aufbewahren.

Zur Leistung von neuen Batterien usw. |

Da die Batteriechemikalien von neuen Batterien und
Batterien, die langere Zeit Gber nicht verwendet wurden,
noch nicht bzw. nicht mehr aktiv sind, kann die Leistung
beim ersten und zweiten Einsatz niedrig sein. Dies ist eine
voribergehende Erscheinung und die normale
Batterieleistung wird nach zwei- oder dreimaligem
Aufladen der Batterien wieder hergestellt.
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| Verlangerung der Lebensdauer von Batterien

(1) Die Batterien aufladen bevor sie vollig erschopft

sind.

Wenn festgestellt wird, dall die Leistung des

Werkzeuges nachla3t, mit der Arbeit aufhéren und

die Batterie aufladen.

Wenn das Werkzeug weiter verwendet wird und die

Batterie vollig erschopft wird, kann die Batterie

beschadigt und ihre Lebensdauer verkiirzt werden.

Nicht bei hohen Temperaturen aufladen.

Eine Akkubatterie erhitzt sich bei der Verwendung.

Wenn solch eine Batterie sofort nach der

Verwendung aufgeladen wird, werden die

Batteriechemikalien beeintrachtigt und die

Batterielebensdauer nimmt ab. Die Batterie etwas

stehen lassen und erst aufladen, wenn sie sich

abgekuhlt hat.

ACHTUNG

O Wenn die Akkubatterie geladen wird, wahrend sie
aufgrund langerer Einwirkung von direktem
Sonnenlicht erhitzt wurde, oder wenn sie soeben
verwendet wurde, leuchtet die Steuerleuchte des
Ladegerats 1 Sekunde und erlischt dann fir 0,5
Sekunden (leuchtet 0,5 Sekunden nicht). In diesem
Fall zuerst die Batterie abkiihlen lassen und erst
dann mit dem Aufladen beginnen.

O Da der eingebaute Mikrocomputer etwa 3 Sekunden
braucht, um zu bestatigen, dal3 die im UC24SGH
zum Laden eingelegte Batterie herausgenimmen
wird, warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie
die Batterie zum Fortsetzen des Aufladens einlegen.
Wenn die Batterie innerhalb von 3 Sekunden
eingelegt wird, kann es sein, dal3 sie nicht richtig
geladen wird.

(2

VOR INBETRIEBNAHME

1. Anbringung des Bohrers (Abb. 5, 6)

ACHTUNG
Schalten Sie unbedingt den Schalter aus, um Unfalle
zu verhiten.

HINWEIS
Achten Sie bei der Verwendung von Werkzeugen
wie Bohrern usw. darauf, von unserer Firma
bezeichnete Markenteile zu verwenden.




(1) Reinigen Sie den Schaftabschnitt des Bohrers.

(2) Schieben Sie den Bohrer unter Drehung in den
Werkzeughalter ein, bis er sich verriegelt. (Abb. 5)

(3) Uberprifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am
Bohrer.

(4) Zum Entfernen des Bohrers den Griff in Pfeilrichtung
ziehen und den Bohrer herausziehen.

2. Sich vergewissern, daR die Batterie richtig
angebracht ist.

3. Beim Installieren der Staubschale oder des
Staubfangs (B) (Zonderzubehor) (Abb. 7, Abb. 8)
Soll ein Bohrhammer zum Bohren lber Kopf
eingesetzt werden, eine Staubkappe oder einen
Staubfang (B) zum Auffangen von Staub und
Partikeln zum leichten Betrieb anbringen.

O Anbringen der Staubschale
Die Staubschale durch Anbringen an die Bohrspitze
wie in Abb. 7 gezeigt verwenden.

Bei Bohrspitzen mit groBem Durchmesser das
Mittenloch der Staubschale mit diesem Bohrhammer
vergrofRern.

O Anbringen des Staubfangs (B)

Bei Verwendung des Staubfangs (B) den Staubfang
(B) von vorne uber die Bohrerspitze flihren und auf
dem Verriegelungsgriff fixieren. (Abb. 8)

ACHTUNG

O Die Staubschale und der Staubfang (B) sind nur fir
Bohren in Beton gedacht. Nicht fiir Bohrarbeiten in
Holz oder Metall verwenden.

O Den Staubfang (B) vollstdndig in den Futterteil der
Haupteinheit einsetzen.

O Wenn am Bohrhammer gedreht wird, wéhrend der
Staubfang (B) von der Betonoberflaiche angenommen
ist, dreht sich der Staubfang (B) zusammen mit der
Bohrerspitze. Immer am Schalter drehen, nachdem
die Staubschale auf die Betonoberflache gedriickt
ist. Bei Verwendung der Staubfang (B) durch
Anbringen einer Bohrerspitze mit mehr als 190 mm
Gesamtlange kann der Staubfang (B) nicht die
Betonoberflache beriihren und dreht sich. Darum
immer Bohrerspitzen mit 166, 160 und 110 mm
Gesamtlange verwenden.

O Leeren Sie die Sagespane jeweils nach dem Bohren
von zwei oder drei Léchern aus.

O Die Bohrerspitze nach dem Abnehmen der Staubfang
(B) austauschen.

4. Wahl der Schrauberspitze
Falls die Schrauberspitze dem Schraubendurchschnitt
nicht anpassend ist werden Schraubenkopf und
Schrauberspitze beschadigt.

5. Die Drehrichtung der Bohrerspitze prifen (Abb. 9)
Die Bohrerspitze dreht sich nach rechts (von der
Riickseite gesehen), wenn auf die R-Seite des
Wendeschalterhebels gedriickt wird. (Abb. 9-a)
Um die Bohrerspitze nach links zu drehen auf die
L-Seite des Hebels driicken. (Abb. 9-b)

6. Dauerbohren
Die Anzahl der mdglichen Locher in Beton nach
einer Aufladung ist in Tafel 4 gezeigt.

Deutsch

Tafel 4
- Maglich
Sprzendurch| - riefe Dauerbohrzahl (Lacher)
(mm) (mm) BSH2420
65 55
8.5 45
105 35
12,5 60 18
14,5 15
18 13
20 10

Diese Daten sind nur als Richtlinie gedacht. Die Anzahl
der Locher, die gebohrt werden kann, ist je nach der
Schéarfe der verwendeten Bohrspitze und der Art des
Betons unterschiedlich.
ACHTUNG
Wenn dieses Gerat ununterbrochen betrieben wird,
kann Uberhitzung auftreten und zu Schéden an
Motor und Schalter flihren. Lassen Sie das Gerat
bitte etwa 15 Minuten lang zum Abkulhlen unbenutzt
liegen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Betitigung des Schalters
Die Drehzahl des Bohrers kann durch Verédnderung
des Drucks auf den Driickerschalter gesteuert
werden. Die Geschwindigkeit ist gering, wenn der
Driickerschalter nur leicht gezogen ist und erhéht
sich, wenn der Schalter weiter durchgezogen wird.
Kontinuierlicher Betrieb 188t sich durch das Ziehen
des Driickerschalters und Eindricken des
Arretierknopfes erreichen. Zum Ausschalten wird
der Drickerschalter erneut gezogen und der
Arretierknopf geldst. Nach dem Loslassen kehrt der
Driickerschalter in seine urspriingliche Stellung
zuriick.

Beim Rickwartslauf lasst sich der Driicker nur halb
hineindriicken. Die Umdrehungsgeschwindigkeit
entspricht etwa der halben Umdrehungsgeschwindigkeit
des Vorwartslaufes.

Bei Rickwartslauf kénnen Sie den Driicker auch
nicht einrasten.

2. Drehen und Hammern
Der Bohrhammer kann auf Bohren oder Himmern
gestellt werden, indem man den Wahlhebel auf die
betreffende Markierung Ta stellt (Abb. 10).

(1) Die Bohrerspitze anbringen.

(2) Den Triggerschalter nach Anbringen in Bohrlage
der Bohrerspitze ziehen (Abb. 11).

(3) Es ist nicht notig den Bohrhammer stark
anzudriicken. Leichtes Andriicken, so dal3 der
Bohrstaub regelmaRig herausfallt, ist gerade
genligend.

ACHTUNG
Wenn der Bohrer mit Baueisenstangen in Berlihrung
kommt, stoppt sofort der Bohren, und nur der
Bohrhammer dreht sich. Deshalb den Handgriff gut
fest halten wie in Abb. 11 gezeigt.
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3. Nur Drehbohren
Dieser Bohrhammer kann auf nur Bohren eingestellt

werden, indem man den Wahlhebel auf die
Markierung £ stellt (Abb. 12).
Zum Bohren von Holz und Metall einen

Bohrfutteradapter und ein Bohrfutter (zubehor)
verwenden.

Anbringung des Bohrfutters und Bohrfutteradapters
(Abb. 13).

(1) Das Bohrfutter am Adapter anbringen.

(2) Das Teil des SDS-Plus Schaftes ist das gleiche wie
der Bohrer. Zum Anbringen deshalb auf den Punkt
+Anbringung des Bohrers” beziehen.

ACHTUNG

O UbermaRiger Druck wird nicht die Arbeit
beschleunigen und kann dazu die Bohrerleistung
und auch die Lebensdauer des Bohrhammers
vermindern.

O Der Bohr kann beim Herausziehen des Bohrhammers
aus der Bohrung abbrechen. Beim Herauszeihen ist
es deshalb wichtig Druckbewegung anzuwenden.

O Nicht versuchen Ankerlocher oder gewdhnliche
Locher in Beton zu bohren, wenn das Werkzeug nur
auf Drehbohrfunktion eingestellt ist.

O Nicht versuchen den Bohrhammer Schlag-und
Drehbohren zu verwenden, wenn das Bohrfutter
und der Bohrfutteradapter angebracht sind. Sonst
wird die Lebensdauer des Werkzeuges verkurzt
werden.

4. Einschrauben von Maschinenschrauben (Abb. 14)

Zuerst die Drehspitze in den Sockel am Ende des
Futteradapters (D) einsetzen.
Dann den Futteradapter (D) mit dem in 4 (1), (2),
(3) beschriebenen Verfahren an die Haupteinheit
anbringen, die Spitze des Drehstiicks in die Schlitze
auf dem Schraubenkopf setzen, die Haupteinheit
fest greifen und die Schrauben festziehen.

ACHTUNG

O Nicht mehr als nétig die Schraubzeit verlangern, um
Beschadigung der Schrauben zu vermeiden.

O Den Bohrhammer senkrecht beim Einschrauben einer
Schraube an den Schraubenkopf ansetzen; sonst
konnte der Schraubenkopf oder die Bohrerspitze
beschiidigt werden, oder die Antriebskraft mag nicht
volkommen der Schraube Ubertragen werden.

O Versuchen Sie nicht, die Funktionen Bohren und
Hammern mit aufgesetztem Bohrfutteradapter und
Bit zu benutzen.

5. Einschrauben von Holzschrauben (Abb. 14)

(1) Wahl einer passenden Bohrerspitze
So sehr wie mdglich Kreuzkopfschrauben verwenden
da die Bohrerspitze leicht von gewdhnlichen
Schraubenképfen abrutscht.

(2) Eischrauben

O Vor dem Einschrauben von Holzschrauben, passende
Lécher im Holz orbereiten. Die Bohrerspitze an die
Schraubenkopfspalten ansetzen und die Schraube
sanft ins Holz einschrauben.

O Nachdem sich der Bohrerhammer bei kleiner
Geschwindigkeit flir eine Weile gedrecht hat bis die
Schraube zum Teil eingeschraubt wurde, fester auf
den Trigger driicken um optimale Antriebskraft zu
erreichen.
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ACHTUNG
Gut darauf achten, daRR die Vorbereitung eines
passenden Loches fiir die Schraube gemaR der
Harte des Holzes durchgefiihrt wird. Falls das Loch
zu klein oder nicht tief genung sein sollte, und
dadurch groRe Kraftanwendung zum Einschrauben
erforderlich wird, kann das Schraubengewinde
manchmal beschadigt werden.

6. Reiner Hammerbetrieb
Dieser Bohrhammer kann auf nur Bohren eingestellt
werden, indem man den Wahlhebel auf die
Markierung "Pstellt (Abb. 15).

(1) Bringen Sie den Spitz- oder Kaltmeil3el an.

(2) Stellen Sie den Wahlhebel auf die Mitte der
Markierung T2 bzw. der Markierung T (Abb. 16).
Die Drehfunktion wird freigegeben - drehen Sie das
werkzeug und bringen Sie den Kaltmei3el in die
gewlinschte Position (Abb. 17).

(3) Drehen Sie den Wahlhebel auf die "P-Position
(Abb. 15).

Der Spitz- oder Kaltmeif3el wird daraufhin arretiert.

7. Verwendung des Anschlags (Abb. 18)

(1) Die Kopfschraube am Seitenhandgriff I6sen und das
Anschlagstick in die U-formige Kerbe am
Seitenhandgriff einstecken.

(2) Den Anschlag entsprechend der Tiefe des Lochs
einstellen und die Kopfschraube anziehen.

8. Benutzung des Bohrers (Kegelschafts) und des
Kegelschaftadapters

(1) Den Kegelschaftadapter am Bohrhammer anbringen
(Abb. 19).

(2) Den Bohrer (Kegelschaft) am Kegelschaftadapter
anbringen (Abb. 19).

(3) Den Schalter einschalten und ein Loch mit der
vorgegebenen Tiefe bohren.

(4) Zur Entferung des Bohrers (Kegelschafts) einen Dorn
in den Schlitz des Kegelschaftadapters einfiihren
und mit einem Hammer gestiizt durch eine Auflage
auf den Kopf des Dorns schlagen (Abb. 20).

SCHMIERUNG

Fur diesen Bohrhammer sollte ein Schmiermittel mit
niedriger Viskositdt verwendet werden, damit er Gber
einen langeren Zeitraum ohne Schmierfettwechsel
verwendet werden kann. Sollte Schmierfett aufgrund
geldster Schrauben austreten, bitte fiir die Auswechslung
des Schmierfetts die nachstgelegene Kundendienststelle
aufsuchen.

Wird der Bohrhammer in solch einem Fall
weiterverwendet, konnte sich das Gerat festfressen,
wodurch die Lebensdauer verkiirtzt wird.

ACHTUNG

Es sollten nur die vorgeschriebenen Schmiermittel
verwendet werden. Wenn andere Schmiermittel
verwendet werden, kdnnte die Leistung des Gerates
beeintrachtigt werden. Wenden Sie sich bitte fur die
Auswechslung der Schmiermittel an unsere
Kundendienststelle.

INSTANDHALTUNG UND NACHPRUFUNG

1. Nachpriifen des Werkzeuges
Da ein stumpfes Werkzeug die Leistung vermindern
wird und eventuell ein schlechtes Funktionieren des
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Motors verursachen wird, das Werkzeug scharfen
oder es wechseln sobald Verschlei3 sichtbar wird.
Nachprifen der Befestigungsschrauben

Alle Befestigungsschrauben regelméaRig auf gute
Festschraubung nachprifen. Falls irgendeine der
Schrauben locker sein sollte, sofort anziehen.
Vernachlassigung dieses Punktes kann zu erheblicher
Gefahr fiihren.

Wartung des Motors

Die Motorwicklung ist das ,HERZ” des
Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfaltig
darauf zu achten, da die Wicklung nicht beschédigt
wird und/oder mit Ol oder Wasser in Beriihrung
kommt.

Inspektion der Kohlebiirsten

Zur Erhaltung lhrer Sicherheit und des Schutzes
gegen elektrischen Schlag sollten Inspektion und
Auswechseln der Kohlebilrsten NUR DURCH EIN
AUTORISIERTES HiKOKI-WARTUNGSZENTRUM
durchgefiihrt werden.

AuBenreinigung

Wenn die Schlagbohrmaschine schmutzig ist, diese
mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen
oder mit einem in Seifenwasser benetzten Tuch.
Kein Chlorsolvent, Benzin oder Farbsolvent
verwenden, da sie plastisches Material schmelzen.
Lagern

Den Bohrhammer an einen Ort wegraumen wo die
Temperatur unter 40°C ist und aus der Reichweite
von Kindern ist.

Liste der Wartungsteile

ACHTUNG

Reparatur, Modifikation und Inspektion von HiKOKI-
Elektrowerkzeugen miissen durch ein Autorisiertes
HiKOKI-Wartungszentrum durchgefiihrt werden.
Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem
Autorisierten HiKOKI-Wartungszentrum zusammen
mit dem Werkzeug fiir Reparatur oder Wartung
ausgehandigt wird.

Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
mussen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

MODIFIKATIONEN

HiKOKI-Elektrowerkzeuge werden fortwahrend
verbessert und modifiziert, um die neuesten
technischen Fortschritte einzubauen.

Dementsprechend ist es moglich, daR einige Teile
ohne vorherige Benachrichtigung geandert werden.

Wichtiger Hinweis zu den Batterien fiir Akku-
Gerate von HiKOKI

Verwenden Sie immer unsere angegebenen
Originalbatterien. Wir konnen die Sicherheit und
die Leistung unseres Akku-Gerates nicht
gewdhrleisten, wenn andere als die von uns
angegebenen Batterien verwendet werden, oder
wenn die Batterie zerlegt und veréandert wird (etwa
durch Zerlegen und Ersetzung von Zellen oder
anderen innen gelegenen Teilen).

Deutsch

GARANTIE

Auf HiKOKI-Elektrowerkzeuge gewéhren wir eine Garantie
unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen
und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie
erstreckt sich nicht auf Gehausedefekte und nicht auf
Schéaden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen
Einsatz oder normalen Verschlei3 zuriickzufiihren sind.
Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte
Elektrowerkzeug zusammen mitdem GARANTIESCHEIN,
den Sie am Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein
von HiKOKI autorisiertes Servicecenter.

HINWEIS

Aufgrund des standigen Forschungs- und Entwicklungs-
programmes von HiKOKI sind Anderungen der hierin
gemachten technischen Angaben vorbehalten.

Information liber Betriebslarm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745
bestimmt und in Ubereinstimmung mit ISO 4871
ausgewiesen.

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 103 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 92 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Bei der Arbeit immer einen Ohrenschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme),
bestimmt geméaR EN60745.

Schlagbohren in Beton:
Vibrationsemissionswert @h, HD = 13,2 m/s?
Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

Die angegebenen Gesamtvibrationswerte wurden

entsprechend einem standardisierten Testverfahren

gemessen und kdnnen dazu verwendet werden,

Werkzeuge miteinander zu vergleichen.

AuBerdem koénnen sie zur vorbereitenden

Expositionseinschdtzung verwendet werden.

WARNUNG

O Der Vibrationsemissionswert wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann
von dem deklarierten Gesamtwert abweichen,
abhangig davon, wie das Werkzeug verwendet wird.

O Zur Festlegung der Sicherheitsmalnahmen zum
Schutz des Bedieners, die auf einer
Expositionseinschatzung unter den tatséchlichen
Benutzungsbedingungen beruhen (unter
Beriicksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus,
darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in
denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im
Leerlaufbetrieb lauft).
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(Traduction des instructions d'origine)

AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX
CONCERNANT LES OUTILS ELECTRIQUES

/\ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
instructions

Tout manquement a observer ces avertissements et
instructions peut engendrer des chocs électriques, des
incendies et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les
instructions pour vous y référer ultérieurement.
Leterme "outil électrique”, utilisé dans les avertissements,
seréfére auxoutils électriques (cablé) ou aux outils a piles
(sans fil).

1) Sécurité sur l'aire de travail

2
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a)

b

c)

Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée.
Les endroits encombrés ou sombres sont propices
aux accidents.

Ne pas utiliser d'outils électriques en présence
de liquides, gaz ou poussiére inflammables, au
risque de provoquer une explosion.

Les outils électriques créent des étincelles
susceptibles d'enflammer la poussiere ou les
vapeurs.

Ne pas laisser les enfants et les visiteurs s'approcher
de vous lorsque vous utiliser un outil électrique.
Les distractions peuvent faire perdre le contréle.

Sécurité électrique

a)

b

c)

d

e)

f)

Les prises de Il'outil électrique doivent
correspondre a la prise secteur.

Ne jamais modifier la prise.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils
électriques mis a la masse.

Les prises non modifiées et les prises secteurs
correspondantes réduisent les risques de choc
électrique.

Eviter tout contact avec les surfaces mises a la
masse telles que les tuyaux, radiateurs, bandes
et réfrigérateurs.

Le risque de choc électrique est accru en cas de
mise a la masse du corps.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou
a des conditions humides.

Si l'eau pénétre dans I'outil, cela augmente les
risques de choc électrique.

Ne pas utiliser le cordon a tort. Ne jamais utiliser
le cordon pour transporter ou débrancher I'outil
électrique.

Maintenir le cordon loin de la chaleur, de I'huile,
des bords pointus ou des piéces mobiles.

Les cordons endommagés ou usés augmentent
les risques de choc électrique.

En cas d'utilisation d'un outil électrique a
I'extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté
a un usage extérieur.

L'utilisation d'un cordon adapté a l'usage extérieur
réduit les risques de choc électrique.

Si vous devez utiliser un outil électrique dans un
endroit humide, utilisez une alimentation
protégée contre les courants résiduels.
L'utilisation d'un dispositif de protection contre les
courants résiduels réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Restez alerte, regarder ce que vous faites et usez
de votre bon sens en utilisant un outil électrique.
Ne pas utiliser d'outil électrique si vous étes sous
I'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
Pendant I'utilisation d'outils électrique, un instant
d'inattention peut entrainer des blessures graves.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter des verres de protection.
L'utilisation d'équipements de protection tels que
les masques anti-poussiere, les chaussures de
sécurité anti-dérapantes, les casques ou les
protections auditives dans des conditions
appropriées réduisent les risques de blessures.
Empécher les démarrages intempestifs. Veiller a
ce que l'interrupteur soit en position d'arrét avant
de brancher a une source d'alimentation et/ou
une batterie, de ramasser I'outil au sol ou de le
transporter.

Transporter les outils électriques avec le doigt sur
l'interrupteur ou brancher les outils électriques
avec l'interrupteur en position de marche peut
entrainer des accidents.

Retirer toute clé de sécurité ou clé avant de mettre
I'outil électrique en marche.

Laisser une clé ou une clé de sécurité sur une
partie mobile de I'outil électrique peut engendrer
des blessures.

Ne pas trop se pencher. Toujours garder une
bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.
Cela permet un meilleur contréle de I'outil
électrique dans des situations imprévisibles.
Porter des vétements adéquats. Ne pas porter de
vétements amples ni de bijoux. Maintenir les
cheveux, les vétements et les gants loin des piéces
mobiles.

Les vétements amples ou les cheveux longs
peuvent se prendre dans les pieces mobiles.

En cas de dispositifs destinés au raccordement
d'installations d'extraction et de recueil de la
poussiere, veiller a ce qu'ils soient correctement
raccordés et utilisés.

L'utilisation d'un dispositif de collecte de la poussiere
peut réduire les dangers associés a la poussiéere.

Utilisation et entretien d'un outil électrique

a)

b)

c)

d)

Ne pas forcer sur I'outil électrique. Utiliser I'outil
électrique adapté a vos travaux.

Le bon outil électrique fera le travail mieux et en
toute sécurité au régime pour lequel il a été congu.
Ne pas utiliser I'outil électrique si l'interrupteur
ne le met pas en position de marche et d'arrét.
Tout outil ne pouvant étre contrélé par
l'interrupteur est dangereux et doit étre réparé.
Débrancher la prise et/ou la batterie avant de
procéder a des réglages, au remplacement des
accessoires ou au stockage des outils électriques.
Ces mesures préventives de sécurité réduisent les
risques de démarrage accidentel de I'outil électrique.
Stockez les outils électriques inutilisés hors de la
portée des enfants et ne pas laisser des personnes
non familiarisées avec I'outil ou ces instructions
utiliser I'outil électrique.

Les outils électriques sont dangereux entre les
mains d'utilisateurs non habilités.



e) Entretenir les outils électriques. Vérifier I'absence
de mauvais alignement ou d'arrét,
d'endommagement de piéces ou toute autre
condition susceptible d'affecter I'opération de I'outil.
Si l'outil est endommagé, le faire réparer avant
utilisation.

De nombreux accidents sont dus a des outils mal
entretenus.

f) Maintenir les outils coupants aiguisés et propres.

Des outils coupants bien entretenus avec des

bords aiguisés sont moins susceptibles de se

coincer et plus simples a contréler.

Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les

meéches de Il'outil, etc. conformément a ces

instructions en tenant compte des conditions
d'utilisation et du travail a réaliser.

L'utilisation de l'outil électrique pour des

opérations différentes de celles pour lesquelles il

a été congu est dangereuse.

9

5) Utilisation et entretien de I'outil a batterie

a) Recharger uniquement avec le chargeur spécifié
par le fabricant.
Un chargeur adapté pour un type de batterie peut
constituer un risque d’incendie en cas d’utilisation
avec une autre batterie.
Utiliser les outils électriques exclusivement avec
les batteries désignées.
L’utilisation d’autres batteries peut entrainer un
risque de blessures et d’incendie.
c) Lorsque la batterie n'est pas utilisée la garder
a l'écart d'objets métalliques tels que trombones,
piéces, clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques pouvant interférer avec les bornes
de la batterie.
L’interférence avec les bornes de la batterie peut
entrainer des bridlures ou un incendie.
Dans des conditions extrémes, du liquide peut
couler de la batterie ; éviter tout contact. En cas
de contact accidentel, rincer a I'eau. En cas de
contact avec les yeux, consulter un médecin.
Le liquide de la batterie peut entrainer des irritations
ou des brilures.

b

d

6

Service

a) Faire entretenir I'outil électrique par un technicien
habilité a I'aide de piéces de rechange identiques
exclusivement.
Cela garantira le maintien de la sécurité de I'outil
électrique.

PRECAUTIONS

Maintenir les enfants et les personnes infirmes éloignés.

Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent étre

rangés hors de portée des enfants et des personnesinfirmes.

Francais

MESURES DE SECURITE DU MARTEAU
PERFORATEUR A BATTERIE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Portez des protecteurs

L’exposition au bruit peut engendrer une perte de
I"audition.

Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec I'outil.
Toute perte de contréle peut entrainer des blessures.
Une surchauffe peut se produire a l'intérieur de
I"appareil et endommager le moteur et
I'interrupteur, si l'appareil fonctionne sans
interruption. Rester au moins 15 minutes sans
Iutiliser.

Pour le forage dans un mur, le sol ou le plafond,
vérifiez s'il n'y a pas présence de cordons
électriques.

Apportez la batterie au magasin ou vous l|'avez
achetée dés que la durée de vie de post-charge
de la batterie devient trop courte pour une
utilisation pratique. Ne jetez pas de batterie usagée.
Ne pas toucher la foret pendant ou immédiatement
apres le fonctionnement. Il devient trés chaud et
peut causer des bralures.

Maintenir toujours fermenent la poignée principal
et la poignée latérale de la machine. Dans le cas
contraire, la force de recul peut amoindrir la
précision de travail et présenter aussi quelque
danger.

Portez un masque anti-poussiére

N’inhalez pas les poussiéres nocives générées par
le percage ou le sous-solage. La poussiére peut
nuire a votre santé ou a celle de votre entourage.
Chargez toujours la batterie a une température de
0 - 40°C.

Une température inférieure a 0°C entrainera une
surcharge dangereuse. Il n‘est pas possible de
recharger la batterie a une température supérieure
a 40°C.

La température la plus appropriée serait de 20 —
25°C.

N'utilisez pas le chargeur continuellement.
Quand une charge a été effectuée, laissez le
chargeur au repos pendant environ 15 minutes
avant de commencer la prochaine charge de
batterie.

Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par
le trou de raccord de la batterie rechargeable.
Ne désassemblez jamais la batterie rechargeable
et le chargeur.

Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable.
Le fait de court-circuiter la batterie générera un
courant électrique élevé et une surchauffe, ce qui
entrainera la bralure ou I'endommagement de la
batterie.

Ne jetez pas la batterie au feu.

Elle pourrait exploser.

Ne pas introduire d'objets métalliques ou des
produits inflammables dans les fentes d’aération
du chargeur, cela provoquera un choc électrique
ou endommagera le chargeur.

L'utilisation d’'une batterie usagée endommagera
le chargeur.
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SPECIFICATIONS
OUTIL ELECTRIQUE
Modeéle DH24DVC
Vitesse a vide 0 — 1250 min™'
Vitesse de percussion a pleine charge 0 - 5600 min™'
Béton 34 - 20 mm
Capacité Percage Acier 13 mm
Bois 27 mm
Enfoncement | Vis de bois 6,2 mm (diameétre) x 40 mm (longueur)
Batterie rechargeable BSH2420: Ni-MH 24 V (20 accus de 2,0 Ah)
Poids 3,6 kg
CHARGEUR
Modele UC24SGH
Tension de charge 24 V
Poids 0,4 kg

ACCESSOIRES STANDARDS

DH24DVC (2HBSK)

@ Poignée laterale
@ Jauge de profondeur .
@ Chargeur .....ccccvveennnns
(@ Boitier en plastique ....
(® Batterie SUPPIEMENTAITE ...cc.cceiriiiiiiiieeere e 1

Les accessoires standards sont sujets a changement sans préavis.

ACCESSOIRES SUR OPTION (vendus séparément)
1. Batterie (BSH2420)

Toujours avoir a disposition des piles de rechange pour plus de commodité.
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2. Outils et Adaptateurs

Francais

L’outil Adaptateurs
@ Percer des trous dans du béton .
ou un carreau | (—=

T o))
Foret de pergage (Tige fine)

Adaptateur pour tige fine
(Tige SDS plus)

Ou un carreau

Foret de percage

@ Percer des trous dans du béton

[N NN W=

Utiliser pour les travaux
redressés

Capuchonanti Collecteur &
poussiére poussiere (B)

1on + percussion

LN

Rotat

@ Percage de trous d’ancrage

Foret de pergage (queue conique)

[ = P ——

Raccord de Clavette
queue conique

@®Mise en place de la fixation

e ———

t

fixation

Raccord de mise en place de la

@ Fonction de broyage

I—= Q =

Pointe a broyer Pointe a broyer
(Type carré) (Type rond)

cassure d’angles

=
)
=
)
S
=3
c
5
c
o

@®Creusage de rainures et

[ T

Buron froid Coupeur

Percuss

@ Creusage de rainures

/

S ———

Burin de creusage de rainures

@ Insertion des vis

N B —
@ Foret du © Foret du
mandrin mandrin

Rotation
seulement

@ Percer de I'acier ou du bois
VWO T—

Foret de percage Foret de percage
pour l'acier pour le bois

Mandrin porte-foret

(13 VLRB-D)
sz + A% +
Vis Raccord
spéciale de
mandrin
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@ Percer des trous dans du béton ou un carreau

APPLICATIONS

Foret de percage (Tige fine)

Dia. extérieur| Longueur totale | Longueur effective
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,5 mm

Foret de percage SDS-plus
Dia. extérieur| Longueur totale | Longueur effective

4,0 mm 110 mm 50 mm
5,0 mm 110 mm 50 mm
160 mm 100 mm

5,6 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm
7,0 mm 160 mm 100 mm
8,0 mm 160 mm 100 mm
8,5 mm 160 mm 100 mm
9,0 mm 160 mm 100 mm
12,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

17,0 mm 166 mm 100 mm
19,0 mm 260 mm 200 mm
20,0 mm 250 mm 200 mm

@ Pergage de trous d'ancrage

Raccord de queue conique
Tupe de cone

Cone Morse (No.1)

Cone Morse (No.2)

Coéne en A

CoéneenB

@® Mise en place de la fixation

Raccord de mise en place de la fixation
Dimension de |'ancrage

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8”

Les accessoires standards sont sujets a changement sans
préavis.
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Fonction de rotation et percussion

O Percage de trous d'ancrage

O Pergage de trous dans béton

O Pergage de trous dans une tuile

Par action de rotation uniquement

O Pergage de l'acier ou du bois
(avec accessoires en option)

O Serrage de vis a métaux, vis a bois
(avec accessoires en option)

Fonction percussion uniquement

O Burinage léger du béton, creusage de rainures et
cassure d'angles.

EXTRACTION ET INSTALLATION DE LA
BATTERIE

1. Retrait de la batterie

O Etendre le bracelet de la batterie et le décrocher.
(Fig. 1)

O Maintenir fermement la poignée et pousser les
taquets de la batterie pour I'enlever. (Voir Fig. 2 et
3)

ATTENTION
Ne jamais court-circuiter la batterie.

2. Mise en place de la batterie

O Insérer la batterie en alignant le rail de guidage de
la batterie sur celui du corps. Bien s’assurer que
la batterie est solidement fixée.

O Etendre le bracelet de la batterie et I'accrocher. (Fig.
1)

REMARQUE
Cet outil est équipé d'un amortisseur en caoutchouc
et d’'une sangle pour retenir la batterie . Pousser
la batterie a fond contre I'amortisseur en caoutchouc
et verrouiller le loquet complétement. (Fig. 3)
Ancrer la sangle au crochet sur l'outil. (Fig. 1)

CHARGE

Avant d’utiliser le perforateur percussion, chargez la
batterie comme suit.
1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
une prise secteur.
Quand vous raccordez la fiche du chargeur a une
prise murale, la lampe témoin clignote en rouge.
2. Insérer la batterie dans le chargeur.
Insérer la batterie dans le chargeur comme indiqué
a la Fig. 4. Bien s’assurer que la batterie est emboitée
a fond dans le chargeur.
3. Recharge
Quand vous insérez une batterie dans le chargeur,
la lampe témoin s’allume en rouge.
Quan la batterie est compléetement chargée, la lampe
témoin clignote en rouge. (a intervalles d’une
seconde) (voir Tableau 1)
Indication de la lampe témoin
Les indications de la lampe témoin sont expliquées
dans le tableau 1, selon la condition du chargeur
ou de la batterie rechargeable.

(1
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Tableau 1
Explications de la lampe témoin
Avant la Clignote S’allume pendant 0,5 seconde.
recharge Ne s’allume pas pendant 0,5 seconde.
(Eteint pendant 0,5 seconde)
| |
Pendant la S'allume  S’allume sans interruption
recharge ]
Lampe Recharge Clignote S'allume pendant 0,5 seconde.
temoin terminée Ne s’allume pas pendant 0,5 seconde.
(rouge) (Eteint pendant 0,5 seconde)
I I I
Veille Clignote S’allume pendant 1 seconde. Batterie en surchauffe.
en surchauffe Ne s’allume pas pendant 0,5 seconde. | Chargement impossible
(Eteint pendant 0,5 seconde) (le chargement commencera
. I une fois que la batterie sera
froide).

(2) Au sujet de la température de la batterie rechargeable.
Les températures des batteries rechargeables sont
indiquées dans le Tableau 2. Laisser refroidir les
batteries qui ont chauffé avant de les recharger.

Tableau 2

Températures de
recharge de la batterie

0°C - 50°C

Type de batterie

BSH2420

(3) A propos du temps de charge
Selon le type de batterie, le temps de charge sera
comme indiqué au Tableau 3.

Tableau 3 Temps de recharge (a 20°C)

Type de batterie
BSH2420

Temps de recharge

Env. 60 min.

REMARQUE: Le temps de recharge peut varier selon
la température et la tension de la source.
4. Débrancher le cordon d’alimentation secteur de la
prise secteur.
5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.
REMARQUE
Apreés I'utilisation, commencer par sortir les batteries
du chargeur, puis conserver les batteries
correctement.

En ce qui concerne le courant de décharge d'une
batterie neuve etc.

Etantdonnée que les substances chimiques internes sont
restées inactives dans le cas des batteries neuves ou des
batteries qui sontrestées longtempsinutilisées, le courant
de décharge risque d’étre tres faible lors des premieére et
deuxiéme utilisations. Ce phénomeéne esttemporaire etle
temps de recharge normal sera rétabli quand les batteries
auront été rechargées 2 ou 3 fois.

| Comment prolonger la durée de vie des batteries |

(1) Recharger les batteries avant qu’elles ne soient
complétement épuisées.
Quand la puissance de I'outil utilisé faiblit, I'éteindre
et recharger la batterie. Si I'outil continue d’étre
utilisé jusqu’a épuisement du courant électrique, la
batterie risque d’étre endommagée et sa durée de
vie se raccourcira.

(2) Eviter d’effectuer la recharge sous des températures

élevées.
Une batterie est toujours chaude immédiatement
aprés son utilisation. Si la batterie est rechargée
immédiatement aprés utilisation, les substances
chimiques internes risquent de se détériorer et la
durée de vie de la batterie se raccourcira. Laisser
la batterie refroidir un moment avant de [I'utiliser.

ATTENTION

O Si la batterie est chaude quand elle est rechargée,
parce qu’elle est restée longtemps en plein soleil
ou parce qu’elle vient juste d'étre utilisée, la lampe
pilote du chargeur clignote en s’allumant pendant
1 seconde, puis en s'éteignant pendant 0,5 seconde.
Dans une telle éventualité, laisser la batterie refroidir,
puis procéder a la recharge.

O Etant donné qu’il faut environ 3 secondes au
microprocesseur intégré pour confirmer I'extraction
de la batterie UC24SGH en cours de chargement,
attendre 3 secondes au minimum avant de la
réinsérer pour continuer le chargement. Si la batterie
est réinsérée pendant ces 3 secondes, elle risque
de ne pas étre correctement chargée.

AVANT LA MISE EN MARCHE

1. Montage du foret de percage (Fig. 5, 6)

ATTENTION
Pour éviter tout risque d’accidents, bien couper
I'interrupteur.

REMARQUE
Lorsqu’on utilise des outils, par exemple un foret
de percage, etc., bien utiliser les piéces d'origine
spécifiées par le fabricant.

(1) Nettoyer la section de la queue du foret de percage.

(2) Insérer le foret de pergcage en le tournant dans le
porte-outil jusqu’a ce qu'il se verrouille en position.
(Fig. 5)

(3) Vérifier que le foret est solidement fixé en tirant
dessus.

(4) Pour retirer le foret de percage, tirer complétement
I"attache coulissante dans le sens de la fleche et
sortir le foret.

2. Vérfiez se la batterie a été correctement installée.
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Lors de l'installation de la capuchon a poussiére
ou du collecteur de de poussiére (B) (accessoirs en
option) (Fig. 7, Fig. 8)

Lors de l'utilisation du perforateur percussion en
position verticale alors que I|'adaptateur de
récupération de poussiére est enlevé, fixer la
capuchon a poussiére ou le collecteur a poussiére
(B) pour récupérer la poussiéere et autres particules
pour une utilisation plus facile.

Pose de la capuchone a poussiére

Utiliser la capuchone a poussiére en la fixant au
foret comme montré dans la Fig. 7.

Lors de I'utilisation d’un foret avec un diamétre plus
grand, agrandir le trou central de la capuchon a
poussiere avec ce perforateur percussion.

Pose du collecteur a possiére (B)

Lors de I'utilisation du collecteur a poussiére (B),
I'insérer par le bout du foret en l'alignant avec la
rainure sur la poignée. (Fig. 8)

ATTENTION

(@)
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La capuchon a poussiére et le collecteur a poussiére
(B) ne sont destinés a étre utilisés que lors du
pergage de béton. Ne pas les utiliser lors du percage
de piéces en bois ou métalliques.

Insérer le collecteur a poussiére (B) a fond dans le
mandrin de I'appareil principal particules pour ne
utilisation plus facile.

Lors de la mise sous tension du perforateur
percussion alors le collecteur a poussiére (B) est
détaché de la surface en béton, le collecteur a
poussiére (B) va tourner en méme temps que le
foret. Ne bien activer I'interrupteur de mise sous
tension qu’aprés avoir appuyé le collecteur a
poussieére (B) sur la surface en béton. Si le collecteur
a poussiere (B) est utilisé avec un foret de plus de
190 mm de longueur totale, il ne peut pas toucher
la surface en béton et tournera. De ce fait, utiliser
un foret de 166, 160 ou 110 mm de longueur totale.
Lors du percage, vider les particules tous les deux
ou trois trous.

Remettre en place le foret aprés avoir enlevé le
collecteur a poussiere (B).

Sélection de la méche pour visseuse

Les tétes de vis ou les meches seront endommagées
si une méche appropriée au diamétre de la vis n’est
pas employée pour enfoncer la vis.

Verifiez la direction de rotation de la méche (Fig.
9)

La méche tourne dans le sens horaire (vu de I'arriere)
quand on appuie sur cOté-R du levier de contact.
(Fig. 9-a)

En appuyant sur coté-L du levier la meche tourne
dans le sens anti-horaire. (Fig. 9-b)

Percage continu

Le nombre d'orifices pouvant étre perces dans le béton
aprés une recharge est indiqué sur le tableau 4.

Tableau 4

Dia. de Nombre de forage
meéche Profondeur continu possible (trous)
(mm) (mm) BSH2420

6.5 55

8,5 45

10,5 35

12,5 60 18

14,5 15

18 13

20 10

Ces données ne sont que des valeurs de référence. Le
nombre de trous pouvant étre percés dépend de la acuité
de la pointe utilisée ou de I’état de béton en forage.
ATTENTION

Une surchauffe peut se produire a l'intérieur de
I"appareil et endommager le moteur et I'interrupteur,
si I'appareil fonctionne sans interruption.

Rester au moins 15 minutes sans I'utiliser.

UTILISATION

1.

(1
(2

(3

Fonctionnement de l'interrupteur
La vitesse de rotation du foret de percage peut étre
réglée suivant la force avec laquelle on appuie sur
I'interrupteur a détente. La vitesse est faible si on
exerce une légére pression et augmente si la
pression est plus forte. On peut obtenir un
fonctionnement continu en pressant la détente et
en relachant le cliquet d'arrét. Pour mettre
I'interrupteur sur ARRET, presser de nouveau la
détente et la ramener a sa position d’origine.
Toutefois, l'interrupteur a détente ne peut étre tiré
qu’a moitié pendant la marche inversée et tourne
a la moitié de la vitesse qu’en marche avant.
Le cliquet d'arrét est inutilisable pendant la marche
inversée.
Rotation + percussion
Ce marteau perforateur peut étre mis sur le mode
rotation et percussion en tournant le sélecteur vers
le repére T% (Fig. 10).
) Monter le foret de percgage.
) Tirer l'interrupteur de déclenchement aprés avoir
appliqué la pointe du foret sur la position de percage
désirée. (Fig. 11)
Il n"est pas du tout nécessaire d'appliquer une forte
pression sur la perceuse. Il suffit d’appliquer une
légére pression de maniére a ce que la poussiére
et les éclats soient déchargés progressivement.

ATTENTION

Quand le foret de percage touche une poutre en
fer, la meche s’arréte immédiatement et la perceuse
réagit en tournant. Par conséquent, tenir fermement
la poignée principale et la poignée latérale, comme
indiqué a la Fig. 11.

Rotation seulement

Ce marteau perforateur peut étre mis sur le mode
de rotation uniqguement en tournant le sélecteur
vers le repere g (Fig. 12).

Pour percer du bois ou du métal en utilisant le
mandrin porte-foret et le raccord de mandrin
(accessoire en option), procéder de la maniéere
suivante.



Mise en place de mandrin porte-foret et du raccord
de mandrin. (Fig. 13)

(1) Fixer le mandrin porte-foret sur le raccord.

(2) L'élément de la tige SDS est identique au foret de
percage. Se reporter a “Montage du foret de
percage” pour le fixer.

ATTENTION

O Si I'on applique une force excessive, cela donnera
un travail baclé et abimera la pointe du foret de
percage, réduisant ainsi la durée de service de la
perceuse.

O La pointe du foret de perccage risque de se casser
quand on retire la perceuse du trou qui vient d'étre
percé. Par conséquent, pour retirer la perceuse il est
important de faire trés attention et de relacher la
pression.

O Ne pas essayer de percer des trous d’ancrage ou
des trous dans le béton quand la machine est réglée
sur rotation seulement.

O Ne pas essayer d'utiliser la perceuse pour les
fonctions de rotation et de frappe quand le mandrin
porte-foret et le raccord de mandrin sont montés
sur la machine. Cela risquerait d’abréger
considérablement la durée de service de chaque
élément de la perceuse.

4. Lors du vissage des vis machine (Fig. 14)

Tout d’abord, insérer la piéce dans la prise a
I'extrémité de |'adaptateur (D) de mandrin.
Ensuite, monter l'adaptateur (D) de mandrin sur
I'appareil principal en utilisant les procédures décrites
en 4 (1), (2), (3). Mettre la pointe de la piéce dans
les fentes de la téte de vis, maintenir I'appareil principal
et visser.

ATTENTION

O Faites attention de ne pas prolonger la durée
d’enfoncement plus qu’il n‘est nécessaire, sinon les
vis pourraient étre endommagées suite a la force
excessive utilisée.

O Appliquez le perforateur perpendiculairement par
rapport a la téte de la vis lors de I'enfoncement
de la vis; sinon la téte de la vis ou la méche seront
endommagées, ou la force d’entrainement ne sera
pas entierement transférée a la vis.

O Ne pas essayer d'utiliser le marteau perforateur en
fonction de percussion lorsque |'adaptateur de
mandrin et la piéce sont attachés.

5. Enfoncement de vis a bois (Fig. 14)

(1) Sélection d'une meéche appropriée
Utilisez des vis a téte cruciforme, autant que possible
étant donné que la meche glisse souvent de la téte
des vis ordinaires.

(2) Enfoncement de vis a bois

O Avant d’enfoncer des vis a bois, préparez d’abord
des trous appropriés aux vis utilisées dans le bois.
Appliquez la meéche aux fentes de la téte de la vis
et enfoncez la vis dans le bois en douceur.

O Apres avoir fait tourner le perforateur a petite vitesse
pendant un moment jusqu’a ce que la vis a bois soit
partiellement enfoncée, pressez le trigger plus
fortement afin d’obtenir la force d’entrainement
maximale.
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ATTENTION
Ne manquez pas de prendre en considération la
dureté du bois quand vous préparez un trou
approprié a recevoir la vis a bois. Si le trou est trop
petit ou pas assez profond, ce qui demande
beaucoup de force pour y enfoncer la vis, il se peut
que le filet de la vis de bois en soit endommagé.

6. Percussion uniquement
Ce marteau perforateur peut étre réglé en mode
percussion uniquement en tournant le sélecteur sur
la marque P (Fig. 15).

(1) Montez la pointe a broyer ou le burin froid.

(2) Positionnez le sélecteur entre la marque TP£ et la
marque T (Fig. 16).

La rotation est activée, tournez I'outil et mettez
ciseau a froid dans la position souhaitée (Fig. 17).

(3) Tournez le sélecteur sur la marque P (Fig. 15).
Ainsi, la pointe a broyer ou le burin froid est
verrouillé.

7. Utilisation de la quenouille (Fig. 18)

(1) Desserrer le boulon bouton sur la poignée latérale
et insérer la butée dans la fente en U sur la poigné
latérale.

(2) Régler la position de l'arrétoir en fonction de la
profondeur du trou et bien serrer le boulon bouton.

8. Comment utiliser la méche (queue conique) et le
raccord de queue conique

(1) Monter le raccord de queue conique sur la perceuse
a percussion (Fig. 19).

(2) Fixer la méche (queue conique) sur le raccord de
queue conique (Fig. 19).

(3) Mettre l'interrupteur sur la position de marche (ON)
et percer un trou de la profondeur voulue.

(4) Pour retirer la méche (queue conique), introduire
la clavette dans la fente du raccord de queue conique
et frapper la téte de la clavette avec un marteau
alors que le perceuse est placée sur le support (Fig.
20).

GRAISSAGE

Utiliser une graisse a faible viscosité sur ce perforateur
percussion afin de pouvoir I'utiliser longtemps sans avoir
aremplacerlagraisse. Silagraisse fuitd'une vis desserrée,
contacter I'agent chargé de I’entretien le plus proche afin
qu’il change la graisse.

Sil'on utilise le perforateur percussion alors qu’elle n’est
pas suffisamment g raissée, cela risque de provoquer un
grippage et de réduire sa durée de service.

ATTENTION

Pource perforateur percussion utiliser la graisse spécifiée;
si I'on utilise une autre graisse, cela risque de provoquer
un fonctionnement défectueux. Pour le remplacement de
la graisse, toujours s’adresser aux agents d’entretien
agréés.

ENTRETIEN ET VERIFICATION

1. Vérification de I'outil
Etant donné que I'utilisation d’lun outil émoussé
réduira le rendement et entrainera éventuellement
un mauvais fonctionnement du moteur, aiguisez ou
remplaces le dés qu’une abrasion apparait.
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2. Veérifiez régulierement toutes les vis de fixation
Vérifiez régulierement toutes les vis de de fixation
et assurez-vous qu’elles sont bien serrées. S'il
advient qu’une vis se desserre, la resserrer
immédiatement. Le fait de négliger ce point pourrait
entrainer de sérieux dangers.

3. Entretien du moteur
Le bobinage de I'ensemble moteur est le “coeur”
méme de [|'outil électro-portatif. Veiller
soigneusement a ce que ce bobinage ne soit pas
endommagé et/ou mouillé par de I'huile ou de
I'eau.

4. Inspection des balais en carbone
Pour assurer a tout moment la sécurité et la
protection contre les chocs électrique, confier
I'inspection et le remplacement des balais en carbone
de I'outil EXCLUSIVEMENT a un centre de service
apres-vente agréé par HiKOKI.

5. Nettoyage de l'extérieur
Quand le perforateur percussion est sale, essuyez
la avec un chiffon sec et doux ou un chiffon imbibé
d’eau savoneuse.
N’utilisez pas de solvant au chlore, d’essence ou
de diluant, car ils font fondre les matiéeres plastiques.

6. Rangement
Rangez le perforateur percussion dans un endroit
ou la température est inférieure a 40°C et hors de
portée des enfants.

7. Liste des piéces de rechange

ATTENTION
Les réparations, modifications et inspections des
outils électriques HIKOKI doivent étre confiées a un
centre de service aprés-vente HiKOKI agréé.
Il sera utile de présenter cette liste de piéces au
centre de service aprés-vente HIKOKI agréé lorsqu’on
apporte un outil nécessitant des réparations ou tout
autre entretien.
Lors de l'utilisation et de I'entretien d'un outil
électrique, respecter les réglements et les normes
de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS
Les outils électriques HiKOKI sont constamment
améliorés et modifiés afin d’incorporer les tous
derniers progrés technologiques.
En conséquence, il est possible que certaines piéces
soient modifiées sans avis préalable.

Avis important sur les batteries pour outils
électriques sans fil HiIKOKI

Toujours utiliser une de nos batteries originales
spécifiées. Nous ne saurions garantir la sécurité
et la performance de notre outil électrique sans
fil s’il est utilisé avec une batterie autre que celle
que nous avons spécifié, ou encore si la batterie
est démontée et modifiée (par exemple, le
démontage et remplacement des cellules ou autres
composants internes).
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GARANTIE

Nous garantissons que I’'ensemble des Outils électriques
HiKOKI sont conformes aux réglementations spécifiques
statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas les
défauts ni les dommages inhérents a une mauvaise
utilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les
dommages normaux. En cas de réclamation, veuillez
envoyer |'Outil électrique, en I'état, accompagné du
CERTIFICAT DE GARANTIE qui se trouve a la fin du Mode
d’emploi, dans un service d’entretien autorisé.

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiKOKI, ces spécifications peuventfaire
I'objet de modifications sans avis préalable.

Au sujet du bruit et des vibrations
Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de
la norme EN60745 et déclarées conforme a ISO 4871.

Niveau de puissance sonore pondérée A: 103 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 92 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter un casque de protection.

Valeurstotales des vibration (somme vectorielle triaxiale)
déterminée conformément a EN60745.

Forage du béton:
Valeur d’émission de vibration @h, HD = 13,2 m/s?
Inceme K = 1,5 m/s?

La valeur totale des vibrations a été mesurée par une

méthode d’essai standard et peut étre utilisée pour

comparer un outil a un autre.

Elle peut également étre utilisée pour une évaluation

préliminaire du niveau d’exposition.

AVERTISSEMENT

O La valeur d’émission de vibration en fonctionnement
de l'outil électrique peut étre différente de la valeur
totale déclarée, en fonction des utilisations de I'outil.

O Pour identifier les mesures de protection de
I'utilisateur fondées sur une estimation de
I’exposition en conditions d’uitilisation (tenant
compte de tous les aspects du cycle d’utilisation,
tels que les moments ou I'outil est mis hors tension
ou lorsqu’il tourne a vide en plus des temps de
déclenchements).
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(Traduzione delle istruzioni originali)

AVVERTIMENTI GENERALI DI SICUREZZA
SUGLI UTENSILI ELETTRICI

/\ AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le
istruzioni.

Lamancata osservanzadegli avvertimentie delle istruzioni
potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o
gravi lesioni.

Salvare tutti gliavvertimenti e leistruzioni per riferimenti

futuri.

Il termine “elettroutensili” riportato nelle avvertenze si
riferisce agli elettroutensili azionati con alimentazione di
rete (via cavi) o a batterie (senza cavi).

1) Sicurezza dell’area operativa

2

3

a)

b

c)

Mantenere I'area operativa pulita e ordinata.
Aree operative sporche o disordinate possono
favorire gli infortuni.

Non utilizzare gli elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad es. in presenza di liquidi , gas o
polveri inflammabili.

Gli elettroutensili generano delle scintille che
potrebbero accendere la polvere o i fumi.

Tenere lontani bambini e astanti durante I'utilizzo
degli elettroutensili.

Qualsiasi distrazione puo essere causa di perdita
di controllo.

Sicurezza elettrica

a)

b

c)

d

e)

f)

Le spine degli elettroutensili devono essere idonee
alle prese disponibili.

Non modificare mai le prese.

Con gli elettroutensili a massa (messi a terra),
non utilizzare alcun adattatore.

L'utilizzo di spine intatte e corrispondenti alle prese
disponibili ridurra il rischio di scosse elettriche.
Evitare qualsiasi contatto con le superfici a massa
o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.
In caso di messa a terra o massa del corpo, sussiste
un maggior rischio di scosse elettriche.

Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o
all'umidita.

La penetrazione di acqua negli elettroutensili
aumentera il rischio di scosse elettriche.

Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto,
o per tirare o scollegare I'elettroutensile.

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli, bordi
appuntiti o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati possono
aumentare il rischio di scosse elettriche.

Durante l'uso degli elettroutensili all'esterno,
utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.
L'utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di
scosse elettriche.

Se e impossibile evitare I'impiego di un utensile
elettrico in un luogo umido, utilizzare
I'alimentazione protetta da un dispositivo a
corrente residua (RCD).

L’uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

a)

Durante l'uso degli elettroutensili, state all'erta,
verificate cio che state eseguendo e adottate
sempre il buon senso.

4)

Non utilizzate gli elettroutensili qualora siate stanchi,
sotto l'influenza di farmaci, alcol o cure mediche.
Anche un attimo di disattenzione durante I'uso
degli elettroutensili potrebbe essere causa di gravi
lesioni personali.

Indossate I'attrezzatura di protezione personale.
Indossate sempre le protezioni oculari.
L'attrezzatura protettiva, quali maschera facciale,
calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari
ridurra il rischio di lesioni personali.

Impedite le accensioni involontarie. Prima del
collegamento a una sorgente di alimentazione e/
o pacco batteria e prima di raccogliere o
trasportare I'utensile, verificate che I'interruttore
sia posizionato su OFF.

Il trasporto degli elettroutensili tenendo le dita
sull'interruttore o Il’attivazione elettrica degli
utensile che hanno l'interruttore su ON, implica il
rischio di incidenti.

Prima di attivare I'elettroutensile, rimuovete
qualsiasi chiave di regolazione.

Lasciando la chiave in un componente in rotazione
dell'elettroutensile, sussiste il rischio di lesioni
personali.

Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su
due piedi, in equilibrio stabile.

Cio consente di controllare al meglio
I'elettroutensile in caso di situazioni impreviste.
f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e i guanti
lontano dalle parti in movimento.

Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero
impigliarsi nelle parti in movimento.

In caso di dispositivi provvisti di collegamento ad
apparecchiature di rimozione e raccolta polveri,
verificare che queste siano collegate e utilizzate
in modo adeguato.

L'utilizzo della raccolta della polvere puo ridurre i
rischi connessi alle polveri.

b

c

d

e

9

Utilizzo e manutenzione degli elettroutensili

a) Non utilizzare elettroutensili non idonei. Utilizzare
I'elettroutensile idoneo alla propria applicazione.
Utilizzando I'elettroutensile corretto, si garantira
un'esecuzione migliore e piu sicura del lavoro,
alla velocita di progetto.

Non utilizzare I'elettroutensile qualora non sia
possibile accenderlo/spegnerlo tramite
l'interruttore.

E pericoloso utilizzare elettroutensili che non
possano essere azionati dall'interruttore.
Provvedere alla relativa riparazione.

c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire
gli accessori o depositare gli elettroutensili,
scollegare la spina dalla presa elettrica e/o il pacco
batteria dall’'utensile elettrico.

Queste misure di sicurezza preventive riducono il
rischio di avvio involontario dell'elettroutensile.
Depositare gli elettroutensili non utilizzati lontano
dalla portata dei bambini ed evitare che persone
non esperte di elettroutensili o non a conoscenza
di quanto riportato sulle presenti istruzioni
azionino I'elettroutensile.

E pericoloso consentire che utenti non esperti
utilizzino gli elettroutensili.

b

d
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e) Manutenzione degli elettroutensili. Verificare che
non vi siano componenti in movimento disallineati
o bloccati, componenti rotti o altre condizioni
che potrebbero influenzare negativamente il
funzionamento dell'elettroutensile.
In caso di guasti, provvedere alla riparazione
dell'elettroutensile prima di riutilizzarlo.
Molti incidenti sono causati da una scarsa
manutenzione.
f) Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.
Gli strumenti di taglio in condizioni di
manutenzione adeguata, con bordi affilati, sono
meno soggetti al bloccaggio e sono piu facilmente
controllabili.
Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, le barrette,
ecc. in conformita a quanto riportato nelle presenti
istruzioni, tenendo in debita considerazione le
condizioni operative e il tipo di lavoro da eseguire.
L’uso dell’utensile elettrico per operazioni diverse
da quelle previste potrebbe causare una situazione
pericolosa.

9

5) Utilizzo e cura dell’'utensile batteria

a) Ricaricare solo con il caricatore specificato dal
produttore.
Un caricatore adatto per un tipo di gruppo batteria
puo creare un rischio di incendio quando viene
utilizzato con un altro gruppo batteria.
Usare utensili elettrici con gruppi batteria
specificatamente designati.
L’utilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria puo
creare un rischio di lesioni e incendi.
¢) Quando il gruppo batteria non viene utilizzato,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli
oggetti metallici che possono creare una
connessione da un terminale a un altro.
Cortocircuitare i terminali della batteria insieme
puo causare ustioni o incendi.
In condizioni abusive, del liquido puo fuoriuscire
dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto
si verifica accidentalmente, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
richiedere assistenza medica.
Il liquido che fuoriesce dalla batteria puo causare
irritazioni o ustioni.

b

d

6) Assistenza
a) Affidate le riparazioni dell'elettroutensile a
persone qualificate che utilizzino solamente parti
di ricambio identiche.
Cio garantira il mantenimento della sicurezza
dell'elettroutensile.

PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.
Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere
deposti lontano dalla portata di bambini e invalidi.
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AVVERTIMENTI DI SICUREZZA PER IL
MARTELLO PERFORATORE A BATTERIA

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Indossare protettori per le orecchie
L’esposizione al rumore puo causare la perdita
dell’udito.

Utilizzare le leve ausiliarie fornite con l'utensile.
La perdita di controllo puo causare lesioni alla persona.
Quando si usa questo apparecchio continuamente,
I"apparecchio puo surriscaldarsi, causando danni
al motore e all’interruttore lasciare I'apparecchio
fermo per circa 15 minuti.

Quando si fanno fori sulle pareti, pavimenti o
soffitti, controllare che non ci siano cavi elettrici
nascosti.

Non appena la vita della batteria dopo le operazioni
di ricaricatura diventa troppo breve per finipratici,
si porti la batteria al negozio dove & stata
acquistata. Non la si getti mai via.

Subito dopo aver adoperato I'attrezzo o durante
le operazioni non toccare mai la punta. Questa
diviene molto calda durante il funzionamento e
poterebbe causare ustioni.

Impugnare sempre saldamente il corpo e
I'impugnatura dell’utensile, per evitare che la forza
di controreazione produce un lavoro impreciso e
persino pericoloso.

Indossare una maschera di protezione per la
polvere Non inalare le polveri dannose generate
durante I'operazione di trapanatura o di cesellatura.
La polvere puo mettere a rischio la vostra salute
e quella di coloro che vi stanno attorno.
Caricare la batteria ad una temperatura di 0 -
40°C. Una temperatura minore puoprovocare
sovraccarico, il che e pericoloso. La batteria non
puo essere caricata a temperature superiori a
40°C. La temperatura ideale &€ compresa 20 — 25°C
gradi.

Non usare il caricatore in continuazione.
Quando un’operazione di caricatura & terminata,
prima di iniziarne una seconda, lasciare che il
caricatore riposi per 15 minuti.

Non permettere che sostanze estranee entrino nel
foro di collegamento della batteria ricaricabile.
Non smontare mai la batteria ricaricabile e il
caricatore.

Non provocare assolutamente mai dei cortocircuiti
alla batteria ricaricabile. Il fenomeno provoca
surriscaldamento e grande corrente elettrica. Puo
quindi causare bruciature o danni alla batteria.
Non gettare la batteria nel fuoco.

Puo esplodere.

Non inserire nessun oggetto nelle fessure di
ventilazione del caricatore.

Inserendo oggetti metallici o inflammabili nelle
fessure di ventilazione, si possono causare
facilmente delle scosse elettriche, o si puo
danneggiare il caricatore.

Usando una batteria scarica, il caricatore puo
venir danneggiato.
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CARATTERISTICHE
UTENSILE ELETTRICO
Modello DH24DVC
Velocita senza carico 0 - 1250 min™’
Tasso di impatto a pieno carico 0 - 5600 min™'
Cemento 34 - 20 mm
Capacita Perforazione | Acciaino 13 mm
Legno 27 mm
Avvitamento | Vite per legno 6,2 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza)

Batteria ricaricabile

BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah 20 cellule)

Peso 3,6 kg
CARICATORE

Modello UC24SGH

Voltaggio di carica 24 V

Peso 0,4 kg

ACCESSORI STANDARD

DH24DVC (2HBSK)

@ Impugnatura laterale
(@ Calibro profondita
® Caricatore..........

@ Custodia in plastica ....
(® Batteria supplementare

Gli accessori standard possono essere cambiati senza preavviso.

ACCESSORI FACOLTATIVI (venduti a parte)

1. Batteria (BSH2420)

Puo essere utile preparare delle pile di riserva.
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2. Strumenti e adattatore
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Solo rotazione
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Utensili

Adattatori

@Trapanatura di fori in
calcestruzzo o piastrelle

oo S =) |

Punta (Albero sottile)

(-—=

Adattatore per albero
sottile (Asta SDS Plus)

@Trapanatura di fori in
calcestruzzo o piastrelle

[N NN W=

Punta

Usare su lavori rivolto verso

I'alto

Camera a

Contenitore
polvere (B)

a polvere

@ Foratura per ancoraggio

LN

Broca de taladro (vastago conico)

[ = P —— |

Adaptador

conbg Coppiglia

@Ancoraggio
o N o —— |

Adattatore per ancoraggio

@ Lavoro di rottura

= Q 1=

Punta gigante
(tipo quadrato)

Punta gigante
(tipo rotondo)

@ Scavo e bordatura
scanalature

[ —= [ > —

Scalpello freddo Taglierina

@ Scanalatura

e ——

Scalpello per scanalatura

@ Viti di guide
S —I0)

® Punta ©Punta
cacciavite cacciavite

@ Trapanaturainacciaioolegno

S — T WO O N N =]

Punta trapano
per acciaio

Punta trapano
per legno

Mandrino
(13 VLRB-D)

Vite Adattatore
speciale per
mandrino
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APPLICAZIONI

Punta (Albero sottile)

Diametro esterno| Lunghezza totale |Lunghezza effettiva
3,4 mm 90 mm 45 mm
3,5 mm

Punta trapano SDS-plus

Diametro esterno| Lunghezza totale |Lunghezza effettiva
4,0 mm 110 mm 50 mm
5,0 mm 110 mm 50 mm

160 mm 100 mm

5,6 mm 110 mm 50 mm

6,5 mm 160 mm 100 mm

7,0 mm 160 mm 100 mm

8,0 mm 160 mm 100 mm

8,5 mm 160 mm 100 mm

9,0 mm 160 mm 100 mm

12,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm
16,0 mm 166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

17,0 mm 166 mm 100 mm
19,0 mm 260 mm 200 mm
20,0 mm 250 mm 200 mm

@ Foratura per ancoraggio

Adaptador cénico
Tipo di conicita

Conicita Morse (n.1)

Conicita Morse (n.2)

Conicita A

Conicita B

@® Ancoraggio

Adattatore per ancoraggio
Dimensioni dell’ancora

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8"

Gli accessori disponibili a richiesta sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

Funzione di rotazione e martellamento

O Apertura di fori da ancoraggio

O Apertura di fori nel cemento armato

O Apertura di fori in tegole

Con sola rotazione

O Foratura di acciaio o legno
(con accessori disponibili a richiesta)

O Serraggio di viti da macchina, viti da legno
(con accessori opzionali)

Solo martellamento

O Scalpellatura leggera di calcestruzzo, scavo e
bordatura scanalature.

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA
BATTERA

1. Smontaggio della batteria

O Allungare la banda della batteria e sganciarla. (Fig.
1)

O Tenere saldamente I'impugnatura e spingere i fermi
della batteria, in modo da smontarla. (Ved. Fig. 2
e 3)

ATTENZIONE
Non mettere la batteria in cortocircuito.

2. Montaggio della batteria

O Inserire la batteria allineando entrambi i binari guida
della batteria e del corpo. Assicurarsi che la batteria
sia fissata saldamente.

O Allungare la banda della batteria e fissarla. (Fig. 1)

NOTA
Questo utensile & dotato di cuscinetto in gomma
e fascia della batteria per fissare saldamente la
batteria. Spingere la batteria contro il cuscinetto in
gomma e agganciare completamente il gancetto.
(Fig. 3)
Appendere la fascia della batteria al gancetto
dell’'utensile. (Fig. 1)

RICARICA

Prima di usare il martello perforatore, caricare la batteria
come di seguito indicato.
1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
una presa CA.
Quando si collega la spina del caricatore ad una
presa a muro, la spia lampeggia in rosso. (A intervalli
di un secondo.)
2. Inserire la batteria nel caricatore.
Inserire la batteria nel caricatore come mostrato
nella Fig. 4. Assicurarsi che la batteria sia
completamente assestata nel caricatore.
3. Carica
Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la
spia si illumina stabilmente in rosso.
Quando la batteria &€ completamente carica, la spia
lampeggia in rosso. (A intervalli di un secondo.)
(Vedere le Tabella 1)
Indicazioni della spia
Le indicazioni della spia sono come indicato nella
tabella 1, a seconda delle condizioni del caricatore
o della batteria ricaricabile.

(1
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Tabella 1
Indicazioni della spia
Prima della Lampeggia Si illumina per 0,5 secondi.
carica Non si illumina per 0,5 secondi.
(Spento per 0,5 secondi)
| | |
Durante la Si illumina  Si illumina stabilmente
carica . |
Spia . " - N -
(rossa) Carica Lampeggia Si illumina per 0,5 secondi.
completa Non si illumina per 0,5 secondi.
(Spento per 0,5 secondi)
| | |
Standby di Lampeggia Si illumina per 1 secondo. Batteria surriscaldata
surriscalda- Non si illumina per 0,5 secondi. Impossibile ricaricare.(la
mento (Spento per 0,5 secondi) ricarica comincera quando la
| I | batteria si raffredda).

(2) Temperatura della batteria ricaricabile.
Le temperature delle batterie ricaricabili sono come
indicato nella tabella 2. Consentire alle batterie che
si sono riscaldate, di raffreddarsi prima ricaricarle.

Tabella 2

Temperature di
carica per lebatterie

0°C - 50°C

Tipo di batteria
BSH2420

(3) Tempo di carica
A seconda del tipo di batteria, il tempo di carica
diventa come indicato nella Tabella 3.

Tabella 3 Tempo di carica (a 20°C)

Tempo di carica

Tipo di batteria
BSH2420

Circa. 60 min.

NOTA: |l tempo di carica puo variare a seconda della
temperatura e della tensione della fonte di
alimentazione.
4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA.
5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la batteria.
NOTA
Dopo l'uso, innanzittutto estrarre le batterie dal
caricatore e quindi conservare correttamente le
batterie.

Scarica nel caso di batterie nuove, ecc. |

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie
nuove e delle batterie che non sono state usate per
un lungo periodo di tempo non é attivata, la scarica
esterna puo essere abbassata quando le si usa per
la prima e seconda volta. Questo & un fenomeno
temporaneo e il tempo normale necessario per la
carica viene ripristinato ricaricando la batteria per
2 o 3 volte.
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| Come mantenere piu lunga la durata delle batterie |

(1) Ricaricare le batterie prima che si scarichino

completamente.
Quando si sente che la potenza dell’attrezzo si
indebolisce, interrompere |'uso e ricaricare la
batteria. Se si continua l'uso e si finisce la corrente
elettrica, la batteria puo essere danneggiata e la sua
durata abbreviarsi.

(2) Evitare di raggiungere alte temperature.

Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo
I'uso. Se si ricarica una batteria subito dopo averla
usata, la sostanza chimica interna viene deteriorata
e la durata della batteria abbreviata. Consentire alla
batteria di raffreddarsi per un po’e quindi ricaricarla.

ATTENZIONE

O Se la batteria viene caricata mentre e calda perché
rimasta esposta a lungo ai raggi solari o perché
immediatamente dopo l'uso della batteria, la spia
pilota del caricatore lampeggia illuminandosi per 1
secondo e non illuminandosi per 0,5 secondi (spenta
per 0,5 secondi.) In questo caso, prima lasciar
raffreddare la batteria e poi eseguire I'operazione
di carica.

O Poiché il micro computer incorporato impiega circa
3 secondi per confermare che la batteria caricata
con UC24SGH é stata espulsa, aspettare almeno 3
secondi prema di reinserirla per continuare il
caricamento.

Se la batteria viene reinserita entro 3 secondi, essa
pud non essere caricata in modo approprioato.

PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI

1. Montaggio della punta (Fig. 5, 6)

ATTENZIONE
Per evitare incidenti, assicurarsi di
I'interruttore.

NOTA
Quando si usano utensili come punte da trapano,
ecc. assicurarsi di usare pezzi originali progettati
dalla nostra azienda.

(1) Pulire la parte del gambo della punta trapano.

(2) Inserire la punta trapano torcendola nel portautensile
fino a che scatta in posizione. (Fig. 5)

(3) Controllare che la punta trapano sia salda tirandola.

disattivare



(4)

Per staccare la punta del trapano, tirare
completamente il mandrino in direzione della freccia
e tirare in fuori la punta del trapano.
Assicurarsi che la batteria sia montata in modo
corretto.

Quando si installa un contenitore a polvere o una
camera a polvere (B) (Accessori disponibili a
richiesta) (Fig. 7, Fig. 8)

Quando si usa un martello perforatore per lavori
di perforazione verso l'alto mentre si rimuove
I'adattatore per camera a polvere (B), attaccare un
contenitore a polvere o una camera a polvere (B)
per raccogliere la polvere o particelle per un facile
funzionamento.

Installazione del contenitore a polvere

Usare il contenitore a polvere attaccandolo alla
punta del martello perforatore come mostrato
nell’illustrazione Fig. 7.

Quando si usa una punta con ampio diametro,
allargare il foro centrale del contenitore a polvere
con questo martello perforatore.

Installazione della camera a polvere (B)

Quando si usa la camera a polvere (B), inserire la
camera a polvere (B) dalla cima della punta allineandola
alla scanalatura sullimpugnatura. (Fig. 8)

ATTENZIONE

(@)

Il contenitore a polvere e la camera a polvere (B)
sono solo per l'uso in lavori di perforazione su
calcestruzzo. Non usateli per perforazioni di legni
o metalli.

Inserire completamente la camera a polvere (B) alla
parte della morsa dell’'unita principale.

Quando si accende il martello perforatore mentre
il camera a polvere (B) e staccato dalla superficie
in calcestruzzo, il camera a polvere (B) ruotera
insieme alla punta del martello. Assicurarsi di
accendere l'interruttore dopo aver fatto aderire il
contenitore a polvere alla superficie in calcestruzzo.
Quando si usa un camera a polvere (B) attaccando
una punta la cui lunghezza totale & piu di 190 mm,
il camera a polvere (B) non puo toccare la superficie
in calcestruzzo e quindi ruotera.

Percio usare punte la cui lunghezza totale sia di 166
mm, 160 mm e 110 mm.

Quando si trapanano fori, buttare via i trucioli ogni
due o tre fori.

Sostituire la punta dopo aver rimosso il camera a
polvere (B).

Scelta della punta

Se non si usa une punta appropriata per il diametro
della vite, si arrischia di danneggiare la testa della
vite stessa o la punta.

Accertare la direzione della rotazione della punta
(Fig. 9)

La punta gira in senso orario (come visto dal retro)
se si preme la parte di destra (R) della leva di
commutazione. (Fig. 9-a)

Per far girare la punta in senso antiorario premere
la leva verso sinistra (parte L). (Fig. 9-b)
Trapanaggio continuo

Il numero di fori che si puo trapanare nel cemento
dopo una ricarica € mostrato nello tabella 4.
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Tabella 4
Diametro Numero di foratura
della punta|Profondita continua possibile. (fori)
(mm) (mm) BSH2420
6,5 55
8,5 45
10,5 35
12,5 60 18
14,5 15
18 13
20 10

Questi dati sono per valori di riferimento. Il numero di fori
che puo essere praticato varia a seconda di quanto &
affilata la punta usata o delle condizioni del cemento
trapanato.
ATTENZIONE
Quando si usa questo apparecchio continuamente,
I"apparecchio puo surriscaldarsi, causando danni al
motore e all'interruttore.
L'apparecchio fermo per circa 15 minuti.

OPERAZIONE

1. Funzionaménto dell’interruttore
Si puo regolare la velocita di rotazione del trapano
variando la corsa del grilletto-interruttore. La velocita
€ bassa quando l'interruttore a grilletto & premuto
leggermente e aumenta quando si preme di piu sul
(grilletto) grilletto. Il funzionamento continuo puo
essere ottenuto premendo il grilletto e abbassando
il bottone d’arresto. Per spegnere l'interruttore,
premere di nuovo il grilletto in modo da svincolare
il bottone d’arresto e rilasciare il grilletto nella
posizione iniziale.

Tuttavia, il grilletto dell’interruttore puo essere tirato
solo a meta durante il funzionamento all’indietro e
ruota a meta della velocita durante il funzionamento
in avanti.

Il fermo dell’interruttore € inutilizzabile durante il
funzionamento all’indietro.

2. Rotazione e martellamento
Questo martello perforatore puo essere regolato nel
modo di funzionamento a rotazione e martellamento
girando la leva del selettore sulla posizione Ta (Fig.
10).

(1) Montare la punta.

(2) Premere l'interruttore a grilletto dopo aver applicato
la punta sul luogo da forare (Fig. 11).

(3) Non e assolutamente necessario eserciatare una
grande forza sul trapano. Spingere invece il trapano
solo leggermente, in modo che si veda la polvere
uscire dal foro.

ATTENZIONE
Se la punta, durante la penetrazione nel materiale,
dovesse incontrare del ferro, essa portrebbe avere
la tendenza a fermarsi (non puo girare), il che
causerebbe a sua volta la tendenza del trapano a
girare in senso opposto. Per tale ragione e
consigliabile afferrare sempre saldamente sia
I'impugnatura principale che laterale, come mostrato
in Fig. 11.
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3. Sola rotazione
Questo martello perforatore puo essere regolato nel
modo di funzionamento a sola rotazione girando la
leva del selettore sulla posizione a (Fig. 12).

Per eseguire dei fori nel legno o nel metallo facendo
uso del mandrino e dell’adattatore per mandrino
(accessorio disponibile a richiesta), procedere nel
modo seguente.

Montaggio del mandrino e dell’adattatore per
mandrino (Fig. 13).

(1) Applicazione del mandrino all’adattatore

(2) La parte dell’asta SDS plus € uguale alla punta del
trapano. Percid per applicarla fare riferimento alla
sezione “Montaggio della punta”.

ATTENZIONE

O Applicando una forza piu elevata di quanto non sia
necessario non si accelera per niente I'esecuzione
del lavoro. Si rischia invece di deteriorare la punta
e di ridurre la durabilita del trapano.

O Estraendo la punta dal foro e possibile che si
producano degli strappi. Toglierla quindi lentamente,
con un movimento di andirivie-ni.

O Non tentare di eseguire dei fori di ancoraggio o dei
fori nel cemento usando la sola funzione di rotazione!

O Non usare il trapano nella funzione di rotazione +
percussione quando €& montato il mandrino e
|"adattatore per mandrino. Cosi facendo si ridurrebbe
sicuramente la durabilita delle diverse parti
dell’attrezzo.

4. Quando si infilano le viti di macchina (Fig. 14)

Innanzitutto inserire la punta del trapano nella fessura
in fondo all’adattore (D) del mandrino.
Poi montare I'adattore (D) del mandrino sull'unita
principale usando il procedimento descritto in 4 (1),
(2), (3), inserire la punta del trapano nelle fessure
sulla testa della vite, afferrare I'unita principale e
stringere la vite.

ATTENZIONE

O Attenzione a non prolungare eccessivamente la
durata dell’avvitamento, altrimenti la vite puo venire
danneggiata a causa della forza eccessiva.

O Per avvitare un perforatore, disporre |'utensile
perpendicolare alla testa della vite, altrimenti &
possibile che la testa della vite o la punta del
giravite si rovinino, oppure che la forza di
avvitamento non venga trasferita completamente
alla vite.

O Non tentare di usare il martello perforatore nella
funzione di rotazione e martellamento con |'adattore
del mandrino e la punta del trapano attaccati.

5. Avvitamento di viti del legno (Fig. 14)

(1) Scelta dalla punta
Se possibile, usare una vite con testa a croce.
Usando una vite con testa a meno, la punta potrebbe
scivolare fuori facilmente.

(2) Avvitamento di viti del legno

O Prima di avvitare viti del legno, eseguire un foro
quida nel materiale da avvitare. Disporre la punta
sulla acanalatura della testa della vite e avvitare con
cura.

O Far girare prima il giravite a bassa velocita per un
momento, fino a quando la perforatrice & parzialmente,
inserita nel legno; dopo di che, premere piu fortemente
il grilletto, fino ad ottenere la velocita di avvitamento
ideale.

a1

ATTENZIONE
Preparare il foro guida con cura, tenendo in
considerazione la durezza del legno. Se il foro
dovesse essere troppo piccolo o profondo, sarebbe
necessario applicare una forza di avvitamento tale,
che il passo della vite del legno potrebbe venire
rovinato.

6. Solo martellamento
Questo martello rotante puo essere impostato solo
in modalita di martellamento ruotando la leva di
selezione sul simbolo P (Fig. 15).

(1) Montare la punta gigante o lo scalpello freddo.

(2) Impostare la leva di selezione in posizione intermedia
tra il simbolo % e il simbolo P (Fig. 16).

La rotazione verra arrestata, quindi ruotare |'utensile
e regolare lo scalpello freddo nella posizione
desiderata (Fig. 17).

(3) Ruotare la leva di selezione sul simbolo P (Fig. 15).
A questo punto la punta gigante o lo scalpello
freddo sono bloccati.

7. Uso della bacchetta di arresto (Fig. 18)

(1) Allentare il bullone manopola sul manico laterale
e inserire la bacchetta di arresto nel foro di
montaggio sul manico laterale.

(2) Regolare la posizione della bacchetta d’arresto a
seconda della profondita del foro e fissare bene il
bullone manopola.

8. Uso della punta a gambo conico insieme con
I'adattatore per gambo conico

(1) Montare I'adattatore per gambo conico sul trapano
(Fig. 19).

(2) Montare la punta a gambo conico sull’adattatore
per punta a gambo conico (Fig. 19).

(3) Accendere I'attrezzo ed eseguire il foro secondo la
profondita prestabilita.

(4) Per smontare la punta a gambo conico inserire la
coppiglia nella fessura dell’adattatore per gambo
conico e battere sulla punta (della coppiglia) con
un martello, con l|'attrezzo e la punta appoggiati su
dei supporti (Fig. 20).

LUBRIFICAZIONE

Per assicurare il buon funzionamento di questo trapano,
esso deve essere lubrificato con del grasso a bassa
viscosita. Se del grasso dovesse perdersi a causa di viti
allentate, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
Continuando ad usareil trapano con lubrificazione carente
si causa una sicura limitazione della vita dell’attrezzo.
ATTENZIONE

Usaresoloil grasso sopracitato. Usando del grasso diverso
le prestazioni dell’attrezzo potrebbero soffrirne. Se il
grasso deve essere sostituito, rivolgersi ad un centro di
assistenza.

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

1. Ispezione dell’utensile
Poiché condizioni imperfette causane un
abbassamento dell’efficienza e possibile
malfunzionamento dell’attrezzo, affilare o sostituire
I'utensile quando si notano segni di abrasione.
2. Ispezione delle viti di montaggio
Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e
assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste
dovesse essere allentata, riserrarla immediatamente.
Si rischia in caso contrario di provocare incidenti
pericolosi.




3. Manutenzione del motore
L’avvolgimento del motore il vero e proprio “cuore”
degli attezzi elettrici. Fare attenzione a non
danneggiare I'avvolgimento e/o non bagnarlo con
olio o acqua.

4. Ispezione delle spazzole di carbone
Per Per mantenere la vostra sicurezza e la protezione
da scosse elettriche, l'ispezione delle spazzole di
carbone e la loro sostituzione su questo utensile
deve essere eseguita SOLO da un centro assistenza
autorizzato HiKOKI.

5. Pulizia della carcassa dell’utensile
Se il martello perforatore & sporco, pulirlo con uno
staccio soffice, inumidito di acqua e sapone.
Non usare solventi cloridici, benzina o diluenti per
benzina, in quanto potrebbero deformare la plastica.

6. Conservazione
Conservare il martello perforatore ad una
temperatura inferiore ai 40°C e non a portata di
mano di bambini.

7. Lista dei pezzi di ricambio

ATTENZIONE
Riparazioni, modifiche e ispezioni di utensili elettrici
HiKOKI devono essere eseguite da un centro
assistenza autorizzato HiKOKI.
Questa lista dei pezzi torna utile se viene presentata
con l'utensile al centro assistenza autorizzato HiKOKI
quando si richiedono riparazioni o altri interventi
di manutenzione.
Nell’uso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza
e i criteri prescritti in ciascun paese.

MODIFICHE
Gli utensili elettrici HIKOKI vengono continuamente
migliorati e modificati per includere le piu recenti
innovazioni tecnologiche.
Di conseguenza, alcuni pezzi possono essere
modificati senza preavviso.

Avviso importante sulle batterie per gli utensili
elettrici a batteria HiKOKI

Utilizzare sempre una delle nostre batterie originali.
Non possiamo garantire la sicurezza e le prestazioni
dell’utensile elettrico a batteria quando esso viene
utilizzato con batterie diverse da quelle da noi
designate, o quando la batteria viene smontata e
modificata (per esempio lo smontaggio e la
sostituzione di pile o altre parti interne).

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici HIKOKI in conformita alle
specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi.
Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso
erroneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si
pregadiinviare|’Utensile Elettrico, non smontato, insieme
al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di
queste Istruzioni per I'uso, ad un Centro di Assistenza
Autorizzato HiKOKI.
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NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo
della HIKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio
sono soggette cambiamenti senza preventiva
comunicaizione.

Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall’aria e le
vibrazioni

| valori misurati sono stati determinati in conformita a
EN60745 e descritti in conformita alla normativa ISO 4871.

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 103 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 92 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

Indossare protezioni per le orecchie.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.)
determinati secondo la norma EN60745.

Perforazione nel cemento:
Valore di emissione vibrazioni @h, HD = 13,2 m/s?
Incertezza K = 1,5 m/s?

Il valore totale di emissione vibrazioni dichiarato e stato
misurato in base al metodo di test standard e puo essere
utilizzato per confrontare un utensile con un altro.

Puo essere inoltre utilizzato per la stima preliminare

dell’esposizione.

AVVERTENZA

O Il valore di emissione vibrazioni durante |'uso
effettivo dell’'utensile puo essere diverso dal valore
totale dichiarato in base alle modalita di utilizzo
dell’'utensile stesso.

O Per individuare le misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore basate su stima
dell’esposizione nelle effettive condizioni di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le parti del ciclo
di funzionamento come i tempi in cui l'utensile
resta spento e quando funziona senza essere
utilizzato in aggiunta al tempo di avvio).
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(Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzingen)

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

/\ WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig
door.

Nalating om de waarschuwingen en instructies op te
volgen kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel resulteren.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor
eventuele naslag in de toekomst.

De term “elektrisch gereedschap” heeft zowel betrekking
op elektrisch gereedschap datvia de netvoeding van stroom
wordtvoorzien als gereedschap dat viaeen accu (snoerloos)
van stroom wordt voorzien.

1)

2)
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Veiligheid van de werkplek

a) Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.
Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de
kans op ongelukken.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met ontplofbare vloeistoffen, gassen
of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze
vonkjes kunnen stofdeeltjes of gassen doen
ontbranden.

¢) Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens het
gebruik van elektrische gereedschap uit de buurt.
Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

Elektrische veiligheid

a) De stekker op het elektrische gereedschap moet

geschikt zijn voor aansluiting op de
wandcontactdoos.
De stekker mag op geen enkele manier
gemodificeerd worden. Gebruik geen
verloopstekker met geaard elektrisch gereedschap.
Deugdelijke stekkers en geschikte wandcontactdozen
verminderen het risico op een elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervilakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.

Wanneer uw lichaam in contact staat met geaarde
oppervlakken loopt u een groter risico op een
elektrische schok.

c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of vochtige omstandigheden.

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot
wanneer er water in het elektrisch gereedschap
terechtkomt.

d) Behandel het snoer voorzichtig. Draag het
gereedschap nooit door dit bij het snoer vast te
houden. Trek niet aan het snoer wanneer u de
stekker uit het stopcontact wilt halen.

Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het
risico op een elektrische schok.

e) Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat
specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt
is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico
op een elektrische schok.

3)

4)

f) Als het elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving gebruikt moet worden, dient een
voeding met RCD (reststroom-apparaat)
beveiliging te worden gebruikt.

Gebruik van een RCD vermindert de kans op een
elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

a) BIijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en
gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch
gereedschap gebruikt.

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig
lichamelijk letsel resulteren.

b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, niet-
glijdende veiligheidsschoenen, een helm of
oorbescherming vermindert het risico op
lichamelijk letsel.

c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan

starten. Controleer of de schakelaar in de uit stand
staat voordat u de voeding en/of de accu aansluit,
het gereedschap oppakt of gaat dragen.
Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het
elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van
de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan
terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te
vermijden.

d) Verwijder sleutels en moersleutels uit het
gereedschap voordat u het elektrisch gereedschap
aanzet.

Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel
van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan
in lichamelijk letsel resulteren.

e) Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde
stevig staat en uw evenwicht behoudt.

Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte
situatie meer controle over het elektrisch
gereedschap.

f) Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen.

Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

g) Indien het elektrisch gereedschap van een
aansluiting voor stofafzuiging is voorzien dan dient
u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging aangesloten
en op de juiste manier gebruikt wordt.

Het gebruik van stofafzuiging vermindert
eventuele stofgerelateerde risico’s.

Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap

a) Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd
worden. Gebruik het juiste gereedschap voor het
karwei.
U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer
u het juiste elektrische gereedschap gebruikt.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
schakelaar niet goed werkt.
Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
bediend kan worden is gevaarlijk en moet
onmiddellijk gerepareerd worden.
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c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de

voeding en/of de accu van het elektrisch gereedschap

losmaakt, afstellingen verricht, accessoires verwisselt
of voordat u het elektrisch gereedschap opbergt.

Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen

verminderen het risico dat het elektrisch

gereedschap per ongeluk opstart.

Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik

van kinderen op en sta niet toe dat personen die

niet bekend zijn met het juiste gebruik van het
gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch
gereedschap gebruiken.

Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde

handen.

e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig
onderhouden worden. Controleer het
gereedschap op een foutieve uitlijning,
vastgelopen of defecte bewegende onderdelen
en andere problemen die van invloed zijn op de
juiste werking van het gereedschap.

Indien het gereedschap defect of beschadigd is
moet het gerepareerd worden voordat u het
gereedschap opnieuw gebruikt.

Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-
zelf ongelukken.

f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.

Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe

snijranden lopen minder snel vast en zijn

gemakkelijker in het gebruik.

Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz. moeten

in overeenstemming met deze instructies worden

gebruikt waarbij de werkomstandigheden en het
werk in overweging moeten worden genomen.

Gebruik van het elektrisch gereedschap voor

andere doeleinden dan waarvoor het is bedoelt,

kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

d
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Gebruik van gereedschap en onderhoud van de batterij
a) Herlaad enkel met de lader die door de fabrikant
wordt gespecificeerd.

Een lader die geschikt is voor één bepaald type
batterijgroep kan brandgevaar veroorzaken bij
een andere batterijgroep.

Gebruik de apparaten enkel met specifiek
ontworpen batterijgroepen.

Het gebruik van andere batterijgroepen kan letsels
of brand veroorzaken.

c) Wanneer de batterijgroep niet in gebruik is,
houdt u ze verwijderd van andere metalen
voorwerpen zoals papierclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven of andere metalen
voorwerpen die een verbindingen van de ene
terminal met de andere kunnen maken.

De batterijterminals kortsluiten kan brandwonden
of brand veroorzaken.

Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de
batterij lekken; vermijd elk contact. Indien er
toevallig contact ontstaat, goed met water spoelen.
Indien de vloeistof in contact met de ogen komt,
ook medische hulp inroepen.

Vioeistof die uit de batterij lekt kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

Onderhoudsbeurt

a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden die
authentieke onderdelen gebruikt.
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van
het elektrisch gereedschap behouden blijft.

b

d
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VOORZORGMAATREGELEN

Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van
kinderen enandere kwetsbare personenwordenopgeborgen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE
SNOERLOZE BOORHAMER

1.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

Draag oorbeschermers

Blootstelling aan lawaai kan tot gehoorverlies
leiden.

Gebruik de extra handgrepen die met het
gereedschap zijn meegeleverd.

Verlies van controle over het gereedschap kan in
lichamelijk letsel resulteren.

Als u het apparaat kontinu gebruikt, kan het
gebeuren dat het apparaat oververhit raakt, met
als gevolg beschadiging van de motor en de
schakelaar. Laat het apparaat in dat geval dan 15
minuten ongebruikt liggen.

Kontroleer of er geen elektrische bedrading achter
de muur, het plafond of de vloer is, voordat me
het boren begonnen wordt.

Breng de accu naar de dealer waar deze gekocht
werd, nadat deze na oplading onvoldoende kracht
heeft voor praktisch gebruik. Gooi een uitgewerkte
accu niet weg.

Het booreinde gedurende of direct na het uitzetten
NIET aanraken. Het booreinde wordt tijdens het
boren uiterst heet en zou ernstige brandwonden
kunnen veroorzaken.

Houd de handgrepen van het elektrisch gereed
schap altijd stevig vast. Zoniet zal de tegendruk
onzuiver werk of gevaarlijke situaties in de hand
werken.

Draag een stofmasker

Adem de schadelijke stoffen die tijdens het boren
of beitelen vrijkomen niet in. De stoffen kunnen
schadelijk zijn voor uw gezondheid en de
gezondheid van toeschouwers.

Laad de accu bij een temperatuur van 0 — 40°C.
Een temperatuur van onder 0°C kan overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn. De batterij
kan niet worden opgeladen bij temperaturen hoger
dan 40°C.

De meest geschikte temperatuur is tussen de 20
—-25°C.

Gebruik de acculader niet kontinu.

Wacht ongeveer 15 minuten voordat met het laden
van een andere accu begonnen wordt.
Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van
de accu terecht komt.

Demonteer de oplaadbare accu of acculader niet.
Voorkom kortsluiting van de oplaadbare accu.
Kortsluiting kan resulteren in oververhitting.

Dit kan schade of brandgevaar opleveren.

Gooi de accu niet in het vuur.

Een brandende accu kan ontploffen.

Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-
openingen van de acculader.

Als een voorwerp of ontvlambaar materiaal in de
ventilatie-openingen van de acculader wordt
gestoken, kan dit resulteren in een elektrische
schok of beschadiging aan de acculader.

Het gebruik van een uitgeputte accu zal de
acculader beschadigen.

a4



Nederlands

TECHNISCHE GEGEVENS
BOORMACHINE

Model DH24DVC
Onbelast toerental 0 - 1250 min”’
Belaste slagfrequentie 0 - 5600 min’
Beton 34 - 20 mm
Kapaciteit Boren | Staal 13 mm
Hout 27 mm
Drijven | Houtschroef 6,2 mm (diameter) x 40 mm (lengte)
Oplaadbare accu BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah, 20 cellen)
Gewicht 3,6 kg
ACCULADER
Model UC24SGH
Oplaadspanning 24 V
Gewicht 0,4 kg

STANDAARD TOEBEHOREN

DH24DVC (2HBSK)

@ Zijgreep
@ Diepte-maatlat .
® Acculader ..
@ Plastic doos..
® Extra accu F PSPPSRI 1

De standaard toebehoren kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

EXTRA TOEBEHOREN (los verkrijgbaar)
1. Batterij (BSH2420)

Het is raadzaam om enkele extra batterijen bij de hand te houden.
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2. Machine en verloopstukken
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Alleen hameren

Draaien + hameren

Gereedschap Adapters
@ In beton of tegels boren ‘
e | ([[[T—=

Boorstuk (smalle as schacht)

Hulpstuk voor smalle as schacht
(SDS Plus schacht)

@ In beton of tegels boren

s

Boorstuk

Zorg ervoor dat het gereedschap
tijdens hetklussen naar boven wijst

Stofvangkap Stofverzamelaar(B)

@ Boren van ankergaten

Boorstuk (vernauwde schacht)

(N = e ——— |
Vernauwde Cotter
schachtadaptor

@Bepalen van anker
o ——

Ankerstellingsadaptor

@Breken

I—= Q =

Puntboor (Vierkante  Puntboor (Ronde
dwarsdoorsnede) dwarsdoorsnede)

@ Maken entrekkenvansleuven

= — [ —

Beitel Steekbeitel

@ Sleuven

/

S ———

Sleuvenbeitel

@ Drijven van schroeven

T 9

@ Schroefbit © Schroefbit

@ In staal of hout boren

B Sss— R (SN O ON O\l

Boorbit voor Boorbit voor
staal hout

Boorkop
(13 VLRB-D)

Sppeciale
schroef

Boorkopadaptor

—

E=

Nederlands
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@® In beton of tegels boren

TOEPASSINGEN

Boorstuk (smalle as schacht)

Draaien en hameren

Vernauwde schachtadaptor
Soort taper

Morse taper (Nr.1)

Morse taper (Nr.2)

A-taper

B-taper

@ Bepalen van anker

Ankerstellingsadaptor
Anker formaat

W 1/4"

W 5/16"

W 3/8"

De extra toebehoren kunnen zonder aankondiging op

ieder moemnt worden veranderd.
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Buitendiameter| ~ Totale lengte Effektieve lengte O Boren van ankergaten
34 mm O Boren van gaten in beton
a 90 mm 45 mm O Boren van gaten in tegels
35mm Alleen draaien
O Boren in staal of hout
SDS-plus boorbit (met los verkrijgbare toebehoren)
— - O Vastdraaien van machineschroeven, houtschroeven
Buitendiameter Totale lengte Effektieve lengte (met los verkrijgbare accessoires)
4,0 mm 110 mm 50 mm Alleen hameren
50 mm 110 mm 50 mm (©) Llicht hakwerk in beton, het maken en trekken van
' 160 mm 100 mm sieuven.
5,5 mm 110 mm 50 mm INLEGGEN EN UITNEMEN VAN DE BATTERIJ
6,5 mm 160 mm 100 mm 1. Verwijderen van de batterij
7,0 mm 160 mm 100 mm O Trek de batterijband uit en maak hem los. (Afb. 1)
8,0 mm 160 mm 100 mm O Houd de handgreep goed vast en druk tegen de
8,5 mm 160 mm 100 mm ac_cuvergrendelingen om de batterij te verwijderen.
(Zie Afb. 2 en 3)
9,0 mm 160 mm 100 mm LET OP
12.0 mm 166 mm 100 mm Sluit de batterij nooit kort.
' 260 mm 200 mm 2. Aanbrengen van de batterij
12,7 mm 166 mm 100 mm O B_reng de geleiders op de accu en de behuizing in
lijn wanneer u de accu bevestigt. Zorg ervoor dat
14,0 mm 166 mm 100 mm de accu stevig vast zit.
15,0 mm 166 mm 100 mm O Trek de batterijband uit en haak hem vast. (Afb. 1)
166 mm 100 mm OPMERKING ) _ _
16,0 mm 260 200 Dit gereedschap is voorzien van een rubber kussentje
mm mm en een batterijpand om de batterij stevig op zijn
17,0 mm 166 mm 100 mm plaats te houden. Druk de batterij stevig tegen het
19,0 mm 260 mm 200 mm rubber kussentje en maak de grendel helemaal vast.
(Afb. 3).
20.0 mm 250 mm 200 mm Hang de batterijband aan de haak van het
dsch Afb. 1
@ Boren van ankergaten gereedschap { )
OPLADEN

Voor het gebruik van de boorhamer dient de batterij als
volgt opgeladen te worden.
1. Sluit het netsnoer van het oplaadapparaat op het

stopcontact aan.

Wanneer de stekker van de acculader in het stop-
contact wordt gestoken, zal het controlelampje in
rood knipperen. (met tussenpozen van 1 seconde).
Steek de batterij in het acculader.

Steek de accu in de oplader zoals aangegeven op
Afb. 4. Zorg ervoor dat accu op de juiste manier
in de oplader zit.

Opladen

Wanneer een batterij in de acculader wordt
aangebracht, blijft het controlelampje kontinu rood
branden.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het
controlelampje in rood knipperen. (met tussenpozen
van 1 sekonde) (Zie Tabel 1).

(1) Aanduiding van de controlelampje

De aanduidingen van het controlelampje zijn zoals
aangegeven in tabel 1, al naar geland de toestand
van de oplaadbare batterij of de acculader.
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Tabel 1
Aanduidingen van het controlelampje
Voor het Knippert Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
laden Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
(Uit voor 0,5 sekonde)
I I I
Tijdens Brandt Blift branden
opladen -
Controlelampje | Na opladen Knippert Brandt ongeveer 0,5 sekonde.
(rood) Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet.
(Uit voor 0,5 sekonde)
I I I
Oververhitting | Knippert Brandt ongeveer 1 sekonde. De batterij is oververhit. De
standby Brandt ongeveer 0,5 sekonde niet. batterij kan niet opgeladen
(Uit voor 0,5 sekonde) worden (het opladen wordt
I I hervat wanneer de batterij is
afgekoeld).

(2) Batreffende de temperatuur van de oplaadbare
batterij.
De temperatuur van oplaadbare batterijen verloopt
zoals aangegeven in de onderstaande tabel 2;
batterijen die erg warm zijn dient u voor het opladen
even af te laten koelen.

Tabel 2

Geschikte temperatuur
voor het opladen

0°C - 50°C

Soort batterij

BSH2420

(3) Over de oplaadtijd
Afhankelijk van het type batterij, zal de oplaadtijd
ongeveer overeenkomen met die in Tabel 3 getoonde
waarden.
Tabel 3 Oplaadtijden (bij 20°C)
Soort batterij
BSH2420

Laadtijd

Circa. 60 min.

OPMERKING: De oplaadtijd varieert met de
omgevingstemperatuur en de spanning
van de voedingsbron.

4. Trek de stekker van het oplaadapparaat uit het

stopkontakt.

5. Houd het oplaadapparaat stevig vast en trek de

batterij er uit.

OPMERKING

Verwijder na gebruik eerst de batterijen uit de lader
en bewaar de batterijen op de juiste manier.

(1) Laad batterijen op voordat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad
de batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding
te lang blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen
van de batterijwerking en eventueel zelfs
beschadiging ervan.

(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur.
Een oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik
gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij
onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans
in het inwendige verstord worden en zal de
levensduur van de batterij afnemen. Laat de batterij
daarom even afkoelen, voor u met opladen begint.

LET OP

O Als wordt geprobeerd de batterij op te laden terwijl
deze te warm is geworden door langdurige
blootstelling aan direct zonlicht of onmiddellijk na
gebruik van de batterij, is het mogelijk dat het
controlelampje van de acculader knippert door 1
seconde op te lichten en 0,5 seconde niet op te
lichten (lampje is 0,5 seconde uit). Mocht dit zich
voordoen, laat de batterij dan eerst even afkoelen
alvorens u deze oplaadt.

O Omdat de ingebouwde microcomputer ongeveer 3
seconden nodig heeft om te bevestigen dat de met
de UC24SGH opgeladen accu is verwijderd, moet
u minstens 3 seconden wachten voor u de accu
weer terug doet om door te gaan met opladen. Als
u de accu binnen 3 seconden terug doet, is het
mogelijk dat deze niet goed zal worden opgeladen.

Betreffende het ontladen raken van nieuwe
batterijen e.d.

Aangezien bij nieuwe en langduring niet gebruikte
batterijen de chemische aktiviteit is teruggelopen, zal de
stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts
gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de normale
oplaadtijd kan hersteld worden door de batterij 2 a 3 maal
bij kamer-temperatuur op te laden.

Om langduring gebruik van de batterijen te
bevorderen

VOOR HET GEBRUIK

1. Bevestigen van het boorstuk (Afb. 5, 6)

LET OP
Om ongelukken te voorkomen moet u de
hoofdschakelaar uit zetten.

OPMERKING
Bij gebruik van andere boren enz. dient u gebruik
te maken van de echte, door ons bedrijf erkende
onderdelen.

(1) Maak de schacht van de boor schoon.

(2) Steek de boor draaiend in de gereedschapshouder
totdat hij vergrendelt. (Afb. 5)

(3) Controleer of de boor goed vast zit door eraan te
trekken.
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(4) Om het boorstuk te verwijderen, de greep volledig
in de richting van de pijl trekken en vervolgens het
boorstuk naar buiten trekken.

2. Kontroleer of de accu op de juiste manier
aangebracht is.

3. Voor het installeren van de stofvangkap of de
stofverzamelaar (B) (Extra toebehoren) (Afb. 7, Afb. 8)
Bij ebruik van de boorhamer boven uw hoofd zonder
de stofopvang-adapter, dient u de stofvangkap of
de stofverzamelaar (B) aan te brengen, voor het
opvangen van stof en vallende deeltjes.

O Aanbrengen van de stofvangkap

Breng de stofvangkap voor het gebruik aan op de
boorkop, zoals aangegeven in Afb. 7.
Voor het aanbrengen op een boorkop met een grote
diameter kunt u het middengat van de stofvangkap
vergroten door het voorzichtig met de boorhamer
uit te boren.

O Aanbrengen van de stofverzamelaar (B)

Breng de stofverzamelaar (B) voor het gebruik aan
op de boorkop, door de stofverzamelaar (B) voor
het eind van de boorkop gelijk te houden met de
groef in de handgreep. (Afb. 8)

LET OP

O De stofvangkap en de stofverzamelaar (B) dienen
uitsluitend voor het boren in beton. Gebruik deze
onderdelen niet bij het boren in hout of in metaal.

O Steek de stofverzamelaar (B) volledig in het
klemgedeelte van de hoofdeenheid.

O Bij inschakelen van de boorhamer terwijl de
stofverzamelaar (B) niet tegen het beton-oppervlak
aan sluit, zal de stofverzamelaar (B) met de boorkop
mee draaien. Let dus op dat u de schakelaar pas
indrukt nadat u de stofverzamelaar (B) stevig tegen
het betonnen oppervlak gedrukt heeft. Bij gebruik
van de stofverzamelaar (B) met een boorkop die in
totaal meer dan 190 mm lang is, kan de
stofverzamelaar (B) het betonnen opperviad niet
raken, zodat meedraaien dan onvermijdelijk is.
Gebruik daarom de stofverzamelaar (B) uitsluitend
op een boorkop met een totale lengte van 166 mm,
160 mm of 110 mm.

O Leeg de stofzak elke twee of drie gaten, wanneer
u aan het boren bent.

O Verwijder de stofverzamelaar (B) voor u de boorkop
vervangt.

4. Kiezen van aandrijfstuk
Schroefkoppen of boren kunnen beschadigd worden
tenzij een boorstuk van de juiste grote gebruikt
wordt om de schroef aan te draaien.

5. Kontrole van de draairichting van de boor (Afb. 9)
De boor draait rechtsom (van achteren gezien)
wanneer de R-kant van de omzetschakelaar ingedrukt
wordt. (Afb. 9-a)

De L-kant van de omzetschakelaar dient te worden
ingedrukt om de boor linksom te laten draaien.
(Afb. 9-b)

6. Kontinu boren
Voor het aantal gaten dat, na éénmaal opladen, in
beton geboord kan worden, dient u Tabel 4 te
raadplegen.
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Tabel 4
Diameter ) Mogelijik kontinu
hulpstuk Diepte boornummer (gaten)
(mm) (mm) BSH2420
6,5 55
8,5 45
10,5 35
12,5 60 18
14,5 15
18 13
20 10

Deze gegevens dienen als referentiewaarden. Het aantal
gaten dat geboord kan worden, is afhankelijk van de
scherpte van het boortje en het soort beton waar het om
gaat.
LET OP
Als u het apparaat kontinu gebruikt, kan het gebeuren
dat het apparaat oververhit raakt, met als gevolg
beschadiging van de motor en de schakelaar.
Laat het apparaat in dat geval dan 15 minuten
ongebruikt liggen.

GEBRUIK

1. Bediening van de schakelaar
Het toerental van de boor kan door verandering van
de druk op de drukschakelaar geregeld worden.
De snelheid is gering, wanneer de drukschakelaar
slechts licht getrokken is en verhoogt zich, wanneer
de schakelaar verder doorgetrokken wordt.
Doorlopend bedrijf verkrijgt men door het trekken
van de drukschakelaar en het indrukken van de
vergren delknop. Voor het uitschakelen trekt men
de druk schakelaar er opnieuw uit en maakt
de vergrendelknop los. Na het loslaten keert de
drukschakelaar terug op de oorspronkelijke plaats.
De drukschakelaar kan tijdens de linksregeling niet
verder dan halverwege worden ingedrukt en draait
twee keer zo langzaam dan tijdens de normale
rechtsregeling.

De vergrendelknop kan tijdens de linksregeling niet
gebruikt worden.

2. Draaien + hameren
Door de keuzehendel naar de 1‘2 markering te
draaien kan deze boorhamer voor draaien en
hameren worden gebruikt (Afb. 10).

(1) Bevestig de boor.

(2) Plaats de punt van de boor op de gewenste positie
en trek aan de schakelaar (Afb. 11).

(3) Het is niet nodig met kracht tegen de boorhamer
te drukken. Lichtjes drukken zodat de stukjes naar
buiten komen is reeds voldoende.

LET OP
Als het boorstuk vast komt te zitten in een ijzeren
stang, kan de boorhamer hevi gaan schudden. Zorg
er daarom voor dat beide handgrepen goed worden
vastgehouden zoals aangegeven in Afb. 11.

3. Alleen draaien
Door de keuzehendel naar de £ markering te draaien
kan deze boorhamer in de functie voor uitsluitend
draaien worden gesteld (Afb. 12).




Ga als volgt te werk voor het boren in hout of
metaal met behulp van de boorkop en
boorkopadaptor (extra toebehoren).

Bevestigen van de boorkop en boorkopadaptor
(Afb. 13).

(1) Bevestig de boorkop aan de boorkopadapter.

(2) Het onderdeel van de SDS Plus schacht is hetzelfde
als een boorstuk. Zie daarom het gedeelte
,Bevestigen van het boorstuk” om dit deel te
bevestigen.

LET OP

O Het is niet nodig met kracht tegen de boorhamer
te drukken. Wordt ditrmatige slij-tage van de punt
van het boorstuk en een kortere levensduur van de
boorhamer.

O Bij het terugtrekken van de boor uit het geboorde
gat, is het mogelijk dat het boorstuk breekt. Ga
daarom voorzichting te werk bij het terugtrekken.

O Probeer geen ankergaten te boren of gatenin beton
terwijl de machine in de ,alleen draaien” functie
is.

O Probeer de boorhamer niet te gebruiken in de
.draaien en stoten” functie terwijl de boorkop en
de boorkopadaptor zijn bevestigd. Dit zal de
levensduur van de diverse onderdelen van de
machine aanzienlijk verkorten.

4. Drijven van machineschroeven (Afb. 14)

Steek eerst het schroefstuk in de aansluitbus die
zich aan het uiteinde van het kopadaptor (D) bevindt.
Bevestig vervolgens het kopadaptor (D) op het
apparaat zoals beschreven in 4 (1), (2), (3). Plaats
de top van het schroefstuk in de gleuven van de
kop van de schroef. Pak het apparaat stevig beet
en draai de schoef vast.

LET OP

O Zorg ervoor dat de schroef niet al te lang wordt
aangedraaid, omdat de schroef beschadigd zou
kunnen worden.

O Zet de boorhamer recht op de schroef wanneer
deze wordt aangedraaid; wanneer dit niet gedaan
wordt kan de kop van de schroef beschadigd worden.
De draaikracht kan ook onvoldoende op de schroef
worden overebracht.

O Probeer de boorhamer niet te gebruiken in de
“draaien en hameren” functie terwijl de boorkop en
de boorkopadapter zijn bevestigd.

5. Aandraaien van houtschroeven (Afb. 14)

(1) Kiezen van de juiste boorpunt
Gebruik indien mogelijk altijd een plus-kop schroef
omdat een boorpunt gemakkelijk van een min-kop
schroef afglijdt.

(2) Aandraaien van houtschroeven

O Maak een gat in de oppervlakte van het hout voordat
de houtschroef ingedraaid wordt. Zet de punt van
de boor op de kop van de schroef en draai deze
langzaam naar binnen.

O Draai de boorhamer eerst langzaam totdat deschroef
gedeeltelijk is ingedreven, en trek dan verder aan
de schakelaar om optimale drijfkracht te verkrijgen.

LET OP
Neem voorzichtigheid in acht bij het maken van een
gat voor de schroef; met de hardheid van het hout
dient rekening gehouden te worden. Als het gat te
klein is, of te ondiep, hetgeen meer drijtkracht vereist,
kan het schroefdraad van de schroef beschadigd
worden.
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6. Alleen hameren
Door de keuzeschakelaar naar het " teken te draaien
kan deze boorhamer worden ingesteld voor alleen
hameren (Afb. 15).

(1) Bevestig de puntboor of beitel.

(2) Zet de keuzeschakelaar in het midden van het T#
teken en P teken (Afb. 16).

De draaifunctie is stopgezet, draai het gereedschap
en zet de beitel in de gewenste positie (Afb. 17).

(3) Draai de keuzeschakelaar naar het P teken (Afb.
15).

De puntboor of beitel is aan de schacht vastgezet.

7. Gebruik van de stopper (Afb. 18)

(1) Draai de knop op de zijhendel los en steek de
stopper in de U-vormige groef van de zijhendel.

(2) Bepaal de positie van de sopper overeenkom-stig
de diepte van het gat en draai de knop stevig vast.

8. Gebruik van het boorstuk (met vernauwde schacht)
en de vernauwde schachtadaptor

(1) Bevestig de vernauwde schachtadaptor aan de
boorhamer (Afb. 19).

(2) Bevestig het boorstuk (met vernauwde schacht) aan
de vernauwde schachtadapter (Afb. 19).

(3) Schakel de boorhamer in en boor een gat van de
gewenste diepte.

(4) Voor het verwijderen van het boorstuk (met
vernauwde schacht) dient de cotter in de gleuf van
de vernauwde schachtadaptor te worden gestoken.
Sla nu op de cotter terwijl de boorhamer wordt
ondersteund (Afb. 20).

SMEREN

Gebruik vet met een lage viscositeit voor het smeren van
de boorhamer. In dit geval hoeft de boorhamer slechts af
entoete wordeningevet. Neem contact op met uw dealer
als er vet lekt bij de schroeven.

Gebruik van een niet voldoende ingevette boorhamer zal
resulteren in een verkorting van de levensduur.

LET OP

Gebruik uitsluitend het voorgeschreven soort smeren. Bij
gebruik van een willekeuring ander soort smeren kunnen
de prestaties van de boorhamer negatief beinvioed
worden. Raadpleeg uw dealer voor het smeren.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de boor
Slijp of vervang de boor wanneer slijtage
gekonstateerd wordt; gebruik van een stompe boor
vermindert de efficientie en kan de motor
beschadigen.

2. Inspektie van bevestigingsschroeven
Kontroleer deze schroeven regelmatig om te
verzekeren dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los-
zittende schroeven onmiddellijk vast.
Dit om ongelukken te voorkomen.

3. Onderhoud van de motor
De motorwikkeling is het ,hart” van het electrische
gereedschap. Er moet daarom bijzonder zorgvuldig
op gelet worden, dat de wikkeling niet beschadigd
en/of met olie of water bevochtigd wordt.

4. Inspecteren van de koolborstels
Met het oog op uw veiligheid en om elektrische
schokken te voorkomen, mag inspectie en
vervanging van de koolborstels alleen uitgevoerd
worden door een erkend HiKOKI service-centrum.
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5. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat sopping
water, wanneer de behuizing bevuild is. Gebruik
geen vloeistoffen zoals veriverdunner of benzine
daar deze de afwerking zullen beschadigen.

6. Opbergen
Bewaar de boorhamer in een plaats waar de
temperatuur niet hoger is dan 40°C, en buiten het
bereik van kinderen.

7. Lijst vervangingsonderdelen

LET OP
Reparatie, modificatie en inspectie van HiKOKI
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend HiKOKI Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
HiKOKI Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.

MODIFICATIES
HiKOKI elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Belangrijke informatie voor batterijen van HiKOKI
snoerloos elektrisch gereedschap

Gebruik altijd een van onze voorgeschreven
originele batterijen. Wij kunnen de veiligheid en
prestatie van ons snoerloos elektrisch gereedschap
niet garanderen bij gebruik van andere dan de
voorgeschreven batterijen, of als de batterij
gedemonteerd of gewijzigd is (zoals demontage
of vervanging van batterijcellen of andere
inwendige onderdelen).

GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van HiKOKI is
in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als
gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.
In geval van klachten verzoeken wij u het elektrisch
gereedschap samen methet GARANTIECERTIFICAAT dat
u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend
servicecentrum van HiKOKI te sturen. Indien door de
gebruiker de machine wordt gedemonteerd vervalt de
aanspraak op garantie.

OPMERKING

Op grond van het voortdurende research-en ont
wikkelingsprogramma van HiKOKI zijn veranderingen
van de hierin genoemde technische opgaven
voorbehouden.
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Informatie betreffende luchtgeluid en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
EN60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 103 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 92 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald
overeenkomstig EN60745.

Boorhameren in beton:
Trillingsemissiewaarde @h, HD = 13,2 m/s?
Onzekerheid K = 1,5 m/s?

De totale bepaalde trillingswaarde is gemeten in

overeenstemming met een standaardtestmethode en is

bruikbaar om meerdere gereedschappen met elkaar te

vergelijken.

U kunt dit ook als beoordeling vooraf aan de blootstelling

gebruiken.

WAARSCHUWING

O De trillingsemissiewaarde tijdens het feitelijke
gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken
van de opgegeven totale waarde afhankelijk van de
manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.

O Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor
de bescherming van de operator welke gebaseerd
zijn op een schatting van blootstelling onder feitelijke
gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle
onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat
het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit
onbelast draait inclusief de triggertijd).
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(Traduccion de las instrucciones originales)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL
DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA

/\ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.
Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podria
producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o dafnos
graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones parafutura
referencia.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias
hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona
con la red de suministro (con cable) o a la herramienta
eléctrica que funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad del area de trabajo

2

3

a)

b

c)

Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.
Las zonas desordenadas u oscuras pueden
provocar accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas en entornos
explosivos como, por ejemplo, en presencia de
liquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden inflamar el polvo o los humos.
Mantenga a los nifios y transelntes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica

a)

b

c)

d

e)

f)

Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen
que ser adecuados a la toma de corriente.

No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores con herramientas
eléctricas conectadas a tierra.

Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducira el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas
a tierra como tuberias, radiadores y frigorificos.
Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo esta en contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas ala lluvia
o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumentara el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable incorrectamente. No utilice el
cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de
bordes afilados o piezas moviles.

Los cables dahados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un cable prolongador adecuado para
utilizarse al aire libre.

La utilizacion de un cable adecuado para usarse
al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una herramienta
eléctrica en un lugar himedo, utilice un suministro
protegido mediante un dispositivo de corriente
residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

Seguridad personal

a)

Esté atento, preste atencion a lo que hace y utilice
el sentido comun cuando utilice una herramienta
eléctrica.

4)

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o esté bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicacion.
La distraccion momentdnea cuando utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar a
importantes danos personales.
Utilice un equipo de proteccion. Utilice siempre
una proteccion ocular.
El equipo de proteccion como mdscara para el
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco
o proteccion para oidos utilizado para condiciones
adecuadas reducira los danos personales.
c) Evite un inicio involuntario. Asegurese de que el
interruptor esta en “off” antes de conectar la
herramienta a una fuente de alimentacion y/o
bateria, cogerla o transportarla.
El transporte de herramientas eléctricas con el
dedo en el interruptor o el encendido de
herramientas eléctricas con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
Retire las llaves de ajuste antes de encender la
herramienta eléctrica.
Si se deja una llave en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica podrian producirse danos
personales.
e) No se extralimite. Mantenga un equilibrio
adecuado en todo momento.
Esto permite un mayor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.
f) Vistase adecuadamente. No lleve prendas sueltas
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas moviles.
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
pillarse en las piezas méviles.
Si se proporcionan dispositivos para la conexiéon
de extraccion de polvo e instalaciones de recogida,
asegurese de que estan conectados y se utilizan
adecuadamente.
La utilizacién de un sistema de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

b

d

9

Utilizacion y mantenimiento de las herramientas
eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplicacion.
La herramienta eléctrica correcta trabajara mejor
y de forma mds segura si se utiliza a la velocidad
para la que fue disenada.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor
no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden
controlarse con el interruptor son peligrosas y
deben repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o
la bateria de la herramienta eléctrica antes de
hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar
herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga
en marcha accidentalmente.

Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen para que no las cojan los nifios y no
permita que utilicen las herramientas eléctricas
personas no familiarizadas con las mismas o con
estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
utilizadas por usuarios sin formacion.

b

d
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e) Mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si las piezas moviles estan mal
alineadas o unidas, si hay alguna pieza rota u
otra condicion que pudiera afectar al
funcionamiento de las herramientas eléctricas.
Si la herramienta eléctrica esta danada, llévela a
reparar antes de utilizarla.

Se producen muchos accidentes por no realizar
un mantenimiento correcto de las herramientas
eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y

limpias.

Las herramientas de corte correctamente

mantenidas con los bordes de corte afilados son

mads faciles de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las

brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas

instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones
laborales y el trabajo que se va a realizar.

La utilizacion de la herramienta eléctrica para

operaciones diferentes a aquellas pretendidas

podria dar lugar a una situacion peligrosa.

9

5) Utilizacion y mantenimiento de las herramientas a

bateria

a) Recargue sélo con el cargador especificado por
el fabricante.
Un cargador adecuado para un tipo de bateria
podria crear peligro de incendio si se utiliza con
otra bateria.
Utilice herramientas eléctricas s6lo con baterias
designadas especificamente.
La utilizacion de otras baterias podria crear peligro
de danos e incendio.
¢) Cuando no se utilice la bateria, manténgala alejada
de otros objetos metalicos como clips de papel,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metalicos pequeios que puedan hacer una
conexion de un terminal a otro.
Si se acortan y acercan los terminales de las baterias,
podrian producirse quemaduras o un incendio.
Bajo condiciones abusivas, podria salir liquido de
la bateria; evite todo contacto. Si se produce un
contacto accidentalmente, aclare con agua. Si entra
liquido en los ojos, busque ayuda médica.
El liquido de la bateria podria causar irritacion
o0 quemaduras.

b

d

6

Revision

a) Lleve su herramienta a que la revise un experto
cualificado que utilice s6lo piezas de repuesto
idénticas.
Esto garantizara el mantenimiento de la seguridad
de la herramienta eléctrica.

PRECAUCION

Mantenga a los nifios y a las personas enfermas alejadas.
Cuando no se utilicen, las herramientas deben almacenarse
fuera del alcance de los nifios y de las personas enfermas.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL
MARTILLO PERFORADOR A BATERIA

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Utilice protectores de oidos

La exposicién al ruido puede causar dafnos auditivos.
Utilice los mangos auxiliares proporcionados con
la herramienta.

La pérdida de control puede causar danos personales.
Cuando utilice continuamente la unidad, es posible
que se recaliente y que se dane el motor y el
interruptor. Déjela sin usar durante
aproximadamente 15 minutos.

Cuando se perfora una pared, techo o piso
confirmar si estd en buenas condiciones el cable
de alimentacién y demas piezas relacionadas.
Llevar la bateria al sitio de compra original en el
caso de que la duracion de la bateria recargable
sea reducida al usarse. No tirar la bateria
descargada.

No tocar la broca durante ni inmediatamente
después de trabajar, puesto que se pone ardiente
y puede causar quemaduras serias.

Sujetar siempre firmemente el asidero del cuerpo
y el asidero lateral de la herramienta. De lo
contrario, la contrafuerza producida podria causar
un funcionamiento impreciso e incluso peligroso.
Utilice mascara para el polvo

No inhale el polvo danino generado al perforar.
El polvo puede poner en peligro su salud y la de
los viandantes.

Siempre cargar la bateria a una temperatura de
0 — 40°C.

Una temperatura inferior a 0°C causa una
sobrecarga, lo que es peligroso. No se podra
cargar la bateria a temperaturas superiores a los
40°C. La temperatura mas apropiada para cargar
es la de 20 - 25°C.

No usar el cargador continuamente.

Cuando se completa la carga, dejar descansar el
cargador por 15 minutos antes de proseguir con
la carga siguiente.

No dejar que entre suciedad por el orificio de
conexion de la bateria recargable.

Nunca desarmar la bateria recargable ni el
cargador.

Nunca poner en cortocircuito la bateria recargable.
Poner en cortocircuito la bateria produce una
corriente eléctrica enorme y el consecuente
recalentamiento, pudiendo quemar o deteriorar la
bateria.

No tirar la bateria al fuego.

Si se quema la bateria puede explotar.

No insertar objetos en las renuras de ventilacion
del cargador.

La insercion de objetos metélicos o inflamables
en dichas ranuras puede provocar descargas
eléctricas o danar el cargador.

El uso de una bateria descargada danara el
cargador.



ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTA MOTORIZADA
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Modelo DH24DVC
Indice de impacto sin carga 0 - 1250 min”’
Velocidad sin carga 0 - 5600 min”’
Hormigon 34 - 20 mm
Capacidad Taladrado Acero 13 mm
Madera 27 mm
Aprieta de tornillos | Tornillo para madera 6,2 mm de didmetro x 40 mm de longitud
Bateria recargable BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah, 20 celdas)
Peso 3,6 kg
CARGADOR
Model UC24SGH
Tension de carga 24 V
Peso 0,4 kg

ACCESORIOS ESTANDAR

DH24DVC (2HBSK)

@ Mango lateral

@ Calibre de profundidad
® Cargador ......cocceceeineenne
(OO 1=V E- T e LT o - 11 4o R SRR

(® Bateria de repuesto

Los accesorios estandar estan sujetos a cambio sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES (de venta por separado)

Resultara muy util preparar varias baterias extra.
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2. Herramienta y adaptadores

Herramienta Adaptadores
@Perforacion de agujeros en

cemento o losa m
o [ ==
- L Adaptador para eje fino
g Broca de taladro (Eje fino) (SDS mas vastago)
3 @ Perforacion de agujeros en Utilizar entrabajos colocados
=2} cemento o losa hacia arriba
p == ] &
- ¥
Ne) Broca de taladro Copa de polvo Colector de polvo (B)
(%]
Ll | @ Taladrar orificios de anclaje
2 ST (o= +te——

Adaptador Chaveta
Broca de taladro (Vastago conico) conico

@ Montaje de ancla

e ———

Adaptador de montaje de ancla

@ Trabajo de roturacién

I—= Q =

€] I

e ==
Puntero Puntero é —
(tipo cuadrado) (tipo redondo) >

@ Formacionderanurasy ajuste
preciso del ancho

= — [ —

Cortafrios Cortador

(]
o
c
[+*]
£
8
(=]
(7]
o
(]
]
[+}]
=
o
(©)

@ Ranurado

S ———

Cortafrios ranurador

@ Colocacion de tornillos

M | = —5 Portabrocas
(= ~ 13 VLRB-D
\g [7) | @ Punta del © Punta del { )
e E destornillador  destornillador
(X}
T ©
il
[<] 8 @ Taladrar en acero o madera Tornillo Adaptador de
o« AT especial portabrocas

Broca para acero Broca para madera
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Broca de taladro (Eje fino)
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APLICACION

Rotacién y funcion de golpeteo

@ Taladrar orificios de anclaje

Adaptador cénico
Modo conico

Cono Morse (No.1)

Cono Morse (No.2)

Cono A

Cono B

@® Montaje de ancla

Adaptador de montaje de ancla
Medida de ancla

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8”

Los accesorios de norma estan sujetos a cambio sin
previo aviso.

Diadm. externo Longitud total Longitud efectiva O Perforac?()n de or!f!c!os de anclaj_e .
O Perforacion de orificios de hormigén
3,4 mm 90 mm 45 mm O Perforacion de orificios de baldosa
3,56 mm Rotacion solamente
O Perforacion de orificios en hormigén o madera
N (con accesorios facultativos)
Broca SDS-plus O Apriete de tornillos para metales, tornillos de madera
Diam. externo| Longitud total Longitud efectiva (con accesorios opcionales)
4,0 mm 110 mm 50 mm Funcién de golpeteo solamente
O Cincelado ligero de hormigdn, formacion de ranuras
110 mm 50 mm . .
5,0 mm y ajuste preciso del ancho.
160 mm 100 mm
55 mm 110 mm 50 mm DESMONTAJE E INSTALACION DE BATERIA
6,56 mm 160 mm 100 mm 1. Desmontaje de la bateria
7,0 mm 160 mm 100 mm O Estire la banda de la bateria y desenganchela. (Fig.
8,0 mm 160 mm 100 mm 5 18), . | asid ) s ci
ujetar firmemente el asidero y presionar los cierres
8,5 mm 160 mm 100 mm de la bateria para desmontarla (Ver las Figs. 2 y 3).
9,0 mm 160 mm 100 mm PRECAUCION
120 166 mm 100 mm No cortocircuitar nunca la bateria.
A mm 260 mm 200 mm 2. Instalacion de Ifx ba_teria ) )
O Inserte la bateria alineando el riel de guia de la
12,7 mm 166 mm 100 mm bateria y del cuerpo. Asegurese de que la bateria
14,0 mm 166 mm 100 mm quede firmemente instalada.
15,0 mm 166 mm 100 mm O Estire la banda de la bateria y engénchela. (Fig. 1)
NOTA
16,0 mm 166 mm 100 mm Esta herramienta esta equipada con un amortiguador
260 mm 200 mm de caucho y una banda de bateria para sujetar la
17,0 mm 166 mm 100 mm bateria con firmeza. Presione con fuerza la bateria
19.0 mm 260 mm 200 mm contra el amortiguador de caucho y enganche el
- pestillo de cierre por completo. (Fig. 3)
20,0 mm 250 mm 200 mm Coloque la banda de bateria en el gancho de la

herramienta. (Fig. 1)

CARGA

Antes de usar la herramienta eléctrica, cargue la bateria

de la siguiente manera.

1. Enchufe el cable de alimentacion del cargador a un
tomacorriente de CA.
Cuando haya conectado el enchufe del cargador a
una toma de la red, la lampara piloto se encendra
en rojo. (A intervalos de 1 segundo.)

2. Inserte la bateria en el cargador
Inserte la bateria en el cargador, tal como se observa
en la Fig. 4. Aseglrese de que la bateria quede
completamente apoyada en el cargador.

3. Carga
Cuando inserte una bateria en el cargador, la lampara
piloto permanecerd continuamente encendida en
rojo.
Cuando la bateria se haya cargado completamente,
la lampara piloto parpadeara en rojo. (A intervalos
de 1 segundo.) (Vea las Tabla 1)

(1) Indicaciones de la lampara piloto
Las indicaciones de la lampara piloto y amarilla,
mostradas en la Tabla 1, se produciran de acuerdo
con la condicion del cargador o de la bateria.

56



Espanol

Tabla 1
Indicaciones de la lampara indicadora
Antes de la Parpadeo Se encendera durante 0,5 segundos.
carga No se encendera durante 0,5 segundos.
(Apagada durante 0,5 segundos)
I I
Durante la Illuminacion lluminacién permanente
carga I
Lampara Carga Parpadeo Se encendera durante 0,5 segundos.
piloto (rojo) | completa No se encendera durante 0,5 segundos.
(Apagada durante 0,5 segundos)
I I
Espera por Parpadeo Se encendera durante 1 segundo. Bateria recalentada.
recalentamiento No se encenderd durante 0,5 segundos.|No puede cargarse (la
(Apagada durante 0,5 segundos) carga comenzara
— — cuando la bateria se
enfrie).

(2) Temperatura de las baterias recargables.
La temperatura de las baterias se muestra en la
Tabla 2, y las baterias que se hayan calentado
deberan dejarse enfriar durante cierto tiempo antes
de cargarlas.

Tabla 2

Temperatura con la
que podra cargarse
la bateria

0°C - 50°C

Tipo de bateria

BSH2420

(3) Tiempo de recarga
Dependiendo del tipo de bateria, el tiempo de carga
serd como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3 Tiempo de carga (a 20°C)
Tipo de bateria
BSH2420

Tiempo de recarga

Aprox. 60 min.

NOTA: El tiempo de carga puede variar de acuerdo con
la temperatura y la tension de la fuente de
alimentacion.

4. Desenchufe el cable de alimentacion del cargador

del tomacorriente de CA.

5. Sostenga el cargador firmemente y saque la bateria.

NOTA

Después de la operacién, extraiga en primer lugar
las baterias del cargador, y después guardelas
adecuadamente.

Descarga eléctrica en caso de baterias nuevas, etc.

Forma de hacer que las baterias duren mas

(1) Recarque las baterias antes de que se hayan agotado
completamente.
Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica
se debilita, deje de utilizarla y recargue su bateria.
Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar
la capacidad de la bateria, ésta podria daharse y
su duracién util podria acortarse.
Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
Una bateria se calentara inmediatamente después
de haberla utilizado. Si recargase tal bateria inmedi
atamente después de haberla utilizado, su substancia
quimica interna se deterioraria, y la duracion util
de la bateria se acortaria. Deje la bateria y recarguela
después de que se haya enfriado durante cierto
tiempo.

PRECAUCION

O Si carga la bateria mientras esté caliente por haber
estado mucho tiempo en un lugar sometido a la
luz solar directa, o por haber acabado de utilizarla,
la ldampara de piloto del cargador parpadea durante
1 segundo y no se enciende durante 0,5 segundos
(apagada durante 0,5 segundos). En tales casos,
deje primero que se enfrie la bateria e inicie luego
la carga.

O Como el microprocesador incorporado tarda 3
segundos en confirmar que la bateria que estaba
cargandose con el UC24SGH se ha estraido, espere
3 segundos como minimo antes de reinsertarla para
continuar cargando. Si reinserta la bateria antes de
3 segundos, es posible que no se carge
adecuadamente.

(2

Como lasubstanciaquimicainternadelas baterias nuevas
o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no
esta activada, la descarga eléctrica puede ser inferior
cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este
fenobmeno es temporal, y el tiempo normal requerido
paralarecarga se restablecera recargando las baterias 2—
3 veces.
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ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

1. Montaje de la broca (Fig. 5, 6)

PRECAUCION
Para evitar accidentes, asegurese de desconectar el
interruptor.

NOTA
Cuando utilice herramientas tales como brocas de
taladro, etc., asegurese de usar las piezas legitimas
especificadas por nuestra compania.

(1) Limpie la parte de la espiga de la broca de taladro.

(2) Introduzca la broca de taladro en el portaherramienta,
retorciéndola hasta que quede enclavada. (Fig. 5)




(3) Tire de la broca de taladro para comprobar que ha
quedado enclavada.

(4) Para extraer la broca, tire completamente de la

empunadura en el sentido de la flecha y tire hacia

afuera de la broca.

Confirmar que la bateria esta puesta correctamente.

Cuando instale la copa de polvo o el lector de polvo

(B) (Accesorios facultativos) (Fig. 7, Fig. 8)

Cuando emplee un martillo perforador a bateria

para trabajos de taladrado hacia arriba, extraiga el

adaptador de recoleccion de polvo e instale una
copa de polvo o un colector de polvo (B) para
recolectar las particulas a fin de facilitar la operacion.

O Instalacion de la copa de polvo
Emplee la copa de polvo instalando la broca como
se muestra en la Fig. 7.

Cuando emplee una broca de gran didmetro, agrande
el orificio central de la copa de polvo con este
martillo perforador a bateria.

O Instalacion del colector de polvo (B)

Para emplear el colector de polvo (B), insértelo
desde la punta de la broca alineandolo con la
ranura de la empunadura. (Fig. 8)

PRECAUCION

O La copa de polvo y el colector de polvo (B) son
para emplearse exclusivamente en trabajos de
perforacion de hormigon. No los emplee para
trabajar con madera o metal.

O Inserte completamente el colector de polvo (B) en
la parte del portabrocas de la unidad principal.

O Cuando ponga en funcionamiento el martillo
perforador a bateria mientras el colector de polvo
(B) esté separado de la superficie de hormigédn,
dicho colector girara junto con la broca. Cercidrese
de apretar el gatillo interruptor después de haber
presionado la copa de polvo sobre la superficie de
hormigén. Cuando emplee la copa de polvo con
una broca de no mas de 190 mm de longitud total,
el colector de polvo (B) no podra tocar la superficie
de hormigon girara.

Por lo tanto, emplee el colector de polvo (B) con
brocas de 166, 160, y 110 mm de longitud total.

O Vacie las particulas después de taladrar dos o tres
orificios.

O Después de haber extraido el colector de polvo (B),
vuelva a colocar la broca.

4. Seleccion de la broca destornillador
Puede danarse las cabezas de tornillos y las brocas
de atornillar a menos que se emplee la broca
apropiada segun sea el didametro del tornillo.

5. Confirmar la direccion de rotacion de la broca (Fig. 9)
La broca rota hacia la derecha (mirdndola desde
atras) al oprimir el lado R (der.) de la palanca
interruptor de inversion. (Fig. 9-a)

El lado L (izq.) de la palanca se usa para hacer girar
la broca a la izquierda. (Fig. 9-b)

6. Perforacion continua
El nimero de orificios que podran taladrarse en
hormigdén después de una recarga se muestra on
la Tabla 4.

wn

Espanol

Tabla 4
Diam. Numero de perforaciones
de broca Profundo |continuas posibles (orificios)

(mm) (mm) BSH2420

6.5 55

8,5 45

10,5 35

12,6 60 18

14,5 15

18 13

20 10

Estos datos son valores de referencia. El nimero de
orificios que podran taladrarse variara de acuerdo con lo
afilada que esté la broca o las condiciones del hormigon
taladrado.
PRECAUCION
Cuando utilice continuamente esta unidad, es posible
que se recaliente y que se dane el motor y el
interruptor.
Déjela sin usar durante aproximadamente 15
minutos.

COMO SE USA

1. Operacion del conmutador
La velocidad rotatoria de la broca de taladro puede
ser controlad variando la fuerza con la que se
aprieta el pulsador. La velocidad esta baja cuando
se aprieta ligeramente el pulsador y se aumenta al
apretar mas el pulsador. La operacion continua
puede ser alcanzada apretando el pulsador y
apretando hacia abajo el dispositivo de ajuste. Para
ponel el pulsador en OFF (desconectado) volver a
apretar el pulsador para desconectar el dispositivo
de ajuste, y soltar el pulsador a su posicion normal.
No obstante, el disparador de conmutador sélo
puede activarse a medio camino durante el reverso
y gira a la mitad de velocidad de la operacion de
avance.

El tope del conmutador no puede utilizarse durante
el reverso.

2. Rotacion + golpeteo
Este martillo perforador puede usarse en el modo
de rotacion y golpeteo girando la palanca selectora
hasta la marca T4 (Fig. 10).

(1) Montar la broca.

(2) Presionar el interruptor de gatillo después de poner
la punta de la broca en la posicién para taladrar (Fig.
11).

(3) No es necesario presionar con fuerza la broca.
Presionar ligeramente la broca de forma que el
polvo producido al taladrar salga al exterior
gradualmente.

PRECAUCION
Cuando la broca toque una barra de hierro de
construcion se detendra inmediatamente y el martillo
perforador tendera a girar. Por lo tanto, sujetar el
mango lateral y sostenerlo firmemente como se ilustra
en la Fig. 11.

58



Espanol

3. Rotacion solamente
Este martillo perforador puede usarse en el modo
de solo rotacion girando la palanca selectora hasta
la marca £ (Fig. 12).

Para perforar madera o metal empleando el
portabrocas y el adaptador del portabrocas
(accesorio facultativo), proceder como sigue.
Instalacion del portabrocas y adaptador del
portabrocas (Fig. 13).

(1) Instale la broca en el adaptador del portabrocas.

(2) La parte del SDS mas vastago es igual que una
broca. Por lo tanto, para instalarla, consulte “Montaje
de la broca”.

PRECAUCION

O La aplicacion de fuerza excesiva acelerara el trabajo
pero danara la punta de la broca y reducira la vida
util del martillo perforador.

O La broca puede salirse al quitar el martillo perforador
del orificio perforado. Para extraer esta herramienta
es importante empujar hacia de lante.

O No intentar perforar orificios de anclaje o perforar
el concreto con la maquina puesta en la funcién
de rotacion solamente.

O No intentar usar el martillo perforador en la funcion
de rotacion y golpeteo con el portabrocas y el adaptador
del portabrocas instalados. Esto reducira
considerablemente la vida util de cada componente de
la maquina.

4. Cuando coloque tornillos para metal (Fig. 14)

En primer lugar, inserte la broca en el cubo del
extremo del adaptador (D) de portabroca.
A continuacién, monte el adaptador (D) de
portabroca en la unidad principal empleando los
procedimientos descritos en 4 (1), (2), y (3), coloque
la punta de la broca en las ranuras de la cabeza
del tornillo, sujete la unidad principal, y apriete el
tornillo.

PRECAUCION

O Tener cuidado en no prolongar excesivamente el
accionamiento de la herramienta, ya que de lo
contrario, pueden danarse los tornillos por el exceso
de fuerza.

O Colocar el martillo perforador en forma perpendicular
sobre la cabeza del tornillo al atornillarlo, ya que
en caso contrario, puede danarse la cabeza del
tornillo o la broca, e incluso, la fuerza de
accionamiento puede que no se transfiera por
completo al tornillo.

O No intentar usar el martillo perforador en la funcién
de rotacion y golpeteo con el portabrocas y el
adaptador de portabrocas instalados.

5. Atornillando tornillos para madera (Fig. 14)

(1) Escoger una broca destornillador apropiada y
emplear tornillos con cabeza +, en lo posible, debido
a que los tornillos con cabeza - hacen que se zafe
facilmente el destornillador.

(2) Atornillado

O Antes de atornillar los tornillos para madera, hay
que hacer orificios apropiados en la madera,
aplicando luego la broca destornillador en la cabeza
del tornillo y colocar asi éste en los orificios.

O Luego de hacer rotar la herramienta lentamente
hasta que el tornillo quede parcialmente metido en
la madera, apretar mas el gatillo para obtener la
fuerza 6ptima de atornillado.
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PRECAUCION
Tener cuidado al preparar el orificio para que sea
apropiado para el tornillo, teniendo en cuenta la
dureza de la madera. Si el orificio es excesivamente
pequeno o estrecho, se requiere mucha fuerza para
atornillar y a veces puede danarse la rosca.

6. Golpeteo solamente
Este martillo perforador se puede ajustar en el
modo de solo golpeteo girando la palanca selectora
hasta la marca P (Fig. 15).

(1) Instale el puntero o el cortafrios.

(2) Ajuste la palanca selectora entre la marca P£ vy la
marca P (Fig. 16).

El giro se libera, gire la herramienta y ajuste el
cortafrios en la posicion deseada (Fig. 17).

(3) Gire la palanquita selectora a la marca TP (Fig. 15).
Entonces se bloqueard el puntero o el cortafrios.

7. Modo de usar el tope (Fig. 18)

(1) Afloje el perno de perilla del asa lateral, e inserte
el retenedor en el surco en U de dicha asa lateral.

(2) Ajustar la posicién del retenedor de acuerdo a la
profundidad del agujero, y apretar firmemente el
perno de perilla.

8. Modo de usar la broca (espiga ahusada) y el
adaptador de la espiga ahusada

(1) Montar el adaptador de la espiga ahusada en el martillo
perforador (Fig. 19).

(2) Montar la broca (espiga ahusada) en el adaptador
de la espiga ahusada (Fig. 19).

(3) Poner el interruptor en la posicion de encendido
(ON), y taladrar un agujero de la profundidad
especificada.

(4) Para quitar la broca (espiga ahusada), insertar la
chaveta en la ranura del adaptador de la espiga
ahusada y golpear la cabeza de la chaveta con un
martillo. Usar apoyos como se muestra en la Fig.
20.

LUBRICACION

A este martillo perforador a bateria debera aplicarsele
grasa de baja viscosidad, de esta forma, el martillo podra
usarse durante un largo periodo de tiempo sin cambiar de
grasa. Ponerse por favor en contacto con el agente de
reparaciones mas cercano paracambiar la grasa siéstase
escapase a través de los tornillos flojos.

La falta de grasa hara que el martillo perforador a bateria
se agarrote disminuyendo por lo tanto su duracion.
PRECAUCION

En esta herramienta deberd usarse la grasa especificada.
El uso de otras grasas podria afectar negativamente al
rendimiento. Cerciorese de preguntar a sus agentes de
servicio por la grasa de repuesto.

MANTENIMIENTO E INSPECCION

1. Inspecciéon de la herramienta
Debido a que cuando se usa una broca en malas
condiciones se desmejora la eficiencia y pueden
producirse desperfectos del motor, siempre conviene
usar la mecha afiladas. Afilar inmediatamente la
broca en cuanto se note abrasion.

2. Inspeccion de los tornillos de montaje
Inspeccionar regularmente los tornillos de montaje
y asegurarse que estan bien apretados. Si se afloja
algun tornillo, hay que reapretarlos inmediato. Fallar
en ésto, puede ser muy peligroso.



3. Mantenimiento de motor
La unidad de bobinado del motor es el verdadero
“corazén” de las herramientas eléctricas. Prestar el
mayor cuidado y asegurarse de que el bobinado
no se dane y/o se humedezca con aceite o agua.

4. Inspeccion de las escobillas
Por motivos de seguridad contra descargas
eléctricas, la inspeccion y el reemplazo de las
escobillas deberan realizarse solamente en un Centro
de Servicio Autorizado por HiKOKI.

5. Limpieza en el exterior
Cuando el taladro de percusion esté sucio, limpiarlo
con un pafno suave y seco 0 con un pano mojado
en agua jabonosa.
No utilizar disolventes cléricos, gasolina o
disolventes parapinturas ya que éstos funden los
materiales plasticos.

6. Almacenamiento
Guardar el taladro de percusién en un lugar en el
cual la temperatura sea inferior a 40°C y esté alejado
del alcance de los nifos.

7. Lista de repuestos

PRECAUCION
La reparacion, modificacion e inspeccion de las
herramientas eléctricas HIKOKI deben ser realizadas
por un Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI.
Esta lista de repuestos serd de utilidad si es
presentada junto con la herramienta al Centro de
Servicio Autorizado de HiKOKI, para solicitar la
reparacion o cualquier otro tipo de mantenimiento.
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas vy
reglamentos vigentes en cada pais.

MODIFICACIONES
HiKOKI Power Tools introduce constantemente
mejoras y modificaciones para incorporar los ultimos
avances tecnoldgicos.
Por consiguiente, algunas partes pueden ser
modificadas sin previo aviso.

Aviso importante sobre las pilas de las
herramientas inalambricas de HiKOKI

Utilice siempre una de nuestras pilas genuinas.
No podemos garantizar la seguridad y el
funcionamiento de nuestra herramienta eléctrica
inaldmbrica cuando se utiliza con pilas diferentes
a las indicadas por nosotros o cuando la pila se
desmonta y modifica (como cuando se desmontan
y sustituyen celdas u otras piezas internas).

GARANTIA

Las herramientas motorizadas de HiKOKI incluye una
garantiaconforme al reglamento especifico legal/nacional.
Esta garantia no cubre los defectos o danos debidos al
uso incorrecto, el abuso o el desgaste normal. En caso de
reclamacion, envie la herramienta motorizada, sin
desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTIA que
aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de
Servicio Autorizado de HiKOKI.

NOTA

Debido al programacontinuo deinvestigaciony desarrollo
de HiIKOKI estas especificaciones estan sujetas acambio
sin previo aviso.

Espanol

Informacion sobre el ruido propagado por el aire y
vibracion

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con
EN60745 declararon de conformidad con ISO 4871.

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 103 dB (A)
Nivel de presion auditiva ponderada A: 92 dB (A)
Duda KpA: 3 dB (A)

Utilice protectores para los oidos.

Valores totales de la vibracion (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con EN60745.

Perforacion de martillo en hormigdn:
Valor de emision de la vibracién @h, HD = 13,2 m/s?
Incertidumbre K = 1,5 m/s?

El valor total de vibracion declarado ha sido medido de
acuerdo con un método de prueba estandar y permite
comparar unas herramientas con otras.

También resulta atil para llevar a cabo evaluaciones

preliminares de exposicion.

ADVERTENCIA

O La emision de vibracion durante la utilizacion de
la herramienta eléctrica puede ser diferente del
valor total declarado dependiendo de las formas de
utilizacion de la herramienta.

O Para identificar medidas seguras para proteger al
operario basadas en una estimacién de exposicion
en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta
todas las partes del ciclo de funcionamiento como
tiempos cuando la herramienta estd apagada y
cuando funciona lentamente ademas del tiempo de
activacion).
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(Traducgao das instrugées originais)

AVISOS GERAIS DE SEGURANCA PARA A
FERRAMENTA ELECTRICA

A\ Aviso

Leia todas as instrucdes e avisos de seguranca

Se nao seguir todas as instrugées e os avisos, pode
provocar um choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde todos os avisos einstrucdes parareferénciafutura.
Otermo “ferramentaeléctrica” em todos os avisos refere-
se a sua ferramenta ligada a corrente (com fios) ou a
ferramenta eléctrica a baterias (sem fios).

1) Seguranca da area de trabalho

2

3
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a)

b

c)

Mantenha a area de trabalho limpa e bem
iluminada.

As dreas escuras ou cheias de material séo
propicias aos acidentes.

Nao trabalhe com ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, tais como na presenca de
liquidos inflamaveis, gases ou p6.

As ferramentas eléctricas criam faiscas que podem
inflamar o pé dos fumos.

Mantenha as criancas e outras pessoas afastadas
quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica.
As distrac¢6es podem fazer com que perca controlo.

Seguranca eléctrica

a)

b

c)

d)

e)

f)

As fichas da ferramenta eléctrica devem
corresponder as tomadas.

Nunca modifique a ficha.

Nao utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas a terra.

As fichas nao modificadas e tomadas
correspondentes reduzirdo o risco de choques
eléctricos.

Evite contacto corporal com superficies ligadas a
terra, tais como tubos, radiadores, maquinas e
frigorificos.

Existe um risco acrescido de choque eléctrico se
o0 seu corpo estiver ligado a terra.

Nao exponha ferramentas eléctricas a chuva ou
condicoes de humidade.

A entrada de agua numa ferramenta eléctrica
aumentara o risco de choques eléctricos.

Nao abuse do fio. Nunca utilize o fio para
transportar, puxar ou desligar a ferramenta
eléctrica.

Mantenha o fio afastado do calor, 6leo, margens
afiadas ou pecas em movimento.

Os fios danificados ou entrelacados podem
aumentar o risco de choques eléctricos.

Quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica
no exterior, utilize uma extensao adequada para
utilizacao exterior.

A utilizacdo de um fio adequado para utilizagao
no exterior reduz o risco de choques eléctricos.
Se nao for possivel evitar a utilizacao de uma
maquina eléctrica num local himido, utilize uma
fonte de alimentacao protegida por um dispositivo
de corrente residual (RCD).

A utilizagdo de um RCD reduz o risco de choque
eléctrico.

Seguranca pessoal

a)

Mantenha-se alerta, esteja atento ao que esta a
fazer e utilize senso comum quando trabalhar
com uma ferramenta eléctrica.

Nao utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos.

4)

b

c)

d

e)

f)

9

Um momento de desatencdo enquanto trabalha
com ferramentas eléctricas pode resultar em
ferimentos pessoais graves.

Utilize equipamento de proteccao pessoal. Utilize
sempre proteccao para os olhos.

O equipamento de protecgdo, tal como uma
madascara de po, sapatos de seguranca anti-
derrapantes, chapéu rigido ou protecgao auricular
utilizados para condicées adequadas reduzira os
ferimentos pessoais.

Evite ligar por acidente. Certifique-se de que o
interruptor esta na posicao de desligado antes de
ligar a fonte de alimentacao e/ou bateria, levantar
ou transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas eléctricas com o dedo
no interruptor ou activar ferramentas que estao
com o interruptor ligado é propicio a acidentes.
Remova qualquer chave de parafusos ou chave-
inglesa de regulacao antes de ligar a ferramenta.
Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada a parte
rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos
pessoais.

Nao se estique. Mantenha sempre o controlo e
equilibrio adequados.

Isto permite obter um melhor controlo da
ferramenta em situagées inesperadas.

Use vestuario adequado. Nao use roupas largas
ou joias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas
afastados das pecas moveis.

As roupas largas, joias ou cabelo comprido podem
ser apanhados em pecas moveis.

Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao
de extractores de po e dispositivos de recolha,
certifique-se de que estes estao ligados e sao
utilizados adequadamente.

A utilizagdo de uma recolha de po pode reduzir os
perigos relacionados com o po.

Utilizacdo da ferramenta e manutencao

a)

b

C

d

Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta correcta para a sua aplicacao.

A ferramenta correcta fara o trabalho melhor e
com mais seguranga a velocidade para a qual foi
concebida.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor
nao a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que ndo possa ser controlada
com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
Desligue a ficha da rede antes e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer
regulacoes, mudar os acessoérios ou guardar
ferramentas eléctricas.

Tais medidas de seguranca de prevengcao reduzem
o risco de ligar a ferramenta eléctrica
acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas fora do alcance
de criancas e nao permita que pessoas nao
habituadas a ferramenta eléctrica ou estas
instrucoes trabalhem com a ferramenta.

As ferramentas eléctricas sao perigosas nas maos
de utilizadores inexperientes.

Efectue a manutencao de ferramentas eléctricas.
Verifique a existéncia de desalinhamentos ou
dobragens das pecas moveis, quebras de pecas e
quaisquer outras condicoes que possam afectar
o funcionamento das ferramentas eléctricas.

Se danificada, mande reparar a ferramenta antes
de utilizar.

Muitos acidentes sao causados por ferramentas
com ma manutengéo.



f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas.

As ferramentas de corte com uma manutengdo
adequada e extremidades afiadas sdao menos
propensas a dobrar e mais faceis de controlar.
Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios e pontas
de ferramentas, etc., de acordo com estas
instrucoes, tomando em consideracao as
condicoes de trabalho e o trabalho a ser efectuado.
A utilizacdo de uma ferramenta eléctrica para
operacgoées diferentes das concebidas pode resultar
num mau funcionamento.

9

5) Utilizacdo e manutencao da ferramenta com bateria
a) Apenas é recarregavel com o carregador

especificado pelo fabricante.

Um carregador que seja adequado para um tipo

de bateria pode criar um risco de incéndio quando

utilizado com outra bateria.

Utilize ferramentas eléctricas apenas com as

baterias especialmente concebidas.

A utilizagdo de quaisquer outras baterias podera

criar um risco de ferimentos e incéndios.

¢) Quando nao estiver a ser utilizada uma bateria,

mantenha-a afastada de outros objectos metalicos,

tais como clipes de papel, moedas, chaves, pregos,

parafusos ou outros objectos metalicos pequenos

que possam fazer uma ligacao de um terminal

para o outro.

Fazer curto-circuito dos terminais da bateria podera

causar queimaduras ou um incéndio.

Em condicoes abusivas, podera ser ejectado liquido

da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer um

contacto acidental, lave com agua. Se o liquido

entrar em contacto com os olhos, procure ajuda

médica.

O liquido ejectado da bateria podera provocar

irritacbes ou queimaduras.

b

d

6

Manutencao

a) Faca a manutencdo da sua ferramenta eléctrica
por um pessoal de reparacao qualificado e utilize
apenas pecas de substituicao idénticas.
Isto garantira que a seguranga da ferramenta
eléctrica é mantida.

AVISO

Mantenha afastadas das criancas e pessoas doentes.
Quando nao estiverem a ser utilizadas, as ferramentas
devem ser guardadas fora do alcance de criancas e
pessoas doentes.

Portugués

AVISOS DE SEGURANCA PARA O MARTELO
PERFURADOR A BATERIA

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Use protectores auditivos

A exposicdo ao ruido pode provocar a perda de
audicgao.

Utilize as empunhadeiras auxiliares fornecidas com
a ferramenta.

A perda de controlo pode provocar lesoes.

Ao usar este aparelho continuamente, ele pode
se sobreaquecer, danificando o motor e o
interruptor. Deixe o aparelho descansar durante
aproximadamente 15 minutos.

Ao furar uma parede, chao ou teto, verifique se
ha cabos elétricos, etc. embutidos nesses locais.
Leve a bateria a loja onde vocé a comprou assim
que a vida util da bateria apds a recarga comecar
a ficar muito curta para uso pratico. Nao descarte
a bateria velha.

Nao toque na broca durante ou imediatamente
depois da operacao. Ela fica muito quente durante
a operagao e pode causar graves queimaduras.
Sempre segure com firmeza o cabo do corpo e
a empunhadura lateral da ferramenta elétrica. De
outra forma, a forca contraria produzida pode
resultar numa operacdo incorreta e mesmo
perigosa.

Use uma mascara de poeira

Nao inale as poeiras nocivas produzidas nos
trabalhos de perfuracdo e burilagem. As poeiras
podem por em perigo a sua saude e a dos que
o rodeiam.

Recarregue sempre a bateria numa temperatura
entre 0° e 40°C.

Uma temperatura de menos de 0°C provocara
uma recarga excessiva, o que é perigoso. A bateria
nédo pode ser recarregada numa temperatura mais
alta que 40° C.

A temperatura mais apropriada para a recarga é
entre 20° e 25°C.

Nao use o recarregador continuamente.
Quando se termina uma recarga, deixe o
recarregador descansar por cerca de 15 minutos
antes da proxima recarga de bateria.

Nao deixe que materiais estranhos entrem no
orificio de conexao da bateria recarregavel.
Nao desmonte nunca a bateria recarregavel nem
o recarregador.

Nunca provoque curto-circuito na bateria
recarregavel. Ao fazer isso, a bateria provocara
uma grande corrente elétrica e um
sobreaquecimento, podendo resultar em queima
ou danos a bateria.

Nao jogue a bateria no fogo.

Queimando-se, ela pode explodir.

Nao insira nenhum objeto nas frestas de ventilagdo
do recarregador.

Inserir objetos metalicos ou inflaméaveis nesses
locais provocara riscos de choques elétricos ou
danos ao recarregador.

O uso de uma bateria exaurida danifica o
recarregador.
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ESPECIFICACOES
FERRAMENTA ELETRICA
Modelo DH24DVC
Sem velocidade 0 - 1250 min’
Coeficiente de impacto em velocidade maxima 0 - 5600 min’
Concreto 3,4 - 20 mm
Capacidade Perfuracao Aco 13 mm
Madeira 27 mm
Aparafusamento | Parafuso para madeira 6,2 mm (diametro) x 40 mm (comprimento)
Bateria recarregavel BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah 20 células)
Peso 3,6 kg
RECARREGADOR
Model UC24SGH
Voltagem de recarga 24 V
Peso 0,4 kg

ACESSORIOS-PADRAO

DH24DVC (2HBSK)

® 8%
@ Empunhadura [ateral ...
@ Sonda de profundidade ........ccceecieerieeiierie e ————
® Recarregador ..............

(@ Estojo de plastico . .
(O 2 LT L= T2 - 1PN

Os acessorios-padrédo estao sujeitos a mudancas sem aviso prévio.

ACESSORIOS OPCIONAIS (vendidos separadamente)

1. Bateria (BSH2420)

Pode ser conveniente ter 8 méo baterias extras.
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2. Ferramenta e adaptadores
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Apenas para martelagem
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Ferramenta Adaptadores
[ g zeurlfel; g 2 r em cimento ou II|I|1|1|‘|||||]|\|

o T )
Broca (haste delgada)

Adaptador para haste delgada
(cabo SDS-plus)

@Perfurar em cimento ou
azulejos

ssssST—=

Broca

Utilize em trabalhos virados para cima

Receptaculo de poeira Coletorde poeira (B)

@Perfuracao de furos para
ancoragem de tubos

CONCS)

Broca (cabo conico)

(N = e ——— |
Adaptador de Cavilha
cabo conico

@ Montagem de ancora
o ——

Adaptador de montagem de ancora

@ Operacao de trituragao

I—= Q =

Ponta principal  Ponta principal
(tipo quadrado) (Tipo redondo)

@Abertura de ranhura e
alinhamento

= — [ —

Buril Cortador

@ Abertura de ranhuras

S ———

Buril para abertura de ranhuras

@ Aparafusar
S —I0)
@ Ponta de © Ponta de
aparafusar aparafusar

@ Perfurar em ago ou Madeira

B Sss— R (SN O ON O\l

Broca para ago Broca para
madeira

Mandril
(13 VLRB-D)

Parafuso Adaptador de
especial mandril
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@ Perfurar em cimento ou azulejos

APLICACOES

Broca (haste delgada)

Funcdo de rotacdo e martelagem

@ Perfuracdo de furos para ancoragem de tubos

Dia. exterior | Comprimento total | Comprimento efetivo O Para fazer furos de &ncora
34 mm O Para fazer furos no concreto
a 90 mm 45 mm O Para fazer furos em azulejos
35mm Fungdo de rotagdo apenas
O Para fazer furos em ago ou madeira
Broca SDS-plus (com acessérios opcionais)
Dia. exterior | Comprimento total | Comprimento efetivo © Qg;rt%::ei?:rafusos de fixacao e parafusos
4,0 mm 110 mm 50 mm (com acessérios opcionais)
110 mm 50 mm Funcdo apenas para martelagem
5,0 mm 160 mm 100 mm O Burilamento leve de cimento, cavamento da ranhura
e alinhamento.
5,6 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm RETIRADA/INSTALACAO DA BATERIA
7.0 mm 160 mm 100 mm 1. Retirada da bateria
8,0 mm 160 mm 100 mm O Estique a cinta da bateria e desprenda-a. (Fig. 1)
8,5 mm 160 mm 100 mm O Segure o cabo firmemente e empurre a linglieta da
bateria para retira-la (ver Figs. 2 e 3).
9,0 mm 160 mm 100 mm CUIDADO
12,0 mm 166 mm 100 mm Nunca provoque curto-circuito na bateria.
260 mm 200 mm 2. Instalacao da bateria
12,7 mm 166 mm 100 mm O Insira a bateria alinhando a guia da grade da bateria
e o do estojo. Certifque-se de que a bateria esta
14,0 mm 166 mm 100 mm fixada com firmeza.
15,0 mm 166 mm 100 mm O Estique a cinta da bateria e prenda-a. (Fig. 1)
16.0 mm 166 mm 100 mm NOTA )
4 260 mm 200 mm Esta ferramenta possui uma almofada de borracha
e uma correia da bateria para fixar firmemente a
17,0 mm 166 mm 100 mm bateria. Pressione firmemente a bateria contra a
19,0 mm 260 mm 200 mm almofada de borracha e feche completamente o
20,0 mm 250 mm 200 mm trinco. (Fig. 3)

Prenda a correia da bateria ao gancho da ferramenta.
(Fig. 1)

Adaptador de cabo conico
Modo conico

RECARGA

Mordente conico (N° 1)

Mordente conico (N° 2)

Cone A

Cone B

@® Montagem de ancora

Adaptador de montagem de ancora
Tamanho da ancora

W 1/4"

W 5/16"

W 3/8”

Os acessorios opcionais estao sujeitos a mudangas sem
aviso prévio.
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Para usar a ferramenta elétrica, recarregue a bateria da

seguinte maneira.

1. Conecte o cabo do recarregador na tomada. Quando
ele estiver conectado, a lampada-piloto do
recarregador pisca em vermelho. (Em intervalos de
1 segundo.

2. Insira a bateria no recarregador.

Insira a bateria no recarregador como mostra a Fig.
4. Certifique-se de que a bateria esta bem assentada
no recarregador.

3. Recarga

A recarga se inicia ao inserir a bateria no

recarregador e a lampada piloto se acendera

continuamente em vermelho.

Quando a bateria ficar completamente recarregada,

a lampada piloto vai piscar em vermelho. (Em

intervalos de 1 segundo.) (Veja Quadro 1)

Indicagdo da lampada piloto

As indicacoes da lampada piloto serdo como as

mostradas na Quadro 1, de acordo com a condicao

do recarregador ou da bateria recarregavel.

“
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Quadro 1
Indicagdes da lampada piloto
Antes da Pisca Acende-se por 0,5 segundo. Nao se acende por
recarga 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
] ] |
Durantea | Acende Fica continuamente acesa
recarga I
Lampada Recarga Pisca Acende-se por 0,5 segundo. Nao se acende por
piloto completa 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo)
(vermelha) I | |
Standby em | Pisca Acende-se por 1 segundo. Nao se acende por Bateria . .
caso de 0,5 segundo. (desliga-se por 0,5 segundo) sobreaquecida. Nao
sobreaque- | ] é possivel carregar
cimento (a carga inicia
quando a bateria
arrefecer).

(2) Em relacao as temperaturas da bateria recarregavel.
A temperatura para as baterias recarregaveis é
mostrada na Quadro 2 e as baterias que esquentaram
devem ser esfriadas por algum tempo antes de
serem recarregadas.

Quadro 2 Limites para recarga de baterias

Temperaturas nas
quais a bateria pode
ser recarregada

0°C - 50°C

Tipo de bateria

BSH2420

(3) Quanto ao tempo de recarga
Dependendo do tipo de bateria, o tempo de recarga
serd como mostra a Quadro 3.

Quadro 3 Tempo de recarga (a 20° C)

Tipo de bateria
BSH2420

Tempo de recarga

Aprox. 60 min.

NOTA: O tempo de recarga pode variar conforme a
temperatura e a voltagem da fonte de energia.
4. Desconecte da tomada o cabo de energia do

recarregador.

5. Segure o recarregador firmemente e puxe a bateria
para fora.

NOTA

Depois da operagao, puxe para fora primeiro as
baterias do recarregador e depois guarde as baterias
de forma correta.

Quanto a descarga elétrica no caso de novas baterias,
etc.

Como a substancia quimica interna das novas baterias e
daquelas que nao foram usadas por um prolongado
periodo ndo estad ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda vez.
Este fendmeno é temporario e o tempo normal requerido
para a recarga sera restabelecido depois da recarregar a
bateria umas duas ou trés vezes.

Como prolongar a vida util das baterias

(1) Recarregue as baterias antes que elas se
descarreguem completamente.

Quando sentir que a poténcia da ferramenta

enfraquece, pare de usa-la e recarregue a bateria.

Se continuar a usar a ferramenta e descarregar a

corrente elétrica, a bateria pode se danificar e sua

vida util ficard menor.

Evite fazer a recarga em altas temperaturas.

Um bateria recarregavel se aquece imediatamente

depois do uso. Se ela for recarregada imediatamente

depois de ter sido usada, sua substancia quimica
interna pode deteriorar e sua vida util pode diminuir.

Deixe a bateria descansar e recarregue-a somente

depois que ela tiver esfriado por algum tempo.

CUIDADO

O Se a bateria for carregada enquanto estiver quente
por ter permanecido por um longo tempo em local
sujeito a luz directa do sol, ou porque acabou de
ser usada, a lampada piloto do carregador pisca
acendendo-se durante 1 segundo e nao se acende
durante 0,5 segundos (apagada durante 0,5
segundos). Nesse caso, primeiro deixe a bateria
esfriar para depois iniciar a recarga.

O Como o microcomputador integrado leva cerca de
3 segundos para confirmar se a bateria que esta
sendo recarregada com UC24SGH foi retirada, espere
no minimo 3 segundos antes de reinseri-la para que
continue a ser recarregada. Caso seja reinserida
dentro de 3 segundos, ela pode nédo estar sendo
recarregada de maneira correta.

(2

ANTES DA OPERACAO

1. Montagem da broca (Fig. 5, 6)

CUIDADO
Para evitar acidentes, certifique-se de desligar o
interruptor.

NOTA
Ao utilizar ferramentas como brocas, etc., certifique-
se de usar pecas genuinas indicadas por nossa
companhia.

(1) Limpe a parte da haste da broca.

(2) Insira a broca torcendo-a no suporte da ferramenta
até que ela se trave sozinha. (Fig. 5)

(3) Verifique o travamento puxando a broca para fora.

(4) Para retirar a broca, puxe completamente a garra
na direcdo da seta e puxe a broca para fora.
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Verifique se a bateria esta montada corretamente.

Instalacdo do receptaculo de poeira ou do coletor

de poeira (B) (Acessérios opcionais) (Fig. 7, Fig. 8)

Para uma operacgdo mais facil, ao utilizar um martelo

perfurador para fazer furos para cima, prenda um

receptaculo de poeira ou um coletor de poeira (B)

para recolher a poeira ou particulas que se soltam

durante a operacao.

O Instalagdo do receptaculo de poeira
Use o receptaculo de poeira prendendo-o a broca,
como mostra a Fig. 7.

Ao utilizar uma broca que possua um diametro
grande, aumente o furo do centro do receptaculo
de poeira com este martelo perfurador.

O Instalagdo do coletor de poeira (B)

Ao utilizar o coletor de poeira (B), insira-o a partir
da ponta da broca alinhando-o com a ranhura da
garra. (Fig. 8)

CUIDADO

O O receptaculo de poeira e o coletor de poeira (B)
sdo para uso exclusivo de trabalho de perfuragao
no concreto. Nao os utilize para trabalhos de
perfuracao em madeira ou em metal.

Insira o coletor de poeira (B) completamente no
mandril do aparelho principal.

O Ao ligar o martelo perfurador enquando o coletor
de poeira (B) estiver separado de uma superficie
de concreto, esse coletor de poeira (B) vai girar
junto com a broca. Certifique-se de ligar o interruptor
depois de pressionar o receptaculo de poeira na
superficie de concreto. Ao utilizar o coletor de poeira
(B) preso a uma broca que possui mais de 190 mm
de comprimento total, o coletor de poeira (B) nao
pode tocar a superficie de concreto e vai girar.
Portanto, utilize o coletor de poeira (B) prendendo-
o as brocas de comprimento total de 166 mm, 160
mm e 110 mm.

O Ao fazer perfuragées, jogue as particulas depois de
cada dois ou trés furos.

O Substitua a broca depois de retirar o coletor de
poeira (B).

4. Selecao do palhetao
As cabecas de parafusos ou os palhetdes podem
se danificar se uma broca nao apropriada para o
diametro do parafuso for utilizada para o trabalho
de apertar os parafusos.

5. Verifique a direcao da rotacdo da broca (Fig. 9)
A broca gira no sentido horario (vista pela parte
detras) quando se aperta o botdo de pressdo do
lado R. (Fig. 9-a)

O lado L do botao de pressao é apertado para girar
a broca no sentido antihorario. (Fig. 9-b)

6. Perfuracoes continuas

O namero de furos que podem ser feitos no concreto

depois de uma recarga estd na Quadro 4.

wnN
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Quadro 4
Diam. Numero de perforaciones
de broca Profundo |continuas posibles (orificios)

(mm) (mm) BSH2420

6.5 55

8.5 45

10,5 35

12,6 60 18

14,5 15

18 13

20 10

Estes dados sdo valores de referéncia. O numero de furos
que podem ser feitos varia de acordo com a agudeza da
broca utilizada ou com as condigdes do concreto que esta
sendo perfurado.
CUIDADO
Ao usar o aparelho continuamente, ele pode se
sobreaquecer, levando a danos no motor e no
interruptor.
Deixe o aparelho descansar por aproximandamente
15 minutos.

MODO DE USAR

1. Operacao do interruptor
A velocidade de rotacdo da broca pode ser
controlada sem etapas intermediarias variando-se
a intensidade de aperto do gatilho do interruptor.
A velocidade é baixa quando se aperta ligeiramente
o gatilho e aumenta na medida em que o interruptor
for sendo mais apertado. Consegue-se uma operagao
continua ao se apertar o gatilho e pressionar a
alavanca de parada. Para desligar o interruptor,
aperte novamente o gatilho do interruptor para
desengrenar a alavanca de parada e solte o gatilho
para que ele volte a posicao original.

Contudo, o gatilho do interruptor s6 pode ser
premido até meio em modo reverso e roda a meia
velocidade em modo avante.

O interruptor de parada nao funciona no modo
reverso.

2. Rotacao e martelagem
Este martelo perfurador pode ser ajustado para o
modo de rotacao e martelagem girando a alavanca
de mudanga até a marca T4 (Fig. 10)

(1) Monte a broca.

(2) Aperte o gatilho do interruptor depois de aplicar
a ponta da broca na posicao de perfuracao (Fig.
11).

(3) Nao é necessario de jeito nenhum empurrar o
martelo perfurador com forga. Basta empurra-lo
ligeiramente de maneira que a poeira da perfuragao
saia gradualmente.

CUIDADO
Quando a broca toca a barra de ferro da construgao,
ela para imediatamente e o martelo perfurador
reagirad tendo um movimento de rotagdo. Portanto,
segure com firmeza a empunhadura e a
empunhadura lateral, como mostra a Fig. 11.




3. Somente rotacao
Este martelo perfurador pode ser ajustado para o
modo de somente rotacdo girando a alavanca de
mudanca até & marca £ (Fig. 12).

Para perfurar materiais de madeira ou de metal
usando o mandril e o adaptador de mandril
(acessorios opcionais) faca como se segue.
Instalacdo do mandril e do adaptador de mandril
(Fig. 13).

(1) Prenda o mandril ao adaptador de mandril.

(2) A parte do cabo SDS-plus é a mesma da broca.
Para prender o mandril, siga os mesmos passos
descritos em “Montagem da broca”.

CUIDADO

O A aplicacdo de forgca maior que a necessaria pode
apressar o trabalho, mas também vai deteriorar a
ponta da broca, além de reduzir a vida util do martelo
perfurador.

O As brocas podem se romper ao se retirar o martelo
perfurador do orificio perfurado. Na retirada, é
importante fazer um movimento de empurrar.

O Nao tente fazer orificios de ancoragem de cabos
ou furos no concreto com a maquina ajustada para
a funcdo de somente rotacgéo.

O Naéo tente utilizar o martelo perfurador na funcao
de rotagdo e martelada com o mandril e o adaptador
de mandril instalados nela, do contrario a vida util
da cada um dos componentes da maquina se
reduzird drasticamente.

4. Ao apertar parafusos de maquina (Fig. 14)

Insira primeiro o palhetdao no suporte situado no
fim do adaptador de mandril (D).
Depois, monte o adaptador de mandril (D) no corpo
principal seguindo as instrugdes descritas em 4 (1),
(2), (3). Ponha a ponta do palhetdao nas fendas da
cabeca do parafuso, segure o aparelho principal e
aperte o parafuso.

CUIDADO

O Preste atengao para nao prolongar excessivamente
o tempo de aparafusamento, do contrario os
parafusos podem ficar danificados devido a forga
excessiva.

O Ao aparafusar, aplique o martelo perfurador
perpendicularmente a cabeca do parafuso, do
contrario, a cabecga do parafuso ou o palhetdo serao
danificados, ou a forga motriz nao sera
completamente transferida para o parafuso.

O Naéo tente utilizar o martelo perfurador na funcao
de rotacao e martelagem com o adaptador de
mandril e o palhetdo instalados.

5. Ao apertar parafusos de madeira (Fig. 14)

(1) Selecao de um palhetdao de fenda aproprlado
Se possivel, use parafusos de cabega Philips ja que
o palhetao de fenda escorrega facilmente para fora
das cabecas dos parafusos que s6 tem uma fenda.

(2) Aperto de parafusos na madeira

O Antes de apertar os parafusos na madeira, faca
orificios-pilotos apropriados para eles na tdbua de
madeira. Aplique o palhetao nas ranhuras da cabeca
do parafuso e aperte cuidadosamente os parafusos
nos orificios.

O Depois de girar o martelo perfurador em baixa
velocidade por um tempo até que o parafuso esteja
parcialmente preso a madeira, aperte o gatilho com
mais forca para obter a forca motriz 6tima.

Portugués

CUIDADO
Preste atengao ao preparar o orificio-piloto
apropriado para o parafuso, levando em
consideragdo a dureza da madeira. Se o orificio for
excessivamente pequeno ou raso demais,
requerendo muito mais forca para aparafusar, a
rosca desse parafuso poderd em alguns casos se
danificar.

6. Apenas para martelagem
Este martelo perfurador pode ser ajustado apenas
para o modo de martelagem rodando o selector para
a marca T (Fig. 15).

(1) Monte a ponta principal ou o buril.

(2) Coloque o selector para a marca P2 do meio da
marca P (Fig. 16).

A rotacao é libertada, rode a ferramenta e ajuste
o buril para a posicdo pretendida (Fig. 17).

(3) Rode o selector para a marca P (Fig. 15).
Agora a ponta principal ou o buril estdao fixos.

7. Utilizacao de sonda (Fig. 18)

(1) Afrouxe o botdao da empunhadura lateral e insira
a sonda no orificio de montagem do cabo.

(2) Ajuste a posicao da sonda de acordo com a
profundidade do orificio e aperte firmemente o
botéo.

8. Como usar o palhetdo (cabo cénico) e o adaptador
de cabo conico.

(1) Monte o adaptador de cabo conico no martelo
perfurador (Fig. 19).

(2) Monte o palhetdao (cabo cénico) no adaptador de
cabo conico (Fig. 19).

(3) Ligue a maquina e faga um furo na profundidade
prescrita.

(4) Para retirar o palhetao (cabo conico), insira a cavilha
na ranhura do adaptador de cabo conico e martele
a cabeca da cavilha, apoiada em suportes (Fig. 20).

LUBRIFICAGAO

Este martelo perfurador utiliza lubrificante de baixa
viscosidade, de maneira que possa ser usado por um
longo periodo de tempo sem ser trocado. Caso haja
vazamento causado por um parafuso frouxo, entre em
contato com a oficina de assisténcia técnica autorizada
mais proxima para troca de lubrificante.
Utilizar o martelo perfurador com perda de lubrificante
provocara emperramento da maquina , reduzindo sua
vida util.
CUIDADO
Esta maquina utiliza um lubrificante especifico. O
desempenho normal da maquina pode, portanto, ser
afetado negativamente pelo uso de outro tipo de
lubrificante. Utilize sempre nossos servigos de
assisténcia técnica pararealizaratrocado lubrificante.

MANUTENCAO E INSPECAO

1. Inspecao da ferramenta
Como o uso de uma ferramenta sem fio diminui
a eficiéncia e causa possiveis falhas no motor, afie
ou troque a ferramenta assim que notar que ela
estd ficando cega.
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2. Inspecao dos parafusos de fixacao
Inspecione regularmente todos os parafusos de
fixacdo e se certifique de que estdo corretamente
apertados. Caso algum parafuso esteja frouxo,
reaperte-o imediatamente, do contrario existe risco
de um grave acidente.

3. Manutencao do motor
A unidade de enrolamento do motor é o verdadeiro
“coracdo” da ferramenta elétrica. Cuide bem para
assegurar que o enrolamento nao se danifique e/
ou se molhe com éleo ou agua.

4. Inspecao das escovas de carvao
Para sua seguranca duradoura e protecdo contra
choques elétricos, a inspecao das escovas de carvao
e a substituicdo delas nesta ferramenta deve ser
feita apenas numa Oficina Autorizada da HiKOKI.

5. Limpeza externa
Quando o berbequim aparafusadora estiver
manchado, limpe-o com um pano macio e seco
umedecido com &agua com sabao. Nao utilize
solventes cloridricos, gasolina ou solventes de tinta,
pois eles derretem plasticos.

6. Armazenagem
Guarde o berbequim aparafusadora num local cuja
temperatura seja menor que 40°C e fora do alcance

de criancas.
7. Lista de pecas para conserto
CUIDADO

Consertos, modificagoes e inspecdo de Ferramentas

Elétricas da HiIKOKI devem ser realizados por uma

Oficina Autorizada da HiKOKI.

Esta lista de pecas pode ser Util se apresentada com

a ferramenta na Oficina Autorizada da HiKOKI ao

solicitar conserto ou manutencao.

Na operacdo e na manutencdo das ferramentas

elétricas, devem-se observar as normas de seguranca

e os padrdes prescritos por cada pais.
MODIFICAGAO

As Ferramentas Elétricas da HiKOKI estdo sempre

sendo aperfeicoadas e modificadas para incorporar

os mais recentes avancos tecnologicos.

Dessa forma, algumas pegcas podem mudar sem

aviso prévio.

Aviso importante sobre as baterias para as
ferramentas sem fios HiKOKI.

Utilize sempre uma das nossas baterias originais
designadas. Nado podemos garantir a seguranca
e desempenho da nossa ferramenta sem fios
quando é utilizada com baterias diferentes das
baterias designadas por nds ou quando a bateria
é desmontada e modificada (assim como
desmontagem e substituicdo das células ou outras
pecgas internas).
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GARANTIA

Garantimos que a HiKOKI Power Tools obedece as
respectivas normas especificas estatutarias/de pais. Esta
garantia ndo cobre avarias ou danos derivados de ma
utilizacao, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa,
envie a Ferramenta, ndo desmontada, juntamente com o
CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo
destas instrucoes de utilizagao, paraum Centro de Servico
Autorizado HiKOKI.

NOTA

Devido ao continuo programa de pesquisa e
desenvolvimento da HiKOKI, as especificagdes aqui
contidas estao sujeitas a mudancas sem aviso prévio.

Informacao a respeito de ruidos e vibracao do ar
Os valores medidos foram determinados de acordo com
a EN60745 e declarados em conformidade com a ISO
4871.

Nivel de poténcia sonora ponderada A medida: 103dB (A)
Nivel de pressao sonora ponderada A medida: 92 dB (A)
Imprecisao KpA: 3 dB (A)

Use protetores de ouvido.

Os valores totais da vibragdo (soma do vector triax) sdo
determinados de acordo com a norma EN60745.

Perfuracao com martelo em cimento:
Valor de emissao de vibragoes @h, HD = 13,2 m/s?
Incerteza K = 1,5 m/s?

O valor total de vibragao declarado foi medido de acordo
com um método de teste padrao e pode ser utilizado para
comparar ferramentas.

Pode também ser utilizado numa avaliagdo preliminar de

exposigao.

AVISO

O O valor de emissao de vibragées durante a utilizagao
da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor
total declarado, consoante as formas de utilizacao
da ferramenta.

O Para identificar as medidas de seguranca para
proteger o operador, que sado baseadas numa
estimativa de exposicao nas actuais condigoes de
utilizacdo (tendo em conta todas as partes do ciclo
de funcionamento, tais como os tempos em que
a ferramenta é desligada e quando esta a funcionar
ao ralenti, além do tempo de accionamento do
gatilho).



EAAnvika

(MeTappaon Twv apXIKWV odnyiwv)

FENIKEZ NPOEIAOINOIHZEIZ AZ®AAEIAZ
HAEKTPIKOY EPIAAEIOY

/\ NMPOZOXH

AlaBaleTe 6Aeg TIg MpocidomoINoeI§ aoPpaAeiag Kal OAEQ
TI§ oﬁnvleq

H pn tpnon Twv npoeLdoToLoewy Kat anylwv uropel
va npOKa)\sosl nAekTpomAnéia, mupkayld kavn copapo
TPAUMATIONO.

DuAa&Te OAeg TIG TpoeISOMOINOEI§ Kal TIG odnyieg yia
uaMovnKr'] avagopd.

o c')poq "NAEKTPLIKO EPYAAEID" OTIG TPOEISOTIONTELG
avagEpeTal oTo n)\SKTleo spyuAsto (He KAA®SL0) ToU
Aettoupyei otoug aywyouqg n OTO NAEKTPLKO epyaleio
Tou Aeltoupyel oTn prnatapia (Xwpig KAAwdLo).

1) Ao¢dAela xwpou epyaciag

a) Aiatnpeite T0 XWpo epyaciag kabapd kai KaAa
PWTICHEVO.

3 € AKATAOTATEG I OKOTELVEG TIEPLOXEG UMOPEL va
MpokAnBoUV atuxnuara.

b) Mnv xpnoipomolcite Ta NAEKTPIKA epyaleia o€
mepIBAAAov, 0TO omoio popei va TPokAnBei €kpn&n,
OTWG TaPoUGia EUPAEKTWV UYPQV, AEPIWV | OKOVNG.
TanAekTpika epyaleia dnuioupyoUlv oruvenpeg, ot
OTIoIOL MTOPEL VO AVAPAEEOUV TN OKOVN 1) TOV KATVO.

c) KpatAoTe Ta maidid kai Toug TaPEUPICKOUEVOUG
HaKpIG OTaV XPNGIUOTIOIEITE Eva NAEKTPIKO EpYaAeio.
Av arooTacTel 1 MPOCoXT 0ag, UTIAPXEL KIVOUVOG
va XAOETE TOV EAEYXO.

2) HAekTpikn acdAeia

a) Ta @Ig TWV NAEKTPIKWV EPYAAEiWV TIPEMEN va gival
KataAAnAa yia Tig mpideg.

Mnv TpOTOMOINCETE MOTE TO PIG HE OTTOIOVOATIOTE
TpoOMO.

Mn XpNOIHOTIOIEITE PIG TTIPOGAPHOYAG HE YEIWHEVA
NAEKTPIKA epyaAeia.

Ta pn TporoTmonuéva QIg Kat ol KAaTAAANAeq
MpIifeg PELWVOUV TOV KivdUVO NAeKTpOTIANEiag.

b) Amo@uUyeTe Tn OWHATIKA EMAPR HE YEIWHEVEG
smq;dvslsq OMWG CWANVEG, BEPUACGTPEG, HAYEIPIKEG
OUOKEUEG Kal Yuyeia.

Ynapxel auEnusvoq Klv6uvoq nAekTpomAngiag
O0TAV TO OWHA 0ag Elval YELWHEVO.

c) Mnv ekBETeTE Ta NAEKTPIKA Epyaleia oTn Bpoxn R
o€ OUVOAKEG Uypaoiag.

To vepO TOU ELOEPXETAL O €va NAEKTPLKO
epyaleio au&dvel Tov Kivduvo nAekTpomAn&iag.

d) Mnv aokeite 80vapn oTo kaA@3dio. Mn xpnoigomoieite
TOTE TO KAAWJIO YIa va HETAPEPETE, va TPAaBREETE N
va ByaAere amé Tnv npida To NAEKTPIKO epyalAeio.
KpaTAoTe TO KAAWS10 HaKpId amé OeppoTnTa, Aadi,
KOPTEPEG YWVIEG Kal KIVOUHEVA pépN.

Ta KATEOTPAUMEVA 1) UTEPdEPEVA KAA®DLA
au&avouv Tov Kivduvo nAekTpomAnéiag.

e) ‘Otav XpnOIHOTIOIEITE TO EPYAAEio OE €EWTEPIKO
X®WPO, XPNOIHOTOINGTE KAAWSIO TIPOEKTAGNG TTOU
npoopigeTal yia Xpion o€ eEWTEPIKO XWPO.

H xprion evog kaAwdiou KATAAANAOU yla eEWTEPIKO
XWPO HELWVEL TOV KivEUVO NAEKTPOTIANELAG.

f) Av eival avamo@eukTn n AeiToupyia evog
NAEKTPIKOU €pyaleiou oe XWPO ME uypacia,
Xpnoiporoleite diarain mpooTaciag pelpaTog
Siappong (RCD).

H xpnon tg RCD pewwvel tov Kivduvo
nAekTpomAn&iag.

3) MpoowmikR acpdaieia

4)

a)

b)

C

-~

d)

e)

f)

9)

Na €ioTe o€ ETOINOTNTA, VA BAETIETE QUTO TTOU KAVETE
Kal va XPNOIYOTIOIEITE TNV KOIVAY AOYIKR éTav
XPNOIPOTIOIEITE £va NAEKTPIKO EpyaAeio.

Mn XpnoIMOTIOIEITE NAEKTPIKA EpYaleia 6Tav gioTe
KOUPAOHEVOI | UMO TNV EMAPEIA VAPKWTIKAV
0UCIWV, OIVOTIVEUHATOG 1 PAPUAKWYV.

Mia otiypn ampooeiag Kata tn Xpnon &vog
NAEKTPLKOU epyaleiou pmopel va TPOKAAECEL
00BAPO MPOCWTIKO TPAUUATIONO.
Xpnoipyomoieite npoommKé npoonrreu‘rlK()
€EomAiono. <DopuTs navra npoammu yia Ta paria.
(0} T[pOOTQTSUTlKOQ €EOTALOHOG, OTIWG HAOKA YIa
m™m cKovn, QVTlo)\loenTcht naroUTOolQ, OK)\npo
KaméAo N mMpooTacia yia TA autTid, Tou
XPNOLUoTOoLEiTAL VIO aVAAOYEG OUVONKEG pnops[
Va HELWOEL TOUG TPAUUATIONOUG.
MpoAapBavere TUXOV akouola e€KKivnon.
BeBaiwBeite 0TI 0 diakomTNg €ival e O0£on
ATIEVEPYOTIOINGNG TIPIV OUVIEOETE TN OUCKEUN HE
mnyn peUpaTog Kai/n Tn OAKN TG prarapiag, mpiv
ONKWOETE ) HETAPEPETE TO EpYaAEio.

H petagpopa n)\aKTpLKou epyaleiou pe Ta dAXTUAA
0ag oTo dlakomtn NN n)\aKTpoéoTnon NAEKTPIKOU
spyu)\swu ue svspyonomusvo TO 3laKOMTN
propei va npom)\soouv atuxnuara.

Na agaipeite TuXOv KA€Id1a pubpIfopevou
avoiypyatog | Ta amAd kAeidia mpiv O€oeTe o€
AeiToupyia To NAEKTPIKO epyaAeio.

'Eva amho KAedi 1 €éva kAeldl pubuilopevou
avoiypaTtog Tou gival TPOCAPTINUEVO O
TMEPLOTPEPOUEVO €EAPTNHUA TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou umopel va TIPOKAAECEL TIPOOWTILKO
TPAUUATIONO.

Mnv tevr@veote. Na diatnpeite mavrore To
KaTdAAnAo martnua Kai Thv 1I6opporia cag.

Me autdv TOV TPOTIO UTMOPEITE va EAEYXETE
KaAUTepa TO NAEKTPLKO epyaAeio oe un
QAVAUEVOUEVEG KATAOTACELG.

Na eioTe vTupévor kataAAnAa. Mn opare papdia
pouxa n koopnpara. Na kparare Ta yaAAia oag, Ta
pouxa oag Kal Ta Yavria oag Hakpia amé Kivoupeva
Bépn.

Ta @apdid polxa, Ta KOOUANUATA KAl TA HAKPLA
MaAALA propel va maotoUv og KivoUueva JEp.
Av mapéxovral e§apThapara yia Tn ouvdeon
ouoKeuwv e€aywyng Kar culAoyfng okovng, va
BeBaiwveoTe OTI eivalr ouvdedepéva Kai
XPNOIHOTIOIOUVTAI HE TO GWOTO TPOTIO.

H xpnon ou)\)\sm’n cKovnq ustwvst TOoUG
KIvdUVOUQ TOU TIPOEPXOVTAL MO TN OKOVI.

XpAon kai ¢povTida NAEKTPIKAV epYAAEinV

a)

b)

C

-~

Mnv ackeite duvapn oTo NAekTPIKO epyaleio. Na
XPNOIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO epyaAeio mou eival
KaTAaAAnAo yia 1o €i80G ThG EPYACiag MoU EKTEAEITE.
To KQTG)\)\n)\o NAEKTPLKO epyaleio Ba eKTeEAETEL
v epyacia kKaAUTtepa Kat pHe peyaAlTtepn
QAOPAAELQ [IE TOV TPOTIO TIOU OXEDIACTNKE.

Mn XpnOIMOTIOINCETE TO NAEKTPIKO EpyaAcio av o
d1aKOTITNG AgIToupyiag dev avoiyel kai dev KAEIVEL.
'Eva nAeKTPLKO epyaleio Tou dev eAEyxeTal amod
TO 3laKOMTN )\srroupylaq eival emkivduvo Kat
TIPETIEL VA EMOKEUAOTEL

AnoouvdéeTe To BUopa amd Tnv mnyn 10XU0G Kai/n
Tn OAKN pmarapiag amé To NAEKTPIKO Epyaleio mpiv
npoBeite oe pubupioeig, aAlayn e§apTRpaTtog A
amoBAKeuan Tou NAEKTPIKOU EpyaAeiou.

AUTA TA TPOANTITIKA HETPA AOPAAEIAG HELOVOUV
TOV KivBUVO va EEKIVNOEL TO NAEKTPLKO EPYAAEio
Kata Adabog.
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5)

6)

d) AmoBnkeUeTe Ta epyaAeia Mou Sev XpNOIUOTIOIEITE
HaKpId amé maidia Kai pnv apRVveTE Ta ATONA TTOU
dev eival eE0IKEIWPEVA HE TO NAEKTPIKO EpYAAEio
ME aUTEG TIG 03NYiEG va XPNOIKOTTOI0UV TO NAEKTPIKO
epyaleio.

TanAekTplka epyaleia eival eTukivduva ota xepla
HN EKMABEUPEVY ATOHWV.

e) ZuvTnpeite Ta NAeKTPIKA epyaleia. Na eAéyxeTe TRV
€UOUYPANUICH TOUG i TO UMAOKAPIOHA TWV
KIVOUMEVWV HEPWV, Tn Bpauon Twv €5apTnHATWV
Kal omoladnoTe AAAN KataoTaon mou evaEXeTal va
EMNPEATEl TN AEITOUPYia TOU NAEKTPIKOU EpYaAeiou.
Ze mepinTwon 6AABng, To NAEKTPIKO €pyaAeio
TIPETEI VA EMOKEUAOTEI TIPIV XPNOIMOMOINOEi.
MoAAG atuxnuata mpokaAoUvTal arnod NAEKTPIKA
epyaleia rou dev €xouv ouvtnpnBel cwota.

f) Alatnpeite Ta epyaleia KOG KOPTEPA Kal Kabapd.

Ta KAaTAaAANAa cuvInpnueéva epyaieia Kommg pe

KOQPTEPEG YWVIEG UMAOKAPOUV Tlo dUCKOAQ Kal

€AEYXOVTAL TTIO EUKOAQ.

Xpnoipomoleite To NAEKTPIKO epyaleio, Ta e§apTRpara

Kal Ta M€pN K.T.A. 6UUpwva e TIG TapoUceqg odnyieg,

AapBavovrag unmoyn Tig CUVONKeG £pyaciag Kal TRV

€pyacia mou 8a eKTEAECETE.

H xpnon Tou nAekTpikoU epyaleiou yia epyaocieq

TMEPA amoO €KelVEG yla TIG omoieg TpoopileTal,

eVOEXETAL VA dNULIOUPYNOEL KIVBUVOUG.

-

9

EpyaAeio pmarapiag — xprion kai ¢gpovtida

a) H emavagoprtion va mpayparomoleital yévo HEow

TOU QOPTIOTH ToU £Xel KabopioTei amé Tov
KATAOKEUAOTH.
O gopTLOTNG ToU eival KataAAnAog yla éva tuno
prnatapiag. evOEXETAL va TPOKAAECEL Kivduvo
upKayLldg oTav xpnotyornoleital e aAAou tUmnou
ONKN UMATAPLOV.

b) XpnoipgomoinoTe NAEKTPIKA epyaleia HOVO HE TIG
€181k KaBopIoPEVEG OAKEG PNITATAPIAV.

H xpnon omoloudnmote AANOU TUTOU BNKNG
MMATapL®V EVOEXETAL VA TIPOKAAECEL TPAUMATIONO
Kal TlupKay!La.

c) ‘Otav n 6Rkn pmarapiOv eivalr €KT6G XpRong,
QUAGETE TNV pakplid amdé dAAa peTaAAika
AVTIKEIPNEVA OTIWG OUVIETAPEG, VOHiopaTa, KAEIdI4,
Kap@id, 6ideg | AAAa MIKpoU peyEBoug HETAAAIKA
AVTIKEIPMEVA TTOU UMOPOUV va TMPayuaTomoifcouv
ouUvdean amd Tov £va aKpodEKTN GTOV AAAo.

Av TomoOeTnOeTe paAll TOUG OKPOJEKTEQ
Jrataplov evogEXeTal va MpokAnBouv eykaluata
N MupKayla.

d) Ymé kataxpnoTiKEG OUVORKeg, evdExeTal va
eKTOEEUTEI UYPO amé Tnv pmarapia. AmopuyeTe
TNV eMAPn.

Ze MEPIMTWON EMAPAG HE TO UYPO amd GPpaAua,
EemAlveTe pe vepo. Av To uypo €pBel o€ emagn pe
Ta paria, EEMAUVETE e vePO Kal NTAOTE 1ATPIKA
Bonbeia.

To uypo Tou eKkTo&eUeTal AMO TNV unarapla
uropel va mpokaAgoel epeBlond 1 eykaluara.

Zép6ig

a) Na divete To nAekTPIKO epyaleio yia oépBig oe
KatdAAnAa eKmaideupéva aropa Kal va
XPNOIHOTIOIEITE HOVO YVAOIA avTAAAGKTIKA.
Me auTtov Tov TpPOTIO €i0Te Oiyoupol yla Tnv
ao@alela Tou NAeKTPIKOU epyaleiou.

NMPO®YAAZH
Makpia amé Ta maidia Kai Toug avamipous.

‘Orav dev xpnoipomolouvral,

Ta epyaleia mpémel va

PpuAaovral pakpld amd Ta maidia Kal Toug avarmnpoug.
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MNPOEIAOMOIHZEIZ AZ®AAEIAZ
2ZOYPOAPAMANO TMEPIZTPO®IKOY MIATAPIAZ

1.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

dopare wWTOAOTISEG

H &kBeon oto B0puBo urmopel va TPOKAAEDEL
AnOAEld TNG OAKONG.

Xpnoipyomoleite TIGg 6onONnTIKEG AaBEég mou
TapEXovTal HE TO €pYaAgio.

H anwAela eAéyxou umopel va MpPoKaAEoel
TPAUUATIOWMO.

‘Otav Xpnoldoroleite T povada ouvexwg, N
Hovada propei va unepBepuaveei, MPokaAwvtag
{NUIA OTO MOTEP Kal OToVv JLAkOTn. MapakaA®
agnoTe TNV XWPIS va Tnv XPnolhoToleite yia
nepimou 15 Aemrd.

‘Otav avoiyete TpUMA OTOV TOIXO, OTO dAMEDO 1)
otV 0poP1, €AEYETE yla KPUMMEVA NAEKTPIKA
KOA®SIa KATL

Mnyaivete Tnv pnatapia oTo KATACTNUA ATIO TO
oroio Tnv ayopacate Otav n diapkela {wng tng
uratapiag HETA amd TNV GOPTION EXEL YIVEL TIOAU
MIKPN Yla TIPAKTIKA XPnon. Mnv metagete tnv
TeAelwPEVN umatapia.

Mnv ayyifete v Aemida katd v Slapkela n
AUECWG HETA mv Aettoupyia. H Aemida yivsml
TMOAU TeoTr KATA TNV AelToupyia Kat propei va
TPOKAAEDEL ooBapq eykalpata.

Mavtote va Kpatate To XePOUAL TOU KOpHoU Kat
TO TIAEUPIKO XEPOUAL TOU NAEKTPIKOU epyaleiou
yepd. AlQQOPETIKA N avtibetn dUvaun mou
TAPAYETAL UMOPEL VA TIPOKAAETEL TNV AAvVOACUEV
KAl AKOMA TIEPLOCOTEPO TNV ETIKIVOUVN AElTOUpYia.
dopdte pACKA Yl TN OKOVN

Mnv €LOTIVEETE TN BAuBspr’] OKOVIN TIoU napdysml
Kata In datpnon n )\aEsuon H okovn unopst
va eivat B)\qBapn ya mv UYSIQ ™ 31k 0ag N yua
NV UYEia TWV TIAPEUPLOKOUEVWV.

MNavrtote popTifeTe TNV Unatapia oe Beppokpacia
avapeoa 0 - 40°C.

Mia Oepupokpacia MIKpOTeEpn amo 0°C 6a
TIPOKAAECEL TNV UTIEPPOPTLON TIOU Elval ETIKIVOUVN.
H umnatapia dev pmopel va QoOpTLOTEL O
Bepuokpacia uynAotepn ano 40°C.

H o KataAAnAn Beppokpacia yia ¢opTion eivat
autn Twv 20 - 25°C.

Mnv XPNOLUOTIOLEITE TOV POPTIOTH CUVEXWG.
‘Otav pla @opTion oAokAnpwBei, apnote TO
POPTLOTN Yia TePinou 15 Aemtd mptv TNV enopevn
POpPTION TNG Mratapiag.

Mnv agroete &Eva UAIKA va Wrouv oTnv Tpumna
olvdeong NG eMava@opTI(OUEVNG HraTapiag.
Mote unv amoouvapuoAOYNOETE mv
EMAVAPOPTICOMEVN WraTapia Kal To QOopPTLOTH.
MoTE unv BPaXUKUKAWGOETE TNV EMAVAPOPTILOUEVN
uratapia. To BpaxUKUKAwpa Tng upnatapiag 6a
TIPOKAAEDEL €va MEYAAO NAEKTPLKO pelua Kal
uriepBeppavon. MpokaAei To KAYHO 1/ TNV
uttepOEppavon G pratapiag.

Mnv metd&eTte TNV Wnatapia otn QwTLd.

Av n uratapia koei propel va ekpayel.

Mnv €l0XWPNOETE €VA AVTIKEIMEVO OTA avolypata
€EaeplopoU TOU QOPTLOTN.

To va eloXxwpnoete HETAANIKA QVTIKEIMEVA T
eU@PAEKTA UAIKA UEOCA OTA avoiypata eEaeplopol
TOU @QOPTILOTR, Ba TpPoKaAEéoel Tov Kivduvo
nAektpomAngiag 1 v {NHUA OTO QOPTIOTH.

H xpnon uag adetag pratapiog 6a mMpokaAEoel
{nUIa OTO POPTIOTY.



TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

HAEKTPIKO EPIAAEIO

EAAnvika

MovTtého DH24DVC
TaxUmTa Xwpig opTio 0 - 1250 min”’
PuBuog kpolong e TANPEG PopTiO 0 - 5600 min"’
Tolévto 3,4 - 20 mm
Ikavotnta |Tpumnua | AToaAL 13 mm
BN 27 mm

Bidwua | Zuhopda

6,2 mm (dlauetpog) x 40 mm (URKOG)

EravagopTi{Opevn unatapia

BSH2420: Ni-MH 24 V (2,0 Ah. 20 otoixeia)

Bapog 3,6 kg
®OPTIZTHZ

MovTtého UC24SGH

Taon ¢optiong 24 V

Bapog 0,4 kg

KANONIKA EZAPTHMATA

DH24DVC (2HBSK)

@ TMAeuplkO XEPOUAL
® Metpnmng Badoug.
® ®opTIOTAG ..

@ TMAaoTtikn BNKN....
(® EmunpocBetn umatapia...

Ta Kavovika e§apTnpata UTOKeLVTaL og aAAayr Xwpig rpoetdomoinon.

MPOAIPETIKA EZAPTHMATA (mwAouvTtal §eXxwpioTd)

1. Mnarapia (BSH2420)

Mropei va givatl BOAIKO va ETOLUACETE PEPIKEG ETUMPOOHETEG UMATAPIEG.

72



EAAnvika

2. Epyaleio kai NMpooappoyeig
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EpyaAcgio

Mpocappoyeiq

@ Avolypa TpUnag oe TOWHEVTO
N MAaKAKLa

Aenida Tpunaviol
(Aemttopnkn oré)\axoq)

(=—=

Mpoocappoyéag ya 1o
AETITOUNKN OTEAEXOG
(SDS-plus oTeAeX0g)

@ Avolypa TpUnag o€ TOWHEVTO
N MAaKAKLa

ssssST—=

Aemida TpuMavioU

Xpnon oe epyaocieq
KUTTOVTAG YnAd

KumeAo okovng  Sulékmg akovng (B)

@ AVOLYHd TPUTIMV AYKIOTPO”

COAGSH) -

Aemida Tpunaviol
(Kwvikd oTEAEXOQ)

pl———
Mpooapuoyeag
KWVIKOU
OTEAEXOUG

Kogpg

@ TomoBETNON AYKIOTPOU
o N B—=— |

MNpooappoyéag ya v
TOMOBETNON TOU AYKIOTPOU

@ A\ettoupyia Bpalong

Znpeio Talpou Snueio Taupou
(teTpaywvog TUMoG) (oTpoyyuhdg TUMog)

@ AlAVOLEN Kal KPaoTIEDWON

auAakag
(= = —=
SHiIAN Xapdaktn Komtng
@ Aulakwon

e ——

SHiAn auAdkwong

@ Odnyoi Bideg
S —I0)

@® 0dnyog © 0dnyog
Aemida Aemida

@ Tpurmpua atoaltol 1) EUAou
SOOI

Aemidatpunaviot Aemida TpuMavIoU
yla atoaAL yia E0Ao

SQIKTNPaAg Tpunaviol
(13 VLRB-D)

Npooappoyéag
OQIKTpA

ESkn
Bida




@ Avolypa TpUTAag O TOIMEVTO N TMAAKAKLA

Aemida TpumavioU (AEMTOURKN OTEAEXOQG)

EAAnvika

E®APMOIEZ

Meplotpo®n Kat AelToupyia OPUPOKOTINUATOG

@ AvolyHa TPUTI®V ayKioTpou

MpooappoyEag KwVIKOU OTEAEXOUG
TUmMog KwVIKoU OTEAEXOUG

Morse KwVIKOOTEAEXOG (Ap. 1)

Morse KwVIKOOTEAEXOG (Ap. 2)
A-KWVIKO OTEAEXOG
B-KWVIKO OTEAEXOG

@ TormoiéTnon AykloTpou

Mpooappoy£ag yla TNV TOTIOIETNON TOU AYKIOTPOU
Méyeiog aykiotpou

W 1/4"

W 5/16”

W 3/8"

TampoalpeTIKA EEAPTAATA UTIOKELVTALOE AAAAYEG XWPIG
npoetdoroinon

EEwTepIK SIAKETPOC| SUVOALKO UNKOG Q@ENIO PNKOGg O Avolypa Tpun®V aykioTpwong
O Avolyda TPUTIOV Og TOLMEVTO
3,4 mm 90 mm 45 mm O Avolyua TPUTIOV OF TIAGKAKL
3,56 mm Aettoupyia HOVO TEPLOTPOPNG
O Tpurmmua oe atodAl 1 EUAo
- . _ (Le TpoalpeTIKA €EapTAUATA)
— Aerida TpUT['ClVLVOU SDS plus' - O Z@i&o pnxavikwv Bdwmv, EUAOBBwWY
Egwtepiki diapetpog|  ZUVOAIKO pnKog QpeNHO prKog (ue TPOALPETIKA £EQPTAHATA)
4,0 mm 110 mm 50 mm gsrrEc;\upyia‘ocpup):)KonhuuToq %Qvo SidvolE
appld opideuon okupodEépatog, SlavolEn Kat
5,0 mm 110 mm 50 mm KPQAOTIESWOT AUAAKAG.
160 mm 100 mm
5,5 mm 110 mm 50 mm A®AIPEZH KAl TOMNOOETHZH MIATAPIAX
6,5 mm 160 mm 100 mm 1. A¢aipeon pnarapiag
7,0 mm 160 mm 100 mm O Teviwote T {wvn NG Uratapiag kat Eeyaviiwote
8,0 mm 160 mm 100 mm m. (E. 1) . . . .
O Kpatnote 10 XepoUAL Yepd Kal oipwEETE TA HAVTAANQ
85 mm 160 mm 100 mm MG MMaTapiag yla va agalpeceTe TNV pnarapia.
9,0 mm 160 mm 100 mm (deite EIK. 2 kat 3)
166 mm 100 mm NPOZOXH , :
12,0 mm Moté va unv BPAXUKUKAWOETE TNV uratapia.
260 mm 200 mm 2. TomoBéTnon pmartapiag
12,7 mm 166 mm 100 mm O BaAte TNV unatapia Taiptafoviag Tnv TPOXLIoYPaAUHn
14.0 mm 166 mm 100 mm MG Pnatapiag He aUTR TOU OWHATOG. BeBawwbeite
. OTL N unatapia eival oTepewpevn KaAdA.
15,0 mm 166 mm 100 mm O Teviwote T {wvn TNG MNATAPIAG KAl YAVT{WOTE TN.
16,0 mm 166 mm 100 mm (Eik. 1)
’ 260 mm 200 mm XH“/{EIQXH relo Evel A :
UTO TO epyaAeio £XeL AAOTIXEVIO AKPO Kal {wvn
17,0 mm 166 mm 100 mm MMATAPLOC VIO VA OUYKPATEL OQLKTA TN Jrartapla.
19,0 mm 260 mm 200 mm STMPMETE SUVATA TN UMATAPLA ETAVW OTO AACTIXEVIO
20,0 mm 250 mm 200 mm aKpo Kal yavi{wote TeAeiwg To pavtalo. (Eik. 3)

Kpepdote ™ Jwvn pnataplac oto yavtlo Tou
epyaleiou. (Eik. 1)

®OPTIZH

MpLv XPNOLHOTIOINOETE TO NAEKTPLKO EPYAAELD, POPTIOTE

TNV Jnatapia wg akoAoUubwg.

1. Zuvd£oTe TO KAAWSIO TOU POPTICTA OE pia mpida.
‘OTtav 10 KAA®WSLo €ival ouvdedeUEVO, N THAOTIKA AQua
TOU (OpPTIOTH Ba avaBooPrvel O0TO KOKKLVO. (Z€
dlaoTtnuata 1-deuTepPOAEMTOU).

2. BdAte Tnv prarapia pEca 0TO GOPTIOTA.

BaAte Tnv umatapia PECA OTO QOPTIOTH OMWG
paivetat otnv Eik. 4. EEaogpaliote OTL n prnatapia
KABeTal KAAA TAVW OTOV (POPTIOTH.

3. ®opTion

‘Otav BAAETE TNV UMaTapia oTo GopTIOTN, N POPTION

6a apyioel Kal n SOKIMACTIKN Adumna 6a avapet

OuvVEXWG OTO KOKKLVO.

‘Otav n pnatapia GopTIoTel MANPWG, N SOKILACTIKN

Aduna 6a avaBoofrvel oto kKoOkklvo (Katd

Slaotpata tou 1 deutepoAémtou). (Aeite Mivaka 1)

'Ev3elEN TUAOTIKNG AQunag

O1 evdeikelg TNG TMAOTIKNG Adumag Ba eival omnwg

paivetal otov Nivaka 1, cUPPWVA e TNV KATACTACN

TOU QOPTLOTNA 1] TNG EMAVAPOPTI{OUEVNG UMATAPIAG.

=
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EAAnvika

Mivakag 1
Evdeigelg Auxviag eAéyxou
Mpwv T AvaBooBnvel Avapet yia 0,5 deutepolerta. Aev avapet ya 0,5
POopTION deutepOAerta. (KAelotod yia 0,5 deutepoAernta)
] ] |
Karta Avapel AVABEL OUVEX®OQ
PpOopTION ]
AOKIHAOTIKN ONOKATPOON AvaBooBrvel Avdpet yia 0,5 deutepoherta. Aev avapet yia 05
7\0}“10 @OpPTIONG OeutepOAerTa. (kAeloto yia 0,5 deutepoAerta)
(KOKKLVN) ] ] |
Avapgvetal AvaBooBrvel AvaBel yia 1 Seutepdhemta. Aev avaPet yia 05 | YmepBéppavon
unepBEp- deuteporemta. (KAeloTd yia 0,5 Seutepdhemta) urataplag. Auvapia
avor — I peratpomc (n
Havan | petatporm Ba sivat
praraplag EQIKTN UOAIG
KPUQOEL N Wriatapia).

(2) ZxeTIKA We TN BepuoKpaaTia TNG EMAVAPOPTIOUEVNG
unatapiag.
H Beppokpacia Twv eMava@opTI{ONEVWY UMATAPLOV
eival autn mou deixvetatr otov Mivaka 2, kat ot
pratapieg mou €xouv {eoTabel MPEMEL VA KPUWTOUV
Yla HIKPO XPOVIKO SLA0TNUa TPV EMAVAPOPTIOTOUV.

Mivaka 2

OepUOKPATIES OTIQ
oroieq n unatapia
uropei va gopTtioTel

0°C - 50°C

TUmog prnatapiag

BSH2420

(3) Avapoplkd pe TOV XPOVO QOPTIONG
Se €fapmon pe Tov TUTMO NG Mnatapiag, o Xpovog
PoOpTIoNg Ba eival autodg Tou deixvertal otov Mivaka 3.
Mivaka 3 Xpovog ¢optiong (Etoug 20°C)

Xpovog @opTIoNng
Mepinou 60 min.

TUmog umnarapiag
BSH2420

ZHMEIQZH: O xpovog gOpTIOoNgG eVOEXETAL VA SLAPEPEL
avaloya pe Tn Bepuokpacia kat tnv taon
™G TNyNg PEUHATOG.

4. AMOOUV3£0TE TO NAEKTPIKO KAAWSI10 TOU POPTIOTH ATIO

TNV nyR evaAAacoopevou pedparrog AC.
5. KpatnoTeTo @opTIOTH 0TABEpa KaI TPaBAETE TN umraTapia.
ZHMEIQZH
Me ™ Aettoupyia, ByaAte mpwta €Ew TIG UMATAPIES
aro TO POPTIOTN, KAl PUAAETE TIG UMATAPIEG KATAMNAQ.

Avagopik@ He TNV NAEKTPIKR EKKEVWONR OTNV
MEPIMTWON TWV KAIVOUPYIWV UITATAPIWV. KAT.

Kabwg To €0WTEPLIKO XNUIKO OTOLXEIO TWV KAVOUPYLWV
UMATapl®V KAl TWV MUMATAPLOV ToU Jev €XOUV
XPNOLUOTOMOEL yia MAKPO XPOVIKO dldotnua dev eival
€VEPYO, N NAEKTPIKNA EKKEVWOT) EVOEXETAL VA Elval XAUNAR
OTAV TIG XPNOLOTIOLEITE YIA TIPWTN KAl SeUTEPN poPA. AUTO
eival €va MpoowpLvo GALVOHEVO, KAl O KAVOVIKOG XPOVOG
TIOU QratTeiTal yia Ty enavagpopTion Ba enavapepOei pe
TO VA EMAVAPOPTICETE TIG UMATAPIESG 2-3 POPES.

Nog va kKavere TIG pmarapieq va amodidouv
mEPIGOOTEPO XPOVO
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(1) EmavagoptioTe TI§ unatapieg mpv adeldoouv
TeAeing.

‘Otav alobavbeite OTL n LoxUG Tou gpyaleiou yivetal
acBeveoTtepn, ompamms m Xpnon Tou gpyaleiou
Kl EMAVAQOPTIOTE TIG HMATAPIES.

AV OUVEXIOETE va XPNOLUOTIOIEITE TO EPYaAeio Kat
adeldote TO NAEKTPIKO pelpa, N Wratapia propei
va mabel nuid kat n wng g Ba yivel HikpoTePN.

(2) AtopUyeTe TNV E€MaAvaQoOpPTION Ot UYNAEQ
BepUoKpATiEG.

Mia snavaq)oprllousvn uratapia Ba eivat Ksom
QUEOWG HETA m xpncm Av pa TETola pT[ClTaplQ
EMAVAPOPTIOTEL AUECWG HETA TN XPNON, TO ECWTEPLKO
™G XNHIKO oTotxeio Ba pOapei kat n {wr ™G prartapiag
Ba vyivel pIkpOTepn. APnoTe Tn unatapia Kat
EMAVAPOPTIOTE TV HETA APOTOU KPUMOEL Yia Alyo.

NMPOZOXH

O Avn upnatapia poptifetal KABwG eival {eotn eMeLdn
APEONKE YIa LEYANO XPOVIKO SlACTNHA OE [ia B€on
mou d&xetal areubeiag To NAIAKO QWG i eMewdn
eixe xpnolporoinBei, n Auxvia eAEyxou Tou GopTIOTH
avapet ya 1 deutepoAerto, dev avapet ywa 0,5
deutepoAernta (ofnvel yia 0,5 deutepolernta). e
TETOLA TIEPIMTWON, MPWTA APNOTE TNV pnatapia va
KPUWOEL, KAl META apXioTe TNV QOPTION.

O Emeldn o eVOWUATOUEVOG MIKPO-EMEEEPYAOTNG
Xpetaletal mepinou 3 deuTepoOAemTa yia va
emBefaiwaoel OTL N UnATapia nMou QopTIleTal e TO
UC24SGH ¢&xel agalpebei, mepluévete yia
TouAaxloto 3 JdeuTepoOAemTa mMPLV TNV
EMAVATOMOOETNOETE YA VA CUVEXIOETE TN GOPTION.
Av n unatapia enavatomnofetndei peéoca oTo
dlaonua Twv 3 BSeUTPOAETTWYV, N pratapia
eVOEXETAL VA UNV QOPTIOTEL KATAAANAQ.

MNPIN TH AEITOYPrIA

1. Zrepéwon Tng Aemidag Tpumraviou (Eik. 5, 6)

NMPOZOXH
Ma v anoguyn atuxnuatwyv, BeBawwbdeite va
KAeloeTte TO SlOKOMTN.

ZHMEIQZH
‘OTav Xxpnouloroleite epyaAeia Onwg AeTideg Tpunaviol
KATL, €§Q0QAAIOTE va XPNOLUOTOINCETE AUBEVTIKA
€EapTNUATA OXESIAOUEVA QMO TNV £TAIPIA HAG.

(1) KaBapiote To TUNHA Tou agova Tng Aemidag TpunavioU.

(2) TomoBeTtnOTE TNV AEMida TpuMavioU TIEPLOTPEPOVTAG
MV HECA OTO OTNPLYMA TOU gpyaAeiou PEXPL va
kAewdwoel. (EIK. 5)




(3) EAéyEeTte TO KAeidwpa TpaBwvVTAg TNV Aemida
Tpumnaviou.

(4) Ta va agalpgoete TNV Aemida Tou TpumavioU,

TPpaBNETE MANPWG TNV Aafn Kata v @opa Tou

BEAoug kal TpaBn&te £Ew Tnv Aemida Tou TpumavioU.

EmBeBaiioTe OTI N yrarapia €Xel oTEPEWOEI CWOTA.

EykataoTacn Tou KUTEAAOU TNG OKOVNG 1 TOU GUAAEKTN

Tng okoévng (B) (MpoaipeTika e§aprApara) (Eik. 7, Eik. 8)

‘'Otav  XPnoldomoleite €va  TEPLOTPOPLKO

opuUPOdPATIAVO N Yla Tpumaviopara oe uynAd

onueia MPooaApUOOTE TO KUTEAAO OKOVNG 1 TO

OUAAEKTN OKOVNG (B) yla TNV GUAAOYN TNG OKOVNG

N Twv owUATSiwV Yylia €UKOAOTEPN £pyacia.

O EyKataotaon Tou KUMEAAOU OKOVNG
Xpnoworoinote To KUMEAO OKOVNG OCUVSEOVTAG TO
oV Aemida Tou TpuravioU omnwg ¢aivetal omyv Eik. 7.
‘'OTav XPNOLUOTOLEITE Hia Aemida ToU €XEL PEYAAN
SIAUETPO MEYAAWOTE TNV KEVIPIKN TPUTA TOU
KUTEAAOU OKOVNG HE QUTO TO OQUPOSPATAVO.

O EyKataotaon Tou CUAAEKTN okovng (B)

Ma mv xpnon tou cuMékm okovng (B), BAAte Tov
OUAAEKTN oOKOVNg (B) amd To AaKpo Tng Aemidag
€uBuypaupifovTag To oMV auAdkwon g Aapng. (Eik. 8)

NMPOZOXH

O To kUmeANo OKOVNG KAl O OUAAEKTNG OKOvNng (B)
elval yla amokAELOTIKA XPNON Yla TPUMAVIOUA OTO
TOIMEVTO. Mnv Ta XPNOLUOTO|CETE YIA TPUTAVIONA
oe EUNO N PETAAMO.

O BaAte Tov GUAAEKTN OKOVNG (B) evieAwg pEoa oTo
TUNMA TOU OQIKTAPA TNG KUPLAG OUOKEUNG.

O 'Otav PBalete Oe €eKKivnon TO TEPLOTPOPLKO
oQUPOBPATIAVO KAl O OUAAEKTNG oOKOvng (B) dev
BplokeTal MAVW OTNV EMIPAVELD TOU TOLUEVTOU, TOTE
0 OUAAEKTNG OKOVNG (B) Ba meplotpepetal padi pe
™ Aenida Tou TpunavioU. BeBawwbeite va avoi&ete
TO JLAKOMTN APOTOU TIUECETE TO CUAANEKTN OKOVNG
oTNV €MPAVELD TOU TOWHEVTOU. 'OTAV XPNOLUOTIOlEITE
TO OUAAEKTN OKOVNG (B) ouvdedepévo o pia Aemida
TpumavioU TOU €Xel TepPLocotepo amo 190 xIA
OUVOALKO UNKOG, 0 CUAAEKTNG OKOVNG (B) dev uropet
va aykiel v emepavela tou TOWWEVTOU Kal Ba
MeEPLOTPEPETAL. ETOpEVWG MApPAKAA®
XPNOLUOTIOINOTE TO OUAAEKTN oOKOvng (B)
£@apUOlovTag ToV O€ AEMideg TpUTIAVIOU Ol OTIOIEG
€xouv 166 XA, 160 XA, kat 110 XIA CUVOALKO UNKOG.

O Metd&eTe Ta owUATIdIA PETA aTO KABE dUO UE TPELG
TPUMEG KATA TO TPUMAVIOUA.

O TMapakaA® avTiKATaoTHoTe TNV AETida Tou Tpunaviol
META TNV agaipeon Tou CUAAEKTN okovng (B).

4. EmAoyn Tng Aenidag Tpumaviou
O1 KePAAEG TV BOWV Kal Twv Aemidwv Ba nmadouv
INUIA €KTOGQ Kal av xpnotdoroinBel pia Aermida
KATAAANAN g dtapetpou g Bidag yia to Ridwua
TV BBwWV.

5. Em6eBaiwote TNV 31€00UVON TEPIGTPOPAG TNG AeTTidag
(Eik. 9)

H Aenida meplotpépetal mpog Ta defla (onwg
paivetal and Tnv miow TAeUpd) OTIPWYXVOVTAG TNV
R-mAeupd tou kouproU wBnong. (Eik. 9-a)

H L-TiAeupd TOU KOUUTIOU WBNONG OMPWXVETAL Yia
va MePLoTPEPEL TNV Aemida 1pog Ta aptotepd. (EIK.
9-b)

6. Zuvexeg Tpunnua
O aplBPoOG TWV TPUM®V TIOU PropoUV va avolxtolv
OTO TOWMEVTO UETA ATO HIa EMAvVAPOPTION deixvetal
otov Mivaka 4.

wn

EAAnvika

MNivaka 4
AldpeTPOg . E@iKTog qplepéq ogvaxd)q
Aemidag Babog TPUTNUATWY (TPUTEG)
(mm) (mm) BSH2420
6,5 55
8,56 45
10,5 35
12,5 60 18
14,5 15
18 13
20 10

AuTa Ta dedopEva eival yia TIHEG avapopEg. O aplouog
TWV TPUTMV TOU UIMopoUV va avolxToUv SlapEpetavaloya
HE TNV atXuneoTnTa TNG AEMIdAG TOU XPNOLUoToLeEiTAL 1)
TIG CUVONKEG TOU TOLMEVTOU TIOU TPUTIETAL.
NMPOZOXH
‘'OTav XPnOLUOTIOLEITE AUTN TN CUOKEUT OUVEX®G, N
OUOKeUT| Uropel va umepBepuavOel, MPOKAA®VTAG
{nuA aTto HOTEP KAl OTO SLAKOTTH.
MapakaA® aprate TN XWEIg va Tn XPNOLLOTIo|0ETE
yia mepirmou 15 Aemtd.

NnQz NA TO XPHZIMOMNOIHZETE

1. Aeitoupyia diakémnTn
H meplotpo®lkn TtaxUutnta Tng Aemidag Ttou
TpumavioU propei va eheyxBeli Pabuiaia
peTaBaiAovTag To SIA0TNUA KATdA To oroio TpaBleTal
n okavdaAn dlakomtng. H taxutnta eivat XaunAn
oTav n okavdaAn dLaKOTTNG TPABIETAL EAAPPA Kal
aufavetal kKabwg o dlakomTng TpaBlETal
MeploooTePO. H ouvexng Aesitoupyia umopel va
eruTeuxBel TPABMVTAG TN OKAVSAAN SLOKOTITN Kal
XaunAwvovTtag Tto otomep. MNa va kAeioete TO
dlakontn OFF, tpaBn&te ™ okKavdAAn JSLAKOTITN
£ava ylO va AMeVePYOTIOINOETE TO OTOMEP Kal
eAeuBepwOTE TNV OKAVOAAN SLAKOTTN OTNV APXLKN
mg 6eon.

QoTO00, N OKAVSAAN SLAKOTTNG WMOPEL va TpapnyTel
MOVO OTO HULOO TNG SLadPOUNG KATA TNV avaotpopn
Kat n TaxUutnTa eival mepirnou n pion oe oUyKpLlon
pe TV TaxUTNTa KAVOVIKNG TEPLOTPOPNG.
ErunmAéov, Katd Tnv avactpo®n dev Uropeite va
XPNOLUOTIOCETE TO OTOTEP TOU BLAKOTITN.

2. MepioTpoPn + GPUPOKOTINUA
To MEPLOTPOPIKO aAUTO OPUPOJPAMAVO Wropel va
PUBULOTEL OE AelTOUPYIA TEPLOTPOPNG + XTUTNUATOG,
oTPEPOVTAG TOV HOXAO aAlayng otnv evdelEn T2
(Eik. 10).

(1) ZTepewote TV Aemida Tpumaviou.

(2) TpaBn&te TN okKavdaAn JLaKOTIN APOTOU
£QapUOOETE TO AKPO TNG AEMidag Tou Tpumaviou
otn 6€éon Tou Tpumaviopatog (Eik. 11).

(3) To va onpw&ete pe dUvaun TO TEPLOTPOPLKO
opupodparnavo dev eival kaBoAou anapaitTo. Eivat
LKAVOTIOINTIKO TO VA OTIPWEETE eAAPPA £TOL WOTE
n okdvn ano To TpunAvioua va Byaivel £Ew oTabepd.
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EAAnvika

NMPOZOXH
‘Otav 1o TpUMAVL ayki&el pa owdepévia BEpya mou
XPNOLUOTIOIEITE YlA KATAOKeUT, n Aemida 6a
oTauaTtnoel AUEOWG KAl TO TEPLOTPOPLKO
oPUPOBPATAVO Ba AVTEVEPYNOEL OTNV TIEPLOTPOPN.
Mauto kpatnote yepd Tnv Aan Kal TNV TMAEUPIKN
AaPn onwg ¢aivetat otnv Eik. 11.

3. MNepioTpopn pévo
To MEPLOTPOPIKO aAUTO OPUPOJPAMAvVO Wropel va
pubuloTel oe AslToupyia TEPLOTPOPNG HOVOV,
OTPEPOVTAG TOV HOXAO GANaynG oTnv &vaelEn £
(Eik. 12).

MNa To Tpumaviopa UALkoU EUAOU 1N METAAANOU
XPNOLLOTIOIOVTAG TO OQPIKTAPA TOU TpumavioU Kat
TO TIPOCAPHOYEA TOU OPLKTINPA (MPOoAlpeTIKA
e€aptnuaTa), ouvexiote ONMWG MAPAKATW.
EyKataotaon Tou oQLKTHpa Tou Tpunaviol Kal Tou
npooapuoyea tou opikmnpa: (Eik. 13)

(1) MpoocapTNOTE TOV OQPLYKINPA Tpumaviol oToV
TPOCAPHOYEA TOU OGLYKTAPA.

(2) To TuNUa Tou SDS-plus oTeAExoug eival TO 1d10 pe
™ Aemida TpunavioU. EMopévwg avatpegete oToO
TUNHA “StepE€won Tng Aemidag tpumaviol” yia va
TO OUVOEOETE.

NMPOZOXH

O H epappoyn dUvaung MeplocoTEPNG anod OTL eival
anapaitnTo oxl Hovo dev Ba eruoTeUOEL TNV £PYAOIA,
ala 6a @Beipel Tnv Akpn NG Aemidag TOU
TpumavioU Kat emnpocBeta Ba eAaTT®oEL TNV
dlapkela {wng TOU TEPLOTPOPIKOU OPUPOSPATIAVOU.

O Ot Aemideg Tou TpUTAVIOU UMOPEL VA TIPOKAAECOUV
Bpalon Tou UALKOU kKata Ttnv €E0od0 TOU
opupPLdPATAvVoU amod TNV avolyuevn tpuma. MNa v
€€000 €ival ONUAVTIKO va XPNOLUOTIOIOETE id
WOTIKN Kivnon.

O Mnv mnipoomnabnoete va avoikete TPUMEQ
ayKIoTpwong 1) TPUMEG OTO TOLUEVTO HE TO PNXAvNUa
PUBUIOPEVO HOVO OTNV TEPLOTPOPIKN AelTOUpPYia.

O Mnv EemnIXelpnoeTe va XPNOLMOTOLNOETE TO
MEPLOTPOPIKO OPpUPOdpATAvVO Ot AelToupyia
TMEPLOTPOPNG KAl XTUTMNHATOG HE TIPOCAPTNHEVOUG
TOV OQLYKTNPA TPUumMavioU Kal Tov TPooapuoyea
OQLYKTNPA.

4. Otav 81Id@veTe Pnxavikég 8ideq (Eik. 14).

Mpwta, BAATe TNV Aemida PECA OTNV UMODSOXT OTO
TEANOG TOU TIpOOApHOYEA Tou o@IKTNpa (D).
MeTd, OTEPEMOTE TOV TIPOCAPHOYEA TOU OPLKTNPA
(D) otnv KUpla povaAda XPNOLUOTIOLOVTAG TIG
dladikaoieg mou meplypagnkav ota 4 (1), (2), (3),
BAATE TO AKPO TNG AETIdAG OTIG ECOXEG OTNV KEPAAN
g Bidag, mAcTe TNV KUPLA Hovada Kat opiEte n
Bida.

NMPOZOXH

O AwmoTe TPoooxn va Pnv napateiveTe Kata MoAU To
XPOVO BIBwHATOG, dlaPOoPETIKA ol Bideg uropei va
nadouv Inua amd TNV UumepBoAtkn dUvaun.

O E@apuooTe TO MEPLOTPOPIKO OPUPOSPANAVO KABeTA
otV KepaAn g Bidag otav PBdwvete ™ Bida,
SlaQOPETIKA N KePAAR NG Bidag ” n Aemida 6a
ndiouv I{nuia, n n duvaun Bwwuatog dev Ba
peTtapepBel MANpwg otn Bida.

O Mnv eTXeELPNOETE va XPNOLUOTOLINCETE TO
MEPLOTPOPIKO OPpUPOdpATAvVO Oe AelToupyia
TMEPLOTPOPNG KAl XTUTNUATOG HE TIPOCAPTNHEVOUG
TOV TIPOOAPHOYEA OPLYKTNPA Kal TNV Aerida.
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5. 'Orav Bidwveral EuAoBIdeg (Eik. 14)

(1) Emhoyn ™G KataAAnAng Aemidag Bdwpatog

Xpnotporolnote Bideq e OTAUPWTN ECOXT], AV AUTO

eival duvato, emeldn n Aemida BdwHATOg eUKOAA

YALOTPA amo TG Bideg HE QUAAKWTI KEPAAN.

Bidwua oe EUNOBLOEG

Mpwv To Bidwpa oe EUAOPBIBEG, KAVTE DOKIUAOTIKEG

TpUMEQ KATAAANAEG Yla QUTEG Ot pia EUALVN oavida.

E@apuoote TV Aemida oTn auAdKwaon TNG KEQAANG

™G Bidag Kal MPooekTiKA BBwoTe TIG PBideg OTIG

TpUMEG.

O Agpou MEPLOTPEYPETE T0 MEPLOTPOPLKO
opuUPOdPATAvo O XaunAn TaxUTnta yia oUVIOHO
XPOVIKO SlaoTnua HEXPL TIou 1 EUAOBIBA va E€xeL
MEPIKWG Mrel oTo EUAO, MATAOTE TO BLAKOTIIN TIUO
duvaTtd yla va anoktnoete t BEATIOTN dUvaun yia

0B

10 Bidwpa.
MPOZOXH
A®OTe TPOCOXN OTNV TpoeTOlhdAcia TNg

SOKIMAOTIKNAG TPUMAg Tou eival KataAAnAn otnv
EUAOBIBA AaupavovTag umoynv tn oKANpoTNTa Tou
EUAou. Av 1 TpUMa eival urepBoAlKA HIKpn 1 pPNXM,
mou arnattel peyain dUvaun ya va Bidwbei n Bida
MEOa Tng, To omeipwpa NG EUAORLBAg pmopel
MEPIKEG POPEG VA KATAOTPAPEL

6. Z@Qupokomnua uévo
AUTO TO TEPLOTPOPIKO OPUPODPATIAVO UTopPEL va
puBuilotel oe Asltoupyia yupifovtag To HOXAO
alkayng oto onueio T (Eik. 15).

(1) TormoBetnOTE TNV KUPLA AEMIdA 1) TN OMIAN KOTNG
ev Yuxpw.

(2) PuBuiote T0 pOXAO aAAayng OTn WEON TOU Onueiou
TZ kat T (Ex. 16).

H meplotpopn ameleubepwveTtal, yupiote Tn
€PYAAEIO KAl TIPOCAPHOCTE TN OUIAN XApAKTn oTnv
embuunt 6éon (Eik. 17).

(3) Nupiote 1O MOXAO aANayng otn 8¢on T (Eik. 15).
'ETot KAEWS®VEL TO onpeio Talpou 1 1 OiAN Xapdak.

. Xprion Tou peTpnTn 6aBoug (Eik. 18)

(1) XahapwoTe TO KOUMML OTNV TAEUPIKN AaPn), Kat

BaAte TO peTpnTA TOU BABoug oTnv TpUMA

OTEPEWONG OTNV TAEUPIKN AaPm.

PuBuiote Tn 6€on Tou peTpnT BABoug cUpPwva

pe To BABOG NG TPUTAG KAl OPIETE TO KOUMT YePA.

8. Mg vaxpnoipomoINoeTE TNV AEMiSa TpUTTAvVIoU (KWVIKO
OTEAEXOG) KAI TO TIPOCAPHOYEA TOU KWVIKOU GTEAEXOUG.

(1) SUVBECTE TO MPOCAPHOYEA TOU KWVIKOU OTEAEXOUG
OTO TEPLOTPOPIKO opupodparavo (Eik. 19).

(2) ZTepewoTe TNV Aemida Tou TpumavioU (KWVIKO
OTEAEXOG) OTOV TPOCAPHOYEA TOU KWVIKOU
oteAéxoug (Eik. 19).

(3) Avoi&te To dlakomntn ON, Kal avoi&te yia Tpuna oto
npokaBoplopevo BAaBog.

(4) Ta va agailpéoete TNV Aemida TOU TpUMAVIOU
(KWVIKO OTEAEXOG), BAATE TO KOPTN OTNV OXIOUN
TOU TIPOOAPHOYEA TOU KWVIKOU OTEAEXOUG Kal
KTUTINOTE TNV KEQAAN TOU KOPTN, TIOU UTIOOTNpileTal
oe €va omplyda, pe €va opupi (Eik. 20).
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AINMANZH

XapnAng peuotoTnTag ypAdoo Tomobeteite mavw o€
auTO TO TIEPLOTPOPIKO OPUPOdPANAVO £TCL WOTE va
Uropel va Xpnotpomnon el yia Hakpo XpOoviKo dlactnua
XWPIG va avrlkataotnoe To ypdco. [MapakaA®
ETIKOILVWVNOTE HE TOV n)\nOléOTspo KéVTpo
£EUTMPETNONG YA TNV QVTIKATACTAON TOU YPAoou av
T0 quco UTQCEI ano Karola Xa)\cxpwpsvn Bida.

H napanavw Xpron Tou MepLoTPOPIKOU OPUPOSPATIAvoU
XWPIG TO YPAOoOo Ba €XEL WG AMOTEAECHA TNV UTIEPTPLRT TOU
UNXAVNHATOG Kal TNV EAATTWON Tou Xpovou wng Tou.
NMPOZOXH

'Eva £181KO YPAOCO XPNOLUOTIOLEITAL OE AUTO TO UNXAVN A,
EMOMEVWG, N KAVOVIKA armodoon Tou UNXaviuatog
Uropei va eMmpeacTel apvnTIKA aro TNV Xenotuoroinon
dlapopeTikoU ypacou. Mapakal® eEao@aliote va
avaAdBel TNV avTikaTaotaon Tou YpAoou KAarolo anod
Ta 31ka pag kKEvtpa oepPLg. Mapakalw BeBalwbeite oTL
KATMOLOG amod TOUG AVTIMPOO®IoUG Tou aepRIg uag Ba
avaAdBel TNV avTIKATaoTon ToU YpAaaoou.

2ZYNTHPHZH KAl EAEMX0z

1. 'EAeyxogq epyaleiou
Emetdn n xpnon evog auBAU epyaleiou Ba xaunAwoel
™V anodoTikOTNTA Kal Ba TPOKAAECEL TNV Tubavn
SUOAELTOUPYIA TOU LOTEP, AKOVIOTE 1) AVTIKATAOTNOTE
TO epyaAeio pOAG mapatnpnel @Oopa.

2. ‘EAeyxog TwV 813QV 0TEPEWONG
TakTikG eAéyEete OAeg TIG Bideg OTEPEWONG Kat
OlYOUPEUTEITE OTL €ival KATAAANAG OPLYHEVEG. €
TEPIMTWON TIOU KATOLEG amo TI§ Bideg XaAapwoouV,
EavaopiETe TIG apéowg. Av dev TO KAVETE AUTO
propel va mpokAnBei coBapog kKivduvog.

3. ZuvtApnon Tou HOTEP
H mepteAEn TG povada Tou HOTEP eival N Kapdia
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou. AMOTE PEYAAN TIPOCOXT|
Yla va OlyoupeuTeite OTL N TEPLEAIEN Bev Ba mabel
nud kat / 1 8a BpexBel pe AAdL N vepo.

4. 'EAeyxoq oTa kapBouvakia
la TNV ouvexWlopevn aopaiela oag Kat tnv
MPOOTACiA 0ag anod TNV NAEKTPOMANE @, o EAeyxX0g
OTa KapPBOUVAKIA KAl N avTiKkatdotaon autol Tou
epyaAeiou mpénet MONO va yivetal and éva
EZOYZIOAOTHMENO KENTPO ZEPBIZ THX
HiKOKI.

5. 'EAeyxoq oTa kapBouvakia
‘Otav 1o dpanavokatodpido AepwOeil, OKOUTIOTE pE
€va HaAako Kat oteyvo Ugaopa n pe €va Ugaoua
UYPAUEVO HE OATOUVOVEPO. MnV XPNOLUOTIOINOETE
SlaAUTIKA ToU TiepLEXouV XAwplo, Bevlivn, n
SIOAUTIKA UMOYLAG, €MELdN AELWVOUV TA TAACTIKA.

6. AmoBnkeuon
Amo6nkeUoeTe TO dpanavokatodpldo oe €va XwPo
orou n Bepuokpaaia eival pikpoTepn anod 40°C kat
MaKpLa amod TNV mpooBacn Twv madiov.

7. Aiota ouvTRAPNONG TWV HEPOV

NMPOZOXH
H emokeun, n Tporomnoinon Kal o €AeyXog Twv
H)\EKTleo')v EpyaAeinv HIKOKI mpémnel va yivetal anod
éva E&ouolodotnuévo Kevipo ZspBLq ™mg HiKOKI.
Autn n Aiota Twv Mepwv Ba eivat xpnowun av
napouoctaoTtel pali e TO epyaleio  oToO
E&oualodotnuévo Kévtpo Z€pBilg tng HIKOKI otav
{NTATE E€MIOKEUN 1) KATIOWA GAAN CuvTnpENOoN.

EAAnvika

Katd Tov €Aeyx0 Kal Tn CUVTNPENON TWV NAEKTPIKOV

epYOAEiwV, Ol KaVOVEG AoPAAEiag Kal Ol KAVOVIOUOL

TIOU UMAPXOUV OE KABE XWpa MPETEL va akoAouBouvTal.
TPOMOMNOIHZH

Ta H)\sKTpLKa Epya)\ala HiKOKI BeATiwvovTat

OUVEX®G KAl TPOTIOTIOLoUVTAL Yia VA CUUTEPIAABOUV

g Ta)\eumlsq Texvo)\oleeq npooéouq

Katd ouvénelaq, oplousva TUNMATA propoulv va

aAGEouv xwpig mponyoUpevn eldomoinon.

ZnuavTiki €1domoinon yia Tig ynarapieg ota
nAekTpIKa epyaleia Tng HIKOKI xwpig kaA@d10

Na xpnolporoleite mavTa pia ano Tig KaBoPLoUEVES
YVNOleg pratapieq. Aev unopoUpe va eyyundolue
MV aoPAAEld Kal TNV arnodoaon Tou NAEKTPIKOU
Mag epyaleiou OTAV XPNOLUOTIOLEITE WMATAPIEG
Tou eival SLOPOPETIKEG AMO AUTEG TIOU EXOUV
oxedlaotel ano epdag, N otav n unatapia eivat
QAMOCUVAPHOAOYNMEVN 1| TPOTIOTOINMEVN (AOYW
ArMocuVApPUOAOYNONG 1 AVTIKATAOTAONG OTOLXEIWV
N AAAWV E0WTEPLKDOV HEPQOV).

EMYHZH

Eyyuwpaote ta epyaieia HiIKOKI Power Tools cUpgwva
Je TN vopoBeoia Kal Toug kavoviopoUg ava xwpa. H
napouoa syyﬂncn dev KaAUTTEL s}\aTTd)uaTa N CNUIES
AOyw KQan Xpnong, KaKonomonq N PUCLOAOYIKNG POOPAG.
Se mepinTwon napqnovwv TAPAKAAOULE AMOCTEIAETE TO
Power Tool xwpig va To anocuvapuoAoynoeTe padi e To
MIZTOMOIHTIKO EFMTYHZHZ 1o oroio BpiokeTal oto
TEAOG TWV 0dNYIOV AUTAV, og EEouatodoTtnuevo Kevipo
Eruokeung g HIKOKI.

ZHMEIQZH

E&attiag Tou OUVEXI(OMEVOU TIPOYPAUUATOG €pEUVAG
kal avantu&ng g HiIKOKI ta TeXVIKA XapaKTNpLoTIKA
mou €dw ava@epovTal Urmopolv va aAAAEoUV XwpPig
nponyoUpevn eldomoinon.

MAnpogopicg Mou apopoUv Tov eKMeuMOPEVO B6puBo Kal
Tn doévnon.

Ol TIuEG peTpnBNnKkav cUupwva pe to EN60745 kat
BpéBnkav ocUppwveg pe to 1ISO 4871.

MetpnBeioa Turikn otadun nXNTkNg toxlog A: 103 dB (A)
MeTpn6eioa TUTKn oTABUN NYXNTIKNAG Tiieong A: 92 dB (A)
ABeBatotnta KpA: 3 dB (A)

dopATE TIPOOTATEUTIKA AUTLOV.

SUVOALKEG TIMEG dOVNONG (dlavuopatiko abpotoua
TplagovikoU kKaAwdiou) Tou kabopilovtal CUUPWVA UE
10 TpoTUTO EN60745.

KpOUuGOTIKY) SLATPNON O€ TOLUEVTO:
Twun eknoprng dovnong @h, HD = 13,2 m/s?
ABeBatotnta K = 1,5 m/s?
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EAAnvika

H dnA®MPEVN OUVOAIKN Tiun dovnong €xel Uetpndel
oUUeWVA JE Hia TUTIKN HEBOBO SOKIUNG Kal UMopEel va
XPNolporonBel yla Tn oUYKpPLom eVOG EpYaAeiou e Eva
AaAho.

Mropel va xpnotgoroleital emiong o€ MPOKATAPKTIKEG

a&lohoynoelg EkBeong.

NMPOZOXH

O H ekmopmr| d0vnong KAtd Tnv OUCLACTIKN XPNon
TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou propei va dlapepel ano
N OUVOALKN ONAWMEVN TIUNr, avaloya HE TO ToU
KAl WG XPENOoldoroleital To epyaAeio.

O T va avayvwpioete METPA aoPaAeiag ywa Tnv
npootacia Tou XeLPLOTR Tou Bacifovral oe pia
€KTIUNON TNG €KOBEONG OTIG MPAYUATIKEG CUVONKEG
xpnong (AauBavovrtag umoyn OAa Ta HEPN TOU
KUKAOU AelToupyiag OMwg Ta dlacTnuaTta Tou TO
epyaAeio eival armevepyomolnuevo Kal otTav
AelToupyei 0To peAavTi padi e 1o Xpovo dIEYEPONG).
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English
GUARANTEE CERTIFICATE

@ Model No.
@ Serial No.
(3 Date of Purchase
(@ Customer Name and Address
(® Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Nederlands

GARANTIEBEWIJS

@® Modelnummer

@ Serienummer

(® Datum van aankoop

@ Naam en adres van de gebruiker

® Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de
handelaar)

Deutsch

GARANTIESCHEIN

@ Modell-Nr.

(@ Serien-Nr.

® Kaufdaturn

@ Name und Anschrift des Kunden

® Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des
Handlers abstempeln)

Espanol

CERTIFICADO DE GARANTIA

@ Numero de modelo

@ Numero de serie

(® Fecha de adquisicion

@ Nombre y direccion del cliente

® Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el selld del distribudor
con su nombre y direccion)

Francais
CERTIFICAT DE GARANTIE

@ No. de modele

®@ No. de série

(® Date d'achat

@ Nom et adresse du client

® Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et I'adresse du
revendeur)

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA

@ Numero do modelo

@ Numero do série

(@ Data de compra

@ Nome e morada do cliente

® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada
do distribuidor)

Italiano

CERTIFICATO DI GARANZIA

@ Modello

@ N° di serie

(® Data di acquisto

@ Nome e indirizzo dell'acquirente

® Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi
dati)

EAANVIKA

NIZTONOIHTIKO EFTYHZHZ

@ Ap. MovTélou

@ AUEwv Ap.

(® Huepounvia ayopdg

@ "Ovopa kat dlelBuvon TeAdTn

(® 'Ovopa kal dlelBuvon HETATIWANTY
(MapakaAoUue va xpnoipornolneei
oppayida)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany

Tel: +49 2154 49930

Fax: +49 2154 499350

URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040

Fax: +31 30 6067266

URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ,
United Kingdom

Tel: +44 1908 660663

Fax: +44 1908 606642

URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de I'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France

Tel: +33 1 69474949

Fax: +33 160861416

URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium

Tel: +32 2 460 1720

Fax: +32 2 460 2542

URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools ltalia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), ltaly
Tel: +39 0444 548111

Fax: +39 0444 548110

URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain

Tel: +34 93 735 6722

Fax: +34 93 735 7442

URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Osterreich GmbH
IndustrieZentrum NO -Siid, StraBe 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: http://www.hikoki-powertools.at



English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Cordless Rotary
Hammer, identified by type and specific identification code *1), is
in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and
standards *3). Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoerloze
boorhamer, geidentificeerd door het type en de specifieke
identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de
ricztlijnen*z) en normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie
onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ
und den spezifischen ldentifizierungscode *1) identifizierte Akku-
Bohrhammer allen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) — Siehe
unten.
Die Leitung der reprasentativen Behdrde fur europédische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espariol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que el Martillo
perforador a bateria, identificado por tipo y por coédigo de
identificacion especifico *1), estd en conformidad con todas las
disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas
*3). Documentacion técnica en *4) — Ver a continuacion.
El Director de Normas Europeas en la oficina de representacion en
Europa esta autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Francais

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiére responsabilité que le marteau
perforateur a batterie, identifié par le type et le code d'identification
spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables
des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir
ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade, que Martelo
Perfurador a Bateria, identificado por tipo e cddigo de identificacao
especifico *1), estd em conformidade com todos os requerimentos
relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)-
Consulte abaixo.

O Gestor de Normas Europeias no escritério de representacdo na
Europa esta autorizado a compilar o ficheiro técnico.
A declaracao aplica-se aos produtos com marca CE.

ltaliano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il martello
perforatore a batteria, identificato dal tipo e dal codice identificativo
specifico *1), & conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli
standard *3). Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.

Il gestore delle norme europee presso Il'ufficio di rappresentanza in
Europa é autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.

(Isa dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi

E.

EAANVIKa

EK AHAQZH ENAPMONIZMOY

ANAWVOUPE HE QMOKAELIOTIKY) pag €ubuvn OTL To Zdupodparavo
TIEPLOTPODIKO MUIATAPLAG, TO OToi0 TIPoodlopileTal amd Tov TUTo
Kal €6IKO avayvwpLoTIKO Kwdlko *1), eival oUpdwvo pe OAeQ TIQ
OXETIKEG amaltoelg Twv OSNywV *2) Kat oTa oXeTIKA TipdTUTa *3).
Texvikd Apxeio oTo *4) — Aeite mapakdatw.

O Alaxelplotq Eupwraik@v MpoTunwyv oTo ypadeio eKMpoowrmong
otnv Eupwrn eivat e§ouotod50TnpéVog yia T cUVTAEN TOU TEXVIKOU
dakéou.

H &nAwon loxvel pOVo yla TO TIPOIGV TIOU eival TOTIOBETNHEVN

onuavon CE.

1)
*2)
*3)

DH24DVC C340481R
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

EN60745-1:2009+A11:2010
EN60745-2-6:2010
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

29.6.2018
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

29.6.2018
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A. Nakagawa
Corporate Officer
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