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Brad Nailer

Stiftnagler

Cloueur pointe téte homme
Groppinatrice

Spijkerapparaat

Clavadora de Brad
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NT 50AE2 (S)

Read through carefully and understand these instructions before use.

Keep this Manual available for others before they use the Nailer.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgféltig durchlesen und verstehen.

Halten Sie dieses Handbuch fiir andere Personen zur Verfigung, bevor diese den Nagler verwenden.

Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.

Laisser ce manuel disponible pour que les autres personnes puissent le consulter avant d'utiliser le cloueur.

Prima dell'uso leggere attentamente e comprendere queste instuzioni.

Rendere disponibile il presente manuale alle altre persone, prima che utilizzino la chiodatrice.

Deze gebruiksaanwijzing s.v.p voor gebruik zorgvuldig doorlezen.

Zorg dat deze gebruiksaanwijzing beschikbaar is voor iedereen die het spijkerapparaat gaat gebruiken.
Leer cuidadosamente y comprender estas instucciones antes del uso.

Este manual debera estar a disposicion de todas las personas que van a utilizar el martillo neumatico, para su
lectura previa.

Mepep 1cnonb3oBaHWEM JaHHOTO rBO3AEe3abMBHOIO CTaHKa, 03HaKOMbLTE M0/1b30BaTesA C 3TOM
MHCTPYKLMEN.

BHuMmaTenbHO NpoyTUTE JaHHY0 MHCTPYKLMIO MO SKCNAyaTalmmn Npexae Yem noib30BaTbCA MHCTPYMEHTOM.

Handling instructions
Bedienungsanleitung

Mode d’emploi

Instruzioni per 'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
MHCTPYKUMA NO SKChyaTauuu
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English Deutsch Francais Italiano
Top cover Obere Abdeckung Couvercle supérieur Coperchio superiore
Exhaust cover Entliftungsdeckel Chapeau d’aération Copertura scarico
Body Kérper Corps Corpo
Cap Kappe Capuchon Coperchio
Air-plug Luftanschluss Bouchon d’air Maschio per I'aria
Piston O-ring Kolben-O-Ring Joint torique de piston O-ring del pistone
Piston Kolben Piston Pistone
Driver blade Schraubenzieherklinge Lame d’entrainement Lama

Piston bumper

Kolbenpuffer

Amortisseur piston

Respingente del pistone

Lock lever Verriegelungshebel Levier de verrouillage Leva di blocco

Guide plate Fuhrungsplatte Plague de guidage Piastra di guida

Blade guide Klingenfiihrung Guide lame Guida dellalama
Firing head (Outlet) Schusskopf (Auslass) Téte de clouage (sortie) Testata di sparo (uscita)
Nose cap Nasenkappe Capuchon de bec Tappo del naso

Push lever Auslésesicherung Bras. de contact Leva di spinta

Nail feeder Nagelschieber Alimenteur de clous Alimentatore chiodi
Feed spring Schieberfeder Ressort d’alimentation Molla di alimentazione
Magazine Magazin Magasin Contenitore

Magazine cover Magazinabdeckung Couvercle du magasin Coperchio caricatore
Stop lever Stopphebel Bras d’arrét Leva di arresto
Switching device Wechselvorrichtung Dispositit de commutation cl?cl)?r?r%ilgzczc?r:e
Trigger Ausloser Détente Grilletto

Adjuster Regler Ajusteur Regolatore

Press Driicken Appuyer Pressa

Pull out Herausziehen Tirer Estrazione

Nail strip Nagelstreifen Recharge de clous Estrattore di chiodi
Groove Rille Rainure Scanalatura

Upward position

Position Nach oben

Position relevée

Posizione superiore

Downward position

Position Nach unten

Position abaissée

Posizione inferiore

Previously pull the trigger

Zuvor den Ausloser
betéatigen

Au préalable, tirer sur la
gachette

Tirare il grilletto prima

Disconnect air hose

Luftschlauchanschluss

Débrancher le tuyau d’air

Scollegare il tubo dell’aria

Shallow side Flache Seite Céte peu profond Lato basso

Deep side Tiefe Seite Céte profond Lato profondo
Exhaust vent Abluftéffnung Event d’échappement Apertura di scarico
Release Loésen Relachement Rilascio

Slotted Screwdriver Flacher Schraubenzieher | Tournevis plat Cacciavite a fessura
Oiler Oeler Lubrificateurs Oliatore

Filter Filter Filtre Filtro

Reducing valve

Reduzier-Ventil

Valve réductrice

Valvola di riduzione

Compressor side

Kompressor-Seite

Coté compresseur

Lato compressore
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Nailer side

Naglerseite

Cété cloueur

Lato chiodatrice




Afvuurkop (uitlaat)

Cabezal de disparo
(salida)

lonosKa BbicTpena
(BbIXOA)

Neuskap

Tapa para el morro

KpbllwKa HaKoHeYHMKa

Veiligheidshendel

Palanca de empuje

Pblyar-ronkaTtenb

Spijkertoevoer

Alimentador de clavos

Nederlands Espafiol Pycckui
@ |Bovenkap Cubierta superior BepxHsaa KpbiwKa
@ | Uitlaatdeksel Cubierta de escape KpbiwKa Beixsiona
@ | Behuizing Cuerpo Hopnyc
@ |Kap Tapa Hpbiwka
® | Luchtplug Toma de aire BosaywHas npo6ka

" . . - Honbuesasa npoknagKa

® | O-ring van zuiger Anillo O del piston NOpLUHA
@ | Zuiger Piston lMopLeHb
Aandrijfblad Cuchillaimpulsora JleaBue npusoga
© | Zuigeraanslag Tope del pistén Bamnep nopuHaA
{0 | Vergrendelingshendel Palanca de bloqueo 3anopHbIi pblyar
@ | Geleideplaat Placa de guia Hanpasnsiowasn nnaHka
@ | Bladgeleider Guia de la pala Hanpasnsiowasn ne3susa
®
@®

MopatoLwmii MexaHnam
rBo3gew

Aanvoerveer Resorte de alimentacién | Moaatowan npy*uHa
Magazijn Cargador MarasuH
Magazijnkap Cubierta del cargadorc HpbllwKa marasunHa
Stophendel Palanca de paro Pblyar octaHoBa

Schakelinrichting

Dispositivo de
conmutacién

MpVBOAHOM MeXxaHW3m

Trekker Gatillo Kypok

Afsteller Ajustador Perynnposka
Indrukken Prensa Hamxum

Uitttrekken Sacar BbiTArneaHue
Spijkerstrip Ristra de puntas Pap reosgen

Groef Ranura Hénob

Bovenstand Posicion hacia arriba BepxHee nonoxeHune
Onderstand Posicion hacia abajo HuHee nonoxeHne

De trekker indrukken

Apriete primero el gatillo

CHavana Hamartb KYPOK

Luchtslang loskoppelen

Desconecte la manguera
de aire

OTCOEANHUTD WNaHr
BO3ayxa

Ondiepe kant Lateral poco profundo Menbye

Diepe kant Lateral profundo Iny6e

Uitlaat Salida del aire de escape | Bbi6poc Bo3gyxa
Ontgrendelknop Disparador Cnyck

Schroevendraaier met
inkeping

Destornillador de punta
plana

OTBEpPTHA ANA KPYFbIX
raeK co W/MLeM Ha Topue

Zelfsmeernippel Engrasador Cmasuunk
Filter Filtro Ddunbtp
Reductieklep Valvula de reduccion PeayKUMOHHBIM KnanaH

B8BQ B8 BR BB @ BB BYBBRBR ©@ B8

Kant van de compressor

Lado del compresor

CTopoHa Komnpeccopa

®

Kant van het
spijkerapparaat

Lado del clavadora

CTopoHa
reosaesabusartens




(Original instructions)

GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS

/\ WARNING

Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided
with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in
serious injury.

Save all

warnings and instructions for future

reference.

1.

10.

1.

12,

Operate the power tool safely for correct uses.

Do not use the power tool for uses other than those
specified in this instructions.

For safe operation handle the power tool correctly.
Please follow the instructions given in this instruction
manual and correctly handle this tool so as to ensure
safe operation. Never let the tool be use by children or
people who do not know enough to be able to handle it
correctly, or letit be used by people who cannot operate
it correctly.

Confirm the safety of the workshop.

Keep unauthorized people away from the workshop.
Especially children should be kept away.

The right parts in the right places.

Do not remove any of the covers or screws. Keep them
in place as they have their functions.

Moreover, because it would be dangerous, never
make modifications to the tool or use it after making
modifications.

Check the tool before using it.

Before using the tool, always check that no parts of it
are broken, that all screws are completely tight, and that
no parts are missing or rusty.

Excessive work could cause accidents.

Do not make tools and accessories work beyond their
abilities. Excessive work not only damages the power
tool but also is dangerous in itself.

Stop operation immediately if abnormalities are
noticed.

Stop operation if you notice abnormalities, or if the
power tool does not work properly; have the power tool
inspected and serviced.

Look after the power tool carefully.

If you drop or knock the power tool against things, the
outer frame may be deformed and cracks or other kinds
of damage may occur, so please handle it with sufficient
care. Also, do not scratch or engrave signs on the power
tool. Owing to high pressure air inside the tool, cracks in
the surface are dangerous.

Never use the power tool if a crack develops or if air is
escaping from a crack.

Take good care for a long life.

Always take good care of the power tool and keep it
clean.

Inspection at regular intervals is essential for
safety.

Inspect the power tool at regular intervals so that the
power tool can be operated safety and efficiently at all
times.

Consult an authorized service agent if repair or
parts replacement is necessary.

Ensure that the power tool is serviced by authorized
service agent only, and that only genuine replacement
parts are used.

Keep the power tool in a proper place.

When not in use, the power tool should be kept in a dry
place out of the reach of children. Put into the body 5-10
drops oil through the hose joint to protect the tool from
rust.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

English

The exploded assembly drawing on this handling
instructions should be used only for authorized
service center.

Hold the tool with a firm grasp and be prepared to
manage recoil.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

Do not modify the fastener driving tool.
Modifications may reduce the effectiveness of
safety measures and increase the risks to the
operator and/or bystander

Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If damaged,
have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

PRECAUTIONS ON USING NAILER

1.

Safe operation through correct usage
This tool was designed for driving nails into wood and
similar materials. Use it for its intended purpose only.

. Make sure air pressure is within the rated range of

air pressure.

Fastener driving tools operated by compressed air shall
only be connected to compressed air lines where the
maximum allowable pressure cannot be exceeded by
a factor of more than 10% which can for example be
achieved by a pressure reduction valve which includes
a downstream safety valve.

(For model NT50AE2(S), 110% of rated maximum
allowable pressure is 9.1 bar = 130 psi)

Fastener driving tools operated by compressed air
should only be operated at the lowest pressure required
for the work process at hand, in order to prevent
unnecessarily high noise levels, increased wear and
resulting failures.

Never operate the equipment with high-pressure
gases other than compressed air.

Never use carbon dioxide, oxygen or another gas from
pressurized containers under any circumstances.

Be careful of ignition and explosions.

Since sparks may fly during nailing, it is dangerous
to use this tool near lacquer, paint, benzine, thinner,
gasoline, gas, adhesives and similar inflammable
substances as they may ignite or explode. Under no
circumstances should this tool therefore be used in the
vicinity of such inflammable material.
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5.

10.

Always wear eye protection (protective goggles).
When operating the power tool, always wear
eye protection, and ensure that surrounding
people wear eye protection too.
The possibility of fragments of the nails
that were not properly hit entering the eye
is a threat to sight. Eye protection can be bought at
any hardware store. Always wear eye protection while
operating this tool. Use either eye protection or a wide
vision mask over prescription glasses.
Employers should always enforce the use of eye
protection equipment.
Protect your ears and head.
When engaged in nailing work please wear
ear mufflers and head protection. Also,
depending on condition, ensure that
surrounding people also wear ear mufflers
and head protection. Unprotected exposure
to high noise levels can cause permanent, disabling,
hearing loss and other problems such as tinnitus
(ringing, buzzing, whistling or humming in the ears).
Risk assessment and implementation of appropriate
controls for these hazards are essential.
Appropriate controls to reduce the risk may include
actions such as damping materials to prevent
workpieces from “ringing”.
Operate and maintain the tool as recommended in
these instructions, to prevent an unnecessary increase
in noise levels.
Pay attention to those working close to you.
It would be very dangerous if nails that were not properly
driven in should hit other people. Therefore, always pay
attention to the safety of the people around you when
using this tool. Always make sure that nobody’s body,
hands or feet are close to the nail outlet.
Never point the nail outlet towards people.
Always assume the tool contains fasteners.
If the nail outlet is pointed towards people, serious
accidents may be caused if you mistakenly discharge
the tool. When connecting and disconnecting the
hose, during nail loading or similar operations, be
sure the nail outlet is not pointed towards anyone
(including yourself). Even when no nails are loaded at
all, it is dangerous to discharge the tool while pointing
it at someone, so never attempt to do so. No horseplay.
Respect the tool as a working implement.
Before using the power tool, check the push lever.
You may rest the tool on a level surface as shown in
Fig. 6.
Be sure not to apply the force downward onto the tool to
the extent that the push lever is engaged.
Before using the power tool make sure to check that the
push lever and valve operate properly. Without nails
loaded into the power tool, connect the hose and check
the following. If the sound of operation occurs this
indicates a fault, so in such a case do not use the power
tool until it has been inspected and repaired.

O If merely pulling the trigger causes operating sound
of driver blade movement occur, the power tool is
faulty.

O If merely pushing the push lever against the
material to be nailed causes the sound of driver
blade movement to occur, the power tool is faulty.
Furthermore, with regard to the push lever, please
note that it must never be modified or removed.

Use specified nails only.

Never use nails other than those specified and

described in these instructions.

11.

12.

13.

14,

1
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Do not modify the fastener driving tool.
Modifications may reduce the effectiveness of safety
measures and increase the risks to the operator and/or
bystander.
Be careful when connecting the hose.
When connecting the hose and loading nails in order not
to fire the tool by mistake, make sure of the followings.
O Do not touch the trigger.
O Do not allow the firing head to contact with any
surface.
O Keep the firing head down.
Strictly observe the above instructions, and always
make sure that no part of the body, hands or legs is
ever in front of the nail outlet.
Be careful when handling fasteners, especially
when loading and unloading, as the fasteners have
sharp points which could cause injury.
Do not carelessly place your finger on the trigger.
Do not place your finger on the trigger except when
actually nailing. If you carry this tool or hand it to
someone while having your finger on the trigger, you
may inadvertently discharge a nail and thus cause an
accident.

. Press the nail outlet firmly against the material to

be nailed.
When driving in nails, press the nail outlet firmly against
the material to be nailed. If the outlet is not applied
properly, the nails may rebound.
Keep hands and feet away from the firing head
when using.
It is very dangerous for a nail to hit the hands or feet by
mistake.
During operation, debris from workpiece and
fastening/collation system may be discharged.
Beware of the tool’s kickback.
Do not approach the top of the tool with your head etc.
during operation. This is dangerous because the tool
may recoil violently if the nail currently being driven in
comes into contact with a previous nail or a knot in the
wood.
Take care when nailing thin boards or the corners
of wood.
When nailing thin boards, the nails may pass right
through, as may also be the case when nailing the
corners of wood due to deviation of the nails. In such
cases, always make sure that there is no one (and
nobody’s hands or feet; etc.) behind the thin board or
next to the wood you are going to nail.

Simultaneous nailing on both sides of the same

wall is dangerous.

Under no circumstances should nailing be performed

on both sides of a wall at the same time. This would be

very dangerous since the nails might pass through the
wall and thus cause injuries.

Do not use the power tool on scaffoldings, ladders.

The power tool shall not be used for specific application

for example:

- when changing one driving location to another
involves the use of scaffoldings, stairs, ladders or
ladder alike constructions, e.g. roof laths,

- closing boxes or crates,

- fitting transportation safety systems e.g.
vehicles and wagons

Do not disconnect the hose with your finger on the

trigger.

If you disconnect the hose with your finger on the

trigger, the next time the hose is connected, there is a

danger that the power tool will fire a nail spontaneously,

or operate incorrectly.

on



23.Disconnect the hose and take out any nails left in
the magazine after use.
Disconnect tool from air before doing tool maintenance,
cleaning a jammed fastener, leaving work area, moving

30.

English

Proceed with additional care in unfamiliar
surroundings.

Hidden hazards may exist, such as electricity or other
utility lines.

tool to anotherlocation, or after use. Itis very dangerous ~ 31. Make sure there are no electrical cables, gas pipes
for a nail to be fired by mistake. etc. that could cause a hazard if damaged by use
24.When removing a nail which has become stuck, of the tool.

make sure to first of all disconnect the hose and 32.Risk assessment should include dust created by
release compressed air. the use of the tool and the potential for disturbing
When removing a nail which has become stuck in the existing dust.

nail outlet, first of all make sure to disconnect the hose  33.Direct the exhaust so as to minimize disturbance
and release compressed air inside the power tool. of dust in a dust filled environment.

Accidental firing of the nail could be very dangerous. 34.Where dust or exhaust hazards are created, the

25.A female plug (air socket) should not be used in priority shall be to control them at the point of
the body. emission.

If a female plug is installed in the body, the compressed  35. Information to conduct a risk assessment of
air sometimes can not be drawn when the hose is these hazards and implementation of appropriate
disconnected so avoid this. controls is essential.

The tool and air supply hose must have a hose coupling  36. Exposure to vibration can cause disabling damage
such that all pressure is removed from the tool when the to the nerves and blood supply of the hands and
coupling joint is disconnected. arms.

26. While using a tool, the operator shall adopt a 37.Wear warm clothing when working in cold
suitable but ergonomic posture. conditions, keep your hands warm and dry.
Maintain secure footing and avoid awkward or off- 38.1f you experience numbness, tingling, pain or
balanced postures. whitening of the skin in your fingers or hands,

27.1f the operator experiences symptoms such as seek medical advice from a qualified occupational
persistentorrecurring discomfort, pain, throbbing, health professional regarding overall activities.
aching, tingling, numbness, burning sensation, or  39.Operate and maintain the tool as recommended
stiffness, do not ignore these warning signs. in these instructions, to prevent an unnecessary
The operator shall consult a qualified health increase in vibration levels.
professional regarding overall activities. 40. Hold the tool with a light, but safe, grip because

28.Long time continuous and repetitive work may the risk from vibration is generally greater when
lead to muscular-skeletal disorders. the grip force is higher.
Do not keep working with a same posture or by applying  41. When attaching and detaching the nose cap,
excessive force for a long time. disconnect the hose.
And take some rest regularly and especially when you When attaching the accessory nose cap to the tip of
feel tired. the push lever and when detaching it, make sure to

29. Slips, trips and falls are major causes of workplace disconnect the hose beforehand. It is very dangerous
injury. for a nail to be fired by mistake.

Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool
and also of trip hazards caused by the airline hose.

SPECIFICATIONS

Type of power Piston reciprocating

Air pressure (Gauge) 4.9 -8.3 bar (70 - 120 psi)

Applicable nails ref. Fig.

Numbers of loadable nails 100 nails (1 strip)

Size 254 mm (L) x 233 mm (H) x 60 mm (W) (10” x 9-3/16” x 2-3/8”)
Weight 1.0 kg (2.2 Ibs)

Nail-feeding method Spring type

Hose (inside dia.) 6 mm (1/4”)
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NAIL SELECTION

Only nails shown in the Table below can be driven with this Nailer.

Min. Max.
18 Gauge brad nails 1.9mm (075" B —a
= 0
L.} ~
E &
€
© 1 €
o
n
1mm 1.25mm
(.039") (.049")

Dimensions of nails

STANDARD ACCESSORIES BEFORE USE
(1) CASE it 1 1. Check the air pressure
(2) Eye prot ctor... .1 CAUTION

(3) Nose cap (mounted on tool

)

APPLICATIONS

O
(@)

Cabinet and picture frame assembly, furniture trim.
On-site and mobile home trim and molding.

PREPARATION PRIOR TO OPERATION

1.

Prepare the hose
Be sure to use the hose provided with minimum 6 mm
(1/4”) inside diameter.

NOTE

The air supply hoses must have a minimum working
pressure rating of 10.4 bar (150 psi) or 150 percent
of the maximum pressure produced in the air supply
system, whichever is higher.

Check on safety

CAUTION

O

O
O

10

Unauthorized persons (including children) must be kept
away from the equipment.

Wear eye protector.

Check the retaining screws which fix the exhaust cover,
etc. for tightness.

Check the nailer for air leaks and defective or rusty
parts.

Check whether or not the push lever works correctly.
Also check whether or not any dirt has adhered to the
moving parts of the push lever.

Recheck on operational safety.

The air pressure must be constantly maintained at 4.9 -
8.3 bar (70 — 120 psi).
Adjust the air pressure between 4.9 to 8.3 bar (70 -
120 psi) according to the diameters and length of nails
and hardness of the wood being nailed. Pay special
attention to the output pressure, capacity, and piping
on the air compressor, so that air pressure does not
exceed the specified limit. Note that excessive pressure
may affect overall performance, service life, and safety.
. Lubrication
Prior to operating this nailer, be sure to provide an
air set between the air compressor and this device.
Lubrication through the air set offers smooth operation,
extended service life, and anticorrosion.
Adjust the oiler so that a single drop of oil is supplied at
intervals of 5 to 10 nailing cycles.
Itis recommended using the recommended oil (SHELL
TONNA). Other applicable oils are listed. Never mix two
or more types of different oils.
3. Load nails
CAUTION
O When loading nails into Nailer,
(1) do not depress trigger;
(2) do not depress push lever; and
(3) keep your face, hands feet and other body parts, as
well as those of other persons away from the nose
muzzle to avoid possible injury during usage and
carrying.
(1) Lightly press the stop lever and gently pull out the
magazine cover. (See Fig. 2)
(2) Set nail strip into the magazine and keep the points of
nails in contact with groove. (See Fig. 3)
(3) Slide the nail strip into the blade guide. (See Fig. 4)
(4) Confirm that nail strip is placed with side guide grooves
and groove properly, then push the magazine cover
forward to be latched.

=
=

@



NOTE

O The nails shown in page 10 can be loaded onto the side
guide groove of the magazine without any adjustment.
Always keep the points of nails in contact with Groove.

O X

Side guide
groove

Magazine

Nail

Groove

O Use nail strip of more than 5 nails.
The Nailer is now ready to operate.

Removing the nails:

@ Lightly press the stop lever and gently pull out the
magazine cover.

@ Remove the nails from the nailer.

CAUTION
To prevent unintentional operation, never touch the
trigger or place the top end of the push lever on a work
bench on floor. Also, never face the nail outlet toward
any part of a person.

HOW TO USE THE NAILER

CAUTION

O Do not use the body or any portion of the tool as a
hammer as nails may be discharged unexpectedly or
the tool may become damaged and serious injury could
occur.

Take precautions to ensure the safety of persons in the
vicinity during operation.

Ensure tool is always safely engaged on the workpiece
and cannot slip.

Never carry a pneumatic tool by its hose.

Never drag a pneumatic tool by its hose.

OO0 O O

ury

Nailing procedures

This HiIKOKI nailer is equipped with a nailer operation
switching device.

Use SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM
or CONTACT ACTUATION MECHANISM inaccordance
with the work to be performed.

Intermittent nailing

Set the switching device to the upward position (to set
to SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM)
(See Fig. 5).

Depress the nail outlet onto the desired point; then
pull the trigger to drive a nail in a single shot (See
Fig. 7).

After nailing once, nailing will not be possible again until
the trigger is released and pressed again.

WARNING

A nail will fire each time the trigger is depressed as long
as the push lever remains depressed.

4l

=
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CAUTION
If you do not pull the trigger quickly and crisply while in
the single shot mode, the nailer will bounce and shoot
several nails instead of just one. To avoid this, be sure
to pull the trigger quickly and crisply.

(2) Push lever
When depressing the nail outlet, be sure to fully lift the
push lever (See Fig. 7) to release the safety lock. Thus,
nails cannot be driven without releasing the safety lock
even though the trigger is pulled.

(3) Continuous nailing
Set the switching device to the downward position (to
set to CONTACT ACTUATION MECHANISM) (See
Fig. 8).
First, pull the trigger. Then depress the devise onto
the desired position to automatically drive nails (See
Fig. 9).

The SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM is
for use where precision fastener placement is desired.

The SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM
may reduce the possibility of bodily injury to you or others
in the work area compared to the CONTACT ACTUATION
MECHANISM. This is because it is less likely to drive
an unwanted nail if you keep the trigger pulled and
accidentally bump the push lever against yourself or
others.

The SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM
may also reduce the speed of operation compared to
the CONTACT ACTUATION MECHANISM. The SINGLE
SEQUENTIALACTUATION MECHANISMisrecommended
to inexperienced users.

CAUTION
O Exercise care when nailing corners of lumber. When
continuous nailing corners of lumber, a nail may go
astray or break through the corner.
O Do not drive a nail on another nail.
O Do notdrive a nail on metal parts.
NOTE
O Precautions on no-load operation
Sometimes nailing will continue after driving in all nails
previously contained in the magazine.
This is termed “no-load operation”. Such operation may
deteriorate the damper, magazine, and nail feeder.
To avoid no-load operation, occasionally confirm the
amount of remaining nails. On the other hand, all nails
should be removed after using this nailer.
O Always handle nails and package carefully. If nails are
dropped, collating bond may be broken.
O After nailing:
(1) disconnect air hose from the nailer;
(2) remove all nails from the nailer;
(3) supply 5 — 10 drops of HiKOKI pneumatic tool
lubricant into the air plug on the nailer; and
(4) open the petcock on the air compressor tank to
drain any moisture.
2. Adjusting the nailing depth (See Fig. 10)
To assure that each nail penetrates to the same depth,
be sure that:
(1) the air pressure to the nailer remains constant
(regulator is installed and working properly), and
(2) the nailer is always held firmly against the
workpiece.
If nails are driventoo deep or shallow into the workpiece,
adjust the nailing in the following order.
@ DISCONNECT AIR HOSE.
@ If nails are driven too deep, turn the adjuster to the
shallow side.
If nails are driven too shallow, turn the adjuster to
the deep side.

11
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® Stop turning the adjuster when a suitable position is
reached for a nailing test.
@ Connect the air hose.
ALWAYS WEAR EYE PROTECTOR.
Perform a nailing test.
® DISCONNECT AIR HOSE.
® Choose a suitable position for the adjuster.
3. Changing the exhaust direction
The direction of the exhaust vent can be changed by
turning the top cover (See Fig. 11).
4. Using the nose cap (See Fig. 12)
The nose cap is attached to the push lever tip to protect
the workpiece from scratches or damage. Remove in
the order shown below when not using.
(1) DISCONNECT AIR HOSE FROM NAILER.
(2) Pull out the nose cap in the direction of the arrow as
shown in the diagram.
O Attach to the tip of the push lever in the reverse order of
detaching.
When not using the nose cap, attach to the storage area
in back of the magazine (See Fig. 13).

INSPECTION AND MAINTENANCE

CAUTION
Be sure to disconnect the hose during cleaning jams,
inspection, maintenance and cleaning.

1. Countermeasure for nail jamming

(1) DISCONNECT AIR HOSE.

(2) Remove all nails.

(3) Release the lock lever and open guide plate (See
Fig. 14).

(4) Remove the jammed nail
screwdriver (See Fig. 15).

(5) Close guide plate and latch.

(6) In case of frequent jams, consult the Authorized Service
Center from which you bought this machine.

2. Inspecting the magazine
Clean the magazine. Remove dust or wooden chips
which may have accumulated in the magazine. Apply
oil occasionally to the feed spring of the nail feeder (See
Fig. 1).

3. Check on mounting screws for each part
At regular intervals check every part for loose
mounting screws and whether or not there are any
air leaks. Retighten any loose screws. Operating the
equipment with loose screws untightened will incur a
hazard.

4. Inspecting the push lever

Check if the push lever (Fig. 1) can slide smoothly.

Clean up the sliding area of the push lever and use the

provided oil for lubrication from time to time. Lubrication

enables smooth sliding and simultaneously serves to

prevent the formation of rust.

Storing

When not in use for an extended period, apply a thin

coat of the lubricant to the steel parts to avoid rust.

Do not store the Nailer in a cold weather environment.

Keep the Nailerin a warm area.

When not in use, the Nailer should be stored in a warm

and dry place.

Keep out of reach of children.

with a slotted-head

O O o¢

CAUTION
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.
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COMPRESSOR

CAUTION

When the maximum, operating pressure of the air
compressor exceeds 8.3 bar (120 psi), be sure to
provide a reducing valve between the air compressor
and nailer. Then, adjust the air pressure within the
operating range of 4.9 — 8.3 bar (70 — 120 psi). If the
air set is installed, lubrication is also possible, thus
providing additional convenience.

OILER-FILTER-REDUCING VALVE (Air Set)

So that the equipment can be operated under an
optimum condition to ensure extended service life, it is
recommended to use an oiler filter reducing valve. Please
limit the length of the hose between the unit and the air set
to within 10 m when using (See Fig. 16).

APPLICABLE LUBRICANTS

Type of lubricant Name of lubricant
Recommended oil SHELL TONNA
Motor oil SAE10W, SAE20W
Turbine oil ISOVG32-68
(#90 — #180)

Noise Information

Noise characteristic values in accordance with EN ISO

11148-13:2018
The typical A-weighted single-event sound power level

Lwa,1s,d =97 dB (A)

The typical A-weighted single-event emission sound
pressure level at work station Lpa,1s,d =87 dB (A)
Uncertainty K: 2.5 dB (A)

These values are tool-related characteristic values and
do not represent the noise development at the point of
use. Noise development at the point of use will for example
depend on the working environment, the workpiece, the
workpiece support and the number of driving operations,
etc.

Depending on the conditions at the workplace and the form
of the workpiece, individual noise attenuation measures
may need to be carried out, such as placing workpieces on
sound-damping supports, preventing workpiece vibration
by means of clamping or covering, adjusting to the minimum
air pressure required for the operation involved,etc.

In special cases it is necessary to wear hearing protection
equipment.

Vibration Information

The typical vibration characteristic value in accordance
with EN ISO 11148-13:2018, 2000: 3.1 m/s?

Uncertainty K= 1.5 m/s?

This values is a tool-related characteristic value and
does not represent the influence to the hand-arm-system
when using the tool. An influence to the hand-arm-system
when using the tool will for example depend on the gripping
force, the contact pressure force, the working direction, the
adjustment of energy supply, the workpiece, the workpiece
support.




(Ubersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

GENERELLE VORSICHTSMASSNAHMEN

/\ WARNUNG

Lesen Sie Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und
Spezifikationen, die dem Elektrowerkzeug
beiliegen.

alle

Nichtbeachtung aller untenstehenden Anweisungen kann
zu schweren Verletzungen fihren.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum
spéateren Nachschlagen auf.

1.

10.

1.

Benutzen Sie das Gerét sicher und fiir die richtige

Verwendung.
Benutzen Sie das Gerdt nie fir andere
Verwendungszwecke als diein dieser Betriebsanleitung
angegebenen.

Behandeln Sie das Gerét korrekt fiir eine sichere
Arbeitsweise.

BeachtenSiedie AnweisungendieserBetriebsanleitung
und behandeln Sie das Gerat korrekt, um eine sichere
Arbeitsweise zu gewahrleisten. Lassen Sie das Gerat
niemals von Kindern oder von unerfahrenen Personen,
die mit der Arbeitsweise des Gerates nicht vertraut sind
benutzen.

Achten Sie auf Sicherheit des Arbeitsplatzes.
Halten Sie unbefugte Personen vom Arbeitsplatz fern,
insbesondere Kinder.

Das richtige Teil am richtigen Platz.

Entfernen Sie keine Deckel oder Schrauben. Lassen
Sie sie dort, wo sie ihre Funktion erflllen. Nehmen Sie
keine Aenderungen des Gerates vor und benutzen Sie
kein geéndertes Gerét. Dies kdnnte gefahrlich sein.
Priifen Sie das Gerét vor Gebrauch.

Prifen Sie vor der Benutzung des Geréates, ob
keine Teile gebrochen sind, ob alle Schrauben fest
angezogen sind und ob keine Teile fehlen oder rostig
sind.

Ueberbeanspruchung kann Unfélle hervorrufen.
Beanspruchen Sie das Gerat sowie die Zubehorteile nie
starker als vorgesehen. Ueberbeanspruchung zerstort
nicht nur das Gerat sondern ist an sich geféhrlich.
Unterbrechen Sie die Arbeit sofortbei auftretenden
Unregelméssigkeiten.

Sobald Sie Unregelmassigkeiten bemerken, unter-
brechen Sie unverziglich die Arbeit und lassen Sie das
Gerat prifen und warten.

Behandeln Sie das Gerét sorgfiltig.

Wenn Sie das Gerat fallen lassen oder gegen andere
Gegenstande stossen, kann der Aussenkérper
deformiert werden, brechen, oder anderweitig
beschadigt werden. Behandeln Sie deshalb das Geréat
mit Sorgfalt. Kratzen oder gravieren Sie keinerlei
Zeichen auf das Gerat. Bedingt durch den hohen
Innendruck sind Beschadigungen an der Oberflache
gefahrlich.

Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn sich Risse bilden
oder Luft durch einen Riss entweicht.

Gute Pflege garantiert eine lange Lebensdauer.
Pflegen Sie das Gerét gut und halten Sie es sauber.
Regelmaéssige Inspektionen sind fiir die Sicherheit
wichtig.

Nehmen Sie in regelméssigen Abstédnden Inspektionen
vor, damit das Gerét stets sicher und wirksam benutzt
werden kann.

Wenden Sie sich fiir Reparatur oder Auswechseln
von Teilen an einen autorisierten Agenten.

Stellen Sie sicher, daB dieses Elektrowerkzeug nur von
einem autorisierten Agenten gewartet wird und daB3 nur
Originalersatzteile verwendet werden.

12,

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

Deutsch

Lagern Sie das Elektrowerkzeug an einem
angemessenen Ort.

Wenn es nicht verwendet wird, sollte das
Elektrowerkzeug an einem trockenen Ort auBerhalb
der Reichweite von Kindern verwendet werden.Fiillen
Sie 5 bis 10 Tropfen Ol durch den SchlauchanschluB3 in
den Koérper des Werkzeugs ein, um das Gerét vor Rost
zu schitzen.

Die Explosionszeichnung die der Bedien-
ungsanleitung beigefiigt ist, ist nur fiir autorisierte
Service-Werkstatten bestimmt.

Halten Sie das Werkzeug fest in der Hand und
seien Sie auf einen Riickschlag gefasst.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf
und erlauben Sie Personen, die nicht mit dem
Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen
vertraut sind, nicht deren Benutzung.
Elektrowerkzeuge sind in den Handen nicht geschulter
Personen geféhrlich.

Verdandern Sie das Eintreibgerdt nicht.
Verdnderungen koénnen die Wirksamkeit von
SicherheitsmaBnahmen verringern und die
Gefahren fiir den Bediener und/oder Umstehende
erhéhen

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehér.
Priifen Sie auf eventuelle Fehlausrichtung und
Schwergéngigkeit beweglicher Teile, Bruch von
Teilen und andere Zustiande, die den Betrieb
des Elektrowerkzeugs beeintrachtigen kdnnen.
Lassen Sie beschadigte Elektrowerkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren.

Viele Unféalle werden durch schlecht
Elektrowerkzeuge verursacht.
Uberdehnen Sie sich nicht. Sorgen Sie immer fiir
einen sicheren Stand und ein gutes Gleichgewicht.
Das erméglicht in unerwarteten Situationen eine
bessere Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Halten Sie Kinder und Umstehende wahrend des
Betriebs eines Elektrowerkzeugs fern.

Bei Ablenkung kdénnten Sie die Kontrolle verlieren.

gepflegte

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH
DES NAGELGERAETES

1.

Sichere Arbeitsweise durch korrekten Gebrauch.
Dieses Gerat wurde zum Eintreiben von N&geln in
Holz oder &hnliches Material entwickelt. Benutzen
Sie es ausschliesslich fiur den vorgesehenen
Verwendungszweck.

Beachten Sie, dass der Luftdruck innerhalb der
vorgeschriebenen Grenzen liegt.
Druckluftbetriebene  Werkzeuge dirfen nur an
Druckluftleitungen angeschlossen werden, bei denen
sichergestellt ist, dass der maximal zulassige Druck
um nicht mehr als 10% Uberschritten werden kann.
Dies kann z. B. durch ein Druckminderungsventil mit
Sicherheitsventil in der Zuleitung erreicht werden.
(BeiModell NT50AE2(S): 110% des maximal zuldssigen
Nenndrucks entsprechen 9,1 bar = 130 psi).

Druckluftbetriebene  Werkzeuge sollten lediglich
mit dem fur die jeweilige Tatigkeit ausreichenden
Minimaldruck betrieben werden, um unnétige
Larmbelastigung, gesteigerten Verschlei3 und daraus
resultierende Ausfalle zu vermeiden.
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Benutzen Sie das Gerédt niemals mit Hochdruck-
Gas sondern ausschliesslich mit komprimierter
Luft.

Benutzen Sie unter keinen Umstanden
Kohlenstoffdioxyde, Sauerstoff oder andere Gase aus
Druckbehaltern.

Schiitzen Sie sich vor Brianden und Explosionen.
Da wéhrend des Nagelns Funken umbherfliegen
kénnen ist est gefahrlich, das Gerat in der Nahe von
Lacken, Farben, Benzin, Verdlinnern, Gasolinen, Gas,
Klebstoffen oder &hnlichen brennbaren Substanzen zu
benutzen, da diese sich entziinden oder explodieren
kénnen. Das Gerat darf aus diesem Grunde unter
keinen Umsténden in der N&he solcher brennbaren
Materialien benutzt werden.

Schiitzen Sie Ihre Augen mit Schutzbrillen.

Wenn Sie mit dem Gerét arbeiten tragen Sie
stets eine Schutzbrille und achten Sie

lhrer Néhe

darauf, dass auch in Ihrer Umgebung

Schutzbrillen getragen werden.

Es koénnen Teile von Nageln, die nicht
einwandfrei eingetrieben wurden, in die Augen
eindringen und das Augenlicht zerstéren. Schutzbrillen
sind in jedem Fachgeschéft erhéltlich. Tragen Sie
stets einen Sicherheits-Augenschutz, entweder eine
Schutzbrille oder eine Weitwinkel-Schutzmaske mit
den vorgeschriebenen Gléasern.

Arbeitgeber sollten das Tragen von Augenschutz
immer vorschreiben.
Schiitzen Sie Ihre Ohren und lhren Kopf.

Tragen Sie wéhrend des Nagelns

Larmschutz und Sicherheitshelme.

Abhéngig von den Bedingungen sollten

auch Personen in der Umgebung

Larmschutz und Sicherheitshelme tragen.
Die Belastung durch hohe L&rmpegel ohne Schutz
kann zu bleibenden Stérungen, Hoérverlust und anderen
Problemen wie Tinnitus (Klingeln, Summen, Pfeifen
oder Brummen in den Ohren) fiihren.

Eine Risikobewertung und die Durchflihrung geeigneter
Kontrollen fur diese Gefahren sind von entscheidender
Bedeutung.

Geeignete Kontrollen zur Reduzierung des Risikos
kénnen MaBnahmen wie z. B. der Einsatz von
Dammstoffen sein, um das ,Klingeln“ von Werkstiicken
zu verhindern.

Betreiben und warten Sie das Werkzeug wie in dieser
Anleitung empfohlen, um eine unnétige Erhéhung der
Larmpegel zu verhindern.

Achten Sie auf Personen, die in
arbeiten.

Es kann geféhrlich werde wenn Nagel, die nicht richtig
eingetrieben wurden andere Personen verletzen.
Achten Sie aus diesem Grunde auf die Sicherheit der
Sie umgebenden Personen wenn Sie dieses Gerét
benutzen. Achten Sie darauf, dass die Mlndung des
Gerates nicht in die Nahe von Personen, Handen oder
Flssen kommt.

Richten Sie die Miindung des Gerédtes nie gegen
Personen.

Es kénnen schwere Unfélle entstehen, wenn Sie das
Geréat falsch entladen, wahrend die Mindung auf
eine Person gerichtet ist. Achten Sie darauf, dass
die Mindung des Gerates nie gegen eine Person
gerichtet ist, auch nicht gegen Sie selbst, wenn Sie
den Druckschlauch anschliessen, abkuppeln, Nagel
einlegen oder &hnliche Arbeiten durchfiihren. Selbst
wenn keine Né&gel eingelegt wurden ist es gefahrlich,
das Gerat zu entladen wéhrend die Miindung gegen
eine Person gerichtet ist. Tun Sie dies also niemals.

9.

10.

11.

12.

13.
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Prifen Sie die Auslésesicherung, bevor Sie das
Gerét benutzen.
Sie kénnen das Werkzeug auf einer ebenen Flache
ablegen, wie in Abb. 6 gezeigt.
Achten Sie darauf, keine nach unten gerichtete Kraft auf
das Werkzeug auszuuben, durch die der Druckhebel
ausgeldst werden kénnte.
Achten Sie darauf, dass die Auslésesicherung und
das Ventil richtig funktionieren, bevor Sie das Gerat
benutzen. Schliessen Sie den Schlauch an, ohne
dass sich Nagel im Gerat befinden und Uberprifen Sie
folgendes: Tritt ein Arbeitsgerdusch auf, so zeigt dies
einen Fehler an. Benutzen Sie in diesem Fall das Gerat
nicht, bevor es inspiziert und repariert wurde.

O Tritt ein Arbeitsgerdusch beim bloBen Ziehen
des Auslésers auf oder bewegt sich dabei die
Schlagklinge, ist das Gerét nicht in Ordnung.

O st beim bloBen Andriicken der Ausldsesicherung
an das zu nagelnde Material das Gerausch der sich
bewegenden Schlagklinge zu héren, ist das Gerat
nicht in Ordnung. Bitte beachten Sie auBerdem,
dass die Ausldsesicherung niemals verandert oder
entfernt werden darf.

Benutzen Sie

vorgeschriebenen Négel.

Es durfen ausschliesslich die in der Betriebs-anleitung

bezeichneten Befestigungsmittel verarbeitet werden.

ausschliesslich die

Nehmen Sie keine  Verédnderungen am
Befestigungsmittel-Eintreibgerat vor.
Veranderungen kénnen die Wirksamkeit von

Sicherheitsvorkehrungen reduzieren und die Gefahren
fur den Bediener und/oder Umstehende erhéhen.
Schliessen Sie den Schlauch sorgféltig an.

Wenn Sie den Schlauch anschliessen und Nagel

einfihren, beachten Sie folgende Punkte, damit das

Gerét nicht irrtimlich schiesst:

O Beruhren Sie auf keinen Fall den Ausléser.

O Achten Sie darauf, dass die Mundung nicht mit
irgendeinem Gegenstand in Beriihrung kommt.

O Halten Sie die Mindung nach unten gerichtet.
Beachten Sie unbedingt die obigen Anweisungen
und sorgen Sie dafir, dass sich keine Korperteile,
Hande oder Fisse vor der Mindung des Gerates
befinden.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit

Befestigungsmitteln, insbesondere beim Be-

und Entladen, da die Befestigungsmittel scharfe

Spitzen haben, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

Beriihren Sie niemals achtlos den Ausléser.

Berlhren Sie den Ausléser mit dem Finger nur beim

Nageln. Wenn Sie das Gerat tragen oder jemandem

Uberreichen wahrend Sie den Finger am Ausléser

haben, koénnen Sie unbeabsichtigt einen Schuss

ausldsen und so einen Unfall verursachen.

Driicken Sie die Miindung fest gegen das zu

nagelnde Material.

Wenn Sie Néagel eintreiben, driicken Sie die Miindung

fest gegen das zu nagelnde Material. Geschieht dies

nicht sorgféltig, kénnen die Nagel zuriickschlagen.

Halten Sie Hédnde und Fisse widhrend des

Arbeitens von der Miindung entfernt.

Es ist sehr gefahrlich, wenn ein Nagel durch einen

Fehler in die Hande oder Flsse eindringt.

Waéahrend des Betriebs kénnen Bruchstiicke vom

Werkstiick und dem Befestiger-/Bindungssystem

ausgestoBen werden.
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26.

Schiitzen Sie sich vor dem Riickschlag des
Geriétes.

Néhern Sie sich wahrend des Arbeitens nicht mit
dem Kopf oder anderen koérperteilen dem Oberteil
des Gerates. Dies ist geféahrlich, da das Gerat heftig
zurlickschlagen kann, wenn ein Nagel auf einen vorher
eingetriebenen oder auf einen Knoten im Holz trifft.
Seien Sie vorsichtig beim Nageln von diinnen
Brettern oder Holzkanten.

Beim Nageln von dinnen Brettern kénnen die Nagel
durchschlagen, wie dies auch beim Nageln von
Holzkanten durch Querschléager geschehen kann.
Achten Sie in solchen Féllen darauf, dass sich niemand
(auch keine Hande, Flsse etc.) hinter dem Brett oder in
der N&he des Holzes, das Sie gerade nageln befindet.
Gleichzeitiges Nageln auf beiden Seiten einer
Wand ist gefahrlich.

Unter keinen Umstanden darf auf beiden Seiten
derselben Wand gleichzeitig genagelt werden. Dies
ware geféhrlich, da die Nagel durch die Wand schlagen
kénnten und so Verletzungen hervorrufen.

.Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf Geriisten

oder Leitern.

Das Werkzeug darf fir bestimmte Anwendungen nicht

verwendet werden, z.B.:

- wenn Anderung des Eintreibungsortes die
Verwendung von Geristen, Treppen, Leitern oder
leiterdhnlichen Konstruktionen beinhaltet, z.B.
Lattenwerk

— schlieBen von Kasten oder Kisten,

— angemessene Transportsicherheitssysteme, z.B.
auf Fahrzeugen und Wagen

Klemmen Sie den Druckschlauch nicht ab,

wahrend Sie den Finger am Ausldser halten.

Wenn Sie den Druckschlauch abklemmen, wahrend

Sie den Finger am Ausldser halten besteht die Gefahr,

dass das Gerat beim nachsten Anschluss sofort einen

Schuss abgibt oder unkorrekt arbeitet.

Klemmen Sie den Druckschlauch ab und

entnehmen Sie aus dem Magazin samtliche

verbliebenen Négel.

Klemmen sie den Druckschlauch ab und entfernen Sie

nach der Benutzung alle Nagel oder solche, die die

Funktion stéren. Klemmen Sie den Schlauch ab wenn

Sie Teile ersetzen, eine verklemmten Nagel entfernen

oder das Gerét inspizieren.

Es ist sehr gefahrlich, wenn ein Nagel durch einen

Fehler geschossen wird.

Klemmen Sie den Schlauch ab und lassen

Sie die Druckluft entweichen, bevor Sie einen

steckengebliebenen Nagel entfernen.

Bevor Sie einen in der Miindung verklemmten Nagel

entfernen beachten Sie, dass Sie den Druckschlauch

abklemmen und die Druckluft aus dem Gerét
entweichen lassen. Ein féalschlich abgeschossener

Nagel kdnnte sehr geféhrlic sein.

Schliessen Sie die Schnellkupplung (Air Socket)

nicht am Geréatekoérper an.

Wenn die Schnellkupplung (Air Socket) direkt am

Geréatekorper angeschlossen wird, kann manchmal die

komprimierte Luft nicht entweichen wenn der Schlauch

abgeklemmt wird. Vermeiden Sie dies aus diesem

Grunde.

Bei der Verwendung eines Werkzeugs sollte der

Bediener eine geeignete, aber ergonomische

Haltung einnehmen.

Sorgen Sie fir sicheren Stand und vermeiden Sie

unangenehme Koérperhaltungen und solche, bei denen

Sie nicht das Gleichgewicht halten kénnen.

27.
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Wenn der Bediener Symptome wie anhaltendes
oder wiederkehrendes Unwohlsein, Beschwerden,
Pochen, Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefiihl,
Brennen oder Steifheit verspiirt, diirfen diese
Warnzeichen nicht ignoriert werden.

Der Bediener sollte einen
Gesundheitsfachmann  bezliglich
Tatigkeit konsultieren.

Langes, durchgéngiges und einseitiges Arbeiten
kann zu Erkrankungen des Bewegungsapparats
fuhren.

Arbeiten Sie nicht Uber einen langeren Zeitraum in der
gleichen Haltung oder mit iberméaBiger Kraft.

Ruhen Sie sich zudem regelmaBig aus, besonders
wenn Sie mide sind.

Ausrutschen, Stolpern und Stiirze sind
Hauptursachen fiir Verletzungen am Arbeitsplatz.
Achten Sie auf rutschige Oberflachen, die durch den
Gebrauch des Werkzeugs verursacht werden, und auf
Stolperfallen durch den Luftschlauch.

Gehen Sie in ungewohnter Umgebung mit erhéhter
Vorsicht vor.

Es koénnen versteckte Gefahren bestehen, wie z. B.
Elektro- oder andere Versorgungsleitungen.

qualifizierten

der gesamten

.Vergewissern Sie sich, dass keine Elektrokabel,

Gasleitungen usw. vorhanden sind, die eine
Gefahr darstellen kdnnten, wenn sie durch die
Verwendung des Werkzeugs beschadigt werden.
Die Risikobewertung sollte den  Staub
beriicksichtigen, der durch die Verwendung
des Werkzeugs entsteht, und die Méglichkeit,
vorhandenen Staub aufzuwirbein.

Halten Sie die Auslasso6ffnung so, dass in einer
sehr staubigen Umgebung moglichst wenig Staub
aufgewirbelt wird.

Wenn Gefahren durch Staub oder Abgase
entstehen, sollte die Prioritat sein, diese am Ort
der Emission zu begrenzen.

Informationen zur Durchfiihrung einer
Risikobewertung dieser Gefahren und zur
Anwendung geeigneter Kontrollen sind von
wesentlicher Bedeutung.

Vibrationen kénnen die Nerven und die
Durchblutung der Hande und Arme ldhmen oder
schadigen.

Tragen Sie warme Kleidung, wenn Sie unter kalten
Bedingungen arbeiten und halten Sie lhre Hande
warm und trocken.

Wenn Sie ein Taubheitsgefiihl, Kribbeln,
Schmerzen oder weiBe Stellen auf der Haut in
Ihren Fingern oder Hinden bemerken, wenden Sie
sich beziiglich lhrer gesamten Tétigkeit an einen
qualifizierten Arbeitsmediziner.

Betreiben und warten Sie das Werkzeug wie in
dieser Anleitung empfohlen, um eine unnétige
Verstarkung der Vibrationspegel zu verhindern.
Halten Sie das Werkzeug mit leichtem, aber
sicherem Griff fest, da die Gefahr von Vibrationen
in der Regel groBer ist, wenn die Griffkraft hoher
ist.

Trennen Sie den Schlauch ab, bevor Sie die
Nasenkappe anbringen oder entfernen.

Trennen Sie den Schlauch ab, bevor Sie die
Nasenkappe des Zubehérs an der Spitze des
Druckhebels anbringen oder sie davon entfernen.
Versehentliches SchieBen eines Nagels kann sehr
gefahrlich sein.
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SPEZIFIKATIONEN

Antrieb Kolben, druckluftgetrieben

Luftdruck 4,9 -8,3 bar

Négel siehe Abb.

Anzahl Nagel 100 Stuck (1 Streife)
Getrateabmessungen 254 mm (L) x 233 mm (H) x 60 mm (W)
Gewicht 1,0 kg

Nagelfiihrung Federart

Schlauch (Inner-¢) 6 mm

AUSWAHL DER NAGEL

Mit diesem Nagler durfen nur die in der folgenden Tabelle gezeigten Nagel eingetrieben werden.

Mind. Max.
18 Bereich Stifte 19mm 92 _ o
-
©o| E €
— - £
- R o
n
1mm 1,25 mm
Nagelabmessungen
= O Prifen Sie die Befestigungsschrauben, die den
STANDARDZUBEHOR Entliftungsdeckel halten, etc. auf sicheren Sitz.
(1) Fach 1 Untersuchen Sie das Gerat nach undichten Stellen

(2) Augensc
(3) Nasenkappe (montiert au

erkzeug)...

ANWENDUNGEN

O Schrank und Darstellung des Rahmenaufbaus mit
Mébelbearbeitung.
O Vor Ort und mobile Bearbeitung und Darstellung.

VORBEREITUNGEN VOR GEBRAUCH

1. Bereiten Sie den Schlauch vor

Achten Sie darauf, dass der Schlauch einen
Innendurchmesser von min. 6 mm hat.
HINWEIS

Die  Luftdruckschlauche missen mit einem
Mindestarbeitsdruck von 10,4 bar oder 150 Prozent
des Maximaldrucks des Druckluftversorgungssystem
belastet werden kénnen (maBgeblich ist der jeweils
héhere Wert).

2. Priifen Sie die Sicherheit.

ACHTUNG

O Unbefugte Personen (insbes. Kinder) missen von dem
Gerat ferngehalten werden.

O Tragen Sie Schutzbrillen.
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defekten oder rostigen Teilen.

O Prifen Sie, ob der Kontaktarm richtig arbeitet. Achten
Sie darauf, dass kein Schmutz an den beweglichen
Teilen des Kontaktarmes haftet.

O Prifen Sie nochmals die Funktionssicherheit.

VOR INBETRIEBNAHME

1. Prifen Sie den Luftdruck
ACHTUNG
Der Luftdruck muss konstant zwischen 4,9-8,3 bar
gehalten werden.
Stellen Sie den Luftdruck entsprechend den
Abmessungen und Langen der Nagel sowie der Harte
des zu nagelnden Holzes swischen 4,9 und 8,3 bar
ein. Achten Sie besonders auf den Auslassdruck, die
Kapazitat und den Anschluss am Kompressor, damit
der Druck das spezifizierte Limit nicht Uberschreitet.
Zu hoher Druck kann die generelle Leistung, die
Lebensdauer und die Sicherheit beeintrachtigen.
2. Oelen
(1) Bevor Sie mit dem Gerat arbeiten, bringen Sie ein Air-
Set zwischen dem Kompressor und dem Geréat an.
Regeln Sie den Oeler so, dass ein Tropfen Oel pro 5-10
Nagelzyklen zugegeben wird.
Benutzen Sie das empfohlene Oel (SHELL TONNA).
Andere verwendbare Oele sind am Ende angegeben.
Mischen Sie niemals zwei oder mehrere verschiedene
Arten von Oel.

@

-



3. Laden der Négel

ACHTUNG

O Beim Einlegen von Nageln in den Nagler
(1) nichtam Abzug ziehen
(2) nicht gegen den Druckhebel driicken
(3) die Mindung nicht auf Gesicht, Hande, Fufe,

andere Korperteile oder andere Personen richten,
um mogliche Verletzungen wéhrend Verwendung
und Transport zu verhiten.

(1) Driicken Sie den Stopphebel leicht, und ziehen Sie ihn
vorsichtig aus der Magazinabdeckung. (Siehe Abb. 2)

(2) Legen Sie den Nagelstreifen in das Magazin ein, so
dass die Nagelpunkte die Rille bertihren. (Abb. 3)

(3) Schieben Sie den Nagelstreifen in die Klingenfihrung
ein. (Siehe Abb. 4)

(4) Stellen Sie sicher, dass der Nagelstreifen
ordnungsgeman mit den seitlichen Fihrungsrillen und
der Rille ausgerichtet sind, und driicken Sie dann die
Magazinabdeckung nach vorne, bis diese einklinkt.

HINWEIS

O Die auf Seite 16 abgebildeten Nagel kénnen Uber die
seitliche Fuhrungsrille des Magazins geladen werden.
Eine weitere Anpassung ist nicht erforderlich.

Die N&gel mussen stets in Kontakt mit der Rille sein.

O X

Seitliche
Flhrungsrille

Magazin

Nagel

Spalt

Rille

O Verwenden Sie Nagelstreifen mit mehr als 5 Nageln.
Der Nagler ist nun betriebsbereit.

Entfernen der Nagel:

@ Driicken Sie den Stopphebel leicht, und ziehen Sie ihn
vorsichtig aus der Magazinabdeckung.

@ Entfernen Sie die Nagel aus dem Nagler.

ACHTUNG
Um ein unbeabsichtiges Schiessen zu verhindern,
beriihren Sie niemals den Abzug und legen Sie nie
den Kontaktarm auf die Werkbank oder auf den Boden.
Richten Sie nie die Miindung gegen eine Person.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG

O Verwenden Sie das Gehause oder irgendeinen Teil des
Werkzeugs niemals als Hammer, da Nagel unerwartet
entladen werden koénnten oder das Werkzeug
beschadigt werden kann und es zu schweren
Verletzungen kommen kann.

O Treffen Sie die nétigen Vorsichtsmassnahmen, um
die Sicherheit von Personen in der Nahe wahrend der
Arbeiten zu gewéhrleisten.

Deutsch

Achten Sie darauf, dass das Werkzeug immer sicher
am Werkstuck anliegt und nicht abrutschen kann.
Tragen Sie ein pneumatisches Werkzeug niemals an
seinem Schlauch.
Ziehen Sie ein pneumatisches Werkzeug niemals an
seinem Schlauch.
1. Verschledene Arten des Nagelns
Dieser HiKOKI-Nagler ist mit einem Betriebsmodus-
Umschalter ausgestattet.
Verwenden Sie je nach Art
die EINZELFOLGEAUSLOSUNG
KONTAKTAUSLOSUNG.
Unterbrochenes Nageln
Bringen Sie den Umschalter in die obere Position (um
die EINZELFOLGEAUSLOSUNG zu wihlen) (Siehe
Abb. 5).
Dricken Sie die Mindung gegen die gewlinschte
Stelle; dann ziehen Sie den Ausléser. Ein Nagel wird
mit einem Schuss eingetrieben (Siehe Abb. 7).
Nach dem Einschlagen des ersten Nagels kann der
néachste erst eingeschlagen werden, wenn der Ausléser
zwischenzeitlich losgelassen wurde.
WARNUNG
Solange der Hebel gedriickt bleibt, wird bei jeder
Betatigung des Ausldsers ein Nagel eingeschossen.
ACHTUNG
Wenn Sie den Ausldser nicht schnell und kréaftig ziehen,
wahrend auf EinzelschuB3 geschaltet ist, springt der
Nagler zurlick und schie3t mehrere Néagel anstelle nur
eines einzelnen aus. Um das zu vermeiden, immer den
Ausléser schnell und kréaftig ziehen.
(2) Auslésesicherung
Achten Sie darauf, dass beim Andricken der Miindung
die Ausldsesicherung véllig hochgedrickt wird, um
den Sicherheltsmechanismus zu I6sen (Siehe Abb. 7).
Nur so ist garantiert, dass kein Nagel ohne Lésen des
Sicherheitsmechanismus eingetrieben werden kann,
auch wenn der Ausléser gezogen ist.
Kontinuierliches Nageln
Bringen Sie den Umschalter in die untere Position (um
die KONTAKTAUSLOSUNG zu wahlen) (Siehe Abb. 8).
Ziehen Sie zunachst den Ausléser, Driicken Sie danach
das Gerat in die gewiinschte Position um kontinuierlich
zu nageln (Siehe Abb. 9).

Die EINZELFOLGEAUSLOSUNG wird dann verwendet,
wenn Befestigungselemente préazise gesetzt werden
sollen.

Die EINZELFOLGEAUSLOSUNG birgt im Vergleich zur
KONTAKTAUSLOSUNG eine geringere Verletzungsgefahr
far Sie und andere im Arbeitsbereich. Der Grund hierfiir
ist, dass Sie bei KONTAKTAUSLOSUNG mit betétigtem
Ausléser mit dem Betatigungshebel gegen sich
oder andere stoBen und versehentlich einen Nagel
einschieBen kénnten.

O O O

lhrer  Arbeit
oder die

(1

=

@

N

Die EINZELFOLGEAUSLOSUNG kann auch
die Arbeitsgeschwindigkeit im Vergleich zu
KONTAKTAUSLOSUNG herabsetzen. Die

EINZELFOLGEAUSLOSUNG eignet sich vor allem fir
ungelibte Benutzer.

ACHTUNG

O Nageln Sie sorgfaltig die Holzkanten. Bei
kontinuierlichem Nageln von Holzkanten kann ein
Nagel abrutschen oder durch die Kante brechen.

O Treiben Sie keine Néagel auf andere Négel.

O Treiben Sie keine Nagel auf Metallteile.
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Deutsch

HINWEIS

O Vorsichtsmassnahmen gegen Leerschlsse
Gelegentlich wird weiter genagelt, obwohl alle Nagelim
Magazin verschossen sind.

Dies nennt man “Leerschisse”. Leerschiisse kdnnen

den Dampfer, das Magazin und die Nagelzufiihrung

zerstoren. Ueberpriifen Sie deshalb von Zeit zu Zeit die

Anzahl der sich noch im Magazin befindlichen Négel,

um Leerschiisse zu vermeiden. Nach Benutzung des

Gerétes sollen alle Nagel entnommen werden.

O Handhaben Sie Né&gel und Packungen immer
sorgféltig. Wenn Né&gel fallen gelassen werden, kann
das Tragermaterial reiBBen.

O Nach dem Nageln:

(1) Trennen Sie den Luftschlauch vom Nagler ab.

(2) Entfernen Sie alle Nagel aus dem Nagler.

(3) Geben Sie 5 bis 10 Tropfen HiKOKI-Schmiermittel
fir Pneumatikwerkzeuge in den Luftanschluss am
Nagler ein, und

(4) OffnenSiedenAblasshahnam Luftkompressortank,
um alle Feuchtigkeit abzulassen.

2. Einstellen der Nageltiefe (Siehe Abb. 10)

Achten Sie auf die folgenden Punkte, um

sicherzustellen, dass jeder Nagel zur gleichen Tiefe

eingetrieben wird:

(1) Der Luftdruck zum Nagler muss konstant bleiben
(ein Regler ist installiert und funktioniert normal).

(2) Der Nagler muss immer fest gegen das Werkstiick
gehalten werden.

Wenn Né&gel zu tief oder nicht tief genug in das

Werkstick eingetrieben werden, so stellen Sie den

Nagler wie folgt ein.

@ TRENNEN SIE DEN LUFTSCHLAUCH AB.

@ Wenn Négel zu tief eingetrieben werden, so drehen
Sie die Einstellung zur tiefen Seite.

Wenn Négel nicht tief genug eingetrieben werden,
so drehen Sie die Einstellung zur flachen Seite.

® Drehen Sie die Einstellung nicht weiter, wenn eine
angemessene Position fir Probenageln erreicht
worden ist.

@ SchlieBen Sie den Luftschlauch an.

TRAGEN SIE IMMER EINEN AUGENSCHUTZ.
Fihren Sie Probenageln durch.

® TRENNEN SIE DEN LUFTSCHLAUCH AB.

® Wahlen Sie eine angemessene Position fir die

.. Einstellung.

3. Andern der Entliftungsrichtung
Die Abluftéffnung kann durch Drehen der oberen
Abdeckung verstellt werden (Siehe Abb. 11).

4. Verwendung der Nasenkappe (Siehe Abb. 12)

Die Nasenkappe ist mit der Schubhebelspitze

verbunden, um das Werkstiick vor Kratzern und

Beschadigungen zu schiitzen. Wird die Kappe nicht

verwendet, ist sie geman nachfolgender Beschreibung

und Reihenfolge zu entfernen.

(1) ENTFERNEN SIE DEN LUFTSCHLAUCH VOM
NAGLER

(2) Ziehen Sie die Nasenkappe in Pfeilrichtung und wie im
Diagramm abgebildet heraus.

O Befestigen Sie diese an der Spitze des Schubhebels.
Gehen Sie hierfiirin umgekehrter Reihenfolge vor.
Wenn die Nasenkappe nicht verwendet wird, befestigen
Sie diese im Lagerbereich im hinteren Bereich des

Magazins. (Siehe Abb. 13)
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INSPEKTION UND WARTUNG

ACHTUNG
Klemmen Sie den Druckschlauch bei der Reinigung,
Inspektion und Wartung ab.

1. MaBnahmen bei verklemmten Néigeln

(1) TRENNEN SIE DEN LUFTSCHLAUCH AB.

(2) Alle Nagel entfernen.

(3) Den  Verriegelungshebel freigeben und das
Flhrungsblech &ffnen (Siehe Abb. 14).

(4) Den verklemmten Nagel mit einem Kreuzschlitz-
Schraubenzieher entfernen (Siehe Abb. 15).

(5) Das Fuhrungsblech schlieBen und einrasten lassen.

(6) Bei haufigen Nagelklemmern wenden Sie sich bitte an
das autorisierte Servicecenter, bei dem Sie das Gerat
gekauft haben.

2. Inspektion des Magazins
Reinigen Sie das Magazin. Entfernen Sie Staub- oder
Holzspéne, die sich im Magazin angesammelt haben
kénnen. Olen Sie von Zeit zu Zeit die Fihrungsfeder am
Nagelschieber (Siehe Abb. 1).

3. Priifen Sie die Befestigungsschrauben fiir jedes
Teil
Prifen Sie in regelmassigen Abstanden jedes Teil nach
lockeren Schrauben und undichten Stellen. Ziehen
Sie lockere Schrauben wieder an. Die Benutzung
des Gerates mit nicht fest angezogenen Schrauben
bedeuter Gefahr.

4. Inspektion des Druckhebels

Uberprifen Sie, ob der Druckhebel (Abb. 1) glatt

gleiten kann.

Reinigen Sie den Gleitbereich des Druckhebels und

verwenden Sie das mitgelieferte Ol fir Schmierung von

Zeit zu Zeit. Schmierung erméglicht glattes Gleiten und

dient gleichzeitig zur Rostverhltung.

Aufbewahrung

Wenn das Gerat langere Zeit nicht verwendet werden

soll, so tragen Sie eine diinne Schicht Schmiermittel

auf die Stahlteile auf, um Rosten zu verhiten.

O Lagern Sie den Nagler nicht in einer kalten Umgebung.
Bewahren Sie den Nagler in einem warmen Bereich
auf.

O Wenn der Nagler nicht verwendet wird, sollte er an
einem warmen und trockenem Ort aufbewahrt werden.
Halten Sie den Nagler auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

oo

ACHTUNG
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
missen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

KOMPRESSOR

ACHTUNG

Wenn die maximale Arbeitsleistung des Kompressors
8,3 bar Ubersteigt, benutzen Sie ein Reduzier-Ventil
zwischem dem Kompressor und dem Gerat. Regeln
Sie anschliessend den Luftdruck innerhalb des
Arbeitsbereiches von 4,9-8,3 bar. Bei Installation eines
Air-Sets ist ein gleichzeitiges Oelen mdglich, eine
zusétzliche Erleichterung.




OL-FILTER-REDUZIERVENTIL (Air Set)

Es ist empfehlenswert, ein OI-Filter-Reduzierventil zu
benutzen, um optimale Bedingungen flr eine lange
Labensdauer des Gerates zu gewahrleisten. Beschrédnken
Sie die Lange des Druckschlauches zwischen dem Gerat
und dem Air-Set auf 10 m max (Siehe Abb. 16).

ANWENDBARE SCHMIERMITTEL

Deutsch

Type Bezeichnung
Empfohlenes Ol SHELL TONNA
Motor-Ol SAE 10W, SAE 20W
Turbinen-Ol 1ISO VG32-68 (#90 — #180)

Larminformation
Larmkennwerte entsprechend EN ISO 11148-13:2018
Typischer A-bewerterer Schallpegel fiir ein einzelnes
Ereignis: Lwa,1s,d =97 dB (A)
Typischer A-bewerterer Schallpegel am Arbeitsplatz:
Lpa,1s,d =87 dB (A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB (A)

Diese Werte sind mit dem Werkzeug zusammenhangende
Werte und stellen nicht die L&rmentwicklung am
Verwendungspunkt dar. Die L&rmentwicklung am
Arbeitsplatz hangt z.B. von der Arbeitsumgebung, dem
Werkstick, der Werkstickunterstiitzung, der Anzahl der
Nageleintreibungen usw. ab.

Abhangig von den Bedingungen am Arbeitsplatz und der
Form des Werkstucks missen méglicherweise individuelle
LarmverhitungsmaBnahmen durchgefiihrt werden, z.B.
Aufstellung des Werkstlicks auf einer schalldampfenden
Unterstlitzung, Verhuten von Werkstuckvibration durch
Festklemmen oder Abdecken, Einstellen auf den minimalen
fur den Betrieb erforderlichen Luftdruck usw.

In besonderen Fallen ist das Tragen von Gehdrschutz
erforderlich.

Vibrationsinformation

Der typische Vibrationskennwert entsprechend EN 1SO
11148-13:2018, 2000: 3,1 m/s?

Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

Dieser Wertisteinmitdem Werkzeugzusammenhéngender
Wert und représentiert nicht den EinfluB des Hand-Arm-
Systems bei verwendung des Werkzeugs. Der EinfluB auf
das Hand-Arm-System bei verwendung des Werkzeugs
hangt z.B. von der Greifkraft, der Kontaktdruckkraft, der
Arbeitsrichtung, der Einstellung der Energieversorgung,
dem Werkstiick und der Werkstickunterstiitzung ab.
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Francais

AVERTISSEMENTS GENERAUX

/\ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité,
les instructions, les illustrations et les
spécifications fournies avec cet outil
électrique.

Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut
entrainer de graves blessures.

Conservez
les

toutes
reporter

tous les avertissements et
instructions pour pouvoir vous vy

ultérieurement.

1.

2.

10.

1.
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Utilisez l'appareil soigneusement et uniquement
pour les applications prévues dans ce manuel.
Employez I'appareil correctement afin d’assurer
un fonctionnement en sécurité.

Veuillez suivre les instructions du manuel et employer
’'appareil correctement. Tenez I'appareil a I'écart des
enfants et des personnes qui ne sont pas au courant du
bon fonctionnement.

Assurez la sécurité de I'atelier.

Tenez les personnes non-autorisées et spécialement
les enfants en dehors de I'atelier.

Les bonnes piéces sur les bonnes places.

Ne démontez ni les couvercles ni les vis puisqu’ils
ont leur fonction précise. En plus, n'effectuez pas de
modification a 'appareil et ne I'utilisez pas aprés une
modification.

Contrélez I'appareil avant de I'utiliser.

Avant l'utilisation de I'appareil contr6lez toujours si
aucune piece n'est cassée, si tous les vis sont serrés et
s’il n’y a pas de piéce qui manque ou qui est rouillée.
Un travail continu excessif pourrait causer des
accidents.

N’employez l'appareil pas au-dela de ses capacités. Un
travail continu ne casue pas seulement des dommages
a I'appareil mais doit étre considéré comme danger en
soi-méme.

Arrétez le travail immédiatement si
remarquez des anomalies.

Arrétez le travail si vous remarquez des anomalies ou
si 'appareil ne fonctionne pas correctement; faites-le
inspecter et réparer.

Soignez bien le cloueur.

Si vous heurtez ou laissez tomber votre appareil, des
fissures ou d’autres dommages peuvent apparaitre.
Veuillez donc faire parvenir les soins nécessaires a
votre cloueur. En plus, ne grattez ou gravez pas de
signes sur l'appareil. Vu que le cloueur est destiné a
un emploi sous haute pression, des fissures dans la
surface pourraient devenir dangereuses.

N’utilisez I'appareil jamais si des fissures apparaissent
ou si I'air échappe par une fissure.

Des bons soins assureront une longue vie.

Prenez toujours des bons soins du cloueur et gardez-le
propre.

Des inspections réguliéres sont essentielles pour
garantir la sécurité.

Inspectez le cloueur a des intervalles réguliers afin qu’il
puisse étre utilisé en sécurité et de fagon efficace a tout
moment.

Faites réparer et changer les piéces par un agent-
service autorisé.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par
des agents-service agréés par le producteur sous
respect des instructions indiquées dans le manuel de
manutention.

vous

12,

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

(Traduction des instructions d'origine)

Pour des réparations n’utilisez que des piéces d’origine
HiKOKI.

Gardez le cloueur dans un lieu adéquat.

S’il est hors usage, 'appareil doit étre tenu dans un lieu
sec hors portée des enfants. Pour protéger I'appareil
contre la rouille, versez 5 a 10 gouttes d’huile par le
raccord du tuyau.

La vue éclatee contenue dans ce manuel
d’instructions doit étre utilisée seulement dans un
centre de réparation agrée.
Maintenez [l'outil fermement pour
contrecoup.

Rangez les outils électriques inutilisés hors de la
portée des enfants et ne laissez aucune personne
qui n’est pas familiére avec I'outil électrique ou les
présentes instructions, utiliser I'outil électrique.
Les outils électriques sont dangereux s’ils sont confiés
a des utilisateurs novices.

Ne modifiez pas I'outil d’enfoncement d’éléments
de fixation. Toute modification peut réduire
I'efficacité des mesures de sécurité et augmenter
les risques pour I'opérateur et/ou toute personne
se trouvant a proximité

Entretenir les outils électriques et les accessoires.
Vérifiez qu’il 'y a pas de mauvais alignement
ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter
le fonctionnement de l'outil électrique. S’il est
endommageé, faites réparer I'outil électrique avant
de l'utiliser.

De nombreux accidents sont dus & des outils
électriques mal entretenus.

Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez une
position et un équilibre appropriés a tout moment.
Cela permet de mieux contréler 'outil électrique dans
des situations imprévues.

Tenez les enfants et les personnes présentes a
I’écart, lors du fonctionnement de I'outil électrique.
Les distractions peuvent vous faire perdre le contréle.

éviter un

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LUSAGE
DU CLOUEUR

1.

La manutention en sécurité est garantie par un
usage correcte.

Cet appareil a été construit pour enfoncer des clous
dans du bois ou des matériaux similaires. Utilisez-le
seulement pour les emplois désignés.

Assurez que la pression d’air soit endéans la
gamme nominale de pression d’air prévue.

Les outils de serrage actionnés par air comprimé ne
doivent étre raccordés qu’a des lignes d’air comprimé
ol la pression maximum autorisée ne peut étre
excédée d’un facteur de plus de 10%, qui par exemple,
peut étre atteinte par une soupape de réduction de la
pression équipée d’une soupape de sécurité en aval.
(Pour le modéle NT50AE2(S), 110% de la pression
nominale maximum autorisée est de 9,1 bar = 130 psi).

Les outils de serrage actionnés par air comprimé ne
doivent étre utilisés qu’a la pression la plus basse
requise pour travailler a la main, afin déviter les
niveaux sonores inutilement élevés, I'usure accrue et
les dysfonctionnements inhérents.

N’utilisez jamais d’autres gaz haute-pression que
de I'air comprimé.

N'’utilisez jamais du dioxide de carbone, de I'oxygene
ou d’autres gaz conditionés dans des conteneurs sous
pression.



4. Evitez les inflammations et les explosions.

Vu que des étincelles peuvent se produire, il est
dangereux d’utiliser I'appareil a proximité de laques, de
couleurs, d’essence, de dilutants, de fuel, de gaz, de
colles ou d’autres substances inflammables similaires.
Dans aucun cas, I'appareil ne doit étre utilisé proche de
pareils produits inflammables.
Protégez vos yeux a I'aide de lunettes de sécurité.
Portez toujours des lunettes de sécurité si
vous utilisez l'appareil et assurez que les
personnes qui vous entourent en portent
aussi.
La possibilité¢ que des fragments de clous
qui sont mal enfoncés n‘’endommagent les yeux est
un danger pour la vue. Vous trouvez des lunettes de
sécurité dans chaque quincaillerie. Portez toujours des
lunettes de sécurité ou un masque de sécurité si vous
utilisez le cloueur.
Les employeurs doivent veiller a ce que I'équipement
de protection soit toujours porté.
Protégez vos oreillies.
Veuillez porter des oreillettes lors de chaque
usage du cloueur et veillez a ce que les
personnes qui vous entourent en portent
aussi. Une exposition non protégée a des
niveaux sonores élevés peut causer des
pertes auditives permanentes, incapacitantes, et
d'autres problemes tels que des acouphenes
(sifflements, tintements ou bourdonnements dans les
oreilles).
L'évaluation des risques etla mise en place de controles
appropriés pour ces dangers sont essentielles.
Les contrbles appropriés pour réduire le risque peuvent
inclure des actions telles que I'amortissement des
matériaux pour empécher les pieces de «sonner».
Utilisez et entretenez I'outil comme recommandé dans
ces instructions, afin d'éviter toute augmentation inutile
des niveaux sonores.
Faites attention aux personnes qui travaillent
proche de vous.
Des clous qui sont mal enfoncés représentent un
danger pour les personnes qui vous entourent. Veillez
toujours a ne pas trop rapprocher votre corps, vos
mains ou vos pieds du déclencheur.
Ne pointez jamais I'orifice de décharge en direction
d’une personne.
Si l'orifice de décharge est pointé en direction d’une
personne, des accidents sérieux peuvent se produire si
vous pressez la détente. En branchant ou débranchant
le tuyau, en chargeant les clous etc., évitez de pointer
l'orifice de décharge en direction d’'une personne
(vous-méme inclus).
Contrélez le levier de détente avant d’utiliser le
cloueur.
Vous pouvez poser I'outil sur une surface plane comme
indiqué a la Fig. 6.
Veillez a ne pas appliquer la force vers le bas sur 'outil
dans la mesure ou le levier de poussée est engagé.
Assurez-vous que le levier de détente et la soupape
fonctionnent correctement. Branchez le tuyau et
contrélez les points suivants sans charger le cloueur.
Si le cloueur produit le méme bruit que lorsque vous
enfoncez un clou, ceci indique qu’il fonctionne mal et
qu’il doit étre inspecté et réparé.
O Sile simple appui de la détente entraine un bruit de
déplacement de la lame d’entrainement, le cloueur
fonctionne mal.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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O Sile simple appui de la détente contre le matériel a
clouer entraine un bruit de mouvement de la lame
d’entrainement, le cloueur fonctionne mal. De plus,
pour ce qui est du bras de contact, noter qu’il ne doit
jamais étre modifié ou retiré.

Utilisez seulement des clous spécifiés.

Utilisez exclusivement les produits de fixation indiqués

dans le manuel de manutention.

Ne modifiez pas I'outil de fixation.

Toute modification peut limiter I'efficacité des mesures

de sécurité et augmenter les risques pour l'opérateur

et/ou toute personne se trouvant a proximité.

Soyez prudents en branchant le tuyau.

Pour assurer qu’aucun clou n’est tiré lorsque vous

branchez le tuyau ou chargez les clous,

O netouchez pas la détente

O évitez de toucher l'orifice de décharge

O pointez I'orifice de décharge vers le bas.
Respectez rigoureusement les instructions ci-
dessus et ne placez jamais vos mains, jambes ou
toute partie de votre corps en face de l'orifice de
décharge.

Soyez prudent lors de la manipulation des

fixations, en particulier lors du chargement et du

déchargement, car les fixations présentent des
pointes acérées pouvant causer des blessures.

Ne touchez pas imprudemment la détente.

Ne posez pas votre doigt sur la détente si vous ne

clouez pas. Si vous portez I'appareil ou si vous le

passez a une autre personne tout en gardant le doigt
sur la détente, vous pouvez causer un accident.

Pressez l'orifice de décharge fortement contre le

matériel a fixer.

En enfongant des clous, pressez l'orifice de décharge

fortement contre le matériel a fixer. Si l'orifice est mal-

posé, les clous peuvent rebondir.

Tenez les mains et les pieds a I’écart de I'orifice de

décharge.

Si vous recevez par erreur un clou dans la main ou le

pied, cela pourrait étre extrémement dangereux pour

vous.

Pendant le fonctionnement, des débris de la piéce

a travailler et du systéme de fixation/assemblage

peuvent étre évacués.

Evitez les contrecoups du cloueur.

Evitez d’approcher le haut du cloueur avec la téte

pendant que vous clouz. Ceci est dangereux puisque

I'appareil peut reculer violemment touchant un ancien

clou enfoncé ou un nceud dans le bois.

Soyez prudents en clouant des planches minces

ou les bords du bois.

En clouant des planches minces ou les bords du bois,

les clous peuvent passer a travers ou étre déviées.

Dans ces cas, assurez-vous qu’il n'y a personne

derriére le panneau ou proche du bois que vous étes en

train de clouer.

Il est dangereux de clouer simultanément sur les

deux cotés d’'un mur.

Il faut absolument éviter de clouer en méme temps

sur les deux c6tés d’'un mur puisque les clous peuvent

passer a travers et causer ainsi de blessures.

Ne pas utiliser [I'outil électrique sur

échafaudages ou des échelles.

Ne pas utiliser I'outil pour des applications spécifiques,

par exemple:

- lorsque le changement d’une position de clouage fait
intervenir I'utilisation d’échafaudages, d’escaliers,
d’échelles ou de toute autre construction de type
échelle, par ex. des lattes de pied,

des
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- lafermeture de boites ou de caisses
- la fixation de systemes de sécurité, par ex. sur des
véhicules ou des wagons

22.Ne débranchez pas le tuyau a air en gardant le
doigt sur la détente.
Si vous débranchez le tuyau en gardant le doigt
sur la détente, vous risquez que l'appareil éjecte
spontanément un clou ou fonctionne mal lors du
prochain usage.

23.Débranchez le tuyau a air et sortez tous les clous
du chargeur apreés l'usage.
Débranchez le tuyau également pour remplacer des
piéces, pour nettoyer et inspecter I'appareil.

24.Si vous sortez un clou qui a été coincé dans
I'appareil, débranchez d’abord le tuyau et dégagez
I’air comprimé.
Avant de sortir un clou qui est coincé dans l'orifice de
décharge de I'appareil, débranchez le tuyau et dégagez
I’air comprimé a l'intérieur du cloueur.

25.Ne branchez pas un raccord-rapide femelle
directement sur 'appareil.
Lorsqu'un  raccord-rapide femelle est monté
directement sur I'appareil, I'air comprimé ne pourra
sortir lors du débranchement et un clou peut étre
projeté si la détente est pressée.

26. Lors de l'utilisation d'un outil,
I'opérateur doit adopter une posture appropriée mais
ergonomique. Maintenez une position stable et évitez
les postures inconfortables ou déséquilibrées.

27.Si l'opérateur présente des symptomes tels
que géne persistante ou récurrente, douleur,
palpitations, picotements, engourdissements,
sensation de brilure ou raideur, n'ignorez pas ces
signes précurseurs.
L'opérateur doit consulter un professionnel de la santé
qualifié pour I'ensemble des activités.

28.Un travail continu et répétitif de longue durée peut
conduire a des troubles musculo-squelettiques.
Ne continuez pas a travailler avec la méme posture ou
en appliquant une force excessive pendant une longue
période.
Et reposez-vous réguliérement et surtout quand vous
vous sentez fatigué.

29.Les glissades, les trébuchements et les chutes
sont les principales causes des blessures sur le
lieu de travail.
Faites attention aux surfaces glissantes causées par
I'utilisation de l'outil, ainsi que des risques de chute
causés par le tuyau d'air.

SPECIFICATIONS

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1.

Prenez des précautions supplémentaires dans les
environnements non familiers.

Des dangers cachés peuvent exister, tels que
I'électricité ou d'autres conduites fonctionnelles.
Assurez-vous qu'aucun cable électrique, tuyau
de gaz, etc. potentiellement dangereux n'est
endommageé par l'utilisation de I'outil.

L'évaluation des risques devrait inclure les
poussiéres générées par l'utilisation de I'outil et
la possibilité de perturbation par des poussiéres
existantes.

Dirigez I'échappement de maniére a minimiser
les perturbations dues a la poussiére dans un
environnement rempli de poussiére.

Lorsqu'il y a des risques liés a la poussiére ou
aux gaz d'échappement, la priorité doit étre de les
contrdler au point d'émission.

Les informations permettant d'effectuer une
évaluation desrisques de ces dangers etlamise en
ceuvre de controles appropriés sont essentielles.
L'exposition aux vibrations peut causer des Iésions
invalidantes aux nerfs et a la vascularisation des
mains et des bras.

Portez des vétements chauds lorsque vous
travaillez dans un environnement froid, gardez vos
mains au chaud et au sec.

Si vous ressentez un engourdissement, des
picotements, une douleur ou un blanchissement
de la peau des doigts ou des mains, demandez
conseil a un professionnel de la santé qualifié
pour juger I'ensemble des activités.

Utilisez et entretenez I'outil comme recommandé
dans ces instructions, afin d'éviter toute
augmentation inutile des niveaux de vibration.
Tenez I'outil d’'une main Iégére mais sire, car le
risque de vibration est généralement plus grand
lorsque la force de préhension est plus élevée.
Fixation el dépose du moyen du bras de contat,
retrait du tuyau.

Lors de la fixation du moyeu sur I'extrémitfé du bras de
contact et lors de son retrait, ne pas oubiler tout d'abord
de retirer le tuyau. Il est tres dangereux de projeter une
pointe par mégarde.

Type Piston réciproque

Pression d’air 4,9 - 8,3 bar

Clous appliquables voir fig.

Nombre de clous 100 clous (1 recharge)
Dimension/cloueur 254 mm (L) x 233 mm (H) x 60 mm (larg.)
Poids 1,0 kg

Méthode d’approvisionnement | Type ressor

Tuyau (dia. int.) 6 mm
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SELECTION DES CLOUS
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Seuls les clous indiqués dans le tableau ci-dessous pourront étre utilisés avec ce cloueur.

Min. Max.
Clous a téte perdue de = -
calibre 18 t9mm 7 o
€
E| E
© 1S £
= €
- |—V = o
0
1 mm 1,25 mm
Dimensions
ACCESSOIRES STANDARDS AVANT USAGE
(1) Boitier .1 1. Contrélez la pression de l'air
1 ATTENTION

(2) Lunettes de protection
(3) Capuchon de bec (monté

APPLICATIONS

O
O

Ensemble d‘armoire et de cadre photo, ornements de
mobilier.
Ornements et moulures de roulotte et caravane tractée.

PREPARATIONS AVANT USAGE

1. Préparezle tuyau
Assurez-vous que le tuyau utilisé a un diameétre intérieur
minimal de 6 mm.

REMARQUE
Les tuyaux d’approvisionnement en air comprimé
doivent fournir une pression minimale de 10,4 bars ou
150 pour cent de la pression maximale produite dans le
systeme d’approvisionnement en air, selon la valeur la
plus grande.

2. Veillez a la sécurité.

ATTENTION

O Des personnes non-autorisées (enfants inclus) doivet
étre tenus a I'écart de I'équipement.

O Portez une protection des yeux.

O Contrdlez si le vis qui tient le chapeau d’aération est
bien serré.

Contrélez s’il 'y a pas de fuite d’air ou de piece
défectueuse.

O Controdlez sile levier-poussoir fonctionne correctement
et si aucune crotte s’est posée sur les parties mobiles
du bras.

O Veillez a la sécurité opérationnelle.

La pression d’air doit constamment étre maintenue a
4,9 - 8,3 bar en relation avec le diamétre et la longueur
du clou et la ddreté du bois utilisé. Veillez spécialement
a la pression nominale, a la capacité et au tuyautage
du compresseur de fagon a ce que la pression ne
dépasse pas la limite indiquée. Notez qu’une pression
trop élevée peut porter préjudice a la performance, a la
durée de vie et a la sécurité du cloueur.

. Graissage

Montez un filtre-régulateur-lubrificateur entre le

compresseur et le cloueur avant d'utiliser I'appareil.

Ceci permet une longue durée de vie et contribue a

'anticorrosion.

Réglez le lubrificateur de fagon a ce qu'’il fournisse une

seule goutte d’huile tous les 5 a 10 clouages.

Nous recommandons I'huile SHELL TONNA. Ne

mélangez jamais deux ou plusieurs types et marques

d’huile.

3. Comment charger les clous

ATTENTION

O Lors du chargement des clous dans le cloueur,

(1) ne pas appuyer sur la gachette ;

(2) ne pas actionner le levier-poussoir ; et

(3) pour éviter tout risque de blessures pendant
I'utilisation et le transport, ne pas approcher le
visage, les mains, les pieds ni aucune autre partie
du corps, de I'opérateur ou des autres personnes,
du bec de la buse.

(1) Appuyer légerement sur le bras d’arrét et extraire
délicatement le couvercle de magasin. (Voir Fig. 2)

(2) Mettre la recharge de clous dans le magasin en veillant a
ce que la pointe de clous touche la rainure. (Voir Fig. 3)

(3) Glisser la recharge de clous dans le guide de lame.
(Voir Fig. 4)

(4) Veérifier que la recharge de clous est placée avec les
rainures latérales et la rainure disposés comme il
convient, puis pousser le couvercle de magasin vers
I'avant pour qu’il se verrouille.

@

23



Francais

REMARQUE

O Les clous représentés a la page 23 peuvent étre
chargés sur I'encoche guide latérale du magasin sans
réglage.
Toujours veiller a ce que les clous touchent la rainure.

O X

Encoche guide
latérale

Magasin

Clou

Ecart:

Rainure

O Utiliser des recharges de clous de plus de 5 clous.
Le cloueur est maintenant prét a fonctionner.

Retrait des clous :

@ Appuyer légérement sur le bras darrét et extraire
délicatement le couvercle de magasin.

@ Sortir les clous du cloueur.

ATTENTION
Ne touchez pas la détente et ne placez le levier de
détente pas sur le banc de travail ou sur le sol.
Ne pointez l'orifice de décharge jamais en direction
d’une personne.

COMMENT UTILISER LE CLOUEUR

ATTENTION

O Ne vous servez pas de votre corps ou d’une partie de
I'outil en guise de marteau, car les clous peuvent sortir
de fagon inattendue ou I'outil risque d’étre endommagé
et des blessures graves peuvent s’ensuivre.

Prenez soins des personnes qui vous entourent lorsque
vous clouez.

Assurez-vous que l'outil est toujours correctement
engagé sur la piece a usiner et ne puisse pas glisser.
Ne transportez jamais un outil pneumatique par le
flexible.

N’essayez jamais de faire glisser un outil pneumatique
par le flexible.

Différentes méthodes de clouer

Ce cloueur HiKOKI est équipé d’un dispositif de
commutation de I'opération de clouage.

Utiliser le MECANISME DE DECLENCHEMENT
SEQUENTIEL UNIQUE ou le MECANISME DE
DECLENCHEMENT PAR CONTACT en fonction du
travail a effectuer.

Clouage interrompu

Régler le dispositif de commutation sur la position
relevée (pour le régler sur MECANISME DE
DECLENCHEMENT SEQUENTIEL UNIQUE) (Voir
Fig. 5).

O O O O

-

4l

=
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Pressez l'orifice de décharge sur le lieu désigné, puis
tirez la détente pour enfoncer le clou) (Voir Fig. 7).
Quand un clou est enfoncé, il n'est plus possible
d’enfoncer un autre clou tant que I'on n’a pas relaché la
gachette et appuyé a nouveau.

AVERTISSEMENT
Un clou sera libéré chaque fois que la détente sera
enfoncée, en autant que le lever-poussoir demeure
enfoncé.

ATTENTION
Si vous ne tirez pas rapidement d’un cou sec sur la
détente quand vous utilisez le clouage unique, la
machine risque de rebondir et d’éjecter plusieurs clous
au lieu d'un seul. Pour éviter cet inconvénient, appuyez
rapidement, d’un coup sec sur la détente.

(2) Bras de contact
En pressant l'orifice de décharge vers le bas, assurez-
vous que le bras de contact est leve sufisamment pour
déclencher le verrou de sécurité (Voir Fig. 7). Sinon, il
sera impossible de clouer.

(3) Clouage continu
Régler le dispositif de commutation sur la position
complétement abaissée (pour le régler sur
MECANISME DE DECLENCHEMENT PAR CONTACT)
(Voir Fig. 8).
Tirez d’abbord la détente; puis placez l'orifice de
décharge sur le lieu désignéet clouez automatiquement
(Voir Fig. 9).

LE MECANISME DE DECLENCHEMENT SEQUENTIEL
UNIQUE est utilisé lorsqu'un placement précis des
attaches est nécessaire.

Le MECANISME DE DECLENCHEMENT SEQUENTIEL
UNIQUE peut réduire les risques de blessures physiques
pour l'opérateur et les autres personnes présentes
sur l'aire de travail par rapport au MECANISME DE
DECLENCHEMENT PAR CONTACT. En effet, il risque
moins d’enfoncer accidentellement un clou si
I'on garde le doigt sur la gachette et qu'on appuie
accidentellement le levier-poussoir contre soi ou
contre une autre personne. .

Le MECANISME DE DECLENCHEMENT SEQUENTIEL
UNIQUE peut également réduire la vitesse de
fonctionnement par rapport au MECANISME DE
DECLENCHEMENT PAR CONTACT. Il est conseillé
aux opérateurs débutants d’utiliser LE MECANISME DE
DECLENCHEMENT SEQUENTIEL UNIQUE.

ATTENTION

O Soyez prudents en clouant les bords. Lors du clouage
continu, un clou risque d’étre dévié et de dépasser le
bois.

O Ne pas enfoncer deux clous I'un sur l'autre.

O Ne pas enfoncer de clous sur des piéces métalliques.

REMARQUES

O Précautions aprendre lors du clouage avide
Il peut arriver que le clouage continue apres que le
magasin a été vidé. Ceci est appelé clouage a vide
et peut endommager lamortisseur, le magasin et le
poussoir de clous.
Pour éviter ceci, contrélez le nombre de clous de temps
en temps. Sortez toujours les clous non-utilisés si vous
arré tez le clouage.

O Toujours manier les clous et le paquet avec précaution.
Siles clous tombent, le liant d’'assemblage risque de se
déchirer.



O Aprésle clouage :

(1) débrancher le tuyau d’air du cloueur ;

(2) sortir tous les clous du cloueur ;

(3) mettre 5 ou 10 gouttes d’huile de machine
pneumatique HiKOKI dans le bouchon dair du
cloueur ; et

(4) ouvrir le robinet de purge du réservoir du
compresseur d’air pour purger toute ’humidité.

2. Réglage de la profondeur de clouage (Voir Fig. 10)
Pour garantir que chaque clou pénetre a la méme
profondeur, bien s’assurer que:

(1) la pression d’air du cloueur reste constante (le
régulateur estinstallé et il fonctionne correctement),
et

(2) le cloueur est toujours tenu fermement contre la
piece.

Si les clous sont enfoncés trop ou pas assez

profondément dans la piece, régler le clouage en

procédant dans l'ordre suivant.

@ DEBRANCHER LE TUYAU D’AIR.

@ Siles clous s’enfoncent trop profondément, tourner
I'ajusteur sur le cété peu profond.

Si les clous s’enfoncent trop peu profondément,
tourner I'ajusteur sur le c6té profond.

@ Cesser de tourner lorsque lajusteur arrive a la
bonne position a I'essai de clouage.

@ Raccorder le tuyau dair.

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE
PROTECTION.
Faire un essai de clouage.

® DEBRANCHER LE TUYAU D’AIR.

® Sélectionner la position qui convient pour I'ajusteur.

3. Modifier la direction d’aération
La direction de I'évent d’aération peut étre modifiée en
tournant le couvercle supérieur (Voir Fig. 11).

4. Utilisation du capuchon de bec (Voir Fig. 12)

Le capuchon de bec se fixe au bout du bras de contact

pour protéger la piéce a travailler des éraflures ou des

dommages. Retirer selon la séquence ci-dessous
lorsqu’il ne sert pas.

(1) DISANCHER LE TUYAU D'AIR DU CLOUEUR.

(2) Tirer le capuchon de bec dans la direction de la fleche,
comme le montre le schéma.

O Attacher au bout du bras de contact en inversant la
séquence de démontage.

Quand le capuchon de bec ne sert pas, le fixer dans le

rangement a I'arriere du magasin (Voir Fig. 13).

INSPECTION ET MANUTENTION

ATTENTION
Débranchez toujours le tuyau d’air si vous nettoyez ou
inspectez le cloueur.

1. Mesures a prendre lors d’'un enrayement

(1) DECONNEXION DU TUYAU A AIR.

(2) Retirer tous les clous.

(3) Desserrer le levier de blocage et écarter la plaque de
guidage (Voir Fig. 14).

(4) Retirer le clou coincé avec un tournervis pour écrou a
fente (Voir Fig. 15).

(5) Rabattre la plaque de guidage et le cliquet d'arrét.

(6) En cas d’enrayements fréquents, consulter le Centre de
service agréé ou vous avez acheté cet appareil.

2. Inspection du magasin
Nettoyer le magasin. Dépoussiérer ou éliminer les
petits morceaux de bois qui ont pu s’accumuler dans le
magasin. Appliquer occasionnellement de I'huile sur le
ressort de I'alimentateur de clous (Voir Fig. 1).

Francais

3. Contrélez les vis de fixation pour chaque piéce
Il faut contréler régulierement s’il N’y a pas de vis
desserrés ou de fuites d’air. Employer le cloueur avec
des vis desserrés peut causer des accidents.

4. Veérifier si le levier-poussir sans difficulté
Nettoyer la section coulissante du levier-poussoir
(Fig. 1) et la graisser de temps en temps avec I'huile de
graissage fournie.
Le graissage permet de faciliter le coulissement en
méme temps qu’il contribue a éviter la formation de

rouille.

5. Rangement

O Quand on ne se sert pas de la cloueuse pendant une
durée prolongée, enduire les piéces en acier d’'une fine
couche de graisse pour éviter qu’elles ne rouillent.
Ne pas ranger la cloueuse dans un environnement
froid. La laisser dans un endroit chaud.
Quand on ne se sert pas de la cloueuse, la ranger dans
un endroit chaud et sec.
Ranger hors de portée des enfants.

ATTENTION
Lors de I'utilisation et de I'entretien d’un outil électrique,
respecter les reglements et les normes de sécurité en
vigueur dans le pays en question.

COMPRESSEUR

ATTENTION

Si la pression maximale du compresseur a air dépasse
les 8,3 bar, il vous faut installer une valve réductrice
entre le compresseur et la cloueur. Puis, ajustez la
pression d’air entre 4,9 et 8,3 bar.

Linstallation d’un filtre-régulateur-lubrificateur assure
un entretien permanent.

FILTRE-REGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Afin d’assurer un fonctionnement optimal et une longue
durée de vie, il est conseillé d’installer un filtre-régulateur-
lubrificateur.

Limitez la longueur du tuyau entre le filtre-régulateur-
lubrificateur et le cloueur a 10 meétres (Voir Fig. 16).

LUBRIFIANTS AUTORISES

TYPE NOM
Huile recommandée SHELL TONNA
Huile moteur SAE 10 W, SAE20 W
Huile turbine ISOVG 32-68
(#90 - #180)
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Information sur le bruit
Valeurs des caractéristiques de bruit conformément a EN
ISO 11148-13:2018
Niveau type de puissance sonore de 'enfoncement d’un
clou, pondéré A: Lwa, A,s,d =97 dB (A)
Niveau type de pression sonore d'émission de
I'enfoncement d’un clou, pondéré A, au poste de travail :
Lpa, A,s,d =87 dB (A)
Incertitude K: 2,5 dB (A)

Ces valeurs sont des valeurs caractéristiques relatives
a l'outil et elles ne représentent pas la génération de
bruit au point d’utilisation. La génération de bruit au
point d’utilisation pourra dépendre par exemple de
environnement de travail, de la piéce, du support de
piéce, du nombre d’opérations de clouage, etc.

Selon les conditions du lieu de travail et la forme de la
piéce, il faudra peut-étre adopter des mesures individuelles
d’atténuation du bruit, parexemple en placantles piéces sur
des supports d’insonorisation, en supprimant la vibration
des piéces au moyen de serrage ou de couvertures, en
réglant I'outil a la pression d’air la plus faible possible pour
'opération en question, etc.

Dans certains cas spéciaux, il faudra porter des protections
anti-bruit.

Information sur le vibration

La valeur type des caractéristiques de vibrations
conformément a EN ISO 11148-13:2018, 2000: 3,1 m/s?
Incertitude K = 1,5 m/s?

Cette valeur est une valeur caractéristique relative a I'outil
et elle ne représente pas l'influence sur le systéme main-
bras lors du fonctionnement de loutil. Linfluence sur le
systéme main-bras lors du fonctionnement de I'outil pourra
dépendre par exemple de la force de saisie, de la force de
la pression de contact, du sens de travail, du réglage de
lalimentation énergétique, de la piéce et du support de
piece.
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(Traduzione delle istruzioni originali)

PRECAUZIONI GENERALI

La

/\ ATTENZIONE

Leggere attentamente tutte le avvertenze

per la sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni

e le specifiche fornite con I'elettroutensile.
mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di

seguito potrebbe causare gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per
riferimento futuro.

1.

10.

Utilizzate I'utensile pneumatico in sicurezza e in
modo appropriato.

Non usatelo per scopi diversi da quelli specificati in
queste istruzioni.

Per un utilizzo in sicurezza, impugnate l'utensile
correttamente.

Seguite le istruzioni contenute in questo manuale e
impugnate correttamente questo utensile in modo
da operare in sicurezza. Non lasciate mai che
'utensile venga usato da bambini o da persone che
non lo conoscono abbastanza per poterlo usare
correttamente, o che comunque non sono in grado di
usarlo.

Rendete sicuro il luogo di lavoro.

Tenete le persone non autorizzate lontane dal luogo
di lavoro. Specialmente i bambini dovrebbero tenersi
lontani.

| pezzi giusti al posto giusto.

Non rimuovete tappi o viti. Teneteli al loro posto cosi
che possano funzionare correttamente. Non fate mai
modifiche all’utensile perché potrebbe essere molto
pericoloso.

Controllate sempre l'utensile prima dell’'uso.
Prima di utilizzare [l'utensile, controllate sempre
che vi siano delle Parti rotte, che tutte le viti siano
completamente fissate, che non manchino dei pezzi o
che non siano arrugginiti.

Un eccessivo prolungamento del
causare incidenti.

Non fate lavorare l'utensile e gli accessori oltre le loro
possibilita. Un eccessivo prolungamento del lavoro
potrebbe danneggiare non solo I'utensile, ma anche voi
stessi.

Fermate immediatamente le operazioni se accade
qualcosa di insolito

o se l'utensile non lavora in modo appropriato; fatelo
controllare e fate fare la manutenzione.

Fate attenzione all’utensile dopo I'uso.

Se appoggiate o urtate l'utensile contro qualcosa,
il telaio esterno potrebbe essere deformato e
rompersi 0 potrebbe subire altri tipi di danni, quindi
maneggiatelo con cura. Non graffiate e non incidete
scritte sull’'utensile. Lasciando l'aria ad alta pressione
all'interno dell’'utensile, le spaccature sulla superficie
sarebbero pericolose. Non usate mai l'utensile se
si verifica una spaccatura o se l'aria fuoriesce dalle
spaccature.

Tenetelo con cura per una lunga durata.

Tenete sempre 'utensile in buone condizioni e pulito.
Lispezione a intervalli regolari & indispensabile ai
fini della sicurezza.

Controllate l'utensile a intervalli regolari in modo
che questo possa operare sempre in sicurezza ed
efficentemente.

lavoro puo

11.
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Consultate un rivenditore autorizzato se dovete
fare delle riparazioni o delle sostituzioni di pezzi.
Assicuratevi che la manutenzione venga fatta solo da
un rivenditore autorizzato e che questo utilizzi soltanto
parti di ricambio originali

Tenete I'utensile in un luogo appropriato.

Quando non lo usate, I'utensile dovrebbe essere tenuto
in un luogo sciutto e lontano dalla portata dei bambini.
Mettete nel serbatoio circa 2 cc di olio attraverso il tubo
in modo da proteggere 'utensile dalla ruggine.

Gli esplosi per I'assemblaggio contenuti in queste
istruzioni devono essere usati solo da un centro
assistenza autorizzato.

Tenere I'elettroutensile con una solida presa e
tenersi pronti a gestire un eventuale contraccolpo.
Conservare gli elettroutensili inattivi lontano dalla
portata dei bambini ed evitare che persone che
non hanno familiarita con l'elettroutensile o con
queste istruzioni lo utilizzino.

Gli elettroutensili sono pericolosi in mano a persone
inesperte.

Non modificare I'utensile di fissaggio per rivetti. Le
modifiche possono ridurre I'efficacia delle misure
di sicurezza e aumentare i rischi per 'operatore
e/o per gli astanti

Manutenzione di elettroutensili e accessori.
Verificare per il disallineamento o I'inceppamento
di parti mobili, la rottura di parti e qualsiasi altra
condizione che potrebbe influire negativamente
sul funzionamento dell’elettroutensile. Se
danneggiato, far riparare I’elettroutensile prima
dell’'uso.

Molti incidenti sono causati da elettroutensili con una
manutenzione inadeguata.

Non sbilanciarsi. Tenersi ben saldi sui due piedi e
in equilibrio stabile in ogni momento.

Cid consente un migliore controllo dell’elettroutensile
nelle situazioni impreviste.

Tenere lontani bambini e astanti durante I'utilizzo
dell’elettroutensile.

Eventuali distrazioni possono causare una perdita di
controllo.

PRECAUZIONI PER LUSO

1.

Operazioni sicure grazie a un corretto uso

Questo utensile e stato progettato per inserire dei
chiodi nel legno e in altri materiali simili. Usatelo solo a
questo fine.

Assicuratevi che la pressione dell’aria si mantenga
entro la portata.

Gli utensili di guida di fissaggio funzionanti tramite aria
compressa devono essere solamente collegati a linee
d’aria dove la massima pressione consentita non pud
essere superata da un fattore di oltre 10% che, per
esempio, pud essere ottenuto tramite una valvola di
riduzione della pressione comprendente una valvola di
sicurezza a valle.

(Per il modello NT50AE2(S), 110% la massima
pressione nominale consentita € 9,1 bar = 130 psi)

Gli utensili di guida di fissaggio funzionanti tramite aria
compressa devono essere adoperati solamente alla
pressione piu bassa richiesta per il processo di lavoro
corrente, per prevenire livelli di rumore eccessivamente
alti, un aumento dell’'usura e conseguenti guasti.
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3.

28

Non usate I'’equipaggiamento con gas in pressione
diversi dall’aria compressa.

Non utilizzate mai biossido di carbonio, ossigeno o altri
gas da contenitori pressurizzati.

Fate attenzione ad accensioni e ad esplosioni.

A causa delle scintille che potrebbero volare durante le
operazioni, € pericoloso usare questo utensile vicino a
lacca, vernice, benzina, solvente, gasolio, gas, adesivi
e altre sostanze infiammabili simili che potrebbero
inflammarsi ed esplodere. In nessuna circostanza
questo utensile pud essere utilizzato in prossimita di
materiali infiammabili.

Indossate sempre una protezione per gli occhi
(occhiali di protezione).

Quando usate questo utensile, indossate
sempre gli occhiali di protezione, e
assicuratevi che anche le persone intorno li
indossino.

La possibilita che frammenti di cavo
o di plastica che uniscono i chiodi o che chiodi
non propriamente inseriti colpiscano gli occhi e
da prevedere. Gli occhiali di protezione possono
essere acquistati in qualsiasi negozio di ferramenta.
Indossateli sempre durante I'uso dell’'utensile. Usate gli
occhiali di protezione o la mascherina ad ampia visuale
su prescrizione.

Lutilizzatore dovrebbe sempre preoccuparsi di
utilizzarel’equipaggiamento di protezione.

Proteggete le vostre orecchie e la testa.

Quando siete impegnati nelluso della
chiodatrice, indossate sempre le protezioni
per orecchie e testa. Inoltre, in base alla
condizione, assicuratevi che anche le
persone intorno indossino il para orecchie e
la protezione per la testa. Lesposizione non protetta a
livelli elevati di rumore pud causare la perdita
permanente e invalidante dell’'udito e altri problemi
come I'acufene (ronzio o fischio nelle orecchie).

La valutazione del rischio e I'attuazione di controlli
appropriati per questi rischi sono essenziali.

Controlli appropriati per ridurre il rischio possono
includere azioni come lo scarico di materiali in modo da
evitare che i pezzi producano un rumore eccessivo.
Utilizzare ed effettuare la manutenzione dell’'utensile
come consigliato in queste istruzioni, per evitare un
aumento non necessario dei livelli di rumore.

Fate attenzione a quelli che lavorano vicino a voi.
Potrebbe essere molto pericoloso se i chiodi che
non sono stati correttamente inseriti colpiscono altre
persone. In ogni caso, fate sempre attenzione alla
sicurezza delle persone attorno a voi quando state
usando la chiodatrice. Assicuratevi che non ci sia il
corpo di qualcuno, mani o piedi vicino all’'uscita dei
chiodi.

Non puntate mai la chiodatrice in direzione delle
persone.

Tenete sempre chiusa la chiodatrice. Se I'apertura &
puntata in direzione di persone, potrebbero verificarsi
seri incidenti se per errore azionate la chiodatrice.
Quando connettete e sconnettete il tubo, durante
il caricamento dell'utensile o altre operazioni,
assicuratevi che l'apertura della chiodatrice non sia
puntata in direzione di persone (inclusi voi stessi).

Se la chiodatrice non é caricata, € pericoloso scaricare
utensile mentre & puntato verso qualcuno. Abbiate
cura dell’'utensile come uno strumento di lavoro.

9.

10.
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Prima di usare la chiodatrice, controllate la leva di

espulsione.

Si puo appoggiare 'utensile su una superficie piana,

come mostrato nella Fig.6.

Assicurarsi di non applicare la forza verso il basso

sull'utensile fino al punto da innestare la leva.

Prima di usare la chiodatrice assicuratevi di controllare

la leva di espulsione e che la valvola funzioni

correttamente. Senza chiodi caricati nell’utensile,
collegate il tubo dell’aria e controllate cio che segue.

Se dopo aver collegato il tubo I'utensile spara un colpo,

cio indica un difetto, quindi non usate la chiodatrice fino

a quando questa non viene controllata e riparata.

O Se la chiodatrice spara azionando la lama con il
solo grilletto, 'utensile € danneggiato.

O Se spara azionando la lama solamente quando
premete la leva contro il materiale, la chiodatrice
€ danneggiata. Inoltre, riguardo alla leva di spinta,
tenete presente che essa non deve mai essere
rimossa o modificata.

Usate solo chiodi specifici.

Non usate mai chiodi diversi da quelli descritti in queste

istruzioni.

.Non modificare I'utensile per il fissaggio dei rivetti.

Le modifiche possono ridurre l'efficacia delle misure
di sicurezza e aumentare i rischi per I'operatore e/o gli
astanti.

. Fate attenzione quando connettete il tubo.

Quando connettete il tubo e caricate i chiodi, per non

sparare per errore

Con la chiodatrice, fate attenzione a quanto segue.

O Non toccate il grilletto.

O Non lasciate che I'estremita della chiodatrice tocchi
alcuna superficie.

O Tenete I'estremita della chiodatrice verso il basso.
Seguite strettamente le istruzioni di cui sopra e
assicuratevi sempre che non vi sia alcuna parte del
vostro corpo o di quello di altre persone di fronte
all’apertura della chiodatrice.

Fare attenzione quando si maneggiano gli

elementi di fissaggio, specialmente quando

vengono caricati o scaricati, poiché gli elementi

di fissaggio hanno punte affilate che potrebbero

causare lesioni.

Evitate di mettere il dito sul grilletto.

Non mettete il dito sul grilletto eccetto quando dovete

sparare i chiodi. Se porgete o consegnate I'utensile

a qualcuno mentre avete il vostro dito appoggiato sul

grilletto, potreste inavvertitamente sparare un chiodo e

causare un incidente.

Premete con forza l'apertura della chiodatrice

contro il materiale interessato.

Quando guidate un chiodo, premete con forza l'apertura

dell’'utensile contro il materiale da colpire. Se l'apertura

non & correttamente premuta, i chiodi potrebbero
rimbalzare.

Tenete le mani e i piedi lontani dalla testa

dell’'utensile quando lo usate.

E’ molto pericoloso che la chiodatrice colpisca mani o

piedi per errore.

Durante il funzionamento, potrebbero essere

scaricati detriti dal pezzo in lavorazione e dal

sistema di fissaggio/raccolta.

State attenti al contraccolpo.

Non avvicinatevi all'estremita dell’'utensile con il capo

durante le operazioni. Sarebbe molto pericoloso perché

I'utensile potrebbe subire un violento contraccolpo se il

chiodo che state guidando, entra in contatto con uno

gia inserito o con un nodo del legno.
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Usate molta cautela quando inchiodate assi sottili

o gli angoli del legno.

Quando inchiodate assi sottili, i chiodi potrebbero

trapassare, cosi come anche nel caso in cui dovete

inchiodare gli angoli del legno a causa della deviazione

dei chiodi. In questi casi assicuratevi sempre che non

vi sia nessuno nelle vicinanze dietro I'asse o vicino al

legno che dovete inchiodare.

La chiodatura simultanea da ambo le parti della

stessa parete é pericolosa.

In nessun caso la chiodatura dovrebbe essere fatta allo

stesso tempo sui due lati di una parete.

Questo potrebbe essere molto pericoloso perche

i chiodi possono possono attraversare la parete e

causare seri incidenti.

Non usare l'utensile pneumatico su scaffalature,

scale.

Lutensile pneumatico non va usato per applicazioni

specifiche, come ad esempio:

— Quando il passaggio da un punto di chiodatura ad
un altro prevede l'uso di scaffalature, gradini, scale
o simili, come intelaiature,

— Chiusura di scatole o casse,

— Applicazione di sistemi di sicurezza per trasporto,
ad esempio su veicoli o rimorchi

Non sconnettete il tubo con le dita sul grilletto.

Se sconnettete il tubo con le dita appoggiate sul

grilletto, c’e il rischio che la volta successiva che

connette il tubo dell’aria, I'utensile spari un colpo o

funzioni scorrettamente.

Disconnettete il tubo e togliete qualsiasi chiodo

lasciato nel caricatore dopo l'uso.

Disconnettete I'utensile dall’aria prima di effettuare la

manutenzione, la pulizia da residui del materiale che

lega i chiodi, di lasciare I'area di lavoro, di spostare

l'utensile in un altro luogo, o dopo averlo usato.

E’ molto pericoloso che un chiodo venga sparato per

errore.

Quando rimuovete un

assicuratevi prima di tutto.

prima di tutto di disconnettere il tubo e dirilasciare I'aria

compressa all’'interno dell’'utensile.

Lo sparo accidentale di un chiodo potrebbe essere

molto pericoloso.

Non usate mai un connettore aria femmina nel

corpo macchina.

Se nel corpo della chiodatrice € installata una spina

femmina, l'aria compressa pud talvolta non essere

estratta quando il tubo & sconnesso, percio evitate

questo.

Lutensile e il foro di uscita dellaria devono avere

un attacco cosi che tutta la pressione sia rimossa

dall’'utensile quando la giunzione € sconnessa.

Durante l'uso di un utensile,

'operatore deve adottare una postura idonea ma

ergonomica. Mantenere una posizione sicura sulle

gambe ed evitare posture scomode o non equilibrate.

chiodo inceppato,

Se [loperatore avverte sintomi quali fastidio
persistente o ricorrente, dolore, palpitazioni,
pesantezza, formicolio, intorpidimento,
sensazione di bruciore o rigidita, non deve

ignorare questi segnali di avvertenza.

Loperatore deve consultare un operatore sanitario
qualificato per quanto riguarda le attivita di lavoro
generali.
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1l lavoro continuo e ripetitivo a lungo termine puo
portare a disturbi muscolo-scheletrici.

Non lavorare con una stessa postura o applicando una
forza eccessiva per un lungo periodo di tempo.

Inoltre, riposarsi regolarmente e in special modo
quando si avverte la stanchezza.

Slittamenti, inciampi e cadute sono le principali
cause di infortuni sul posto di lavoro.

Prestare attenzione alle superfici scivolose dovute
all'uso dell’utensile e anche airischi diinciampo causati
dal tubo della linea dell’aria.

Procedere con attenzione aggiuntiva in ambienti
non familiari.

Potrebbero essere presenti rischi nascosti, come
elettricita o altre linee di servizio.

Accertarsi che non siano presenti cavi elettrici,
tubi del gas, ecc. che potrebbero causare rischi se
danneggiati dall’'uso dell’utensile.

La valutazione del rischio deve includere la
polvere creata dall’'uso dell’'utensile e il potenziale
di disturbo della polvere esistente.

Dirigere lo scarico in modo da ridurre al minimo
il disturbo della polvere in un ambiente pieno di
polvere.

Quando si creano rischi dovuti alla polvere o
allo scarico, la priorita deve essere quella di
controllarli nel punto di emissione.

Le informazioni per condurre una valutazione di
questi rischi e I'attuazione di controlli appropriati
sono essenziali.

Lesposizione alle vibrazioni pué causare danni
invalidanti ai nervi e all’afflusso di sangue alle
mani e alle braccia.

Indossare indumenti caldi quando si lavora in
condizioni di freddo e tenere le mani calde e
asciutte.

In caso si avvertano intorpidimento, formicolio,
dolore o sbiancamento della pelle delle dita o delle
mani, rivolgersi a un professionista della sanita
qualificato per quanto riguarda le attivita di lavoro
generali.

Utilizzare ed effettuare la manutenzione
dell’utensile come consigliato in queste istruzioni,
per evitare un aumento non necessario dei livelli
di vibrazione.

Tenere I'utensile con una presa leggera ma sicura,
poiché il rischio di vibrazioni & generalmente
maggiore quando la forza di presa € maggiore.
Quando si applica o si rimuove il cappuccio
anteriore, scollegare il tubo.

Quando si applica il cappuccio anteriore in dotazione
alla punta della leva di spinta e quando lo si toglie,
assicurarsi di scollegare prima il tubo. E’ molto
pericoloso se un chiodo viene sparato per errore.
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SPECIFICHE
Tipo di potenza Pistone alternativo
Pressione dell’aria 4,9 -8,3 bar
Chiodi applicabili ref. Fig.

Quantita chiodi caricabili

100 chiodi (1 stecca)

Misure 254 mm (Lu) x 233 mm (A) x 60 mm (La)
Peso 1,0 kg

Metodo di alimentazione Tipo di molla

Foro (diametro interno) 6 mm

SELEZIONE CHIODI

Con questa chiodatrice & possibile piantare soltanto i chiodi indicati nella Tabella qui sotto.

Min.

Max.

18 Indicatore chiodi di marca

16 mm
1,1 mm

1mm

1.9mm B

50 mm

1,25 mm

Dimensioni dei chiodi

ACCESSORI STANDARD

(1
(2

(3) Tappo naso (montato sull’utensile)

Custodia
Protezione occhi

APPLICAZIONI

O
O

Assemblaggio armadietto e cornice immagine, finitura
mobili.
Finitura case fisse e mobili e stampaggio.

PREPARAZIONE PRIMA DELLUTILIZZO

1. Preparate il tubo
Assicuratevi di utilizzare un tubo con un diametro
interno di almeno 6 mm.

NOTA
| tubi dell’aria devono avere una pressione minima di
10,4 bar 0 150 % della pressione massima prodotta dal
sistema dell’aria.

2. Controllate la sicurezza

CAUTELA

O Le persone non autorizzate (inclusi i bambini) devono
essere tenute lontane dall’equipaggiamento.

O Indossate la protezione per gli occhi.

O Controllate che le viti che fissano il coperchio dello

30

scarico siano ben fissate.
Controllate che la chiodatrice non abbia perdite d’aria o
parti difettate o arrugginite.

O Controllate se la leva tastatore lavora correttamente.
Controllate anche che non vi sia della polvere tra le
parti in movimento della leva tastatore.

O Ricontrollate che le operazioni siano sicure.

PRIMA DELLUSO

1. Controllate la pressione dell’aria

CAUTELA
La pressione dell’aria deve essere mantenuta
costantemente a 4,9 - 8,3 bar.
Regolate la pressione dell’aria tra 4,9 to 8,3 bar in
base al diametro e alla lunghezza dei chiodi e alla
consistenza del legno che dovete inchiodare. Prestate
particolare attenzione alla pressione in uscita, alla
capacita, ed ai tubi del compressore aria, in modo che
la pressione non superi il limite specificato. Notate
che un’eccessiva pressione potrebbe provocare una
diminuzione delle prestazioni, della durata della vita
dell’utensile e della sicurezza.

. Lubrificazione

Prima di utilizzare la chiodatrice, assicuratevi di mettere

un kit deumidificatore e lubrificatore tra il compressore

e la macchina.

La lubrificazione attraverso questo kit offre un utilizzo

scorrevole, di lunga durata, e protetto dal rischio di

corrosione.

Regolate I'oliatore in modo che una singola goccia di

olio sia fornita ad intervalli di 5 - 10 cicli di chiodatura.

=
=



(2) Vi preghiamo di usare l'olio raccomandato (SHELL
TONNA).

Gli altri oli applicabili sono elencati. Non mescolate mai
due o piu tipi di oli diversi.

3. Carico dei chiodi

CAUTELA

O Quando si caricano i chiodi nella chiodatrice,

(1) non premere il grilletto;

(2) non premere la leva di spinta e

(3) tenere viso, mani, piedi e altri parti del corpo, vostre
e delle altre persone, lontane dal naso dell’'utensile
per evitare lesioni durante I'uso o il trasporto.

(1) Premere leggermente la leva di arresto ed estrarre
delicatamente il coperchio del caricatore. (Vedere
Fig. 2)

(2) Impostare I'estrattore di chiodi nel caricatore e tenere le
punte dei chiodi a contatto con la Scanalatura. (Vedere
Fig. 3)

(8) Far scivolare 'estrattore di chiodi nella guida della lama.
(Vedere Fig. 4)

(4) Confermare che l'estrattore di chiodi sia posizionato
correttamente con le scanalature della guida laterale
e con la Scanalatura, quindi spingere il coperchio del
caricatore in avanti per fissarlo.

NOTA

O | chiodi mostrati a pagina 30 possono essere caricati
sulla scanalatura della guida laterale del caricatore
senza alcuna regolazione.

Tenere sempre le punte dei chiodi a contatto con la

Scanalatura.

Caricatore

O

Scanalatura
guida
laterale

Chiodo

Separazione |

Scanalatura

O Usare una stecca contenente piu di 5 chiodi.
La chiodatrice & pronta per l'uso.

Per togliere i chiodi:

@ Premere leggermente la leva di arresto ed estrarre
delicatamente il coperchio del caricatore.

@ Togliere i chiodi dalla chiodatrice.

CAUTELA
Per prevenire operazioni involontarie, non toccate
mai il grilletto e non appoggiate mai I'estremita finale
della leva di espulsione su un piano di lavoro o su un
pavimento. Inoltre non puntate mai il chiodo esterno in
direzione di persone.

Italiano

COME USARE LA CHIODATRICE

CAUTELA

O Non usare il corpo o qualsiasi parte dell’'utensile come
martello poiché i chiodi potrebbero venire scaricati
inaspettatamente o l'utensile potrebbe restare
danneggiato e potrebbero verificarsi lesioni gravi.

O Prendete le precauzioni per salvaguardare la sicurezza
delle persone nelle vicinanze delle operazioni.

O Assicurarsi che l'utensile sia sempre inserito in modo
sicuro sul pezzo in lavorazione e non possa scivolare.

O Mai trasportare un utensile pneumatico dal suo tubo
flessibile.

O Mai trascinare un utensile pneumatico dal suo tubo
flessibile.

1. Procedure per la chiodatur

Questa chiodatrice HIKOKI € munita di un dispositivo
di commutazione per l'operazione di chiodatura.
Utilizzare il MECCANISMO DI COMANDO SINGOLO
IN SEQUENZA o IL MECCANISMO DI COMANDO A
CONTATTO in base al tipo di lavoro da eseguire.

(1) Chiodatura intermittente
Impostare il dispositivo di commutazione in posizione
ascendente (per impostare sul MECCANISMO DI
COMANDO SINGOLO IN SEQUENZA) (Vedere Fig. 5).
Premete la chiodatrice nel punto desiderato; poi tirate
il grilletto per guidare il chiodo con un singolo sparo
(Vedere Fig. 7).
Dopo aver eseguito la chiodatura una volta, non sara
piu possibile eseguirla nuovamente finche il grilletto
viene rilasciato e premuto nuovamente.

AVVERTENZA
Fintanto che la leva € premuta, un chiodo sara sparato
ogni volta che & premuto il grilletto.

CAUTELA
Se non tirate il grilletto rapidamente e con decisione
nella modalita di singolo sparo, la chiodatrice
rimbalzera e sparera diversi chiodi invece che solo
uno. Per evitare questo, assicuratevi di tirare il grilletto
in modo rapido e deciso.

(2) Leva tastatore
Quando premete fuori il chiodo, assicuratevi di
sollevare la leva tastatore completamente (Vedere
Fig. 7) per rilasciare il blocco. In questo modo i chiodi
non possono essere guidati senza il rilascio della leva
di blocco.

(3) Chiodatura continua
Impostare il dispositivo di commutazione in posizione
discendente (per impostare sul MECCANISMO DI
COMANDO A CONTATTO) (Vedere Fig. 8).
Prima premete il grillatto. Poi abbassate il
dispositivo nella posizione desiderata per guidare
automaticamente i chiodi (Vedere Fig. 9).

I MECCANISMO DI ATTIVAZIONE SINGOLA IN
SEQUENZA serve per le operazioni di precisione.

I MECCANISMO DI ATTIVAZIONE SINGOLA IN
SEQUENZA, se paragonato al MECCANISMO DI
ATTIVAZIONE A CONTATTO, pud ridurre il pericolo di
lesioni alloperatore ed ai presenti nellarea di lavoro.
Questo perché non spara inavvertitamente i chiodi
nel caso il grilletto sia premuto e si eserciti una
pressione accidentale della leva.

I MECCANISMO DI ATTIVAZIONE SINGOLA IN
SEQUENZA, se paragonato al MECCANISMO DI
ATTIVAZIONE A CONTATTO, pu6 anche ridurre la velocita
operativa. Il MECCANISMO DI ATTIVAZIONE SINGOLA
IN SEQUENZA é raccomandato per gli utenti inesperti.
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CAUTELE

O Operate con cura quando chiodate gli angoli dei
flessibili. Se effettuate una chiodatura continua degli
angoli di un flessibile, un chiodo puo andare fuori strada
o sfondare I'angolo.

O Non piantare un chiodo su un altro chiodo.

O Non piantare un chiodo su parti metalliche.

NOTE

O Precauzioni sul funzionamento a caricatore vuoto
A volte la chiodatura continua dopo che sono stati
sparati tutti i chiodi presenti nel contenitore.

Questo si chiama ifunzionamento a caricatore vuotoi.

Tale operazione pud danneggiare liammortizzatore, il

contenitore e lialimentatore chiodi.

Per evitare il funzionamento a caricatore vuoto,

controllare di tanto in tanto la quantitd di chiodi

rimanenti. Dialtro canto, tutti i chiodi vanno rimossi
dopo liuso della chiodatrice.

O Trattare sempre con cautela i chiodi e il nastro. Se si
fanno cadere i chiodi, il legame che li tiene insieme si
potrebbe rompere.

O Dopo l'inchiodatura:

(1) scollegare il tubo dell’aria dalla chiodatrice;

(2) togliere tutti i chiodi dalla chiodatrice;

(3) applicare 5-10 gocce di lubrificante HiKOKI per
utensili pneumatici nella presa dell'aria della
chiodatrice e

(4) aprire il rubinetto di spurgo del serbatoio del
compressore ad aria per eliminare 'umidita.

2. Regolare la profondita di inchiodatura (Vedere
Fig. 10)

Per fare in modo che ogni chiodo penetri alla stessa

profondita, assicurarsi che:

(1) la pressione dellaria nella chiodatrice rimanga
costante (il regolatore installato e funziona
correttamente) e

(2) la chiodatrice sia sempre tenuta saldamente contro
il pezzo da lavorare.

Seichiodi penetrano troppo in profondita o troppo poco

nel pezzo, regolare l'inchiodatura nel seguente ordine.

@ STACCARE IL TUBO DELLARIA.

@ Se i chiodi vengono inseriti troppo in profondita,
ruotare il regolatore verso il lato meno profondo.

Se i chiodi vengono inseriti troppo superficialmente,
ruotare il regolatore verso il lato profondo.

® Smettere di ruotare il regolatore quando si
raggiunge una posizione adatta per una prova di
inchiodatura.

@ Collegare il tubo dellaria.

INDOSSARE SEMPRE PROTEZIONE PER GLI
OCCHI.
Eseguire una prova di inchiodatura.

® STACCARE IL TUBO DELLARIA.

® Scegliere una posizione adatta per il regolatore.

3. Cambiamento della direzione di scarico
E possibile cambiare la direzione dell’apertura di
scarico ruotando il coperchio superiore (Vedere
Fig. 11).

4. Utilizzo del tappo del naso (Vedere Fig.12)

Il tappo del naso € fissato alla punta della leva di

spinta per proteggere il pezzo da lavorare da graffi o

altri danni. Rimuovere nell’'ordine indicato di seguito

quando non si utilizza l'utensile.

(1) SCOLLEGARE IL TUBO
CHIODATRICE.

(2) Estrarre il tappo del naso in direzione della freccia
come indicato nel diagramma.

O Fissare alla punta della leva di spinta nell’ordine inverso
del distacco.

DELLARIA  DALLA
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Quando non si utilizza il tappo del naso, fissare alla zona di
immagazzinaggio sul retro del caricatore. (Vedere Fig. 13)

ISPEZIONE E MANUTENZIONE

CAUTELA
Assicurarsi di scollegare il tubo durante I'eliminazione
di inceppamenti, l'ispezione, la manutenzione e la
pulizia.

1. Contromisure per I'inceppamento dei chiodi

(1) SCOLLEGARE IL TUBO DELLARIA.

(2) Rimuovere tuttii chiodi.

(3) Rilasciare la leva di blocco e aprire la piastra guida
(Vedere Fig. 14).

(4) Rimuovere il chiodo inceppato con un cacciavite a testa
fessa (Vedere Fig. 15).

(5) Chiudere la piastra guida e il fermo.

(6) In caso di frequenti inceppamenti, consultate il Servizio
Autorizzato Agenti dal quale avete comprato la
chiodatrice.

2. Ispezione del contenitore
Pulire il contenitore. Rimuovere la polvere o i trucioli di
legno che si sono accumulati nel contenitore. Applicare
occasionalmente dell’olio alla molla di alimentazione
dell’alimentatore chiodi (Vedere Fig. 1).

3. Controllo delle viti di montaggio di ciascun pezzo
A intervalli regolari controllare ogni parte per viti di
montaggio allentate e eventuali perdite d’aria. Serrare
di nuovo le viti allentate. Luso dell'utensile con viti
allentate che non sono state serrate crea pericoli.

4. Ispezione della leva di spinta

Controllare se la leva di spinta (Fig. 1) pud scorrere

bene. Pulire la parte scorrevole della leva di spinta e

usare I'olio in dotazione per lubrificare di tanto in tanto.

La lubrificazione permette un buono scorrimento e

serve inoltre ad evitare la formazione di ruggine.

Conservazione

Quando non si usa l'utensile per lunghi periodi,

applicare un leggero strato di lubrificante alle parti in

acciaio per evitare la formazione di ruggine.

O Non riporre la chiodatrice in luoghi freddi. Tenere la
chiodatrice in luoghi caldi.

O Quando non se ne fa uso, la chiodatrice va tenuta in un
luogo caldo e asciutto.

Tenere fuori della portata dei bambini.

oo

ATTENZIONE
Nelluso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

COMPRESSORE

CAUTELA

Quando il massimo della pressione del compressore
aria eccede 8,3 bar, assicuratevi di applicare una
valvola riduttore tra il compressore aria e la chiodatrice.
Poi, regolate la pressione dell'aria tra 4,9 e 8,3 bar.
Se installate un set aria sara possibile anche la
lubrificazione. Provvedete cosi ad incrementare la
convenienza.
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OLIATORE-FILTRO-VALVOLA DI RIDUZIONE
(Set aria)

Con una estesa durata della vita, € necessario usare un
set aria.

Limitate la lunghezza del tubo tra l'unita e il set aria entro 10
mt. durante Luso (Vedere Fig. 16).

LUBRIFICANTI APPLICABILI

Tipo di lubrificante Nome del lubrificante
Olio raccomandato SHELL TONNA
Olio motore SAE 10W, SAE 20W
Olio turbina ISOVG32-68
(#90 - #180)

Informazioni sul rumore

Le caratteristiche del rumore sono valutate in accordo con

EN ISO 11148-13:2018
Livello di potenza acustica per singolo colpo (tipo A)

Lwa, 1s,d =97 dB (A)

Livello di pressione acustica per singolo colpo (tipo A)
alla stazione di lavoro Lpa, 1s,d =87 dB (A)
Incertezza K: 2,5 dB (A)

Questi valori rappresentano i valori caratteristici
dell'utensile e non il rumore che si sviluppa durante
I'utilizzo.

Il rumore che si sviluppa durante I'uso dipende ad esempio
dall’ambiente di lavoro, dal supporto e dal numero di
operazioni.

Dipendono dalle condizioni dell’ambiente di lavoro e dai
pezzi da lavorare, le misure individuali di attenuazione
del rumore che potrebbe essere necessario eseguire,
come disporre i pezzi da lavorare su dei supporti scarica-
vibrazioni, in modo da prevenire le vibrazioni del pezzo
tramite un fissaggio o una copertura, regolando il minimo
della pressione dell’'aria richiesta per le operazioni
complesse, ecc.

In casi speciali € necessario indossare 'equipaggiamento
di protezione per l'udito.

Informazioni sulle vibrazioni

| tipi di vibrazioni caratteristiche sono valutate in accordo
conil EN ISO 11148-13:2018, 2000: 3,1 m/s?

Incertezza K = 1,5 m/s?

Questi valori rappresentano i valori caratteristici
dell'utensile e non considerano l'influenza del sistema
mani-braccia durante I'uso.

Linfluenza del sistema mani-braccia durante [I'utilizzo,
dipende per esempio dalla forza con cui afferrate 'utensile,
dalla pressione che applicate, dalla direzione del lavoro,
dalla regolazione dell’energia applicata, dal pezzo da
lavorare e dal supporto utilizzato.
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ALGEMENE VOORZORGEN VOOR HET
GEBRUIK

©

/\ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen,
instructies, illustraties en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap zijn
meegeleverd.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
toekomstig gebruik.

1.
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Gebruik dit pneumatisch gereedschap op een
veilige manier en alleen voor geéiende doelen.
Gebruik dit pneumatisch gereedschap niet voor andere
doelen dan die in deze instructies gespecificeerd zijn.
Ga op juiste en veilige wijze om met dit
pneumatisch gereedschap .

Volgt u alstublieft de instructies in deze handleiding
zorgvuldig op en hanteer dit pneumatisch gereedschap
op de correcte manier om zorg te dragen voor uw
en andermans veiligheid. Laat het pneumatisch
gereedschap nooit in handen van kinderen komen
of mensen die er niet genoeg van weten om er
verantwoord mee om te kunnen gaan, of anderszins
niet in staat zijn om het pneumatisch gereedschap op
de juiste wijze te hanteren.
Verzekeruervandathetpneumatischgereedschap
gebruikt wordt in een veilige werkomgeving.

Houd onbevoegden weg van de werkplaats. In het
bijzonder behoren kinderen weggehouden te worden
van de werkplaats.

De juiste onderdelen op de juiste plaats.

Probeer niet een van de deksels of schroeven te
verwijderen. Elk onderdeel heeft zijn eigen functie,
dus laat alles op zijn plaats. Probeer bovendien nooit
op eigen houtje veranderingen aan het apparaat aan te
brengen, of het na zelf gefabriekte modificaties nog te
gebruiken.

Controleer het pneumatisch gereedschap grondig
voor u het gaat gebruiken.

Controleer voor gebruik altijd of er geen onderdelen
ontbreken of gebroken, geroest of versleten zijn en of
alle schroeven stevig op hun plaats zitten.

Grenzen overschrijden kan tot ongelukken leiden.
Vergniethetuiterste van het pneumatisch gereedschap.
Er zijn grenzen aan wat u ermee kunt doen. Als u teveel
probeert te doen kunt u niet alleen het pneumatisch
gereedschap beschadigen, maar loopt u zelf ook risico.
Stop hetwerken met hetpneumatisch gereedschap
onmiddellijk als u iets abnormaals opmerkt.

Stop het werken met het apparaat direct als u iets
abnormaals waarneemt, of wanneer het pneumatisch
gereedschap niet naar behoren functioneert; laat het
pneumatisch gereedschap nakijken en eventueel
repareren.

Zorg goed voor uw pneumatisch gereedschap.

Als u het apparaat laat vallen, of het tegen dingen
stoot, kan het buitenframe vervormd raken en kunnen
er barsten of andere vormen van schade optreden, dus
wees alstublieft voorzichtig. Graveer of kras ook geen
tekens op het pneumatisch gereedschap. Vanwege
de hoge luchtdruk in het binnenste van het apparaat,
kunnen barstjes in de buitenkant zeer gevaarlijk zijn.
Gebruik het pneumatisch gereedschap nooit als zich
een barst vormt, of wanneer lucht ontsnapt via een
barst.

9.

10.

11.

12,

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

(Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzingen)

Goede zorgen verlengen de levensduur.

Houd uw pneumatisch gereedschap mooi schoon en
zorg er goed voor.
Regelmatige inspectie
veiligheid.

Kijk het apparaat regelmatig na zodat het pneumatisch
gereedschap altijd veilig en doelmatig functioneert.
Raadpleeg een officiéle service-
vertegenwoordiger  wanneer reparatie  of
vervanging van onderdelen noodzakelijk zijn.

Let er op dat het pneumatisch gereedschap alleen
door een erkende service-vertegenwoordiger wordt
nagezien en gerepareerd en dat alleen officiéle
identieke vervangingsonderdelen worden gebruikt.
Bewaar het pneumatisch gereedschap op een
geschikte plaats.

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, dient u het te
bewaren op een droge plaats die onbereikbaar is voor
kinderen. Om het pneumatisch gereedschap tegen
roest te beschermen, kunt u 5-10 druppeltjes olie in de
behuizing doen via de slang-aansluiting.

De opengewerkte montagetekening in deze
handleiding is alleen bedoeld voor erkend service
personeel.

Houd het gereedschap stevig vast en zorg ervoor
dat u zich op de terugslag voorbereidt.

Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en laat
personen die onbekend zijn met het elektrische
gereedschap of deze instructies het elektrische
gereedschap niet gebruiken.

Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
deze door onervaren personen worden gebruikt.
Wijzig het inslaggereedschap niet.
Wijzigingen kunnen de effectiviteit van de
veiligheidsmaatregelen verminderen en derisico's
voor de gebruiker en/of omstanders verhogen
Onderhoud van elektrisch gereedschap en
accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning
of het vastzitten van bewegende delen, kapotte
onderdelen of andere omstandigheden die
mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de werking
van het elektrisch gereedschap. Wanneer er
sprake is van beschadiging, laat u het elektrisch
gereedschap eerst repareren voordat u het
gebruikt.

Er worden veel ongevallen veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

Reik niet te ver. Zorg dat u ten alle tijde stevig staat
en uw evenwicht bewaart.

Dit zorgt voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.

Houd kinderen en omstanders op een afstand
terwijl u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebrek aan aandacht kan ertoe leiden dat u de controle
verliest.

is essentieel voor de



VOORZORGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET
SPIJKERAPPARAAT.

1. Veiligheid door correct gebruik.

Dit pneumatisch gereedschap is ontworpen om spijkers
in hout en vergelijkbare materialen te drijven. Gebruik

het apparaat alleen voor dit doel.

2. Let er op dat de luchtdruk binnen het opgegeven

bereik voor dit apparaat valit.

Spijkerapparaten die op perslucht werken mogen
uitsluitend op persluchtleidingen worden aangesloten
wanneer de maximaal toelaatbare druk niet met
een factor van meer dan 10% overschreden kan
worden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door een

reduceerventiel met afgaand veiligheidsventiel.

(Voor model NT50AE2(S), 110% van de nominale

maximaal toelaatbare druk is 9,1 bar = 130 psi)

Spijkerapparaten die op perslucht werken mogen
uitsluitend op de laagst mogelijke druk worden gebruikt
die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren,
teneinde overmatig lawaai, slijtage en defecten van de

apparatuur te voorkomen.

3. Gebruik het pneumatisch gereedschap nooit
hoge druk dan

met andere gassen onder
gecomprimeerde lucht.
Gebruik nooit en te

nimmer, onder

andere gassen uit drukflessen o.i.d.

4. Wees beducht voor ontsteking- en
ontploffingsgevaar.
Omdat tijdens het spijkeren vonken geslagen

kunnen worden, is het gevaarlijk om dit pneumatisch
gereedschap te gebruiken in de buurt van lak,
verf, benzine, thinner, gasolie, gas, lijmsoorten, en
vergelijkbaar ontvlambare materialen die door de
vonken zouden kunnen ontvlammen of exploderen.
Onder geen enkele voorwaarde mag dit pneumatisch
gereedschap daarom gebruikt worden in de nabijheid

van dergelijke ontvlambare materialen.
5. Draag altijd uw oogbescherming (veiligheidsbril).

hetzelfde doen.

De  mogelijkheid  dat
spijkers die niet goed geraakt
oog terechtkomen

werden

bril passen.
Werkgevers behoren er op toe te zien dat
oogbescherming gedragen wordt op de werkplek.
6. Bescherm uw hoofd en uw oren.
Draagt u alstublieft een helm en

®

helmen en oorbeschermers

of gebrom in de oren).

Risicobeoordeling en implementatie van geschikte
maatregelen voor deze gevaren zijn van essentieel

belang.

welke
omstandigheden dan ook kooldioxide, zuurstof of

Draag altijd uw oogbescherming wanneer u
met dit pneumatisch gereedschap werkt, en
zorg ervoor dat de mensen in uw omgeving

rondvliegende
in uw
is een bedreiging voor uw
gezichtsvermogen. Oogbescherming is verkrijgbaar
in elke gereedschapswinkel. Draag altijd een vorm van
oogbescherming wanneer u met dit apparaat werkt. Er
zijn speciale maskers of veiligheidsbrillen die over uw

oorbeschermers als u spijkerwerk doet. Let
u er ook op dat de mensen rondom u,
afhankelijk van de omstandigheden, hun
dragen.
Onbeschermde blootstelling aan hard geluid kan
permanente gehoorschade en andere problemen
veroorzaken, zoals oorsuizen (gerinkel, gezoem, gefluit

10.

11.

12.
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Een passende maatregel om het risico te verminderen
is bijvoorbeeld het gebruik van dempingsmaterialen om
te voorkomen dat werkstukken ,rinkelen”.

Bedien en onderhoud het gereedschap zoals
aanbevolen in deze instructies om onnodige toename
van lawaai te voorkomen.

Let op de mensen die dicht bij u werken.

Het zou bijzonder gevaarlijk kunnen zijn als spijkers
die niet goed ingeslagen zijn anderen zouden kunnen
raken. Let daarom ook altijd op de veiligheid van de
mensen rondom u wanneer u met dit pneumatisch
gereedschap werkt. Let er altijd op dat er niet iemands
lichaam, hand of voet dichtbij de spijker-uitgang is.

. Richt het spijkerapparaat nooit op iemand.

Ga er altijd van uit dat het apparaat geladen is. Als u het
apparaat op iemand richt kunt u ernstige ongelukken
veroorzaken wanneer u per abuis het apparaat aan
zet. Let er goed op dat het apparaat niet op iemand
(inclusief uzelf...) gericht is terwijl u de slang aan- of
afkoppelt, terwijl u spijkers in het apparaat laadt, of
gedurende soortgelijke handelingen. Zelfs wanneer
er geen spijkers in het apparaat zitten is het gevaarlijk
om het af te doen gaan terwijl het in de richting van een
persoon wijst, dus probeer dat niet. Geen geintjes. Heb
respect en ontzag voor het gereedschap waar u mee
werkt.
Controleer de veiligheidshendel voor
pneumatisch gereedschap gaat gebruiken.
U mag het gereedschap laten steunen op een waterpas
oppervlak zoals wordt getoond in Afb. 6.
Zorg dat u niet neerwaarts kracht uitoefent op het
gereedschap zodanig dat de drukhendel wordt
ingeschakeld.
Voor u het pneumatisch gereedschap gaat gebruiken
moet u controleren of de veiligheidshendel en de
afsluiter goed functioneren. Sluit de slang aan op het
apparaat en controleer het volgende zonder dat er
spijkers in het apparaat geladen zijn. Als het apparaat
klinkt alsof het werkt, dan is dat een teken dat er iets
fout is en dat u het pneumatisch gereedschap dus
niet kunt gebruiken tot het nagekeken en eventueel
gerepareerd is.

O Als alleen het bewegen van de trekker het
apparaat doet overgaan, als u dus hoort dat het
aandrijfblad beweegt zoals het beweegt wanneer er
gewoon gespijkerd wordt, dan is het pneumatisch
gereedschap defect.

O Als alleen het drukken van de veiligheidshendel
tegen het te spijkeren materiaal het apparaat doet
overgaan, als u dus hoort dat het aandrijfblad
beweegt zoals het beweegt wanneer er gewoon
gespijkerd wordt, dan is het pneumatisch
gereedschap defect. Met betrekking tot de
veiligheidshendel dient bovendien nog opgemerkt
te worden dat deze nooit gewijzigd of verwijderd
mag worden.

Gebruik alleen de voorgeschreven spijkers.

Gebruik nooit andere spijkers dan de in deze

handleiding beschreven en gespecificeerde.

Breng geen wijzigingen aan het spijkerapparaat

aan.

Wijzigingen kunnen de effectiviteit van de

veiligheidsmaatregelen verminderen en de risico's voor

de gebruiker en/of omstanders verhogen.

Wees voorzichtig wanneer u de slang aan- of

afkoppelt.

Let op de volgende punten om te voorkomen dat het

apparaat per ongeluk afgaat wanneer u de slang aan-

of afkoppelt, of spijkers laadt.

u het
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20.
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Raak de trekker niet aan.

Laat de kop van het apparaat niet in contact komen
met enig oppervlak.

Houd de kop van het apparaat naar beneden
gericht.

Volg bovenstaande instructies zorgvuldig op en let
er altijd op dat er zich geen lichaamsdelen, handen
of benen voor de spijker-uitgang bevinden.

Wees voorzichtig bij het hanteren van spijkers,
vooral bij het laden en ontladen, omdat de
spijkers scherpe punten hebben die letsel kunnen
veroorzaken.

Houd niet achteloos uw vinger aan de trekker.
Breng uw vinger alleen aan de trekker wanneer u
inderdaad gaat spijkeren. Als u dit pneumatisch
gereedschap draagt, of u geeft het aan iemand anders
met uw vinger aan de trekker, kunt u per ongeluk een
spijker afschieten en een ongeval veroorzaken.

Druk de spijker-uitgang stevig tegen het te
spijkeren materiaal.

Druk de spijker-uitgang stevig tegen het te spijkeren
materiaal wanneer u gaat spijkeren. De spijkers kunnen
terugkaatsen als u de spijker-uitgang niet goed houdt.
Houd handen en voeten weg van de kop van het
apparaat wanneer er gespijkerd wordt.

Het kan ernstige gevolgen hebben wanneer een spijker
per ongeluk een hand of voet raakt.

Tijdens gebruik kan er vuil van het werkstuk
en het bevestigings-/verzamelsysteem worden
afgevoerd.

Wees bedachtop deterugslag van het pneumatisch
gereedschap.

Breng uw hoofd of andere lichaamsdelen niet dicht bij
de bovenkant van het apparaat terwijl het in werking
is. Dit is gevaarlijk omdat het apparaat een krachtige
terugslag kan geven als bijvoorbeeld de spijker die
wordt ingedreven een oude spijker of een knoest in het
hout raakt.

Wees voorzichtig wanneer u dun plaatmateriaal of
de hoeken van een stuk hout gaat spijkeren.
Wanneer u dun plaatmateriaal spijkert, kunnen de
spijkers er dwars doorheen vliegen, wat ook kan
gebeuren als u de hoek van een stuk hout spijkert en
de spijker afketst. In dergelijke gevallen dient u ervoor
te zorgen dat er zich niemand (en ook geen handen,
voeten e.d.) achter het dunne plaatmateriaal of naast
het hout dat u wilt spijkeren bevindt.

Tegelijkertijd spijkeren aan beide zijden van een
wand is gevaarlijk.

Onder geen enkele voorwaarde mag u aan beide
zijden van een wand samen met iemand anders
staan te spijkeren. Dit kan bijzonder gevaarlijk zijn
daar de spijkers door de wand kunnen dringen en zo
verwondingen kunnen veroorzaken.

(o] e]

.Gebruik het gereedschap niet op stellingen,

ladders.

Het gereedschap mag niet worden gebruikt in

bijvoorbeeld de volgende gevallen:

— wanneer u van de ene spijkerplaats naar de andere
moet via een steiger, trap, ladder of via dergelijke
constructies, bijv. lattenwerk,

— dichtmaken van dozen of kratten,

— vastzetten van veiligheidssystemen voor
vervoer enz. op voertuigen en wagons

het
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Koppel de slang niet af met uw vinger aan de
trekker.

Als u de slang afkoppelt met uw vinger aan de trekker,
bestaat het gevaar dat het apparaat spontaan een
spijker afschiet wanneer u de volgende keer de
slang aankoppelt, of anderszins niet naar behoren
functioneert.

Koppel de slang af en verwijder alle spijkers die
nog in het magazijn zitten na gebruik.

Koppel het pneumatisch gereedschap van de luchtdruk
af voor u onderhoudswerkzaamheden uit gaat voeren,
een vastzittende spijker gaat verwijderen, de werkplek
gaat verlaten, het pneumatisch gereedschap naar een
andere plaats gaat brengen, of nadat u het apparaat
gebruikt hebt. Het is levensgevaarlijk de luchtdruk
aangekoppeld te houden en het risico te lopen dat per
ongeluk een spijker afgeschoten wordt.

Wanneer u een spijker die vast is komen te zitten
gaat verwijderen, moet u er allereerst op letten dat
u de slang afkoppelt en gecomprimeerde lucht die
zich nog in het apparaat bevindt laat ontsnappen.
Het kan zeer gevaarlijk zijn wanneer bijvoorbeeld de
spijker opeens loskomt en dan alsnog afgeschoten
wordt.

Een ‘vrouwelijke’ aansluiting (pneumatische
koppeling) mag niet in dit apparaat gebruikt
worden.

Als een dergelijke aansluiting is geinstalleerd, is het
soms niet mogelijk om de gecomprimeerde lucht in
het apparaat te laten ontsnappen wanneer de slang
afgekoppeld wordt. Vermijd het gebruik hiervan dus.
Het pneumatisch gereedschap en de slang voor de
luchttoevoer moeten een koppeling hebben die toestaat
dat de in het apparaat aanwezige gecomprimeerde
lucht weg kan wanneer de slang afgekoppeld wordt.
Tijdens gebruik van het gereedschap moet de
gebruiker een geschikte, maar ergonomische
houding aannemen.

Zorg dat u stevig staat en vermijd ongemakkelijke
houdingen of dat u uit balans bent.

Als de gebruiker symptomen ervaart zoals
aanhoudend of herhaald ongemak, pijn,
kloppingen, steken, tintelingen, gevoelloosheid,
een branderig gevoel of stijfheid, negeer deze
waarschuwingssignalen dan niet.

De gebruiker moet een gekwalificeerde
gezondheidsdeskundige raadplegen over al zijn
activiteiten.

Langdurig doorlopend en repetitief werk kan
leiden tot stoornissen in spier- en botweefsel.
Werk niet langdurig in dezelfde lichamelijke houding en
oefen niet langdurig overmatig veel kracht uit.

Neem regelmatig rust, zeker als u zich moe voelt.
Uitglijden, struikelen en vallen zijn belangrijke
oorzaken van letsel op de werkplek.

Houd rekening met gladde oppervlakken die worden
veroorzaakt door het gebruik van het gereedschap en
ook met het gevaar op struikelen veroorzaakt door de

luchtslang.
Wees vooral voorzichtig in een onbekende
omgeving.
Er kunnen verborgen gevaren bestaan, zoals

elektriciteit of andere nutsleidingen.

Zorg ervoor dat er geen elektriciteitskabels,
gasleidingen enz. aanwezig zijn die een gevaar
zouden kunnen vormen indien ze worden
beschadigd door gebruik van het gereedschap.



32. Bijderisicobeoordeling moet ook worden gekeken

naar het ontstaan van stof door gebruik van het
gereedschap, en naar mogelijk aanwezig stof dat

wordt opgeblazen.
33.
het stof zo min mogelijk wordt verstoord.
34.
is het belangrijk deze bij de bron aan te pakken.
35.
gevaren uit te voeren en
passende maatregelen is van essentieel belang.
36.

en armen.

37.Draag warme kleding wanneer u

Informatie om een risicobeoordeling van deze
implementatie van

Richt de afvoer zodanig dat in een stoffige ruimte
39.
Wanneer er gevaren met stof of de afvoer ontstaan,

Blootstelling aan trillingen kan leiden tot schade
aan de zenuwen en bloedtoevoer van de handen

4

jury

in koude

omstandigheden werkt, houd uw handen warm en

droog.

TECHNISCHE GEGEVENS

38.

40.

Nederlands

Als u gevoelloosheid, tintelingen, pijn of wit
worden van de huid in uw vingers of handen
ervaart, dient u medisch advies in te winnen
van een gekwalificeerde bedrijfsarts over al uw
activiteiten.

Bedien en onderhoud het gereedschap zoals
aanbevolen in deze instructies om onnodige
toename van trillingen te voorkomen.

Houd het gereedschap met een lichte, maar veilige
grip vast, omdat het risico van trillingen over het
algemeen groter is wanneer de grijpkracht hoger
is.

. Koppel de slang af voor u de neuskap aanbrengt of

verwijdert.

Wanneer u de accessoire neuskap aanbrengt op de tip
van de druk-hefboom en wanneer u deze verwijdert,
moet u van tevoren de slang loskoppelen. Het is uiterst
gevaarlijk wanneer er bij deze handelingen per ongeluk
een spijker zou worden afgevuurd.

Krachtbron Reciprocerende zuiger
Luchtdruk (Drukmeter) 4,9 -8,3 bar
Bruikbare spijkers Zie Afb.

Aantal te laden spijkers 100 spijkers (1 strip)

Afmetingen 254 mm (L) x 233 mm (H) x 60 mm (W)
Gewicht 1,0 kg

Spijker toevoer methode Veertype

Slang (binnen diameter) 6 mm

SPIJKERSELECTIE

Met dit spijkerapparaat kunnen alleen de volgende spijkers worden afgevuurd.

Mind. Max.
Spijkers met een diameter ] -
van 18 %H% ,9 mm i
E| &
o| E £
e = E
- |— = o
n
1 mm 1,25 mm

Afmetingen van de spijkers

STANDAARD ACCESSOIRES

VOORBEREIDINGEN VOOR HET GEBRUIK

(1) Koffer
(2) Oogbescherming
(3) Neuskap (op gereedschap gemonteerd

1.

Leg de slang klaar.
Let er op dat de gebruikte slang een minimum binnen
diameter heeft van 6 mm.

OPMERKING

TOEPASSINGEN

O Montage van kasten en lijsten, meubilairafwerking.
O Afwerking en profilering van woningen en caravans.

De slang voor de luchttoevoer moet een minimum
werkdruk belasting hebben van 10,4 bar of 150 procent
van de maximum luchtdruk die door het pneumatisch
systeem geleverd kan worden, als dat een hogere
belasting oplevert.
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2. Veiligheidscontrole

VOORZICHTIG

O Onbevoegden (inclusief kinderen) moeten ver van
dit pneumatisch gereedschap vandaan gehouden
worden.

O Draag uw oogbescherming.

O Controleer of de schroeven die de uitlaat afdekking
enz. vastzetten goed aangedraaid zijn.

Controleer of het apparaat lekken vertoont en of er
kapotte of verroeste onderdelen zijn.

O Controleer of de veiligheidshendel naar behoren
functioneert. Controleer ook of de bewegende
onderdelen van de veiligheidshendel niet vuil geworden
zijn.

O Controleer nogmaals of het veilig is het pneumatisch
gereedschap te gaan gebruiken.

VOOR GEBRUIK

1. Controleer de luchtdruk.

VOORZICHTIG
De luchtdruk moet constant gehandhaafd blijven op
4,9-8,3bar
Stel de luchtdruk bij in het bereik van 4,9 — 8,3 bar, al
naar gelang de doorsnee en de lengte van de spijkers
en de hardheid van het te spijkeren materiaal. Let
speciaal op de uitgangsdruk, de capaciteit en de pijpen
en aansluitingen op de compressor, zodat de luchtdruk
nietde voorgeschreven grenzen overschrijdt. Wij wijzen
u er op dat te hoge druk de prestaties van het apparaat,
de levensduur en de veiligheid kan aantasten.

2. Smering
Voordat u dit spijkerapparaat gaat gebruiken moet u er
op letten dat er tussen dit apparaat en de compressor
een Luchttoevoer Set gemonteerd is. Smering door
middel van de zelfsmeernippel uit de Set zorgt voor een
soepele werking, langere levensduur en bescherming
tegen roest. Stel de zelfsmeernippel zo af dat een
enkele druppel olie wordt gegeven om de 5 a 10 spijker-
acties.

(2) Wij adviseren u de aanbevolen olie (SHELL TONNA)
te gebruiken. Andere geschikte oliesoorten staan
aangegeven. Meng nooit twee of zelfs meer
verschillende soorten olie.

3. Laden van spijkers

VOORZICHTIG

O Spijkers in het spijkerapparaat laden
(1) druk niet de trekker in;

(2) druk niet de drukhefboom in; en

(3) houd uw gezicht, handen, voeten en andere
lichaamsdelen, en ook die van andere personen, uit
de buurt van de opening van het neusstuk, om letsel
tijdens het gebruik en het dragen te voorkomen.

(1) Druk de stophendel licht in en verwijder voorzichtig de
magazijnkap (Zie Afb. 2).

(2) Plaats de spijkerstrip in het magazijn en zorg ervoor dat
de spijkerpunten in contact staan met de groef. (Zie
Afb. 3).

(3) Schuif de spijkerstip in de bladgeleider. (Zie Afb. 4).

(4) Controleer aan de hand van de zijgeleidergroeven en de
groef of de spijkerstrip goed geplaatst is. Duw dan de
magazijnkap naar voren totdat hij vergrendeld.

=
=
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OPMERKING

O De spijkers die op pagina 37 worden afgebeeld kunnen
zonder verdere afstellingen op de zijgeleidergroef van
het magazijn geplaatst worden.
Zorg ervoor dat de spijkerpunten in contact staan met

de groef.

Magazijn

O

Zijgeleidergroef

Spijker

Ruimte :

Groef

O Gebruik spijkerstrips met meer dan 5 spijkers.
Het spijkerapparaat is nu gereed voor gebruik.

Verwijderen van de spijkers:

@ Druk de stophendel licht in en verwijder voorzichtig de
magazijnkap.

@ Verwijder de spijkers uit het spijkerapparaat.

VOORZICHTIG
Om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk afgaat,
mag u nooit de trekker overhalen of de tip van de
drukhefboom op de werkbank of de vloer laten rusten.
Richt ook nooit of te nimmer de spijker- opening op een
persoon of een lichaamsdeel.

GEBRUIK VAN DE SPIUKERAPPARAAT

VOORZICHTIG

O Gebruik de body of enig ander deel van het
gereedschap niet als een hamer, want hierdoor kunnen
er per ongeluk spijkers worden uitgeschoten of het
gereedschap kan beschadigd raken en dit kan tot
serieus letsel leiden.

O Neem voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van
personen in de buurt van de werkplek te waarborgen.

O Zorg er ten alle tijde voor dat het gereedschap veilig op
het werkstuk staat en er niet af kan glijden.

O Draag nooit een pneumatisch gereedschap aan de
slang.

O Sleep nooit een pneumatisch gereedschap aan de
slang.

1. Spijkeren
Dit HiKOKI spijkerapparaat is voorzien van
een schakelinrichting om de spijkers af _te
schieten. Gebruik het ENKELE SEQUENTIELE

AANDRIJVINGSMECHANISME of het CONTACT
AANDRIJVINGSMECHANISME afhankelijk van het
uitgevoerde werk.



(1) Enkelschot
Zet de schakelinrichting op de omhoogstand
(om het apparaat op het ENKELE SEQUENTIELE
AANDRIJVINGSMECHANISME in te stellen (Zie
Afb. 5).
Druk de spijker-openening op de de plek waar de
spijker moet komen; haal vervolgens de trekker over
om een enkele spijker af te vuren (Zie Afb. 7).
Nadat u één spijker heeft afgeschoten moetude trekker
loslaten en opnieuw indrukken voordat u opnieuw een
spijker kunt afschieten.

WAARSCHUWING
Telkens wanneer de trekker wordt overgehaald, wordt
een spijker afgeschoten; dit gaat door zolang de
drukhendel ingedrukt blijft.

VOORZICHTIG
Als u in de enkel-schots stand de trekker niet snel en
hard genoeg overhaalt zal het apparaat een terugslag
geven en verschillende spijkers in plaats van een
afschieten. Om dit te vermijden dient u de trekker altijd
fluks en zonder dralen over te halen.

(2) Drukhefboom
Wanneer de spijker-opening tegen het werkstuk
gedrukt wordt, moet u de drukhefboom helemaal
omhoog doen komen (Zie Afb. 7) om de vergrendeling
op te heffen. Op deze manier hoort het niet mogelijk te
zijn een spijker af te vuren door alleen de trekker over te
halen zonder de vergrendeling op te heffen.

(3) Continu spijkeren

Zet de schakelinrichting op de omlaagstand
(om het apparaat op het CONTACT
AANDRIJVINGSMECHANISME in te stellen) (Zie
Afb. 8).

Haal eerst de trekker over. Druk vervolgens het
apparaat in de gewenste positie om automatisch
spijkers af te vuren (Zie Afb. 9).

Het ENKELE SEQUENTIELE AANDRIJVINGSMECHANISME
is bedoeld waar een nauwkeurige plaatsing van de
bevestigingsmiddelen vereist is.

Het ENKELE SEQUENTIELE AANDRIJVINGSMECHANISME
kan de kans op lichamelijk letsel voor u en anderen in het
werkgebied verminderen in vergelijking met het CONTACT
AANDRIJVINGSMECHANISME. Dat komt omdat de
kans veel kleiner is dat u een ongewenste spijker
plaatstals u de trekker ingedrukt houdt en per ongeluk
met de druhendel tegen uzelf of anderen stoot.

Het ENKELE SEQUENTIELE AANDRIJFMECHANISME
kan ook de verwerksnelheid verlagen vergeleken met
het CONTACT AANDRIJFMECHANISME. Het ENKELE
SEQUENTIELE AANDRIJFMECHANISME wordt
aanbevolen voor onervaren gebruikers.

VOORZICHTIG

O Wees voorzichtig bij het spijkeren van hoeken. Bij
het continu spijkeren op een hoek, is het mogelijk dat
spijkers afketsen of door het hout heen breken.

O Probeer geen spijker op een andere spijker te slaan.
Probeer geen spijker in metaal te slaan.

OPMERKING

O Voorzorgen bij onbelast draaien
Soms zal het apparaat doorgaan met spijkeren nadat
alle spijkers uit magazijn zijn opgebruikt. Dit is het
zogenaamde “onbelast draaien”. Dit kan een negatieve
invioed hebben op de demper, het magazijn en de
spijkertoevoer.

Nederlands

Om onbelast draaien te voorkomen, dient u van
tijd tot tijd te controleren hoeveel spijkers zich nog
in het magazijn bevinden. U dient ook alle spijkers
te verwijderen nadat u deze spijkerapparaat heeft

gebruikt.
O Behandel de spijkers en het verbindingsplastic
voorzichtig. Indien u de spijkers laat vallen is het

mogelijk dat de verbindingshechting beschadigd raakt.
O Na het spijkeren:

(1) maak de luchtslang los van het spijkerapparaat;

(2) verwijder alle spijkers uit het spijkerapparaat;

(3) breng 5 - 10 druppels HiKOKI smeerolie voor
pneumatische gereedschappen aan in de luchtplug
van het spijkergereedschap; en

(4) open het kraantje van de luchtcompressortank om
eventueel vocht te verwijderen.

2. Afstellen van de spijkerdiepte (Zie Afb. 10)

Neem de volgende punten in acht zodat alle spijkers

even diep naar binnen worden gedreven:

(1) de luchtdruk van het spijkerapparaat moet constant
zijn (de drukregelaar is aangebracht en werkt
correct), en

(2) het spijkerapparaat moet altijd stevig tegen het
werkstuk worden gedrukt.

Als de spijkers te diep of niet diep genoeg naar binnen

worden gedreven, kunt u de spijkerdiepte als volgt

afstellen.

@ MAAK DE LUCHTSLANG LOS.

@ Als de spijkers te diep worden ingedreven, draait u

de afsteller naar de “ondiep” kant.

Als de spijkers niet diep genoeg worden ingedreven,
draait u de afsteller naar de “diep” kant.

Stop met afstellen als de juiste diepte is verkregen
om een test uit te voeren.

@ Sluit de luchtslang aan.

DRAAG ALTIJD OOGBESCHERMING.
Voer een test uit.
® MAAK DE LUCHTSLANG LOS.
® Kies indien nodig een nieuwe afstelling.
3. Het veranderen van de uitlaatrichting
De richting van de uitlaat kan worden veranderd door
de bovenkap te draaien (Zie Afb. 11).
4. De neuskap gebruiken (Zie Afb. 12)

De neuskap is aan de duwhendel gemonteerd om

het werkstuk tegen krassen of beschadiging te

beschermen. De neuskap kan op de volgorde die
hieronder wordt aangegeven verwijderd worden.
(1) MAAK  DE LUCHTSLANG LOS VAN

SPIJKERAPPARAAT.

(2) Trek de neuskap in de richting van de pijl zoals op de
tekening wordt afgebeeld.

O De instructies in omgekeerde volgorde opvolgen om
aan de duwhendel te monteren.

Wanneer u de neuskap niet gebruikt kunt u hem in de

opslagruimte achterin het magazijn bewaren. (Zie Afb. 13)

®
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INSPECTIE EN ONDERHOUD

VOORZICHTIG
Leteropdatude slang afkoppeltwanneeru vastzittende
spijkers verwijdert, het apparaat schoonmaakt,
inspecteert, of er onderhoud aan pleegt.

1. Maatregel tegen vastzittende spijkers

(1) KOPPEL DE LUCHTSLANG LOS.

(2) Verwijder alle spijkers uit het apparaat.

(3) Maak de vergrendeling los en open de geleideplaat
(Zie Afb. 14).

(4) Verwijder de vastzittende spijker met
schroevendraaier met een sleuf erin (Zie Afb. 15).

(5) Sluit de geleideplaat en de vergrendeling.

(6) Indien het apparaat vaak vastloopt dient u de erkende
servicezaak waar u dit pneumatisch gereedschap
gekocht heeft raad te plegen.

2. Inspecteren van het magazijn
Maak het magazijn schoon. Verwijder stof of houtspaan
die zich in het magazijn kunnen hebben opgehoopt.
Smeer de aanvoerveer van de spijkertoevoer zo nu en
dan in met olie (Zie Afb. 1).

3. Controleer de schroeven waar alle onderdelen

mee vast zitten.
Controleer regelmatig of er ergens een schroef los
zit en of er geen lekken zijn. Draai eventueel losse
schroeven weer vast. Het is gevaarlijk om het apparaat
te gebruiken als er schroeven los zitten.

4. Inspecteren van de veiligheidshendel.

Controleer of de veiligheidshendel (Afb. 1) soepel kan
bewegen.

Maak de bewegende delen van de veiligheidshendel
schoon en smeer ze geregeld met de meegeleverde
smeerolie. Door geregeld schoon te maken en te
smeren zorg u ervoor dat de veiligheidshendel soepel
blijft functioneren en gaat u de vorming van roest tegen.

een

5. Opslag

O Wanneer u het apparaat voor langere tijd niet zult
gebruiken, kunt u het beste een dunne laag machineolie
aanbrengen op de stalen onderdelen van het apparaat
om roest tegen te gaan.
Bewaar dit spijkerapparaat niet in een koude omgeving.
Bewaar het op een warme plek.
Wanneer u het spijkerapparaat niet gebruikt, dient u het
op te slaan op een warme, droge plek.
Buiten bereik van kinderen houden.

VOORZICHTIG
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt
te worden opgevolgd.

COMPRESSOR

VOORZICHTIG

Wanneer de maximum luchtdruk van de compressor de
8,3 bar overschrijdt, dient u er voor te zorgen dat er een
reductieklep tussen de compressor en dit pneumatisch
gereedschap is aangebracht. Vervolgens stelt u de aan
het spijkerapparaat geleverde luchtdruk bij tot deze
binnen het bereik van 4,9 - 8,3 bar valt. Als ook de
Luchttoevoer Set gemonteerd is, is het ook mogelijk de
smering van het apparaat op zeer gemakkelijke wijze
uit te voeren.
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ZELFSMEERNIPPEL-FILTER-REDUCTIEKLEP
(Luchttoevoer set)

Wij bevelen aan het spijkerapparaat altijd met deze set,
bestaande uit een zelfsmeernippel, een filter en een
reductieklep, te gebruiken zodat u het apparaat altijd
onder de meest gunstige omstandigheden kunt gebruiken.
Let u er alstublieft op dat de slang tussen de set en het
spijkerapparaat niet langer mag zijn dan 10 m (Zie Afb. 16).

GESCHIKTE SMEERMIDDELEN

Type smeermiddel Naam van het
smeermiddel
Aanbevolen olie SHELL TONNA
Motorolie SAE 10W, SAE 20W
Turbine olie ISO VG32-68
(#90 - #180)

Geluidsinformatie

Geluidskarakteristiek-waarden in overeenstemming met

EN ISO 11148-13:2018
Het typische A-zwaarte enkele geluidssterkteniveau

Lwa, 1s,d=97 dB (A)

Het typische A-zwaarte enkele geluidsdrukniveau op
de werkplek Lpa, 1s,d=87 dB (A)
Onzekerheid K: 2,5 dB (A)

Deze waarden zijn gereedschap-gerelateerde
karakteristieke waarden en geven niet het geproduceerde
geluid op het moment van daadwerkelijk gebruiken van
het apparaat weer. Het geproduceerde geluid tijdens het
werken met het apparaat hangt bijvoorbeeld ook af van de
werkomgeving, het stuk waaraan gewerkt wordt, hoe dat
stuk ondersteund wordt, het aantal spijkers dat ingeslagen
wordt enz.

Afhankelijk van de omstandigheden op de werkplek en de
vorm van het stuk waaraan gewerkt wordt, is het nodig om
persoonlijke beschermingsmiddelen toe te passen, zoals
het plaatsen van het werkstuk op een geluiddempende
ondergrond, voorkomen van vibratie van het werkstuk door
het vast te klemmen of te bedekken, minimaliseren van de
benodigde luchtdruk enz.

In speciale gevallen zal het nodig zijn om oorbeschermers
te dragen.

Trillingsinformatie
De typische \vibratie karakteristieke waarde in
overeenstemming met EN ISO 11148-13:2018, 2000:

3,1 m/s?
Onzekerheid K = 1,5 m/s?

Deze waarde is een gereedschap-gerelateerde
karakteristiecke waarde en geeft niet de invioed op het
arm-systeem bij het gebruiken van dit apparaat hangt
bijvoorbeeld ook af van de kracht waarmee men het
apparaat beet houdt, van de kracht waarmee het apparaat
tegen het werkoppervlak gedrukt wordt, de richting waarin
gespijkerd wordt, de afstelling van de luchttoevoer, het stuk
waaraan gewerkt wordt, hoe dat ondersteund is enz.




(Traduccion de las instrucciones originales)

PRECAUCIONES PARA LAS OPERACIONES EN
GENERAL

/\ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta
herramienta eléctrica.

No seguirtodas las instrucciones detalladas a continuacion
puede provocar lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
poder consultarlas en el futuro.

1.

Opere la herramienta eléctrica de forma segura y
correctamente.

No la emplee para otros usos que no sean los
especificados en este manual de instrucciones.

Para llevar a cabo una operacion segura, maneje
la herramienta eléctrica correctamente.

Siga las instrucciones dadas en este manual de
instrucciones y emplee la herramienta de la forma
indicada para asegurar una operacion segura. Nunca
permita su uso a ninos o personas que no conozcan la
herramienta y su funcionamiento ni a personas que no
puedan emplearla correctamente.

Confirme la seguridad del lugar de trabajo.
Mantenga alejadas del lugar de trabajo a las personas
no autorizadas.

Especialmente deben mantenerse alejados a los nifos.
Coloque las partes correspondientes en sus
lugares de forma correcta.

No extraiga ninguna de las cubiertas ni los tornillos.
Manténgalos en su lugar puesto que tienen sus
funciones.

Ademas, puesto que podria ser peligroso, no efectue
nunca modificaciones en la herramienta ni la emplee
después de haber hecho modificaciones.

Compruebe la herramienta antes de usarla.

Antes de usar la herramienta, compruebe que ninguna
de sus partes esté rota, que todos los tornillos estén
bien apretados y que no haya partes perdidas ni
oxidadas.

El trabajo excesivo puede causar accidentes.

No haga funcionar la herramienta y sus accesorios
mas alla de sus capacidades. El trabajo excesivo no
solamente dafara la herramienta eléctrica sino que la
convertira en un aparato peligroso.

Detenga la operacion inmediatamente si nota
alguna anormalidad.

Pare la operacion si se da cuenta de alguna
anormalidad o si la herramienta eléctrica no funciona
correctamente. Haga que le inspeccionen y reparen la
herramienta si es necesario.

Trate bien y con cuidado la herramienta eléctrica.
Siselecaeogolpealaherramientaeléctricacontraalgo,
el bastidor exterior podria deformarse y agrietarse, o
podrian ocurrir otro tipo de dafos, por lo tanto manéjela
siempre con mucho cuidado. Tampoco no raye ni grabe
nada en la herramienta eléctrica. Debido al aire a alta
presion que hay dentro de la herramienta, las grietas en
su superficie pueden resultar peligrosas.

No utilice nunca la herramienta eléctrica si encuentra
alguna grieta y si hay fugas de aire.

Cuide bien la herramienta para que tenga una vida
de servicio larga.

Cuide siempre la herramienta eléctrica y manténgala
limpia.
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Efectie una inspeccion a intervalos regulares
puesto que es esencial para la seguridad.
Inspeccione la herramienta eléctrica a intervalos
regulares para poder operarla con seguridad y
eficientemente en todo momento.

.Lleve la herramienta a un agente de servicio

autorizado si es necesario efectuar
reparacion o reemplazo de alguna parte.
Asegurese de que la herramienta eléctrica es revisada
solamente por un agente de servicio autorizado y que
solamente se emplean partes de reemplazo idénticas
autorizadas.

alguna

.Mantenga la herramienta eléctrica en un lugar

apropiado.

Cuando no la utilice, debera guardarla en un lugar seco
fuera del alcance de los nifios. Vierta en el cuerpo de
la herramienta unas 5 a 10 gotas de aceite a través
de la junta de la manguera para protegerla contra la
oxidacion.

El plano de montaje detallado de este manual de
instrucciones debe ser utilizado solamente por el
agente de servicio autorizado.

Sujete la herramienta firmemente y esté preparado
para administrar el retroceso.

las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifios y no permita que personas no
familiarizadas con ellas o con estas instrucciones
operen la herramienta.

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas no capacitadas.

No modifique la herramienta clavadora. Las
modificaciones pueden reducir la efectividad de
las medidas de seguridad y suponer un mayor
riesgo para el operador y/u otras personas
Mantenimiento de las herramientas eléctricas
y accesorios. Compruebe si hay desalineacion
o union de piezas moviles, rotura de piezas y
cualquier otra condicion que pueda afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si
esta dafada, hagareparar la herramienta eléctrica
antes de utilizarla.

Muchosaccidentes soncausados porunmantenimiento
deficiente de las herramientas eléctricas.

No se estire demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo
momento.

Ello le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica
en caso de presentarse una situacion inesperada.
Mantenga alejados a los nifios y otras personas al
utilizar la herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DEL
MARTILLO CON RISTRA DE CLAVOS

1.

Emplee la herramienta correctamente para que la
operacion sea segura.
Esta herramienta ha sido disefiada para clavar clavos
en madera y materiales similares. Empléela solamente
para los propositos indicados.
Aseglrese de que la presién de aire se encuentra
dentro del valor nominal de presién de aire.
Las herramientas de sujecion operadas por aire
comprimido deben conectarse sélo a lineas de aire
comprimido donde la presién maxima permitida no
pueda ser superada por un factor superior al 10%, que
por ejemplo puede obtenerse mediante una valvula
de reduccion de presién que incluya una valvula de
seguridad descendente.
(Para el modelo NT50AE2(S), 110% de la presion
nominal maxima permitida es de 9,1 bar = 130 psi)
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Las herramientas de sujecion operadas por aire
comprimido deben utilizarse sélo a presién mas
reducida requerida para el proceso de trabajo a
mano, con el fin de evitar niveles elevados de ruido
innecesarios, un mayor desgaste y fallos.
No opere nunca el equipo con gases a alta presion
que no sean aire comprimido.
No utilice nunca diéxido de carbono, oxigeno u otro
gas sellado en un contenedor a presion bajo ninguna
circunstancia.
Tenga cuidado para evitar fuegos y explosiones.
Puesto que pueden salir disparadas chispas durante
la operacion de clavado, es muy peligroso emplear
la herramienta cerca de lacas, pinturas, bencinas,
disolventes, gasolina, adhesivos y sustancias
inflamables similares puesto que podrian encenderse
o explotar. Bajo ninguna circunstancia debera emplear
esta herramienta en la vecindad de tales materiales
inflamables.
Protéjase siempre los ojos (con unas gafas
protectoras).
Cuando opere la herramienta eléctrica,
siempre protéjase los ojos y asegurese de
que las personas que puedan encontrarse
en los alrededores también se los hayan
protegido.
Existe una gran posibilidad de que salgan disparados
fragmentos de los clavos lo que es una amenaza para
los ojos. Protéjase siempre los ojos mientras opera la
herramienta. Puede protegerse los ojos con unas gafas
protectoras o también ponerse una mascara de vision
amplia encima de gafas graduadas si es que las lleva.
Los encargados deben siempre hacer obligatorio el
empleo de proteccion para los ojos.
Protéjase los oidos y la cabeza.
Cuando tenga que efectuar un trabajo de
clavado péngase orejeras y proteccion en la
cabeza. También, dependiendo de las
condiciones, asegurese de que las personas
que pueda haber en los alrededores también
llevan orejerasy proteccion en la cabeza. La exposicion
sin proteccion a altos niveles de ruido puede causar
pérdida permanente, incapacitante, de la audicion y
otros problemas como el tinnitus (pitidos, silbidos o
zumbidos en los oidos).
La evaluacion de riesgos y la implementacion
de controles apropiados para estos peligros son
esenciales.
Los controles apropiados para reducir el riesgo pueden
incluir acciones como la amortiguacion de materiales
para evitar que las piezas “suenen”.
Opere y mantenga la herramienta como se recomienda
en estas instrucciones, para evitar un aumento
innecesario en los niveles de ruido.
Ponga mucha atencién en los que trabajan cerca
de usted.
Seria muy peligroso si los clavos que no son clavados
correctamente golpearan a otras personas. Por lo
tanto, ponga siempre mucha atencién a la seguridad
de las personas que pueda haber en los alrededores
cuando emplee la herramienta. Asegurese siempre de
que el cuerpo, manos o pies de ninguna persona estén
cerca de la salida de los clavos.
No dirija nunca la salida de los clavos hacia
ninguna persona.
Piense que la herramienta siempre esta cargada con
clavos.
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Si dirige la salida de los clavos hacia alguna persona,
podria causar accidentes muy serios si por error
se descargara la herramienta. Cuando conecte y
desconecte la manguera, durante la recarga de clavos
u operaciones similares, asegurese de que la salida
de los clavos no esta encarada hacia ninguna persona
(incluido usted mismo). Incluso cuando sabe que
no hay ningun clavo en la herramienta es peligroso
descargarla mientras la dirige hacia alguien, por lo
tanto no lo haga nunca. No se suba encima de la
herramienta. Respétela como herramienta de trabajo
que es.

Antes de emplear la herramienta eléctrica,

compruebe la palanca de empuje.

Puede dejar la herramienta en una superficie nivelada,

tal como se muestra en la Fig.6.

Asegurese de no aplicar la fuerza hacia abajo sobre la

herramienta en la medida en que la palanca de empuje

esté enganchada.

Antes de emplear la herramienta asegurese de que la

palanca de empuje y la valvula operan correctamente.

Sin clavos cargados en la herramienta, conecte la

manguera y compruebe lo siguiente. Si se escucha

sonido de operacion indica una falla, por lo tanto
no emplee la herramienta hasta que haya sido
inspeccionada y reparada.

O Si al pulsar meramente el gatillo se escucha el
sonido de operacién del movimiento de la cuchilla
de impulsién, la herramienta esta defectuosa.

O Si al pulsar meramente la palanca de empuje
contra el material donde va a efectuar el clavado
se escucha el sonido del movimiento de la cuchilla
de impulsién, la herramienta estd defectuosa.
Ademas, con respeto a la palanca de empuje,
tenga en cuenta que no debe nunca modificarse ni
extraerse.

Emplee solamente los clavos especificados.

No emplee nunca otros clavos que no sean los

especificados y descritos en este manual de

instrucciones.

.No modifique la herramienta para clavar elementos

de fijacion.

Las modificaciones pueden reducir la efectividad de
las medidas de seguridad y aumentar los riesgos para
el operador y/o el espectador.

. Tenga cuidado cuando conecte la manguera.

Cuando conecte la manguera y cargue los clavos,

asegurese de lo siguiente para no accionar la

herramienta por error.

O No toque el gatillo.

O No permita que el cabezal de disparo se ponga en
contacto con ninguna superficie.

O Mantenga el cabezal de disparo hacia abajo.
Observe estrictamente las instrucciones de arriba
y asegurese siempre de que ninguna parte de su
cuerpo, manos o pies se encuentra delante de la
salida de los clavos.

Tenga cuidado al manejar los elementos de

fijacion, especialmente durante la carga vy

descarga, ya que los elementos de fijacion tienen

puntos afilados que podrian causar lesiones.

No coloque descuidadamente el dedo en el gatillo.

No coloque el dedo en el gatillo excepto cuando vaya

a efectuar la operaciéon de clavado. Si transporta la

herramienta o se la pasa a alguien teniendo usted el

dedo en el gatillo, podria descargar inadvertidamente

un clavo causando un accidente serio.
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Presione firmemente la salida de los clavos contra
el material donde vaya a efectuar el clavado.
Cuando clave clavos, presione firmemente la salida de
los clavos contra el material donde vaya a efectuar el
clavado. Si la salida no esta correctamente colocada,
los clavos rebotaran.

Mantenga las manos y pies alejados del cabezal
de disparo durante la operacion.

Es muy peligroso si un clavo se clavase en una mano o
pie por error.

Durante la operacion, los desechos de la pieza de
trabajo y el sistema de fijacion/colacién pueden
ser descargados.

Tenga en cuenta el retorno de la herramienta.

No acerque la parte superior de la herramienta
a su cabeza, etc., durante la operacion. Es muy
peligroso puesto que la herramienta podria retroceder
violentamente si el clavo que estd siendo clavado
contactara con otro clavo o grapa que ya estuviera
clavado en la madera.

Tenga cuidado cuando efectiue el clavado en
tableros delgados o en las esquinas de la madera.
Cuando efectue el clavado en tableros delgados, los
clavos pueden traspasarlos, asi como también cuando
clave las esquinas de madera debido a la desviacién
de los clavos. En tales casos, asegurese siempre de
que no haya nadie (ni ninguna mano, pie, etc., de nadie)
detras del tablero o cerca de la madera que vaya a
clavar.

El clavado simultaneo en ambos lados de la misma
pared es peligroso.

Bajo ninguna circunstancia debera clavar en ambos
lados de una pared a la vez. Podria ser muy peligroso
puesto que los clavos podrian pasar a través de la
pared y causar dafios personales.

. No utilice la herramienta eléctrica sobre andamios

o escaleras.

La herramienta eléctrica no debera utilizarse para

aplicaciones especificas, como por ejemplo:

— cuando el cambio de un sitio de clavado a otro
implica el uso de andamiaje, escalones, escaleras,
construcciones similares a una escalera, como por
ejemplo, listones,

— cierre de cajas o huacales,

- fijacion de sistemas de seguridad para el transporte,
por ej., en vehiculos y vagones,

No desconecte la manguera con el dedo en el

gatillo.

Si desconecta la manguera con el dedo en el gatillo,

la siguiente vez que conecte la manguera existira

el peligro de que la herramienta dispare un clavo
espontaneamente o que opere incorrectamente.

Desconecte la manguera y saque los clavos que

hayan quedado en el cartucho después del uso.

Desconecte el aire de la herramienta antes de

efectuar el mantenimiento, extraer un clavo atascado,

abandonar el lugar de trabajo, mover la herramienta

a otro lugar o después de usarla. Es muy peligroso

dejar clavos en la herramienta puesto que podrian ser

disparos por accidente.

Cuando extraiga un clavo que se ha atascado,

asegurese de desconectar primero la manguera y

de liberar el aire comprimido.

Cuando extraiga un clavo que se ha atascado, primero

asegurese de desconectar la mangueray liberar el aire

comprimido que hay dentro de la misma.

El disparo accidental de un clavo puede resultar muy

peligroso.
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En el cuerpo de la herramienta no debe emplearse
una clavija hembra (enchufe de aire).

Si instala una clavija hembra en el cuerpo de la
herramienta, a veces el aire comprimido no podra ser
dirigido cuando la manguera esta desconectada, por lo
tanto evitelo.

La herramienta y la manguera de suministro de aire
debentenerunacoplamiento de manguera para extraer
toda la presién de la herramienta al desconectar la
junta del acoplamiento.

Mientras utiliza una herramienta, el operador debe
adoptar una postura adecuada pero ergondémica.
Mantenga una posicion segura y evite posturas
incomodas o desequilibradas.

No ignore estas sefales de advertencia si el
operador experimenta sintomas como molestias
persistentes o recurrentes, dolor, palpitaciones,
hormigueo, entumecimiento, sensacion de ardor o
rigidez.

El operador debera consultar a un profesional de
la salud calificado con respecto a las actividades
generales.

El trabajo continuo y repetitivo durante un
tiempo prolongado puede producir trastornos
musculoesqueléticos.

No siga trabajando con la misma postura o aplicando
una fuerza excesiva durante mucho tiempo.

Descanse periédicamente, especialmente cuando se
sienta cansado.

Resbalones, tropezones y caidas son las
principales causas de lesiones en el lugar de
trabajo.

Tenga en cuenta las superficies resbaladizas causadas
por el uso de la herramienta y también los peligros de
tropiezos causados por la manguera.

Proceda con un cuidado adicional en entornos
desconocidos.

Pueden existir peligros ocultos, como lineas eléctricas
u otras lineas de servicios publicos.

Aseglrese de que no haya cables eléctricos,
tuberias de gas, etc. que puedan causar un peligro
si se dafnan con el uso de la herramienta.

La evaluacién de riesgos debe incluir el polvo
creado por el uso de la herramientay la posibilidad
de alterar el polvo existente.

Dirija el escape para minimizar la perturbacién del
polvo en un entorno lleno de polvo.

Cuando se crean peligros de polvo o de escape, la
prioridad sera controlarlos en el punto de emision.
La informacion para realizar una evaluacion de
riesgos de estos peligros y la implementacién de
controles apropiados es esencial.

La exposicion a la vibracion puede causar dafios
incapacitantes en los nervios y el suministro de
sangre de las manos y los brazos.

Use ropa de abrigo cuando trabaje en condiciones
frias, mantenga sus manos calientes y secas.

Si experimenta entumecimiento, hormigueo, dolor
o blanqueamiento de la piel en sus dedos o manos,
consulte a un profesional de la salud ocupacional
calificado sobre las actividades generales.

Opere y mantenga la herramienta como se
recomienda en estas instrucciones, para evitar un
aumento innecesario en los niveles de vibracion.
Sostenga la herramienta con un agarre ligero
pero seguro, porque el riesgo de vibracion
generalmente es mayor cuando la fuerza de agarre
es mayor.
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41. Desconecte la manguera cuando coloque o retire la tapa de nariz.
Asegurese de desconectar previamente la manguera antes de colocar o de retirar la tapa de nariz opcional en o del
extremo de la palanca de empuje. Puede resultar sumamente peligroso que el clavo se dispare accidentalmente.

ESPECIFICACIONES

Tipo motorizado Pistén alternativo

Presién de aire (medidor) 4,9-8,3 bar

Clavos aplicables Consultar la Fig.

Cantidad de clavos a cargar 100 clavos (1 tira)

Tamafo 254 mm (L) x 233 mm (Al) x 60 mm (An)
Peso 1,0kg

Método de alimentacion de los clavos Tipo resorte

Manguera (diametro interior) 6 mm

SELECCION DE LOS CLAVOS

Con este martillo neumatico solamente podran utilizarse los cl

avos indicados en la tabla siguiente.

Min. Max.
Clavos de punta de o
calibre 18 19mm A o

1S
£ IS

S £
S £

- = o

n
1mm 1,25 mm

Dimensiones de los clavos

APLICACIONES

O Ensamblaje de armarios, marcos, y arreglo de muebles.
O Arreglo y moldura de casas fijas y méviles.

PREPARAQION PARA ANTES DE LA ..................
OPERACION

1. Prepare la manguera.
Asegurese de emplear una manguera con un didmetro
interior minimo de 6 mm.

NOTA
Las mangueras de suministro de aire deben tener un
margen de presién de trabajo minima de 10,4 bar o el
150 por ciento de la presiéon maxima producida en el
sistema de suministro de aire, lo que sea mayor.
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2. Comprobacion de la seguridad.

PRECAUCION

O Las personas no autorizadas (incluyendo nifos)
deberan mantenerse alejadas del equipo.

O Péngase el protector para los ojos.

O Compruebe los tornillos de retencién que fijan la
cubierta de escape, etc., para ver si estan bien
apretados.

Compruebe el martillo con ristra de clavos para ver
si hay fugas de aire o si alguna de sus partes esta
defectuosa u oxidada.

O Compruebe si la palanca de empuje funciona
correctamente.

También compruebe si se ha adherido suciedad en las
partes moéviles de la palanca de empuje.

O Vuelva a comprobar la seguridad operacional.



ANTES DEL EMPLEO

1. Compruebe la presion de aire.

PRECAUCION

La presién de aire debe mantenerse constantemente a
4,9-8,3bar.
Ajuste la presion de aire entre 4,9 a 8,3 bar de acuerdo
con el diametro y longitud de los clavos y la dureza
de la madera que vaya a ser clavada. Ponga especial
atencién a la presion de salida, capacidad y tuberia
del compresor de aire, para que la presién no exceda
del limite especificado. Tenga en cuenta que la presiéon
excesiva podria afectar el rendimiento total, la vida de
servicio y la seguridad.

2. Lubricacion

Antes de operar este martillo con ristra de clavos,

asegurese de proporcionar un equipo de aire entre el

compresor de aire y el aparato.

La lubricacién a través del equipo de aire ofrece una

operacion suave, una vida de servicio mas larga y

anticorrosion.

Ajuste el engrasador de forma que se suministre una

sola gota de aceite a intervalos de 5 a 10 ciclos de

clavado.

(2) Se recomienda el uso del aceite recomendado (SHELL
TONNA). Pueden también usarse los aceites listados
mas adelante. No mezcle nunca dos o mas tipos de
aceite.

3. Cargue los clavos

PRECAUCION

O Cuando cargue los clavos en el martillo neumatico,

(1) no apriete el gatillo,

(2) no apriete la palanca de empuje, y

(3) para evitar posibles lesiones durante el uso y el
transporte, tenga la precaucién de mantener la
cara, pies, y otras partes de su cuerpo o de otras
personas alejadas del morro.

(1) Presione levemente la palanca de paro y quite
cuidadosamente la tapa del depésito. (Véase Fig. 2)

(2) Coloque laristra de puntas en el cargador y mantenga
los extremos de las puntas en contacto con la ranura.
(Véase Fig. 3)

(3) Deslice la ristra de puntas dentro de la guia de la
cuchilla. (Véase Fig. 4)

(4) Confirme si la ristra de puntas estd colocada en
las ranura lateral, y después empuje la cubierta del
cargador hacia adelante hasta que quede enganchado.

=
=
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NOTA

O Las puntas mostradas en la pagina 44 podran cargarse
en la ranura de la guia lateral del cargador sin ningin
ajuste.
Mantenga siempre los extremos de las puntas en

contacto con la ranura.

Cargador

O

Goia lateral
Ranura

Punta

Separacion |

Ranura

O Utilice unaristra de mas de 5 clavos.
El martillo neumatico habra quedado listo para funcionar.

Extraccién de los clavos:

@ Presione levemente la palanca de paro y quite
cuidadosamente la tapa del depdsito.

@ Retire los clavos del alimentador de clavos.

PRECAUCION
Para evitar una operacion involuntaria, no toque nunca
el gatillo ni ponga el extremo superior de la palanca de
empuje sobre un banco de trabajo o el piso. Asimismo,
nunca dirija la boca de salida de los clavos hacia las
personas.

COMO USAR LA CLAVADORA

PRECAUCION

O No utilice el cuerpo o cualquier parte de la herramienta
como martillo ya que los clavos podrian descargarse
inesperadamente o la herramienta puede dafarse y
podrian producirse lesiones graves.

O Tome las medidas de precaucién necesarias para
garantizar la seguridad de las personas presentes
durante la operacion.

O Asegurese de que la herramienta esté siempre
enganchada de forma segura en la pieza de trabajo y
no puede deslizarse.

Nunca transporte una herramienta neumatica por su
manguera.
Nunca arrastre una herramienta neumatica por su
manguera.

1. Procedimiento de clavado

Este clavador HiKOKI esta equipado con un dispositivo
de conmutacion para la operacién de clavado.
Utilice el MECANISMO DE ACTUACION SECUENCIAL
SIMPLE o el MECANISMO DE ACTUACION POR
CONTACTO de acuerdo con la tarea que se va a
realizar.
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(1) Clavado intermitente
Ajuste el dispositivo de conmutacion a la posicién
superior (para ajustar a MECANISMO DE ACTUACION
SECUENCIAL SIMPLE) (Véase Fig. 5).
Presione la boca de salida de clavos sobre el punto
deseado y seguidamente apriete el gatillo para
introducir el clavo de un solo disparo (Véase Fig. 7).
Una vez que se introduzca un clavo, no se podra
volver a clavar hasta que suelte el gatillo y lo vuelva a
presionar.
ADVERTENCIA
Se dispara un clavo cada vez que se presiona el
gatillo, siempre que la palanca de empuje permanezca
presionada.
PRECAUCION
Si no acciona el gatillo rapidamente y con firmeza
durante el modo de un solo disparo, el martillo con
ristra de clavos rebotara y disparara varios clavos en
lugar de uno sélo. Para evitarlo, asegurese de disparar
el gatillo rapidamente y con firmeza.
Palanca de empuje
Cuando presione la boca de salida de clavos,
asegurese de levantar completamente la palanca
de empuje (Véase Fig. 7) para liberar el bloqueo
de seguridad. De este modo, los clavos no podran
clavarse aunque apriete el gatillo si no esta liberado el
blogueo de seguridad.
(3) Clavado continuo
Ajuste el dispositivo de conmutacion ala posicion hacia
abajo (para ajustar al MECANISMO DE ACTUACION
POR CONTACTO.) (Véase Fig. 8).
En primer lugar, apriete el gatillo. Luego presione
la herramienta sobre el lugar deseado para clavar
automaticamente los clavos (Véase Fig. 9).

El MECANISMO DE ACTUACION SECUENCIAL SIMPLE
se usa para colocar los fijadores con gran precision.

El MECANISMO DE ACTUACION SECUENCIAL SIMPLE
puede disminuir la ocurrencia de lesiones en el area
de trabajo en comparacion con el MECANISMO DE
ACTUACION DE CONTACTO. Esto se debe a que hay
menos posibilidades de lanzar un clavo de forma no
intencional a alguna persona si continta presionando
el gatillo y presiona la palanca de manera accidental.
El MECANISMO DE ACTUACION SECUENCIAL SIMPLE
puede también reducir la velocidad de funcionamiento
en comparaciéon con el MECANISMO DE ACTUACION
DE CONTACTO. Se recomienda que los usuarios con
poca experiencia usen el MECANISMO DE ACTUACION
SECUENCIAL SIMPLE.

PRECAUCION

O Proceda con cuidado cuando clava en las esquinas
de la madera. Cuando efectua el clavado continuo en
las esquinas de la madera, el clavo podria no entrar
correctamente o romperse en la esquina.

O Nointroduzca un clavo sobre otro clavo.

O Nointroduzca un clavo sobre las partes de metal.

NOTA

O Precauciones sobre la operacion sin carga
Algunas veces, puede suceder que la operacion de
clavado continde aun después de haber introducido
todos los clavos contenidos en el cargador. Esto se
denomina “operacion sin carga”. Esta operacién puede
danar al amortiguador, al cargador y al alimentador de
clavos.

@

-
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Para evitar la operacion sin carga, confirme de vez en
cuando la cantidad de clavos restantes. Por otra parte,
saque todos los clavos después de usar la clavadora.
Maneje con cuidado el paquete de clavos. Silos clavos
se cayesen, la juntura de la ristra podria romperse.
Después de haber clavado el clavo:

(1) desconecte la manguera de aire del martillo
neumatico,

(2) extraiga todos los clavos del martillo neumatico,

(3) aplique 5—10 gotas de lubricante para herramientas
neumaticas HiKOKI a la entrada de aire del martillo
neumatico, y

(4) abra la llave de escape del deposito del compresor
de aire para drenar la humedad que pueda existir.

2. Ajuste de la profundidad de clavado (Véase
Fig. 10)

Para tener la seguridad de que cada clavo penetra

hasta la misma profundidad, compruebe que:

(1) la presion de aire de la clavadora permanece
constante (con el regulador instalado y funcionando
correctamente), y

(2) la clavadora esta firmemente sujetada contra la
pieza de trabajo.

Si los clavos penetran de forma excesiva o insuficiente

en la pieza de trabajo, ajuste el clavado en el orden

siguiente.

@ DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.

@ Si los clavos estan metidos en exceso, gire el
ajustador hacia el lado superficial.

Si los clavos estan metidos sélo superficialmente,
gire el ajustador hacia el lado profundo.

@ Deje de girar el ajustador al llegar a una posicion
adecuada para la prueba de clavado.

@ Conecte la manguera de aire.

UTILICE SIEMPRE GAFAS PROTECTORAS.
Realice la prueba de clavado.

® DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE.

® Escoja una posicion adecuada para el ajustador.

3. Cambiar la direccion de escape
La direccién del conducto de escape puede cambiarse
girando la tapa superior (Véase Fig. 11).

4. Utilizacion de la tapa para el morro (Véase Fig. 12)
La tapa para el morro esta fijada a la punta de la
palanca de empuje para proteger la pieza de trabajo de
ralladuras o dafios. Cuando no estén en uso retirelos
en el orden indicado abajo.

(1) DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE DEL
CLAVADOR.

(2) Quite la tapa para el morro en la direccion de la flecha
indicada en el diagrama.

O Fijela a la punta de la palanca de empuje en el orden
inverso al de la separacion.

Cuando no utilice la tapa para el morro, coléquela en el

area de almacenamiento en la parte trasera del deposito

(Véase Fig. 13).
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INSPECCION Y MANTENIMIENTO

PRECAUCION
Asegurese de desconectar la manguera durante la
limpieza de atascos, inspeccion, mantenimiento y
limpieza.

1. Contramedidas para el atasco de clavos

(1) DESCONECTE LA MANGUERA DE AIRE

(2) Extraiga todas las puntas.

(3) Suelte la palanca de bloqueo y abra la placa guia
(Véase Fig. 14).

(4) Extraiga la punta atascada con un destornillador de
punta plana (Véase Fig. 15).

(5) Cierre la placa guia y enganche.

(6) En caso de atascos frecuentes, consulte al agente de
servicio autorizado donde compro la herramienta.

2. Inspeccion del cargador
Limpie el cargador. Quite el polvo o las astillas
de madera que puedan haberse acumulado en el
cargador. Aplique aceite ocasionalmente en el resorte
del alimentador de clavos (Véase Fig. 1).

3. Compruebe los tornillos de montaje de cada parte.
A intervalos regulares, compruebe cada parte para ver
si hay tornillos de montaje flojos y si hay fugas de aire.
Vuelva a apretar los tornillos flojos que encuentre. La
operacion con tornillos flojos sin apretar es peligrosa.

4. Inspeccione la palanca de empuje.

Compruebe si la palanca de empuje (Fig. 1) puede

deslizarse con suavidad.

Limpie el area deslizante de la palanca de empuje y

emplee el aceite proporcionado para lubricarla de tanto

en tanto.

La lubricacién permitird un deslizamiento suave

sirviendo a la vez como medida de prevencién contra

el 6xido.

Almacenaje

Cuando no utilice la herramienta durante mucho

tiempo, aplique una ligera capa de lubricante en las

partes de acero para evitar oxidacion.

O No guarde el martillo con ristra de clavos en lugares
frios. Guarde el martillo con ristra de clavos en lugares
calidos.

O Cuando no emplee la herramienta, debera guardarla
enun lugar seco y célido.

Manténgala fuera del alcance de los nifios.

oo

PRECAUCION
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas y
reglamentos vigentes en cada pais.

COMPRESOR

PRECAUCION

Cuando la presién de operacién maxima del compresor
de aire exceda de 8,3 bar (120 psi.) asegurese de
proporcionar una valvula de reduccion entre el
compresor de aire y el martillo con ristra de clavos.
Luego, ajuste la presion de aire dentro del margen de
operacion de 4,9 - 8,3 bar. Si hay un equipo de aire
instalado, también sera posible efectuar la lubricacién,
lo que sera ademas una gran conveniencia.

VALVULA DE REDUCCION DEL FILTRO DEL
ENGRASADOR (Equipo de aire)

Para que el equipo pueda operar en unas buenas
condiciones y asegurar una larga vida de servicio, se
recomienda emplear una valvula de reduccion del filtro del
engrasador. Durante su operacién, limite la longitud de la
manguera entre la unidad y el equipo de aire a 10 m como
maximo (Véase Fig. 16).

LUBRICANTES APLICABLES

Tipo de lubricante Nombre del lubricante

Aceite recomendado SELL TONNA
Aceite de motor SAE10W, SAE20W
Aceite de turbina ISOVG32-68

(N.°90 - N.° 180)

Informacion sobre el ruido
Valores de la caracteristica de ruido de acuerdo con la
norma EN ISO 11148-13:2018
Nivel de potencia de sonido de un evento de
ponderacion A tipica Lwa,1s,d =97 dB (A)
Nivel de presién de sonido de emision de un evento de
ponderacion A tipica en el lugar de trabajo
Lpa, 1s,d =87 dB (A)
Incertidumbre K: 2,5 dB (A)

Estos valores son los valores caracteristicos relacionados
con la herramienta y no representan el desarrollo del ruido
en el lugar de empleo. El desarrollo de ruido en el lugar
de empleo dependera del ambiente de trabajo, pieza de
trabajo, soporte de la pieza, numero de operaciones de
clavado, etc.

Dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo y
de la forma de la pieza de trabajo, deberan llevarse a
cabo medidas de atenuacién de ruido individuales, tales
como la colocacién de las piezas de trabajo en soportes
amortiguadores de ruido, prevencion de vibraciones de
la pieza de trabajo mediante sujecion o cobertura, ajuste
de la presion de aire minima requerida para la operacién
a ejecutar, etc.

En casos especiales sera necesario llevar puesto un
equipo de proteccion en los oidos.

Informacién sobre las vibraciones

El valor caracteristico de vibraciones tipico de acuerdo con
la norma EN ISO 11148-13:2018, 2000: 3,1 m/s?
Incertidumbre K = 1,5 m/s?

Estos valores son valores caracteristicos relacionados con
la herramienta y no representan la influencia en el sistema
de armado a mano cuando se emplea la herramienta. La
influencia en el sistema de armado a mano al emplear la
herramienta dependera de la fuerza de sujecion, fuerza
de presion de contacto, direccién del trabajo, ajuste de
suministro de energia, pieza de trabajo, soporte de la pieza
de trabajo, etc.
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Pyccruii

FNABHbIE MEPbl MPEAOCTOPOXHOCTH

NPU PABOTE
A NPEAYNPEXAEHUE
O3HaKombTeCb co BCEeMU
npeaynpexaeHUAMM, UHCTPYKLMAMM,
WAnlCTpauMAMM M cneuyuduKaumamm,
nocTtaBnAeMbIMH c aTUM
3/1IEKTPOUHCTPYMEHTOM.

Hecob6nwopeHne J106bIX MnepeynceHHbIX HuHe

MHCTPYKLMH MOIET NPUBECTU K CEePbE3HbIM TpaBMam.
CoxpaHuTe Bce NpeAynpemaeHUa 1 MHCTPYKLUUK ANA

nocnaeayouero UCNoJsib3oBaHUA.
1.

48

Ana npaBubHOIO MUcnonb3oBaHuUA
3aNleKTponpuéopa co6niofaiiTe OCTOPOKHOCTb
npu pa6oTte c HUM.

He ucnonb3yiTe aneKkTponpuGop AN Lenew,
OT/IMYHbIX OT TEX, KOTOpble YyKadaHbl B AaHHOW
MHCTPYKLMK.

Ana 6e3onacHoil pa6oTbl o6paljaiiTecb ¢ 3TUM
3anekTponpu6opom Hapnemalwmm o6pasom.
Cob6nopanite WHCTPYKLUUW, NpPeAcTaB/ieHHble B
3TOM PYKOBOACTBE W NpaBWAbHO obpawanTech C
3TMM NPUGOPOM C Lienblo obecrneyveHns 6e3onacHomn
pa6otbl. Hu B KOoeM cnyyYae He paspeluainTe
no/sb30BaTbCA 3TUM WHCTPYMEHTOM JeTAM  Wau
noaAM, He o6n1aAarlMM [OCTaTOYHLIMUA 3HAHUAMM,
WM KOTOPble He MOryT YyNpaBAATb UM Hajnemallum
o6pasom.
Y6egutecb B
MacTepPCHOW.
He nyckaiiTe B MacTepCKyl0 MNOCTOPOHHMX. [eTen
cnepyetr 0co6o orpaguTb OT AocTyna K 3Tomy
MHCTPYMEHTY.

Bce HyHHble aeTanun B HyHHbIX MecTax.

He cHUMaWTe KpbIWKKW U He OTKpy4MBanTe LIypyMbl.
Bce OHM BbINOAHAIOT CBOM onpeAenéHHble PyHKLUMN.
Bonee Toro, B CBA3W C BO3MOMKHOM OMACHOCTbIO, HU B
KOEM C/ly4ae He BHOCMTE M3MEHEHUA B UHCTPYMEHT, a
TaKe He NoJIb3yNTecb UM NOC/E ero U3MEHeHUA.
MpoBepbTe WHCTPYMEHT nepep
M“cnosb3oBaHUeM.

Kawpabli pas nepep wucnonb3oBaHvem npubopa
nposepbTe, YTOGbI HU OAHA M3 AeTaner He 6Gbina
nospemaeHa, 4tobbl Bce LWypynbl 6blAKM  TYro
3aKpyyeHbl, 4TOGbI BCe AeTanu 6blIM Ha MecTe U 6e3
PXHaBYUHbI.

CnvKoM AAuTenbHaA pa6oTa MOHKET NPUBECTU K
nosioMKam.

He BbINO/HANTE MHCTPYMEHTaMM U UX aKceccyapamm
paboT, ANA HKOTOPbIX OHW He mnpeAHa3Ha4eHbl.
CnulKOM AnuTenbHaA paboTa MOMET He TO/bKO
noBpeAnTb 31eKTPoNprBOp, HO M cama No cebe HeceT
OnacHoOCTb.

B cnyyae o6HapyHeHUA OTKIOHEHUIT HeMeEHHO
npekpartuTe paborty.

MNpekpatute paboTy, ecau Bbl  OBHaPYHUAK
OTKJ/IOHEHUS UJIM KOTAA SNEKTponpubop He paboTaeT
Haja/1exalmMm o6pas3om; NpoBepbTe 3/1eKTPONpU6op 1
NOYUHUTE ero.

Hapnemawmm o6pasom
aneKTponpu6opom.
MNageHne anekTponpubopa WMAM ero yaap O Kakue-
nM6o npeaMeTbl MOXET NPUBECTU K Aedopmaumun u
06pas3oBaHUIo TPELLMH UM UHOTO POAA NOBPEKAEHUNM,
nosTomy obpalantecb C HUM C Hajajexallen
OCTOPOXHOCTbIO. TaKme He BbilapanbiBaiTe U He
Bblpe3sanTe HagnNucK Ha anexkTponpubope. B cBA3n ¢
BbICOKMM AaB/IEHMEM BO3AyXa BHYTPWU MHCTPYMeEHTa
TPELLMHbI Ha NOBEPXHOCTH OMaCHbI.

HEeBO3MOKHOCTU AocTyna K

ero

cnepute 3a

10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

(MepeBopA opurMHanbHbIX MHCTPYKLMUIA)

HuKorpa He WCMONb3yiTe 31eKTponpuéop, ecsu
TpelmHa yBeNMYMBaEeTCA, WM KOrAa W3 TPELLMHbI
BbIXOAWT BO3AYX.

Ana obecnevyeHUa ANUTENIBHOrO CpPoKa paboTbl

MHCTpyMeHTa 6Geperute ero Hapgaemalwmum
obpa3zom.
Bcerpa Hapnewawmm obpasom cnegute  3a

WUHCTPYMEHTOM U AepHnTe ero B YACTOTE.

Ana o6ecneyeHUa 6e30NaCHOCTUM MHCTPYMEHT
Heo6X0MMO NOCTOAHHO NPOBEPATb.

MpoBepsiTe 3N1eKTPONpUGOpP PErynsipHO C Lesbio
obecneyeHnna 6e3onacHor paboTbl aneKTponpubopa
1 ero apHeKTMBHOCTH B 1060€ Bpems.

B cnyyae Heo6Xxo0AUMOCTH nposeAeHnA
pemMoHTa WAM 3aMeHbl AeTaneil obpaTutech K
YNOJIHOMOYEHHOMY O6CyHMBaIOLWEMY areHTy.
0O6sa3aTenbHO obpaljanTecb TONbKO Ha (GUPMEHHYIO
CTaHLUMI0 06CNyKMBaAHUA aNeKTponpubopa, a TaKkKe
npocnegute, Y4TO6bI Aetann 3aMeHANNCb TOJIbKO Ha
OpUrnHasibHble.

AneKTponNpuGOp XpaHUTE B Haf1ekallem MecTe.
Ecnv Bbl He No/sb3yeTech 3/1eKTPONPUGOPOM, XpaHUTe
ero B CyXOM MecTe, BHe [JOCAraeMocTu p[eTen.
3akanavte 5-10 Kamenb macna B Kopnyc 4epes
OoTBepCTHUe WnaHra anda Toro, YTOGbI 3alnTuTb anI60p
OT paBNeHUA.

Cxema pa3so6paHHoro npu6opa B 3Toi
MHCTPYHKLUU AONKHA 6bITb UCMO/Ib30BaHa TOJIbKO
LLeHTPOM 06CNyH1BaHUA.

[lepHuUTe MHCTPYMEHT TBEPAbIM XBaTOM U 6yabTe
roToBbl CIPaBUTbLCA C OTAAYEN.

XpaHUTEe HeMCnoJib3yeMble 3/IEKTPOUHCTPYMEHTbI
BHEAO0CTYNHOM A4 fleTeii MecTe U He no3BonaiTe
NMuamM, He 3HAKOMbIM C 3JIEKTPOUHCTPYMEHTOM
WAW  [aHHBIMU  MHCTPYKUMAMM, paboTaTb C
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM.

BNIeKTPOMHCTPYMEHTbI MPEACTaBAAIOT ONacHOCTb B
pYKax HeOMbITHbIX NOSIb30BaTENEN.

He mopauduuupyiite HKpenemHblIi WMHCTPYMEHT.
Mopudukaumm mMorytT CHU3NTb 3P(PEKTUBHOCTb
Mep 6e30MacHOCTM W YBEJIMYUTb PUCKU ANA

nonb3oBatenda W/MAW  HaXOAAWMUXCA PAJOM
noaen

MpoBogute Texo6cnysuBaHue
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB U  NPUHAfIeHHOCTEN.
Y6eautecb B OTCYTCTBUM CMELLEHUA WU

3aeflaHUA [ABUKYLUXCA p[eTaned, CJOMaHHbIX
AeTtanei U nbbIX APYrux COCTOAHWUNA, KOTopble
MOryT NOB/IUATb Ha PpaboTy 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA.
MoBpeXAEHHbIN 3/IEKTPOUHCTPYMEHT  AOJIHKEH
6bITb  OTPEMOHTUPOBAH KBaNM(PULUPOBAHHBIM
cneynaamucTom.

MHorue HecyacTHble Cy4an MPOUCXOAAT BCAeACTBUE
N/10XOro YX0Aa 3a 3/1eKTPOMHCTPYMEHTOM.

He TAHuTecb npu pa6oTte. Bcerpa coxpaHsaiTe
YCTOWYMBOCTb U paBHOBECHeE.

9T0 NO3BONUT HE MOTEPATb KOHTPO/NL NpU paboTe ¢
9/IEKTPOUHCTPYMEHTOM B HEMPeABUAEHHOM CUTYaLWN.
[leTU M NOCTOPOHHUE He [OJIHHbl HaxoAUTbCA
B6/1M3U MecTa paboTbl C 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM.
Ecnv Bbl 0TB/IEYETECH, TO MOXKETE NOTEPATH KOHTPOIb.



MEPbI NTPEAOCTOPOHHOCTH NPU
MCNOJIbOBAHUN TrBO3JE3ABMBHOIO
CTAHHA

1.

Be3onacHasa pa6oTa NocpeaCcTBOM NPaBUJIbHOIO
Mcnonb3oBaHuA

OTOT  MHCTPYMEHT  CMPOEKTMPOBAH C  LEJblo
3a6WBaHUA rBO3/eV B AEPEBO U MOXOMUE MaTepuaibl.
McnonbayiiTe ero ToNbKO MO NpeaHasHaueHuIo.
Y6eautecb B TOM, 4TO pJaBleHUe BO3Ayxa
HaxoAUTCA B npepenax, onpepenéHHbix ANA
AaB/ieHUs Bo3ayxa.

anBOﬂ,Hble WUHCTPYMEHTbI C KpenseHuewm,
npueBoauvmMble B OeNcTBME  CHaTbiM BO34YyXOM,
AO/IHHbI npucoegunHATLCA K HarHeTaTe/ibHbIM

JIMHUAM BO3AyXa, He MpPEeBbILAKWUM MaKCMMaabHO
[ONYCTUMbIN YPOBEHb AaBneHns 6onee yem Ha 10%,
KOTOPbIA, K MNpUMepy, MOMHO AOCTWYb KianaHoMm

PeryiMpoBKU  AABMIEHUA,  BKJIOYAIOWMM  HUKHWUI
npeAoXpaHnTesbHbIN KnanaH. (Ona MoAenun
NT50AE2(S), 110% MakcumanbHO AONYyCTUMOro
AaBneHusa coctaenaeT 9,1 6ap = 130 psi)

MpuBOAHbIE MHCTPYMEHTbI c KpensieHnem,
npuBoAUMbIE B  [AEWCTBME CHaTbiM  BO3JYXOM,

[OMKHbI paboTaTb NPY CaMOM HU3KOM [AaBJEHWUM,
HeobxoAnMMOM AnfA paboThbl, C LeNblo NpeAoTBpaLleHus
HEHYKHOrO Lyma.

Hu B Koem cny4vae He paboTaiiTe c UHCTPYMEHTOM
Ha rasax BbICOKOro faBJIEHUA HKPOME KaK Ha
clarom Bo3fyxe.

Hukoraa M HM nNpu Kakux 06CTOATENbCTBAX He
MCNONb3YNTE YINEKNUCIbIN ra3, KUCI0POS, UAN JPYron
ra3 B EMKOCTAX NOJA AaB/IeHUEM.

OcTeperaiiTecb BocNJlaMeHEHUA U B3pbiBa.
MocKoNbKy BO BpemMA 3abuBaHWA TrBO3AA MOryT
BOSHMKHYTb  WCKpbl,  CyWecTByeT  OMacHoCTb
MCMNONb30BaHWA JaHHOMO MHCTPYMEeHTa B6/1M3K NaKoB,
KpacoK, 6eH3uHa, pacTBOpuTenel, Toniuea, rasa,
KNEA W WHbIX JIErKOBOCTJITAMEHSIOWMXCA BeLLeCTs,
NMOCKOJIbKY OHM MOTYT 3aropeTbCA WAW B30pBaTbCA.
Takum 06pasoMm, [faHHbIM MHCTPYMEHTOM HeNb3f
nonb30BaTbCABOIN3N ITUXIEFKOBOCMIAMEHAIOLLMXCS
maTepvasnos.

Bcerpga 3awuwaite rnasa (ogeBaiiTe 3awuTHble
OYKMH).

Mpu paboTe ¢ gaHHbIM 3aneKTponpnéopom
BCcerga ogeBanTe 3alMTHble O4YKU U
y6eanTecb B TOM, HTO OKpYKaloLme Towe
nx ofenu.

BeposTHOCTb TOro, Y4TO YacTWLbl rBO3AEW,
Mo KOTOPbIM NMPOU3BOAMTCA HEBEPHbIN yaap, nonagyT
B nas, CO3[aéT yrposy 3peHuio. 3almTHbIe OYKM
MOM¥HO MpUOGPEecTU B JIIOGOM  XO3ANCTBEHHOM
marasvHe. Bcerga opesaiTe 3alWWTHblE OYKWU MpU
pa6oTe ¢ 3TUM MHCTpyMeHTOM. OpeBanTe 3awWwnTHbIE
OYKM MW LUMPOKYIO MAacKy NoBepX 06bI4YHbIX O4KOB.
Pa6oyure o6a3aHbl Bcerga ogeBatb 3aliMTHbIE OYKM.
3awuTuTe CBOU YLIU U FONIOBY.

Bo Bpems pa6oTbl C reo3aes3abuBHbIM
CTaHKOM OfeBavTe HaylWHWUKU W LuIeMm.
TaKke, B 3aBMCMMOCTM OT YC/IOBWH,
npocneguTe 3a Tem, Y4TOGbl OKpyMawLne
TaK¥e OAesn HaylWHWUKW W LUIEMbI.
BospeicTBMe  BbICOKMX ypoBHeW luyma 6e3
Hajerallen 3aWwmTbl MOXKET NPUBECTU K MOCTOAHHOM
noTepe cayxa, BeAyLen K noTepe Tpy[0CnoCco6HOCTH,
1 ApYrUM npoGieMam, TaKMM KaKk TUHHUTYC (3BOH, Ty,
CBUCT WJIM XYHKaHMWe B yluax).

9.

10.

1
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Heo6xoAMMO BbINONHWUTL OUEHKY PUCKOB M NPUHATb
cooTBeTCTBYyOWMEe Mepbl ANnA YyCTpaHeHuAa 3STUX

onacHocTeMn.
K cooTBETCTBYWOLWMM MepaM A/A CHUKEHUSA puUcKa
MOMHO  OTHECTW,  Hanmpumep,  MCMoJib30BaHWe

amMopTU3MPYIOWMX MaTepuanos, npefoTBpaLijatoLLmnxX

«/1A3raHbe» 3aroTOBOK.

OKcnayatupynte U O6GCNyMUBaAWTE WHCTPYMEHT,

KaK PEKOMEHJ0BaHO B 3TUX MHCTPYKUMAX, YTOObI He

[0MYyCKaTb HEHYXHOrO NOBbILIEHWA YPOBHA LyMma.

Oco60e BHUMaHUWe o6pauyaiiTe Ha paboTaloWwmx B

HenocpepcTBEHHOW 6/IU30CTU K BaMm.

CyuiecTByeT 3HayuTeNbHaA onacHocTb B

cnyyae nonajaHuAa B NoAen vacTted reos3ps npu

HenpasuIbHOM ero 3abuBaHuu. [loaTomy, Bcerga

obpawante BHUMMaHMe Ha 6e30MacHOCTb JoAen,

HaxoAALWMXCA BO3Jle Bac MPW MNOJIb30BAHUU 3TUM

MHTCPYMEHTOM. H1 B KOoem ciiyyae He HanpaBnsanTe

COMNO BblXOAa FBO3JEN Ha TENo, PyKU WAW HOTU

HaxoAsaLWuUXcs BO3e Bac ogen.

Hu npu Kakux o6cToATENIbCTBAX He HanNpaBaANUTe

conJio Bbixoga reo3aeit Ha Niloaein.

JaHHbI MHCTPYMEHT [AOMKeH OblTb 06s3aTenbHO

OCHaLLéH 3aLenKamu.

Ecnu conno Bbixoaa rBo3aen HanpaB/ieHO B CTOPOHY

N0Aen, OHWM MOTYyT MONYYMTb CepbesHble TpaBMbl

npu  cny4yaMHoMm  cpabaTbiBaHUM  MHCTPYyMEHTa.

Mpy NpUCOeAVMHEHUN U OTCOEAMHEHWU LWNaHra, BO

BPEMA 3arpy3Kku rBosfen v nofobHbIX onepauui,

y6eautecb B TOM, 4TO COMO BbiXOAa rBO3Aew

HanpaB/IeHO B CTOPOHY OT HaxoAALIMXCA BO31e Bac

(BrAtoyan ce6s). [Jawe ecnm B MarasmHe MHCTPYMeEHTa

HeT rBO3/eW, 3anpeLaeTca HanpasBAATb €ro Ha ilogewn

M crnycKaTb KYpOK, MO3TOMYy HUKOrAa He npobyite

fenatb atoro. He 6anyitecb uMm. OTHOCUTECH K

[aHHOMY UHCTPYMEHTY C O/IKHbIM YBaXKEHUEM.

MpoBepbTe KYpPOK nepep UCNOsIb30BaHUEM 3TOrO

anekTponpubopa.

WHCTPYMEHT ~ MOMXHO  MOJIOMUTb

NOBEPXHOCTb, KaK NoKasaHo Ha Puc. 6.

Cnepute 3a TeM, YTO6bl faBNEHNE HA MHCTPYMEHT He

npuBeno K cpabaTtbiBaHWIO HAMMHOTO pblyara.

Mepen pa6oToM € 3NEKTPONPUGOPOM MNpoBepbLTE

HOpMasibHY0 paboTy KypKa M KnanaHa. lNoacoegnHuTe

LUIaHT U NpoBepLTe ceayioliee C NyCTbIM MarasnHoMm

rsosgei: Ecnn  chbllwHbl  3BYKM cpabaTbiBaHUA

npubopa — 370 0603Ha4YaeT NOIOMKY, NO3TOMY B TAKUX
c/ly4anx He NoNb3yMTecChb AaHHbIM 3/1eKTPONpnéopom

[0 ero NPOBEPKM 1 MOYUHKMU.

O Ecnun npu NErKOM HaxaThK Ha KYPOK CAblLLEH 3BYK
[BUMEHWA Ne3BUA MNpuBOAa — 3TO 0603HavaeT
nonoMKy npuéopa.

O Ecnn npu nérkoM HamaTMM Ha HKYpOK, Koraa
MHCTPYMEHT MpuMaT K MmaTtepuasny, B KOTOPbIA
OONMeH OblTb 3a6WT rBO34b, CAbIWEH 3BYK
[OBUMXEHMA nes3BuA npusBofa — 3TO 0603HavaeT
nosoMKy npubopa. Kpome TOro, 4to Kacaetca
KypKa, obpallaem Balle 0co60e BHMMaHWe Ha To,
YTO ero HeNlb3A BUJOU3MEHATb MU CHUMATb.

Ucnonb3yitTe ToNbKO cneyunanbHblie FrBO3H.

Hu B Koem cnyyae He CNOoNb3YyITe rBO3AN, OT/IUYHbIE

OMUCaHHbIX B JaHHON UHCTPYKLMK.

He moanduumpyinTe KpenexHblii UHCTPYMEHT.

Moaudukaummn MoryT CHU3UTb 3DHEKTUBHOCTb Mep

6€30MacHOCTM M YBEINYUTb PUCKU A1A NONb30BaTeNA

W/MNIN HaXOAALMXCA PAAOM NOAEN.

Ha  pOBHYyiO
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18.

19.

20.

21.
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Co6ntopaiiTe OCTOPOKHOCTb NMPU NOAKJIIOYEHUHU

wnaura.

YT06bl He BKIIOYUTb NPUBOP CllyvaliHbiM 06pa3om npu

NOACOEAMHEHUW LWNaHra U Mpy 3arpyske reosfew,

cob6noaanTe cneayolwme npasuna:

O He nputparnBamTech K KypKy.

O He ponyckaiTe KOHTaKTa comnja € Kakoil-1M6o

NoBePXHOCTbIO.

[lepxunTe conno ronoBKON BHUS.

Cob6ntofanTe UHCTPYKUMM, YKA3HHbIE BbIlIE U He

B KOEM Cc/ly4yae He HanpasAsiTe comnno Bbixoga

rBO3Aei Ha Teno, PyKU WUAU HOMM HaxogsALmxcsa

BO3/1€ Bac NoAen.

ByabTe  OCTOpPOHHBI  NpU

KpenemHbIMU  AeTanAmMM,

YCTaHOBKE WU  CHATUM,

TpaBMoomnacHoe ocTpue.

He KnapguTe nanew, Ha KYpoOK NO HEOCTOPOHHOCTH.

He npuTparvBaiTech K KypKy, KpoMe ciyyaes, Koraa

BaM [EeWUCTBUTE/NIbHO HEeo6X0AMMO 3abuTb rBO3AM.

Ecnn Bbl HecéTe STOT WMHCTPYMEHT B pyKax Wau

nepepaéte ero KOMy-11M60 1 Npu 3TOM AEepHUTe CBON

nasnel, Ha KypKe, Bbl MOXeTe C/y4alHO BbICTPENUTb
rBO3/EM, YTO MOMKET NPUBECTU K TPABMUPOBAHMUIO.

Hapé®Ho npuXmMuTe conso Bbixoja reo3pen

K TOMYy MmaTepuany, KOTopblii Bbl cobupaetechb

coefiMHUTb rBO3AAMM.

Mpu 3abuBKe rBO3JEN MNPUKMWUTE COMNO BbIxOAA

rBo3/ei K ToMy MaTtepuany, KoTopbli Bbl cOGUpaeTech

coefnHUTb reosgAmu. Ecnn conno He npukaTo

Hag/iexalmm o6pas3om, rBO34M MOryT BbI3BaTb

oTAavy.

Mpu pa6oTe pepxuUTe PYKM U HOrM nopasblue oT

roJIoBKM BbiGpoca.

Mpu cny4aiHOM nonajaHuM rBO3AA B PYKY WM

HOTYy  CyLecTBYeT  BO3MOMHOCTb  CEPbE3HOro

TPaBMMPOBaHMA.

Bo BpemA pa6oTbl M3 3aroTOBKU W CUCTEMbI

KpenneHua/o6bepuHEeHUnA MoMeT 6bITb

Bbl6pacbiBaTbCA MyCOp.

OcTeperaiTecb 0TAa4U MHCTPYMEHTA.

Bo BpemsA paboTbl lepKUTE FOSI0BY KaK MOXHO Aablue

OT MHCTPYMeHTa. STO ONacHo, MOCKO/IbKY UHCTPYMEHT

MOMeT AaTb OTAa4yy OT rBo3As, yAapuBlIerocs o

npeablAYyLMA rBO3b UK CYK.

ByabTe BHUMaTe IbHbI NpU 3a6uMBaHWUKW rBO3Ael B

TOHKUE [LOCKU UK YI/bl fepeBa.

Mpn 3abuBaHuMn rBO3AEN B [AOCKM FBO3AU MOTyT

NPO6UTbL MX HACKBO3b, TOXE CaMOe MOXET NPOU30MTH

npu 3abuBaHWM B YMbl AepeBa WM3-3a NPOrMHaHUA

reoszen. B Takux cnyyasx o6asaTeslbHO NPOBEPLTE,

YTOGbl 32 TOHKUMMW AOCKaMU WK [epeBOM He Gblno

HUKOrO (HMYbA pyKa WAM HOora W T.[4.), KOrAa Bbl

cobupaeTech 3a6UTb FrBO3Ab.

OpHoBpemeHHOe 3a6buBaHue rBo3pen ¢ obeux

CTOPOH onacHo.

Hu B KOem cnyyae Heb3A 3a61BaTb FBO3M B OAHY UTY

e CTeHy no 06e CTOPOHbI. DTO MOXET NpeAcTaBAATb

OMacHOCTb, MOCKOJIbKY CyLLeCTByeT OnacHOCTb TOro,

YTO rBO3AM MPOMAYT CKBO3b CTEHY W TpaBMUPYLOT

pa6oyero.

He nonb3yittecb 3fieKTponpu6opom Ha necax u

Ha CTpeMAHKax.

OTUM 9N1EeKTPOoNpUGOPOM Henb3s NOAb30BaTbCA ANA

0COO6bIX Lienen, K npumepy:

— €eC/i1 Npu CMeHe mecTa 3abuBaHMA Heo6XoAnMO
nosIb30BaTbCA 1eCamMu, CTYNeHAMM, CTPeMAHKaM1
WJIN CXOMMMU KOHCTPYKLMAMMU, K NPUMeEpY, NiaHKa
KpbILWK.

o}

o6paweHut ¢
oco6eHHO  npu
TaK Yy HUX ecTb

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

— NpW 3aKpblBaHNM KOPOBOK MW ALLUKOB,

- NpU  KpenneHuu cuctem 6e30MacHoCTU Mpu
TPaHCMOPTUPOBKE, K MPUMEPY, Ha MaluMHaX Wau
Tpennepax

He oTcoepuHANiTe WnaHr, fepxa naney Ha KypKe.

Ecnn Bbl oTcoefuHAeTe LWNAHT U AepxuTe naney

Ha KypKe, CYL,ECTBYeT OMacHOCTb TOro, YTO Npu

cNneayioLeM NoACOeANHEHWM LWNaHra 31eKTponpuéop

CamMOnpon3BO/IbHO BLICTPENUT rBO3AéM Wnn Gyaet

HenpaBW/bHO paboTaTb.

Mocne pa6oTbl OTCOEAMHMUTE LWAAHT U BbIHbTE

ocTaBLIMECA FBO3JU U3 MarasuHa.

OTcoeaunHuTe MHCTPYMEHT oT BO3AYLWHON

JMHUM  nepef, ero PeMOHTOM, OCBOGOXAEHWEM

3aCTOMOPEHHOro 3aXMMa, NpU YXoAe € MecTa paboThbl,

npv nepexoae Ha Apyroe Mecto paboTbl UAK nocne

OKOHYaHWA pa6oTbl. OWwWMG0o4YHOE 3abunBaHNe reo3aen

MOMeT 6blTb 0C060 onacHo.

Mpu nonbiTKe pocTaThb 3acTpPABWWA rBO3Ab

npexpe Bcero yb6eputecb B TOM, 4YTO LIIAHT

OTCOEAMHEH U, YTO CHaTblil BO3AYX CTPaBJIEH.

Mpu nonbiTKe AocTaTb 3acTPABLUMIA FBO3Ab B COMjie

BbIXOAA rBO3AA Npemae Bcero y6eanTechb B TOM, H4TO

LUTAHT OTCOEAMHEH U, YTO CHAaTbI BO3AYX CTPaBJ/ieH B

MHCTPYMEHT.

CnyyaiHbIi BbICTPEN rBO34S MOMET ObiTb OYeEHb

onaceH.

OxBaTbiBaloOWNi 3aKUM (THe30 NOACOeAUHEHUA

BO3/yXa) He/1b3Al HaAeBaTb Ha Kopnyc.

Ecnu Ha Kopnyc HafeT oxBaTbiBatoLWMI 3aKnM, Toraa

CHaTblit BO3AYX MOMET MHOrAa He noctynaTb, Koraa

LI1aHr OTK/IIOYEH, MO3TOMY He [AOMNyCKamTe TaKow

cuUTyaumu.

CaM MHCTPYMEHT M1 LWAaHr NoAayn Bo3ayXa AOHHbI

6blTb CHabMeHbl My(hTOM, KoTopas CcTpaBnuBaeT

BO3/YX MpK €€ 0TCOeANHEHMUMN.

Mpn wucnonb3oBaHMWM WHCTPYMEHTa onepaTtop

AOJIHEH NPUHATb NoaxopAllee, HO BMecTe C TeM

3ProHOMMYHOE NOJIOKEHHUE.

O6ecneybTe HafeXHYI0 Onopy U nsberanTe HEJOBKUX

NN HEYCTOMYMBBIX MO3.

Ecnu onepaTtop McnbiTbiBaeT TakMe CUMNTOMBbI,

Kak NOCTOAHHbIN nnu nosTopAowWMicA

AUCKOMGOPT, AnuTenbHaa 6onb, nyabcauus,

ocTpaa  60/b, MOKanblBaHWe, OHEMEHMe,

OLLYLIEHUE HIIKEHWA WM CHKOBaHHOCTb, 3TH

CUMMMNTOMbBI HeJIb3A UTHOPUPOBAaTb.

Onepatop LONMKEH o6patuTbeA 3a

KBaNMMULMPOBAHHON MEAMLMHCKON MOMOLLbIO MO

BOMNPOCY CBOEM 06LLei paboyei AeATeIbHOCTH.

MpoponxuTenbHana, HenpepbiBHaA pa6ota c

NOBTOPAIOLWMUMUCA ABUKEHUAMU MOHET NPUBECTH

K MbILIEYHO-CKEJIETHbIM paccTpolcTBam.

He cnepyeT pa6oTtaTb B OAHOW No3e MAM npunaratb

ypesmepHble YCWIMA B TeYeHWe [AAUTENbHOro

BPEMEHMW.

O6sAsaTenbHO pAenanTe  nepepbiBbl

0COBGEHHO eC/IM YyBCTBYeTe YCTanocCTb.

CHo/NbieHUe, CNOoTbIKaHWe U NajeHne - OCHOBHble

NPUYUHBI TPaBM Ha paboyem mecTe.

He 3abbiBaiTe O CHONb3KWMX  MOBEPXHOCTAX,

BO3HMKAIOLWMX U3-3a UCMOIb30BaHUA MHCTPYMEHTa, a

TaKe 06 OnacHOCTH CNOTbIKAHUA O MHEBMATUYECKUI

LUNaHT.

B He3HaKOMOW 06CTaHOBKe Heo6xoauMO

AelicTBOBaTb € 0C0601 OCTOPOHHOCTbIO.

MoryT WMeTbCA CKpbITble OMacHOCTW, Hanpumep,

9NIEKTPUYECKHWE WU APYTUE KOMMYHa/IbHbIE IMHWK.

Ha  OTAbIX,
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31.Y6eautecb B OTCYTCTBUM  3neKTpuyeckux 37.Mlpu paGoTe Ha Xxosioae HafjeBaiiTe Tenayio
Ka6enew, razoBbiX Tpy6 U T. [., KOTOpble MOryT ofieH Ay, AePHUTE PYKU B Tensie U CYXOCTH.
NPUBECTU K OMACHOCTU B cjyvyae noBpexpaeHuAa 38.Ecnu Bbl ouwyuaete oHemeHue, MOKasbiBaHue,
NpyY UCNOJIb30BaHUU MHCTPYMEHTA. 60/1b UM nobGesieHMEe HKOMM Ha nanbuax Wau
32.B oueHKY pUCKa f0JIiHa ObITb BKJIOYEHA MNblb, pyKax, o6paTtuTtecb 3a MEeAULUHCHKOW MOMOLLbIO
co3paBaemas Npy UCNOJ/Ib30BaHUU UHCTPYMEHTa, K KBanupuuUpOBaHHOMY cheuuanucty no
1 BEPOATHOCTb BO3JeMCTBUA Ha CYLLECTBYIOLLYIO rurveHe Tpyaa no Bonpocy cBoeii o6uieit pa6ouei
nbiab. AEATEeNIbHOCTH.
33.HanpaBnsiite BbINYCK Tak, 4yTOo6bl  39.3KcnayaTupyiiTe U 06GCNYHUBaAWTE UHCTPYMEHT,
MUHUMU3UPOBaATb BEPOATHOCTb BO3AEHCTBUA HA KaK PEeKHOMEHJ0BaHO B 3TUX UHCTPYKLMUAX, YTOGbI
Nbl1b B 3anblJIEHHON cpepe. He AOMNycKaTb HEHYMHOro MNOBbIWEHUA YPOBHA
34.Mpu BO3HUKHOBEHWU ONAcHOCTEW, CBA3aHHbIX C BUGpaLmm.
NbI/IbIO WX BbIMYCKOM, MPUOPUTET JOKEH 6biTb  40./lepUTe HUHCTPYMEHT HajewHo, Ho 6e3
OTAaH UX yCTPaHeHUIo B MecTe BbiGpoca. HanpAMEeHUA, TaK KaK PUCK MOBPemAeHuit ot
35.Heo6xoaumo co6patb MHpopmauulo  AnA BM6GpauMmM OGbLIYHO Bbile MPU MNOBbILLEHHOM
npoBeAeHUA OLeHKU ITUX OnacHocTen WU yCHUIUM 3axBarTa.
NPUMEHUTb COOTBETCTBYIOLUE MEPbl KOHTPOIA. 41.Mpn HacapKe U CHATUM KPbIWKA HAKOHEYHUKa
36.Bo3peiicTBMe BUGpaLUM  MOMET MNpPUBECTH OTCOEAMHUTE LNAHT.
K MNOBPEHMAEHUIO HEpPBOB U  HapyLeHUlo Mpexae 4em HafeTb Ha KOHeL, pblyara TosiKaTena uam
KPOBOCHAaGHEeHUsA PYK U KUCTEN. CHSITb C HEro JOMOJIHUTE/IbHYIO KPbILLKY HAaKOHEYHUKa
o6fA3aTenbHO OTCOeAuHUTe waaHr. OwnboyHoe
3abuBaHue rBo3aen MOXeT 6bITb 0CO60 OnacHo.
XAPAKTEPUCTUKHU
Tun aNeKTPoaHeprum Xop nopwHsA
[aBneHne Bo3agyxa (MaHOMeTp) 4,9-8,36ap

MCI'IOﬂbSyeMbIe rsosgu

6a30BbIN puUC.

HonnuyecTBo 3arpymwaembix reosaen

100 rBo3geit (1 neHTa)

Paswmep

254 mm (amMHa) x 233 MM (BbicoTa) X 60 MM (LWMpPHUHA)

Bec

1,0 Kr

Cnoco6 nogauu reosgen

MpyHUHHbIA

LLInaHr (BHyTPEHHWI anameTp)

6 Mm

BbIEOP NBOAEWN

[aHHbIM rBo34e3a6MBHbIM CTAHKOM MOXHO 3a6MBaTb TO/ILKO FBO3AM, YKa3aHHbIe B TAG/ULE HUMKE.

MuH. Makc.
OTAenoyHble reo3an, 19wm & —a
pasmep 18 = Sl
s
S| s
ol| 2 s
- = s
- 4 o
Il 0
1 MM 1,25 Mm

Pasmepbl rBo3aem

CTAHAAPTHbIE NPUCNOCOBJIEHNA

(1

(2) 3awwTa gnarnas

Kopnyc

(3) KpblwKa HaKOHeYHMKa

(opeBaeTCA Ha UHCTPYMEHT)

NMPUMEHEHME

O
O

HomnoHoBKa Kopryca U KapTUHKM, OTAe/IKa Mebesu.
MecTHas W nepeaBuHaA [OMAWIHAS OTAeNKa M
packnagka.
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noAroToBHA K PABOTE

1. MNMoaroToBKa wnaHra
Y6eanTecb B TOM, YTO BHYTPEHHUWI AMaMeTp LnaHra
MUHUMYM 6 MM.

NPUMEYAHUE
LLinanrn nogayv Bosgyxa AOMHHbI 6biTb paccynTaHbl
Ha 10,4 6ap pa6oyero gaBneHns uav 150 npoueHToB
MaKCMMasIbHOro  JaB/ieHWsi, NPOW3BOAMMOro B
cucTeme MojayM BO3Ayxa, B 3aBUCMMOCTM OT TOrO,
KOTOPbIN U3 HMX BbiLLe.

2. MpoBepbTe 6e3onacHOCTb

NPEAOCTEPEHEHUA

O TlocTOpoHHMX (BKAOYaA AeTen)
o6opyAoBaHuIo.

O OgpeBsaliTe 3alWMTHbIE O4KM.

O TlpoBepbTe cTONpoOHble 6ONTbI,  GUKCUpyIOLWME
KPbILKW BbIXOZO0B U T.[,. Ha NMPOYHOCTb 3aTAXKKMU.
MpoBepbTe rBO3A403a6MBOYHbLIM CTAHOK Ha npeameT
yTEYeK UM PHaBUYUHbI.

O TlpoBepbTe paboTaeT AWM KYpOK Hagnewawum
o6pa3om. TaKKe NpoBepbTE He 3a6UTbl N ABUKUMbIE
[AeTanu KypKa rpasbio.

O ToBTOpHO NpoBepbLTe 6e30MacHOCTb PaboThl.

He ponycKaTb K

NEPEJ PABOTOM

1. lMpoBepbTe faBneHue Bo3ayxa

NPEAOCTEPEHEHUA
[aBneHne HeobxoAMMO MOCTOAHHO yAepMuBaTb Ha
ypoBHe 4,9 - 8,3 6ap.
OTperynupyiite faBneHne Bo3ayxa B npegenax ot 4,9
fo 8,3 6ap B COOTBETCTBUM C AnamMeTpamu U AJIMHON
rsosgen v TBEpAOCTU AepeBa, B KoTopoe 6yayT
3abuBatbca reo3an. Ocoboe BHMMaHWe obGpaTuTe
Ha fJaBfieHVe Ha Bbixofe, 06BEM U TPYGHYI0 06BA3KY
BO3AYLUHOrO Komnpeccopa ¢ Tem, 4To6bl AaBfeHne
BO3AyXa He MpeBbllano YyKasaHHble npeaesbl.
MoMHUTe, YTO U3NULIHEE AABNEHWE MOMEeT oKasaTb
HeraTuMBHOE BIMAHMWE Ha 06LLYI0 paboTy, CPOK CNYyHOGbl
1 6e30NacHOCTb MHCTPYMEHTA.

2. Cmaska

(1) Nepen Havyanom paboTbl C 3TMM rBO3AE3a6GUBHBLIM
CTaHKOM y6eanTech B Ha/lMuMK NepeBOJHNKA Mexay
BO3AYLUHbIM KOMMPECCOPOM M 3TUM MHTCPYMEHTOM.
CwmaskKa, npoussogumas yepes BO3AYLWHbIN
nepeBOfHWK, OGecneynBaeT HOpMasibHyl0 pacoTy,
ANIMTENbHBIA CPOK CAYHObl M OTCYTCTBUE KOPPO3WK.
HacTpoliTe MacnéHky Takum o6pasom, 4Tobbl Macno
nocTynano ¢ uHTepsanom ot 5 o 10 UMKNOB nogaym

rBosaew.
(2) PexomenpyeTtca nonb3oBaTbCA Macnom
(SHELL TONNA). B nepeyHe yKasaHbl pApyrue

peKomMeHAoBaHble Macna. Hu B Koem ciyyae He
cMellnBaiTe ABa Uav 6onee pasHbiX TUMOB Maces.
3. 3arpys3Karsospen
NPEAOCTEPEHEHUA
O Tpwu 3arpysKe reo3faei B CTaHOK,
(1) He HaxKMmaKTe Ha KYpOK;
(2) He HaxMMmalTe Ha KYpOK; 1
(3) BO BpemA paboTbl U NEPEHOCKU UHCTPYMEHTA He
NoACTaBAANTE CBOE NINLO, PYKU M HOTH, a TaKKe
LpYrvx ntofen noj HacagKu conna Bo usbemaHue
BO3MOXHOI0 TPaBMUPOBAaHMSA.
(1) Cnerka HaMUTe Ha CTOMOP WM aKKypaTHO OTKPOM1Te
KpbILWKY MarasuHa. (Cm. Puc. 2)
(2) BcTaBbTe NIeHTy rBo3fen B MarasuH n ybeguTech, 4To
KOHYMKW rBO3AeN ynupatioTca B énob. (Cm. Puc. 3)
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(3) BcTaBbTe NeHTY reo3jei B Hanpas/AoLWYO N€3BUA.
(Cwm. Puc. 4)

(4) Y6eautecb B TOM, YTO NeHTa rBO3Ael BCcTaB/ieHa
CTOPHON KENO06-EN06, MOTOM HAMMUTE KPbILKY
marasvHa Bnepéga, 4to6 sapuKcrMpoBaTb.

NPUMEYAHUE

O TIBo3an, ynomaHyTble Ha cTpaHuue 51 MOMHO
3arpy¥atb Ha CTOPOHY Hanpasaswwero xénoba
marasvHa 6e3 HaCTPOWMKH.

Bcerpa ynepmuBainTe KOHYMKM rBO3AeN B CTOPOHY
wénoba.

MarasuH

Hanpasnswasn
CTOpoHa
wénoba

Bo3ab:

3asop:

Hénob

O BcTaBbTe N0/I0CKY rBO3[eW, COCTOALLYI0 U3 6oNiee Yem
5 reosaen.

Cemyac reo3go3abvBHOM CTAHOK rOTOB K paboTe.

BblemKa reosaeit:

@ Cnerka HaMMUTe Ha CTOMOP WM aKKYpaTHO OTKPOMTe
KPbILWKY Mara3uHa.

@ BbiHbTE rBO34M CO CTAHKA.

NPEAOCTEPEHEHUA
YT106bI npefoTsBpaTUTb HEeyMbILLIEHHOE
cpabaTbiBaHMe, HM B KOEM C/ly4ae He MpuKacamTech K
KYPKY W He IOMUTE BEPXHUI Kpai KypKa Ha BepcTak
MM non. Takwe HWKOAA He HanpAsaAWTe Ccomnjio
BbIXoaa I'BO3,CI,GVI HW HA KaKne 4acTu Tesa YesioBeKa.

KAK NOJIb3OBATbCA
rBO3AE3ABMBOYHbIM CTAHKOM

NPEAOCTEPEHEHUA

O He wcnonbayite Kopnyc unn nbyto Apyrylo 4acTb
MHCTPYMEHTa B KayecTBE MOJOTKA, TaK 3TO MOMeT
NpUBECTU K HEOMMWAAHHOMY BbINETY TBO3AEN WM
NOBPEMAEHUIO MHCTPYMEHTA, @ TaKKe CepbesHbiM
TpaBmam.

O Cob6noganTte Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTU C  LENbIo

o6ecneyeHnss 6e30MacHOCTU OAEN, HaXOAALMXCA
B6,1M3M NpoBeeHns paborT.
Bcerpa nposepsiTe, YTO WMHCTPYMEHT HafEemHO
pasmelleH Ha 3aroTOBKE Y HE MOXET NMPOCKO/Ib3HY Tb.
Hu B KoeMm cniyyae He nepeHocUTe NHEBMaTUYECKUI
MHCTPYMEHT 3a LUIaHT.

O Hu B Koem cnyyae He TAHUTE MHEBMATUYECKWW
MHCTPYMEHT 3a LLUIaHT.




1. Mpoueaypbl 3a6uBaHUA reo3pen
Bo3a€3a6UHOM CTaHOK HiKOKI
NepeKNoYaloLWmMMca  MexaHU3MoM ¢
3abvBaHuA rBO3AeN.
B 3aBucMmocT  OT  nmnaHupyemon  paboThl,
BblGepuTe MEXAHU3M . OAMHOYHOIo
NOCNEAOBATE/IbLHOIO JAENCTBUA nnmn
MEXAHMU3M KOHTAKTHOI O NYCKA.
MeproaunyecKkoe 3abuBaHue reosgem
MocTaBbTe nepek/oyaTeslb B BepXHee MOJIOKEHUe
(4T06bl  BHIGPaTE  MEXAHWM3M  OAMHOYHOIO
NOCNEAOBATE/IbHOIO AENCTBUA) (Cm. Puc. 5).
MpuKMUTE conNo BbIXOAA rBO3AEN K HYKHOMY MECTY
M HaMMUTEe KYpOK, 4TOObl 3abuTb rBO3Ab OLHWM
BblcTpesiom (Cm. Puc. 7).
Mocne nepBoro 3a6uBaHuA rBO3AA cleaylowas
onepauua He GyAeT BO3MOMHOM [0 Tex mop, rNoka
KYPOK He 6yfileT OTNyLLeH 1 HaxaT CHoBa.
NPEAYNPEXAEHUE
BO3Ab BLICTPE/NIMBAETCA MPWU  KamMAOM HamaTuu
MYCKOBOrO KPIOYKA W TOJBKO NpU  MpUKaTOM
NPUHNUMHOM pblyare.
NPEAOCTEPEHEHUA
Ecnu B penmMe e AMHUYHOrO BbICTPENa Bbl HE HAMETe
KYPOK GbICTPO M PEeLUMTEsIbHO, TOrAa CTaHOK MOMET
NOANPbLITHYTb W BbICTPE/IUTb HECKONbKO rBO3Aen
BMeCTO ogHoro. Bo nsbemxaHue y6eamrecb B TOM, 4TO
KYPOK HamuMmaeTCs GbICTPO U PELLUTENBHO.
HaxmuTe pbiyar
MpunpuxMmMaHMnconnaBbIXoAarso3eno6a3aTeNbHo
NOJIHOCTBIO NOAHUMUTE pblyar-Tonxkatens (Cm. Puc. 7),
4YTO6bl CHATb NpepoxpaHuTenb. Takum obpasom,
rBO3AM HEBO3MOXHO 3a6UTb 6e3 Toro, 4To6bl CHATL
npefoxpaHnUTeNb, Jame eCNn HaUMaTb KypOK.
BecnpepbiBHOE 3a6UBaHue rBo3gem
MNMocTaBbTe nepekoyaTeslb B HUMKHEE MOJIOKEHUE
(4TO6bl  BbIGpaTh  MEXAHWM3M HKOHTAKTHOIO
NMYCKA) (Cwm. Puc. 8).
Mpewpae BCero, HaXMUTE KypoK. [MOTOM npumMUTe
npuéop B HeOGXOAWMOE  MOJOMeHue  AnsA
aBTOMaTU4ecKoro 3abusaHua reosgeri (Cm. Puc. 9).

OCHaLéH
dyHKLMEN

(1

=

2

-

(€)

=z

MEXAHU3M OAMHOYHOIO MOCJ/IEAOBATE/IbHOIO
OENCTBUA wucnonb3yetcs, ecnan TpebyeTcA TOYHOe
3abuBaHue rBo3aA.

MEXAHWU3M OAMHOYHOIO MOCJ/IEAOBATE/IbHOIO
OENCTBUA cHuxaeT onacHOCTb HaHECEeHMUA TeIeCHbIX
noBpemaeHul paboTatowemy 1 pyrum avuam B paboyen
30He no cpaBHeHuio ¢ MEXAHU3MOM KOHTAKTHOIO
MYCKA. 3To npoucxoguTt 6Gnaropapa TOMy, 4TO

ycTpaHseTca BO3MOMHOCTb BbICTPE/IMBaHUA
HeNpeayCMOTPEHHOro rBO3AA MNPU  HamaToMm
NYyCKOBOM KPIOYKE U  C/Ay4alHOM nNpUHaTUU

NPUKUMHOrO pblyara K ce6e Uaun gpyromy auuy.
MEXAHU3M OAMHOYHOIrO MNOCJ/IEAOBATE/IbHOIO
AEVNCTBNA TaKKe CHMKaeT CKoOpocTb paboTbl Mo
cpaBHeHuio ¢ MEXAHU3MOM KOHTAKTHOIO NYCKA.
MEXAHWU3M OAMHOYHOIrO MNOCJ/IEAOBATE/IbHOIO
OENCTBMNA  peromeHgyeTca ANnA  MCNONb30BaHMA
HeOonbITHBIMU NOJ/Ib30BATENAMM.

NPEAOCTEPEHEHUA

O TlpoaABnANTe OCTOPOKHOCTb NpU 3abMBaHMKU rBO3aeN
B yribl pAepeBa [pu 6GecnepbipBHOM 3abuBaHUM
rBo3feM B yribl AepeBa, rB03b MOKET COCKOYUTb UK
nNpo6uTb yroa HaCKBO3b.

He BGuBalTe rBo3ab B 4pyrov reosfb.

He BGUBalTe rBo3gb B MeTal/IMYECKUE YaCcTH.

o0

PyccRruii

NPUMEYAHUA

O Mepbl NpefoCTOPOKHOCTM NpU cpabaTbiBaHUK 6e3
3arpysKku
WHorpa, 3abuBaHWe reo3gei GyAeT npoponwarbes
nocne 3abuBaHuna BCeX reospen, paHee
COAepHalnxca B MarasuHe.

OT0 “ o06o3HayaeT TepMuH "cpabaTbiBaHue 6e3

3arpysku". Takoe cpabaTbiBaHWEe MOXET NoBpeAuTb

amopTu3aTop, MarasvH u nogasaTesib rBO3AeN.

Bo wusbGerwaHue cpabaTbiBaHMA 6e3  3arpyskw,

NMOCTOAHHO NPOBEpPsANTEe KOIUYECTBO OCTaBLUMXCA

reoazen. ipyrumu cnosamu, Bce rBo3an HEO6X04MMO

BblHMMaTb MOC/Ie UCMO/Ib30BAHUA rBO3/[e3a6MBHOIO

cTaHKa.

O Bcerga obpauaiTecb C OCTOPOKHOCTbIO C rBO3AAMMU
1 naxkeTom. MNpu nageHnn rBosaeit MoKeT nosomMaTbes
noaGopKa CoeMHEHWN.

O Tlocne 3abvBaHWA rBO3eM:

(1) oTcoeaeHWTe WNAHT OT rBO3e3a6MBHOMO CTaHKa;

(2) BbIHBbTE BCE rBO3AM N3 rBO34€3a6MBHOr0 CTaHKa;

(3) 3akanaviTe 5-10KanenbCMa3KM NHEBMATUYECKOTO
MHcTpymeHTa HIKOKI B BO3aywHylo npobKy
rBo3ae3abuBHOI0 CTaHKa; U

(4) OTKpOMTE C/NMBHOWM KpaH EMKOCTM BO3AYLIHOro
KoMnpeccopa, YTO6bl CIMTb HUAKOCTb.

2. Hactpoiika rny6uHbl 3a6uBaHua rso3pgen (Cm.
Puc. 10)

[Ana Toro, 4To6bl 06EecneynTb 3a6MBaHMe rBo3aen Ha

OZIMHAKOBY!O rNy6UHY, MPOBEpbTE, YTOObI:

(1) paBneHve Bo3gyxa Ha rBO3/Ae€3abWMBHON CTaHOK
NOYTOAHHO (PerynaTop ycTaHOB/AEeH W paboTateT
Haj/exalunm o6pasom, a TakKe

(2) rBospge3abuBHOM  CTaHOK  Bceraa
ynupaeTca B u3genue.

Ecnn reo3gn 3abuBaloTCA CAUILKOM TNYyGOKO WM

MENIKO B W3JAennA, HacTponTe 3abuBKYy rBo3gen B

cnepytoliem nopagKe.

@® OTCOEAEHWTE LUJTAHT BOAYXA

@ Ecnn reosan 3abWBalOTCA C/MLWKOM Fy6OKO,
NOBEPHWUTE PEryIATOP B CTOPOHY YMEHbLUEHHS.
Ecav reosgn 3abuBaloTCA  CAMULLIKOM  MeJKO,
NOBEPHWUTE PEryaaTop B CTOPOHY yBENNYEHUA.

@ Mpu  AOCTUMEHWUM MOAXOAALEr0  MOMOMEHMUA
ONA UCMbITaHWA 3abuBKM rBO3JeN, npeKpaTuTe
perysmpoBkKy.

@ MopcoepeHuTe WAHT BO3ayXa
BCErJA OAEBAUTE 3ALMTHBIE O4YKW.
MponssepuTe Npo6HOe 3abmBaHMe rBo3asa

® OTCOEAEHWTE LUJTAHT BOAYXA

® TMopbepuTe HEOBXOAMMOE  MOJIOMEHUE
perynaTopa.

3. UameHeHue HanpaB/ieHUA Bbixoaa
HanpasneHne Bbixoga BO34yXa MOMHO W3MEHWUTb
NOBOPOTOM BEPXHEW KpbIwKK (Cm. Puc. 11).

4. WUcnonb3yiTe KpbIWKY HaKOHe4YHuKa (Cm. Puc. 12)
HpbllwKa HaKOHEeYHWKA MNPUKpernieHa K BepxyLlKe
MyCKOBOro pblvara ANA 3awWuTbl Matepuana oT
LapanuH 1 nospexaeHuaA. Horaa Bbl He No/b3yloTech
MHCTPYMEHTOM - CHUMUTE KaK 3TO MOKasaHo Ha
PUCYHKE BHU3Y. .

(1) OTCOEAEHUTE  BO3AYLIHbIN
'BO3JE3ABMBHOIO CTAHKA.

(2) BblHbTe HKPpbIWKY HAKOHEYHMKa B HanpasieHWuw,
YKa3aHHOM Ha cxeme.

O TpucoepmnHaeTca K BepXYLUKE CMYCKOBOrO pblyara B
Hanpas/IeHUM NPOTMBOMNONOKHOM OTCOEANHEHMIO.
Ecnn Bbl He noNb3yeTecb KPbIWKOM HAKOHEYHMWKa,
NosIoKUTE €€ B MECTO XpaHeHWa c3afau marasvHa (Cm.

Puc. 13).

TBEPAO

ana

WAAHT  OT

53



Pyccruii

NPOBEPKA N YXO/4

NPEAOCTEPEHEHUA
O6A3aTeNlbHO OTCOEAEHWUTE LUNAHT MPU  OYUCTKE
3aeflaHnA, NPOBEPHKe, yXofe MU OYUCTKeE.

1. Mepbl NpefOCTOPOKHOCTU OT 3aeflaHuA reo3pen

(1) OTCOEAEHWTE WWNAHI BO3AYXA

(2) BblHbTE BCE rBO3AM.

(3) OTnycTUTE 3aMMM W OTKPOMTE HamnpasASOLLYO
nnacTtuHy (Cm. Puc. 14).

(4) YpanuTte 3amaTbli rBO3[b OTBEPTKOW C [O/NGEKHOM
ronosKo (Cm. Puc. 15).

(5) 3akporiTe HanpaBAAOLLYO NAaHKY U 3alENKY.

(6) B cnywasx 4vactoro 3aepaHuA obpatutecb B
aBTOPWU3MPOBAHHbBINA LEHTP O6CNyMMBaHUA, FAe Bbl
KYNWAKU 3TOT MEXaHU3M.

2. MpoBepbTe MarasuH
OuncTuTe MarasuH. Yaanute TMbib WA LENKU
flepeBa, KOTOpble MOryT HaKOMUTLCA B MarasuHe.
BpemsaA oT BpeMeHu 3aKanbiBaiTe Macao B NofatoLLyto
npymuHy nogasatens reo3aen (Cm. Puc. 1).

3. MpoBepbTe KpenémHble BUHTbI KAaKA0M YacTH
MocToAHHO NpoBepANTe Kamaylo AeTanb Ha npeameT
ocnabneHnsa KPenémHbIX BUHTOB, a TaKKe BEPOATHYIO
yTeuKy. 3akpennsante ocnabneHHble BUHTLI. Pa6ota
MHCTPYMEHTOM C OCNabneHHbIMA BUHTAMW MOMET
NpUBECTM K TPaBMUPOBAHMIO.

4. MpoBepKa NYCKOBOro pbiyara

MNposepbTe, ecnn nyckosBoW pbiyar (Pue. 1) nérko

fABuraeTcs.

Ounwarite y4acTOK CKOJIbIKEHWUA CMYCKOBOro pblyara

M BpPeMA OT BPEMEHW MONb3YyMTECb Mac/ioM Ana

cMasblBaHWA.

CmasKka obecneunBaeT [/1afKOE CHOJNbXEHWE U

OIHOBPEMEHHO CAYWWT [ANA npejoxpaHeHua oT

06pa3oBaHnA PHABUYUHbI.

XpaHeHue

B cnyyae pAMTENbHOrO  XpaHeHWUs  HaHecuTe

TOHKWIN CNIOM CaM3KW Ha MenesHble 4acTu C Lesblo

nNpeaoTBPaLLEHNA PHABYMHbI.

O He xpaHuTe reo3ge3abrBHOM CTAHOK B X0N04e.
[lepxuTe reo3fe3abuBHOM CTAHOK B TenJe.

O Ecnu reBosgesabuBHOM CTAHOK He wcnosnbayeTtcs,
XpaHuTe ero B TEMIOM, CyXOM MecTe.

[epxuTte ero noganblie oT AeTEN.

oo

NPEAOCTEPEHEHUA
Mpn  “CNOMb30BaHMM UM TEXOBCNYHMBAHUM
MHCTPYMEHTa BCerga caeaunTe 3a BbINOJIHEHUEM BCEX
npasua 1 Hopm 6e30NacHOCTH.

HOMMNPECCOP

NPEAOCTEPEHEHMA
Ecnn paboyee aaBneHne BO3AYLIHOrO KoMnpeccopa

npesbiwaetr 8,3 6ap, Yy6eauMTecb B HaAMuUK
perynvpyrolero  KnanaHa Mewpay  BO3AYLUHbIM
KOMMPEeccopoM M  rB03[e3abMBHbIM  CTaHKOM.
MoTom oTperynupyiite faeneHve Bo3jyxa B

npegenax pabouyero guanasoHa 4,9 — 8,3 6ap. Ecau
BO3AYLUHAA KOMMNOHOBKA yCTaHOB/MEHa, CMa3blBaHWe
TaKXe CTAHOBWTCSA BO3MOMHbIM, YTO rapaHTupyeT
[0NONHUTENIbHOE YA06CTBO.
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CMAbBIBAOLWNA-OUIBTPALIMOHHbBIN-
PEAYHKLMOHHbINA KNAMAH
(Bo3aylwHaA KOMMOHOBKaA)

C Tem, 4TOGbI 3TO O6OpPyAOBaHME MOr0 paboTaTb B
ONTUMaNbHbIX YCNOBUAX U C LE/bl0 YBEIMYEHWUA CPOKa
CNyM6bl, PEKOMEHAYETCA UCNO/Ib30BaTb CMasbiBatoLLiee-
OUNBTPALMOHHBIM PeAyKLUMOHHbIM KnanaH. OrpaHuubTe
ANVHY  WWNaHra MeXAy WHCTPYMEHTOM W BO3AYLHOW
KOMMoHOBKOM 0 10 M Bo BpemMsA pa6oTbl (CM. Puc. 16).

MCNOJIbYEMbIE IYBPUHAHTbI

Tvun ny6puKaHTa HasBaHue ny6puKaHTa
PekomeHayemoe macno SHELL TONNA
MoTopHoe macno SAE10W, SAE20W
Typ6uHHOE macno ISOVG32-68
(#90 - #180)

UHdopmauma no wymy

BennunHbl WYMOBbIX XapaKTepPUCTUK cooTBeTcTByoT EN

1ISO 11148-13:2018
TUNWUYHbIN A-BECOMbIN €AMHWUYHBIN LLIYMOBOW YpOBEHb
CUJbl Lwa,1s,d =97 pb (A)
TUNUYHBIA A-BECOMbIN € AMHUYHBIV LLIYMOBOW MCXOAALLMMN
YypOBEeHb Ha paboyel cTaHL UK LpA,1s,d =87 a6 (A)
MorpewHocTb K: 2,5 a6 (A)

3TU  BE/MYMHBI  OTHOCATCA K  XapaKTepucTuKam
MHCTPYMEHTA W He MpeACTaBNAlT pasBUTUE 3BYKa
BO BPeMs WCMonb30BaHWA. Pa3BuTue 3ByKa BO BpeMms
ucnonb3oBaHuA GyAeT, K nNpumepy, 3aBuceTb OT
OKpyawLlen cpeabl pa6oTbl, MaTepuana, oOnopbl
maTtepuana u KonmyecTtsa 3abuBaHWi U T.4.

B 3aBMCHMOCTHM OT COCTOAHUA paboyero mecta U Gopmbl
paboyero martepuana, BO3MOMHO OCYLIECTB/IEHUE
WMHAMBUAYANbHbIX  CMNOCOGOB  YMEHbLUEHWA  LyMa,
TaKUX KaK pacnosioXeHWe paboyero marepuana Ha
3BYKOBGMpatoLme NoACTaBKH, npegoxpaHsiolne
BMGpauuio matepuana nocpeacTsoM duKcauuu wau
MOKPbLITUS, HACTPOMB Ha MWHUMa/NbHOE [AaB/ieHue
HEOo6X0AMMOE /1A NPOBELAEHUA AaHHOM PaGoThbl U T.4.

B 0co6bix cry4asx HeEO6XOAMMO OfEeTb 3alMTHble
HayLWHUKM.

UHdopmauma no BuGpaumum

TUNWYHbIE BENMYMHBI BUGPALMOHHBIX XapaKTepPUCTUK
cooTBeTcTBytoT EN ISO 11148-13:2018, 2000: 3,1 m/c?
MNorpewHocTb K = 1,5 m/c?

3TU  BE/MYMHBI  OTHOCATCA K  XapaKTepucTuKam
MHCTPYMEHTA W HE NPEACTaBASAIOT BAUAHUE Ha PYKWU NpU
MCMONb30BAHWU [@aHHOTO MHCTPYyMeHTa. BausHue Ha
PYKV NpW UCMONb30BaHWM MHCTPYMeHTa ByaeT 3aBuUceTb,
K NpUMepy, OT YCU/IMA 3axBaTblBaHWA, CUNbl AaBEHUA
NMpU KOHTaKTe, HanpaBfieHWAa paboTbl, HaCTPOUKMU
nopayu aHepruum, paéoyero matepuana U NOACTaBKU MOj,
maTepuarn.
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Brad Nailer, identified
by type and specific identification code *1), is in conformity with
all relevant requirements of the directives *2) and standards *3).
Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat
Spijkerapparaat, geidentificeerd door het type en de specifieke
identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de
ricztlijnen*z) en normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie
onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und
den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Stiftnagler
allen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen
*3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) — Siehe unten.
Die Leitung der reprasentativen Behorde fur europédische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espariol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que la Clavadora de
Brad, identificada por tipo y por cédigo de identificacion especifico *1),
esta en conformidad con todas las disposiciones correspondientes
de las directivas *2) y de las normas *3). Documentacion técnica en
*4) — Ver a continuacion.

El Director de Normas Europeas en la oficina de representacion en
Europa esta autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Francgais

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiere responsabilité que le Cloueur
pointe téte homme, identifié par le type et le code d'identification
spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables
des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir
ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Pycckuit

AERNAPALINA COOTBETCTBUA EC
MbI 3asBnsem no4, CBOK MCK/IIOYUTE/IbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, 4TO
WTHPTOBLIM rBO3AE3abuBatenb, UAESHTUOULMPYEMBIA NO TUMY W
COOTBETCTBYIOLWEMY WAEHTUPUKALMOHHOMY Koay *1), oTBevaeT
BCEM COOTBETCTBYIOLMM TPEOOBAHMAM AUPEKTUB *2) U CTaHAAPTOB
*3). TexHnyecKan [JOKYMEHTaUuA B *4) — CM. HUIKe.
MeHegep no eBpONeNcKUM CTaHAapTam B NPeAcTaBUTENLCTBE B
EBpone YNO/IHOMOYEH COCTaBNATb TEXHUYECKYIO JIOKYMEHTaL 0.
[laHHan aeknapauma OTHOCUTCA K U3[ENUAM, Ha KOTOPbIX MMeeTeA
mapkuposka CE.

ltaliano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che la
groppinatrice, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico
*1), e conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive *2) e degli
standard *3). Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.

Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in
Europa ¢ autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.

I(_:a dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi

E.

*1)  NT50AE2(S) C337602B
*2)  2006/42/EC
*3) ENISO 11148-13:2018

4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

29.11.2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager
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A. Nakagawa
Corporate Officer
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