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English

Deutsch

Francais

Italiano

Rechargeable battery

Akkumulator

Batterie rechargeable

Batteria ricaricabile

@ (7.2 V series) (7,2 V Serie) (7,2 V série) (7,2 V serie)
® Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(9.6 V series) (9,6 V Serie) (9,6 V série) (9,6 V serie)
® Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(12 V series) (12 V Serie) (12 V série) (12 V serie)
@ Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(12 V series) (12 V Serie) (12 V série) (12 V serie)
Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
®
(14.4 V series) (14,4 V Serie) (14,4 V série) (14,4 V serie)
Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
®
(14.4 V series) (14,4 V Serie) (14,4 V série) (14,4 V serie)
@ Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(14.4 V series) (14,4 V Serie) (14,4 V série) (14,4 V serie)
® Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(18 V series) (18 V Serie) (18 V série) (18 V serie)
O] Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
(18 V series) (18 V Serie) (18 V série) (18 V serie)
Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
®
(18 V series) (18 V Serie) (18 V série) (18 V serie)
Rechargeable battery Akkumulator Batterie rechargeable Batteria ricaricabile
@
(18 V series) (18 V Serie) (18 V série) (18 V serie)
® Hole for connecting the AnschluBloch fir dO:;‘lacgatittee:?:cordement Foro di collegamento
rechargeable battery Akkumulator rechargeable della batteria ricaricabile
@ | Pilotlamp Kontrollampe Lampe témoin Spia
Name plate Typenschild Plaque signalétique Etichetta del nome
Nederlands Espafiol Portugués Svenska
@ Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregéavel Uppladdningsbart batteri
(7,2 V series) (serie 7,2 V) (série 7,2 V) (7,2 V-serien)
® Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(9,6 V series) (serie 9,6 V) (série 9,6 V) (9,6 V-serien)
plaadbare batteri ateria recargable ateria recarregave ppladdningsbart batteri
@Oldbb' Bateri bl Bateri avel Uppladdningsbart batteri
(12 V series) (serie 12 V) (série 12 V) (12 V-serien)
plaadbare batteri ateria recargable ateria recarregave ppladdningsbart batteri
@Oldbb' Bateri bl Bateri avel Uppladdningsbart batteri
(12 V series) (serie 12 V) (série 12 V) (12 V-serien)
plaadbare batteri ateria recargable ateria recarregave ppladdningsbart batteri
@Oldbb' Bateri bl Bateri avel Uppladdningsbart batteri
(14,4 V series) (serie 14,4 V) (série 14,4 V) (14,4 V-serien)
® Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregéavel Uppladdningsbart batteri
(14,4 V series) (serie 14,4 V) (série 14,4 V) (14,4 V-serien)
plaadbare batteri ateria recargable ateria recarregave ppladdningsbart batteri
@Oldbb' Bateri bl Bateri avel Uppladdningsbart batteri
(14,4 V series) (serie 14,4 V) (série 14,4 V) (14,4 V-serien)
Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(18 V series) (serie 18 V) (série 18 V) (18 V-serien)
plaadbare batteri ateria recargable ateria recarregave ppladdningsbart batteri
@Oldbb' Bateri bl Bateri avel Uppladdningsbart batteri
(18 V series) (serie 18 V) (série 18 V) (18 V-serien)
® Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregavel Uppladdningsbart batteri
(18 V series) (serie 18 V) (série 18 V) (18 V-serien)
@ Oplaadbare batteri Bateria recargable Bateria recarregéavel Uppladdningsbart batteri
(18 V series) (serie 18 V) (série 18 V) (18 V-serien)
® Aansluiting voor Agujero para conectar la | Orificio para conectar a 5';' Lor Illgggz;rqgsal;,ara
oplaadbare batterij bateria recargable bateria recarregavel b PP 9
atteriet
@ Controlelampje Lampara piloto Lampada piloto Signallampe
Naamplaatje Placa de caracteristicas | Placa de identificagao Namnplat
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@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTigdpevn
(7,2 V-serien) (serien7,2V) (7,2 V sarja) unatapia (oepa 7,2 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTtifopevn
(9,6 V-serien) (serien 9,6 V) (9,6 V sarja) unartapia (oepa 9,6 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTi¢opevn
(12 V-serien) (serien 12V) (12 V sarja) ynatapia (oepa 12 V)

@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTiddpevn
(12 V-serien) (serien 12'V) (12 V sarja) unatapia (oepa 12 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTigdpevn
(14,4 V-serien) (serien 14,4 V) (14,4 V sarja) unatapia (oepa 14,4 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTigdpevn
(14,4 V-serien) (serien 14,4 V) (14,4 V sarja) unatapia (oepa 14,4 V)

@ Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTtifopevn
(14,4 V-serien) (serien 14,4 V) (14,4 V sarja) unatapia (oepa 14,4 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTi¢dpevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V sarja) ynatapia (oepa 18 V)

O] Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTiddpevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V sarja) unatapia (oepa 18 V)

® Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTigdpevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V sarja) urnatapia (oepa 18 V)

) Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo EnavadopTildpevn
(18 V-serien) (serien 18 V) (18 V sarja) unatapia (oepa 18 V)

- . . . . TpuTa ya tnv ovvdeon

@ |daddeungaraet | Muliontopingsuget | Ladatiavanparsion | g cravagopriouev

ynatapiag

@ | Kontrollampe Pilot-lys Merkkivalo AoKIaOTIKN Aduma

- Mivakida
i |Meaerkeplade Navneplate Nimilaata XAPAKTNPIGTIKGV
Polski Magyar Cestina Tirkge

@ Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria7,2 V) (7,2 V széria) (fada 7,2 V) (7,2 V serisi)

® Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria 9,6 V) (9,6 V széria) (fada 9,6 V) (9,6 V serisi)

® Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria12V) (12 V széria) (fada 12 V) (12 V serisi)

@ Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria12V) (12 V széria) (fada 12 V) (12 V serisi)

umulator Oltheté akkumulator umulator arj edilebilir batarya

® Ak | Tolthet6 akk 14 Ak 14 j edilebilir b,
(seria 14,4 V) (14,4 V széria) (fada 14,4 V) (14,4 V serisi)

umulator Oltheté akkumulator umulator arj edilebilir batarya

® Ak | Tolthet6 akk 14 Ak 1a j edilebilir b,
(seria 14,4 V) (14,4 V széria) (fada 14,4 V) (14,4 V serisi)

umulator 6lthetd akkumulator umulator arj edilebilir batarya

@ Ak | Tolthet6 akk 14 Ak 14 j edilebilir b,

(seria 14,4 V) (14,4 V széria) (fada 14,4 V) (14,4 V serisi)

Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V serisi)

@ Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator Sarj edilebilir batarya
(seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V serisi)
Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator arj edilebilir batarya

@®
(seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V serisi)
Akumulator Toltheté akkumulator Akumulator arj edilebilir batarya

@

(seria 18 V) (18 V széria) (fada 18 V) (18 V serisi)

® Otwér wsuwowy gllzl‘l(lua;atéc:g?eto Otvor pro zasunuti Sarj edilebilir bataryanin
akumulatora csatlakoztatasahoz akumulatoru takilacagi delik

® Lampka kontrolna Jelzélampa Indikator Kilavuz lamba

Tabliczka znamionowa Névtabla Tovarni stitek isim plakasi




Romana

Slovenséina

Slovenéina

Bbarapckun

@ Acumulator reincércabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator ARymynaTtopHa 6aTtepus
(serie7,2V) (serija7,2V) (séria7,2V) (cepna 7,2V)

® Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6atepus
(serie 9,6 V) (serija 9,6 V) (séria 9,6 V) (cepuna 9,6 V)

® Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6atepus
(serie 12 V) (serija12'V) (séria 12 V) (cepna 12V)

@ Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTopHa 6atepusa
(serie 12V) (serija12'V) (séria 12V) (cepua 12'V)

® Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6aTtepus
(serie 14,4 V) (serija 14,4 V) (séria 14,4 V) (cepuna 14,4 V)

® Acumulator reincércabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKrymynaTtopHa 6aTtepus
(serie 14,4 V) (serija 14,4 V) (séria 14,4 V) (cepuna 14,4V)

@ Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6atepus
(serie 14,4 V) (serija 14,4 V) (séria 14,4 V) (cepuna 14,4V)

® Acumulator reincarcabil Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6atepus
(serie 18 V) (serija18V) (séria 18 V) (cepua 18 V)

O] Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6atepusa
(serie 18 V) (serija 18 V) (séria 18 V) (cepua 18 V)

) Acumulator reincarcabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKymynaTtopHa 6aTepus
(serie 18 V) (serija 18 V) (séria 18 V) (cepua 18 V)

) Acumulator reincércabil | Baterija, ki se polni Nabijatelny akumulator AKRymynaTtopHa 6aTtepus
(serie 18 V) (serija 18 V) (séria 18 V) (cepua 18 V)

® gégﬁmgt%?mﬂiconectarea Luknj_e_i za_prikljuéevanje Otvqr na pri_pojeni_e OTBOp 3a CBbpP3BaHe Ha
reincarcabil baterije, ki se polni nabijatelnej batérie aKymynaTopHa 6atepusa

® Lampa pilot Krmilni indikator Kontrolka MunotHa namna

Placuta cu specificatii Imenska plos¢a Tovérensky $titok 3aBopcKa Tabena

Srpski Hrvatski YKpaiHCbKui Pycckui

0 Punijiva baterija Punjiva baterija ARymynsaTopHa 6aTtapen | AKKymynaTopHas 6atapes
(7,2 V serije) (7,2 V serija) (cepisn 7,2 B) (cepun 7,2 B)

® Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynsaTopHa 6aTtapen | AKKymynaTopHas 6atapes
(9,6 V serije) (9,6 V serija) (cepisn 9,6 B) (cepusa 9,6 B)

® Punjiva baterija Punjiva baterija AKymynaTopHa 6atapen | AKKymynAaTopHas 6atapes
(12 V serije) (12 V serija) (cepia 12 B) (cepna 12 B)

@ Punjiva baterija Punjiva baterija AKymynaTopHa 6atapen | AKKymynaTtopHasa 6atapen
(12 V serije) (12 V serija) (cepia 12 B) (cepna 12 B)

® Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynaTopHa 6atapen | AKKymynaTopHasa 6atapen
(14,4 V serije) (14,4 V serija) (cepis 14,4 B) (cepwsn 14,4 B)

® Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynsaTopHa 6aTtapen | AKKymynaTopHas 6atapes
(14,4 V serije) (14,4 V serija) (cepis 14,4 B) (cepws 14,4 B)

@ Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynsaTopHa 6aTtapen | AKKymynaTopHas 6atapes
(14,4 V serije) (14,4 V serija) (cepia 14,4 B) (cepvua 14,4 B)

Punjiva baterija Punjiva baterija AKymynaTopHa 6atapen | AKKymynAaTopHas 6atapes
(18 V serije) (18 V serija) (cepis 18 B) (cepuna 18 B)

® Punjiva baterija Punjiva baterija AKymynaTopHa 6atapen | AKKymynaTtopHasa 6atapen
(18 V serije) (18 V serija) (cepia 18 B) (cepua 18 B)

@® Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynaTopHa 6atapen | AKKymynaTopHasa 6atapen
(18 V serije) (18 V serija) (cepia 18 B) (cepus 18 B)

@ Punjiva baterija Punjiva baterija ARymynsaTopHa 6aTtapen | AKKymynaTopHas 6atapes
(18 V serije) (18 V serija) (cepin 18 B) (cepus 18 B)

® Ulaz__za prikljgéivanje Rupa“za spajanje punjive | OTsip ana HiAK"ﬂlO‘-leHHFJ nongﬁ}g:lgiﬁgﬂ
punjive baterije baterije aKyMynaTopHoi 6aTapei aKKYMYATOPHOM 6aTapen

@ | Kontrolna lampica Indikator HoHTponbHuii iHankaTop | KoHTposibHas namna

Natpisna plocica Tipska plocica MacnopTHa Tabnnuka ®dupmMmeHHas Tabanyka




English Deutsch Francais Italiano
Symbols Symbole Symboles Simboli
/A\WARNING /A WARNUNG /A AVERTISSEMENT /\ AVVERTENZA

The following show
symbols used for the
machine. Be sure that you
understand their meaning
before use.

Die folgenden Symbole
werden fir diese Maschine
verwendet. Achten Sie
darauf, diese vor der
Verwendung zu verstehen.

Les symboles suivants
sont utilisés pour l'outil.
Bien se familiariser avec
leur signification avant
d’utiliser l'outil.

Di seguito mostriamo

i simboli usati per la
macchina. Assicurarsi di
comprenderne il significato
prima dell'uso.

Read all safety
warnings and all
instructions.

Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric
shock, fire and/or serious
injury.

Lesen Sie sémtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen
und Anweisungen nicht
befolgt werden, kann es
zu Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Lire tous les
avertissements de
sécurité et toutes les
instructions.

Tout manquement & observer
ces avertissements et
instructions peut engendrer
des chocs électriques,

des incendies et/ou des

Leggere tutti gli
avvertimenti di
sicurezza e tutte le
istruzioni.

La mancata osservanza
degli avvertimenti e
delle istruzioni potrebbe
essere causa di scosse
elettriche, incendi e/o

blessures graves. gravi lesioni.
Only for EU countries Nur fir EU-Lénder Pour les pays européens Solo per Paesi UE
Do not dispose of electric tools  |Werfen Sie uniquement Non gettare le

together with household waste
material!

In observance of European
Directive 2012/19/EU

on waste electrical and
electronic equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric tools
that have reached the end of
their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible

Elektrowerkzeuge nichtin
den Hausmdill!

Gemass Européischer
Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und
Elektronik- Altgerate und
Umsetzung in nationales
Recht miissen verbrauchte
Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten
Wiederververtung

Ne pas jeter les appareils
électriques dans les ordures
ménageres!

Conformément a la directive
européenne 2012/19/UE relative
aux déchets d’équipements
électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale,
les appareils électriques
doivent étre collectés a part
et étre soumis & un recyclage

apparecchiature elettriche
tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea
2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche e la sua
attuazione in conformita
alle norme nazionali, le
apparecchiature elettriche
esauste devono essere
raccolte separatamente, al
fine di essere reimpiegate in

recycling facility. zugefihrt werden. respectueux de 'environnement. |modo eco-compatibile.
Nederlands Espariol Portugués Svenska

Symbolen Simbolos Simbolos Symboler

/A WAARSCHUWING /\ ADVERTENCIA A\ AVISO /\ VARNING

Hieronder staan
symbolen afgebeeld die
van toepassing zijn op
deze machine. U moet
de betekenis hiervan
begrijpen voor gebruik.

A continuacion se
muestran los simbolos
usados para la

maquina. Asegurese

de comprender su
significado antes del uso.

A seguir aparecem 0s
simbolos utilizados pela
maquina. Assimile bem
seus significados antes
do uso.

Nedan visas de symboler
som anvands for
maskinen. Se till att du
forstar vad de betyder
innan verktyget anvéands.

Lees alle
waarschuwingen en
instructies aandachtig
door.

Nalating om de
waarschuwingen en
instructies op te volgen
kan in een elektrische
schok, brand en/of ernstig
letsel resulteren.

Lea todas las
instrucciones y
advertencias de
seguridad.

Sino se siguen

las advertencias e
instrucciones, podria
producirse una descarga
eléctrica, un incendio y/o
dafos graves.

Leia todas as
instrucoes e avisos de
seguranca.

Se néo seguir todas as
instrugdes e os avisos,
pode provocar um choque
eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

Las alla
sékerhetsvarningar och
alla instruktioner.
Underlatenhet att

félja varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstétar, brand
och/eller allvarliga skador.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet
met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake oude
elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap
gescheiden te worden
ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf
dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.

Sélo para paises de la Unién
Europea

iNo deseche los aparatos
eléctricos junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos y su aplicacion
de acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar
a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva
europeia 2012/19/UE sobre
ferramentas eléctricas e
electronicas usadas e a
transposicéo para as leis
nacionais, as ferramentas
eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagao
de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

Galler endast EU-lander
Elektriska verktyg far inte
kastas i hushallssoporna!l
Enligt direktivet 2012/19/
EU som avser aldre
elektrisk och elektronisk
utrustning och dess
tilldmpning enligt nationell
lagstiftning ska uttjanta
elektriska verktyg
sorteras separat och
lamnas till miljévanlig
atervinning.
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Symboler Symboler Symbolit ZopBoAa
/\ ADVARSEL /\ ADVARSEL /\ VAROITUS /\ MPOZOXH
Det felgende viser symboler, [Folgende symboler Seuraavassa on naytetty | Ta mapakdtw Seixvouv
som anvendes for maskinen. |brukes for maskinen. Serg|koneessa kaytetyt Ta oUpBoAa TIOY
Veer sikker p4, at du forstar  |for & forsté& betydningen XPNotyoTolovvTal 6TO

deres betydning, inden

av disse symbolene for

symbolit. Varmista,
ettd ymmarréat niiden

unxavnua. BeBaiwbeite

du begynder at bruge maskinen tas i bruk. merkityksen ennen kuin ot KGT,GVO*ZiTE m

maskinen. aloitat koneen kaytén onplastac Toug ety
yton. Xpnon.

Lees alle Les alle advarsler og Lue kaikki turvallisuutta |AlaBadete OAeg TIg

sikkerhedsadvarsler og
instruktioner.

Det kan medfere elektrisk
sted, brand og/eller
alvorlig personskade,
hvis alle advarslerne og
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.

sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke folger alle
advarsler og instruksjoner
kan bruk av utstyret
resultere i elektrisk stat,
brann og/eller alvorlig
personskade.

koskevat varoitukset ja
kaikki ohjeet.

Jos varoituksia ja

ohjeita ei noudateta, on
olemassa sahkodiskun,
tulipalon ja/tai vakavan
henkilévahingon vaara.

TIPOEISOMOOELG
acpaleiag kat OAEG TI§
odnyieg.

H pn mpnon twv
TIPOELSOTIONTEWV Kal
odNYLWV uropei va
TIPOKAAEDEL
nAektpornAnéia, mupkayla
Kaw/f} coBapd TPAVHATIOUO.

Kun for EU-lande
Elveerktoj méa ikke
bortskaffes som
almindeligt affald!

I henhold til det
europaeiske direktiv
2012/19/EU om
bortskaffelse af elektriske
og elektroniske produkter
og geeldende national
lovgivning skal brugt
elveerktej indsamles

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktoy i
husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv
2012/19/EU om kasserte
elektriske og elektroniske
produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktoy
som ikke lenger

skal brukes, samles
separat og returneres

Koskee vain EU-maita

Ala hévita sahkotydkalua
tavallisen kotitalousjétteen
mukana!

Vanhoja s&hké- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EU
ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti
kaytetyt séhkotydkalut on
toimitettava ongelmajétteen

Movo yia 11§ Xwpeq Tng EE

Mnv meTdte Ta nAeKTPIKA
€pYaAeia 0TOV KASO OIKIOKWY
AMOPPLUHATWV!

ZOUdwva Ue TNV eVpwaiky
odnyia 2012/19/EE mepi
NAEKTPLKWY KAl NAEKTPOVIKWV
OUOKEUWV KL TNV EVOWHATWOT
NG 070 €BVIKG SiKalo, Ta
NAEKTPIKA epyaAeia pémet va
OUANEYOVTaL EEXWPLOTA Kal va
EMOTPEDOVTAL VIO AVAKUKAWGT

separat og bortskaffes til et miljgvennlig keréyspisteeseen ja ohjattava | tpomo dikiko mpog To
paen made, der skaner  |gjenvinningsaniegg. ympéristoystavalliseen TIEPIBAAAOV.
miljget mest muligt. kierratykseen.

Polski Magyar Cestina Tiirkge
Symbole Jeldlések Symboly Lo Simgeler
/\ OSTRZEZENIE /\ FIGYELEM /\ UPOZORNENI /\ DIKKAT
Nastepujace oznaczenia |Az aldbbiakban a géphez |Nasleduijici text obsahuje [Asagida, bu alet igin

to symbole uzywane

w instrukcji obstugi
maszyny. Upewnij sig, ze
rozumiesz ich znaczenie

alkalmazott jelélések
vannak felsorolva. A gép
hasznalata elétt feltétlendl
ismerje meg ezeket a

symboly, které jsou
pouzity na zafizeni.
Ujistéte se, Zze rozumite
jejich obsahu pred tim,

kullanilan simgeler
gosterilmistir. Aleti
kullanmadan énce bu
simgelerin ne anlama

zanim uzyjesz narzedzia. jeléléseket. nez zaCnete zafizeni geldigini anladiginizdan emin
pouzivat. olun.
Nalezy doktadnie zapoznaé |Olvasson el Prectéte si vSechna Tum giivenlik uyarilarini

sie ze wszystkimi
ostrzezeniami i wskazéwkami
bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie

ostrzezen oraz wskazowek
bezpieczenstwa moze
spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, pozar i/lub
odniesienie powaznych obrazen.

minden biztonsagi
figyelmeztetést és
minden utasitast.

A figyelmeztetések

és utasitasok be nem
tartdsa aramutést, tizet
és/vagy sulyos sériilést
eredményezhet.

varovani tykajici se
bezpecénosti a vSechny
pokyny.

Nedodrzeni téchto
varovani a pokynt mize
mit za nasledek elektricky
$ok, pozar a/nebo vazné
zraneéni.

ve tiim talimatlari okuyun.
Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi elektrik
¢arpmasina, yangina ve/
veya ciddi yaralanmaya
neden olabilir.

Dotyczy tylko pafstw UE
Nie wyrzucaj
elektronarzedzi wraz z
odpadami z gospodarstwa
domowego!

Zgodnie z Europejska Dyrektywa
2012/19/UE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego

i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do

prawa krajowego, zuzyte
elektronarzgdzia nalezy
posegregowac i zutylizowaé

w sposob przyjazny dla
Srodowiska.

Csak EU-orszagok szamara
Az elektromos
kéziszerszamokat ne dobja
a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és
elektronikai készilékekrdl
sz0616 2012/19/EU iranyelv
és annak a nemzeti jogba
valo atlltetése szerint az
elhasznalt elektromos
kéziszerszamokat

kalén kell gydjteni, és
kdrnyezetbarat modon Ujra
kell hasznositani.

Jen pro staty EU Elektrické
naradi nevyhazujte do
komunalniho odpadu!
Podle evropské smérnice
2012/19/EU o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi a
odpovidajicich ustanoveni
pravnich predpisl
jednotlivych zemi se
pouzita elektricka naradi
musi sbirat oddélené od
ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky $etrnému
recyklovani.

Sadece AB Ulkeleriigin
Elektrikli el aletlerini evdeki
¢Op kutusuna atmayiniz!
Kullanilmig elektrikli
aletleri, elektrik ve
elektronikli eski cihazlar
hakkindaki 2012/19/AB
Avrupa ydénergelerine

gore ve bu yénergeler
ulusal hukuk kurallarina
gore uyarlanarak, ayri
olarak toplanmali ve gevre
sartlarina uygun bir sekilde
tekrar degerlendirmeye
génderilmelidir.




Roméana Slovenséina Slovenéina Bbarapcku
Simboluri Simboli Symboly CumBosun
/\ AVERTISMENT /\ OPOZORILO A\ VYSTRAHA ANPEOYNPEHAEHUE

In cele ce urmeaza sunt
prezentate simbolurile
folosite pentru masina.
Inainte de utilizare,
asigurati-va ca intelegeti
semnificatia acestora.

V nadaljevanju so
prikazani simboli,
uporabljeni pri stroju. Pred
uporabo se prepri¢ajte, da
jih razumete.

V nasledujucom su
zobrazené symboly, ktoré
su vyobrazené na naradi.
Pred pouzitim naradia sa
oboznamte s vyznamom
tychto symbolov.

3a mawmuHara ca
M3MoN3BaHu CAefHuTe
cUMBOAW. YBEpETE CE, Ye
pasbupaTe 3Ha4EHNETO
1M, Npeau ynotpeoba.

Cititi toate avertismentele
privind siguranta si toate
instructiunile.
Nerespectarea
avertismentelor sia
instructiunilor poate avea ca
efect producerea de socuri
electrice, incendii si/sau
vatamari grave.

Preberite vas varnostna
opozorila in navodila.

Z neupostevanjem
opozoril in navodil tvegate
elektri¢ni udar, pozar in/ali
resne telesne poSkodbe.

Precitajte si vSetky
bezpecnostné vystrahy
a vSetky pokyny.
NedodrZanie vystrah a
pokynov méze viest k
zasiahnutiu elektrickym
pridom, poZziaru a/alebo
vaznemu poraneniu osoby.

MpoueTeTe BCUYKM
npeaynpexpaeHua

3a 6e30nacHoCT U
MHCTPYKLMK.
Hecna3saHeTo Ha
npeaynpexAeHnaTa n
MHCTPYKLW1TE MOXeE Aa
£0Be/e A0 eNEKTPUYECKH
yAap, nowap 1/uam cepuosHu
HapaHABaHMA.

Numai pentru tarile membre UE
Nu aruncati aceastd sculd
electrica impreuna cu
deseurile menajere!

In conformitate cu Directiva
Europeana 2012/19/UE
referitoare la deseurile
reprezentand echipamente
electrice si electronice sila
implementarea acesteia in
conformitate cu legislatiile
nationale, sculele electrice
care au ajuns la finalul duratei
de folosire trebuie colectate
separat si duse la o unitate de
reciclare compatibild cu mediul
inconjurator.

Samo za drzave EU
Elektri¢nih orodij

ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki!
V skladu z evropsko
direktivo 2012/19/EU

o odpadni elektri¢ni

in elektronski opremi

in izvedbi v skladu z
drzavnimi zakoni, je treba
elektri¢na orodja, ki so
dosegla Zivljenjsko dobo
lo¢eno zbirati in vrniti

v z okoljem zdruzljivo
ustanovo za recikliranje.

Iba pre krajiny EU

Elektrické naradie
nezneskodrujte spolu s
komunélnym odpadom z
domécnosti!

Aby ste dodrZali ustanovenia
eurépskej smernice 2012/19/
EU o odpadovych elektrickych
a elektronickych zariadeniach
a jej implementdciu v zmysle
narodnej legislativy, je
potrebné elektrické zariadenie
po uplynuti jeho doby
Zivotnosti separovat a dorucit
na environmentalne prijatelné
miesto recyklovania.

Cawmo 3a cTpaHnu oT EC

He naxsbpnante
€NEKTPUYECKN UHCTPYMEHTH
3aedHo ¢ 6UToBUTE OTNabUM!
BbB Bpb3Ka C pasnopeadute
Ha EBponeiicka [lnpektusa
2012/19/EC 3a enekTpu4ecKo
1 €NEKTPOHHO 0Gopy/ABaHe

1 HEITHOTO NpUOXKEHNE
CBINIACHO HaLMOHANHOTO
3aKOHOAATeNCTBO
€NIEKTPUYECKN UHCTPYMEHTH,
“3nu3alm ot ynotpeba
TpAbGBa Aa ce cvbupat
OTAE/HO W NpefaBart B
cneLuanvsnpanm nyHKTose 3a
PeLuKAMpaHe.

Srpski Hrvatski YKpaiHCbKUi Pycckui
Oznake Simboli CumBonun CUMBO/bI
/A UPOZORENJE /A\UPOZORENJE /A\NONEPEAKEHHA ANPEAYNPEHAEHUE

Ovde su prikazane
oznake koje se koriste
na masini. Postarajte
se da razumete njihovo
znacenje pre upotrebe.

Za uredaj se koriste
sljededi simboli. Uvjerite
se da prije uporabe
razumijete njihovo
znacenje.

TyT noKkasaHi CMMBOJIH,
BUKOPUCTaHI B
KepiBHMUTBI. Byab nacka,
nepexkoHamTecs, Wo
npaBuIbHO PO3yMiETe
IXHE 3HaYEeHHS.

Hue npuseaeHbl
CUMBOJIbl, UCMO/Ib3yEMblE
ANA MalwuHbl. Mepeg
HayasnoM paboTbl
o6a3aTenbHO y6eamTech
B TOM, 4TO Bbl NOHNMMaeTe
MX 3HaYeHue.

Procitajte sva
bezbednosna upozorenja i
sva uputstva.

Propust da se slede
upozorenja i uputstva
moze da izazove strujni
udar, pozar i/ili teSke
povrede.

Proéitajte sva
sigurnosna upozorenja i
sve upute.

Nepostivanje upozorenja
i uputa moze uzrokovati
strujni udar, pozar i/ili
teske ozljede.

MpouuTaiiTe BCi NnpaBuna
6e3neKu Ta BKasiBKU.
HeBWKOHaHHA LMX
npaBuA Ta iIHCTPYKLiM
MOXe Npu3BecTn Ao
yAapy CTPYMOM, NMOXEi
Ta/abo ceprosHoi
TpaBMM.

MpouTuTe BCe NpaBuna
6e3onacHOCTU U
MHCTPYHLMUM.

He BbINOMHEHWE NpaBui 1
MHCTPYKLMI MOMET NPUBECTH
K NOPAKEHMIO 3NEKTPUYECKUM
TOKOM, NOXapy n/uau
CepbesHoi Tpaeme.

Samo za zemlje EU
Nemojte odlagati
elektri¢ni alat zajedno sa
smecem iz domacinstval
Na osnovu Evropske
direktive 2012/19/EU o
dotrajaloj elektri¢noj i
elektronskoj opremi, kao

i njene primene u skladu

s drzavnim propisima,
elektriéni alat koji je dosao
do kraja svog radnog veka
mora se prikupiti zasebno
i odneti u postrojenje za
reciklazu koje ispunjava
ekoloSke zahteve.

Samo za zemlje EU
Elektri¢ni alat ne bacajte
zajedno s ostalim kuénim
otpadom!

Sukladno europskim
direktivama 2012/19/EU
o otpadnoj elektri¢noj

i elektronic¢koj opremi,

te provedbi u skladu s
nacionalnim zakonima i
propisima, elektri¢ni alat i
baterije koji su dostigli kraj
korisnog radnog vijeka
potrebno je prikupljati
odvojeno i predati u
ustanove za recikliranje.

JNnwe ansa kpain €C

HE BUKMAaiTe eNekTpUYHi
iHCTPYMEHTH i3 N06Y TOBMMHU
Bigxogamu!

3rigHo EBponeiicbKoi
[OunpekTtusn 2012/19/€C npo
BilXOZM €NEKTPOHHOrOo Ta
€/1eKTPUYHOrO BUPOGHULITBA
iii 3anpoBagmeHHs

3riiHO MiCLLEBMX 3aKOHIB,
€/1EKTPOIHCTPYMEHTH, AKi
BifICNY UM POBOYMIA CTPOK
CAig yTUNi3yBaTH OKPEMO i
noBepTaTH 0 YCTaHOB, Lo
3aliMatoTbCA EKOJIOTIHHOI0
nepepo6Koo 6pyxTYy.

TonbKo anda cTpaH EC

He BbikMgbIBaUTE
9/1eKTPONpPUBOpPLI BMECTE C
060bI4HbIM MycOpOM!

B cooTBeTCTBMM C
€BpOMNeNCKON AMPEKTUBOM
2012/19/EC 06 yTamnsauun
CTapbiX 3/1IEKTPUHECKUX U
3/7IEKTPOHHbIX NPUOOPOB 1 B
COOTBETCTBUM C MECTHbLIMM
3aKOHaMM 371EKTPONPUGOPHI,
6bIBLYME B SKCTTyaTaLmH,
[O/IKHBI Y TUIM30BbIBATLCA
0TAENbHO 6e30nacHbIM

L1 OKpyHatoLlel cpeabl
€nocobom.
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GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS FOR CHARGER

PRECAUTIONS 1. Always charge the battery at an ambient temperature
of 0-40°C. A temperature of less than 0°C will result in
over charging which is dangerous. The battery cannot
be charged at a temperature greater than 40°C.

The most suitable temperature for charging is that of
20-25°C.

2. Do not use the charger continuously.

When one charging is completed, leave the charger
for about 15 minutes before the next charging of
battery.

3. Do not allow foreign matter to enter the hole for
connecting the rechargeable battery.

4. Never disassemble the rechargeable battery or
charger.

5. Never short-circuit the rechargeable battery.
Short-circuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage to
the battery.

6. Do not dispose of the battery in fire.

If the battery is burnt, it may explode.

7. Using an exhausted battery will damage the charger.

up place — out of reach or children. Store tools and 8. Bring the battery to the shop from which it was

charger in a place in which the temperature is less purchased as soon as the_post-charging battery life
than 40°C. becomes too short for practical use. Do not dispose of

) the exhausted battery.
5. Don't abuse cord. Never carry charger by cord or yank h : A . -
it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, 9. Do not insert objects into the air ventilation slots of the

: charger.
6. S\I)ha:ennd ?E:r%ﬁg?;esr' is not in use or when being Inserting metal objects or flammable into the charger

maintained and inspected, disconnect the power cord air ventilation slots will result in an electrical shock
of the charger from the receptacle. hazard or damage to the charger.
7. To avoid danger, always use only the specified

1. Keep work area clean. Cluttered areas and benches
invite accidents.

2. Avoid dangerous environment. Don’t expose power
tools and charger to rain. Don’t use power tools and
charger in damp or wet locations. And keep work area
well lit.

Never use power tools and charger near flammable or
explosive materials.

Do not use tool and charger in presence of flammable
liquids or gases.

3. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

4. Store idle tools and charger. When not in use, tools
and charger should be stored in dry, high or locked-

charger. SPECIFICATION
8. Use only genuine HiKOKI replacement parts.
9. Do not use power tools and charger for applications
other than those specified in the Handling Instructions. Model. UC18YGL2
10. To avoid personal injury, use only the accessories | Charging voltage 72V-18V
or attachment recommended in these handling |weight 0.4 kg

instructions or in the HiKOKI catalog.
. If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacture or its service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard. APPLICATION
Let only the authorized service center do the : :

o - . For charging the HiKOKI BATTERY 7.2 V — 18 V Cassette
repairing. The Manufacture will not be responsible | i ion,” Super Nickel-Metal Hydride, Nickel-Metal
for any damages or injuries caused by repair by the Hvdride and Nickel-Cadmium series
unauthorized persons or by mishandling of the tool. Y )

12. To ensure the designed operational integrity of power
tools and charger, do not remove installed covers or CHARGING
screws.

1

jury

13. Always use the charger at the voltage specified on the  Before using the power tool, charge the battery as follows.
nameplate. 1. Connect the charger's power cord to the

14. Always charge the battery before use. receptacle.

15. Never use a battery other than that specified. Do not When connecting the plug of the charger to a
connect a usual dry cell, a rechargeable battery other receptacle, the pilot lamp will blink in red (At 1-second
than that specified or a car battery to the power tool. intervals). .

16. Do not use a transformer containing a booster. 2. Insert the battery into the charger.

17. Do not charge the battery from an engine electric Firmly insert the battery into the charger till it contacts
generator or DC power supply. the bottom of the charger and checking the polarities

18. Always charge indoors. Because the charger and (Fig. 1).
battery heat slightly during charging, charge the CAUTION ) ) . o
battery in a place not exposed to direct sunlight; If the batteries are inserted in the reverse direction,
where the humidity is low and the ventilation is good. not only recharging will become impossible, but it

19. Use the exploded assembly drawing on this handling may also cause problems in the charger such as a
instructions only for authorized servicing. deformed recharging terminal.

3. Charging
When inserting a battery in the charger, the pilot lamp
will light up continuously in red.
When the battery becomes fully recharged, the pilot
lamp will blink in red (At 1-second intervals). (See
Table 1)



English

(1) Pilotlamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown in Table 1, according to the condition of the charger or the
rechargeable battery.

Table 1
Indications of the pilot lamp
Before Lights for 0.5 seconds. Does not light
charging Blinks for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
| | |
While ) Lights continuously
charging | -19Nts -
Chargin Lights for 0.5 seconds. Does not light
Pilot lamp com gletg Blinks for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)
(red) P | | |
Overheat Lights for 1 second. Does not light Battery overheated. Unable to charge.
standby Blinks for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) (Charging will commence when battery
| I | cools)
Chargin Lights for 0.1 seconds. Does not light
im ogsigle Flickers for 0.1 seconds. (off for 0.1 seconds) Malfunction in the battery or the charger
P EEEEEEEEEEEESR
(2) Regarding the temperatures and charging time of the rechargeable battery
The temperatures and charging time will become as shown in Table 2
Table 2
Charger UC18YGL2
Battery
Charging voltage \Y 72-18
Type of battery Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperatures at which the battery can be _EOM _ EEO _EOM _ B0, oM _ ENO
recharged 5°C -55°C 5°C-50°C 0°C-50°C
Charging time for battery capacity, approx.
(At 20°C)
1.2-1.4Ah min. 35 - -
1.5 Ah min. 40 40 40
2.0 Ah min. 60 60 60
2.4 Ah min. 70 - -
2.6 Ah min. - 80 -
3.0 Ah min. - 90 90
3.3 Ah min. - 90 -
4.0 Ah min. - - 120
Number of battery cells
7.2V pcs. 6 - -
9.6V pcs. 8 8 -
12V pcs. 10 10 -
14.4V pcs. 12 12 1.5/2.0Ah:4
3.0/4.0Ah:8
18V pcs. 15 15 1.5/2.0Ah:5
3.0/4.0 Ah: 10
NOTE CAUTION
The recharging time may vary according to the O If the battery is charged while it is heated because it
ambient temperature and power source voltage. has been left for a long time in a location subject to
4. Disconnect the charger’s power cord from the direct sunlight or because the battery has just been
receptacle. used, the pilot lamp of the charger lights for 1 second,
5. Hold the charger firmly and pull out the battery. does not light for 0.5 seconds (off for 0.5 seconds).
NOTE In such a case, first let the battery cool, then start
Be sure to pull out the battery from the charger after charging.
use, and then keep it. O When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second

intervals), check for and take out any foreign objects in
the charger’s battery connector. If there are no foreign
objects, it is probable that the battery or charger is
malfunctioning. Take it to your authorized Service
Center.



Since the built-in micro computer takes about
3 seconds to confirm that the battery being charged
with UC18YGL2 is taken out, wait for a minimum of
3 seconds before reinserting it to continue charging. If
the battery is reinserted within 3 seconds, the battery
may not be properly charged.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws
be loose, retighten them immediately. Failure to do so
could result in serious hazard.

2. Cleaning of the charger
When the charger is stained, wipe with a soft dry cloth
or a cloth moistened with soapy water. Do not use
chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt
plastics.

3. Storeidle charger
When not in use, the charger should be stored in dry,
high or locked-up place — out of reach of children.

CAUTION
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

English




Deutsch

ALLGEMEINE
VORSICHTSMASSNAHMEN

1.
2.

©®

10.

1

-y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Den Arbeitsplatz stets sauber halten. Unordentliche
Arbeitsplatze und Werkbénke erhéhen die Unfallgefahr.
Gefahrliche Umgebungen vermeiden. Das Werkzeug
und das Ladegerét nicht dem Regen aussetzen. Das
Werkzeug und das Ladegerat nicht an feuchten oder
nassen Stellen verwenden. Im Arbeitsbereich fir gute
Beleuchtung sorgen.

Elektrowerkzeuge und Ladegerat niemals in der Nahe
von brennbaren oder explosiven Materialien verwenden.
Werkzeuge und Ladegerét niemals in der Néhe von
brennbaren Flussigkeiten oder Gasen verwenden.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder geistigen Féhigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder
Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden
von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person bei der
Bedienung des Geréts unterstitzt bzw. liberwacht.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Werkzeuge und Ladegerat wegrdumen, wenn sie nicht
benutzt werden. Wenn nicht gebraucht, sollten Werkzeuge
und Ladegerét an einer trockenen und hochgelegenen Stelle
oder unter Verschluss auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden. Werkzeuge und Ladegeréat an einem Ort
lagern, an dem die Temperatur weniger als 40°C betrégt.
Das Kabel nicht strapazieren. Das Ladegerat niemals
am Kabel tragen und nicht am Kabel ziehen, um den
Stecker von der Steckdose zu trennen. Das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten schitzen.

Wenn das Ladegerat nicht gebraucht bzw. einer
Prifung und Instandhaltung unterzogen wird, den
Stecker des Ladegerates von der Steckdose trennen.
Immer das vorgeschriebene Ladegerat verwenden.
Niemals ein anderes Ladegerdat verwenden, um
Gefahren zu vermeiden.

Nur Original-HiKOKI-Ersatzteile verwenden.

Werkzeuge und Ladegerat nicht zu Arbeiten einsetzen, fir
die sie laut der Gebrauchsanweisung nicht vorgesehen sind.
Die Benutzung von Zubehér und Sonderzubehér, das
nicht im HiKOKI-Katalog oder in der Bedienungsanleitung
aufgefiihrt ist, erhéht das Risiko von Verletzungen.

.Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch

den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

Die Reparaturen sollten nur in autorisierten Service-
Werkstétten durchgefiinrt werden. Der Hersteller ist
nicht flir Schaden und Unfélle verantwortlich, die bei
Reparaturen durch unautorisierte Personen oder durch die
falsche Verwendung des Werkzeugs verursacht werden.
Um die Funktionssicherheit des Werkzeugs und
Ladegerats zu gewahrleisten, dirfen die angebrachten
Abdeckungen und Schrauben nicht entfernt werden.
Immer das Ladegerat mit der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung verwenden.

Vor jeder Benutzung den Akku laden.

Nur den vorgeschriebenen Akku verwenden. Keine
gewdhnliche Trockenbatterie oder Auto-Batterie,
sondern ausschlieBlich die vorgeschriebenen Akkus fur
das Elektrowerkzeug verwenden.

Keinen Transformator mit Booster verwenden.

Den Akku nicht an einem elektrischen Generator oder
einer Gleichstromversorgung aufladen.

Den Akku immer innen laden. Da sich Ladegerat und Akku
wéhrend des Ladevorgangs erhitzen, den Akku an einem
Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit laden, der keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt und gut bellftet ist.

19. Die Explosionszeichnung, die dieser Bedienungsanleitung

beigefiigt ist, ist nur fir autorisierte Service-Werkstétten
bestimmt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
BENUTZUNG DES LADEGERATS

1.

Den Akku immer bei einer Temperatur von 0-40°C
laden.Temperaturen von unter 0°C haben eine
geféhrliche Uberladung zur Folge. Der Akku darf nicht
bei Temperaturen von lber 40°C geladen werden.

Die ideale Ladetemperatur betragt 20-25°C.

Das Ladegerat ist nicht fir Dauerbetrieb konzipiert.
Nach Beendigung eines Ladevorgangs das Ladegerat
ca. 15 Minuten ruhen lassen, bevor mit dem néchsten
Ladevorgang begonnen wird.

Darauf achten, dass keine Fremdkorper durch das
Anschlussloch des Akkus eindringen.

Niemals den Akku oder das Ladegerat zerlegen.
Niemals den Akku kurzschlieBen.

Ein KurzschlieBen des Akkus verursacht
Stromstarken und  Uberhitzung. Das kann
Verbrennungen und zu Schaden am Akku fihren.
Den Akku nicht ins Feuer werfen.

Er kénnte dabei explodieren.

Das Benutzen eines erschdpften Akkus beschéadigt das
Ladegerat.

Bringen Sie den Akku zu dem Geschéft, in dem Sie ihn
erworben haben, sobald seine Lebensdauer zur Neige
geht. Erschopfte Akkus nicht wegwerfen.
Schieben Sie keine Gegenstande
Belliftungsschlitze des Ladegerats.
Wenn Metallobjekte oder entziindliche Gegenstédnde
durch die Beluftungsschlitze des Ladegerats
eindringen, kann dies zu elektrischen Schlagen fiihren
oder das Ladegerat beschadigen.

hohe
zu

durch die

TECHNISCHE DATEN

Modell UC18YGL2
Ladespannung 72V-18V
Gewicht 0,4 kg
VERWENDUNG
Zum Aufladen der HiIKOKI BATTERIE 7,2V - 18 V Kassette
Lithium-lonen mit Super Nickel-Metallhydrid, Nickel-
Metallhydrid und Nickel-Kadmium Serie.
LADEN
Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs den Akkumulator wie
folgt laden.
1. Den Netzstecker des Ladegerits in eine Steckdose

einstecken.

Wenn der Stecker des Ladegerats in eine Steckdose
eingesteckt wird, blinkt die Kontrolllampe rot (in Ein-
Sekunden-Intervallen).

2. Legen Sie die Batterie in das Ladegerét ein.
Fugen Sie den Akku fest in das Ladegerat ein, bis
er mit der Unterseite des Ladegerats verbunden ist.
Uberprifen Sie dabei die Polaritaten (Abb. 1).
VORSICHT

Die Batterien mussen richtig herum eingelegt werden,
andernfalls ist das Wiederaufladen der Batterien nicht
madglich. Darlber hinaus kénnen hierdurch auch andere
Probleme auftreten, wie z. B. eine Deformierung des
Anschlusses am Wiederaufladegerét.
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3. Laden (1) Kontrolllampen-Anzeige
Beim Einlegen eines Akkus in das Ladegerét beginnt Die Anzeigen der Kontrolllampe entsprechend dem Zustand
die Kontrolllampe besténdig rot zu leuchten. des Ladegerétes oder Akkus sind in Tabelle 1 angegeben.

Wenn der Akku voll aufgeladen ist, blinkt die
Kontrolllampe rot.(in Ein-Sekunden-Intervallen). (Siehe

Tabelle 1)
Tabelle 1
Anzeigen der Kontrolllampe
Vor dem Leuchtet 0,5 Sekunden lang. Leuchtet
Laden Blinkt 0,5 Sekunden lang nicht. (Aus fir 0,5 Sekunden)
] | ]
Wahrend des Leuchtet bestandig
Ladens Leuchtet
Laden ) Leuchtet 0,5 Sekunden lang. Leuchtet
Kontrolllampe | abgeschlossen Blinkt 0,5 Sekunden lang nicht. (Aus fiir 0,5 Sekunden)
(rot) — — —
Wegen Leuchtet 1 Sekunde lang. Leuchtet Akku Uberhitzt. Laden nicht
Ubgrhitzun Blinkt 0,5 Sekunden lang nicht. méglich (Ladevorgang wird
an ehalteng (Aus flr 0,5 Sekunden) nach dem Abkuhlen des
9 I ] Akkus gestartet).
; Leuchtet 0,1 Sekunden lang. Erlischt 0,1 ) . .
Laden nicht | Fiackert  Sekunden iang. (Aus fiir 0.1 Sekunden) Betriebsstorung im Akku oder
9 EEEEEEEEEEEER 9

(2) Bezuglich der Temperaturen und der Ladezeit der wiederaufladbaren Batterie
Die Temperaturen und die Ladezeit sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2
Ladegerat
Akku uC18YGL2
Ladespannung \ 7,2-18
Akkutyp Ni-Cd Ni-MH Li-lonen
Temperaturen, bei denen der Akku geladen _FO( _ ERO O _ B o _ £
werden kann 5°C -55°C 5°C -50°C 0°C -50°C
Ladezeit fur Batteriekapazitat, ungefahr (bei 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Anzahl an Akkuzellen
7,2V Stk. 6 - -
9,6V Stk. 8 8 -
12V Stk. 10 10 -
14,4V Stk. 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0 Ah: 8
18V Stk. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
HINWEIS VORSICHT
Die Aufladezeit kann je nach Umgebungstemperatur O Wenn der Akku geladen wird, wéhrend er hei3 ist,
und Spannung der Stromquelle unterschiedlich sein. weil er langere Zeit direkter Sonneneinstrahlung
4. Den Netzstecker des Ladegerits aus der ausgesetzt oder eben erst in Gebrauch war, leuchtet die
Steckdose ziehen. Kontrolllampe 1 Sekunde lang auf und erlischt dann fiir
5. Das Ladegerat festhalten und den Akku herausziehen. 0,5 Sekunden (aus fir 0,5 Sekunden). In einem solchen
HINWEIS Fall den Akku zuerst abkuhlen lassen und erst dann mit
Den Akku nach Benutzung des Ladegerats unbedingt dem Ladevorgang beginnen.

aus diesem entfernen und aufbewahren.
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O Wenn die Ladungsstatuslampe rot flackert (in
Intervallen von 0,2 Sekunden), den Batterieanschluss
des Ladegerdtes auf Fremdkorper kontrollieren
und diese ggf. entfernen. Wenn keine Fremdkdrper
vorhanden sind, liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion
bei der Batterie oder beim Ladegerat vor. Die Teile vom
autorisierten Kundendienst priifen lassen.

O Da der eingebaute Mikrocomputer etwa 3 Sekunden
bendtigt, um zu bestatigen, dass der Akku, der mit dem
UC18YGL2 geladen wurde, herausgenommen wurde,
mindestens 3 Sekunden warten, bevor Sie ihn wieder
einlegen, um den Ladevorgang fortzusetzen. Wird der
Akku innerhalb von 3 Sekunden wieder eingelegt, kann
es sein, dass er nicht ordnungsgeméf aufgeladen wird.

WARTUNG UND INSPEKTION

1. Inspektion der Befestigungsschrauben
RegelmaBig alle Befestigungsschrauben inspizieren
und sicherstellen, dass sie richtig festgezogen sind.
Sollte eine der Schrauben locker sein, sofort wieder
fest anziehen. Falls dies nicht getan wird, kénnte das zu
ernsthaften Gefahren flhren.

2. Reinigen des Ladegerits
Wenn das Ladegerat schmutzig ist, mit einem
weichen, trockenen Tuch oder einem mit Seifenwasser
befeuchteten Tuch abwischen. Keine chlorhaltigen
Lésungsmittel, Benzin oder Farbverdinner verwenden,
da diese Kunststoffe aufweichen.

3. Lagerung des Ladegerits bei Nichtbenutzung
Wenn nicht gebraucht, sollte das Ladegerat an einer
trockenen und hochgelegenen Stelle oder unter
Verschluss auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.

VORSICHT
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
missen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

HINWEIS

Aufgrund des standigen Forschungs- und
Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Anderungen der
hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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Maintenir la zone de travail propre.

Des surfaces et des bancs de travail encombrés sont
propices aus accidents.

Eviter des alentours dangereux. Ne pas exposer [outil
et le chargeur a la pluie. Ne pas utiliser I'outil ou le
chargeur en des endroits humides ou mouillés. Maintenir
la zone de travail bein éclairée. Ne jamais utiliser d’outils
électro-portatifs et de chargeur a proximité de matieres
inflammables ou explosives. Ne pas utiliser 'outil et le
chargeur en présence de gaz ou de liquide inflammables.
Loutil nest pas congu pour étre utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant
d’expérience ou de connaissances, a moins d’étre encadré
ou d’avoir regu des instructions concernant I'utilisation de
I'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants devront étre surveillés pour s’assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'outil.

Ranger l'outil et la charger quand ils sont hors service. Quan
vous ne les utilisez pas, I'outil et le chargeur seront rangés
dans un endroit sec et surélevé ou fermé a clef, c’est-a-dire
hors de portée des enfants. Ranger I'outil et le chargeur
dans un endroit ou la température est inférieure a 40°C.

Ne pas fatiguer le cordon. Ne jamais porter le chargeur
par le cordon, et pour le débrancher de la prise ne
pas tirer le cordon. Maintenir le cordon a I'écart de la
chaleur, de I'huile et des arrétes pointues.

Quand le chargeur n'est pas utilisé ou quand il est
soumis a I'entretien ou a une vérification, débrancher le
cordon du chargeur de la prise secteur.

Utiliser toujours le chargeur spécifié.

Ne jamais utiliser un chargeur autre que celui spécifié
pour éviter les dangers.

N'utiliser que des pieces de rechange HiKOKI d’origine.
Ne pas utiliser I'outil et le chargeur pour une application
autre que celles spécifiées dans le mode d’emploi.
Lutilisation d’accessoires ou fixations autres que ceux
préconisés dans le manuel d’instructions ou le cataloge
HiKOKI peut présenter un danger pour I'utilisateur.

. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il faudra le

faire remplacer par le fabricant ou son service aprés-
vente ou toute autre personne qualifi€ée pour éviter tout
danger.

Toute réparation doit étre effectuée par un réparateur
agréé. Le fabricant ne peut étre tenu responsable des
dommages ou blessures dis a une réparation effectuée
par une personne non autrorisée ou par une mauvaise
utilisation de l'outil.

Pour assurer [lintégritt de la conception de
fonctionnement de I'outil et du chargeur, ne pas enlever
les couvercles ou les vis qui ont été installés.

Utiliser toujours le chargeur a la tension spécifiée sur la
plaque indicatrice.

Charger toujours la batterie avant utilisation.

Ne jamais utiliser une batterie autre que celle spécifée.
Ne pas connecter une pile séche ordinaire, une batterie
rechargeable autre que celle spécifiée ou une batterie
d’auto a l'outil électroportatif.

Ne pas utiliser de transformateur élévateur.

Ne pas charger la batterie a partir d’'un générateur
électrique ou d’une alimentation en courant continu.
Charger toujours a I'intérieur. Etant donné que le chargeur
et la batterie chauffent Iégérement pendant 'opération de
charge, charger la batterie dans un endroit non exposé
aux rayons du soleil, & basse humidité et bien aéré.

La vue éclatée contenue dans ce manuel d’instructions
doit étre utilisée seulement dans un centre de
réparation agréé.

Francais

PRECAUTIONS POUR CHARGEUR

1.

Chargez toujours la batterie a une température de
0-40°C. Une température inférieure a 0°C entrainera
une surcharge dangereuse.

La batterie ne peut pas étre chargée a une température
supérieure a 40°C.

Le température la plus appropriée serait de 20-25°C.

2. Nutilisez pas le chargeur continuellement.

Quand une charge a été effectuée, laissez le chargeur
au repos pendant environ 15 minutes avant de
commencer la prochaine charge de batterie.

3. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par le trou
de raccord de la batterie rechargeable.

4. Ne désassemblez jamais la batterie rechargeable et le
chargeur.

5. Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable. Le
fait de court-circuiter la batterie générera un courant
électrique élevé et une surchauffe, ce qui entrainera la
bralure ou 'endommagement de la batterie.

6. Ne jetez pas la batterie au feu. Elle pourrait exploser.

7. Lutilisation d’'une batterie usagée endommagera le
chargeur.

8. Apportez la batterie au magasin ou vous 'avez achetée
dés que la durée de vie de post-charge de la batterie
devient trop courte pour une utilisation pratique. Ne
jetez pas de batterie usagée.

9. Ne pas introduire d’objets métalliques ou des produits
inflammables dans les fentes d’aération du chargeur,
cela provoquera un choc électrique ou endommagera le
chargeur.

SPECIFICATIONS
Modele uc18YGL2
Tension de charge 72V-18V
Poids 0,4 kg

APPLICATION

Pour recharger la batterie HIKOKI 7,2 V — 18 V cassette
série lithium-ion, super nickel-métal-hydrure, nickel-métal-
hydrure et nickel-cadmium.

CHARGE

Avant d'utiliser I'outil électrique, charger la batterie comme suit.

1.

Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
la prise secteur.

Quand on raccorde la fiche du chargeur a une prise
secteur, la lampe témoin clignote en rouge (a intervalles
d’une seconde).

Insérer la batterie dans le chargeur.

Insérer fermement la batterie dans le chargeur jusqu’a
ce qu’elle entre en contact avec le fond du chargeur et
vérifier les polarités (Fig. 1).

ATTENTION

Si les piles sont insérées dans le mauvais sens, la
recharge sera impossible. En outre, le chargeur peut
étre endommagé, par exemple la borne de recharge
peut étre déformée.

. Charge

Quand on insére une batterie dans le chargeur, la
lampe témoin s’allume en rouge.

Quand la batterie est complétement chargée, la lampe
témoin clignote en rouge (a intervalles d’'une seconde).
(Voir le Tableau 1)
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(1) Indication de la lampe témoin

Les indications de la lampe témoin sont indiquées dans le Tableau 1, selon I'état du chargeur ou de la batterie

rechargeable.

Tableau 1

Indications de la lampe témoin

S’allume pendant 0,5 seconde. Ne
Avant la Clignote s'allume pas pendant 0,5 seconde.
charge 9 (Eteint pendant 0,5 seconde)
I I I
Pendantla | a, S’allume sans interruption
charge | S AINMe  p———
S’allume pendant 0,5 seconde. Ne
Charge Clignote sallume pas pendant 0,5 seconde.
Lampe témoin | terminée 9 (Eteint pendant 0,5 seconde)
(rouge) | |
S’allume pendant 1 seconde. Ne |Batterie en surchauffe. Impossible
Veille de Clignote s'allume pas pendant 0,5 seconde.|de charger.(Lacharge
surchauffe 9 (Eteint pendant 0,5 seconde) commencera une fois que la
| I | batterie sera froide).
S’allume pendant 0,1 seconde. Ne
Charge Scintille sallume pas pendant 0,1 seconde.|Anomalie de la batterie ou du
impossible (Eteint pendant 0,1 seconde) chargeur
] EEEEEEEER

(2) Au sujet des températures et de la durée de charge de la batterie rechargeable
Les températures et la durée de charge sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2
Chargeur
Batterie uC18YGL2
Tension de charge \' 72-18
Type de batterie Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Températures de recharge de la batterie -5°C - 55°C -5°C-50°C 0°C -50°C
Durée de charge selon la capacité de la
batterie, approx. (a 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - 120
Nombre de piles
7,2V pcs. 6 -
9,6V pcs. 8 -
12V pcs. 10 10 -
14,4V pcs. 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V pcs. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
REMARQUE ATTENTION

Le temps de recharge peut varier selon la température

O Si la batterie est chargée alors qu’elle est encore

ambiante et la tension de la source.

4. Débrancher le cordon d’alimentation du chargeur

de la prise secteur.

5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.

REMARQUE

Bien sortir la batterie du chargeur apres usage, et la

conserver.

chaude parce qu'elle a été laissée longtemps dans
un endroit exposé aux rayons du soleil ou qu’elle
vient d’étre utilisée, la lampe témoin du chargeur
s’allume pendant 1 seconde, ne s’allume pas pendant
0,5 seconde (éteinte pendante 0,5 seconde). Dans ce
cas, commencer par laisser la batterie refroidir avant de
démarrer le chargement.



Lorsque la lampe témoin clignote en rouge (a intervalles
de 0,2 seconde), vérifier la présence de corps
étrangers dans le connecteur de batterie du chargeur.
En 'absence de corps étrangers, il s’agit probablement
d’un dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur.
Les confier a un service d’entretien autorisé.

Le micro-ordinateur intégré nécessitant environ
3 secondes pour confirmer le chargement de la batterie
lorsque UC18YGL2 est retiré, attendre au moins
3 secondes avant de la réinsérer pour poursuivre le
chargement. Si la batterie est réinsérée dans un délai
de 3 secondes, elle pourra ne pas étre correctement
chargée.

ENTRETIEN ET VERIFICATION

1.

Vérification des vis de fixation

Vérifier régulierement toutes les vis de fixation et
s’assurer qu’elles sont bien serrées. S’il advient qu’une
vis se desserre, la resserrer immédiatement. Le fait de
négliger ce point pourrait entrainer de graves dangers.
Nettoyage du chargeur

Quand le chargeur est sale, 'essuyer avec un chiffon
sec et doux ou un chiffon imbibé d’eau savonneuse.
Ne pas utiliser de solvant au chlore, d’essence ou de
diluant, car ils font fondre les matieres plastiques.
Apres utilisation, ranger le chargeur

Quand il n’est pas utilisé, le chargeur doit étre rangé
dans un endroit sec et surélevé ou fermé a clef, c’est-a-
dire hors de portée des enfants.

ATTENTION

Lors de I'utilisation et de I'entretien d’un outil électrique,
respecter les reglements et les normes de sécurité en
vigueur dans le pays en question.

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.

Francais
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PRECAUZIONI PER LE OPERAZIONI
GENERALI
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Tenere pulita I'area di lavoro. Aree in disordine e banchi
ingomburi, invitano gli incidenti.

Evitare ambienti pericolosi. Non esporre gli utensili
elettrici e il caricabatterie alla pioggia. Non usare gli
utensili elettrici e il caricabatterie in luoghi umidi o
bagnati. Tenere I'area di lavoro ben illuminata.

Non usare mai gli utensili elettrici e il caricabatterie
vicino a sostanze infiammabili o esplosive.

Non usare gli utensili e il caricabatterie in presenza di
gas o liquidi infiammabili.

Lapparecchio non deve essere utilizzato da persone
(inclusi i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali oppure scarsa esperienza o conoscenza, se
non in presenza di una supervisione o di istruzioni in
merito all'uso dell’apparecchio fornite da una persone
responsabile della loro sicurezza.

| bambini devono essere sorvegliati per evitare che
giochino con 'apparecchiatura.

Riporre il caricabatterie e gli utensili non utilizzati.
Quando non utilizzati, il caricabatterie e gli utensili
devono essere riposti in un luogo secco ed elevato
o chiuso a chiave e comunque fuori dalla portata dei
bambini. Sistemare gli utensili e il caricabatterie in
luoghi con temperatura inferiore ai 40°C.

Non maltrattare il cavo. Non portare mai utensili per il
cavo né tirare per togliere la spina dalla presa. Tenere |l
cavo lontano dal calore, dalle lame taglienti e da olio.
Quando il caricatore non viene usato, o quando si stanno
svolgendo le operazioni di manutenzione ed ispezione,
staccare il cavo della corrente del caricatore dalla presa AC.
Usare sempre il caricabatterie specificato, in modo da
impedire incidenti.

Usare solo parti di ricambio originali HIKOKI.

Non usare gli utensili elettrici e il caricabatterie per impieghi
diversi da quelli specificati nelle istruzioni per 'uso.

Luso di ogni altro accessorio o dispositivo di attacco
raccomandato in queste istruzioni di impiego o nel
catalogo HiKOKI potrebbe causare danni personali.

. Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere

sostituito dal fabbricante o da un suo centro assistenza
o da personale con simili qualifiche per evitare rischi.

La riparazione deve essere fatta solamente da
personale autorizzato. Il produttore non & responsabile
per danni o incidenti causati da persone non autorizzate,
né dell’eventuale utilizzo improprio dell’'utensile.

Per ottenere lintegritd di funzionamento per la quale
gli utensili e il caricabatterie sono stati concepiti, non
togliere le protezioni e le viti installate.

Usare il caricabatterie sempre e solo al voltaggio
specificato sulla targhetta.

Caricare sempre la batteria prima dell’'uso.

Non usare mai batterie diverse da quelle specificate.
Non collegare un elemento secco uguale, una batteria
ricaricabile diversa da quella specificata o una batteria
da automobile all’utensile elettrico.

Non usare trasformatori con alimentatori stabilizzati.
Non caricare la batteria da un motogeneratore o da una
fonte di corrente DC.

Caricare sempre in un ambiente al chiuso. Sia il
caricabatterie che la batteria si surriscaldano durante
la ricarica. Portare la batteria in un posto non esposto
direttamente ai raggi solari e che sia ben ventilato.

Il disegno completo dello spaccato inserito su queste
istruzioni di impiego dovrebbe essere utilizzato solo dal
personale autorizzato.

PRECAUZIONI PER LUSO DEL
CARICATORE

1.

Caricare sempre a batteria a una temperatura ambiente
compresa tra 0 e 40°C. Una temperatura inferiore a
0°C comportera un sovraccarico con conseguente
pericolo. La batteria non pud essere ricaricata ad una
temperatura superiore ai 40°C.

La temperatura ideale & compresa fra i 20-25 gradi.
Non usare il caricatore in modo continuo.

Quando un’operazione di caricatura & terminata, prima
di iniziarne una seconda, lasciare che il caricatore riposi
per 15 minuti.

Non permettere che sostanze estranee entrino nel foro
di collegamento della batteria ricaricabile.

Non smontare mai la batteria ricaricabile o il caricatore.
Non provocare mai dei corto-circuiti alla batteria
ricaricabile.

Il fenomeno provoca surriscaldamento e una sovracorrente
elettrica. Pud quindi causare ustioni o danni alla batteria.
Non gettare la batteria nel fuoco.

Puo esplodere.

Usando una batteria scarica, il caricatore pud venir
danneggiato.

Non appena la vita della batteria dopo le operazioni di
ricarica diventa troppo breve per fini pratici, portare la
batteria al negozio dove é stata acquistata. Non gettarla
mai via.

Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione
del caricatore.

Inserendo oggetti metallici o infiammabili nelle fessure
di ventilazione, si possono causare facilmente delle
scosse elettriche, o si pud danneggiare il caricatore.

SPECIFICA

Modello

UC18YGL2

Voltaggio di carica

7,2V -18V

Peso

0,4 kg

APPLICAZIONE

Per ricaricare la BATTERIA HiKOKI 7,2 V — 18 V a cassetta
agli ioni di litio delle serie super all'idruro di nichel metallico,
all'idruro di nichel metallico e al nichel-cadmio.

RICARICA

Prima di utilizzare I'utensile elettrico, caricare la batteria nel
seguente modo.

1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
una presa CA.
Quando si collega la spina del caricatore ad una presa
a muro, la spia pilota lampeggia in rosso (A intervalli di
1 secondo).

2. Inserire la batteria nel caricatore.
Inserire saldamente la batteria nel caricatore finché non
tocca il fondo del caricatore, controllando le polarita
(Fig. 1).

ATTENZIONE
Se le pile sono inserite in direzione contraria, non solo
la carica diviene impossibile ma possono verificarsi
anche problemi nel caricatore come la deformazione
del terminale di carica.

3. Carica

Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la spia
pilota si illumina stabilmente in rosso.



Quando la batteria € completamente carica, la spia
pilota lampeggia in rosso (A intervalli di 1 secondo).

(Vedere Tabella 1)

(1) Indicazione della spia

Italiano

Le indicazioni della spia sono come indicato nella
Tabella 1, a seconda delle condizioni del caricabatterie

o della batteria ricaricabile.

Tabella 1

Indicazioni della spia

Spia pilota
(rossa)

Si illumina per 0,5 secondi.

Prima della . Non si illumina per 0,5 secondi.
ricarica Lampeggia (Spento per 0,5 secondi)
| | |
Durante la T Siillumina stabilmente
ricarica Siillumina
Si illumina per 0,5 secondi.
Carica . Non si illumina per 0,5 secondi.
completata Lampeggia (Spento per 0,5 secondi)
I I I
Siillumina per 1 secondo. Batteria surriscaldata.
Surriscaldamento Lampeqgia Non si illumina per 0,5 secondi. Impossibile ricaricare (la
standby Pegg (Spento per 0,5 secondi) ricarica comincera quando
| la batteria si raffredda).
f Siillumina per 0,1 secondi. Non si illumina :
- o Lampeggia e + | Malfunzionamento della
Carica impossibile velocemente  Pe" 0,1 secondi. (Spento per 0,1 secondi) batteria o del caricatore

(2) Informazioni sulle temperature e il tempo di ricarica della batteria ricaricabile
Le temperature e il tempo di ricarica sono indicati nella Tabella 2.

Tabella 2
Caricatore
Batteria uc18YGL2
Tensione di carica \% 72-18
Tipo di batteria Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperature alle quali la batteria pud B0 _ B0, _EOC _ E(O o0 _ EN°
essere ricaricata 5°C-55°C 5°C-50°C 0°C-50°C
Tempo di carica per la capacita della
batteria, circa (A 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Numero di pile
72V pz. 6 - -
9,6V pz. 8 8 -
12V pz. 10 10 -
14,4V pz. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V pz. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
NOTA ATTENZIONE

Il tempo di carica pud variare a seconda della
temperatura ambiente e della tensione della fonte di

alimentazione.

4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore

dalla presa CA.

5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la batteria.

NOTA

'operazione di carica.

Assicurarsi di estrarre la batteria dal caricatore dopo
I'uso e quindi conservarla.
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O Se la batteria viene caricata mentre & calda perché
rimasta esposta a lungo ai raggi solari o perché
immediatamente dopo l'uso della batteria, la spia del
caricatore si illumina per 1 secondo, non si illumina per
0,5 secondi (spenta per 0,5 secondi). In questo caso,
prima lasciar raffreddare la batteria e poi eseguire




Italiano

O Quando la spia lampeggia velocemente in rosso (a
intervalli di 0,2 secondi), controllare che non siano
presenti oggetti estranei nel connettore della batteria
del caricatore ed eventualmente rimuoverli. Se non
sono presenti oggetti estranei, € probabile che la
batteria o il caricatore non funzionino bene. Rivolgersi a
un Centro di assistenza autorizzato.

O Poiché il micro computer incorporato impiega circa
3 secondi per confermare che la batteria caricata
con UC18YGL2 sia stata estratta, attendere almeno
3 secondi prima di reinserirla per continuare il
caricamento. Se la batteria viene reinserita entro 3
secondi, potrebbe non venire caricata correttamente.

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

1. Ispezione delle viti di montaggio
Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e
assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste
dovesse essere allentata, riserrarla immediatamente.
Si rischia in caso contrario di provocare incidenti
pericolosi.

2. Pulizia del caricabatteria
Se il caricabatteria & sporco, puliflo con un panno
morbido e asciutto o con un panno inumidito con acqua
e sapone. Non usare solventi cloridrici, benzina o
diluenti per benzina, in quanto potrebbero deformare la
plastica.

3. Ritirare il caricabatteria quando non & in uso
Quando non utilizzato, il caricabatteria deve essere
riposto in un luogo secco ed elevato o chiuso a chiave e
comungque fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE
Nelluso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo
della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo
foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva
comunicazione.
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ALGEMENE VPPRZORGEN IN HET
GEBRUIK
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Zorg voor een schone werkplek. Een rommelige
werkplek of werkbank verhoogt de kans op ongelukken.
Vermijd gevaarlijke omgevingen. Stel het elektrisch
gereedschap en de acculader niet bloot aan regen. Gebruik
het elektrisch gereedschap en de acculader niet op vochtige
of natte plaatsen. Zorg ervoor dat de werkplek goed verlicht is.
Gebruik het elektrisch gereedschap en de acculader niet
in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen.
Gebruik het elektrisch gereedschap en de accilader niet
in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke
of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij zij onder toezicht staan en onderricht hebben
gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Op kinderen moet strikt toezicht worden uitgeoefend
om er zeker van te kunnen zijn dat ze niet met het
gereedschap kunnen spelen.

Berg gereedschap dat niet wordt gebruikt netjes samen
met de acculader op. Wanneer ze niet in gebruik zijn,
moeten het gereedschap en de acculader worden bewaard
op een droge, hoge of afgesloten plek - buiten bereik van
kinderen. Bewaar het gereedschap en de acculader op een
plek waar de temperatuur lager dan 40°C blift.

Doe geen gekke dingen met het snoer. Draag de
acculader niet aan het snoer en trek niet aan het snoer
om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het
snoern uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.
Wanneer de acculader niet in gebruik is of wordt
onderhouden of geinspecteerd, moet u de stekker van
de acculader uit het stopcontact halen.

Om gevaar te vermijden moet u altijd de opgegeven
acculader gebruiken.

Gebruik uitsluitend originele HiKOKI vervangingsonderdelen.
Gebruik elektrisch gereedschap en acculaders niet
voor andere toepassingen dan die vermeld staan in de
handleiding.

Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u uitsluitend
de accessoires of hulpstukken gebruiken die worden
aanbevolen in deze handleiding of in de HiKOKI catalogus.

.Als het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen

worden door de fabrikant of door de fabrikant erkend
onderhoudspersoneel of iemand met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Laat reparaties uitsluitend over aan een erkend
servicecentrum. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade of enig letsel
veroorzaakt door reparatie door onbevoegden of door
onoordeelkundig gebruik van het gereedschap.

Om de operationele integriteit van het elektrisch
gereedschap en de acculader te waarborgen, mag
u in geen geval schroeven of afdekkingen of andere
onderdelen ervan verwijderen.

Gebruik de acculader altijd op het voltage dat staat
aangegeven op het typeplaatje.

Laad de accu altijd op voor gebruik.

Gebruik geen andere accu dan de voorgeschreven
accu. Gebruik geen gewone batterijen, of een andere
oplaadbare batterij dan de voorgeschreven accu, of een
auto-accu om het gereedschap van stroom te voorzien.
Gebruik geen transformator met een spanningsverhoger.
Laad de accu niet op met behulp van een motor met
een dynamo of een generator, of op gelijkstroom.

Laad de accu altijd binnenshuis op. Omdat de acculader en
de accu een beetje warm worden tijdens het opladen, moet
u de accu opladen op een plek die niet blootstaat aan direct
zonlicht, met een lage vochtigheid en een goede ventilatie.
Gebruik de onderdelentekening in deze handleiding
uitsluitend voor service door een bevoegde persoon.

Nederlands

VOORZORGEN VOOR DE
ACCULADER

1. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van
0-40°C. Een tempreatuur van minder dan 0°C zal overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk is. De accu kan niet worden
opgeladen bij een temperatuur van boven de 40°C.

De meest geschikte temperatuur voor het opladen is
20-25°C.

2. Gebruik de acculader niet continu.

Wacht ongeveer 15 minuten nadat u een accu hebt opgeladen
voordat u begint met het opladen van een andere accu.

3. Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van de
accu terecht komt.

4. Demonteer de accu of acculader niet.

5. Voorkom kortsluiting van de accu.

Kortsluiten van de accu zal resulteren in een grote stroom
en oververhitting. Dit zal resulteren in brandwonden en
schade aan de accu.

6. Gooi de accu niet in het vuur.

Een brandende accu kan ontploffen.

7. Gebruiken van een accu die het eind van zijn
levensduur heeft bereikt zal de acculader beschadigen.

8. Breng de accu naar de winkel waar deze gekocht werd,
nadat deze na opladen onvoldoende kracht heeft voor
praktisch gebruik. Gooi een accu die het eind van zijn
levensduur heeft bereikt niet zomaar weg.

9. Steek nooit voorwerpen in de ventilatie-openingen van
de acculader.

Als er voorwerpen of ontvlambaar materiaal in de ventilatie-
openingen van de acculader wordt gestoken, kan dit resulteren
in een elektrische schok of schade aan de acculader.

TECHNISCHE GEGEVENS
Model UC18YGL2
Oplaadspanning 7,2V-18V
Gewicht 0,4 kg

TOEPASSING

Voor het opladen van de batterij HIKOKI 7,2 V - 18
V cassette lithium-ion, Super nikkelmetaalhydride,
nikkelmetaalhydride en nikkel-cadmium serie.

OPLADEN

Voor het gebruik van het elektrisch gereedschap dient de

accu als volgt opgeladen te worden.

1. Sluit het netsnoer van de acculader aan op het stopcontact.
Wanneer de stekker van de acculader in het stopcontact
wordt gestoken, zal het lampje rood knipperen (met
tussenpozen van 1 seconde).

2. Steek de batterij in de acculader.

Steek de batterij in de oplader totdat deze contact
maakt met de onderkant van de lader en controleer de
polariteiten (Afb. 1).

LET OP

Als de batterijen niet in de juiste richting van (+) en (-)
in de acculader worden aange-bracht, is niet alleen
opladen onmogelijk, maar kunnen er ook storingen
in de acculader ontstaan, zoals vervorming van het
aansluitpunt.

3. Opladen
Wanneer er een accu in de acculader wordt gedaan, zal
het controlelampje continu rood branden.

Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat het
controlelampje rood knipperen (met tussenpozen van 1
seconde). (Zie Tabel 1)



Nederlands

(1) Aanduidingen van het controlelampje
De aanduidingen van het controlelampje zijn zoals aangegeven in Tabel 1, al naar gelang de toestand van de accu of
de acculader.

Tabel 1

Aanduidingen van het controlelampje

Licht ongeveer 0,5 seconde op. Licht niet
Voor het Knippert OP ongeveer 0,5 seconde lang.
opladen PP (0,5 seconde lang uit)
| I
Tijdens het Licht o Blijft branden
opladen P
Licht ongeveer 0,5 seconde op. Licht niet
Opladen Knippert OP ongeveer 0,5 seconde lang.
Controlelampje | klaar PP (0,5 seconde lang uit)
(rood) I I I
Licht ongeveer 1 seconde op. Licht niet | De accu is oververhit. De accu
Oververhitting Kniopert OP Ongeveer 0,5 seconde lang. kan niet opgeladen worden. (Het
uit (standby) PP (0,5 seconde lang uit) opladen wordt hervat wanneer de
| accu is afgekoeld).
Licht ongeveer 0,1 seconde op. Licht
Opladen Knippert ongeveer 0,1 seconde niet op. Er is iets mis met de accu of met
onmogelijk snel (.0,1.seﬁon.de;ang ui;) EEEEEE de acculader

(2) Met betrekking tot de temperaturen en oplaadtijd van de oplaadbare batterij
De temperaturen en bijbehorende oplaadtijden worden gegeven in Tabel 2.

Tabel 2
Acculader
Accu uC18YGL2
Oplaadspanning \Y 72-18
Type batterij Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Geschikte temperaturen voor het opladen _FO( _ ERO _EO _ B0 o _ £
van de accu 5°C - 55°C 5°C - 50°C 0°C -50°C
Oplaadtijd voor accucapaciteit, ca. (bij
20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Aantal accucellen
7,2V PC's. 6 - -
9,6V PC's. 8 8 -
12V PC's. 10 10 -
14,4V PC's. 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0 Ah: 8
18V PC's. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah:10
OPMERKING OPMERKING
De  oplaadtijd hangt mede af van de U moet de accu na het laden uit de acculader halen en
omgevingstemperatuur en het voltage van de op een veilige plek bewaren.

stroombron.

4. Haal de stekker van het netsnoer van de acculader
uit het stopcontact.

5. Houd de acculader stevig vast en trek de accu eruit.
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LET OP

O Als de accu wordt opgeladen terwijl deze warm is
omdat de accu langere tijd op een plaats lag die werd
blootgesteld aan direct zonlicht of omdat de accu
zojuist is gebruikt, kan het controlelampje van de
acculader 1 seconde lang oplichten, dan 0,5 seconde
niet oplichten (0,5 seconde uit). In dat geval moet u de
accu eerst laten afkoelen voordat u met opladen begint.

O Wanneer het controlelampje rood flikkert (elke 0,2
seconde), moet u controleren of er verontreinigingen
zijn in de accu-aansluiting van de acculader en
deze verwijderen als dat het geval is. Als er geen
verontreinigingen zijn, is het mogelijk dat de accu of de
acculader defect is. Breng deze dan naar een officieel
servicecentrum.

O Aangezien de ingebouwde microcomputer ongeveer
3 seconden nodig heeft om vast te stellen dat de
accu die met de UC18YGL2 wordt opgeladen eruit
is genomen, moet u minimaal 3 seconden wachten
voordat u de accu opnieuw in de acculader plaatst om
het opladen te hervatten. Als u de accu terugplaatst
voordat er 3 seconden zijn verstreken, is het mogelijk
dat de accu niet correct wordt opgeladen.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van bevestigingsschroeven
Controleer alle bevestigingsschroeven regelmatig en
zorg ervoor dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los
zittende schroeven onmiddellijk vast. Doet u dit niet,
dan kunnen ernstige gevaren het gevolg zijn.

2. Reinigen van de acculader
Wanneer de acculader vuil is, veegt u deze af met een
zachte, droge doek of een doek bevochtigd met een
zeepsopje. Gebruik geen chemische middelen zoals
chloor, of vloeistoffen zoals benzine of verfverdunner,
want deze kunnen het plastic vervormen of zelfs
smelten.

3. Berg de lader op wanneer u hem niet gebruikt
Wanneer hij niet in gebruik is, moet de acculader
worden bewaard op een droge, hoge of afgesloten plek
- buiten bereik van kinderen.

LET OP
Bij gebruik en onderhoud van elekirisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt
te worden opgevolgd.

OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en
ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin
genoemde technische gegevens zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
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PRECAUCIONES DE
FUNCIONAMIENTO GENERALES
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19.

Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas y
los bancos de trabajo desordenados aumentan la
posibilidad de que se produzca un accidente.

Evite entornos peligrosos. No exponga las herramientas
eléctricas ni el cargador a la lluvia. No utilice las
herramientas eléctricas ni el cargador en lugares
humedos. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada.
No utilice nunca las herramientas eléctricas ni el
cargador cerca de materiales inflamables o explosivos.
No utilice la herramienta ni el cargador en presencia de
liquidos o gases inflamables.

Este dispositivo no esta disefiado para ser utilizado por
personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, ni con falta de
experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido
supervision o instrucciones relativas al uso del dispositivo
por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los nifios deberan permanecer bajo supervisién para
asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

Guarde las herramientas y el cargador cuando no estén en uso.
Cuando no estén en uso, las herramientas y el cargador deben
guardarse en lugares secos, en alturas o bajo llave, fuera del
alcance de los nifios. Guarde las herramientas y el cargador en
un lugar en el que la temperatura sea inferior a 40 °C.

No realice un uso indebido del cable de alimentacion. No
transporte el cargador nunca por el cable de alimentacion,
ni lo desconecte del receptaculo. Mantenga el cable de
alimentacion lejos del calor, el aceite y los bordes afilados.
Cuando el cargador no esté en uso o cuando se esté revisando
y realizando en él tareas de mantenimiento, desconecte el
cable de alimentacion del cargador de la toma de corriente.
Para evitar situaciones de peligro, utilice siempre
unicamente el cargador especificado.

Utilice solo piezas de repuesto originales de HiKOKI.

No utilice las herramientas eléctricas ni el cargador
para aplicaciones que no sean las indicadas en las
Instrucciones de manejo.

Con el fin de evitar lesiones personales, utilice inicamente
los accesorios 0 acoplamientos recomendados en estas
instrucciones de manejo o en el catalogo de HiKOKI.

. Si el cable de alimentacion se encuentra dafado, debera

sustituirlo el fabricante, su agente de servicio técnico o
una persona con una cualificacion similar, con el fin de
evitar un peligro.

Solo el centro de servicio técnico autorizado debe efectuar
reparaciones. El fabricante no se responsabilizara de
dafios o lesiones fisicas provocadas por reparaciones
realizadas por personas no autorizadas o por una
manipulacion incorrecta de la herramienta.

Con el fin de garantizar la integridad operativa de las
herramientas eléctricas y el cargador, no retire las
cubiertas instaladas ni los tornillos.

Utilice siempre el cargador a la tension especificada en
la placa de caracteristicas.

Cargue la bateria siempre antes de usarla.

No utilice nunca una bateria que no sea la especificada.
No conecte una célula seca convencional, una bateria
recargable que no sea la especificada ni una bateria de
coche para transmitir alimentacion a la herramienta eléctrica.
No utilice transformadores que contengan un sobrealimentador.
No cargue la bateria con un generador eléctrico ni con
una fuente de alimentacion de CC.

Realice la carga siempre en interior. Como el cargador y
la bateria aumentan ligeramente de temperatura durante
el proceso de carga, cargue la bateria en un lugar que
no se encuentre expuesto a la luz solar directa, en el
que la humedad sea reducida y que esté bien ventilado.
Utilice el diagrama de montaje detallado de estas instrucciones
de manejo solo para tareas de servicio técnico autorizadas.

PRECAUCIONES DEL CARGADOR

1.

Cargue siempre la bateria a una temperatura ambiente
que oscile entre los 0 y los 40 °C. Las temperaturas
inferiores a 0 °C provocaran un exceso de carga, situacion
que resulta peligrosa. La bateria no puede cargarse a
temperaturas superiores a los 40 °C.

La temperatura de carga idénea es entre los 20 y 25 °C.
No utilice el cargador de forma continua.

Cuando finalice una carga, deje el cargador sin uso durante
unos 15 minutos antes de la siguiente carga de la bateria.
No deje que entren sustancias extranas por el orificio
de conexion de la bateria recargable.

No desmonte nunca la bateria recargable ni el cargador.
No cortocircuite nunca la bateria recargable.
Cortocircuitar la bateria provocara tensién eléctrica muy
elevada y sobrecalentamiento. Derivard en quemaduras
o en dafos a la bateria.

No arroje la bateria al fuego.

Si la bateria se quema puede explotar.

El uso de una bateria agotada danara el cargador.

Lleve la bateria al establecimiento de compra original
en caso de que la duracion de la bateria recargable sea
reducida al usarse. No tire la bateria descargada.

No inserte objetos en las ranuras de ventilacién del
cargador.

La insercion de objetos metalicos o inflamables en dichas
ranuras puede provocar descargas eléctricas o dafios en
el cargador.

ESPECIFICACION

Modelo

UC18YGL2

Tension de carga

7,2V -18V

Peso

0,4 kg

APLICACION

Para cargar la BATERIA HiKOKI 7,2 V - 18 V de las
series de cassette de iones de litio, super niquel e hidruro
metalico, niquel e hidruro metalico y niquel-cadmio.

CARGA

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la bateria
de la siguiente manera.
1.

Enchufe el cable de alimentacion del cargador a una
toma de corriente de CA.

Al conectar el enchufe del cargador a una toma de corriente, la
ldmpara piloto parpadeard en rojo (a intervalos de un segundo).

2. Inserte la bateria en el cargador.
Inserte firmemente la bateria en el cargador hasta que
éste entre en contacto con la parte inferior del cargador
y compruebe las polaridades (Fig. 1).

PRECAUCION
Si inserta las baterias al revés, no sélo sera imposible
cargarlas, sino que también es posible que se
produzcan problemas en el cargador, como la
deformacion de los terminales de carga.

3. Carga

Cuando inserte una bateria en el cargador, la lampara
piloto permanecera encendida en rojo de forma continua.
Cuando la bateria esté totalmente cargada, la lampara
piloto parpadeara en rojo (a intervalos de un segundo)
(consulte la tabla 1).

(1) Indicaciones de la lampara piloto

Las indicaciones de la lampara piloto mostradas en la
tabla 1 se produciran segun el estado del cargador o
de la bateria recargable.
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Tabla 1
Indicaciones de la lampara piloto
Se enciende durante 0,5 segundos.
Antes de No se enciende durante 0,5 segundos
la carga Parpadea (apagada durante 0,5 segundos).
I I I
Durante Se Se enciende de forma continua
la carga enciende
Se enciende durante 0,5 segundos.
. Carga No se enciende durante 0,5 segundos
Lampara | oompletada Parpadea (apagada durante 0,5 segundos).
piloto — —
(rojo)
Se enciende durante 1 segundo. No Bateria recalentada. No
Espera por Paroadea  S° enciende durante 0,5 segundos puede cargarse (la carga
sobrecalentamiento P (apagada durante 0,5 segundos). comenzara cuando la bateria
| I | sc enfrie).
Se enciende durante 0,1 segundos.
. . No se enciende durante 0,1 segundos Fallo de funcionamiento de la
Carga imposible Destellos  (apagada durante 0,1 segundos). bateria o del cargador
EEEEEEEEEEEER

(2) Acerca de las temperaturas y el tiempo de carga de la bateria recargable
Las temperaturas y el tiempo de carga se ajustaran a los valores expuestos en la tabla 2.

Tabla 2
Cargador
Bateria uc18YGL2
Tension de carga \% 72-18
Tipo de bateria Ni-Cd Ni-MH Li-ion
'tl;emp,eratura ala que podra cargarse la 59C _ 55°C 5°C — 50°C 0°C — 50°C
ateria
Tiempo de carga de la capacidad de la
bateria, aprox. (a 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Numero de células de bateria
7,2V pzas. 6 - -
9,6V pzas. 8 8 -
12V pzas. 10 10 -
14,4V pzas. 1 12 1,5/2,0Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V pzas. 15 15 1,5/2,0Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
NOTA PRECAUCION
El tiempo de carga puede variar segun la temperatura O Si la bateria se carga cuando esta caliente porque ha
ambiente y la tension de la fuente de alimentacion. permanecido durante un periodo de tiempo prolongado
4. Desconecte el cable de alimentacion del cargador en un lugar expuesto a la luz directa del sol o porque la
de la toma de corriente. bateria acaba de utilizarse, la lampara piloto del cargador
5. Sostenga el cargador con firmeza y saque la bateria. se enciende durante un segundo, no se enciende
NOTA durante 0,5 segundos (apagada durante 0,5 segundos).
Asegurese de extraer la bateria del cargador después En ese caso, deje primero que se enfrie la bateria y, a
de usarlo y, a continuacioén, guardelo. continuacion, inicie la carga.
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Cuando la lampara piloto parpadee en rojo (a intervalos
de 0,2 segundos), compruebe si hay objetos extrafios
en el conector de la bateria del cargador vy retirelos. Si
no hay objetos extrafos, es probable que la bateria o
el cargador funcionen incorrectamente. Llévelo a su
Centro de servicio técnico autorizado.

Como el microordenador incorporado tarda unos
tres segundos en confirmar que la bateria que se
estd cargando con el UC18YGL2 se ha retirado,
espere como minimo tres segundos antes de volver a
introducirla para continuar con la carga. Si la bateria
vuelve a introducirse antes de que transcurran tres
segundos, puede que no se cargue correctamente.

MANTENIMIENTO E INSPECCION

1.

Inspeccion de los tornillos de montaje

Inspeccione con regularidad todos los tornillos de
montaje y asegurese de que estén bien apretados. Si
hay algun tornillo suelto, apriételo inmediatamente. No
hacerlo podria provocar riesgos graves.

Limpieza del cargador

Cuando el cargador esté sucio, limpielo con un pafio seco
y suave o con un pafo humedecido en agua jabonosa. No
utilice disolventes cldricos, gasolina o disolventes para
pinturas ya que estos deforman los materiales plasticos.
Guarde el cargador cuando no lo use

Cuando no esté en uso, el cargador debe guardarse en lugares
secos, en alturas o bajo llave, fuera del alcance de los nifios.

PRECAUCION

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas y reglamentos
vigentes en cada pais.

NOTA

Debido al programa continuo de investigaciéon y desarrollo
de HiKOKI, estas especificaciones estan sujetas a cambio
sin previo aviso.
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PRECAUGCOES GERAIS DE
UTILIZAGAO

1.
2.

® N

10.

1

-

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Mantenha a area de trabalho limpa. As areas e as
bancadas cheias de material séo propensas a acidentes.
Evite um ambiente perigoso. Nao exponha as
ferramentas elétricas e o carregador a chuva. Nao
utilize as ferramentas elétricas e o carregador em locais
humidos. E mantenha a area de trabalho bem iluminada.
Nunca utilize as ferramentas elétricas e o carregador
préximo de materiais inflamaveis ou explosivos.

Nao utilize a ferramenta e o carregador na presenca de
liquidos ou gases inflamaveis.

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento,
a menos que lhes tenha sido dada supervisdo ou
instrucdes relativamente a utilizagdo do aparelho por uma
pessoa responsavel pela sua seguranga.

As criancas devem ser ser supervisionadas para
garantir que ndo brincam com o aparelho.

Armazene as ferramentas e o carregador. Quando nao
estéo em utilizagdo, as ferramentas e o carregador devem
ser armazenados num local seco, alto ou trancado — fora
do alcance das criangas. Armazene as ferramentas e o
carregador num local cuja temperatura € inferior a 40°C.
N&o abuse do fio. Nunca transporte o carregador pelo
fio nem puxe o fio para desligar da tomada. Mantenha o
fio afastado do calor, dleo e extremidades afiadas.
Quando o carregador nao é utlizado ou durante
uma manutencdo ou inspecgdo, desligue o cabo de
alimentacao do carregador da tomada.

Para evitar perigos, utilize sempre o carregador especificado.
Utilize apenas pecas sobresselentes genuinas da
HiKOKI.

Nao utilize as ferramentas elétricas e o carregador
para aplicagdes que ndo aquelas especificadas nas
instrucdes de utilizag&o.

Para evitar ferimentos pessoais, utilize apenas os
acessorios recomendados nestas instrugbes de
utilizag&o ou no catalogo da HiKOKI.

.Se o cabo de alimentagdo estiver danificado, tem

de ser substituido pelo fabricante ou o seu agente de
assisténcia ou uma pessoa igualmente qualificada de
modo a evitar um perigo.

As reparagbes s6 devem ser efetuadas por um
centro de assisténcia autorizado. O fabricante n&o
serd responsavel por quaisquer danos ou ferimentos
causados pela reparagdo por pessoas nao autorizadas
ou pela ma utilizagao da ferramenta.

Para garantir a integridade operacional das ferramentas
elétricas e do carregador, ndo remova as tampas
instaladas ou parafusos.

Utilize sempre o carregador a tenséo especificada na
placa de identificagao.

Carregue sempre a bateria antes da utilizagéo.

Nunca utilize uma bateria que nado a bateria
especificada. Nao ligue uma célula seca, uma bateria
recarregavel que ndo aquela especificada ou a bateria
de um carro a ferramenta elétrica.

N3&o utilize um transformador com um booster.

N&o carregue a bateria do gerador elétrico de um motor
ou fonte de alimentacédo CC.

Carregue sempre no interior. Uma vez que o carregador e
a bateria aquecem ligeiramente durante o carregamento,
carregue a bateria num local ndo exposto a luz solar
direta; onde a humidade € baixa e a ventilagéo é boa.
Utilize a imagem expandida do conjunto nestas instrugdes
de utilizagdo apenas para assisténcia autorizada.

Portugués

PRECAUCOES PARA O
CARREGADOR

1.

Carregue sempre a bateria a uma temperatura ambiente
de 0-40°C. Uma temperatura inferior a 0°C vai resultar num
carregamento excessivo, algo perigoso. A bateria nao pode
ser carregada a uma temperatura superior a 40°C.

A temperatura mais adequada para carregamento é
20-25°C.

2. Nao utilize o carregador continuamente.
Quando o carregamento estd concluido, pouse o
carregador durante cerca de 15 minutos antes do
proximo carregamento de uma bateria.
3. N&o permita a entrada de substancias estranhas no
orificio de ligagao da bateria recarregavel.
4. Nunca desmonte a bateria recarregavel ou o carregador.
5. Nunca provoque um curto-circuito na bateria recarregavel.
Provocar um curto-circuito na bateria vai causar uma
corrente elétrica e aquecimento excessivos. Resulta em
queimaduras ou danos na bateria.
6. Na&o elimine a bateria num fogo.
Se a bateria for queimada, pode explodir.
7. Utilizar uma bateria descarregada vai danificar o carregador.
8. Leve a bateria a loja onde a comprou assim que autonomia
da bateria apos o carregamento for demasiado curta para
uma utilizagao pratica. N&o elimine a bateria gasta.
9. Nao introduza objetos nas ranhuras de ventilagéo de ar
do carregador.
Introduzir objetos metdlicos ou inflamaveis nas
ranhuras de ventilagéo de ar do carregador vai resultar
em riscos de choques elétricos ou danos no carregador.
ESPECIFICACOES
Modelo UC18YGL2
Tensé&o de carregamento 7,2V -18V
Peso 0,4 kg
APLICACAO

Para carregar as BATERIAS HIiKOKI em Cassete de 7,2V —
18 V das séries 16es de Litio, Super Hidreto de Niquel-
Metdlico, Hidreto de Niquel-Metalico e Niquel-Cadmio.

CARREGAMENTO

Antes de utilizar a ferramenta elétrica, carregue a bateria
da seguinte forma.
1.

Ligue o cabo de alimentacdo do carregador a
tomada.

Ao ligar a ficha do carregador a uma tomada, a luz
piloto pisca a vermelho (Em intervalos de 1 segundo).

2. Introduza a bateria no carregador.
Insira firmemente a bateria no carregador até que
entre em contacto com a parte inferior do carregador e
verifique as polaridades (Fig. 1).

PRECAUCAO
Se a bateria for inserida na direcdo inversa, nédo
somente serd impossivel recarrega-la como também
pode causar problemas no recarregador como, por
exemplo, deformagédo no terminal de recarga.

3. Carregamento

Ao introduzir uma bateria no carregador, a luz piloto
acende de forma fixa a vermelho.

Quando a bateria fica completamente carregada, a luz
piloto pisca a vermelho (Em intervalos de 1 segundos).
(Consulte a Tabela 1)
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(1) Indicagéao de luz piloto
As indicagbes da luz piloto serdo aquelas mostradas na Tabela 1, de acordo com o estado do carregador ou da
bateria recarregavel.

Tabela 1

Indicagdes da luz piloto

Acende-se durante 0,5 segundos.
Antes do Pisca N&o se acende durante 0,5 segundos.
carregamento (desliga-se durante 0,5 segundos)
I I I
Durante o Acende-  Acende-se de forma fixa
carregamento se ]
Acende-se durante 0,5 segundos.
Carregamento Pisca N&o se acende durante 0,5 segundos.
Luz piloto | concluido (desliga-se durante 0,5 segundos)
(vermelha) e | —
Acende-se durante 1 segundo. Ndo se Bateria sobreaquecida.
Sobreaquecimento Pisca acende durante 0,5 segundos. N&o é possivel carregar. (O
espera (desliga-se durante 0,5 segundos) carregamento inicia quando
L I | o bateria arrefecer).
Acende-se durante 0,1 segundos.
Carregamento Tremeluz N&o se acende durante 0,1 segundos. Avaria na bateria ou no
impossivel (desliga-se durante 0,1 segundos) carregador
EEEEEEEEEEEER

(2) Em relagao as temperaturas e ao tempo de carregamento da bateria recarregavel
As temperaturas e o tempo de carregamento serao aqueles mostrados na Tabela 2.

Tabela 2
Carregador
Bateria uc18YGL2
Tensé&o de carregamento \% 72-18
Tipo de bateria Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperaturas as quais a bateria pode ser _EO _ EEO _EOA _ B0, o _ £(°
recarregada 5°C - 55°C 5°C -50°C 0°C -50°C
Tempo de carregamento para capacidade
da bateria, aprox. (A 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Numero de células da bateria
72V pcs. 6 - -
9,6V pgs. 8 8 -
12V pcs. 10 10 -
14,4V pg¢s. 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V pg¢s. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
NOTA 5. Segure bem o carregador e retire a bateria.
O tempo de recarregamento pode variar conforme NOTA
a temperatura ambiente e a tensdo da fonte de Certifique-se de que retira a bateria do carregador apds
alimentagéao. a utilizagéo e, de seguida, guarde-a.
4. Desligue o cabo de alimentacao do carregador da
tomada.
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Se a bateria for carregada enquanto estd quente
porque foi deixada durante um longo periodo de tempo
num local sujeito a luz solar direta ou porque a bateria
foi utilizada recentemente, a luz piloto do carregador
acende-se durante 1 segundo, ndo se acende durante
0,5 segundos (desliga-se durante 0,5 segundos).
Nesse caso, deixe primeiro a bateria arrefecer, de
seguida, inicie o carregamento.

Quando a luz piloto tremeluz a vermelho (em intervalos
de 0,2 segundos), procure e retire quaisquer objetos
estranhos no conector de bateria do carregador. Se
nao houver qualquer objeto estranho, é provavel que a
bateria ou o carregador estejam avariados. Dirija-se ao
centro de assisténcia autorizado.

Uma vez que o microcomputador integrado demora
cerca de 3 segundos a confirmar que a bateria a ser
carregada com o UC18YGL2 é retirada, aguarde no
minimo 3 segundos antes de voltar a introduzi-la para
continuar o carregamento. Se a bateria for novamente
introduzida no espacgo de 3 segundos, esta pode nao
ser carregada adequadamente.

MANUTENCAO E INSPECAO

1.

Inspeccionar os parafusos de montagem
Inspeccione regularmente todos os parafusos de montagem
e certifique-se de que estdo bem apertados. Caso algum
parafuso esteja solto, reaperte-o imediatamente. Caso
contrario, pode resultar em ferimentos graves.

2. Limpeza do carregador
Quando o carregador estiver manchado, limpe com um
pano suave e seco ou um pano humedecido em agua
com sabdo. Nao utilize solventes cloridricos, gasolina
ou diluentes, uma vez que derretem plasticos.

3. Armazenamento do carregador
Quando ndo é utilizado, o carregador deve ser
armazenado num local seco, alto ou trancado — fora do
alcance das criangas.

PRECAUGAO
Na operagdo e na manutengdo das ferramentas
elétricas, devem-se observar as normas de seguranga
e os padrdes prescritos por cada pais.

NOTA

Devido ao programa continuo de pesquisa e desenvolvimento
da HIiKOKI, as especificagdes aqui contidas estdo sujeitas a
mudangas sem aviso prévio.
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Svenska

ALLMANNA -
FORSIKTIGHETSATGARDER VID
ANVANDNING

1.
2.

© o N

1

-

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

. For

Hall arbetsplatsen ren. Roriga arbetsplatser och bankar
inbjuder till olyckor.

Undvik farliga miljder. Utsétt inte elektriska verktyg
och laddare fér regn. Anvand inte elektriska verktyg
pa fuktiga eller vata platser. Och hall arbetsplatsen val
belyst.

Anvand aldrig elektriska verktyg och laddare néra
lattantandliga eller explosiva material.

Anvand inte verktyg och laddare nara lattantandliga
vétskor eller gaser.

Denna utrustning &r inte avsedd att anvandas av
personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sinnes
eller mentala kapaciteter eller personer som saknar
erfarenhet om de inte &r under &verseende eller fatt
instruktioner om hur man anvander apparaten av en
person som ansvarar fér deras sakerhet.

Barn ska &évervakas for att se till att de inte leker med
utrustningen.

Foérvara verktyg som inte anvidnds och laddare. Nar
de inte anvands ska verktyg och laddare férvaras
pa en torr, hog eller last plats — utom rackhall for
barn. Forvara verktyg och laddare pa en plats dar
temperaturen inte 6verskrider 40°C.

Misshandla inte sladden. Bér aldrig laddaren i sladden
eller ryck i den for att koppla loss den fran natuttaget
Hall sladden borta fran varme, olja eller skarpa kanter.
Né&r laddaren inte anvands eller nar den underhalls
och inspekteras, koppla bort laddarens sladd fran
natuttaget.

For att undvika fara, anvand endast angiven laddare.
Anvand endast HiKOKI original utbytesdelar.

Anvand aldrig elektriska verktyg och laddare for
applikationer andra an de angivna i bruksanvisningarna.
att undvika personskador, anvdnd endast
tillbehér och tillsatser som rekommenderas i dessa
bruksanvisningar eller i HIKOKI-katalogen.

. Om medféljande sladd &r skadad maste den bytas av

tillverkaren eller dess representant eller motsvarande
kvalificerad person for att undvika fara.

L&t endast auktoriserad serviceverkstad utféra
reparation. Tillverkaren kan inte héllas ansvarig for
eventuella skador eller personskador orsakade av
reparation utférd av okvalificerade personer eller genom
felaktig hantering av verktyget.

For att sékerstélla avsedd funktion av verktyget och
laddare, ta inte bort monterade skydd eller skruvar.
Anvand alltid laddaren med den spéanning som anges
pa namnskylten.

Ladda alltid batteriet innan anvéndning.

Anvand aldrig andra batterier &n angivna. Anslut aldrig
ett vanligt torrbatteri, ett uppladdningsbart batteri
annat an angivna eller ett bilbatteri med det elektriska
verktyget.

Anvand aldrig en transformator som innehaller en
forstarkare.

Ladda aldrig batteriet frin en motorgenerator eller
likstréms stromkalla.

Ladda alltid inomhus. D& laddaren och batteriet blir
nagot varma under laddning, ladda batteriet pa en plats
som inte utsatts for direkt solljus; dar luftfuktigheten &r
l&g och ventilationen &r god.

Anvand sprangskissen i denna bruksanvisning endast
for auktoriserat underhall.

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR
LADDARE

1.

Ladda alltid batteriet i en omgivande temperatur mellan
0-40°C. Om batteriet laddas i en temperatur som
underskrider 0°C, kan det resultera i éverladdning som
ar farligt. Batteriet bor inte laddas i temperaturer 6ver
+40°C.

Den lampligaste
mellan 20-25°C.
Anvand inte laddaren utan uppehall.

Lat aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje
laddning.

Se till att inga frammande féremal hamnar i verktyget
genom batteridppningen eller uttagen.

Ta aldrig isar vare sig det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.

Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.
Kortslutning av batteriet kan orsaka en stor elektrisk
strém och &éverhettning. Det leder till brannskada eller
skada pa batteriet.

Kasta inte batteriet i 5ppen eld.

Om batteriet blir bréant kan det explodera.
Laddningsaggregatet skadas nér du anvander ett
urladdat batteri.

Sa snart batteriets efterladdningstid blir for kort for
verktygets praktiska anvandning, skall du féra eller
skicka batteriet till aterforsaljaren. Kasta inte bort det
urladdade batteriet med sopor.

Se till att inga féoremal eller frammande dmnen hamnar i
laddningsaggregatets ventilationshal.

Isattning av metallféremal eller lattantandliga objekt
i ventilationshalen kommer att resultera i elektriska
6verslag och skador pa laddningsaggregatet.

uppladdningstemperaturen  ligger

TEKNISKA DATA

Modell

UC18YGL2

Laddningsspénning

72V-18V

Vikt

0,4 kg
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ANVANDNING

Foér laddning av HIKOKI-BATTERIET 7,2 V — 18 V kassett
litiumjon, super nickel-metallhydrid, nickel-metallhydrid och
nickel-kadmium-serien.

BATTERILADDNING

Ladda upp batteriet enligt de féljande anvisningarna innan
du anvénder ditt elektriska verktyg.

1. Anslut laddarens nétkabel till ett natuttag.
Kontrollampan kommer att blinka i rétt (med intervaller
pa 1 sekund) efter anslutning av natkabel till laddaren.

2. Satti batteriet i laddaren.

Satt i batteriet i laddaren ordentligt tills det nar botten
av laddaren, och kontrollera att det sitter at ratt hall
. (Bild 1).

FORSIKTIGT
Batteriet laddas inte upp, nar det satts i vant at fel,
utover att sakringen kan smalta, eller sa kan det
handa att det uppstar fel i laddaren, som t. ex. att
laddningsuttaget deformeras.

3. Laddning

Nar ett batteri sétts i laddare kommer signallampan
tandas och lysa kontinuerligt i rétt.

Sa fort batteriet har laddats upp helt blinkar
signallampan i rétt (med intervaller pa 1 sekund). (Se
Tabell 1)
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(1) Hur signallampan lyser/blinkar till
Hur signallampan lyser/blinkar till fére laddnings-start, under pagdende laddning och efter slutférd laddning visas i
nedanstaende Tabell 1.

Tabell 1
Signallampans indikationer
Fére Lyser 0,5 sekunder. Lyser inte under 0,5
laddnin Blinkar  sekunder. (slackt 0,5 sekunder)
9 I I I
Under Lyser ihallande
laddning Ly e —————
Laddnin Lyser 0,5 sekunder. Lyser inte under 0,5
Signallampa avslutadg Blinkar  sekunder. (slackt 0,5 sekunder)
(rod) I I I
Overhettad Lyser 1 sekund. Lyser inte under 0,5 Batteriet dverhettat. Kan inte ladda.
standbylage Blinkar  sekunder. (slackt 0,5 sekunder) (laddning kommer att bérja nar
viag I I | batteriet svalnat).
Gar inte att Lyser 0,1 sekunder. Lyser inte 0,1 sekunder.
ladda Flimrar  (slackt 0,1 sekunder) Fel i batteriet eller laddaren
EEEEEEEEEEEESR

(2) Angéaende temperaturer och laddningstid fér det uppladdningsbara batteriet
Temperaturer och laddningstider blir som visas i Tabell 2.

Tabell 2
Laddare
Batteri uC18YGL2
Laddningsspéanning | \' 72-18
Typ av batteri Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperaturer vid vilka batterierna kan laddas -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Laddningstid for batterikapacitet, ca. (vid 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Antal battericeller
7,2V st. 6 - -
9,6V st. 8 8 -
12V st. 10 10 -
14,4V st. 12 12 1,5/2,0 Ah : 4
3,0/4,0 Ah: 8
18V st. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
ANMARKNING FORSIKTIGT
Laddningstiden kan variera enligt O Det kan hénda att signallampan pa laddaren tands
omgivningstemperaturen och natspanningen. under 1 sekund och slacks under 0,5 sekunder (av 0,5
4. Dra ut laddarens natkabel ur natuttaget. sekunder) nér batteriet laddas medan det blivit varmt,
5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet beroende av att det fatt ligga i solen eller nér det sétts i
ur laddaren. laddaren strax efter avslutat bruk. Om detta ar fallet, lat
OBSERVERA batteriet svalna forst innan du startar uppladdning.
Kom ihag att dra ut batteriet ur laddaren efter O Nar signallampan bérjar flimra snabbt i rott (med
anvandning och att spara det. intervaller om 0,2 sekunder) maste batteriets

isattnings6ppning kontrolleras fér frammande &mnen,
som maste tas bort. Om det inte finns nagra frammande
foremal ar det troligt att det ar fel pa batteriet eller
laddaren. Ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
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Svenska

O Det tar ca tre sekunder for den inbyggda mikrodatorn
i UC18YGL2 att avkénna att en pagdende laddning
avbrutits och batteriet tagits ur. Vanta darfér i minst
tre sekunder innan batteriet pa nytt sétts i laddaren for
fortsatt laddning. Det kan hénda att batteriet inte laddas
upp pa korrekt satt om batteriet satts i laddaren pa nytt
inom tre sekunder.

UNDERHALL OCH INSPEKTION

1. Kontroll av monteringsskruvar
Kontrollera alla monteringsskruvar med jamna
mellanrum och kontrollera att de &r ordentligt
fastdragna. Om nagon av skruvarna skulle lossa, dra
omedelbart & dem. Om du inte gor det kan det kan det
leda till allvarlig fara.

2. Rengéring av laddaren
Nér laddaren blir smutsig, torka av den med en torr mjuk
trasa eller en trasa fuktad i tvalvatten. Anvand aldrig
klorldsningar, bensin eller thinner d& de smalter plast.

3. Forvaring av laddare som inte anvénds
Nar den inte anvands ska laddaren férvaras pa en torr,
hog eller last plats — utom rackhall for barn.

FORSIKTIGT
Vid anvandning och underhall av elverktyg maste de
sakerhetsbestdmmelser och standarder som galler i
respektive land iakttas.

OBSERVERA

Beroende p& HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbete, férbehaller HiIKOKI ratten till &ndringar av
tekniska data utan féregdende meddelande.
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GENERELLE FORHOLDSREGLER
FOR DRIFT

1.
2.

©o®

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Hold arbejdsomradet rent. Rodede omrader og
baenke gger risikoen for ulykker.

Undga farlige omgivelser. Udseet ikke elektriske
veerktojer og opladeren for regn. Anvend ikke
elektriske veerktgjer og opladeren i fugtige eller vade
omgivelser. Og hold arbejdsomradet tilstraekkeligt
oplyst.

Anvend aldrig elektriske vaerktejer og opladeren i
nzerheden af breendbare eller eksplosive materialer.
Anvend ikke veerktej og oplader i neerheden af
braendbare vaesker eller gasser.

Dette apparat er ikke til brug af personer (herunder bern)
med nedsatte, fysiske, sansemaessige eller mentale
evner eller manglende erfaring eller viden, medmindre
de er under opsyn eller har modtaget vejledning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Born skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.

Opbevar inaktivt veerktej og inaktiv oplader. Nar det
ikke er i brug, skal veerktgj og oplader opbevares
pa et tort, aflast sted hejt oppe — utilgeengeligt for
barn. Opbevar veerktgj og oplader pa et sted, hvor
temperaturen er under 40 °C.

Misbrug ikke ledningen. Beer aldrig opladeren i
ledningen, og ryk ikke i den for at frakoble den fra
kontakten. Hold ledningen veek fra varmekilder, olie
og skarpe kanter.

Nar opladeren ikke er i brug, eller nar den
vedligeholdes og efterses, skal du frakoble
opladerens netledning fra kontakten.

For at undgé farer skal du altid kun anvende den
angivne oplader.

Anvend kun originale reservedele fra HiIKOKI.

Anvend ikke elektriske veerktgjer og opladeren
til andre programmer end dem, der er angivet i
handteringsvejledningen.

For at undga tilskadekomst skal du kun anvende det
anbefalede tilbehor eller tilbeher, der anbefales i
denne handteringsvejledning eller i HIKOKI-kataloget.
Hvis el-ledningen er beskadiget, skal det udskiftes
af producenten, en serviceagent eller en lignende
kvalificeret person for at undga farer.

Lad kun det autoriserede servicecenter udfore
reparationen. Producenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader eller tilskadekomst forarsaget af
reparation udfert af uautoriserede personer eller ved
fejlh&ndtering af veerktojet.

For at sikre, at den designede integritet mellem
elektriske veerktgjer og opladeren fungerer, ma du
ikke fijerne monterede deeksler eller skruer.

Anvend altid opladeren ved den speending, der er
angivet pa typeskiltet.

Oplad altid batteriet for brug.

Anvend altid kun den angivne batteritype. Tilslut ikke et
almindeligt terbatteri, andre genopladelige batterier end
det angivne eller et bilbatteri il det elektriske veerktoj.
Anvend ikke en transformer med forsteerker.

Oplad ikke batteriet fra en motors elektriske generator
eller jeevnstrgmsforsyning.

Oplad altid indenders. Idet opladeren og batteriet bliver
lidt varme under opladning, skal du oplade batteriet pa
et sted, der ikke udseettes for direkte sollys, pa et sted
med lav luftfugtighed og god ventilation.

Anvend kun tegningen af spraengbilledet i denne
handteringsvejledning i forbindelse med autoriseret
eftersyn.
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Dansk

FORHOLDSREGLER FOR OPLADER

1. Oplad batteriet ved en omgivende temperatur pa
0-40 °C. Temperaturer pa under 0 °C medfarer
overopladning, der er farligt. Batteriet kan ikke
oplades ved temperatur pa over 40 °C.

Den mest egnede temperatur for opladning ligger pa
20-25°C.

2. Anvend ikke opladeren kontinuerligt.

Nar en opladning er fuldfert, skal du lade opladeren
ligge i omtrent 15 minutter, for du oplader neeste
batteri.

3. Undga, at fremmedlegemer traeenger ind i hullet til
tilslutning af det genopladelige batteri.

4. Skil aldrig det genopladelige batteri eller opladeren
ad.

5. Kortslut aldrig det genopladelige batteri.

Kortslutning af batteriet forarsager en stor elektrisk
stromning og overophedning. Det medforer
forbreendinger eller beskadigelse af batteriet.

6. Bortskaf ikke batteriet ved at kaste det pa et bal.

Hvis batteriet braendes, kan det eksplodere.

7. Anvendelse af et afladet batteri beskadiger opladeren.

8. Nar batteriet har naet slutningen af sin levetid, skal du
levere det tilbage til den forretning, hvor du kebte det.
Bortskaf ikke det afladede batteri.

9. Stik ikke genstande ind i opladerens
ventilationsabninger.

Hvis metalgenstande eller breendbare stoffer kommer
ind i opladerens ventilationsabninger, kan det give
elektriske stod eller odeleegge opladeren.

SPECIFIKATION

Model UC18YGL2
Opladningsspaending 72V-18V
Veaegt 0,4 kg
ANVENDELSE

Ved opladning af HIKOKI BATTERI 7,2 V - 18 V Lithium-
ion kassette, Super Nikkel-Metalhydrid-, Nikkel-
Metalhydrid- og Nikkel-Cadmium-serien.

OPLADNING

Inden det elektriske veerktgj tages i brug, oplades

batteriet som fglger.

1. Tilslut opladerens netkabel til kontakten.
Ved tilslutning af opladerens stik til en kontakt, blinker
kontrollampen radt (ét blink i sekundet).

2. Saet batteriet i opladeren.
Seet batteriet godt fast i opladeren, til det rerer bunden
af opladeren, og tjek polariteten (Fig. 1).

FORSIGTIG
Hvis batterierne saettes omvendt i, vil ikke alene
genopladning veere umulig, men der vil ogsa veere
risiko for, at sikringen springer, eller at der opstar
problemer i opladeapparatet som f.eks. en deformeret
opladeterminal.

3. Opladning

Nar et batteri seettes i opladeren, lyser kontrollampen

konstant op i radt.

Nar batteriet er fuldt opladet, blinker kontrollampen

rodt (ét blink i sekundet). (Se Tabel 1)

Kontrollampens indikation

Kontrollampens indikationer er som vist i Tabel 1,

alt efter opladerens eller det genopladelige batteris

tilstand.

=
=



Dansk

Tabel 1
Kontrollampens indikationer
For Lyseri 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
opladning Blinker sekunder. (slukketi 0,5 sekunder)
I I |
Mens Lyser vedvarende
opladning Lyse ————
; Lyseri0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
Opladning Blinker sekunder. (slukketi 0,5 sekunder)
Kontrollampe | fuldfert —— —— —
(red)
Lyser i1 sekund. Lyser ikke i 0,5 Batteriet er overophedet. Ude af
Overophedning Blinker sekunder. (slukket i 0,5 sekunder) stand til at oplade. (Opladning
standby | I | begynder, nar batteriet er kolet
af)
Opladning er Blinker Is‘gf(ﬁ;:j%: f;hﬁﬂgﬁrbhyzzrkLknkgér?'1 Funktionsfejl i batteri eller
umulig hurtigt EEEEEEEEEEEEE oplader

(2) Vedrerende det genopladelige batteris temperaturer og opladningstid
Temperaturene og opladningstiden bliver som vist i Tabel 2.

Tabel 2
Oplader
Batteri uUcC18YGL2
Opladningsspaending | \ 72-18
Batteritype Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperaturer, hvor batteriet kan genoplades -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Opladningstid for batterikapacitet, ca. (ved 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Antal battericeller
72V stk. 6 - -
9,6V stk. 8 8 -
12V stk. 10 10 -
14,4V stk. 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V stk. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10

BEMARK
Genopladningstiden kan variere alt efter den
omgivende temperatur og stremkildens spaending.

4. Frakobl opladerens netledning fra kontakten.

5. Hold godt fat om opladeren, og trak batteriet ud.

BEMARK
Serg for at treekke batteriet ud af opladeren efter brug,
og opbevar det derefter.

FORSIGTIG

O Huvis batteriet oplades, mens det er varmt efter at have
ligget leenge pa et sted med direkte sollys, eller fordi
batteriet lige har veeret anvendt, lyser opladerens
kontrollampe i 1 sekund, hvorefter det ikke lyser i 0,5
sekunder (slukkes i 0,5 sekunder). | et sddant tilfeelde
skal batteriet forst have lov til at kele af, hvorefter
opladningen kan pabegyndes.
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O Nar kontrollampen blinker hurtigt redt (ved 0,2

sekunders intervaller), skal du efterse for og fjerne
eventuelle fremmedlegemer i opladerens batteristik.
Hvis der ikke er nogen fremmedlegemer, er det muligt,
at batteriet eller opladeren ikke fungerer korrekt. Lad
et autoriseret servicecenter se pa problemet.

Idet det tager omtrent 3 sekunder for den indbyggede
mikrocomputer at bekreefte, at batteriet opladet
med UC18YGL2 er taget ud, skal du vente i mindst
3 sekunder, for du seetter det i og fortseetter
opladningen. Hvis batteriet saettes i, for der er gaet 3
sekunder, er det ikke sikkert, at batteriet kan oplades
ordentligt.



Dansk

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

1. Eftersyn af monteringsskruerne
Efterse regelmaessigt alle monteringsskruer, og serg
for, at de er speendt ordentligt. Hvis nogle af skruerne
er lgse, skal du omgéende spaende dem igen. Hvis du
ikke gor det, kan det medfere alvorlig fare.

2. Rengoring af opladeren
Nar opladeren er snavset, kan du terre den af med en
blad, ter klud eller en klud fugtet med saebevand. Brug
ikke kloroplgsning, benzin eller fortynder, da disse
vaesker oploser plastik.

3. Opbevar opladeren inaktiv
Nar den ikke er i brug, skal opladeren opbevares pa et
tort, aflast sted hejt oppe — utilgeengeligt for barn.

FORSIGTIG
Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-veerktoj skal
de sikkerhedsregler og standarder, som gaelder i hvert
enkelt land, ngje overholdes.

BEMAERK
Grundet HiKOKI’'s lgbende forskning og udvikling kan
specifikationerne heri zendres uden forudgaende varsel.
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Norsk

GENERELLE FORHOLDSREGLER FORHOLDSREGLER FOR LADEREN

FOR DRIFT 1. Lad alltid batteriet ved en omgivelsestemperatur

: 5 : 5 pa 0-40°C. Temperaturer under 0°C vil fore til
1. Hold arbeidsomradet rent. Uryddige omrader og overlading, som er farlig. Batteriet kan ikke lades ved

2. Unnga farlige miljo. Du ma ikke utsette elektroverktoy . o
eller laderen for regn. Du ma ikke bruke elektroverktgy 2 :?(in Eeitlpgssen?(e t(te.mpeﬁ_aturfor lading er 20-25°C.
eller laderen pa fuktige eller vate steder. Hold : N"e ruk lageren kontinuerlig. S
arbeidsomradet godt opplyst. ar en lading er fullfqrt, la laderen hvile i ca. 15
Bruk aldri elektroverktoy eller laderen i naerheten av 3 ml'(nuﬁterffm neStdeI batteri Iages. L e f
brennbare eller eksplosive materialer. : 'Ike I? remmel 3%6'“% omme inn | apningen tor
Bruk ikke verkigy eller laderen i naerheten av tilkopling av oppladbart batteri. .
brennbare vaesker eller gasser. 4. Ikke_demonter det oppladbare batte_net eller laderen.

f : . Aldri kortslutt det oppladbare batteriet.

3. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer 5 K lutni b et vil medf Kraftia elekirisk
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske ortslutning av batteriet vil medfare et kraftig elektris
eller mentale evner, eller med manglende erfaring og stot og o_veropphetlng. Det vil fare til brannskader eller
kunnskap, med mindre de far tilsyn eller instruksjoner at batteriet skades. . .
om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig 6.  Ikke kast batteriet pa et bal.

h Hvis batteriet er brent, kan det eksplodere.
for deres sikkerhet. ’ p
Hold gye med barn for & kontrollere at de ikke leker 7. Laderen kan skades dersom det brukes et gdelagt
med apparatet. _Ii:_atten. et til butikk e ki .

4. Lagre tomgangsverktoy og laderen. Nar de ikke er 8. Ta med ba.tte”?t til_butikken dler det bef ]?(pt S.al
i bruk ber verktey og laderen oppbevares tert, hoyt snart batteriets levetid etter oppladning er for kort ti
eller innelast -- utenfor barns rekkevidde. Oppbevar praktisk bruk. Ikke kast et utladet batteri.
verktoy og lader pa et sted der temperaturen er lavere 9. Ikke. . plansse_r gjenstander !
enn 40°C. ventilasjonsépninger. )

5. |kke misbruk kabelen. Baer aldri laderen etter Dersom metallgjenstander _eIIerqbre'nnbare gjenstander
ledningen eller trekk i den for & kople den fra fores inni laderens ventllaswns_a\pnlnger kan det fore til
stikkontakten. Hold stremledningen unna varme, olje elektriske stot eller at laderen blir edelagt.
og skarpe kanter.

6. Nar laderen ikke er i bruk eller nar den inspiseres og SPESIFIKASJONER
vedlikeholdes ma du kople laderens stremledning fra
stikkontakten.

7. For aunnga fare, bruk alltid kun den angitte laderen. Modell uC18YGL2

8. Bruk kun originale HiKOKI reservedeler. Ladespenning 72V-18V

9. Bruk ikke elektroverktay eller laderen til andre ting
enn de som er angitt i sikkerhetsinstruksjonene. Vekt 0,4 kg

10.For & unngad  personskader, bruk  kun
tilbeher eller tilbeher som anbefales i disse
sikkerhetsinstruksjonene eller i HIKOKI-katalogen. ANVENDELSE

11. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, ma den byttes
av produsenten eller dens serviceagent eller en For & lade HIKOKI BATTERIER 7,2 V - 18 V kassett-litium-
tilsvarende kvalifisert person for & unnga fare. ion-, supernikkel-metallhydrid-, nikkel-metallhydrid- og
La kun et autorisert servicesenter gjere reparasjoner. nikkelkadmium-seriene.

Produsenten vil ikke veaere ansvarlig for eventuelle tap
eller skader forarsaket av reparasjon av uvedkommende LADING
personer eller av feilhandtering av verktoyet.

12.For & sikre designet driftsmessig integritet for Fgr elektroverktoyet tas i bruk, lad batteriet som forklart
elektroverktey og lader, ma du ikke fjerne installerte nedenfor.
deksler eller skruer. ) 1. Kople laderens stromkabel til stikkontakten.

13. Bruk alltid laderen med den spenningen som er angitt Nar du kobler kontakten til batteriladeren til en
i merkeplaten. stikkontakt, vil pilotlampen blinke radt (med intervaller

14. Lad alltid batteriet for bruk. pa 1 sekund).

15. Bruk aldri et batteri pa noen annen mate enn det som 2. Sett batteriet i laderen.
er spesifisert. Du ma ikke koble til en vanlig torr celle, Sett batteriet godt inn i laderen til det kommer i kontakt
et oppladbart batteri pa noen annen mate enn angitt med bunnen av laderen og kontroller polaritetene
eller et bilbatteri til elektroverktayet. (Fig. 1).

16. Ikke bruk en transformator med forsterker. FORSIKTIG

17. Ikke lad opp batteriet fra en elektrisk generator pa en Hvis batteriene settes i feil vei, vil det ikke bare bli
motor eller tilkoblet en likestrems stremforsyning. umulig & lade opp batteriene, men det kan ogsa

18. Lad alltid innenders. Fordi laderen og batteriene blir forarsake at sikringen ryker eller at ladeterminalen
litt varme under ladingen, ma batteriet lades pa et sted deformeres.
som ikke er utsatt for direkte sollys, der luftfuktigheten 3, Lading
er lav, og det er god ventilasjon. Nar du setter inn et batteri i laderen, vil pilotlampen

19. Bruk sammenstillingstegningen i denne lyse kontinuerlig i redt.

benker kan fore til ulykker.

brukerveiledningen kun til godkjent servicearbeid.

en temperatur hgyere enn 40°C.
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Nar batteriet er helt oppladet, vil pilotlampen blinke
redt (med intervaller pa 1 sekund). (Se Tabell 1)

(1

=

Pilotlampe indikasjon

Pilotlysets indikasjoner blir som vist i Tabell 1, i
samsvar med ladeapparatets eller det oppladbare

batteriets tilstand.




Norsk

Tabell 1
Pilotlampens indikasjoner
For Lyseri 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
: Blinker sekunder. (av i 0,5 sekunder)
lading — — —
Mens Lyser kontinuerlig
lading Lyser ~ e
Ladin Lyseri 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5
Pilotlampe ferdi 9 Blinker sekunder. (av i 0,5 sekunder)
(red) 9 I I I
: Lyseri 1 sekund. Lyser ikke i 0,5 Batteriet overopphetet. Kan
;)ogleg%%%f:gmg Blinker sekunder. (av i 0,5 sekunder) ikke lade. (Ladning vil starte
I I | nar batteriet er avkjolt)
A Lyseri 0,1 sekunder. Lyser ikke i 0,1 . . .
;ﬁ;ng ikke Blafrer sekunder. (av i 0,1 sekunder) Eﬂgfgﬁsmn i batteriet eller
9 EEEEEEEEEEEER

(2) Angaende temperaturer og ladetid til det oppladbare batteriet
Temperaturer og ladetider vil bli som vist i Tabell 2.

Tabell 2
Lader
Batteri uc18YGL2
Ladespenning | \% 72-18
Batteritype Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperaturer hvor batteriet kan lades pa nytt -5°C -55°C -5°C-50°C 0°C-50°C
Ladetid for batterikapasitet, ca. (Ved 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Antall battericeller
72V stk. 6 - -
9,6V stk. 8 8 -
12V stk. 10 10 -
14,4V stk. 12 12 1,5/2,0Ah: 4
3,0/4,0 Ah:8
18V stk. 15 15 1,5/2,0Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
MERK O Nar pilotlyset blafrer redt (med intervall pa 0,2
Ladetiden kan variere avhengig av temperatur og sekunder), ma& du kontrollere om det finnes
stromkildens stromspenning. fremmedlegemer i laderens batterikontakt og
4. Kople laderens stromkabel fra stikkontakten. eventuelt fijerne disse. Hvis det ikke finnes noen
5. Hold fast laderen og trekk ut batteriet. fremmedlegemer, er det mulig at batteriet eller laderen
MERK er defekt. Ta den med til et godkjent servicesenter.
Pass pa a trekke ut batteriet fra laderen etter bruk og O Da det tar den innebygde mikrodatamaskinen cirka
oppbevar det. 3 sekunder & bekrefte at batteriet som lades med
FORSIKTIG UC18YGL2 er tatt ut, vent i minst 3 sekunder for det
O Huvis batteriet lades mens det er varmt fordi det har settes inn igjen for & fortsette ladingen. Hvis batteriet
veert utsatt for direkte sollys i lengre tid, eller fordi settes inn igjen for det har gatt 3 sekunder, kan det
batteriet nettopp har veert i bruk, vil laderens pilotlys hende at batteriet ikke blir korrekt ladet.

lyse i 1 sekund, veere slukket i 0,5 sekunder (av i 0,5
sekunder). | slike tilfeller ma batteriet kjoles ned for
ladingen starter.
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VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

1. Inspisere monteringsskruene
Gjennomfer regelmessig kontroll av alle
monteringsskruer og sikre at de er skikkelig strammet.
Hvis noen av skruene er lgse, stram dem umiddelbart.
Unnlatelse av & gjore dette kan fore til alvorlig fare.

2. Rengjore laderen
Nar laderen er misfarget, terk av den med en myk og
torr klut eller en klut fuktet med sapevann. Bruk ikke
kloropplgsninger, bensin eller malingstynner da disse
kan lgse opp plasten.

3. Lagre tomgangsladeren
Nar den ikke er i bruk, ber laderen oppbevares tort,
hoyt eller inneldst — utenfor barns rekkevidde.

FORSIKTIG
Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det
enkelte land, ma overholdes ved drift og vedlikehold
av elektroverktoy.

MERK
P& grunn av HiKOKIs kontinuerlige forsknings- og
utviklingsprogram  kan  spesifikasjonene i dette

dokumentet endres uten forvarsel.
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YLEISIA KAYTTOON LITTYVIA
VAROTOIMIA

Pida tydskentelyalue puhtaana. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epasiisteissa tyotiloissa.
ympaéristoja. Ala altista
séhkotydkaluja ja laturia sateelle. Aléd kayta
sahkotydkaluja ja laturia kosteissa tai marissa
paikoissa. Pid& tyoskentelyalue hyvin valaistuna.

Aléa koskaan kayta sahkotydkaluja ja laturia helposti
syttyvien tai rajahtavien materiaalien lahella.

Al4 kaytad tydkalua ja laturia paikoissa, joissa on
helposti syttyvia nesteité tai kaasuja.

. Tata laitetta eivat saa kéyttada henkilét (mukaan lukien
lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen
toimintakyky on laskenut tai joilla ei ole riittavéasti
kokemusta ja tietoa laitteen kaytdsta, paitsi jos heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild valvoo heité tai
on neuvonut heita laitteen kaytdssa.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivét leiki laitteella.

. Varastoi kayttamattémat tydkalut ja laturi. Kun
tydkaluja ja laturia ei kaytetd, sailytd ne kuivassa
paikassa, joka on tarpeeksi korkealla tai lukittu, lasten
ulottumattomissa. Sailyta tyokalut ja laturi paikassa,
jonka l&mpétila on alle 40 °C.

. Ala kdyta johtoa vaarin. Al koskaan kanna laturia
johdon varassa tai veda johtoa irrottaaksesi sen
pistorasiasta. Suojaa johto kuumuudelta, 6ljylta ja
terdvilta reunoilta.

Irrota laturin virtajohto pistorasiasta, kun laturia ei
kayteta tai kun sita huolletaan tai tarkastetaan.

Kéaytd aina maarattya  laturia  valttdéksesi
vaaratilanteet.

Kayté vain aitoja HiKOKI-varaosia.

Ala kayta sahkotydkaluja ja laturia muuhun kuin
kayttdohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen.

. Vélttaéksesi loukkaantumisen kaytd vain naissa
késittelyohjeissa tai HiKOKI-luettelossa suositeltuja
varusteita tai lisélaitteita.

.Jos virtajohto on  vahingoittunut, se on
vaaratilanteiden valttamiseksi vaihdatettava
valmistajalla, valmistajan  huoltoedustajalla  tai
vastaavalla patevalla taholla.

Anna vain valtuutetun huoltokeskuksen korjata
laite.  Valmistaja ei vastaa vahingoista tai
loukkaantumisista, jotka johtuvat valtuuttamattomien
henkildiden tekemistd korjauksista tai tyokalun
vaarinkaytosta.

. Jotta sé&hkotydkalut ja laturi toimisivat tarkoitetulla
tavalla, ala irrota niihin asennettuja suojuksia tai
ruuveja.

.Kéaytd laturia aina
jannitteella.

. Lataa akku aina ennen kéytt6a.

. Ala koskaan kaytd muuta kuin maaratyn tyyppista
akkua. Ala yhdista sahkétydkaluun tavallista
kuivakennoakkua tai akkua, jota ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi tydkalussa, tai auton akkua.

. Ala kéayta tehostettua muuntajaa.

. Ala lataa akkua moottorikayttdisesta
sahkdgeneraattorista tai DC-virtaldhteesta.

.Lataa aina sisatiloissa. Koska laturi ja akku
kuumenevat hieman latauksen aikana, lataa akku
suojassa suoralta auringonvalolta ja tilassa, jonka
ilmankosteus on matala ja joka on hyvin ilmastoitu.

. Kéyta naisséa kayttdohjeissa olevaa hajotuskuvaa vain
sallittuun huoltoon.

tyyppikilvessa ilmoitetulla

ok
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LATURIA KOSKEVIA VAROTOIMIA

Lataa akku aina ympéristéssa, jonka lampétila on
0-40 °C. Alle 0 °C:n lampétila aiheuttaa vaarallisen
ylilatautumisen. Akkua ei voi ladata, jos ymparistén
lampétila on yli 40 °C.

Sopivin latauslampétila on 20-25 °C.

. Alé kéyté laturia jatkuvasti.

Kun yhden akun lataus on valmis, anna laturin olla
kayttdmatta noin 15 minuuttia ennen seuraavan akun
latausta.

Huolehdi, ettei akun kytkentdaukkoon p&ase likaa.

Ala koskaan pura akkua tai laturia.

Ala koskaan aiheuta akkuun oikosulkua.

Akun oikosulku aiheuttaa voimakkaan séhkévirran ja
ylikuumenemisen. Se aiheuttaa palovammoja tai akun
vahingoittumisen.

. Al& havita akkua polttamalla.

Jos akku poltetaan, se saattaa rajahtaa.

Kuluneen akun kaytté vahingoittaa laturia.

Kun akun kayttdaika latauksen jalkeen kay liian
lyhyeksi kaytannolliseen tydskentelyyn, vie akku
takaisin ostopaikkaan. Ala havité kulunutta akkua.

. Ala tydnna laturin tuuletusrakoihin mitaéan.

Jos laturin tuuletusrakoihin tyénnetdan metalliesineita
tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena s&hkdiskun
vaara tai laturin vahingoittuminen.

TEKNISET TIEDOT

Malli UC18YGL2

Latausjannite

72V-18V

Paino 0,4 kg

=

KAYTTOTARKOITUS
HIKOKI BATTERY 7,2 V - 18 V Cassette Litium-ioni-,

Super-Nikkelimetallihybridi-,
Nikkeli-Kadmium -sarjan paristojen lataaminen.

LATAUS

Lataa akku ennen sahkétydkalun kayttéa seuraavasti.
1.

Nikkelimetallihybridi-  ja

Liita laturin virtajohto pistorasiaan.
Kun laturin pistoke liitetdan pistorasiaan, merkkivalo
vilkkuu punaisena (1 sekunnin vélein).

. Aseta akku laturiin.

Aseta akku tiukasti laturiin, kunnes se osuu laturin
pohjaan, ja tarkista napaisuus (Kuva 1).

HUOMAUTUS

Jos paristot asetetaan vaarinpdin, ei ainoastaan
lataaminen kdy mahdottomaksi vaan se saattaa
aiheuttaa my6s sulakkeen palamisen tai ongelmia
laturiin, esimerkiksi epdmuodostuneen latauslittimen.

. Lataus

Kun akku asetetaan laturiin,
jatkuvasti punaisena.

Kun akku on latautunut, merkkivalo vilkkuu punaisena
(1 sekunnin vélein). (Katso taulukko 1)

Merkkivalon ilmoitukset

Merkkivalon ilmoitukset nakyvat taulukon 1
mukaisesti laturin ja ladattavan akun tilan mukaan.

merkkivalo palaa
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Taulukko 1
Merkkivalon néyttamat
Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala
Ennen . 0,5 sekunnin ajan. (sammuu 0,5
lataamista Vilkkuu sekunniksi)
I I I
Lataamisen Palaa jatkuvasti
aikana Palaa
) Palaa 0,5 sgku_nnin ajan. Eipala
Merkkivalo b:lt;?smmen Vilkkuu gesktsjﬁﬁ:lkl?)m ajan. (sammuu 0,5
(punainen) — — —
. . Palaa 1 sekunnin ajan. Ei pala Akku on ylikuumentunut.
Ziléléuuutg?nn:mlsen Vilkkuu 92 sekunnin ajan. (sammuu 0,5 Lataaminen ei onnistu.
P sekunniksi) (Lataaminen alkaa, kun akku
valmiustila I | 5ihtyy)
. . Palaa 0,1 sekunnin ajan. Ei pala 0,1
Lataaminen ei Valkkyy sekunnin ajan. (sammuu 0,1 sekunniksi) [ Akun tai laturin toimintahairié
onnistu n EEEEEEEEEN

(2) Tietoa ladattavan akun lampétiloista ja latausajasta
Lampdtilat ja latausaika ndkyvat taulukossa 2.

Taulukko 2
Laturi
AKKU UC18YGL2
Latausjannite \% 7,2-18
Akun tyyppi Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Lampétilat, joissa akku voidaan ladata -5°C -55°C -5°C -50°C 0°C -50°C
Akun kapasiteetin arvioitu latausaika, ca.
(lampétilassa 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Akkukennojen méara
72V kpl. 6 - -
9,6V kpl. 8 8 -
12V kpl. 10 10 -
14,4V kpl. 12 1,5/2,0Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V kpl. 15 15 1,5/2,0Ah: 5
3,0/4,0 Ah: 10

HUOMAA
Latausaika vaihtelee riippuen ympariston lampétilasta
ja virtalahteen jannitteesta.

4. Irrota laturin virtajohto pistorasiasta.

5. Pida laturista tiukasti kiinni ja vedé akku pois.

HUOMAA
Poista akku laturista kayton jalkeen ja sailyta sita
turvallisessa paikassa.

HUOMAUTUS

O Jos akkua ladataan, kun se on kuumentunut, koska
se on jatetty pitkéksi ajaksi suoraan auringonvaloon
tai koska akkua on juuri kaytetty, laturin merkkivalo
palaa 1 sekunnin ajan ja sitten sammuu 0,5 sekunniksi
(pois paaltd 0,5 sekunnin ajan). Anna akun siind
tapauksessa jaahtya ja aloita lataus vasta sitten.
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O Jos merkkivalo valkkyy punaisena (0,2 sekunnin
vélein), tarkista, onko laturin akkuliittimeen joutunut
vieraita esineita ja ota ne pois. Jos vieraita esineita ei
16ydy, akku tai laturi saattaa olla epdkunnossa. Vie se
valtuutettuun huoltokeskukseen.

Koska kestdd noin 3 sekuntia, jotta siséinen
mikrotietokone varmistaa, ettd UC18YGL2:lla ladattu
akku on poistettu, odota vahintdan 3 sekuntia ennen
kuin asetat akun takaisin latauksen jatkamiseksi. Jos
akku laitetaan takaisin 3 sekunnin kuluessa, se ei
ehka lataudu kunnolla.




HUOLTO JA TARKASTUS

1. Kiinnitysruuvien tarkistaminen
Tarkista kaikki  kiinnitysruuvit sdannéllisesti ja
varmista, ettd ne on kunnolla kiristetty. Jos ruuvit
ovat I6ysalla, kirista ne valittémasti. Taman tekematta
jattaminen voi aiheuttaa vakavan vaaran.

2. Laturin puhdistus
Jos laturissa on likaa, pyyhi se kuivalla, pehmealla
kankaalla tai saippuavedella kostutetulla kankaalla.
Ala kayta kloriittisia liuottimia, bensiinia tai tinneria,
silléa ne sulattavat muovia.

3. Varastoi kayttaméaton laturi
Kun laturia ei kayteta, sdilytd se kuivassa paikassa,
joka on tarpeeksi korkealla tai lukittu, lasten
ulottumattomissa.

HUOMAUTUS
Séhkotyokalujen kaytéssad ja huollossa on aina
noudatettava kussakin maassa voimassa olevia
turvaohjeita ja normeja.

HUOMAA

Koska HiKOKI kehittda tuotteitaan jatkuvasti, tassa
ilmoitetut  tekniset tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
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EAAnvika

FENIKA METPA NMPO®YAA=HZ KATA
TH AEITOYPTIA

1. Awtnpriote T0 Xwpo epyaciag kabapd. Ot yeudtol
XWPOL Kal oL TIAYKOL TIPOKAAOUV ATUXT|HATA.
Anoduyete ToO emkivduvo mepiBaAlov. Mnv ekBeoete
TA NAEKTPIKA EPYaAeia Kal To PoPTIOTH oTn PPoxn.
Mnv xpnowdoroleite TO nNAeKTPIKO €epYaAeio kat
TOV OPTIOTH] OE VOTIOMEVEG T} UYPEQ TIEPLOXES. Kat
S1aTNPNOTE TO XWPO EPYACiaq KAAA GWTIOUEVO.

MoTé pn xpPnoloToLeiTe Ta NAEKTPIKA EpyaAeia Kal TOV
$OoPTIOTN KOVTA 0€ EUDAEKTA UAIKA.

Mnv xpnoidorioleite To epyaieio kat Tov $opTioTn
OTAV KOVTA UTIAPXOUV EUMGAEKTA UAIKA 1) AEPLA.

H xprion autmg g ouokeung Sev evdeikvutal yla
Xprion ané dropa (oupnEPAaPBAVOUEVWY TIASLWV) HE
HELWHEVT CWHATIKT), AoONTNPLA 1) VONTIKY| IKavoTnTa
N ENAeWn eumepiag Kal YVWoeEWV, €KTOG €AV autd
Bpiokovtar umod v emiBAeyn 1 TV Kabodrynon
ATOPWV UTELBUVWYV YIa TNV A0DAAELD TOUG OXETIKA UE
TNV XPrion TG CUCKEUNG.

Ta tadid Ba TpEmel va eMPAETOVTAL TIPOKEIUEVOU VA
SlaoPpaiioTei 6TL Sev TaiCoOuV PEe TNV CUCKEUT).
Armobnkevete ta epyaeia Tiou dev BpiokovTal oe Xprion
Kal Tov ¢poptioTr. ‘Otav dev Bpiokovtal oe xprion, Ta
gpYaAeia kal 0 PopTIOTNG TIPETEL va arodnkevovTal oe
ENPo, UPNAS 1 KAEWSWHEVO PEPOG — HAKPLA aTto TTadLd.
Amobnkevete Ta epyaAeia kat Tov GOPTIOTH o €va
XWPO TIou N Beppokpacia eivat pikpdtepn and 40°C.
Mnv kakopetaxewifeote 1O KaAwdo. [MoTé un
petapépete TOov OPTIOTH amMd TO KAAWSIO 1N TO
Tpapdrte pe SUvaun yla va TO arocUVOECETE amd Tnv
mpida. Kpatriote 10 KaAwdlo pakpld ard Beppodtnta,
AdSIa KAl AUNPES AKPEG.

‘Otav o ¢opTIoTNg dev Ppioketal oe xprion 1 otav
UTTOBAAAETAL OE GUVTIPNON 1) EAEYXO ATTIOOUVSEDTE TO
KAAWSI0 TOU PeVHATOG TOU GOPTIOTH Ao TNV TIPida.
MNa va anoduyeTe Tov Kivduvo, AvTa Xpnouoroleite
HOVO TOV EVOEIKVUOUEVO GOPTIOTT).

Xpnouuoroteite pdvo auBevtikd avtaAAakTikd HIKOKI.
Mnv xpnotuoroleite Ta NAEKTPIKA epyaAeia Kal Tov
PopTioT yla XProelg SladopeTIKEG amd AUTEG TIOU
avapépovtal otig Odnyieg Xelplopov.

Ma va amopUyete TOV TPOOWTIKO TPAUMATIOHNO,
Xpnowlorioleite  povo  Ta  efaptipata 1 Ta
TIPOCAPTIATA TIOU CUVIOTWVTAL O AUTEG TIG 08nyieq
XEPLOPOU 1) oTov KataAoyo HiKOKI.

.Av 10 KoAwSlO TOPOXNG pevpaTog urmooTel BAAGRN
TIPETIEL VA AVTIKATACTABEL Ao TOV KATAOKEVAOTH 1} aro
ToV avTmpdowTo Tou o€pPig 1 and eouciodotnuéva
TPOOWTIA AVTIOTOIX WG YIa TNV aroduyrn KIvouvou.
EmutpéPte povo oe €va €EOUCLOO0TNUEVO KEVIPO
o€pPlg va kdvel v emokevr;. O Kataokevaotng
dev eival umevBuvog ywa omowadnnote PAAPN 1N
TPAUMATIONO TIPOKANOEL ATTO ETIIOKEUN 1) KAKO XEIPLOUO
Tou gpyaAeiov arod pn eE0UCLOSOTNUEVO ATOO.

Ma ™ SlaopdAilon NG OXeSIAOUEVN AEITOUPYIKNG
AKEPAOTNTAG TWV NAEKTPIKWVY €PYOAEiwV Kal Tou
$opTioTn, unv adalpeite Ta TOMOBETNUEVA KAAUUATA
Kat Tig Bideg.

MNdavta xpnowomoleite T0 GoPTIOTH OTNV TAON TIOU
KaBopPICeTAL OTNV ETIKETA TEXVIKWV XOPAKTNPIOTIKWY.
Navta ¢popTilete TV pnatapia mipwv and tn xpenon.
MoTé pnv XPENOLWOTIOEITE TNV Mmatapia yla Karola
AAAN xprion amod autr Tou ouviotatal. Mnv cuvdéete
OTO NAEKTPIKSO ePYAAEio KATIOIA AAAN urtatapia Enpou
oTolxeiou, enmavadopti{dpevn pmnarapia 1 prarapia
QUTOKLVITOU ard auTr) TIou ouvioTtatat.

Mnv XPnOlUOTIOLEITE HETACXNHUATIOTY) UE EVIOXUTY.
Mnv ¢optifete Tn pnatapia oe NAEKTPIKY YEVVNTPLA
MNXAVNG 1) O€ TIMYN TIAPOXTNG CUVEXOUG PEUNATOG.

2.
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18. Mavtote va ¢optilete oe eowteplkd xwpo. Kabwg o
POPTIOTNG KaL 1 Yratapia Beppaivovtal eEAadpwg Katd
NV $OPTIoN PopPTicTE TNV Uratapia o€ €va PEPOG Tou
&¢e Ba eival dueoa ekTedeIEVO 0TO PWG TOU NAiou Kal
Ba €xel XaunAr) uypacia kaL KaAd agpLopo.

19. Xpnoworoleite 10 peyebupevo  oxedlaypappa
OUVOPUOAOYNONG  OTIG  OUYKEKPLUEVEG — 0dnyieq
XEPLOHOU HOVO Yla To eE0UCLOSOTNUEVO OEPPBIG.

METPA NMPO®YAA=HZ A TON
®OPTIZTH

1. Mavtote doptilete v pnatapia oe Beppokpacia
peta&y 0-40°C. Mia Beppokpacia 0°C Ba mpokaA€aoel
urepdopTIon KATL TO oroio eival emkivéuvo. H
uratapia dev propei va ¢opTiotel oe Bepuokpaacia
ueyaAuTepn Twv 40°C.

H mo kataAAnAn Beppokpacia yia ¢option eivat
ueTagy 20-25°C.

Mnv xpnotoroleite Tov GOPTIOTH) CUVEXELQ.

‘OTtav oAokANpwOei pia doption, adrote Tov GoPTIoTN
yia Tiepinov 15 Aemtd Tipv arnod TNV eMOEVN GOpTIon
NG Kratapiag.

Mnv erutpénete va eloépxovtal §Eva UAIKA oTnv ot
ouvdeong g enavadopTi{opevng yratapiag.

MoTé pnv amoouvapuoAoYeite TNV enavapopTI{OUeVn
uratapia fy Tov optioT.

Moté NV PBPAXUKUKAWVETE TNV enavapopTiiopevn
uratapia.

H BpaxukUkAwon g uratapiag 6a TpokaA€cel
UEYAAN TAOM NAEKTPIKOU PEVHATOG KAl UTIEPBEPUAVON.
H pnatapia 6a kaei 1} 6a vrtootei BAAPN.

Mnv arnoppintete TNV pnatapia otnv ¢wtld.

Ze TEPITTTWOTN TIOV 1) praTapia Kaei EVvOEXETAL Va EKPAYEL.
H xpnion pwg €gaoBevnuévng pmatapiog Oa
TIPOKAAEDEL BAARN OTOV POPTIOT).

EmotpéPte Tnv udratapia oOTo KATAOTNUA  amod
omou TNV ayopdoate HOAIG N n Jwn Tng pnatapiag
HETAPOPTIONG YiVEL CUVTOUN YA TIPAKTIKN XPriom. Mnv
AmopPPINTETE TNV PrtaTapia 1ou €xel eEaVTANOeL.

Mnv €l0GyeTe KATOO QVTIKEIMEVO OTIG EYKOTIEG
QEPLONOV TOU HOPTIOTH.

H tomoB€Tnon HETAAAIKWV 1) EUGAEKTWYV AVTIKEUEVWV
oTov $opTIoTr) Ba TipokaA€oel nAekTpomAngia 1) BAARN
otov popTloTn.

MPOAIATPADEZ

Movtého uUC18YGL2
Tdon dopTiong 72V-18V
Bdpog 0,4 KIAa
E®APMOIH

Ma ™ ¢option tTng pmnartapiag HIKOKI 7,2 V - 18 V
oelpdg Kaoétag loviwv Abiov, Yriep udpidiwv NikeAiou-
MetdaAov, Y&pdiwv NikeAiou-MetdAlou kat NikeAiou-
Kaduou.

®OPTIZH

Mpwv XPnoloTomoeETE TO NAEKTPIKO gpYyaAeio, doptioTte

TNV Unatapia wg akoAoubwg.

1. Zuvd€oTe TO KAAWSIO PEVUATOG TOU OPTIOTH
oTnv unodoxry.
‘Otav ouvdEeTe To BUCHA TOU POPTLOTY) OTNV UTIoSoXH,
n SoKIHaoTKn Adura 8a avapBoofrvel Ye KOKKIVO (e
SlaoTtrpata 16eUTEPOAETTOL).



2. TomoBeTnoTE TNV pPnarapia cto GpopTIoTH.
TomoBetrioTe 0TABEPA TNV Umatapia oto $opTIoTH
€wG OTOU €pBel og emMAdN He TNV KATW TIAEUPA TOU
dopTioTn Kal eEAEyxovtag TV ToAkoTa (Ek. 1).

MPOEIAOMNOIHZH

Av n urnatapia TomoBetndei peca pe avtibetn opd
oxt pévo n emavagpoption Sev Ba eivar duvarn,
aAAG evdexetal va Snuoupynoetl TIPOPARUATA OTO
dopTloTh) OTIWG TN TIAPAUOPPWON TWV OKPOSEKTWV

3. ®option

EAAnvika

TAnpWG,

‘Otav TtomoBeteite Tnv pmartapia otov ¢opTioTH, 1N
SOKIMAOTIKT) Aduma Ba avapel GUVEXWG HE KOKKIVO.
‘Otav n unatapia emnavadopTioTel

n

SoKIHaoTIKA) Aduma Ba avaBoofrivel Pe KOKKIVO (Ze

Saotriuara 1 deutepoAemntou). (BAEme Mivakag 1)
(1) 'Evéeign SOKIMAOTIKNG Adumag

Ol evoeifelg NG SOKIMAOTIKNG Adumag Ba givat omwg

eudavidovtat otov Mivaka 1,

olupwva He TNV

enavadpopTiong. Kardorqoq TOu ¢OopTIoTN 1 TNG enavapopT{OUEVNS
umatapiag.
Nivakag 1
Evdeitelg dokiuaoTikng Adumnag
AvdBet yia 0,5 deutepdAemnta. Aev
Mpwv ™mv . avapet yla 0,5 deutepdAernta. (KAeOTO
PopTIoN AvaBooprivel yia 0,5 deutepoAemta)
Kata v . AvaBel ouveXws
PopTION AvaBel
Avapel yla 0,5 deutepoAertta. Aev
. | OAokArpwon , avdpel ya 0,5 deutepoAerta. (KAEOTO
ﬁg;]l}[l;onm PopTiong AvaBoaprvel yla 0,5 deutepoOAeTa)
(KOKKvO) ] ] I
Avapévetal AvdBet yla 1 deutepdAerta. Aev avaBel | YrepBeppavon pnarapiag.
uTePOEP AvaBooRrveL yla 0,5 deutepoAemnta. (kAeotd yia 0,5 | Mn Suvatdtnta dpodptiong.
pavon n SeutepoAemta) (H ¢poption Ba Eekivnoet
pratapiag | I | 6TOV 1) UraTapia KPUWOoEL)
Avapel yla 0,1 deutepoAertta. Aev
dodption ToepomaiCet avaBel ya 0,1 SeutepoAertra. (KAeOTO | AuoAettoupyia otnv
aduvatn PEN yla 0,1 deutepoAemta) pratapia r) oto GopTIoTn
EEEEEEEEEEEENESR

(2) Avadopikad pe TIq BepOKPATIES KAl TO XPOVO POPTIONG TNG EMAVADOPTILOUEVNG prtaTapiag
OL Beppokpacieq kat o Xpovog dpoptiong Ba eivat omwg gpdpavidovral otov Mivaka 2.

Nivakag 2
DdopTiotg
Mriatapia uc18YGL2
Tdon ¢opTiong \% 72-18
. . Ni-Cd (vikeAiou- Ni-MH (vikeAiou- . .
Turmog pnatapiag kadpiouv) HETAAAOU) Li-ion (16vtwv ABiov)
Oepuokpacieq oTIq omoieg N Ynatapia B0 _ EEO oM _ £ o _ E(°
LITOPE Va pOPTIOTEL 5°C - 55°C 5°C - 50°C 0°C -50°C
Xpovog hOpTIoNG Yia TNV XWPNTIKOTNTA TNG
pratapiag, katd npoogyylon (Ztoug 20°C)
1,2-1,4 Ah Aem. 35 - -
1,5 Ah Aett. 40 40 40
2,0 Ah Aett. 60 60 60
2,4 Ah Aert. 70 - -
2,6 Ah Aem. - 80 -
3,0 Ah Aett. - 90 90
3,3 Ah Aett. - 90 -
4,0 Ah Aert. - - 120
ApPIBUOG TWV OTOIXEIWV TNG Hratapiag
7,2V TEW. 6 - -
9,6V TEW. 8 8 -
12V TEM. 10 10 -
14,4V TEW. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V TEW. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
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EAAnvika

ZHMEIQZH

O xpdvog popTIoNG eEVEEXETAL Va SlapEpeL avaroya He
™ Beppokpaacia Tou MePIBAAANOVTOG Kal TNV TAON TNG
TINYNG PEVUATOG.

4. AMOCUVSECTE TO KAAWSIO PEVHATOG  TOU
¢OoPTIOTY and TV UTIoSOoXT).

5. Kpatrjote Tov ¢popTioT oTabepd kat Tpapni&re
unatapia.

ZHMEIQZH

BeBawbeite 0T €xeTe adalp€oel TV pnarapia amno
ToV POPTIOTH TIPWV TNV XPNom Kal OTNV OUVEXELD
PUAAETE TNV KATAAANAQ.

MPOEIAOMOIHZH

O

E&v n pnatapia €xet poptiotei 600 eival (ot Adyw
TOU OTL €xel ekTeBel yla peydio ddotnua oe €va
UEPOG TIOU €pYETaL O ApeoN emadn pe T0 GwG Tou
NAlou 1 Aoyw Tpoéopatng xpenong g Mrarapiag,
N SOKIMAOTIK Adura Tou ¢opTioTr) avdpel yua 1
SdeutepoAento, Sev avaBel ywa 0,5 Seutepdienta
(kAewotd ya 0,5 OeutepdAenta). e A TETOLA
TEPIMTWON, adrjoTe TPWTA TNV HIATaApia va KPUWOEL
KaL votepa EEKIVAOTE va TNV GOopTICETE.

‘Otav n OoKAoTIKA Adurma  avaBoofrjvel  oTo
KOKKIVO (0t  Slaotuata 0,2  SeuTEPOAETTTWY),
eAEéyETE yla TNV Tapoucia EEVwV AVTIKEWWEVWV OTNV
urtodoxr) ouvdeong TOou GOPTIOT| umatapiag Kat
av undpyouv adapéote Ta. Av dev umdpyouv E€va
avTikeipeva, sivat bavo n pnatapia 1 o GopTIoTNG
va SuoAeltoupyolv. MnyaiveTé Ta OTO TIANGIECTEPO
Kévtpo EEurnpétnong.

Emed) o0  evOWHATWHEVOG  HIKPOUTIOAOYLOTNS
xpewletat Tmepinou 3 deutepdAenta  ywa  va
empBepaioel 6Tl N pratapia Tou ¢opTieTal e TOV
UC18YGL2 ¢€xel adaipebei, TEPIUEVETE TOUAAXIOTOV
3 SeuTepOAETTA TIPWV VA TNV EICAYETE €K VEOU yld
va ouvexioete TV ¢OpTIoN. Av n urnatapia ewoaxOei
€K VEOU PEoa ot 3 SEUTEPOAETTA, EVOEXETAL VA N
dopTioTEl CWOTA.

2YNTHPHZH KAI EAErXoz

1.

‘EAeYX0G TWV BISWV oTEPEWONG

Na eA€yxete TOKTIKA OAeg TIG Bideg oTEPEWONG KaL
va BeBawbeite OTL €xouv odiEel KaAd. Ze TepinTwon
mov kdmotwa Bida eival xahapry, odpiEte Tnv aueoa.
AlapopeTIKA prtopei va TipokUPeL 0oBapdg Kivouvog.
KaBapiopog touv poptioTh

‘Otav 0 GopTIoTNG eival AEpWHEVOG, VO TOV OKOUTTLETE
LE €va HaAaKO OTEYVO TIaVi 1] e €va TIavi LOUOKEUEVO
oe oarouvovepo. Mn xpnoworoleite  SlaAvpata
XAwpivng, Bevdivn 1) SIOAUTIKO XPWHATOG, yid va Pnv
KATaAoTPADOUV TA TIAAOTIKA HEEN.

ArmoBrikevon TOoU ¢optio otav dev
Xpnotyoroteitat

‘Otav o popTloTng dev xpnotdoroleital Ba mpémel va
anoBnkeveTal o 0TEYVO, WNAO KAl KAEWSWUEVO UEPOG
— Makpta ard maudia.

MPOEIAOMNOIHZH

Katd tov €Aeyxo Kal Tn CuVINPENOY TWV NAEKTPIKWY
epyaAeiwv, oL Kavoveg aodpaAeiag kar ol
KOVOVIOMOL TIOU UTIAPXOUV Og KABE Xwpa TIPETEL va
akoAouBouvTal.

ZHMEIQZH

Egaitiag TOU OUVEXI(OUEVOU TIPOYPAMMATOS E€peuvag
kat avantugng g HIKOKI, ta TeXVIKA XapaKTnploTiKa
mou avadépovtal €dw MMOPoUV va OaAAAEoUV  Xwpig
TIPONYOULEVT E160TTOINO.
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OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
DOTYCZACE OBStUGI

1.

10.

1

—_

12.

13.

14.

15.

16.

Stanowisko pracy nalezy utrzymywa¢ w czystosci.
Nieporzgdek na stanowisku pracy i na stole roboczym
moze by¢ przyczyng wypadkow.

Nalezy unika¢ niebezpiecznego otoczenia. Nie
wystawia¢ elektronarzedzi ani tadowarki na dziatanie
deszczu. Elektronarzedzi ani tadowarki nie wolno
uzywa¢ w miejscach o duzej wilgotnosci. Stanowisko
pracy powinno by¢ dobrze o$wietlone.

Elektronarzedzi ani tadowarki nie wolno uzywaé w
poblizu tatwopalnych lub wybuchowych materiatow.
Elektronarzedzia ani tadowarki nie wolno uzywaé w
poblizu tatwopalnych ptynéw lub gazéw.

Urzadzenie nie powinno byé uzytkowane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci ruchowej,
zmystowej lub psychicznej oraz nieposiadajgce
doswiadczenia i wiasciwej wiedzy, chyba ze osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo poinstruowata
je odpowiednio w zakresie uzytkowania urzadzenia i
nadzoruje ich prace.

Nalezy zapewni¢ nadzér nad dzieémi, aby nie
wykorzystywaty urzgdzenia do zabawy.

Nieuzywane elektronarzedzia i tadowarke nalezy
przechowywa¢ w odpowiedni sposoéb. Nieuzywane
elektronarzedzia i fadowarke nalezy przechowywaéd
w miejscu suchym oraz znajdujgcym si¢ wysoko lub
zamknigtym - tak aby pozostawaty poza zasiggiem
dzieci. Elektronarzedzia i tadowarke nalezy
przechowywa¢ w miejscu, w ktérym temperatura
otoczenia nie przekracza 40°C.

Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywaé w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem. Przewodu
zasilajgcego nie wolno uzywa¢ do przenoszenia
fadowarki ani nie wolno za niego ciagnaé w celu
odtgczania od gniazda sieciowego. Przewod zasilajacy
nalezy chroni¢ przed kontaktem ze Zzrédtami ciepta,
oleju oraz ostrymi krawegdziami.

Przewdd zasilajgcy tadowarki, ktéra nie jest uzywana
lub jest poddawana konserwacji i kontroli, nalezy
odtaczyé od gniazda sieciowego.

Aby unikng¢ zagrozenia, nalezy uzywac¢ wytacznie
okreslonych tadowarek.

Nalezy uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych firmy HiKOKI.

Elektronarzedzi ani tadowarki nie wolno uzywac¢ do
celéw innych, niz okreslone w instrukcji obstugi.

Aby unikng¢ obrazen, nalezy uzywaé wytacznie
akcesoridw i narzedzi zalecanych w niniejszej instrukcji
obstugi lub w katalogu firmy HiKOKI.

.Jezeli przewéd zasilajacy jest uszkodzony - aby

unikna¢ zagrozenia — jego wymiane nalezy powierzy¢
producentowi lub przedstawicielstwu serwisowemu
producenta, badz innej wykwalifikowanej osobie.
Naprawy nalezy zleca¢ wytgcznie autoryzowanym
centrom  serwisowym. Producent nie  ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub
obrazenia, ktérych przyczyng jest prowadzenie
napraw przez nieautoryzowane osoby lub uzytkowanie
elektronarzedzia niezgodnie z przeznaczeniem.

Aby  zagwarantowa¢  zatozong  funkcjonalno$é
elektronarzedzi i tadowarki nie wolno demontowaé
pokryw ani srub.

tadowarke mozna podtacza¢ wytacznie do zrédta
zasilania, ktérego napigcie jest zgodne z informacjami
podanymi na tabliczce znamionowe;j.

Akumulator nalezy zawsze natadowac przed uzyciem.
Nie uzywa¢ akumulatoréw innych, niz okreslone.
Do elektronarzedzia nie nalezy podtaczaé
zwykitych  akumulatoréw z  ogniwami  suchymi,
akumulatoréw innych, niz okreslone ani akumulatoréow
samochodowych.

Nie korzysta¢ z transformatora wyposazonego w
urzadzenie dodawcze.

Polski

17.Nie fadowaé akumulatora za pomocag pradnicy
silnikowej lub ze Zrodta zasilania w prad staty.

18. tadowanie nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach.
Poniewaz w czasie tadowania tadowarka i akumulator
nieco sie nagrzewajg, akumulator nalezy tadowaé
w  miejscach ostonietych przed bezposrednim
nastonecznieniem, w ktérych panuje niska wilgotnos¢ i
zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

19.Z rozebranego rysunku zespotu zamieszczonego w
niniejszej instrukcji obstugi nalezy korzysta¢ tylko na
okolicznos$¢ serwisowania wykonywanego przez osoby
i podmioty autoryzowane.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE
£ADOWARKI

1. Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze otoczenia
wynoszacej 0-40°C. Jezeli panujgca temperatura jest
ponizej 0°C, wynikiem bedzie przetadowanie, ktdre jest
zjawiskiem niebezpiecznym. Akumulator nie moze by¢
tadowany w temperaturze wyzszej, niz 40°C.
Najodpowiedniejszy zakres temperatury, w ktorej
mozna prowadzi¢ tadowanie to 20-25°C.

2. tadowarki nie nalezy uzywac nieprzerwanie.

Po zakonczeniu jednego tadowania, a przed
rozpoczeciem kolejnego tadowania akumulatora,
tadowarke nalezy pozostawic na okoto 15 minut.

3. Komore, w ktorej umieszczany jest akumulator, nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem.

4. Nigdy nie demontowac¢ akumulatora ani tadowarki.

5. Nigdy nie zwiera¢ zaciskow akumulatora.

Zwarcie zaciskow akumulatora powoduje
wygenerowanie wysokiego napigecia i przegrzanie.
Wynikiem tego moze by¢ spalenie lub uszkodzenie
akumulatora.

6. Akumulatora nie wolno wrzuca¢ do ognia.

Podpalenie akumulatora moze spowodowaé jego
wybuch.

7. Korzystanie z w petni wyczerpanego akumulatora
spowoduje uszkodzenie tadowarki.

8. Akumulator nalezy przekaza¢ do punktu sprzedazy, w
ktorym zostat zakupiony, kiedy tylko jego zywotnos¢ po
natadowaniu uniemozliwia jego efektywne uzytkowanie.
Nie wyrzuca¢ zuzytego akumulatora.

9. W otwory wentylacyjne tadowarki nie wolno wktadaé

zadnych przedmiotow.
Umieszczanie w otworach wentylacyjnych tadowarki
metalowych lub fatwopalnych przedmiotéw powoduje
powstanie  zagrozenia porazeniem prgdem lub
uszkodzenia tadowarki.

DANE TECHNICZNE

Model uC18YGL2
Napigcie tadowania 72V-18V
Masa 0,4 kg
ZASTOSOWANIE

W celu natadowania kasety AKUMULATROA HiKOKI 7,2 V
- 18V z serii litowo-wodorowej, super niklowo-wodorkowej,
niklowo-wodorkowej i niklowo-kadmowej.

EADOWANIE

Przed przystgpieniem do uzytkowania elektronarzedzia
nalezy natadowa¢ akumulator; w tym celu nalezy
postepowac w sposéb opisany ponizej.




Polski

1. Podtgczyé przewdd zasilajacy tadowarki do 3. kadowanie
gniazda sieciowego. Po umieszczeniu akumulatora w fadowarce lampka
Po podtgczeniu wtyczki tadowarki do gniazda kontrolna bedzie palita sig na czerwono.
sieciowego lampka kontrolna bedzie migata na Po petnym natadowaniu akumulatora lampka kontrolna
czerwono (co 1 sekunde). bedzie migata na czerwono (co 1 sekundg). (Patrz
2. Umiescié¢ akumulator w tadowarce. Tabela 1.)
Ostroznie i dokfadnie umiesci¢ akumulator w (1) Wskazania lampki kontrolnej
tadowarce, sprawdzajgc biegunowos¢, az dotknie dna Wskazania lampki kontrolnej sg zilustrowane w Tabeli
tadowarki (Rys. 1). 1, w zalezno$ci od stanu tadowarki lub akumulatora.
UWAGA
Jedli akumulator zostanie wtozony w odwrotnym
kierunku, nie tylko uniemozliwi to tadowanie, ale tez
moze spowodowac problemy z tadowarka, jak np.
zdeformowac styki lub otwor wsuwowy.
Tabela 1
Wskazania lampki kontrolnej
Przed ) Pali sig przez 0,5 sgkundy. Nie pali si¢ przez
tadowaniem Miga 0,5 sekundy. (Gasnie na 0,5 sekundy.)
Podczas i Pali sig nieprzerwanie.
fadowania Pali sie
. Pali sig przez 0,5 sekundy. Nie pali si¢ przez
Lampka ‘;:S:r’\:\::azrgr?e Miga 0,5 sekundy. (Gasnie na 0,5 sekundy.)
kontrolna | |
(czerwona) Oczekiwanie Pali sig przez 1 sekundg. Nie pali sig Przegrzanie akumulatora.
. rzez 0,5 sekundy. (Gasnie na 0,5 tadowanie niemozliwe.
z powodu Miga P 4
rge rzania 9 sekundy.) (tadowanie rozpocznie sig po
przeg I | ostygnicciu akumulatora)
tadowanie jest | Miga (F)’a;h Ss;?(lﬁ)r:(zjez(%; éﬁlétg;dg. 1'\“369%:1' dSIQ) PIZ8Z | Wadliwe dziatanie akumulatora
niemozliwe szybko wm ﬁ EEEEEHR ﬁ' m m | ubtadowarki.

(2) Informacje na temat zakresu temperatury i czasu tadowania akumulatora
Informacje na temat zakresu temperatury i czasu tadowania zostaty zamieszczone w Tabeli 2.

Tabela 2
tadowarka
Akumulator UC18YGL2
Napiecie tadowania \% 72-18
Typ akumulatora Niklowo-kadmowy Niklowo-wodorkowy Litowo-jonowy
Zakres temperatury, w ktérym akumulator _EO _ EEO _EOM _ B0 o _ £
moze byé fadowany 5°C - 55°C 5°C -50°C 0°C - 50°C
Czas tadowania w zaleznos$ci od pojemnosci
akumulatora, w przyblizeniu (przy 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Liczba ogniw akumulatora
7,2V szt. 6 - -
9,6V szt. 8 8 -
12V szt. 10 10 -
14,4V szt. 12 12 1,5/2,0Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V szt. 15 15 1,5/2,0Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
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WSKAZOWKA
Czas tadowania moze sig¢ zmienia¢ w zaleznosci od
temperatury otoczenia i napigcia zrédta zasilania.

4. Odtaczyé przewod zasilajgcy tadowarki z gniazda
sieciowego.

5. Wyjaé akumulator, mocno trzymajac tadowarke.

WSKAZOWKA
Nalezy pamieta¢, aby po zakoriczeniu uzytkowania
tadowarki wyja¢ z niej akumulator.

UWAGA
Jezeli podczas tadowania akumulatora jest on
nagrzany w wyniku diugotrwatego wystawienia
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
lub byt wiasnie uzytkowany, lampka kontrolna
fadowarki zapala si¢ na 1 sekunde i gasnie na
0,5 sekundy (wylaczona przez 0,5 sekundy).
W takim wypadku akumulator nalezy najpierw
pozostawi¢ do ostygnigcia, a nastgpnie rozpoczaé
fadownie.

O Kiedy lampka kontrolna miga szybko na czerwono
(co 0,2 sekundy), ztacze tadowarki nalezy sprawdzi¢
pod katem obecnosci ciat obcych; w razie potrzeby —
usung¢ je. Jezeli obecnos¢ ciat obcych nie zostanie
stwierdzona, istnieje prawdopodobienstwo, ze doszito
do usterki akumulatora lub tadowarki. Urzadzenie(-a)
nalezy wtedy odda¢ do autoryzowanego centrum
serwisowego.

O Poniewaz wbudowany mikrokomputer tadowarki
UC18YGL2 potrzebuje okoto 3 sekund do
potwierdzenia, ze tadowany akumulator zostat wyjety,
nalezy odczekaé minimum 3 sekundy przed jego
ponownym witozeniem i kontynuowaniem tadowania.
Jezeli akumulator zostanie wtozony ponownie w
przeciggu 3 sekund, moze on zosta¢ niepoprawnie
natadowany.

KONSERWACJA | KONTROLA

1. Kontrola srub mocujgcych
Sruby mocujgce nalezy regularnie kontrolowa¢ pod
katem ich poprawnego dokrgcenia. Jezeli ktorakolwiek
ze srub jest poluzowana, nalezy ja natychmiast
dokreci¢. Niezastosowanie sig do tego zalecenia moze
stwarzac zagrozenie.

2. Czyszczenie tadowarki
W przypadku zabrudzenia tadowarki nalezy jg przetrzeé
migkka, suchg Sciereczkg Iub sciereczkg zwilzong
wodg z mydtem. Nie wolno uzywa¢ rozpuszczalnikow
na bazie chloru, benzyny ani rozciefczalnika do farb,
gdyz topig one tworzywa sztuczne.

3. Przechowywanie nieuzywanej tadowarki
Nieuzywang tadowarke nalezy przechowywaé w
miejscu suchym oraz znajdujagcym sie wysoko lub
zamknigtym - tak aby pozostawata poza zasiggiem
dzieci.

UWAGA
Podczas  uzytkowania i  konserwacji  narzedzi
elektrycznych musza by¢ przestrzegane przepisy i
standardy bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA

W zwigzku z prowadzonym przez firmg HiKOKI programem
badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne moga
ulec zmianie bez wcze$niejszego zawiadomienia.
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ALTALANOS UZEMELTETESI
OVINTEZKEDESEK

1.
2.

©

10.

1

—y

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Tartsa tisztan a munkateriletet. A zsufolt terilletek és a
padok balesetet idézhetnek elé.

Kerllje a veszélyes koérnyezetet. Ne tegye ki a
szerszamokat és a tOltét esének. Ne haszndljia a
szerszamokat és a t6ltét nedves vagy vizes helyeken. A
munkaterUlet legyen jol megvilagitott.

Soha ne hasznalja a szerszamokat és a toltét gyulékony
vagy robbanékony anyagok kdzelében.

Ne haszndlja a szerszamokat és a toltét gyulékony
folyadékok vagy gazok jelenlétében.

Ez a készllék nem alkalmas arra, hogy csokkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkezé személyek (beleértve a gyerekeket), illetve
nem megfelelé tapasztalattal és tudassal rendelkezé
személyek haszndljak. llyen személyek csak a
biztonsagukeért felelés személy feligyelete alatt vagy
utasitasai szerint hasznalhatjak a késziléket.

Felugyelje a gyerekeket, hogy ne jatsszanak a
készllékkel.

Tegye el a nem hasznalt szerszamokat és a toltét.
Ha nem haszndlja, tarolja a szerszamokat és a tolt6t
szaraz, magas vagy zart helyen — ahol gyerekek nem
férhetnek hozza. Tarolja a szerszamokat és a tolt6t
40°C-nal alacsonyabb hémérsékletl helyen.

Ne rongédlja meg a kabelt. Soha ne szallitsa a tolt6t
a kabelnél fogva, és ne rantsa ki vele a dugaszt a
konnektorbdl. Védje a kabelt a hétdl, olajtél és az éles

szélektdl.
Ha a tolt6t nem haszndlja, karbantartast vagy
atvizsgdlast végez rajta, akkor huzza ki a téltd

tapkabelét a konnektorbdl.

A veszély elkerulése érdekében mindig az eléirt tolt6t
hasznalja.

Kizardlag eredeti HIKOKI pétalkatrészeket hasznaljon.
Ne hasznalja a szerszamokat és a toltét a hasznalati
utasitasban meghatarozottdl eltéré feladatokra.

A személyi sérilések elkerllése érdekében csak olyan
kiegészitbket és kellékeket hasznaljon, amelyek a
haszndlati utasitdsban vagy a HiKOKI katalégusban
szerepelnek.

. Ha a tapkabel megrongalédott, akkor a balesetveszély

elkeriilése érdekében kizardlag a gyartd, a gyartd
szervizképviseléje vagy egy hasonléan képzett
szakember cserélheti azt ki.

Csak hivatalos szervizkézpont javitsa a szerszamot. A
Gyart6 nem vallal felelésséget olyan karosodasért vagy
sérulésért, amelyet egy nem szakember altal végzett
javitas vagy a szerszam helytelen hasznalata okozott.

A szerszamok és a tolté tervezett mukddési
egységének megdrzése érdekében ne tavolitsa el a
burkolatokat és a csavarokat.

A t61t6t mindig a névtablan meghatarozott feszlltségen
hasznalja.

Hasznalat el6tt mindig toltse fel az akkumulatort.

Soha ne haszndljon az eléirttdl eltéré akkumulatort.
Ne csatlakoztasson a szerszdmhoz a meghatarozottdl
eltéré, hagyomanyos szarazelemet, Ujratélthetd akkut
vagy gépjarmu akkut.

Ne hasznaljon erdsitét tartalmazé transzformatort.

Ne toltse az akkumulatort motor generatorrél vagy DC
tapfesziltségrol.

A toltést mindig beltérben végezze. Mivel a tolté és
akkumulator téltés kdzben enyhén felmelegszik, téltse
az akkut olyan helyen, ahol nincs kitéve kdzvetlen
napfénynek, ahol alacsony a péaratartalom és j6 a
szell6zés.

A hasznalati utasitasban talalhaté robbantott szerkezeti
abrat csak hivatalos szervizeléshez hasznalja.

OVINTEZKEDESEK ATOLTO
HASZNALATAHOZ
1. Az  akkumulatort mindig  0-40°C  kérnyezeti

hémérséklettartomanyban téltse. A 0°C alatt végzett
toltés veszélyes tultdltést okoz. Az akkumulator nem
toltheté 40°C-nal magasabb hémérsékleten.

A toltéshez a legidedlisabb hémérséklet 20-25°C.

Ne hasznélja folyamatosan a toIt6t.

Ha befejezett egy toltést, hagyja a toltét kb. 15 percig
allni, miel6tt ujbdl télteni kezd.

Ne hagyja, hogy az Ujratélthetd
csatlakoztatasara szolgald nyilasba
kertljon.

Soha ne szerelje szét az Ujratoltheté akkumulatort vagy
a toltét.

Soha ne zarja révidre az Ujratdltheté akkumulatort.

Az akkumulator révidre zarasa nagy aramerdsséget,
ezaltal tulmelegedést okoz. Ennek eredményeképpen
az akkumulator leéghet vagy karosodhat.

Ne dobja tlizbe az akkumulatort.

Az akkumulator felrobbanhat a tlizben.

A lemerult akkumulator hasznalata karosithatja a toltét.
Ha az akkumulator mulkodési ideje az Ujratoltést
kovetben tul réviddé valik a rendes hasznalathoz, akkor
vigye vissza abba a boltba, ahol vasarolta. Ne dobja el a
lemeriilt akkumulatort.

Ne dugjon semmilyen targyat a toltd szell6zésére
szolgalé résekbe.

Ha fémtargyat vagy gyulékony anyagot dug a toltd
szellézésére szolgald résekbe, azzal elektromos
aramUtést okozhat, vagy a t6lté megrongalédhat.

akkumulator
idegen anyag

JELLEMZOK

Modell

uUC18YGL2

Toltési feszlltség

7,2V -18V

Suly

0,4kg

ALKALMAZAS
A HiKOKI 7,2 — 18 voltos kazettas litium-ion, Super

nikkel-fémhidrid, nikkel-fémhidrid és  nikkel-kadmium
akkumulatorok téltéséhez.

TOLTES

A szerszamgép hasznélata elétt toltse fel az akkumulatort a
kovetkezok szerint.

. Csatlakoztassa az akkumulatortolté tapkabelét a

dugaszoléaljzathoz.

Amikor az akkumulator dugaszat az aljzathoz
csatlakoztatia, a jelzéldampa  pirosan villog (1
masodpercenként).

2. Helyezze az akkumulatort a télt6be.
Stabilan helyezze be az akkumulatort a tdltébe ugy,
hogy érintkezzen a tolt6 aljaval, és ellendrizze a
polaritasokat (1. abra).

FIGYELEM
Ha az akkumulatorok forditva lettek behelyezve
az akkumulatortoltdbe, akkor nemcsak a toltés
véalik lehetetlenné, hanem az az akkumulatortoltd
meghibasodasat, pl. a téltéérintkezék deformalédasat is
okozhatja.

3. Toltés

Ha az akkumulatort a tdltébe helyezte, a jelzélampa
folyamatosan pirosan vilagit.
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Ha az akkumulator teljesen feltdltott, a jelzélampa (1) A jelzélampa jelzései

pirosan villog (1 masodpercenként). (lasd az A jelzélampa jelzéseit az akkumulatortoltd, illetve az
1 tablazatot) akkumulator allapotanak megfeleléen az 1. tablazat
tartalmazza.
1. tablazat
A jelzélampa jelzései
Toltés Kigyullad 0,5 mp-ig. Nem vilagit 0,5 mp-ig
elétt Villog  (Nem vilagit 0,5 mp-ig.)
| | |
‘Il('glztg:n Vilagit Folyamatosan vilagit
Toltés Kigyullad 0,5 mp-ig. Nem vilagit 0,5 mp-ig
<14 P Villog  (Nem vilagit 0,5 mp-ig.)
Jelz6élampa | befejez6dott
(piros) | | |
Kigyullad 1 mp.-ig. Nem vilagit 0,5 mp-ig | Az akkumulator tilmelegedett.
Tulmelegedési Villo (Nem vilagit 0,5 mp-ig.) Nem lehet tolteni.
készenlét 9 —— I | (A toltés akkor kezdddik, amikor az
akkumulator lehil)
Nem lehetséges | 4, z(’\ilge);glllailg(Jh1on;pr.r-]ig.-iElz;Iszik 0.1 MP-i9. | Az akkumulator vagy az
atoltés EEEEEESEEENE®N®R ® | 2kkmultortslts meghibasodott

(2) Az ujratoltheté akkumulator hémérséklete és téltési ideje
A hémérsékleteket és toltési idét a 2. tablazatban lathatja.

2. tablazat
Tolté
Akkumulator UC18YGL2
Toltési feszlltség \Y 72-18
Az akkumulator tipusa Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Hoémérséklet, amelyen az akkumulator tjratélthetd -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Az egyes kapacitast akkumulatorok téltési ideje
(kb.) (20°C-on)
1,2-1,4 Ah perc 35 - -
1,5 Ah perc 40 40 40
2,0 Ah perc 60 60 60
2,4 Ah perc 70 - -
2,6 Ah perc - 80 -
3,0 Ah perc - 90 90
3,3Ah perc - 90 -
4,0 Ah perc - - 120
Akkumulatorcelldk szama
7,2V db. 6 - -
9,6V db. 8 8 -
122V db. 10 10 -
14,4V db. 12 12 1,5/2,0 Ah : 4
3,0/4,0 Ah:8
18V db. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
MEGJEGYZES FIGYELEM
A toltési id6 a kornyezeti hémérséklettél és az O Ha az akkumulatort felmelegedett allapotban tolti,
aramforras fesziltségtdl figgéen valtozhat. példaul mert hosszu ideig olyan helyen hagyta,
4. Huzza ki a t61t6 tapkabelét a konnektorbdl. ahol kozvetlen napfény érte, vagy mert egyszerlien
5. Tartsa szilardan kézben az akkumulatort6ltét, és haszndlta az akkumulator, a tolt6 jelzélampaja 1
huzza ki beléle az akkumulatort. masodpercre felvillan, majd 0,5 masodpercre elalszik
MEGJEGYZES (nem ég 0,5 masodpercig). Ebben az esetben elészor
Ne felejtse el kivenni az akkumulatort a téltébdl, és hagyja leh(lni az akkumulatort, és csak ezutan kezdje
eltenni hasznalat utan. meg a toltést.
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O

Ha a jelz8lampa pirosan villog (0,2 masodpercenként),
ellendrizze, hogy nincs-e semmilyen idegen targy
a toltd akkumulatorcsatlakozéjaban. Ha nem talal
idegen targyat, lehetséges, hogy az akkumulator
vagy a tolté meghibasodott. Vigye el egy hivatalos
szervizk6zpontba.

Mivel a beépitett mikroszamitégép  korilbell
3 masodperc alatt ismeri fel, hogy az UC18YGL2
toltével toltott akkumulatort kivette, varjon legalabb
3 masodpercet, miel6tt visszahelyezné, és folytatna
a toltést. Ha az akkumulatort 3 masodpercen belll
visszahelyezi, elé6fordulhat, hogy nem kerll megfeleléen
feltdltésre.

KARBANTARTAS ES ELLENORZES

1.

A régzitécsavarok ellenérzése

Rendszeresen ellenérizze a rogzitécsavarokat, és
gy6z48djon meg rola, hogy megfeleléen meg vannak-e
huzva. Ha barmelyik csavar laza, azonnal hiuzza meg.
Ennek elmulasztasa komoly veszélyt jelenthet.

A tolt6 tisztitasa

Ha a tolt6 szennyez6détt, tordlje le puha, szaraz
ronggyal vagy benedvesitett, szappanos ronggyal.
Ne haszndlijon kléros olddszereket, benzint vagy
festékhigitét, mivel ezek szétmarhatjak a mianyagot.

A nem hasznalt t6It6 tarolasa

Ha nem haszndlja, tarolja a toltét szaraz, magas vagy
zart helyen — ahol gyerekek nem férhetnek hozza.

FIGYELEM

A kéziszerszamok lizemeltetése és karbantartasa soran
be kell tartani az adott orszagban érvényes biztonsagi
eléirasokat és szabvanyokat.

MEGJEGYZES

A HIiKOKI folyamatos kutatési és fejlesztési programja
kovetkeztében az itt szerepldé miiszaki adatok eldzetes
bejelentés nélkil valtozhatnak.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI
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16.
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18.

19.

Udrzujte pracovisté v Cistoté. V dlsledku znecisténého
pracovisté a nepofadku na pracovnich stolech dochazi
k nehodam.

Vyhybejte se nebezpeé¢nému prostfedi. Elektrické
naradi a nabijecku nevystavujte desti. Elektrické naradi
a nabijeCku nepouzivejte na vihkém nebo mokrém
misté. Pracovisté méjte vzdy dobfe osvétlené.

Elekirické nafadi a nabijecku nikdy nepouzivejte v
blizkosti hoflavych nebo vybusnych materiald.

Naradi a nabije¢ku nepouzivejte v blizkosti hoflavych
kapalin nebo plyna.

Tento pfistroj neni uréen pro pouziti osobami (zahrnuje
déti) s télesnym nebo smyslovym postizenim ¢i
problémem v oblasti duSevniho zdravi, nebo jestlize
nedostatek zkuSenosti a znalosti jim zabrafuje v
bezpeéném pouzivani pfistroje, pokud na né nebude
dohlizeno nebo pokud nebyly pouéeny o pouzivani
pristroje osobou zodpovédnou za jejich bezpeénost.

Na déti by se mélo dohlizet, aby se zajistilo, ze si
nebudou s pfistrojem hrat.

Elektrické nafadi a nabijecku ukladejte v klidovém
stavu. Pokud néafadi a nabijeCku nepouzivate, mély by
byt uloZzeny na suchém, vyvySeném nebo uzaméeném
misté mimo dosah déti. Nafadi a nabijecku ulozte na
misté s teplotami nepfesahujicimi 40 °C.

Zachazejte spravné s kabelem. NabijeCku nikdy
neprenasejte za kabel a neodpojujte ji z elektrické
zasuvky tahanim za kabel. Chrarite kabel pfed horkem,
mastnotou a ostrymi hranami.

Pokud nabijeéku nepouzivate nebo pokud na ni
provadite udrzbu ¢&i ji kontrolujete, odpojte napajeci
kabel nabijecky ze sité.

Pouzivejte vzdy uvedenou nabijecku, vyhnete se tak
nebezpedi.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily HiKOKI.
Elektrické nafadi a nabijecku pouzZivejte pouze pro
éinnosti uvedené v navodu k obsluze.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi a nasady doporucené
v navodu k obsluze nebo v katalogu HiKOKI, pfedejdete
tak zranéni.

. Pokud je napdjeci pfivod poskozen, je tfeba jej nechat

vyménit vyrobcem nebo jeho servisnim technikem,
pfipadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se
predeslo jakémukoli riziku.

Opravy provadéjte pouze v autorizovaném servisnim

stfedisku. Vyrobce neni odpovédny za jakakoli
poskozeni nebo zranéni vznikla opravou provadénou
neautorizovanymi  osobami  nebo  nespravnym
nakladanim s naradim.

Aby byla zajiSténa uréend provozni integrita
elektrického nafadi a nabijeCky, nesundaveijte

nainstalované kryty a neodsroubovavejte Srouby.
Nabijecku vzdy provozujte pfi napéti uvedeném na
tovarnim Stitku.

Pfed pouzitim vzdy nabijte akumulator.

Nikdy nepouzivejte jiny nez uréeny akumulator. K
elektrickému naradi nepfipojujte  obycejny suchy
¢lanek, jinou nez uvedenou dobijeci baterii nebo baterii
automobilu.

Nepouzivejte transformator, ktery obsahuje zesilovag.
Akumulator nedobijejte z motoru, elektrického
generatoru nebo stejnosmérného napajeni.

Nabijejte vzdy uvnitf budovy. ProtoZze se nabijecka a
akumulator béhem nabijeni mirné zahfivaji, akumulator
nabijejte na mist¢ mimo dosah pfimého slune¢niho
zareni s nizkou vlhkosti a dobrym vétranim.
Schematicky vykres sestavy uvedeny v tomto navodu
k obsluze pouzivejte pouze pro opravy provadéné
autorizovanym servisem.

Cestina

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRO
NABIJECKU

1.

Akumulator vzdy nabijejte pfi okolni teploté v rozmezi
0-40 °C. Pii teploté nizsi nez 0 °C muze dojit k prebiti
akumulatoru, coz je nebezpec¢né. Akumulator nelze
nabijet pfi teploté pfesahuijici 40 °C.

Optimalni teplota pro nabijeni se pohybuje v rozsahu
20-25°C.

2. Nabije¢ku nepouzivejte nepfetrzité.

Jakmile dokonéite nabijeni, nabijecku nechte pFed
dal$im nabijenim odpoéinout po dobu 15 minut.

3. Zajistéte, aby do otvoru pro pfipojeni dobijeciho
akumulatoru nevnikly cizi pfedméty nebo necistoty.

4. Nikdy nerozebirejte dobijeci akumulator nebo nabijecku.

5. Dobijeci akumulator nikdy nezkratujte.

Zkrat akumulatoru zpUsobi prudky narust elektrického
proudu a prehfati. To vede ke spaleni nebo poskozeni
akumulatoru.

6. Nevhazujte akumulator do ohné.

Akumulator mdze v takovém pfipadé explodovat.

7. Pouzitim vycerpaného akumulatoru mulzete poskodit
nabijecku.

8. Jakmile akumulator dosahne konce Zivotnosti a
neni mozné jej jiz vice pouzivat, odevzdejte jej do
prodejny, ve které jste jej zakoupili. Nevyhazujte vybité
akumulatory.

9. Do vétracich otvord v nabijec¢ce nevkladejte zadné
predméty.

Pokud do vétracich otvorli nabijecky vlozite kovové
nebo hoflavé predméty, mize dojit k Urazu elektrickym
proudem nebo poskozeni nabijecky.

SPECIFIKACE
Model uUC18YGL2
Nabijeci napéti 72V-18V
Hmotnost 0,4 kg

POUZITI

Pro nabijeni fady HiKOKI BATERIi 7,2V — 18V kazetovych
lithium-iontovych, super nikl-metal hydridovych, nikl-metal
hydridovych a nikl-kadmiovych.

NABIJENI

Pfed pouzitim elektrického naradi nabijte akumulator dle
nize uvedenych pokyna.
1. Pfipojte napajeci kabel nabijecky do elektrické sité.

Po pfipojeni zastréky nabijecky do elektrické zasuvky se
Eervené rozblika kontrolka (bude blikat v 1sekundovych
intervalech).

2. Vlozte akumulator do nabijecky.
Pevné vlozte baterii do nabijec¢ky, dokud se nedotkne
spodni ¢asti nabijecky, a zkontrolujte polaritu (obr. 1).
UPOZORNENI
Pokud jsou akumulatory vloZzeny v nespravné polarité,
nelze je nabijet. Navic mlze dojit k poskozeni kontaktu.
3. Nabijeni

Po vloZeni akumulatoru do nabije¢ky se kontrolka
rozsviti a bude svitit stale ¢ervené.

Jakmile je akumulator zcela nabity, kontrolka se rozblika
Cervené (v 1sekundovych intervalech). (viz Tabulka 1)

(1) Signalizace kontrolky

Kontrolka signalizuje stav nabijec¢ky nebo akumulatoru
tak, jak je uvedeno v Tabulce 1.
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Tabulka 1
Signalizace kontrolky
Pred Sviti 0,5 sekundy. Nesviti po dobu 0,5
nabiienim Blika sekundy. (vypne se na 0,5 sekundy)
! I ] ]
Béhem - Stale sviti
nabijeni Sviti -]
Nabiieni Sviti 0,5 sekundy. Nesviti po dobu 0,5
Kontrolka dokan(:eno Blika sekundy. (vypne se na 0,5 sekundy)
(Cervend) ] ] ]
Pohotovostni Sviti 1 sekundu. Nesviti po dobu 0,5 Akumulator je prehraty. Nelze
rezim Blika sekundy. (vypne se na 0,5 sekundy) nabijet. (nabijeni bude zahajeno po
pfi prehrati | I | vychladnuti akumulatoru)
Sviti 0,1 sekundy. Nesviti 0,1 sekundy. . ,
Nelze nabijet | Blika (vypne se na 0,1 sekundy) ﬁg‘glaggc’;a akumulatoru nebo
EEEEEEEEEEEER !
(2) Informace o teplotach a dobé nabijeni nabijeci baterie
Teploty a doba nabijeni jsou uvedeny v Tabulce 2.
Tabulka 2
Nabijecka
Akumulator UC18YGL2
Nabijeci napéti \' 72-18
Typ baterie Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Rozmezi teplot pro nabijeni -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C - 50°C
Doba nabijeni v zavislosti na kapacité
baterie, pfiblizna (pfi 20°C)
1,2-1,4 Ah min 35 - -
1,5 Ah min 40 40 40
2,0 Ah min 60 60 60
2,4 Ah min 70 - -
2,6 Ah min - 80 -
3,0 Ah min - 90 90
3,3 Ah min - 90 -
4,0 Ah min - - 120
Pocet ¢lankt akumulatoru
7,2V ks 6 - -
9,6V ks 8 8 -
12V ks 10 10 -
14,4V ks 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V ks 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10

POZNAMKA
Doba nabijeni se muze ménit podle okolni teploty
napajeciho napéti.
4. Odpojte napajeci kabel nabijecky ze sité.
5. Pevné drzte nabijecku a vytahnéte akumulator.
POZNAMKA

a

Ujistéte se, ze jste po nabiti vyjmuli akumulator

z nabijecky a poté jej ulozte.
UPOZORNENI

O Pokud je akumulator nabijen zahfaty, protoze byl po

dlouhou dobu vystaven pfimému sluneé¢nimu zafeni
nebo protoze byl pravé pouzivan, kontrolka nabijeky
se na 1 sekundu rozsviti a zhasne na 0,5 sekundy
(vypne se na 0,5 sekundy). V takovém pfipadé nechte
akumulator nejprve vychladnout a poté zahajte nabijeni.
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O Pokud kontrolka blika ¢ervené (v intervalech 0,2

sekundy), zkontrolujte, zda nejsou v konektoru
nabije¢ky akumulatoru cizi prfedméty, a pokud
ano, odstrante je. Pokud dlvodem nejsou zadné
cizi predméty, pravdépodobné se jedna o poruchu
akumulatoru nebo nabije¢ky. Obratte se na
autorizované servisni stredisko.

ProtoZze vestavénému mikropoditaci trva pfiblizné
3 sekundy, nez potvrdi, Ze akumulator nabijeny pomoci
UC18YGL2 je vyjmuty, vyckejte alespori 3 sekundy, nez
jej vlozite zpét a budete pokracovat v nabijeni. Pokud
akumulator znovu vlozite béhem téchto 3 sekund,
pravdépodobné se fadné nenabije.




UDRZBA A KONTROLA

1. Kontrola montaznich Sroubt
Pravidelné kontrolujte v8echny montazni Srouby a
zajistéte, aby byly fadné utazeny. Pokud jsou jakékoli
Srouby uvolnéné, okamzité je dotahnéte. Pokud tak
neucinite, vystavujete se vaZznému nebezpedi.

2. Cisténi nabijecky
Pokud je nabijecka znecisténa, otfete ji mékkym suchym
nebo vlhkym hadfikem navihéenym v mydlové vodé.
Nepouzivejte rozpoustédla s obsahem chléru, benzin
ani fedidlo, jelikoZ tyto latky rozpous$téji umélé hmoty.

3. Nabije¢ku ukladejte v klidovém stavu
Pokud nabije¢ku nepouzivate, uskladnéte ji na suchém,
vyvySeném nebo uzaméeném misté mimo dosah déti.

UPOZORNENI
Pfi obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni musi byt
dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a normy platné v
kazdé zemi, kde je vyrobek pouzivan.

POZNAMKA

Vlivem stale pokradujiciho vyzkumného a vyvojového
programu spole¢nosti HIKOKI mohou zde uvedené
parametry podléhat zménam bez pfedchoziho upozornéni.
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GENEL CALISTIRMA UYARILARI
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Caligma alanini temiz tutun. Daginik alanlar ve tezgahlar
kazalara davetiye ¢ikarir.

Tehlikeli ortamdan kaginin. Elektrikli aletleri ve sarj
cihazini yagmura maruz birakmayin. Elektrikli aletleri
ve sarj cihazini nemli veya islak yerlerde kullanmayin.
Calisma alanini aydinlik tutun.

Kesinlikle elektrikli aletleri ve sarj cihazini yanici veya
patlayici maddelerin yakininda kullanmayin.

Aleti ve sarj cihazini yanici sivi veya gaz maddelerin
bulundugu ortamda kullanmayin.

Bu alet, kendi glvenliklerinden sorumlu kisiler
tarafindan aletin kullanimi hakkinda bilgi verilmeden
ve gbzetimde tutulmadan fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri zayif olan veya bilgisiz ve tecriibesiz kisiler
ve gocuklar tarafindan kullaniimamalidir.

Cocuklar gézetimsiz birakilmamali, aletle oynamalarina
izin verilmemelidir.

Kullanilmayan aletleri ve sarj cihazini saklayin. Aletler
ve sarj cihazi, kullaniimadigi zamanlarda - ¢ocuklarin
ulasamayacagl - kuru, yiksek veya Kilitli bir yerde

saklanmalidir. Aletleri ve sarj cihazini sicakigin
40°C’den dusUk oldugu bir yerde saklayin.
Kabloyu sert kullanmayin. Saj cihazini kesinlikle

kablosundan tutarak tasimayin veya prizden ¢ikarmak
icin hizla gekmeyin. Kabloyu isidan, yagdan ve keskin
kenarlardan uzak tutun.

Sarj cihazi kullaniimadiginda veya bakim veya kontrol
yapilirken, cihazin elektrik figini prizden ¢ikarin.
Tehlikeye meydan vermemek igin, daima belirtilen sarj
cihazini kullanin.

Sadece orijinal HIKOKI yedek pargalarini kullanin.
Elektrikli aletleri ve sarj cihazini Kullanma Talimatlarinda
belirtilenlerden bagka uygulamalar igin kullanmayin.
Yaralanmalardan kag¢inmak igin, sadece kullanma
talimatlarinda veya HiKOKI katalogunda tavsiye edilen
aksesuarlari kullanin.

. Eger elektrik kablosu hasar gérmisse, bir tehlikeye

meydan vermemek igin Uretici veya servis temsilcisi
veya egitimli bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

Tamir islemini sadece yetkili servis merkezine
yaptiin.  Uretici, yetkili olmayan kigilerce yapilan
tamir iglemlerinin veya aletin k6t kullaniminin neden
oldugu herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu
olmayacaktir.

Elektrikli aletlerin ve sarj cihazinin tasarlanan calisma
butunliginld saglamak igin, takilan kapaklan veya
vidalar gikarmayin.

Sarj cihazini daima isim plakasinda belirtilen gerilim
degerinde kullanin.

Daima bataryayi kullanmadan énce sarj edin.

Kesinlikle belirtilen diginda bir batarya kullanmayin.
Elektrikli alete normal bir kuru pil, belirtilenden baska
bir sarj edilebilir batarya veya bir ara¢c bataryasi
baglamayin.

Ykseltici iceren bir transformatér kullanmayin.
Bataryayi bir motorlu elektrik jeneratériinden veya DC
gu¢ kaynagindan sarj etmeyin.

Daima kapall alanda sarj edin. Sarj cihazi ve batarya
sarj islemi sirasinda biraz isinacagindan, bataryayi
dogrudan giines Isi§ina maruz kalmayan, nem orani
dlsUk ve iyi havalandirilan bir yerde sarj edin.

Bu kullanma kilavuzunda verilen yaygin gérinuslu
montaj cizimini sadece yetkili servis islemleri igin
kullanin.

SARJ CiHAZI iCiN UYARILAR

1.

Bataryayl daima 0 - 40°C arasi ortam sicakliginda
sarj edin. 0°C’den disuk bir sicaklik asirn sarja neden
olarak tehlike yaratacaktir. Batarya, 40°C’den yuksek bir
sicaklikta sarj edilemez.

En uygun sarj sicakligi 20 — 25°C’dir.

Sarj cihazini stirekli olarak kullanmayin.

Bir sarj islemi tamamlandiginda, bir sonraki sarj islemini
baslatmak igin yaklasik 15 dakika bekleyin.

Sarj edilebilir batarya baglanti deligine yabanci madde
girmesine izin vermeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryayr ve sarj
s6kmeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryay kisa devre yapmayin.
Bataryanin kisa devre olmasi buyUk bir elektrik akimina
ve asir i1sinmaya neden olacaktir. Bu, bataryanin
yanmasina veya hasar gérmesine yol agar.

Bataryayi atese atmayin.

Batarya, yanmasi halinde patlayabilir.

Tldkenmis bir bataryanin sarj edilmesi sarj cihazina
hasar verir.

Sarj sonrasi batarya émru pratik kullanm icin ¢ok
kisaldiginda bataryayr derhal satin aldiginiz magazaya
g6tirin. Omri tikenen bataryay atmayin.
Sarj cihazinin  havalandirma deliklerine
sokmayin.

Sarj cihazinin havalandirma deliklerine metal nesneler
veya yanici maddeler sokulmasi, elektrik carpmasi
tehlikesine ve sarj cihazinin hasar gdérmesine yol
acacaktir.

cihazin

nesneler

SPESIFIKASYONLAR

Model

UC18YGL2

Sarj gerilimi

7,2V-18V

Agirlik

0,4 kg

UYGULAMA
HIKOKI BATTERY 7,2 V — 18 V Kaset Lityum-iyon, Stiper

Nikel-Metal Hidrit, Nikel-Metal Hidrit ve Nikel Kadmiyum
serilerini sarj etmek icin.

SARJ ETME

Elektrikli

aleti kullanmadan o6nce bataryayr asagidaki

sekilde sarj edin.

1. Sarj cihazinin elektrik figini prize takin.
Sarj cihazinin elektrik fisini prize taktiginizda, pilot lamba
kirmizi renkte yanip sénmeye baslayacaktir (1 saniye
araliklarla).

2. Bataryayi sarj makinesine takin
Bataryayi sarj cihazinin altina temas edinceye dek sikica

_ takin ve kutuplanini kontrol edin (Sekil 1).

IKAZ
Bataryalarin yanlig yonde takilmasi durumunda sarj
islemi gerceklesmez ve bu durum sarj makinasinda
terminallerinin deforme olmasi gibi sorunlara neden
olabilir.

3. Sarj etme

Sarj cihazina bir batarya takildiginda, pilot lamba surekli
olarak kirmizi renkte yanar.

Batarya tamamen sarj oldugunda, pilot lamba
kirmizi renkte (1 saniye araliklarla) yanip sénmeye
baslayacaktir. (Bkz: Tablo 1)

(1) Pilot lamba gostergesi

Pilot lamba bildirimleri, sarj cihazinin veya sarj edilebilir
bataryanin durumuna gére Tablo 1'de gdsterilmistir.



Tiirkce

Tablo 1
Pilot lamba bildirimleri
Sari ) 0,5 saniye yanar. Yanmaz 0,5 saniye i¢in
Zncesinde Yanip séner (0,5 saniye kapalidir)
Sarj Sirekli yanar.
sirasinda Yanar -
" 0,5 saniye yanar. Yanmaz 0,5 saniye igin
Sarj etme A )
Pilot lamba | tamamland Yanip séner (0,5 saniye kapalidir)
(kirmizi) — — —
1 saniye yanar. Yanmaz 0,5 saniye igin Batarya asiri isinmis. Sarj
Asiri iIsinma Yanip séner (0,5 saniye kapalidir) yapilamiyor. (Batarya
bekleme modu | I | sogudugunda sarj islemi
baslayacaktir)
Sarj 0,1 saniye yanar. 0,1 saniye yanmaz. (0,1
a jllaml or Titregir saniye kapalidir) Batarya veya sarj cihazi arizali
yapriamiy EEEEEEEEEEEER

(2) Sarj edilebilir pilin sarj suresi ve sicakliklar hakkinda
Sicakliklar ve garj siiresi, Tablo 2'de goriildugu gibi olacaktir.

Tablo 2
Sarj makinesi UC18YGL2
Batarya
Sarj gerilimi [ v 72-18
Batarya tipi Ni-Cd Ni-MH Li-iyon
Bataryalarin sarj edilebilecegi sicakliklar -5°C - 55°C -5°C -50°C 0°C - 50°C
Batarya kapasitesi igin sarj siiresi, yaklagik
(20°C’de)
1,2-1,4 Ah dak. 35 - -
1,5 Ah dak. 40 40 40
2,0 Ah dak. 60 60 60
2,4 Ah dak. 70 - -
2,6 Ah dak. - 80 -
3,0 Ah dak. - 90 90
3,3 Ah dak. - 90 -
4,0 Ah dak. - - 120
Batarya hlcrelerinin sayisi
72V adet 6 - -
9,6V adet 8 8 -
12V adet 10 10 -
14,4V adet 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V adet 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
NOT O Pilot lamba kirmizi yanip soénerse (0,2 saniyelik
Sarj slresi, ortam sicakidina ve gi¢ kaynaginin araliklarla), sarj makinesinin akii konektériinde

voltajina gére farklilik gésterebilir.
4. Sarj cihazinin elektrik fisini prizden ¢ikarin.
5. Sarj cihazini sikica tutun ve bataryayl cekerek

yabanci nesneler olup olmadigini kontrol edin ve versa
temizleyin. Yabanci nesne yoksa, muhtemelen batarya
veya sarj makinesi ariza yapmis demektir. Hemen yetkili

cikarin. . . PR
NOT Servis Merkezi'ne gotirin. y ) o
Sarj isleminden sonra  bataryayi makineden O UC18YGL2 cikariimigken dahili mikro Dbilgisayarin
cikardiginizdan emin olun. bataryanin ~ sarj  edildigini  alglamasi  yaklasik
iKAZ 3 saniye slreceginden, sarja devam etmek icin

O Eger batarya uzun bir slre dogrudan glnes isigina
maruz kalan bir yerde birakimasi veya kullanimdan
henuz yeni cikarlmig olmasi nedeniyle sicakken sarj
edilirse, sarj makinesinin pilot lambasi 1 saniye yanar,
0,5 saniye yanmaz (0,5 saniye i¢in kapanir). Bdyle bir
durumda, sarj isleminden 6nce akinin sogumasini
bekleyin.
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yeniden takmadan once en az 3 saniye bekleyin.
Batarya 3 saniye dolmadan yeniden takilirsa, dogru sarj
edilmeyebilir.



Tiirkce

BAKIM VE MUAYENE

1.

Montaj vidalarinin muayene edilmesi

Tdm montaj vidalarini dizenli olarak kontrol edin
ve uygun sekilde sikiimig olduklarindan emin olun.
Gevseyen vida varsa derhal sikin. Aksi halde, ciddi
tehlikeye yol agabilir.

Sarj cihazinin temizlenmesi

Sarj cihazi kirlendiginde, yumusak ve kuru veya sabunlu
suyla hafifge islatilan bir bezle silin. Plastik kisimlan
eritebileceginden, klorlu ¢éziiculer, benzin veya boya
inceltici (tiner) kullanmayin.

Kullaniimayan sarj cihazinin saklanmasi

Sarj cihaz, kullanimadi§i zamanlarda - g¢ocuklarn
ulagsamayacagi - kuru ve ylksek veya kilitli bir yerde
saklanmalidir.

iKAZ

Agdirlag aletlerinin kullanimi ve bakimi konusunda her
Ulkede vydrarlikte olan guvenlik dizenlemelerine ve
standartlarina uygun davraniimalidir.

NOT

HiKOKI'nin sirekli arastrma ve gelistirme programi
nedeniyle, burada belirtilen teknik O6zelliklerde ©&nceden
haber verilmeden degisiklik yapilabilir.
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PRECAUTII GENERALE PENTRU
OPERARE

1.
2.

©o®

10.

1

—_

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

1

©

Pastrati zona de lucru curata. Spatiile si statiile de lucru
dezordonate atrag accidentele.

Evitati mediile periculoase. Nu expuneti sculele electrice
si incarcatorul, ploii. Nu utilizati sculele electrice si
ncarcatorul in locatii umede sau ude. Si mentineti zona
de lucru bine iluminata.

Nu utilizati niciodata sculele electrice si incarcatorul in
apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

Nu utilizati sculele si incarcatorul in prezenta lichidelor
sau gazelor inflamabile.

Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fara experientd sau cunostinte,
decat daca sunt supravegheate sau au fost instruite
in privinta utilizarii aparatului, de catre o persoana
responsabila de siguranta lor.

Copiii trebuie supravegheati, pentru a garanta ca nu se
joaca cu aparatul.

Depozitati sculele nefolosite si incarcatorul. Cand
acestea nu sunt folosite, trebuie depozitate intr-un loc
uscat, la indltime sau incuiate — unde nu pot fi accesate
de copii. Depozitati instrumentele si incarcatorul intr-un
loc unde temperatura este sub 40°C.

Nu abuzati de cablu. Nu transportati incarcatorul de
cablu si nu il smunciti pentru a-| scoate din priza. Tineti
cablul departe de caldura, ulei si muchii ascutite.

Cand incarcatorul nu este utilizat sau este intretinut si
inspectat, scoateti cablul de alimentare al acestuia din
priza.

Pentru a evita pericolul, utilizati intotdeauna doar
fncarcatorul specificat.

Utilizati doar piese de schimb originale HiIKOKI.

Nu utilizati sculele electrice si incarcatorul pentru
alte aplicatii decéat cele prevazute in Instructiunile de
utilizare.

Pentru a evita vatdmarea corporald, utilizati doar
accesoriile sau atasamentele recomandate in aceste
instructiuni de utilizare sau in catalogul HiIKOKI.

.In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,

trebuie Tnlocuit de producator sau de agentul sau de
service sau de o persoana cu calificari asemanatoare,
pentru a evita pericolul.

Reparatiile trebuie efectuate doar de centrul autorizat
de service. Producatorul nu va fi responsabil de daunele
sau ranile produse de reparatiile efectuate de persoane
neautorizate sau de manipularea incorecta a sculei.
Pentru a asigura integritatea operationald proiectata
a sculelor electrice si a ncarcatorului, nu indepartati
carcasele instalate sau suruburile.
Utilizati  intotdeauna  incarcatorul
specificata pe placuta de identificare.
Incarcati intotdeauna acumulatorul inainte de utilizare.
Nu utilizati niciodata alt acumulator decét cel specificat.
Nu conectati o baterie uscata standard, un acumulator
reincarcabil diferit de cel specificat sau o baterie de
masind la scula electrica.

Nu utilizati un transformator cu amplificator.

Nu incarcati acumulatorul de la un generator electric cu
motor sau de la o sursa de curent DC.

Incércati intotdeauna fin spatii inchise. Deoarece
incarcatorul si acumulatorul se incalzesc putin in timpul
fncarcarii, incarcati acumulatorul intr-un loc care nu
este expus la lumina directd a soarelui; cu umiditate
scdzuta si cu o ventilatie buna.

la  tensiunea

. Utilizati schita desfasuratd a ansamblului, din aceste

instructiuni de utilizare, doar pentru operatiuni de
service autorizat.
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MASURI DE PRECAUTIE PENTRU
INCARCATOR

1.

incércati acumulatorul intotdeauna la temperatura
mediului inconjurator, de 0-40°C. O temperatura
sub 0°C va duce la supraincalzire, acest lucru fiind
periculos. Acumulatorul nu poate fi incarcat la o
temperatura de peste 40°C.

Temperatura cea mai potrivitd pentru incarcare este de
20-25°C.

2. Nu utilizati incarcatorul in continuu.

Cand s-a incheiat o incarcare, lasati incarcatorul sa
stea timp de circa 15 minute, inainte de urmatoarea
incarcare a unui acumulator.

3. Nu permiteti patrunderea materiilor strdine in orificiul
pentru conectarea acumulatorului.

4. Nu demontati niciodata acumulatorul sau incarcatorul.

5. Nu scurtcircuitati niciodata acumulatorul.
Scurtcircuitarea  acumulatorului va produce un
curent electric puternic si acesta se va supraincalzi.
Acumulatorul va arde sau se va strica.

6. Nu aruncati acumulatorul in foc.

Daca acumulatorul este ars, acesta poate exploda.

7. Utilizarea unui acumulator epuizat va deteriora
ncarcatorul.

8. Aduceti acumulatorul la magazinul de la care a fost
cumparat de indata ce durata de viata a acestuia, dupa
incércare, devine prea scurtd pentru uz practic. Nu
aruncati acumulatorul consumat.

9. Nu introduceti obiecte in fantele de ventilatie ale
incarcatorului.

Introducerea obiectelor de metal sau inflamabile in
fantele de ventilatie ale incarcatorului va duce la pericol
de soc electric sau deteriorarea incarcatorului.

SPECIFICATII
Model uc18YGL2
Tensiune de incarcare 72V -18V
Greutate 0,4 kg

APLICATIE

’

Pentru incarcarea acumulatorului tip caseta HiIKOKI 7,2V —
18 V seriile cu litiu-ion, super nichel-hidrurd metalica,
nichel-hidrura metalica si nichel-cadmiu.

iNCARCARE

inainte de a utiliza scula electrica, incércati acumulatorii
dupa cum urmeaza.

1. Conectati cablul de alimentare al incarcatorului la
priza.
Cand conectati stecarul incarcatorului la priza, lampa
indicatoare va clipi in culoarea rosie (la interval de o 1
secunda).

2. Introduceti acumulatorul in incarcator.
Introduceti bine acumulatorul in incarcator pana
cand acesta intra in contact cu partea inferioara a
incarcatorului, verificand totodata polaritatile (Fig. 1).

PRECAUTIE

Dacéa acumulatorii sunt introdusi in sens invers, nu
numai cd incdrcarea devine imposibilda ci pot, de
asemenea, aparea probleme la incarcator , cum ar fi
deformarea bornelor de incarcare.
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3. incarcare (1) Semnificatiile lampii indicatoare
Cand introduceti un acumulator in incarcator, lampa Semnificatiile lampii indicatoare sunt prezentate
indicatoare se va aprinde n rosu constant. in Tabelul 1, conform starii incarcatorului sau a
Cand acumulatorul este complet incarcat, lampa acumulatorului.

indicatoare va clipi rosu (La interval de 1 secunda).
(Vezi Tabelul 1)

Tabelul 1
Semnificatiile Iampii indicatoare
N Lumineaza timp de 0,5 secunde.
Inainte de Cliveste Nu lumineaza timp de 0,5 secunde.
incarcare pes (sta stinsa timp de 0,5 secunde)
| |
in timpul ) = Lumineaz& in mod continuu
incarcarii Lumineaza
. Lumineaza timp de 0,5 secunde.
o Incércare . Nu lumineaza timp de 0,5 secunde.
h%?;g?oare completa Clipeste (sta stinsa timp de 0,5 secunde)
(rosie) — — —
Lumineaza timp de 1 secunda. Acumulator supraincalzit.
Asteptare Clipeste Nu lumineaza timp de 0,5 secunde. Incarcare imposibila.
supraincalzire pes (sta stinsa timp de 0,5 secunde) (Incarcarea va incepe dupa
| ce acumulatorul se raceste)
R Lumineaza timp de 0,1 secunde.
Incarcarea nu se Cliveste Nu lumineaza timp de 0,1 secunde. Defectiune la acumulator
poate efectua pes (sta stinsa timp de 0,1 secunde) sau la incarcator
EEEEEEEEEEEER

(2) Referitor la temperaturile si timpul de incarcare al acumulatorului
Temperaturile si timpul de incarcare vor fi prezentate in Tabelul 2.

Tabelul 2
incarcator
Acumulator ucieyGLz
Tensiune de incarcare \% 72-18
Tip de acumulator Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperaturi la care acumulatorul poate fi O _ RO _EO( _ B0 o~ _ £
reincarcat 5°C - 55°C 5°C - 50°C 0°C -50°C
Timp de incdrcare pentru capacitatea
acumulatorului, aprox. (la 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Numar celule acumulator
7,2V buc. 6 - -
9,6V buc. 8 8 -
122V buc. 1 10 -
14,4V buc. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V buc. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
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NOTA
Timpul de incarcare poate varia in functie de
temperatura si de tensiunea sursei de alimentare.

4. Deconectati cablul de alimentare al incarcatorului
de la priza.

5. Tineti ferm incarcéatorul si scoateti acumulatorul.

NOTA
Asigurati-vd ca scoateti acumulatorul din incarcator si
apoi depozitati-I.

PRECAUTIE

O Daca acumulatorul este incarcat cat timp este incalzit,
din cauza ca a fost lasat o perioada lunga de timp intr-o
locatie expusa la lumina directd a soarelui sau pentru ca
acumulatorul tocmai a fost folosit, lampa indicatoare a
ncarcatorului se aprinde timp de 1 secunda, se opreste
timp de 0,5 secunde (se stinge 0,5 secunde). In acest
caz, lasati mai intdi acumulatorul s& se raceascé, apoi
ncepeti incércarea.

O Cand lampa indicatoare pélpéaie in culoarea rosie (la
intervale de 0,2 secunde), verificati daca in conectorul
ncarcatorului exista obiecte strédine si indepartati-le. In
cazul in care nu exista obiecte straine, este posibil ca
acumulatorul sau incarcatorul sa se fi defectat. Duceti-I
la o unitate service autorizata.

O Intrucat microcalculatorul incorporat are nevoie
de aproximativ 3 secunde pentru a confirma ca
acumulatorul incarcat cu UC18YGL2 este scos,
asteptati minim 3 secunde fnainte de a-l reintroduce
pentru a continua incarcarea. Dacd acumulatorul
este reintrodus inainte de trecerea a 3 secunde,
acumulatorul nu poate fi incarcat corespunzator.

INTRETINERE SI VERIFICARE

1. Inspectarea suruburilor de asamblare
Inspectati cu regularitate toate suruburile de asamblare
si asigurati-va ca sunt fixate corespunzator. Dacad
exista suruburi care nu sunt fixe, strangeti-le imediat.
Nerespectarea avertismentului poate duce la riscuri
grave.

2. Curatarea incarcatorului
Daca incarcatorul este murdar, stergeti-l folosind o
carpa uscata si moale sau una inmuiata intr-o solutie
de apa cu sapun. Nu folositi solventi pe baza de clor,
benzina si nici diluanti, deoarece acestia topesc masele
plastice.

3. Depozitati incarcatorul daca nu este folosit
Cand nu este utilizat, incarcatorul trebuie depozitat intr-
un loc uscat, la ndltime sau incuiat — astfel incat sa nu
poata fi accesat de copii.

PRECAUTIE
Pe durata folosirii si a operatiunilor de intretinere a
masinii trebuie respectate reglementarile si standardele
nationale privind securitatea.

NOTA

Ca urmare a programului continuu de cercetare si
dezvoltare derulat de HiKOKI, prezentele specificatii pot fi
modificate fara notificare prealabila.
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Slovenséina

SPLOSNI VARNOSTNI UKREPI PRI
UPORABI

1.
2.

©®

10.

1

-

12.
13.
14.

15.

16.
17.

19.

Delovno mesto mora biti éisto. Nered na delovnem
mestu ali delovni mizi lahko povzro€i nesreco.

Izogibajte se nevarnemu okolju. Elektriénega orodja in
polnilnika ne izpostavljajte dezju. Elektricnega orodja in
polnilnika ne uporabljajte v vlaznem ali mokrem okolju.
Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno.

Elektricnega orodja in polnilnika ne uporabljajte v blizini
vnetljivih ali eksplozivnih materialov.

Orodja in polnilnika ne uporabljajte v blizini gorljivih
tekogin in plinov.

Naprava ne smejo uporabljati osebe (vkljuéno z otroci) z
zmanijsano fiziéno, senzorno ali mentalno sposobnostjo,
ki jim primanjkuje izku$enj in znanja, razen v primeru,
da jim je oseba odgovorna za njihovo varnost, dala
ustrezna navodila za uporabo te naprave oziroma jo
uporabljajo pod njenim nadzorom.

Potrebno je zagotoviti, da se otroci z napravo ne igrajo.
Orodje in polnilnik shranite, ko ga ne uporabljate. Ko
orodja in polnilnika ne uporabljate, ga shranite na
suho, visoko ali zaklenjeno mesto — izven dosega
otrok. Orodje in polnilnik shranite na mesto, kjer je
temperatura nizja od 40°C.

Ne zlorabljajte kabla. Polnilnika nikoli ne prenaSajte
z drzanjem za kabel in ne vlecite zanj pri izklopu iz
vti€nice. Kabel zavarujte pred vro¢ino, oljem in ostrimi
robovi.

Ko polnilnika ne uporabljate ali ga vzdrzujete in
pregledujete, izkljuCite napajalni kabel polnilnika iz
vtiénice.

Da bi se izognili nevarnosti vedno uporabljajte le
navedeni polnilnik.

Uporabljajte le originalne HIKOKI nadomestne dele.
Elektricnega orodja in polnilnika ne uporabljajte za
druge namene kot je navedeno v navodilih za uporabo.
Da bi se izognili poskodbam uporabljajte le dodatke ali
prikljucke, ki so priporo¢eni v teh navodilih za uporabo
ali v HIKOKI katalogu.

. Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora proizvajalec

ali njegov serviser ali za to usposobliena oseba
zamenijati, da se prepre¢i nevarnost.

Popravila naj opravlja le pooblaséen servis. Proizvajalec
ni odgovoren za Skode ali posSkodbe, ki so nastale
zaradi popravila s strani nepooblas¢ene osebe ali
zaradi nepravilne uporabe orodja.

Da bi ohranili dobro delovanje elektricnega orodja in
polnilnika, nikoli ne odstranjujte namescenih pokrovov
ali vijakov.

Polnilnik vedno uporabljajte pri napetosti, ki je navedena
na imenski plo¢&i.

Pred uporabo vedno napolnite baterijo.

Nikoli ne uporabljajte druge baterije kot je navedena. Na
elektri¢éno orodje ne prikljuujte navadne baterije, druge
polnilne baterije od navedene ali avtomobilske baterije.
Ne uporabljajte transformatorja, ki vsebuje dinamo.
Baterije ne polnite s pomocjo generatorja elektricnega
motorja ali enosmernega elektriénega toka.

. Vedno polnite v notranjih prostorih. Ker se polnilnik in

baterija med polnjenjem rahlo segrejeta, polnite baterijo
na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sonéni svetlobi;
kjer je vlaznost nizka in dobro zracenje.

Skico razstavljenega orodja v teh navodilih za uporabo
uporabite le za pooblas€eno servisiranje.
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VARNOSTNI UKREPI ZA POLNILNIK

1.

Baterijo vedno polnite pri okoljski temperaturi od
0-40°C. Temperatura, nizja od 0°C bo povzrodila
prenapolnjenost kar je nevarno. Baterije ni mogoce
polniti pri temperaturi visji od 40°C.

Najbolj primerna temperatura za polnjenje je med 20—
25°C

2. Polnilnika ne uporabljate neprekinjeno.

Ko zakljuéite s polnjenjem, pustite polnilnik mirovati
priblizno 15 minut pred naslednjim polnjenjem baterije.

3. Ne dovolite, da bi v luknjo, ki povezuje polnilno baterijo
prisel tujek.

4. Polnilne baterije in polnilnika nikoli ne razstavljajte.

5. 'V polnilni bateriji nikoli ne povzrogite kratkega stika.
Kratek stik v bateriji bo povzrocil mo¢an elektriéni tok in
pregrevanje. Posledica tega bo pregretje ali poskodba
baterije.

6. Baterije ne zavrzite v ogen;.

Ce baterija zagori, lahko eksplodira.

7. Uporaba prazne baterije lahko poskoduje polnilnik.

8. Ko se zivljenjska doba baterije zmanjSa za normalno
uporabo, jo takoj nesite v trgovino, kjer ste jo kupili.
Prazne baterije ne zavrzite.

9. V prezratevalne reze polnilnika ne vstavljajte
predmetov.

Vstavljanje kovinskih ali vnetljivih predmetov v
prezracevalne reze polnilnika bo povzroéilo elektriéni
udar ali poskodovalo polnilnik.

SPECIFIKACIJE
Model uUC18YGL2
Napetost polnjena 72V-18V
Teza 0,4 kg

UPORABA

Za polnjenje HIKOKI BATTERY 7,2 V — 18 V serij Cassette

Lithium-ion,

Super Nickel-Metal Hydride, Nickel-Metal

Hydride in Nickel-Cadmium.

POLNJENJE

Pred uporabo elektricnega orodja napolnite baterijo po
sledeéem postopku.

1. Napajalni kabel polnilnika vkljucite v vti€nico.
Ob priklju€itvi polnilnika v vtiénico bo kontrolna lu¢ka
utripala rdece (v 1-sekundnih intervalih).

2. Vstavite baterijo v polnilnik.
Trdno vstavite baterijo v polnilnik tako, da se dotika dna
polnilnika, in preverite polarnost (SI. 1).

POZOR
Ce baterije vstavite v obratni smeri, polnjenje ne
bo mozno in lahko povzroéi tezave, kot je na primer
deformacija polnilnih terminalov na polnilniku.

3. Polnjenje

Pri vstavitvi baterije v polnilnik bo kontrolna Iu¢ka
nenehno svetila rdece.

Ko se baterije popolnoma napolni, bo kontrolna lu¢ka
utripala rdece (v 1-sekundnih intervalih). (Glej Tabela 1)

(1) Oznacba kontrolne luc¢ke

Oznacbe kontrolne lu¢ke bodo tak$ne kot je prikazano
v Tabela 1, glede na pogoje polnilnika ali baterije za
polnjenje.



Slovenséina

Tabela 1
Oznacbe kontrolne lucke
Sveti za 0,5 sekunde. Ne sveti
Pred Utripa za 0,5 sekunde. (ugasne se za 0,5
polnjenjem P sekunde)
| | |
Med : Nenehno sveti
polnjenjem Sveti
o Sveti za 0,5 sekunde. Ne sveti
Kontrolna Eolryenje Utripa za|?,5dsekunde. (ugasne se za 0,5
luéka (rdeca) oncano sekunde)
| | |
Sveti za 1 sekundo. Ne sveti - M
. . Pregreta baterija. Ni mogoce
Mirovanje ; Utripa za 0,5 sekunde. (ugasne se za 0,5 napolniti. (Polnjenje se bo izvrsilo,
po pregretju sekunde) ko se baterija ohladi)
]
Polnienie ni Sveti za 0,1 sekunde. Ne sveti za 0,1
m 2£1 ) Utripa sekunde. (ugasne se za 0,1 sekunde) Napaka v bateriji ali polnilniku
0zno EEEEEEEEEEENERN

(2) Temperature in ¢as polnjenja baterije
Temperatura in ¢as polnjenja je prikazan v Tabela 2.

Tabela 2
Polnilnik
Baterija uC18YGL2
Polnilna napetost | \ 72-18
Vrsta baterije Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperature, pri katerih se lahko baterija polni -5°C - 55°C -5°C -50°C 0°C - 50°C
Cas polnjenja baterije, priblizno (pri 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Stevilo baterijskih celic
7,2V kos. 6 - -
9,6V kos. 8 8 -
12V kos. 10 10 -
14,4V kos. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0 Ah: 8
18V kos. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
OPOMBA O Ko kontrolna lu¢ka utripa rde¢e (vsake 0,2 sekundi),
Cas polnjenja je odvisen od temperature okolja in preverite, ali so na kontaktih polnilnika tujki, in jih
napetosti elektri¢nega vira. odstranite. Ce tujkov ni, gre verjetno za okvaro baterije
4. Izkljucite napajalni kabel polnilnika iz vti¢nice. ali polnilnika. Odnesite ju v pooblasceni servisni center.
5. Polnilnik trdno primite in izvlecite baterijo. O Ker traja priblizno 3 sekunde, preden vgrajeni
OPOMBA mikroracunalnik zazna, da ste baterijo, ki jo polnite v
Baterijo izvlecite iz polnilnika po uporabi in jo shranite. polnilniku UC18YGL2 vzeli iz polnilnika, pocakajte vsaj
POZOR 3 sekunde, preden jo znova vstavite in nadaljujete s
O Pri polnjenju segrete baterije, ki je bila dalj ¢asa polnjenjem. Ce baterijo vstavite, preden pretecejo 3
izpostavljena neposredni sonéni svetlobi ali pa je bila sekunde, se morda ne bo pravilno napolnila.

prav kar uporabliena, bo kontrolna Iuéka polnilnika
zasvetila za 1 sekundo, ne bo svetila za 0,5 sekunde
(ugasne se za 0,5 sekunde). V takem primeru najprej
pocakajte, da se baterija ohladi, in $ele nato pri¢nite s
polnjenjem.
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VZDRZEVANJE IN PREGLEDOVANJE

1. Pregled montaznih vijakov
Redno pregledujte vse montazne vijake in zagotovite,
da so tesno pritrieni. V kolikor bi kateri vijak bil zrahljan
ga takoj privijte. Ce tega ne storite lahko pride do resne
nevarnosti.

2. Ciscenje polnilnika.
Umazan polnilnik obriSite z mehko suho krpo ali s krpo
navlazeno z milnico. Ne uporabljajte klorovih raztopin,
bencina ali razred&evalcev barve, saj ti stopijo plastiko.

3. Shranjevanje polnilnika
Ko polnilnika ne uporabljate ga shranite na suho, visoko
ali zaklenjeno mesto — izven dosega otrok.

POZOR
Pri uporabi in vzdrzevanju elektriénih orodjih je treba
upostevati varnostne uredbe in standarde, ki so
dolocene za vsako drzavo.

OPOMBA

Zaradi HIKOKIJEVEGA programa nenehnega raziskovanja
in razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
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VSEOBECNE PREVADZKOVE
BEZPECNOSTNE OPATRENIA

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Udrzuijte ¢istu pracovnu plochu. Neporiadok v pracovnej
oblasti a na pracovnom stole privolavaju nehody.
Vyhnite sa nebezpeénému prostrediu. Elektrické naradie
a nabijacku nevystavujte dazd'u. Elektrické naradie
a nabijacku nepouzivajte na vlhkych alebo mokrych
miestach. Pracovnu plochu majte riadne osvetlenu.
Elektrické naradie a nabijacku nepouzivajte v blizkosti
horlavych alebo vybusnych materialov.

Elektrické naradie a nabijacku  nepouzivajte
v pritomnosti horlavych kvapalin alebo plynov.

Toto zariadenie nie je ur¢ené na pouzitie osobami
(vratane deti) so znizenymi fyzickymi, senzorickymi
alebo mentalnymi schopnostami alebo s nedostatkom
skusenosti a znalosti, okrem pripadov, ked maju dohl'ad
alebo instruktaz tykajucu sa pouzitia zariadenia od
osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpe¢nost

Je potrebné dohliadnut na to, aby sa s pristrojom
nehrali deti.

Nevyuzivané néaradie a nabijacku uskladnite. Ked
naradie a nabijacku nepouzivate, musite ich uskladnit
na suchom, vyvySenom alebo uzamknutom mieste -
mimo dosahu alebo deti. Naradie a nabijacku skladujte
na mieste, kde je teplota nizsia, ako 40 °C.

S kablom nezaobchadzajte nespravnym spdsobom.
Nabijacku nikdy neprenasSajte za kabel a pri odpajani
zo zasuvky zan nikdy netahajte. Kabel udrzujte mimo
tepla, oleja a ostrych hran.

Ked nabijacku nepouzivate alebo pocas udrzby
a kontroly odpojte napajaci kabel nabijacky od zasuvky.
Aby ste sa vyhli nebezpecenstvu, vzdy pouzivajte len
stanovenu nabijacku.

Pouzivajte len origindlne nahradné diely spolo¢nosti
HiKOKI.

Elektrické naradie a nabijaCku nepouzivajte na iné, ako
presne stanovené Ucely, ktoré su uvedené v pokynoch
na manipulaciu.

Aby ste sa vyhli poraneniu os6b, pouzivajte iba
prisluSenstvo alebo dopinky odporuéané v tychto
pokynoch na manipuléciu alebo v katalégu spolo¢nosti
HiKOKI.

Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi byt
vymeneny vyrobcom, servisnym zastupcom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby ste sa vyhli
nebezpecenstvu.

Opravy davajte vykonavat len v autorizovanom servise.
Vyrobca nepreberd zodpovednost za akékolvek
Skody alebo poranenia, ktoré su spdsobené opravami
neautorizovanymi osobami alebo nespravnym pouzitim
naradia.

Aby ste zabezpelili predpisand  prevadzkovu
neporuSenost elektrického naradia a nabijacky,
neodstranuijte nainstalované kryty alebo skrutky.
Nabijacku vzdy pouzivajte pri napéti, ktoré je uvedené
na typovom $titku.

Pred pouzitim batériu nabite.

Nikdy nepouzivajte ind, ako Specifikovanu batériu.
K elektrickému naradiu nikdy nepripajajte zvyéajny
suchy ¢lanok, nabijatelnu batériu ind, ako predpisanu
alebo autobatériu.

Nikdy nepripajajte transformator, ktory ma posilfiovag.
Batériu nenabijajte z motorového  elektrického
generatora ani napajania s jednosmernym pruadom.
Vzdy nabijajte vo vnutri. KedZe sa pocas nabijania
nabijacka a batéria mierne zohreju, nabijajte batériu na
miestach, ktoré nie su vystavené priamemu sine¢nému
Ziareniu a na miestach s nizkou vlhkostou a dobrym
odvetravanim.
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19. Schému montazneho vykresu v tychto pokynoch na

manipuldciu pouzivajte len na autorizované servisné
prace.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA PRE
NABIJACKU

1.

Batériu nabijajte pri okolitej teplote od 0°C do 40 °C.
Teplota, ktora je nizSia ako 0 °C bude viest k prebitiu,
ktoré je nebezpec¢né. Batériu nesmiete nabijat pri
teplote, ktora je vysSia ako 40 °C.

Najvhodnejsia teplota na nabijanie je 20 - 25 °C.
Nabijacku nepouzivajte nepretrzite. .

Po dokonceni nabijania nechajte nabija¢ku pred DalSim
nabijanim batérie priblizne 15 minut odpocivat.
Nedovolte, aby sa do otvoru na pripojenie nabijatelnej
batérie dostali akékol'vek cudzie telesa.

Nabijatelnu batériu alebo nabijacku nikdy
nerozoberajte.

Nabijatel'nd batériu nikdy neskratujte.

Skratovanie batérie  bude viest k vysokému

elektrickému pradu a prehriatiu. Nasledkom bude
spalenie alebo poskodenie batérie.

Batériu nehadzte do ohna.

Ak sa batéria pali, méze explodovat.

Pouzivanie vybitej batérie poskodi nabijacku.

Ak je Zivotnost dalSieho nabijania prili§ kratka na
praktické pouZitie, odneste batériu do predajne, v ktorej
ste ju zakupili. Vy&erpanu batériu nelikviduijte.

Do ventilaénych otvorov na nabijacke nevkladajte
Ziadne predmety.

Ak do ventilaénych otvorov vlozite kovové
predmety alebo horlavé materidly, bude to viest
k nebezpecéenstvu poranenia elektrickym pradom alebo
sa poskodi nabijacka.

TECHNICKE PARAMETRE

Model uUC18YGL2
Nabijacie napétie 72V -18V
Hmotnost 0,4 kg
APLIKACIA

Pre nabijanie BATERIE HIKOKI 7,2 V - 18 V série
kazetovych litium-idnovych, super nikel-metal hydridovych,
nikel-metal hydridovych a nikel-kadmiovych.

NABIJANIE

Pred pouzitim elektrického naradia nabite batériu nasledovne.

1.

Pripojte napajaci kabel nabijacky k zasuvke.

Po pripojeni zastréky nabijacky k zasuvke zacne blikat
kontrolka nac¢erveno (v 1-sekundovych intervaloch).
Vlozte batériu do nabijacky.

Batériu vlozte pevne do nabijacky, kym sa nedostane
do kontaktu so spodnou ¢astou nabijacky a skontrolujte
polaritu (Obr. 1).

UPOZORNENIE

3.

Ak batérie zasuniete opacne, nielenze sa nebudu dat
nabit, ale mézu tiez spdsobit’ problémy s nabijackou,
napriklad zdeformovat svorku na nabijanie.

Nabijanie

Pri vkladani batérie do nabijacky bude kontrolka
nepretrzite svietit nacerveno.

Ked sa batéria Uplne nabije, kontrolka bude blikat
nacerveno (v 1-sekundovych intervaloch). (Pozrite
Tabulku 1)
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(1) Svetlo kontrolky

Vyznamy svetla kontrolky su uvedené v Tabulke 1, a to podl'a stavu nabijacky alebo nabijatelnej batérie.

Tabulka 1
Vyznamy svetla kontrolky
Pred Svieti na 0,5 sekundy. Nesvieti 0,5
nabiianim Blika sekundy. (zhasne na 0,5 sekundy)
| ] ] |
Pocas - Svieti neprerusovanie
nabijania Svieti -
Nabiianie Svieti na 0,5 sekundy. Nesvieti 0,5
Kontrolka dokanéené Blika sekundy. (zhasne na 0,5 sekundy)
(Cervend) ] ] |
Prehrievanie Svieti na 1 sekundu. Nesvieti 0,5 Batéria je prehriata. Neda sa
v pohotovostnom | Blika sekundy. (zhasne na 0,5 sekundy) nabit. (Nabijanie sa za¢ne po
rezime | I | vychladnuti batérie)
P Zasvieti na 0,1 sekundy. Nesvieti 0,1 -
rr:lq(a)gg%me nieje Mihoce sa sekundy. (zhasne raz za 0,1 sekundy) Eg{)?g;i batérie alebo
] EEEEEEEEEN jacky

(2) Zalezitosti tykajuce sa teplét a doby nabijania nabijatelnej batérie
Teploty a doba nabijania budu také, ako je uvedené v Tabulke 2.

Tabul'ka 2
Nabijacka
Batéria uc18YGL2
Nabijacie napéatie \ 72-18
Typ batérie Ni-Cd (Nikel-kadmiové) m"é'tgl"h*; (ﬁ‘i‘éﬁ';é) Li-ion (Litium-ionové)
Teploty, pri ktorych mozZno batériu nabijat -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C - 50°C
Doba nabijania pre kapacitu batérie pribl.
(pri 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Pocet ¢lankov batérie
7,2V ks 6 - -
9,6V ks 8 8 -
12V ks 10 10 -
14,4V ks 12 12 1,5/2,0 Ah: 4
3,0/4,0Ah:8
18V ks 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah:10
POZNAMKA O Ked kontrolka blika nacerveno (v 0,2 sekundovych

Doba nabijania sa mo6ze odliSovat, zalezi od okolitej

teploty a napéatia zdroja napajania.

4. Odpojte napajaci kabel nabijacky zo zasuvky.
5. Nabijacku pevne uchopte a vytiahnite batériu.

POZNAMKA

Po pouZiti nezabudnite z nabija¢ky vybrat batériu

a potom ju odlozZte.
UPOZORNENIE

O Ak je batéria nabijana, kym je horuca z dévodu, Ze bola
dlho vystavena priamemu slne¢nému Ziareniu alebo

intervaloch), skontrolujte, ¢i sa v konektore batérie
na nabijacke nenachadzaju cudzie predmety. Ak sa
tam nachadzaju, odstrante ich. Ak nendjdete ziadne
cudzie predmety, pravdepodobne doSlo k poruche
batérie alebo nabijacky. Odneste ich do autorizovaného
servisného strediska.

O Kedze vstavanému mikropocitatu bude priblizne
3 sekundy trvat zistenie, Ze batéria nabijana pomocou
nabijacky UC18YGL2 je vybrana, pockajte aspon
3 sekundy, kym batériu znova vioZite a budete

z dbvodu, Ze bola jednoducho pouzivana, kontrolka
nabijacky sa na 1 sekundu rozsvieti a 0,5 sekundy
nesvieti (na 0,5 sekundy sa vypne). V takom pripade
nechajte batériu najskér vychladnut a az potom ju
zaénite nabijat.
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pokracovat v nabijani. Ak batériu znova vlozite do 3
sekund, nemusi sa spravne nabit.



UDRZBA A KONTROLA

1.

Kontrola montaznych skrutiek

VsSetky montazne skrutky pravidelne kontrolujte a uistite
sa, ze sU riadne dotiahnuté. Ak je ktorakolvek skrutka
uvolnena, okamzite ju dotiahnite. Nedodrzanie tohto
pokynu moZe viest k vaZnemu nebezpecenstvu.
Cistenie nabijacky

Ak sa vitacka znedisti, utrite ju makkou, suchou latkou
alebo latkou navihéenou v mydlovej vode. Nepouzivajte
chlérové rozpustadla, benzin ani riedidla na farby,
Skladovanie nevyuzitej nabijacky

Ked' nabijacku nepouzivate, musite ju uskladnit na
suchom, vyvySenom alebo uzamknutom mieste — mimo
dosahu deti.

UPOZORNENIE

V ramci prevadzkovania alebo udrzby elektrického
naradia je nutné dodrziavat bezpeénostné nariadenia a
normy platné v patri¢nej krajine.

POZNAMKA
Vzhladom na pokraéujuci program vyskumu a vyvoja
v spolo¢nosti HIKOKI si vyhradzujeme pravo zmien tu
uvedenych technickych parametrov bez predchadzajuceho
upozornenia.
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Bbnrapcku

OBbLUU NPEANA3HUA MEPHU MNMPU
EHCMJIOATALUA

1.
2.

10.

1

-

12.

13

14.

. Ako

Mopabparite YyucTo paboTHOTO MACTO. BeanopaabKbT
HaOKOJ10 U Ha paboTHaTa Maca BOAM A0 UHLMAEHTU.
N3bsarearite onacHa oOKonHa cpepga. He wusnaravite
€NeKTPUYECKUAT MHCTPYMEHT 4 3apAfHOTO
YCTPOMCTBO Ha AbiA. He n3nonssalite enexkTpuyecku
MHCTPYMEHTU U 3apAfHO YCTPOMCTBO Ha MOKPU W
BaXHW MecTa. M nopgpbpravite paboTHOTO MACTO
[o6pe ocBETEHO.

HuKora He “3nonsBaviTe €NeKTPUYECKU MHCTPYMEHTH
W 3apafHO YCTPOWCTBO B 6M30CT A0 Bb3NJaMeEHUMU
WY €KCNIO3UBHU MaTepuasu.

He wu3nonseaite MHCTpymMeHTa
YCTPOMCTBO MpU  Ha/MYMETO Ha
TEYHOCTU WK ra3oBe.

To3n ypen He e npepHasHayeH 3a ynotpeba oOT
mua (BKIOYMTENHO fJeua), KOUTO ca C HamaneHu
(U3NYECKN, CEH3OPHU WAW MEHTANHU Bb3MOMKHOCTH,
WM HAMAT ONWT WM 3HaHUs OCBEH, aKo He 6baar
HabniofaBaHM WM He ca UM AafeHW WHCTPYKLMU
OTHOCHO ynoTpebara Ha ypeaa OT JIMLETO, OTFOBOPHO
3a TAXHATa CUrypHOCT.

Jeuara Tpa6Ba pa 6baar HabnwpaBaHu, 3a ga e
CUTYpHO, Y€ He CU UrpanT c ypeaa.

CbxpaHeHue Ha HepaboTeLy MHCTPYMEHTU U 3apAAHO
ycTpoicTBo. Korato He ce u3nonseat MHCTPYMEHTUTE
W 3apsAAHOTO YCTPOMCTBO, Te TPsAGBA fJa ce CbXxpaHasBaT
Ha CyX0, BMCOKO WM 3aK/IIOYEHO MSACTO — W3BbH
poctbna Ha feua. CbxpaHsABaWTe WHCTPYMEHTUTE
M 3apAgHOTO YCTPOMCTBO HA MACTO, Ha KOETo
Temneparypara e nog 40°C.

He HacunBaliTe Kabena. HuKora He HoceTe 3apAfHOTO
YCTPOMCTBO 3a Kabena M He ro gbpnante, 3a Aa ro
OTKauuTe OT KoHTaKTa. [aseTe Kabena OT HarpsBaHe,
Macs10 UM OCTpu pbboBe.

Horato 3apagHOTO yCTPOMCTBO He Ce M3nosisea uan
Korato ce MOAABbPHA WM WMHCMEKTMpa, pasKayere
3axpaHBalua Kaben OT 3apAfHOTO YCTPOMCTBO M OT
KOHTaKTa.

3a pga usberHeTe OMacHOCTM, BWHArM W3nos3BamTe
camo 3apAgHOTO YCTPOMCTBO, CbMacHo
cneuvbuKaumsTa.

M3nonsBaiite camMoO OpUrMHa/IHW PE3EPBHU YacTu
HiKOKI.

He wuv3nonssanTe  eNEKTPUYECKM  MHCTPYMEHTH
3a MNPUWIOKEHWA, pPasAWYHM OT OnpefeneHuTe B
MHCTpyKUumMWTE 3a eKkcnnoatauus.

3a pa v3berHeTe HapaHABaHWA, M3MON3BaNTEe Camo
aKcecoapu WAW NPUCTaBKW, MPenopbYyaHn B Te3n
MHCTPYKUMM 3a eKcnjoatauus WaM B KaTtasora Ha
HiKOKI.

3axpaHBalWAT Kaben € MoBpefeH, ToW
TpA6Ba fa Obje CMeHeH OT NpPOU3BOAUTENA WU
OT HeroB CEpBM3EH areHT Wau OT Juue ¢ nofo6Ha
KBannduKaums.

[JonyckaiiTe pemMOHT camo B OTOpU3MpaH CepBU3EH
LeHTBbp. Mpon3BOAMTENAT HE HOCKM OTFOBOPHOCT 3a
KaKBWTO U Aa € LETU MW HapaHABaHWSA, NPUYUHEHU OT
PEMOHT, U3BBLPLIEH OT HEOTOPU3MPAHU LA UK MpK
HenpaBu/iHa eKcrioaTauusa Ha MHCTPYMeHTa.

3a pAa  ocurypute  MpOEKTHaTa  eKcnioataums
Ha ENEKTPUYECKUTE WHCTPYMEHTM W  3apsAHOTO
YCTPOMCTBO, He AEMOHTUpaiTe, NoCTaBeHUTe Kanauu
WSV BUHTOBE.

n 3apAAHOTO
Bb3n1ameHumn

.BuHarn usnonseaiite 3apAAHOTO YCTPOWCTBO Npu

HanpemeHneTo, MoCoYeHo Ha pabpuyHara Tabena.
BuHaru, npeauy ynotpe6a, 3apexjaite 6atepusTa.
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15.

16.

Hukora He wusnonssaiTe 6aTepua, pasaUyHM OT
nocoyeHara. He cBbp3BaiTe KbM e/EKTPUHECKUA
MHCTPYMEHT O6MKHOBEHa cyxa 6aTtepus, akymynatopHa
6arepus, passiMyHa OT NocoyeHaTa B crneumpuraLmaTa
MM aKyMynaTop 3a aBTOMO6MI.

He wuanonseante  TpaHchopmaTtop, CbAbprall
OyCTEPEH eNeMeHT.
.He 3aperpaiite OGatepuaTa OT  E€NEKTPUYECKU

reHepaTop ¢ ABuraten wiau OT eNeKTpo3axpaHBaHe 3a
npas TOK.

.BuHarn sapewpaiite Ha 3akpuTo. TbHM Kato no

BpemMe Ha 3apewjaHe, 3apsAAHOTO YCTPOMCTBO W
6aTepusTa ce 3arpsBar JIeKo, 3apewjanTe 6atepusaTa
Ha MACTO, KOETO He € W3/IOMEHO Ha [MpeKTHa
CNMbHYeBa CBET/IMHA, KbAETO BNAXHOCTTAa € HWUCKA, a
BEHTUNauuMATa e gobpa.

. N3nonssaitte NoppoGHUAT YepTew Ha mMopyna B Tesu

MHCTPYKLMM 3a eKcrnioataumMa camo 3a OTOpusMpaHo
obcnyKBaHe.

NPEANA3HU MEPKU 3A
3APAAHOTO YCTPOUCTBO

1.

BuHarn  3apewpaiite  6atepuATa  Npu  OKOMHA
Temnepatypa ot 0-40°C. AKo Temnepatypara e rno-
HWUcKa ot 0°C, ToBa Lle AoBefe A0 MpesaperpaHe,
KoeTo e onacHo. BatepusaTa He Mmoxe pa 6bae
3aperaaHa npu Temneparypu Hag 40°C.
Hawi-noaxogswara Temneparypa 3a 3apemjaHe e 20—
25°C.

2. He nanonseanTe 3apAgHoOTO YCTPOWCTBO
HenpeKbcHaTo.

Horato epHO 3apempaHe nNpWKOYM, OCTaBeTe
3apAAHOTO YCTPOMCTBO 3a OKOMO 15 MUHYTM npeau
CNleABalLoTo 3aperaaHe Ha 6aTtepus.

3. He pgonyckaiTte HaBAM3aHETO Ha YyK/auW Tena B oTBopa
3a CBbp3BaHe Ha aKymynaTopHu 6aTepum.

4. Hvkora He pasmobsBaiiTe akymynatopHute 6arepuu
W 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.

5. HwuKora He AaBaiTe Ha KbCO aKyMynaTopHUTe 6aTtepuu.
KbCco cbeauvHeHWe MOXe fAa NpUYMHU  ToNsaMm
e/IeKTPUYECKM TOK W nperpsBaHe. ToBa Mowe fa
[oBefe [0 noBpefa Ha 6atepuaATa.

6. He uaxebpnaAnTe 6atepus B OrbH.

AKo 6aTepuATa U3ropu, TA MOXKE Aia eKCNIoAMpa.

7. Usnon3sBaHeTo Ha wu3ToweHa 6arepus LWe noBpeaun
3apAfHOTO YCTPOMCTBO.

8. BbpHeTe 6atepuATa B MarasvHa, OT KOMTO e 3aKyneHa,
BefHara cfief Kato LMKb/a Ha MWMBOT Ha Gatepuata
CTaHe rMpeKaneHo KbC, 3a fa ce u3nosnssa. He
N3XBbPAAWNTE U3TOLLEHN BaTepun.

9. He noctaBAiTe npeaMeTM BbBB BEHTWNALMOHHUTE
OTBOPM Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.

BkapBaHeTo Ha MeTalH1 WK 3anajuMu NPeMeTH BbB
BEHTWNALMOHHMTE OTBOPM Lie [A0BeAe A0 OnacHOCT
OT e/IeKTPUYECKN yaap WK Lie NoBpeaaT 3apAafHOTO
YCTPOWCTBO.

CMNELUDUKALMUA

Mogen uUC18YGL2

HanpeeHne npu 3apexgaHe 7,2V-18V

Terno 0,4 Kr

NMPUJIOHHEHUE

3a 3apewgaHe Ha BATEPHUM HIKOKI 7,2 V - 18 V
CepUM HKaCeTbYHW NIMTUEBO-WOHHWU, CYnep HUKeN-MeTan
XUAPULHW, HUKEN-MeTas XUAPULAHU U HUKEN-KaMUEBMU.



Bbnrapcku

BHUMAHUE
3APEHAAHE AKo  GatepumMTe ca  MOCTaBEHM HaobparHo,

npesapexjaHeTo Lie e HEeBb3MOMHO, a CbLo TaKa
TOBa 61 MO0 fa npean3BUKa Npobaemu B 3apsAAHOTO
YCTPOMCTBO, KaTo Hanpumep pAedopMupaHe Ha
KJemara 3a npesapemjaHe.

3. 3apempaHe
Horato BKapBaTe 6aTepus B 3apagHOTO YCTPOWCTBO,
n1aoTHaTa aMna Lie CBETHE HeMPEKbCHATO B YEPBEHO.
Horato Gartepuata 6bAe 3apefeHa  HambjHO,
nuMnoTHaTa flamna e Mura B YepBeHo (Ha MHTepBanu
ot 1 cekyHaa). (BvTe Tabnuuya 1)

(1) UHanKauma Ha nuaoTHa namna
WHAVKaumUTe Ha NuioTHaTa namna e GbaaT Tesun Karo
nokasaHute B Ta6nuua 1, crnopep CbCTOSHUETO Ha
3apAAHOTO YCTPOWCTBO MM aKymynaTopHarta 6arepusa.

Mpean pa uMsnonsBate EEKTPUYECKUAT MHCTPYMEHT,

3apefeTe 6aTepuATa KaKTo cneasa.

1. CBbpHeTe Kabena Ha 3apAAHOTO YCTPOWCTBO KbM
KOHTaKT.

Horato cebpieTe Lencena Ha 3apAaAHOTO YCTPOWCTBO,
MHAMKaTOpHaTa Namna e Mura B 4epBeHo (Ha
MHTepBasM OT 1 ceKkyHAa).

2. MocraBeTe 6aTtepusaTa B 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.
Brapaite  6arepuATa MIBTHO B 3apAAHOTO
YCTPOMCTBO, [JOKATO CTUTHE ABHOTO My W NpoBepeTe
nontocute (Pwur. 1).

Ta6bnuua 1
MHanKaummn Ha nuaoTHaTa namna
CgetBa 3a 0,5 cekyHaun. He cBeTn 3a 0,5
Mpean M 0
sapemaane ura  ceKyHau. (u3racsa 3a 0,5 ceKkyHaw)
I I I
Mo Bpeme Ha Ceetn CBeTH HenpeKbcHaTo
3apempaaHe I
3aBLpLeHo CgetBa 3a 0,5 cekyHaun. He cBeTn 3a 0,5
MunotHa 3apewaaHe Mura  ceKyHau. (M3racsa 3a 0,5 cekyHan)
namna pemA — — —
4yepBeHa,
(vep ) PeMMM FrOTOBHOGT CgetBa 3a 1 cekyHga. He cBetn 32 0,5 Mperpsna 6atepus.
nopanu Mura  CeHyHAu. (13racsa 3a 0,5 ceryHamn) 3apemraaHeTo He € Bb3MOMXHO.
n gr ’D'HBaHe | I | (3aperaaHeTo Le 3anoyHe cneg
perp oxNlaxaaHe Ha 6atepuaTa)
HeBb3MOMXHO Caersa 3a 0,1 cexyraa. He csetsa sa Mospepa B 6aTepuaTa unm
sapempane Mura 0,1 cekyHga. (n3racsa 3a 0,1 cekyHAa) 33pAIHOTO YCTPOMCTBO
EEEEEEEEEEEER

(2) OTHoCHO Temnepatypata 1 BpeMeTo 3a 3apexjaHe Ha akymynatopHarta 6atepus
Temnepatypata v BpeMeTo 3a 3apemaaHe Lie 6baat Tesu, nokasaHu B Tabnuua 2.

Ta6nuua 2
3apAgHO YCTPOMCTBO
Barepus UC18YGL2
HanperkeHue npu 3apexaaHe Vv 7,2-18
Bup 6atepus Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temnepatypu, Npu KOUTO BaTepusTa MOXe fia 6bje 3apemaHa -5°C - 55°C -5°C -50°C 0°C - 50°C
MpubnansuTenHo Bpeme 3a 3apempaHe Ha 6atepuata (npu 20°C)
1,2-1,4 Ah MUH. 35 - -
1,5 Ah MWH. 40 40 40
2,0 Ah MMH. 60 60 60
2,4 Ah MWH. 70 - -
2,6 Ah MMWH. - 80 -
3,0 Ah MUH. - 90 90
3,3 Ah MWH. - 90 -
4,0 Ah MWH. - - 120
Bpoli kneTkun Ha 6atepuaTa
72V 6p. 6 - -
9,6V 6p. 8 8 -
12V 6p. 10 10 -
14,4V 6p. 12 12 1,5/2,0Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V 6p. 15 15 1,5/2,0Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
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Bbnrapcku

3ABEJIEKKHA
BpemeTo 3a 3apempaHe MoOMe Aa Bapupa cropej,
OKO/NHaTa TemnepaTtypa U U3TOYHWUKA Ha HanpemeHue.

4. Pa3KayeTe 3axpaHBalua Kaben Ha 3apAAHOTO
YCTPOMCTBO OT KOHTaKTa.

5. XBaHeTe fo06pe 3apAfHOTO YCTPOWCTBO U
u3gbpnaiTe 6arepuaTa.

3ABEJIEKKKA
YBepeTe ce, 4e cTe M3Bagnnn 6arepuaTa oT 3apsagHOTO
YCTPOMCTBO cef ynotpe6a 1 st 3anaserte.

BHUMAHUE

O AKo GaTepuATa ce 3apewpa B 3arpAto CbCTOsHWE,
rnopagu uanaraHe Ha npsika ClbHYeBa CBETIMHA WU
nopagy HernocpefcTBEHO MW3Mo/i3BaHe, CUrHasHarta
namna Ha 3apafgHoTo cBeTBa 3a 1 ceKyHpa, usracsa
3a 0,5 cekyHam (M3kn. 3a 0,5 cek.). B TakbB cayyan,
MbpBO OcTaBeTe 6arepusTa fja ce oxaafu 1 cnep Tosa
3anoyHeTe 3apemaaHeTo M.

O Horato vHAMKaTopHaTa namna mMura B 4YepBeHO (Ha
MHTepBasn oT 0,2 CeK.), NMPOBepeTe 3a Yywau Tena B
3apAAHOTO YCTPOWCTBO M KOHEKTOpa. AKO HAMA Yy an
Tena, BePOATHO GaTepuaTa UK 3apagHOTO YCTPOWCTBO
ca noBpefeHWn. 3aHeceTe M B OTOPU3MPaH CEpPBU3EH
LeHTBP.

O TbM Kato ca HeoGXOOMMM OKONO 3 CEKYHAM Ha
BrpafileHWsi MWMKPOKOMMIOTBP, 3a Aa MNOTBBbPAW, Ye
6aTtepunTa, 3aperpaaHata ¢ UC18YGL2 e u3BageHa,
M34yaKanTe MoHe 3 CEKyHAM Npeau Aa s nocTaBuTe
OTHOBO W fJa NPOAbLIKWUTE 3apempaHeTo. AKo
GarepusiTa Obge MNoCTaBeHa npeav Aa MuHat 3
CeKyHAN, MoXe fa He 6bae 3apefeHa npaBuiHo.

NOAAPBHKA U UHCTNEKLMA

1. WHcneKuMA Ha MOHTaMHUTE BUHTOBE
PeposHO WHCMEKTUpanTe BCUYKMU MOHTaMHU
BMHTOBE W Ce yBpeTe, Ye ca fobpe 3arterHarun. AKo
yCTaHOBUTE pa3x/iabeH BUHT, He3a6aBHO ro 3aTerHere.
HecnasBaHeTO Ha FOPHOTO KPUE PUCKOBE OT CEPUO3HA
OMacHOCT.

2. MouyucTBaHe Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO
MNpn 3ambpcABaHe Ha  3apAfHOTO  YCTPOMCTBO,
M36bpLUETE C MEKO M CyXO MNapye nnat WM Kbpna,
HaBnamHeHa B canyHeHa Boga. He wu3nonssaiTte
pasTBOPUTENM HA X/JIOpHA OCHOBa, OEH3WH WAn
paspeauTen 3a 6ou, TbM Kato Te LlWe passgar
nnactmacara.

3. CbxpaHABaHe Ha 3apAfHO YCTPOMCTBO, KOETO He
ce u3nonssa
Horato He ce wu3nonsea, 3apAafHOTO YCTPOWCTBO
TpsA6Ba fa 6bAe CbXxpaHABAHO Ha CyxO, BUCOKO MACTO
— U3BbH JOCTbNa Ha geua.

BHUMAHUE
Mo Bpeme Ha paboTa 1 NoaApbIKKA Ha eNEeKTPUYECKH
ypegn TpsA6Ba pa ce cnasear pasnopepbuTte U
cTaHfapTuTe 3a 6e30NacHOCT 3a BCAKa CTpaHa.

3ABEJIEKKKA
B pesynTar Ha nporpamara 3a HenpeKbCHaToToO passuThe
Ha Hay4yHo-pasBoiHarta feriHocT Ha HiKOKI, papenvTe
TYK cneuuduKaumm ca npeaMeT Ha npomaHa 6e3
yBefoOMEHME.
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OPSTE MERE PREDOSTROZNOSTI
TOKOM UPOTREBE

1.
2.

©

10.

1

—_

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Odrzavajte cisto¢u radnog mesta. Zbog zakréenog
prostora ili radnog stola mogu se dogoditi nesrece.
Izbegavajte opasna okruzenja. Elektri¢ni alat i punjac
nemojte da ostavljate na kisi. Elektriéni alat i punja¢
nemojte da koristite na vlaznim ili mokrim mestima.
Postarajte se da radno mesto bude dobro osvetljeno.
Elektri¢ni alat i punja¢ nikada nemojte da koristite blizu
zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

Alat i punja¢ nemojte da koristite u prisustvu zapaljivih
te€nosti ili gasova.

Nije predvideno da ovaj uredaj koriste osobe
(ukljuéujuci i decu) sa smanjenim fizickim, culnim
ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju
iskustva i znanja, izuzev ako nisu pod nadzorom ili ako
od osobe zaduzene za njihovu bezbednost nisu dobile
uputstva o kori§¢enju uredaja.

Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa ovim
uredajem.

Odlaganje alata i punjaca koji se ne koristi. Kada se ne
koriste, alat i punja¢ treba odloziti na suvom, visokom ili
zakljuéanom mestu — van domasaja dece. Alat i punja¢
stavite na mesto na kojem je temperatura manja od
40°C.

Nemojte da koristite kabl u pogresne svrhe. Nikada
nemojte da nosite punja¢ drzeci ga za kabl i nemojte
da vucete kabl da biste ga izvukli iz uti¢nice. Kabl drzite
podalje od toplote, ulja i ostrih ivica.

Kada ne koristite punja¢ ili kada treba izvrsiti njegovo
odrzavanje ili kontrolu, izvucite iz uti¢nice kabl za
napajanje punjaca.

Da biste izbegli opasnost, uvek koristite predvideni
punjac.

Koristite isklju¢ivo originalne HiKOKI rezervne delove.
Nemojte da koristite elektri¢ni alat i punja¢ za druge
namene osim onih koje su navedene u Uputstvu za
upotrebu.

Da biste izbegli povredivanje koristite samo onu opremu
i pribor koji su preporu¢eni u ovom uputstvu za upotrebu
ili u katalogu kompanije HiKOKI.

. Ako je kabl za napajanje oStec¢en, zbog izbegavanja

opasnosti njega mora da zameni proizvodaé, njegov
ovla$ceni servis ili neko sli¢no kvalifikovano lice.
Popravke treba da vrsi iskljuivo ovlaséeni servis.
Proizvoda¢ nece biti odgovoran za bilo kakvu Stetu
ili povrede koje su posledica popravki od strane
neovlaséenih lica ili pogre$nog rukovanja alatom.

Da bi se sacuvala predvidena radna celovitost
elektri¢nog alata i punjaca, nemojte da uklanjate
postavljene poklopce i vijke.

Obavezno koristite punja¢ pri naponu koji je naveden na
natpisnoj plogici.

Obavezno napunite bateriju pre upotrebe.

Nikada nemojte da koristite bateriju drugaciju od
navedene. Na elektriéni alat nemojte da prikljuéujete
uobi€ajeni suvi element, punjivu bateriju drugaciju od
navedene ili akumulator za automobil.

Nemojte da koristite transformator koji ima pojacivac.
Nemojte da punite bateriju koristeci elektri¢ni generator
motora ili jednosmernu struju.

Punjenje uvek vrsite u zatvorenom prostoru. S obzirom
da tokom punjenja dolazi do blagog zagrevanja
punjaca i baterije, bateriju punite na mestu koje nije
direktno izloZzeno suncu, na kojem je vlaznost niska, a
provetravanje dobro.

Semu sastavnih delova u ovom uputstvu za upotrebu
koristite isklju€ivo za ovla$éeno servisiranje

Srpski

MERE PVREDOSTROiNOSTI ZA
PUNJAC

1.

Bateriju uvek punite kada temperatura okoline iznosi
0-40°C. Temperatura ispod 0°C prouzrokovace
prepunjavanje $to je opasno. Baterija ne moze da se
puni na temperaturi vec¢oj od 40°C.

Najpogodnija temperatura za punjenje je izmedu 20—
25°C.

Punja¢ nemojte da koristite neprestano.

Kada zavrsite s jednim punjenjem, ostavite punja¢ oko
15 minuta pre sledec¢eg punjenja baterije.

Nemojte dozvoliti da strani predmeti dospeju u otvor za
priklju€ivanje punijive baterije.

Nikada nemojte da rastavljate punjivu bateriju ili punja¢.
Nikada nemojte da pravite kratak spoj na punjivoj
bateriji.

|zazivanje kratkog spoja na bateriji stvoric¢e jaku struju
i pregrevanje. Posledice ¢e biti opekotine ili ostecenje
baterije.

Bateriju nemojte bacati u vatru.

Baterija koju zahvati vatra moze da eksplodira.
Kori$¢enjem baterije kojoj je istekao radni vek oSteticete
punjac.

Odnesite bateriju u prodavnicu u kojoj ste je kupili ¢im
njeno trajanje nakon punjenja postane suviSe kratko da
bi mogla da se koristi. Bateriju kojoj je istekao radni vek
nemojte da bacite.

Nemojte da gurate predmete u ventilacione otvore na
punjacu.

Guranjem metalnih ili zapaljivih predmeta u ventilacione
otvore na punjacu nasta¢e opasnost od strujnog udara
ili oStecenje punjaca.

SPECIFIKACIJE

Model

UC18YGL2

Napon punjenja

72V-18V

Tezina

0,4 kg

PRIMENA
Za punjenje HiKOKI BATERIJE 7,2 V - 18 V kaseta litijum-

jonska, super nikl-metal hidrid, nikl-metal hidrid i nikl-
kadmijum serije.

PUNJENJE

Pre upotrebe elektricnog alata napunite bateriju kako je
opisano.

1.

OP|

Prikljuéite kabl punjaéa u utiénicu.

Kada gurnete utika¢ punjac¢a u uti¢nicu, kontrolna
lampica ¢e poceti da treperi crvenom bojom (u
intervalima od 1 sekunde).

. Stavite bateriju u punjaé.

Bateriju stavite u punja¢ tako da ¢vrsto stoji u njemu
i tako da dodiruje dno punjaa i uz proveravanje
polariteta (sl. 1).

REZ

Ako su baterije ubaene u pogreSnom smeru, nece
samo punjenje postati nemoguée ve¢ to moze da
izazove probleme u punjadu u smislu deformisanog
terminala za punjenje.

Punjenje

Kada se baterija stavi u punjaé, kontrolna lampica ¢e
poceti neprekidno da svetli crveno.



Srpski

Kada se baterija potpuno napuni, kontrolna lampica ¢e
poceti da treperi crveno (u intervalima od 1 sekunde).

(Vidite Tabelu 1)

(1) Pokazivanja kontrolne lampice
Pokazivanja kontrolne lampice obja$njena su u Tabeli 1

i to na osnovu stanja punjaca ili punjive baterije.

Tabela 1
Pokazivanja kontrolne lampice
Pre Svetli 0,5 sekundi. Ne svetli 0,5 sekundi.
- Treperi (isklju¢ena je 0,5 sekundi)
punjenja — — —
Tokom : Neprestano svetli
punjenja Svetli [ ]
Punienie Svetli 0,5 sekundi. Ne svetli 0,5 sekundi.
Kontrolna zavrjéeglo Treperi (isklju¢ena je 0,5 sekundi)
lampica ] ] ]
(crvena) Mirovanie Svetli 1 sekundu. Ne svetli 0,5 sekundi. Baterija je pregrejana.
izazvancl) Treperi (isklju¢ena je 0,5 sekundi) Punjenje nije moguce.
reqrevaniem P | I | (Punjenje ¢e zapoceti kada se
pregrevanj baterija ohladi.)
L Svetli 0,1 sekundu. Ne svetli 0,1 sekundu
Punjenje nije Treperi (iskljuéena je 0,1 sekundu). Kvar baterije ili punjac¢a
moguce EEEEEEEEEEEERN

(2) U vezi temperature i vremena punjenja punjive baterije
Temperature i vieme punjenja baterije prikazani su u Tabeli 2.

Tabela 2
Punjaé
Baterija uc18YGL2
Napon punjenja \' 72-18
Tip baterije Ni-Cd Ni-MH Litijum-jonska
Temperature pri kojima baterija moze da se puni -5°C -55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Vreme punjenja za kapacitet baterije, otprilike
(pri 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Broj éelija u bateriji
72V del. 6 - -
9,6V del. 8 8 -
12V del. 10 10 -
14,4V del. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0Ah:8
18V del. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah: 10
NAPOMENA OPREZ

Vreme punjenja moze da varira u zavisnosti od
temperature okoline i napona izvora napajanja.

4. lzvucite kabl punjaca iz uti¢nice.

5. Cvrsto drzite punjac i izvucite bateriju.

NAPOMENA
Obavezno izvadite bateriju iz punja¢a nakon punjenja i
zatim je odlozite.

O Ako se baterija puni dok je jo§ uvek topla, zato $to je
dugo stajala na mestu izlozenom direktnoj sunéevoj
svetlosti ili zato Sto je upravo bila kori§éena, kontrolna
lampica na punjacu ¢e zasvetleti 1 sekundu i zatim nece
svetleti 0,5 sekundi (bi¢e isklju¢ena 0,5 sekundi). U
tom sluéaju, prvo ostavite bateriju da se ohladi, a zatim
zapocnite punjenje.
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O Kada kontrolna lampica treperi crveno (u intervalima
od 0,2 sekunde), proverite da li u priklju¢ku za bateriju
na punjacu ima stranih predmeta i ako ih ima uklonite
ih. Ako nema stranih predmeta, verovatno su baterija ili
punjac u kvaru. Odnesite ih u ovlasceni servis.

O Buduc¢i da je ugradenom mikro raéunaru potrebno oko
3 sekunde da potvrdi da se baterija puni sa izvadenim
UC18YGL2, sacekajte najmanje 3 sekunde pre nego
Sto je ponovo stavite da biste nastavili sa punjenjem.
Ako bateriju ponovo stavite u roku od 3 sekunde, mozda
se nece ispravno napuniti.

ODRZAVANJE | PROVERA

1. Provera montaznih zavrtnjeva
Redovno proveravajte sve montazne zavrtnje i
postarajte se da budu dobro zategnuti. Ako bilo koji od
ovih zavrtnjeva popusti, odmah ga pritegnite. Propust da
to uradite moze da izazove ozbiljnu opasnost.

2. Ciséenje punjaca
Kada se punja¢ isprlja, obriSite ga mekom, suvom
krpom ili krpom navlazenom u vodi s deterdZzentom.
Nemojte da koristite rastvarace na bazi hlora, benzin ili
razredivace za farbe jer oni tope plastiku.

3. Odlaganje nekori§éenog punjaca
Kada se ne koristi, punja¢ treba odloziti na suvom,
visokom ili zakljuéanom mestu — van domasaja dece.

OPREZ
Sto se tie rukovanja i odrzavanja elektri¢nih alata,
bezbednosni propisi i standardi propisani za svaku
zemlju moraju da se poSstuju.

NAPOMENA

Zbog neprekidnog programa istraZivanja i razvoja
kompanije HiKOKI, ovde navedene specifikacije su
podlozne izmenama bez prethodnog obavestenja.
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Hrvatski

OPCE OPERATIVNE MJERE OPREZA MJERE OPREZA ZA PUNJAC

1.
2.

© ©

10.

1

.y

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Odrzavajte radno mjesto ¢istim. Nered na radnom
mjestu i na stolovima dovodi do nezgoda.

Izbjegavajte opasna okruzenja. Elektriéne alate i
punjace ne izlazite kiSi. Ne koristite elektricne alate i
punja¢ u vlaznim ili mokrim mjestima. Radno podrucje
drzite dobro osvijetljeno.

Nikada ne koristite elektricne alate i punja¢ u blizini
zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

Ne koristite alat i punjac¢ u prisutnosti zapaljivih tekucina
ili plinova.

Ovaj uredaj nije namijenjen uporabi od strane osoba
(uklju€ujudi i djecu) sa smanjenim fizickim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
znanja, osim ako ih ne nadzire, ili im naputke o uporabu
uredaja daje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju uredajem.

Alat i punja¢ pospremite ako se ne koriste. Kad nisu u
uporabi, alati i punja¢ treba ¢uvati na suhom, visokom
mjestu ili zaklju¢ane - izvan dosega i pogleda djece.
Alata i punja¢ ¢uvajte na mjestu na kojem temperatura
ne prelazi 40°C.

Ne zlorabite kabel. Nikada ne nosite punja¢ drzedi za
kabel i ne povladite kabel kako biste izvukli utika¢ iz
uti¢nice. Kabel drzite podalje od izvora topline, ulja i
ostrih rubova.

Kada se punjaé ne koristi ili kada se odrzava i
pregledava, izvucite mrezni kabel punjaca iz uti¢nice.
Kako bi se izbjegle opasnosti, uvijek koristite samo
propisani punjac.

Koristite samo originalne HiKOKI rezervne dijelove.

Ne koristite elektricne alate i punja¢ u svrhe koje nisu
navedene u uputama za rukovanje.

Kako biste izbjegli ozljede, koristite samo pribor i
nastavke navedene u ovim uputama za rukovanje ili u
HiKOKI katalogu.

.Kako bi se izbjegle opasnosti, ako je naponski kabel

ostecen, mora ga zamijeniti proizvodaé, njegov
ovlasteni servis ili druga ovlastena osoba slicnih
kvalifikacija.

Popravke smije obavljati samo ovlasteni servisni centar.
Proizvoda¢ nije odgovoran za bilo kakvu Stetu ili ozljede
uzrokovane popravkom uredaja od strane neovlastenih
osoba ili nepravilnim rukovanjem alatom.

Kako bi se osigurao operativni integritet elektri¢nih alata
i punjaca, ne uklanjajte instalirane pokrove ili vijaka.
Uvijek koristite punja¢ pri naponu navedenom na tipskoj
plogici.

Uvijek napunite bateriju prije uporabe.

Ne koristite baterije koje nisu navedene u ovom
priruniku. Ne spajajte uobi¢ajene baterije sa suhim
éelijama, punjive baterije ili druge baterije koje nisu
navedene, kao niti akumulator automobila.

Ne koristite transformatore koji sadrze pojacala.

Ne punite bateriju pomodu elektricnog generatora
motora ili punjaéem s istosmjernim napajanjem.

Baterij uvijek punite u zatvorenom prostoru. Buduéi da
se punjac i baterija zagrijavaju tijekom punjenja, bateriju
punite na mjestu na kojem nije izloZzena izravhom
suncevom zracenju, s niskom razinom vlage u zraku i
dostatnom ventilacijom.

Koristite rastavni nacrt u ovim uputama samo za
ovlasteno servisiranje.

1.

Bateriju uvijek punite na sobnoj temperaturi od 0-40°C.
Temperatura ispod 0°C uzorkovat ¢e prekomjernim
punjenjem koje moze biti vrlo opasno. Baterija se ne
moze puniti na temperaturi vecoj od 40°C.
Najprikladnija temperatura za punjenje je 20-25°C.

Ne koristite punja¢ kontinuirano.

Nakon zavrSetka punjenja, ostavite punja¢ da se ohladi
oko 15 minuta prije sliedeceg punjenja baterije.

Ne dopustite da u rupu za prikljuéivanje punjive baterije
udu strani predmeti.

Nikada ne rastavljajte punjivu bateriju ili punjac.

Nikada nemojte kratko spajati punjive baterije.

Kratko spajanje baterije proizvest ¢e veliku struju i
dovesti do pregrijavanja. To dovodi do opeklina ili
ostecenja baterije.

Baterije ne bacajte u vatru.

Ako baterija ne izgori, moze eksplodirati.

Koristenje istroSene baterije ostetit ¢e punjad.

Bateriju odnesite u trgovinu u kojoj je kupljena &im
trajanje praznjenja baterije nakon ponovnog punjenja
postane prekratko za prakticnu uporabu. IstroSene
baterije ne bacajte zajedno s ostalim smec¢em.

U ventilacijske otvore punja¢a ne umedéite strane
predmete.

Umetanje metalnih predmeta ili zapaljivih tvari u
ventilacijske otvore punjaca uzrokovat ¢e strujni udar ili
ostecenje punjaca.

SPECIFIKACIJE

Model

UC18YGL2

Napon punjenja

72V-18V

TezZina

0,4 kg

PRIMJENA
Za punjenje HIKOKI BATERIJE 7,2 V — 18 V Cassette

Lithium-ion, Super Nickel-Metal Hydride, Nickel-Metal
Hydride i Nickel-Cadmium serije.

PUNJENJE

Prije uporabe elekiricnog alata, bateriju napunite kako
slijedi.

1. Prikljucite mrezni kabel punjaéa u uti¢nicu.

Kada utika¢ punjaca spojite u utiénicu, lampica indikatora
treperit ¢e crveno (u intervalima od 1 sekunde).

2. Umetnite bateriju u punjac.
Bateriju ¢vrsto umetnite u punja¢ dok ne dodirne
kontakte na dnu punjaca te provjerite pravilan smjer
polova (Slika 1).

POZOR
Ako su baterije umetnute u obrnutom smjeru, ne samo
da ée punjenje postati nemoguce, ve¢ to takoder moze
uzrokovati probleme s punjaéem kao $to su deformirane
kleme punjaca.

3. Punjenje

Prilikom umetanja baterije u punja¢ indikator punjenja
trajno svijetli crveno.

Kada se baterija napuni, indikator treperi crveno (u
intervalima od 1 sekunde). (vidi tablicu 1)

(1) Indikator punjenja

72

Signal lampice indikatora bit ¢e kao Sto je prikazano u
tablici 1, ovisno o stanju punjaca ili punjive baterije.



Hrvatski

Tablica 1

Signali indikatora
Svijetli 0,5 sekundu. Ne svijetli 0,5

PtrJi;?en'a Treperi  sekundi. (isklju¢en 0,5 sekundi)
punjen; — — —
Tijekom — Svijetli kontinuirano
A Svijetli
punjenja ]

Svijetli 0,5 sekundu. Ne svijetli 0,5

Lampica Punjenje Treperi  sekundi. (isklju¢en 0,5 sekundi)

indikatora | zavr§eno

(crvena) -
Pregriiavanie Svijetli 1 sekundu. Ne svijetli 0,5 sekundi. | Baterija pregrijana. Punjenje nije
éekgnj'e | Treperi  (isklju¢en 0,5 sekundi) moguce. (Punjenje ¢e zapoceti
! | I | kada se baterija ohladi)
Punienie Svijetli 0,1 sekundu. Ne svijetli 0,1
oo Treperi  sekundi. (iskljugen 0,1 sekundi) Kvar baterije ili punjaca
9 EEEEEEEEEEEER

(2) O temperaturi i vremenu punjenja punjive baterije
Temperature i vrijeme punjenja prikazani su u tablici 2.

Tablica 2
Punjaé
Baterija uc18YGL2
Napon punjenja \' 72-18
Vrsta baterije Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Temperature na kojima se baterija moze puniti -5°C -55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Vrijeme punjenja za kapacitet baterije, priblizno
(pri 20°C)
1,2-1,4 Ah min. 35 - -
1,5 Ah min. 40 40 40
2,0 Ah min. 60 60 60
2,4 Ah min. 70 - -
2,6 Ah min. - 80 -
3,0 Ah min. - 90 90
3,3 Ah min. - 90 -
4,0 Ah min. - - 120
Broj éelija baterije
7,2V dij. 6 - -
9,6V dij. 8 8 -
12V dij. 10 10 -
14,4V dij. 12 12 1,5/2,0 Ah:4
3,0/4,0 Ah: 8
18V dij. 15 15 1,5/2,0 Ah:5
3,0/4,0 Ah:10

NAPOMENA O Ako indikator punjenja treperi crveno (u intervalima od -
Vrijeme punjenja moze varirati ovisno o temperaturi 0,2 sekunde), provjerite i izvadite strane predmete iz
okoline i naponu izvora napajanja. konektora punjac¢a baterije. Ako nema stranih predmeta,

4. Iskljucite mrezni kabel punjaca iz uti¢nice. moguce je da su baterija ili punja¢ neispravni. Odnesite

5. Cvrsto drzite punja¢ i izvucite bateriju. u ovlasteni servis.

NAPOMENA O Buduéi da ugradeno mikro-raunalo treba otprilike
Obavezno izvadite bateriju iz punja¢a nakon punjenja i 3 sekunde kako bi ustanovilo da je baterija, koja se puni
zatim je pohranite. pomoéu UC18YGL2 izvadena iz punjaca, pricekajte

POZOR barem 3 sekunde prije ponovnog umetanja za nastavak

O Ako se puni zagrijana baterija koja je na duze vrijeme punjenja. Ako se baterija ponovo umetne u roku
ostavljena na mjestu izloZenom izravnom suncu ili je manjem od 3 sekunde, baterija se mozda nece ispravno
upravo koristena, indikator punjenja svijetli 1 sekundu, i puniti.

ne svijetli 0,5 sekundi (iskljuéen na 0,5 sekundi). U tom
slu€aju pustite da se baterija najprije ohladi, a tek potom
zapocnite s punjenjem.
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ODRZAVANJE | INSPEKCIJA

1. Provjera vijaka
Redovito pregledavajte sve vijke i osigurajte da su
pravilno zategnuti. Ukoliko se bilo koji vijak otpusti,
odmah ga zategnite. Nepridrzavanje ovih naputaka
moZe uzrokovati ozbiljne opasnosti.

2. Ciséenje punjaca
Kad je punja¢ prljav, obriSite ga mekom suhom krpom ili
krpom navlazenom sapunicom. Ne koristite otapala na
bazi klora, benzin ili razrjedivac, jer otapaju plastiku.

3. Punjac spremite ako se ne koristi
Kad se ne koristi, punja¢ treba ¢uvati na suhom,
visokom mjestu ili zaklju€an - izvan dosega djece.

POZOR
Tijekom rada i odrzavanja elektricnih alata, potrebno
je pridrzavati se sigurnosnih propisa i standarda
propisanih u svakoj zemlji.

NAPOMENA

Zbog kontinuiranog programa istraZivanja i razvoja tvrtke
HiKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se promijeniti
bez prethodne najave.
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3ATAJIbHI 3AXOAN BE3NERU NI4
YAC EKCIIYATALII

1.
2.

10.

1

-y

12.

13

14.

.AKWO WHYP MWBNEHHA

NiaTpUmyTEe YMCTOTY Ha poboyomy MicLi. 3axapatleHi
KiMHaTK Ta CTO/IN — MPUYMHA HELLACHUX BUNAAKIB.
YHuKanTe HebesneyHux cuTyauin. He sanuwante
€IeKTPOIHCTPYMEHTM Ta  3apAfHWM  MNpUCTPIA  nig
fowem. He BWKOPUCTOBYMTE €NEKTPOIHCTPYMEHTH
Ta 3apAgHWM NPUCTPIM 3a YMOB BWCOKOI BOJIOTOCTI.
3abeaneyTe HanexHe OCBITIEHHA PpO60YOro MicLA.
HateropuniHo 3a60pOHEHO KopucTyBaTucA
€/IeKTPOIHCTPYMEHTaMM  Ta  3apAAHUM  NPUCTPOEM
no6insy Nerko3ammmucTux abo BUOYXOHEGEe3neyHUX
PEYOBWMH.

He KopucTyiMTecA  iHCTPYMEHTOM i  3apAgHUM
NPUCTPOEM NOBN3Y NErKo3anMUCTUX PIAWH UM rasis.
Lieit npucTpii He npu3HaYeHWn ANA BUKOPWUCTaHHSA
ocobamu (30KpemMa AiTbMK) 3 06MEKEHUMU DiSUYHUMMU,
CEHCOPHWMM 44 PO3yMOBMMMK  3Ai6HOCTAMM  abo
ocobamu, AKUM GpaKye AOCBiAy Y4M 3HaHb, AKLWO 3a
HUMK He HarnAdae BignosiganbHa 3a ixHW 6e3nexy
ocoba abo ¥ BOHM He OTpMManMn BKa3iBKW Bif TaKoi
0CO6M CTOCOBHO BUKOPUCTAHHA NMPUCTPOIO.
Harnagarite 3a AiTbMu, WO6 BOHW He rpaavca 3 LuM
NPUCTPOEM.

36epiraiTe iHCTPyMEHTM Ta 3apafHUMA  NPUCTPIn
HaNlEHHUM YMHOM, KOJIM BOHM HE BUKOPUCTOBYIOTLCA.
AKWo IHCTPYMEHTM Ta 3apAfHWMA  NpUCTPIA  He
BMKOPWUCTOBYIOTLCA, iX CAif 36epiratv y Cyxomy Micui
Ha BMCOTi ab0 B 3aKPUTOMY MPUMILLEHHI, KYAX AiTU He
MOXYTb ficTatu. 36epiranTe iHCTPYMEHTU Ta 3apAAHUIA
NpUCTPIM y NPUMILLEHHI, Je Temnepatypa MoBiTpA He
nepeswuLLye 40°C.

BuKopucToBy#iTe WHYp aKypaTHo. Hikonn He HociTb
3apAAHUIN NPUCTPIN 3a LWHYP i He TAMHITb 3a LWHYP, W6
BiKNOUMTM NpUCTPIM Big po3eTkun. ObepiranTe LWHYp
Bifl HarpiBaHHA, MacTWUA Ta rOCTPUX KpaiB.

Honu 3apagHuii NpucTpi He BMKOPUCTOBYETLCA, a
TaKoX AnAa 6yfb-AKoro o6cnyroByBaHHA abo ornagy,
Bif'€HYMTE LLHYP MWBIEHHA 3apALHOro NPUCTPOIO Bif,
PO3eTHU.

LLlo6 YHUMKHYTM Hebe3neku, 3aB¥AW KOPUCTyHTecA
JIVLLe BKa3aHWM 3apAaHUM NPUCTPOEM.
Hopuctyiiteca nuwe  opuriHanbHUMK
yactnHamu HiKOKI.

He BMKOPWUCTOBYMTE €/IEKTPOIHCTPYMEHTH Ta
3apAgHMMN  MPUCTPIM  BCyneped  MPU3HaYeHHIo,
BKa3aHOMY B iHCTPYKL,ii 3 BAKOPUCTaHHA.

LLlo6 YHWKHYTW TpaBMyBaHHA, BUKOPUCTOBYMTE SMLLE
Ti aKcecyapu abo HacagKu, AKi PEeKOMEHA0BaHO B L
iHCTPYKLii 3 BMKOpUCTaHHA abo BKa3aHO B KaTanosi
HiKOKI.

3anacHMMH

MOLUKOAMEHO, 3 METOo
YHUKHEHHA Hebe3neKu “oro mae 3amiHUTX BUPOGHUK,
MOro areHT i3 06CNyroByBaHHA 260 HaNEHKHUM YUHOM
KBasiikoBaHa ocoba.

PeMOHT MOMe npoBOAUTU JMLIE YNOBHOBaMKEHWM
LUeHTp  obcnyroByBaHHA.  BupobHWMK  He  Hece
BiANOBIAANbHOCTI 3a OyAb-AKI  MOLUKOAMKEHHA a6o
TpaBMM, 3aBfaHi BHACNJOK BWKOHAaHHA PEMOHTY
ocobamm 6e3 HanemHUX NOBHOBaXeEHb abo BHACNIAOK
BMKOPUCTaHHSA iHCTPYMEHTa BCynepey NpusHa4eHHIo.
LLlo6 3abe3neunT nepepGayveHy eKcrnayartauiiHy
LiniCHICTb  €/IeKTPOIHCTPYMEHTIB  Ta  3apAaAHOro
MpUCTPOIO, HEe 3HiMailTe BCTAHOB/IEHI KPWILKKM a6o
rBUHTU.

.3aB¥KAnN BWKOPUCTOBYWTE 3apAfHWM MNpUCTPIA  3a

Hanpyru, BKa3aHoi Ha NacnopTHin TabaunyL;.
3aBman 3apapxanTe aKymynaTop
BMKOPUCTAHHAM.

nepeg

15.

16.
17.

YKpaiHCbKa

BWKOPUCTOBYHTE BUWKJ/IIOYHO BKasaHW aKyMynsTop.
He nigKntoyainTe eneKTPOIHCTPYMEHT A0 3BMYaMHUX
6aTapew, aBTOMOGINbHOrO aKymynsaTopa abo
aKyMyNATOPIB iHLIOro TUNY, HiX 3a3Ha4YeHO B iIHCTPYHKLII.
He KopucTyiiTeca TpaHchopmMaTopoM i3 nifcuaoBayem.
He 3apapxante aKymynAtop Big aBTOHOMHOIO
e/IeKTPUYHOro reHepartopa abo Amepena MoOCTIMHOrO
cTpyMmy.

. 3apAaaHHA MOXHa BUKOHYBaTU JIMLLE Y MPUMILLEHHI.

OCKinbKkKM Mig Yac 3apAfKaHHA 3apARHWUIA MPUCTPIn
Ta aKyMmynaTop [Aelo HarpiBaloTbCA, 3apagmanTe
aKyMynfiTop y MicusX, Kyau He noTpanise npave
COHAYHE MPOMIHHA, e BOJIOrNCTb HE € HEBUCOKOI Ta
3a6e3nevyeTbCA HaNeKHa BEHTUAALIA.

.HOpMCTyﬁTECH AOKNAAHUM MOHTaXHWUM KpecC/ieHHAM,

fIKe BK/IIOYEHEe B L0 IHCTPYKLiIO 3 eKcnayaTauii, avwe
[AJIA PEMOHTY B YNIOBHOBAMEHOMY CEPBICHOMY LIEHTPi.

3ACTEPEEHHS LWOAO0
3APAZHOIO NPUCTPOIO

1.

3aBwaM 3apsaanTe 6atapelo 3a  HaBKOIWLIHBOT
Temneparypu 0-40°C. Temnepatypa, Huuya 0°C,
npusseAe [0 NepeBaHTaMeHHd, WO € He6Ge3neyHuM.
He 3apsapxaiite Gartapeto 3a Temnepartypu noHaj,
40°C.

Havikpalye Ans sapagmaHHA nigxoauTb Temneparypa
20-25°C.

He BMKOpWUCTOBYIMTE 3apAfHUI NPUCTPIM 6e3NEpPepPBHO.
Honn 3apagka opHiei 6Gartapei 6yge MOBHICTIO
3aBepLUeHa, HeOOXiAHO 3aULLINTK 3apAAHUIA MPUCTPIN
Yy BUMKHEHOMY CTaHi Npuban3HO Ha 15 XBWAWH, nepea
TUM fIK MIPUCTYNUTK A0 3apSAAKKU HACTYMNHoI 6aTapei.

He posBonsiiTe CTOPOHHIM peyoBWHaM NOTpanIsaTH B
OTBIp ANA NiAKIIOYEHHA aKyMyNAaTOPHOI 6aTapei.
Hikonn He posbupaiite akymynATopHy 6Gartapeto Ta
3apAfHUN NPUCTPIN.
Hikonn He 3amuKaiite
HaKOPOTHO.

3amMuKaHHA 6aTtapei HAKOPOTKO Npu3Befe A0 Pi3KOro
36iNbLLIEHHA CTPYMY i neperpiBy. Y pesynbrati 6atapesn
3ropuTb abo 6yae NoLKoAHeHa.

He Knpavite 6atapeto y BOroHb.

MNignaneHa 6atapen Moxe BUOYXHYTH.

BuKopucTaHHA BignpauboBaHoi 6atapei npu3seae Ao
MOLLKOAMEHHA 3apAAHOro NPUCTPOIO.

BigHeciTb BMKOpuCTaHi 6arapei B mMarasuH, Ae BOHM
6ynn npuAaGaHi, AKWO TepMiH Cnyx6u Gatapen nicnsa
3apAAKK CTaHe 3aHaATO KOPOTKUM AJIA IX NPaKTUYHOro
BMKOpPUCTaHHA. He nikBigynTe BignpauboBaHi Gatapei
CaMOCTilHO.

He BcTaBnaite Oyab-AKMM CTOPOHHIM npeaMeT B
LWiNMHKW NOBITPAHOT BEHTUAALLT 3apAAHOro NPUCTPOIO.
MonapgaHHA MeTanesmnx npegmertis abo
IErKO3aMMUCTMX MaTepianiB B  LWJIMHW MNOBITPAHOI
BEHTUNALIT 3apAAHOTO NPUCTPOI0 MOME NpUBECTU B
pesyneTaTi A0 ypareHHA eNeKTPUYHUM CTPyMOM a6o
[10 MOLUKOAKEHHS 3apsAAHOIO NPUCTPOIO.

aKyMynaTopHy 6atapeto

TEXHI4YHI XAPAKTEPUCTUKHU

Mogenb uUC18YGL2
3apagHa Hanpyra 72B-18B
Bara 0,4 Kr




YKpaiHCbKa

OBJIACTI 3ACTOCYBAHHA

Ons  sapagkm  akymynatopHoi  BATAPEl  HiKOKI
72 B - 18 B KaceTHoi niTii-ioHHOI, cynep HiKkenb-
METaNorigpuaHOI, HiKenb-MeTanorigpuaHoi Ta  HiKenb-
KaaMieBoi cepii.

3APAZKA

MNepea BWKOPUCTAHHAM ENEKTPOIHCTPYMEHTY 3apafdiTb

OBEPEHHO

AKwo 6aTapei BCTAHOBNEHO B O6EPHEHOMY MOPAAKY,
TO iX He NUlle HEeMOX/MBO Oyfe 3apaguTH, ane ue
MOMXE TaKOM MPU3BECTU A0 BUHWUKHEHHA npobnem i3
3apAfHMM NPUCTPOEM Yepes AedOopMaLlito KOHTAKTHMUX
KNeMm.

3apApgKa

Mpy BCTaHOBNEHHI GaTapei B 3apsAAHWM NpPUCTPIN
KOHTpPO/ibHA Namna 6yae NocTiMHO CBITUTUCA YePBOHUM
KOJIbOPOM.

Honn 6atapea nOBHICTIO 3apAAMTbCA, KOHTPONbHA

Garapeio HaCTYMHUM YUHOM. naMna noyHe 6GAMMATM  YEPBOHMM  CBITIOM (3
1. MipkaoyiTe  WHYP  WUBNEHHA  3apAAHOro 1-CeKyHAHMMM iHTepBanamm). (Jus. Tabnmuto 1)
NPUCTPOIO A0 MEpPereBol PO3ETHU. (1) IHAMKaLiA KOHTPOLHOT Namnn
Mpy  MIAKMIOYEHHI  WHYpaA KMB/EHHA  3apAAHOrO IHAMKauii  KOHTPO/MBHOI  namnu  6yayTb  TaKUMM,
MPUCTPOIO IO MEPEHKEBOI PO3ETKM KOHTPO/IbHA lamna AK nokasaHo B Ta6nuui 1, BignoBigHO A0 CTaHy
noyHe 6/1MMaTH YePBOHUM (3 iHTepBasoM 1 CeKyHay). 3apAAHOrO NPUCTPOIO | aKyMyNATOPHOT GaTape.
2. BcraBTe 6atapeto B 3apAAHUIA NPUCTPIN.
[o KiHuA BcTaBTe 6arapeio B 3apAfHWN NPUCTPIN,
Wo6 BOHA TOPKHYNACA WMOr0 HUKHBOI 4aCTUHM,
poTpumyiTeck nonspHocTi (Man. 1).
Ta6nuua 1
IHAMKaLiT KOHTPONBHOI laMnKn
BucBivyeTbea npotarom 0,5 ceKyHan.
Mepepn 5 He BucBivyeTbea npotarom 0,5 ceryHau.
SIMMaE
3apAaKoI (BMmHKaeTbeA Ha 0,5 ceKyHam)
L] I I
Nip vac : BucBivyeTbCA NOCTiIMHO
3apAIKN BB T e ——
BucaidyeTtbea npotarom 0,5 CeKyHAu.
3apagka He BucBIvyeTbeA npotarom 0,5 ceKyHau.
;{:G;gonbr-la 3aKiH4YeHa Bmmae (BummkaeTbea Ha 0,5 cekyHAam)
(4epBoHa) L] |
Pexum BucsidyeTtbea npotarom 1 cekyHan. He | AKymynsaTopHa 6atapes
OYiKyBaHHs Bavmac BUCBIYYETbLCA NPOTArom 0,5 CEKYHAN. neperpita. 3apsafKa HeMOX/MBa.
npu (BrMuKaeTbeA Ha 0,5 cekyHAM) (3apagka BigHOBUTBLCA MicnA
neperpi.i | OXOJIOAEHHA 6aTaper)
BucBivyeTbea npoTtarom 0,1 ceKyHau.
3apagka BavMae He BucBivyeTbes npotarom 0,1 cekyHau. | HecnpasHicTb B 6aTapei a6o B
HeMoXamnBa (BumunKaeTbea Ha 0,1 cekyHam) 3apAAHOMY NPUCTPOI.
EEENE EEEEEEER
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YKpaiHCbKa

(2) IHpopmauis Wwoao TemMnepaTypu Ta Yacy 3apagkv aKyMynaTopHoi 6atapei
Temnepatypa Ta yac 3apsaku Ana 6atapei nokasati B Tabaumui 2.

Tabnuua 2
3apagHui npucTpin
AKymynATopHa 6atapes ucisvGL2
3apagHa Hanpyra B 7,2-18
" . I Hikenb- N
Tun 6aTapei Hikenb-Kagmiesa MeTanorigpuaHa JNiTin-ioHHa
Temnepatypa, Npw AKi MOXHa 3apagaTv 6atapeto -5°C - 55°C -5°C - 50°C 0°C -50°C
Yac ana noBHOT 3apAaKK akyMynAaTopHOT 6aTapei npué.n.
(npu 20°C)
1,2-1,4A-rop XB 35 - -
1,5 A-rog XB 40 40 40
2,0 A-ron XB 60 60 60
2,4 A-rop, XB 70 - -
2,6 A-rog XB - 80 -
3,0 A-rog XB - 90 90
3,3 A-rog XB - 90 -
4,0 A-rog XB - - 120
HinbKicTb ranbBaHivHMX enemeHTiB 6atapei
72B wr. 6 - -
9,6B WT. 8 8 -
12B wT. 10 10 -
14,4B T, 12 12 1,5/2,0 A-roq : 4
3,0/4,0 A-rop,: 8
18B wT. 15 15 1,5/2,0 A-rog : 5
3,0/4,0 A-rop : 10

NPUMITHA

5.

Yac 3apsgKu MOMXe 3MIHIOBaTUCA B 3a/IEHHOCTI Bif
TemnepaTypu HaBKOMLIHLOrO CepeoBuLLa i Hanpyri
[epena M1BMEHHA.

Bip’epHaiite WHYp HUBNEHHA 3apAgHoro
NPUCTPOIO Bif, MepeweBOi PO3eTKU abo po3’emy
nNpuKyploBaya.

MiyHo Bi3bmiTbCcA 3a 3apAaHuin
BUTArHITL 6aTapeto.

npucTpin i

NPUMITHA

MNicnAa 3aKiH4eHHA 3apAAKKW, Nepl 3a BCe, BUTATHITb
6arapei 3 3apAAHOrO NPUCTPOLO, @ MOTIM NOBOALTECA 3
6aTapesMun HANEKHUM YUHOM.

OBEPEHHO

O

Axkwo 6GatapeA 3apAfgKaeTbcA, nepebyBaloyn B
neperpitToMy cTaHi BHacnifgoK ii BUKOpUCTaHHA a6o
BM/IMBY COHAYHMX MPOMEHIB, KOHTPOJbHA Jlamna
3apsAAHOro MPUCTPOIO FOPITUME NPOTArOM 1 CeKyHAM,
He ropiTume npoTArom 0,5 CeKyHaM (BUMMKAETbCA Ha
0,5 ceKkyHaM). Y ubOMy BUNafKy [03BosbTE Gartapei
OXOJI0HYTH, & NOTIM NOYHITb 3apAAKY .

HKonu KoHTponbHa naMna 61MMae YepBOHUM KOJIbOPOM
(3 iHTepanom 0,2 ceKyHAu), NepesipTe HaABHICTb
CTOPOHHIX npeaMeTiB B po3’emi Gartapei 3apsgHoro
NPUCTPOIO | BUAANITH X, AKLLO BOHW BUABNATLCA. AKLWO
B HbOMY HE BUABMTBCA HOAHWUX CTOPOHHIX NpeAMeTiB,
pO3mAHLTE MMOBIPHICTb HecnpaBHOCTI 6aTapei a6o
3apagHoro npucTpoto. BigHeciTe Moro po  Baworo
YMNOBHOBAXEHOrO CEPBICHOTO LIEHTPY.

OCKinbkn BOYAOBAHOMY MiKPOKOMM'IOTEPY MOTPIGHO
6/11M3bKO 3 CeKyHA, ANA NepeBipKkX Toro, Wo 6aTapeto,
fAKa 3apAAXanacA 3a  AOMOMOrol  3apAfHOro
npuctpoilo UC18YGL2, 6yno BuayyeHo, 3ayeKaiTe
MiHIMyM 3 CeKyHAuW nepep, ii NOBTOPHUM BCTaBNEHHAM
ANA  NPOAOBMEHHA 3apAaKu. B pasi nosTopHOro
BCTaHOB/IEHHA Gatapei npotArom 3 cekyHa, 6aTtapes
MOMe He 3apAAUTUCH HANIEHHUM HYMHOM.
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TEXHIYHE OBCJ1YTOBYBAHHA |
NEPEBIPHA

1.

. 36epiraHHna

OrnAp KpPiNnUAbHUX FBUHTIB

PerynspHo ornsgaite BCi  KPiNWAbHI - MBUHTU i
nepesipanTe X HanewHy 3aTamKy. lpu ocnabneHHi
OyAb-AKMX TBWHTIB HEramHo 3aTArHiTb iX MOBTOPHO.
HeBUMKOHaHHA LUjei BMMOrM MOMe npu3BecTM Ao
CepHO3HOT HEGE3NEKH.

. OuncTKa 3apA[HOro NPUCTPOIO

HKonwu 3apagHvi npucTpin 3a6pyaHUTLCA, BUTPITL MO0
M'AIKOIO CYXOK0 TKaHMHOK a60 TKaHWHOIO, 3MOYEHOI0
MWUIBHOK BOAOK. He BWMKOPWUCTOBYMTE XNOPUCTUX
PO34YMHHUMKIB, 6eH3NHY ab0 po3pigKyBadiB ans dhapom,
TaK AIK BOHU MOXYTb PO34UHUTK Na1acTMacy.
3apAAHOro  MpUCTPOIO,
BUKOPUCTOBYETbCA

AKWo 3apAgHMM NpPUCTPIM HE BUKOPUCTOBYIOTHLCA,
Moro cnip 36epiratv y Cyxomy Micli Ha BMCOTI abo B
3aKPUTOMY NPUMILLEHHI, KyAM 4iTU HE MOXYTb AicTaTu.

Wo He

OBEPEHHO

MNig Yac po6oTtu i gornagy cnip 6pati Ao yBarn micuesi
HOPMM i CTaHAAPTH.

NMPUMITKA
Yepes NOCTIMHI JOCNIAKEHHA | PO3BUTOK, AKI 3AINCHIOE

KomnaHia HiKOKI,

TEeXHIYHi  XapaKTepPUCTUKU MOMYTb

3MiHIoBaTUCA 6€3 NnonepeaeHHs.




-

Pycckui

OBLUMUE MEPbI
NMPEAOCTOPOHHOCTHU MNMPU

PABOTE

MoppepxuBanite uyuctoTy B paboyen obnacTu.
3axnamneHHble 06nacTM M CTOMbI  MOTFyT CTaTb
NPUYUHOM NPOUCLLECTBUN.

M36erante onacHOro OKpymeHus. He ponyckakTte

nonajaHus  ANEKTPOMHCTPYMEHTOB U 3apsjHOro
ycTpoiicTBa  mog  AowAb. He  ucnosbayiiTe
3/IEKTPOMHCTPYMEHTbI WM 3apsIHOE YCTPOMCTBO B

CbIpbIX MM MOKpbIX MecTax. A Takwe obecneysre
Xopoluee ocBelleHne paboyer o6nacTu.

Hukorga He WCNOAb3yWTe 31EKTPOMHCTPYMEHTbI W
3apAgHoOe  YCTPOWCTBO BOG/IM3M  OFHEOMACHbBIX MM
B3pPbIBOOMACHbIX MaTepuasos.

He ncnonb3yinte MHCTPYMEHT M 3apsAAHOE YCTPOMCTBO
NPV HAIMYMK OFHEONACHbIX HUAKOCTEN UK ra3os.
[laHHoe  yCTpOMCTBO He  npeAHas’HayeHo  AnA
MCMONb30BaHNA JSiMuammn (B TOM 4UCAEe  [AETbMM)
C HeAoCTaTOYHbIMU  U3UYECKUMU,  CEHCOPHbIMM
WX YMCTBEHHbIMK  CMOCOGHOCTAMWM, a  TaKwe
MuamMi,  He  MMeWMMKW  afeKBaTHOrO  OfbiTa
WIW  3HaHWK, 3@ UCKJIOYEHWEM C/yyaes, Koraa
MCMONb30BaHNE  YCTPOWCTBA  MPOUCXOAMT  Mof
HabloAeHNEeM WM B COOTBETCTBUU C UHCTPYKUMAMMU

B OTHOLLEHUH UCMo/b30BaHMA YCTPOMCTBA,
KOTOpble ~ 06ecrneyvBaloTCs  MLaMM,  HecyLmMu
HenocpeaCcTBEHHYO OTBETCTBEHHOCTb 3a

6€e30MacHOCTb Nob30BaTeNnen.

C Ue/blo HedonyweHWs HeueneBoro obpalleHus
c YCTPOMCTBOM HeobXxoanMo obecneynTb
COOTBETCTBYHOLLEE HABNOAEHWE 32 AETBMU.

Y6epute Heuncnosnb3yemble MHCTPYMEHTbl W 3apagHoe
yCTpOMCTBO. Heucnonbayemble  MHCTPYMEHTbI U
3apsafHOe YCTPOWCTBO ClieflyeT XpaHUTb B CYXOM
BbICOKOM WJ/IM 3anepToM MecTe — BHe [JOoCTyna feTew.
XpaHuTe WHCTPYMEHTbl M 3apsAAHOE YCTPOWCTBO B
MecTe, rae Temnepartypa He npesbiwaeT 40°C.

He ponyckawite rpy6oro o6palieHna co LwHypom. Hu
B KOEM C/lyyae He AepmuTe 3apafHoe YCTPOMCTBO
3a LWHYp, a TaKkke He jJeprante 3a Hero, 4ToGbI
OTCOEAUHUTb OT PO3ETKU. [lepHuTeE LWHYP Ha yaaneHun
OT MCTOYHUKOB Tenia, Macna u oCTpbIX YI/10B.

Horga 3apagHoe ycTpoMCTBO He MCMONb3yeTcA WK BO
BPEMSA ero TEXHUYECKOro OGC/TyHMBAHUA U MPOBEPKM,
OTCOEMHUTE CETEBOM LLUHYpP 3apALHOro YCTPOMCTBa OT
PO3eTHU.

Bo wu36ewaHne OMacHOCTM WCMO/b3YMTE TOJIbKO
yKa3aHHoe 3apAfHoe YCTPOMCTBO.

Mcnonb3yiTe TONBKO OpUrMHabHbIE 3anacHble YacTu
HiKOKI.

He uvcnonbayiite 21eKTPOMHCTPYMEHTbI W 3apagHoe
YCTPOMCTBO HW ANIA KaKWX ApYrvx uenen, Kpome
YKa3aHHbIX B MHCTPYKLIMK MO 3KCMAyaTaLmn.

.Bo u3bewaHve TpaBM  WUCMONb3yWTE  TOJILKO
npucrnoco6ieHns nm NPUHAANEKHOCTH,
pPEeKOMEeH[OBaHHble B AAHHOM  MHCTPYKUMM  NO

aKcnayatauum unum B katanore HiKOKI.

.Ecnv wHyp nutaHmAa nospempgeH, ero Heo6xoaMmo
3aMeHUTb Yy MNpOM3BOAWTENA, NpeAcTaBUTens no
TEXHWUYECKOMY OGCNYMHMBAHWIO WM Yy MNOAO0GHOro

KBa/MULMPOBAHHOTO MepcoHana BO M36GemaHue
onacHoCTy.

PeMOHT ~ [OMmKeH  BbINOMHATLCA  TOMBKO B
YNOJHOMOYEHHOM LeHTpe TEXHUYECKOro
06C/yHMMBaHUS. MpoussoguTenb He HeceT

OTBETCTBEHHOCTM 3a NOBpeXaeHuAa W  TpaBMbl,
BbI3BaHHble PEMOHTOM HEeyrnoJIHOMO4Y€HHbIMK SnLamMun
WIn HenpaBW/1IbHbIM 06paLLl,eHVIeM C UHCTPYMEHTOM.

12. AnAa obecneyeHus pacyeTHOM paboTOCMOCOGHOCTU

13.

16.
17.

.Ucnonbayiite petanbHbit  CEOPOYHBIV

3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB M 3apAfHOro YCTPOWCTBa He
yAansanTe yCTaHOBNEHHbIE KPbILUKW U BUHTbI.
06A3aTeNbHO UCMONb3YWTE 3apsAAHOE YCTPOMCTBO C
Hanpsi}eHneM, yKa3aHHbIM Ha 3aBOZICKOMN TabnuKe.

. O6azarensHo 3apsagute 6arapeto nepeg,
MCMOb30BAHWEM.

.He ncnonbayinte 6arapeto, oT/InyaloLLYyoCcs
oT YKa3aHHOW. He noacoeauHaNTe K

9/IEKTPOMHCTPYMEHTY  OBbIYHbIE CYXWE 9/IeMEHTbI,
nepesapsaemble  6araped, OTAMvalOWMecs  OT
yKasaHHbIX, UM aBTOMOGU/IbHBIE aKKYMY/ATOPbI.

He wcnonbsyiite TpaHcdhopmatop, Ccopepmalimi
YCTPOWCTBO ANA noasapsaaa.

He 3apsArkanTe 6aTapeto ot
9/IEKTPOreHepaTopoB  MAM  UCTOYHUKOB
MOCTOSIHHOTO TOKa.

MOTOPHbIX
nuTaHuAa

. Boinonnsite 3apAAKy TOJIbKO B MOMELLEeHUN. Tak

KaKk 3apafgHoe YCTpPOMCTBO W 6artapes HEMHOro
HarpeBaloTCA BO BpeMsA WCMO/b30BaHWA, 3apamante
6aTtapeto B MecTe, He NOABEPHEHHOMY BO3AEWCTBUIO
NPAMOro COIHEYHOTO CBETA, C HU3KOM BNIAXKHOCTbHIO U C
XOpOLLEN BEHTUNALMEN.

yepTex B
[AHHOM WHCTPYKLUMM MO 3KCMyaTauuu TOMbKO ANA
YMNOSIHOMOYEHHOTO TEXHUYECKOTO OGCITyHUBAHMSA.

MEPbI NPEAOCTOPOHHOCTHU ANIA
3APAAHOIO YCTPOUCTBA

1.

3apsariTe 6arapeto Npu OKpPyHKalLlen TeMneparype
0-40°C. Temneparypa Hwue 0°C npuBegeT K
Ype3MepHON 3apafKe, YTO NpeAcTaB/AET ONacHOCTb.
Batapelo HEBO3MOMHO 3apsaTb Npu TemnepaTtype,
npesbiwatoLen 40°C.

Hanbonee 6naronpuaTHaA Temneparypa Ana 3apagkv
6aTapeu cocTasnset ot 20°C po 25°C.

He vcnonbsyiiTe 3apsaHoOe yCTPOMCTBO HEMPEepbIBHO.
Horga 3apsapka opHon 6Gatapeu OyAeT MONHOCTBIO
3aBeplleHa, Heo6XxoAMMO  OCTaBuUTb  3apAgHoe
YCTPOMCTBO B BbIK/IIOYEHHOM COCTOSHUM MPUMEPHO
Ha 15 MMHYT, nepes TeM Kak MPUCTYNUTb K 3apagxe
cnepytollen 6arapen.

He nosBonsiiTe NMOCTOPOHHMM BeljecTBaM nonajarb
B OTBEpCTME [ANA MNOAKMOYEHUA aKKyMylATOPHOM
6atapeu.

HuKorga He pas6upariTe aKKyMyIATOPHYyO 6arapeto u
3apAAHoe YCTPOMCTBO.

HuKorga He 3amblkaviTe aKKyMynAaTOpHyto 6arapeto
HaKOPOTKO.

3amblkaHWe 6aTtapen HaKOPOTKO MPUBEAET K PE3KOMY
yBE/MYeHWIo TOKa 1 neperpesy. B pesynstate 6arapesn
CropuT WK GyaeT NoBpexAeHa.

He 6pocaiite 6atapeto B OroHb.

MopoxiKeHHas 6aTapen MOKeT B30pBaThbCs.
Mcnonb3oBaHWe oTpaboTaHHOM Gatapen npuBefeT K
NOBPEMAEHMIO 3apAAHOro YyCTPOMCTBA.

OTHecWTe MCMo/b30BaHHble GaTtapeu B MaraswH, rae
OHM 6blIM NPUOBPETEHBI, €C/IM CPOK CNYHObl 6atapen
nocne 3apAAKM CTaHET C/MLIKOM HKOPOTKUM AnA WX
NPaKTUYEeCKOro MCMO/b30BaHWUA. He  yTunusupyite
oTpaboTaHHble 6aTapen CaMOCTOATESbHO.

He BCTaBnsaWTe KaKoW-M60 NOCTOPOHHWIM NpeaMeT B
LLieIM BO3AYLLIHOWM BEHTUAALMKU 3apAAHOro YCTPOWCTBA.

MonagaHve  MeTaIMYecKMX npeamMeToB  Wau
JIETKOBOCM/IAMEHSIIOLWMXCA ~ MaTepuanoB B LiEen
BO3AYLUHOW  BEHTUAALMM  3apAfHOro  yCTpoircTBa

MOXET NPUBECTU K NOPaXHEHUIO 3/IeKTPNUHECKNUM TOKOM
WU K NOBPEXAEeHUI0 3apAaHoro yCTpOHCTBa.



PyccKuii

: 6 7 .
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTRM  * BCTsowsStmpom sotmmmos vepotiers

KOHTaKTa C HUKHEN 4acTbio 3apAagHoro yCTpOl‘;ICTBa,

Mogenb UC18YGL2 cobtoaan nonapHocTs (Puc. 1).
OCTOPOHHO
3apsapHoe Hanpsskee 72B-18B Ecnu  6atapen 6yayT BCTaBneHbl B 0BpaTHOM
Bec 0.4 ur HanpaeneHuu, 6yneT HEBOSMOMHO He  TONMbKO
: 3apAaMTb Batapeq, Ho MOTYT BOSHUKHYTb NPO6/eMbl

M BHYTPU CaMOro 3apsAAHOro YCTPOMCTBA, Hampumep,
MOryT 6bITb ciehOPMUPOBAHBI 3apAHatOLLMe KIEMMbI.
HA3HAYEHUE 3. 3apsgKa
Mocne pasmelleHnsa 6atapen B 3apsgHOM yCTPOMCTBE
KOHTpONIbHAA Jflamna OGyAeT HenmpepbiBHO  ropeTb
KpacHbIM CBETOM.
Hak Tonbko Gartapes MOJHOCTbIO — 3apaguTcA,
KOHTPO/IbHAA samna Ha4yHeT Muratb KpacHblIM CBETOM

Ansa sapagku 6atapen HIKOKI 7,2 B - 18 B nuTtneBo-
WOHHbIE KacCeTbl, HWKeNb-MeTaaiornapuaHble  Super,
HUKEeNb-MeTaNNorUAPUAHDBIE, U HUKENb-KaAMUEBbIE CEPUM.

3APF|A|-{A (c 1-ceKyHAHBIMM MHTepBanamm). (Cm. Tabnaunuy 1)

(1) MHAMKaLMA KOHTPOIBHOM Namnbl
MNepen MCMOoNb30BaHUEM 6ecnpoBogHOro MHAMKaLMM KOHTPOIbHOM NaMnbl ByAyT TakMMK, Kak
SNIEKTPOUHCTPYMEHTA 3apaauTe 6arapelo  cheayoLmm noKasaHo B Tabuue 1, B COOTBETCTBUM C COCTOSHUEM
o6pasom. 3apAfHOro YyCTPOMCTBA U aKKYMY/IATOPHOM 6aTtapeu.

1. Mopxniounte 3apAfHOE YCTPOWCTBO K poO3eTKe
CeTU NMTaHUA C MOMOLLbIO CUI0BOrO Kabens.
Mocne  noacoeauMHeHwa  wTencens  3apagHOro
YCTPOMCTBA K CETeBOM PO3ETKe KOHTPO/bHaA namna
6yAeT MuraTb KpacHbIM (C UHTEpBasioM B 1 CeKyHAy).

Ta6nuua 1
MHAMKaLMKW KOHTPOJIbHOW Namrbl
BbicBeunBaetca B TedeHne 0,5 CeKyHAbl.
He BbicBeumBaeTcs B TeveHue 0,5
Mepen
3aPARKON Mwuraet CeKyHzbl. (BbikntouaeTtca Ha 0,5
CEKYHZbI)
| | |
Bo Bpems BbicBeunBaeTca NOCTOAHHO
3apARKN BbicBeunBaeTtca
BbicBeunBaeTca B TeueHne 0,5 cekyHAbI.
3apngKa He BbicBeunBaeTcsa B TedyeHume 0,5
HoHTponbHas 3a§e LeHa Mwuraet CeKyHzbl. (BbikntouaeTcs Ha 0,5
namna P CeKyH/bl)
(KpacHblii) | | |
Pesm BbicBeunBaetca B TedeHne 1 cekyHapl. | AKKyMynsiTopHas
OMMAAHMA He BbicBeunBaeTca B TeyeHue 0,5 6arapes neperpera.
npw Mwuraet CeKyHzbl. (Bbikntovaetca Ha 0,5 3apapaKa HeBO3MOHKHa.
neperpese CEKYH/bI) (3apagKa HauyHeTcs,
perp | I ( Hor7la 6aTapes OCTbIHET)
BbicBeunBaeTca B TeveHne 0,1 ceKyHabl.
3apagka MuraeT He BbicBeumBaeTcs B TeyeHue 0,1 Q:Tgcﬂepeaazacg ';aB AnHOM
HEBO3MOM¥Ha CeKyHfbl. (Bbikntoyaetca Ha 0,1 ceKyHAbl) oT gn oTBE PAA
EEEEEEEEEEEENYP
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(2) OTHOCHTENbHO TeMMepaTypbl M BPEMEHW 3apAfKM aKKYMYNATOPHOKM 6aTapen.

Tewmnepartypa v Bpems 3apagKu yKasaHbl B Tabnauue 2.

Ta6nuua 2
3apagHoe ycTponcTBO
AKKymMynaTop ucieyGLz
3apagHoe HanpsaMeHe B 72-18
Hukenb- o
Tun 6aTtapeu Hukenb-KagmueBasn MeTanorAPHAHAR JINTUR-MOHHaA
TemnepaTypbl, MPU KOTOPbIX MOXHO _EO( _ EEO _EOC _ EQ° °C _ £Q°
3ApSMATL 6aTAPEIO 5°C - 55°C 5°C - 50°C 0°C - 50°C
Bpems o nonHow 3apagKku 6atapew,
npun6n. (npn 20°C)
1,2—1,4 A4 MWH. 35 - -
1,5 Ay MWH. 40 40 40
2,0 Ay MWH. 60 60 60
2,4 Ay MUH. 70 - -
2,6 Ay MUH. - 80 -
3,0 Ay MWH. - 90 90
3,3 Ay MUH. - 90 -
4,0 Ay MUH. - - 120
Hon-Bo raibBaHM4YECKUX 3/1EMEHTOB
6atapeu
72B . 6 - -
9,6 B WT. 8 8 -
12B T, 10 10 -
14,4B . 12 12 1,5/2,0 A4 :4
3,0/4,0A4:8
18B . 15 15 1,5/2,0A4:5
3,0/4,0A4: 10
NPUMEYAHUE

Bpems 3apagku 6Gataped MOMET W3MEHATbCA B

3@BMCMMOCTM  OT  TemnepaTypbl W  HanpsmeHus
MCTOYHMKA MUTaHKSA.

4. OTcoeAMHMTEe  WHYP  NUTaHMA  3apAgHOro
YCTPOWCTBa OT CETEBOM PO3ETHMU.

5. Hpenko Bo3bmuTeCcb 3a 3apAfHOe YCTPOWCTBO U

BblTawuTe 6arapeto.
NPUMEYAHUE

Mocne 3aBepleHVA 3apadKW BblHbTE 6Gartaper U3

3apAAHOro YCTPOWCTBA M XpaHWTe ee Hagiemallmm

o6pasom.
OCTOPOXHO
O Tpu 3apapKe HarpeTton 6atapen B pesynsrare TOro,
4YTO OHa B TeYEHWE [/IMTE/IbHOrO BPEMEHW Haxoannach
noJ, BO3[eNCTBUEM CONMHEYHBIX JIy4ei UK TOIbKO YTO
ncnosib3oBasniaCb, HKOHTPO/IbHAA JlamMna 3apAagHoro
ycTpoictea 6yfAeT BbiCBeumBaThCcA B TeyeHne 1
CEeKyHfpl, He BbiCBe4MBaTLCA B TedeHne 0,5 CeKyHAbl
(BbIKNO4aeTcA Ha 0,5 cekyHapl). B Takom cnyyae
CHavana fanTe 6atapee oxJ1aAUTbCA, a 3aTeM HayHUTE
3apagaHy.
Horga HKoOHTponbHaA namna MUraeT HKpacHbiM  (C
nHTepBanamu 0,2 CEKyHApl), NpoBepbTe pasbem
6aTapeu 3apafHOro yCcTpoMcTBa M yAaasuTe U3 Hero
BCE TOCTOPOHHME nNpeaMETbI. Ecnm NMOCTOPOHHMX
npeamMeToB HET, BEPOATHO, NPOM3oLLeN c6oi B paboTte
6aTtapeu wnu 3apagHoro ycTtpowctea. Cpavite ero B
YMNOHOMOYEHHBIN LLEHTP TEXHUYECKOrO 06CYHMBaHUS.
Tak KaK BCTPOEHHOMY MWKPOKOMMblOTEPY TpebyeTtcsa
npuMepHO 3 CeKyHAbl, 4TOGbl  NOATBEPAUTbL
BbINMOJIHEHWE  3apAAKM  GatapeM C  MOMOLLbO
UC18YGL2, noforauTe KaK MWHWMYM 3 CEKyHAbl
nepej MNOBTOPHbIM BCTaB/iEeHMEM ON1A NPOAO/THEHUA
sapagkn. Ecnm  Gatapea nOBTOPHO BCTaBnfAeTCA
B npegenax 3 CEKyHA, OHa MOMET 3apamarbcs
HeHagnexalwmm o6pasom. 80

TEXHUYECHOE OBCJ1YHHUBAHUE U
OCMOTP

1. OCMOTpP KpenemHbIX BUHTOB

PerynapHo BbINOMHANTE OCMOTP BCEX KPEenemHbIX
BMHTOB W MpOBEPAWTE WX HaJ/IeHallyl0 3aTAmKY.
Mpy ocnabneHnn Kakux-IM60 BWUHTOB HeMefNEeHHO
3aTAHMTE WX MNOBTOPHO. HeBbiNosHeHWe  3Toro
TpeboBaHUA MOMET NPUBECTU K CEPbe3HOM ONacHOCTY.
OuuMcTHa 3apAAHOro yCTPOUCTBa

Horga sapafHoe yCTpPOMCTBO 3arpsA3HWUTCA, BbITPUTE
ero MArKoW CyxoW TKaHbl0 WM TKaHblO, CMOYEHHOM
MblUIbHOW BOZOW. He wucnonb3yite pacTBopuTenu,
cofepalume xnop, 6eH3MH WM pacTBOpUTENb A/A
KpacKW, TaK Kak OHW MOTYT pacTBOPUTL MaacTMaccy.
XpaHeHue HeUcnosib3yemoro 3apApHoOro
ycTpoiicTBa

Heucnonb3dyemoe 3apsgHoe YCTPOMCTBO —cieayet
XPaHUTb B CYXOM BbICOKOM WJ/IM 3anepToM MecTe — BHe
pocTyna aeTen.

OCTOPOXHO
Mpu MCMoNb30BaHUK wnm TEeXo6CNyKmBaHUA
MHCTPYMEHTa BCeraa CneauTe 3a BbINOJHEHWEM BCEX
npasua U HOpM 6€30MacHOCTH.

NMPUMEYAHUE

Ha ocHOBaHMM MOCTOSHHBLIX NPOrpamMMm WCCIEAoBaHWs U
pa3BuTMa Komnauua HIKOKI ocTaBnstoT 3a coboit npaBo
Ha M3MeHEHWE YKasaHHbIX 3[1eCb TEXHUYECKUX AaHHbIX 6e3
npesBapuTeNbHOIO YBEAOMIEHUSA.




English

GUARANTEE CERTIFICATE
@ Model No.
(@ Serial No.
(3 Date of Purchase
(@ Customer Name and Address
(® Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Dansk

GARANTIBEVIS
@ Modelnummer
(@ Serienummer
@ Kebsdato
(@ Kundes navn og adresse
(® Forhandlers navn og adresse
(Indsaet stempel med forhandlers navn og

Romana

CERTIFICAT DE GARANTIE
@ Model nr.
@ Nr. de serie
(@ Data cumpérarii
(@ Numele si adresa clientului
(® Numele si adresa distribuitorului
(Va rugém aplicati stampila cu numele si adresa

@ Kaufdaturn
(@ Name und Anschrift des Kunden
(® Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers

(@ Kjopsdato
(@ Kundens navn og adresse
(® Forhandlerens navn og adresse
(Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)

adresse) distribuitorului)
Deutsch Norsk Slovenscina
GARANTIESCHEIN GARANTISERTIFIKAT GARANCIJSKO POTRDILO
(@ Modell-Nr. @ Modellnr. @ $t. modela
(@ Serien-Nr. @ Serienr. (@ Serijska t.

(3 Datum nakupa
@ Ime in naslov kupca
(® Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite Zig zimenom in naslovom

@ No de série
@@ Date d'achat
(@ Nom et adresse du client
(® Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et I'adresse du revendeur)

(@ sarja nro
(@ Ostopaivamaara
@ Asiakkaan nimi ja osoite
(® Myyjan nimi ja osoite
(Leimaa myyjan nimi ja osoite)

abstempeln) prodajalca)
Francais Suomi Slovencina
@ No. de modeéle @ Malli nro @ €. modelu

@ Sériové ¢.
(@ Datum zakUpenia
@ Meno a adresa zakaznika
(® Nazov a adresa predajcu
(Peciatka s nazvom a adresou predajcu)

ltaliano

CERTIFICATO DI GARANZIA
@ Modello
@ Ne di serie
(3 Data di acquisto
@ Nome e indirizzo dell’acquirente
(® Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi dati)

EAANVika

NIZTOMNOIHTIKO EFTYHZHZ
@ Ap. Movtérou
@ AVEwV Ap.
(@ Huepopnvia ayopdg
(@ Ovopa kat SlevBuvon TIEAGTN
(& ‘Ovopa Kat SLevBuVOoT| PETANWANTY
(MapakahoUpe va xpnotpornoindei odppayida)

Bwbarapcku

CAPAHUNOHEH CEPTU®UKAT
@ Mogen Ne
(2 CepvieH Ne
(@ [ata 3a saxynysaHe
(@ Wwme v agpec Ha KWeHTa
(& Wwme 1 agpec Ha Tbproseua
(Mons, oTneyaTaiTe UMeTO v aApec Ha Aunbpa)

Nederlands

GARANTIEBEWIS
@ Modelnummer
@ Serienummer
(3 Datum van aankoop
(@ Naam en adres van de gebruiker
(® Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de

Polski

GWARANCJA
@ Model
(2 Numer seryjny
(3 Data zakupu
(@ Nazwa klienta i adres
(® Nazwa dealera i adres
(Pieczec¢ punktu sprzedazy)

Srpski

GARANTNI SERTIFIKAT
@ Br. modela.
(2 Serijski br.
(3 Datum kupovine
(@ Ime i adresa kupca
(® Ime i adresa prodavca
(Molimo da stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

(3 Fecha de adquisicion

@ Nombre y direccion del cliente

(& Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el sello del distribudor con su
nombre y direccién)

@ A vasarlas datuma

@ A Vasarlé neve és cime

(® A Kereskedd neve és cime
(Kérjuk ide elhelyezni a Kereskedd nevének és
cimének pecsétjét)

handelaar)
Espafiol Magyar Hrvatski
CERTIFICADO DE GARANTIA GARANCIA BIZONYLAT JAMSTVENI CERTIFIKAT
@ Nuamero de modelo @ Tipusszam @ Brmodela.
@ Namero de serie (@ Sorozatszam (2 Serijski br.

(3 Datum kupnje
@ Ime i adresa kupca
(& Ime i adresa trgovca
(Molimo stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA
@ Ndamero do modelo
@ Namero do série
(3 Data de compra
(@ Nome e morada do cliente
(® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada do
distribuidor)

tina

@ Model &.
© Série &.
(3 Datum nakupu
@ Jméno a adresa zakaznika
(® Jméno a adresa prodejce
(Prosime o razitko se jménem a adresou prodejce)

YKpaiHCbKuit
P
@ Ne mogeni
(2 Ne cepii
(3 [ata npuabaHHa
@ Iwm'a i appeca KnieHTa
® Iv'a i agpeca annepa
(Byapb nacka, noctasTe neyaTKy 3 iMeHeM i
ajpecoto gunepa)

Svenska

GARANTICERTIFIKAT

@ Modelinr

® Serienr

@ Inkopsdatum

(@ Kundens namn och adress

® Forsaljarens namn och adress
(Stampla férséljarens namn och adress)

Tirkge

@ Model No.
@ Seri No.
@ Satin Alma Tarihi
@ Musteri Adi ve Adresi
(® Bayi Adi ve Adresi
(Latfen bayi adini ve adresini kase olarak basin)

Pyccruii

[APAHTWUWHbIN CEPTUDUHKAT
@ Mogens Ne
(2 CepuitHbiii Ne
(@ [ata nokynku
(@ HassaHue n agpec 3aKasunKa
(® Hassanue n agpec gunepa
(Moanyiicta, BHECUTE Ha3BaHWE 1 aapec aunepa)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany

Tel: +49 2154 49930

Fax: +49 2154 499350

URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040

Fax: +31 30 6067266

URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ,
United Kingdom

Tel: +44 1908 660663

Fax: +44 1908 606642

URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de 'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France

Tel: +33 1 69474949

Fax: +33 1 60861416

URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium

Tel: +32 2 460 1720

Fax: +32 2 460 2542

URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools Italia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), ltaly
Tel: +39 0444 548111

Fax: +39 0444 548110

URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain

Tel: +34 93 735 6722

Fax: +34 93 735 7442

URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Osterreich GmbH
IndustrieZentrum NO -Sid, StraBe 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: http://www.hikoki-powertools.at

83

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway

Tel: (+47) 6692 6600

Fax: (+47) 6692 6650

URL: http://www.hikoki-powertools.no

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00

Fax: (+46) 8 598 999 40

URL: http://www.hikoki-powertools.se

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark

Tel: (+45) 75 14 32 00

Fax: (+45) 75 14 36 66

URL: http://www.hikoki-powertools.dk

Hikoki Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland

Tel: (+358) 20 7431 530

Fax: (+358) 20 7431 531

URL: http://www.hikoki-powertools.fi

Hikoki Power Tools Hungary Kift.
1106 Bogancsvirag u.5-7, Budapest, Hungary

Tel: +36 12643433

Fax: +36 1 2643429

URL: http://www.hikoki-powertools.hu

Hikoki Power Tools Polska Sp. z 0. o.
ul. Gierdziejewskiego 1

02-495 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 86333 78

Fax: +48 22 863 33 82

URL: http://www.hikoki-narzedzia.pl

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modficka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: +420 547 422 660

Fax: +420 547 213 588

URL: http://www.hikoki-powertools.cz

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.
Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460

Fax: +7 495 727 4461

URL: http://www.hikoki-powertools.ru

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.
Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse
No.1, Pantelimon City, 077145, lifov County, Romania

Tel: +40 371 135 109

Fax: +40 372 899 765

URL: http://www.hikoki-powertools.ro
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Charger, identified
by type and specific identification code *1), is in conformity with
all relevant requirements of the directives *2) and standards *3).
Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Oplader,
geidentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1),
voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en
normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das durch den Typ und
den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Ladegerat
allen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen
*3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) — Siehe unten.
Die Leitung der reprasentativen Behorde fur europédische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espariol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra unica responsabilidad que el Cargador,
identificado por tipo y por cédigo de identificacion especifico *1), esta
en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las
directivas *2) y de las normas *3). Documentacion técnica en *4) - Ver
a continuacion.

El Director de Normas Europeas en la oficina de representacion en
Europa esta autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Frangais

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiere responsabilité que le chargeur,
identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en
conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et
des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade, que
Recarregador, identificado por tipo e cédigo de identificacao
especifico *1), estd em conformidade com todos os requerimentos
relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)-
Consulte abaixo.

O Gestor de Normas Europeias no escritério de representagdo na
Europa esta autorizado a compilar o ficheiro técnico.
A declaracéo aplica-se aos produtos com marca CE.

ltaliano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il caricatore,
identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), e
conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3).
Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.
Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in
Europa ¢ autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.
I(_:a dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi
E.

Svenska

EG-DEKLARATION BETRAFFANDE LIKFORMIGHET
Vi forklarar pa eget ansvar att detta laddningsaggregat, identifierat
enligt typ och sarskild identifikationskod *1), dverensstdmmer med
alla relevanta krav i direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fil
enligt *4) — Se nedan.
Den europeiska standardansvariga pa representationskontoret i
Europa ar auktoriserad att sammanstélla den tekniska filen.
Denna forsakran géller for produkten med tillhérande CE-mérkning.

*1)
*2)
*3)

UC18YGL2 C349759R
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.5.2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31.5.2019

&%Mv

A. Nakagawa
Corporate Officer

C€
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Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi erkleerer os fuldsteendige ansvarlige for, at opladeapparatet,
identificeret ved type og specifik identifikationskode *1), er i
overensstemmelse med alle relevante krav i direktiverne *2) og
standarderne *3). Teknisk fil i *4) — Se nedenfor.

Lederen af europeaeiske standarder pa repraesentationskontoret i
Europa er bemyndiget til at kompilere den tekniske fil.

Erklaeringen geelder produktet, der er maerket med CE.

Polski

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WE
Oswiadczamy na wiasng wytaczng odpowiedzialnos¢, ze tadowarka
podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfikacyjnym *1) jest
zgodna z wszystkimi wtasciwymi wymogami dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna w *4) — Patrz ponizej.
Menedzer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest
upowazniony do sporzadzania dokumentacji technicznej.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego
znakiem CE.

Norsk

EF’S ERKL/ARING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erkleerer pa eget ansvar at ladeapparat, identifisert etter type og
spesifikk identifikasjonskode *1), er i samsvar med alle relevante krav
i direktiver *2) og standarder *3). Teknisk fil under *4) - Se nedenfor.
Styreren for europeiske standarder ved representantkontoret i Europa
er autorisert til & kompilere den tekniske filen.
Erkleeringen gjelder for CE-merket pa produktet.

Magyar

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A kizarolagos felelésségiinkre kijelentjik, hogy az Akkutéltd, mely
tipus és egyedi azonosité kod *1) alapjan azonositott, megfelel az
iranyelvek vonatkozd kévetelményeinek *2) és szabvanyainak *3).
Muszaki fajl a *4) - Lasd alabb.
Az EU képviseleti iroda eurépai szabvanyugyi menedzsere jogosult a
mUszaki dokumentacio 6sszeallitasara.
Jelen nyilatkozat a terméken feltiintetett CE jelzésre vonatkozik.

Suomi
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd laturi, joka
identifioidaan tyypin ja erityisen tunnistuskoodin *1) perusteella,
on kaikkien direktiivien *2) ja standardien *3) asiaankuuluvien
vaatimusten mukainen. Tekninen tiedosto kohdassa *4) - katso alta.
Eurooppalaisten standardien hallintaelin Euroopan edustustossa on
valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston.

limoitus on sovellettavissa tuotteeseen kiinnitettyyn CE-merkintaan.

Cestina
PROHLASENI O SHODE S ES

Prohlasujeme na svou vyhradni zodpovédnost, Ze nabijecka,
identifikovana podle typu a specifického identifikaéniho koédu *1), je
v souladu se vSemi pfislusnymi pozadavky sméric *2) a norem *3).
Technicky soubor *4) - viz nize.

K sestaveni technické dokumentace je opravnén manazer pro
evropské standardy v evropském obchodnim zastoupeni.

Toto prohlaseni plati pro vyrobek oznaéeny znackou CE.

EAANviKa

EK AHAQZH ENAPMONIZMOY
AnAWVOUE HE ATTOKAELOTIKY pag eubuvn 6Tt 0 DOPTIOTNG, O OTI0i0g
TIPOCSI0PIZeTaL AT TOV TUTTO Kal EISIKO AVAYVWPLOTIKO KWK *1),
elval oUpdwWVOG He OAEQ TIG OXETIKEG amMAToEl] Twv Odnylwv
*2) Kal oTa OXETIKA TpoTura *3). Texvikd Apxeio oto *4) — Aceite
TIAPAKATW.
O Awayelplot|g Eupwraikwv MpoTtinwy oto ypadeio eknpoowrmong
otnv Eupwrm gival e§ouotodotnpévog yia Tn cUVTagn Tou TEXVIKOU
dakéAou.
H &MAwon 1oxvel HOVO Yla TO TIPOIGV TIOU Eeival TOTIOBETNUEVN
onuavon CE.

Turkce
AT UYGUNLUK BEYANI|

Tip ve 6zel tanim koduyla *1) tanimli Sarj Cihazr'nin direktiflerin *2) ve
standartlarin *3) tim ilgili gereksinimlerine uygun oldugunu tamamen
kendi sorumlulugumuz altinda beyan ederiz. Teknik dosya *4)'dedir
— Asagiya bakin.

Avrupa’'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartlan Yoéneticisi,
teknik dosyayi derlemek igin yetkilendirilmistir.

Beyan, tizerinde CE isareti bulunan Uriinler i¢in gecerlidir.

*1) UC18YGL2 C349759R
*2) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

*3) [EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
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Romana

Declaram pe propria raspundere ca Incércatorul, identificat dupa tipul si
codul de identificare specific *1), este in conformitate cu toate cerintele
relevante ale directivelor *2) si ale standardelor *3). Fisier tehnic la *4) —
Vezi mai jos.

Managerul standardelor europene de la biroul reprezentantei din Europa
este autorizat sa intocmeasca dosarul tehnic.

Declaratia se refera la produsul pe care este aplicat semnul CE.

Srpski
EZ DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI

Pod punom odgovornodcu izjavljujemo da je Punja¢, identifikovan
prema tipu i specificnom identifikacionom kodu *1), u skladu sa svim
relevantnim zahtevima direktiva *2) i standardima *3). Tehnicka
datoteka pod *4) - Pogledajte dole.
Direktor za evropske standarde u kancelariji predstavni$tva u Evropi
je odgovoran za sastavljanje tehni¢ke dokumentacije.
Deklaracija je primenjiva na proizvod na koji je stavljena CE oznaka.

Sloven a

ES IZJAVA O SKLADNOSTI
Na lastno odgovornost izjavljamo, da je Polnilnik, oznaéen z vrsto
in posebno identifikacijsko kodo *1), v skladu z vsemi ustreznimi
zahtevami direktiv *2) in standardov *3). Tehni¢na dokumentacija pod
*4) - glejte spodaj.
Upravitelj evropskih standardov na predstavnistvu v Evropi je
pooblascen za pripravo tehni¢ne dokumentacije.
Deklaracija je ozna¢ena na izdelku s pritrjeno oznako CE.

Hrvatski

EZI1ZJAVA KLADNOSTI
Izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je Punjag, identificiran
prema vrsti i posebnom identifikacijskom kodu *1), u skladu sa
svim relevantnim zahtjevima direktiva *2) i standarda *3). Tehni¢ka
dokumentacija na *4) - Vidi dolje.
Menadzer za europske standarde u europskom predstavnistvu tvrtke
ovlasten je za sastavljanje tehni¢ke dokumentacije.
Izjava se primjenjuje na proizvod na kojem je stavljena CE oznaka.

Slovencina

ES VYHLASENIE O ZHODE
Tymto vyhlasujeme na vlastnt zodpovednost, ze vyrobok Nabijatka
identifikovany podla typu a Specifického identifikacného kédu *1) je
v zhode so vsetkymi prislusnymi poziadavkami smernic *2) a noriem
*3). Technicky subor v *4) — Pozrite nizSie.
Manazér europskych noriem na zastupujucom urade v Eurépe ma
opravnenie na zostavovanie technickej dokumentacie.
Toto vyhlasenie sa vztahuje na vyrobok oznac¢eny znackou CE.

YKpaiHCbKUi
ERJIAPALLIA BIANOBIAHOCTI

IMu 3aABNAEMO nif, HALLY BUKTIOYHY BiANOBIAA/IbHICTb, WO 3apAgHUi
NPUCTPIN, BUSHAYEHWI 3a TUMOM Ta YHIKa/IbHUM ifeHTUdIKaLinHm
Kogom *1), Bignosigae BCiM BiANOBiAHUM BUMOram AMPEKTUB *2) Ta
cTaHaapTiB *3). TexHiyHa AoKyMeHTauis Ha *4) - [IMB. HUKYe.
BignosiganbHuii 32 AOTPMMAaHHA E€BPOMENCBbKUX CTaHAapTiB Yy
npeACcTaBHULTBI B €BPONi yNOBHOBaXKEHUIA 3aNOBHIOBATU TEXHIHHUI
nacnoprt.
Lia pexnapauis gicHa wopo Bupo6y, mapkosaHoro CE.

Bbarapcku

EO AEKNIAPALINUA 3A CbOTBETCTBUE
[Jexknapvpame Ha CBOsi COGCTBEHa OTrOBOPHOCT, Ye 3apafgHOTO
yCTPOMCTBO, aeHTUdUUMpaHo no Tin “  cneuynaned
WMAEHTUDUKALMOHEH KOZA *1), € B CbOTBETCTBUE C BCUYKU CHOTBETHU
W3UCKBAHWA Ha AMPEKTUBUTE *2) u cTaHgapTuTe *3). TexHn4yecko
Aocue B *4) - BuTe no-gosny.

MeHMAKBPBT MO €BPOMNENCKUTE CTaHZApTU B NpeACTaBUTENHUA
oduc B EBpona e ymb/IHOMOLLEH i@ CbCTaBA TEXHUHECKOTO A0CHe.
[JexknapauuaTta e NpunoKMMa 3a NpoayKTa, KOMTO MMa MocTaBeHa
CE mMapKupoBKa.

Pyccrui

AERNAPALINA COOTBETCTBUA EC
IMbl ¢ nOMHOW OTBETCTBEHHOCTbIO 3asB/IfEM, YTO 3apAgHoe
YCTPOWCTBO, MAEHTUDULMPYEMOE MO TUMY U COOTBETCTBYIOLLEMY
MAEHTUDUKALMOHHOMY KOay *1), oTBEYaeT BCEM COOTBETCTBYIOLMM
TpeboBaHUAM [MPEKTMB *2) W cTaHaapToB *3). TexHuyecKasa
AOKYMEHTaUMA B *4) — CM. HUMKE.
MeHezep No eBpOMeicKMM CTaHAapTam B NpeAcTaBUTENbCTBE B
EBpone yrno/sHOMOYEH COCTaB/IATb TEXHUHECKYIO JOKYMEHTALMIO.
[JaHHan feKknapauusi OTHOCUTCH K U3AEIUAM, Ha KOTOPbIX MMeeTcA
MapkupoBka CE.

*1) UC18YGL2 C349759R
*2) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
*3) EN60335-1:2012+A11:2014
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